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Realisa2e	  bed	  en	  breakfast
Lopikerweg	  Oost	  88a

Projectnummer Tekening

Opdrachtgever fam.	  M.	  Van	  Omme
Meester	  van	  Dijkelaan	  37
3411	  GA	  Lopik

Omschrijving

BA-‐01
Nieuwe	  situa2e,	  overzicht	  gevels,
plaGegronden,	  doorsnede

bijgebouw gedeeltelijk te verbouwen
tot mantelzorgwoning

hoofdgebouw: woning
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bestaande vloeplaten
bestaande balklaag
bestaande stalen liggers
isolatie Rc 3,50
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Woonkamer
33,7 m²

Keuken
12,9 m²

Slaapkamer
12,3 m²

Badkamer
4,1 m²

Berging
106,7 m²

Hal/entree
6,2 m²

Bijkeuken
8,9 m²

Kast
1,1 m²

Toil.
1,4 m²

MV

dm3/s

WP

stl.r./mv

CV

RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR
Gevel Metselwerk Donkerrood genuanceerd
Topgevel Zweedsrabbat Antraciet   
Kozijnen Hout Gebroken wit
Deuren en ramen Hout Donker gedekte kleur
Goten Bestaand (aluminium) Naturel
Overstekken Hout Gebroken wit
Boeiboorden Hout Gebroken wit
Hellende daken Bestaand Antraciet

mechanische ventilatie unit

mechanische ventilatie afzuigpunt

LEGENDA DIVERSE

CV-ketel / warmwatertoestel Daalderop Basic Cube

rookmelder

standleiding riool / mechanische ventilatie

DEUREN EN RAMEN
Alle binnendeuren en de entreedeur uitvoeren in 930 mm breed en 2315
mm hoog. Vrije doorgang > 850x2300 mm. (Meter)kastdeur uitgezonderd

De deuren en ramen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van de
buitengevel van de woning(en) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse II conform
NEN 5087

INSTALLATIES
Elektrainstallatie conform NEN 1010
Aansluitpunten gas: Kooktoestel in keuken en CV-ketel
Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen en CV-ketel

VENTILATIEVOORZIENINGEN
Mechanische afzuiging t.p.v.: (woon)keuken
 badkamer(s)
 toiletruimte(n)
 bijkeuken (opstelplaats wasmachine)

Ventilatiesysteem:
Mechanische toevoer en mechanische afvoer
Zie ventilatie berekening

ROOKMELDERS
Verkeersruimten welke deel uitmaken van een vluchtroute, voorzien van
een niet ioniserende rookmelder aangesloten op het lichtnet conform
NEN 2555

AFWERKING TOILET- EN BADRUIMTE(N)
- Vloer geheel voorzien van vloertegelwerk
- Wanden rondom tot plafond voorzien van wandtegelwerk

warmtepomp Daalderop HP Cool Cube

standleiding hwa

ISOLATIEVOORZIENINGEN

Buitengevel spouwmuur met voorzetwand Rc => 3,60 m2K/W
Isolatie in plafond manterzorgwoning Rc => 3,50 m2K/W

Uw-waarde (kozijn inclusief glas) Uw <= 1,64 W/m2K
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