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Renovatie bestaande schuur:
~Handhaven bestaande rechterzijgevel
~Handhaven bestaande fundering, met fundering verbetering
~Gebruik stalling / berging
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balustrade t.p.v.
vloerafscheiding
- hoogte min. 1000mm
- opening tussen stijlen max. 100mm

balustrade t.p.v.
vloerafscheiding
- hoogte min. 1000mm
- opening tussen stijlen max. 100mm
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box

m.v.
box m.v.
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Opbouw wand:
 100mm metselwerk
 spouw
 90mm isolatie
 100mm kalkzandsteen

multiplex gootOpbouw vloer:
 18mm underlayment
 balklaag 70 x 170mm

Opbouw kap:
 oud hollandsepan
 20mm panlat
 100mm unidekdakplaat
     incl. tengel
 balklaag 70 x 170mm

gootklossen

N

Situatie
schaal 1:500

:nummer

:

:

:

:

:

sectie

kadastraal bekend

straat

plaats

postcode

SITUATIE

B

Lopik

Lopikerweg Oost 34

Lopik

3411 JG

531, 533

Rc >= 3,0 m2 K/W
Rc >= 3,0 m2 K/W
Rc >= 3,0 m2 K/W

ALGEMEEN

Vloerisolatie :
Gevelisolatie :
Dakisolatie :

Ventilatie volgens Bouwbesluit 2003, afdeling 3.10.

Alle uitwendige scheidingsconstructies Rc-waarde >=  3,0 m2 K/W

Afmetingen constuctieve onderdelen volgens opgave constructeur.

Alle uitwendige scheidingsconstructies - 30min. brandwerend.

Alle buitenbeglazing in isolerende uitvoering (HR+ + glas).

V =  ventilatie
MV = mechanische ventilatie

* Alle maten in het werk te controleren.
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metselwerk
spouw
isolatie
regelwerk
gipsplaat

geisoleerde PS-vloer
cementdekvloer
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bodemafsluiting

fundering

plat dak

houtsketelwand
245 mm

beganegrond vloer
peil= 0

CONSTRUCTIE OPBOUW.  uitbreiding

diverse

* Alle maten in het werk te controleren.

houten balklaag
isolatie tussen balklaag
afschot
dakbeschot
dakafwerking

70 x 170
60
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mm
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houten kozijnen Creme Ral 9001
houten ramen Blauw Ral 5011
Gevelstenen als bestaande bebouwingen

nog te bepalendakpannen
multiplex boeideel Creme Ral 9001
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Gevels, Doorsnede, Plattegrond, Situatie 
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2e wijziging

1e wijziging

4e wijziging

tekening gewijzigd
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16-5-11 ventilatie voorzieningen, balustrade trap


