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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4372421

Aanvraagnaam Zijderlaan Dorp 56 Polsbroek

Uw referentiecode 3114

Ingediend op 26-04-2019

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Nieuwbouw woning achter op het perceel. Verbouw
voormalige graansilo tot 1 woning en 2 appartementen.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen (detail) berekeningen constructies. Dit is tevens een verzoek
om deze stukken later te mogen indienden.

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Lopik

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
3411 CH LOPIK

Postadres: Postbus 50
3410 CB LOPIK

Telefoonnummer: 0348-559966

Faxnummer: 0348-551588

E-mailadres: wabo@lopik.nl

Website: www.lopik.nl

Contactpersoon: medewerker Wabo

Bereikbaar op: ma. t/m do. 09.00 - 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Adres

Postcode 3415PG

Huisnummer 56

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Dorp

Plaatsnaam Polsbroek

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

247
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

670

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

620

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

786

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

181

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

101

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1
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Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie renvooi tekening

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting De voormalige graansilo wordt omgebouwd tot 1 woning en
2 appartementen.
Aan de achterzijde worden balkons toegevoegd. Aan de
rechterzijde wordt een trappenhuis met lift aangebracht.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Opslag
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Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

314

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

233

7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie renvooi

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De extra te bouwen woningen zijn niet passend binnen het
huidige bestemmingsplan

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

zie ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

56a_zuid_-_verkenne-
nd_bodemonderzoek_pdf

19_3811_Dorp 56a
zuid - verkennend
bodemonderzoek-.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

1901d_onderbouwing_pdf 1901d
onderbouwing.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

_BA-01_bestaand_gra-
ansilo_25-03-2019_pdf

3114 BA-01
bestaand graansilo
25-03-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

BA-02_overzicht_gra-
ansilo_25-03-2019_pdf

3114 BA-02
overzicht graansilo
25-03-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

-03_constructie_graansil-
o_25-03-2019_pdf

3114 BA-03
constructie graansilo
25-03-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu

2019-04-26 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

4_BA-04_details_gra-
ansilo_25-03-2019_pdf

3114 BA-04
details graansilo
25-03-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

_BA-W-01_overzicht_-
woning_21-02-2019_pdf

3114 BA-W-01
overzicht woning
21-02-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

14_BA-W-02_details_-
woning_21-02-2019_pdf

3114 BA-W-02
details woning
21-02-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

3114_bouwfysica-gra-
ansilo_25-03-2019_pdf

3114 bouwfysica-gra-
ansilo 25-03-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling

-bouwfysica-woning_-
totaal_21-02-2019_pdf

3114-W-bouwfys-
ica-woning totaal
21-02-2019.pdf

Welstand
Gezondheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

2019-04-26 In
behandeling
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DORP

RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR
Gevel Metselwerk Rood/bruin genuanceerd
Plint Gevel Contrasterend gevoegd   
Kozijnen Hout en/of staal  Gebroken wit / antraciet
Deuren en ramen Hout en/of staal Gebroken wit / Donker groen
Goten Beton Gebroken wit
Hellende daken Dakpannen Antraciet

N

BEGANE GROND (bestaand)

VOORGEVEL - NOORDWEST (bestaand)LINKER ZIJGEVEL - NOORDOOST (bestaand)ACHTERGEVEL - ZUIDOOST (bestaand)

1e VERDIEPING (bestaand)2e VERDIEPING (bestaand)

3e verdieping (bestaand)

RECHTER ZIJGEVEL - ZUIDWEST (bestaand)

4e verdieping (bestaand)

DOORSNEDE B-B (bestaand)DOORSNEDE A-A (bestaand)

NIEUWBOUW IN BESTAANDE
GRAANSILO 3 APPARTEMENTEN

NIEUWBOUW
WONING

BESTAANDE
GARAGE /
BERGING

BESTAANDE
WONING

SITUATIE | 1:500
Dorp 56
3415 PG Polsbroek
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: D, nummer: 516 & 511

1:100
21-03-2019 | DvdM

Project

3114

Vrouwenmantel 3     |     2871 NJ Schoonhoven     |      t 0182 - 32 01 11    |      info@verstoep.nl     |     www.verstoep.nl

Schaal
Datum
Gewijzigd  (A)
 (B)
 (C)
 (D)
 (E)
 (F)
 (G)
 (H)

Ontwikkellocatie woningbouw
Dorp 56
Polsbroek

Projectnummer Tekening

Opdrachtgever Zijderlaan
Dorp 56
3415 PG Polsbroek

Omschrijving

BA-01
TEKENING BESTAANDE GRAANSILO
aanvraag gevels, plattegronden,
doorsneden en situatie
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WOONKAMER / KEUKEN
verblijfsrt.
33,3 m2
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toilrt.
1,5 m2

HAL
vrkrst.
3,8 m2

BALKON
buitenrt.
9,3 m2

A A

2.710 1.050 120 1.404 1.196 370

trap in nieuw trappenhuis:
- aantrede 200mm
- optrede 198mm
- breedte 1380mm
- leuning aan beide zijden

vloerafscheiding t.p.v vide
- hoogte boven vloer: 1000mm
- spijlen h.o.h. 100mm
- hekwerk geplaatst op vloer

nieuwe trap t.p.v. App. 2:
-aantrede 200mm
-optrede 189mm
-breedte 800mm
-leuning aan wand

10,3 l/s 7 l/s
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HAL
vrkrst.
1,4 m2

WASRUIMTE
bergrt.
3,0 m2

BADKAMER
badrt.
5,2 m2

SLAAPKAMER 1
verblijfsrt.
11,5 m2

SLAAPKAMER 2
verblijfsrt.
6,3 m2

WM Droger

A A

nieuwe trap t.p.v. App. 2:
-aantrede 200mm
-optrede 189mm
-breedte 800mm
-leuning aan wand

2100+

2100+

-280
+50

+3.500
+3.620

+6.750
+6.870

+9.520
+9.900

+12.800
+12.920

+13.863

+16.750

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND BETONNEN VLOER EN FUNDERING HANDHAVEN
bestaande vloer voorzien van:
- 150mm drukvaste isolatie
- 100mm zand-cement afwerklaag

BESTAANDE VLOER

BESTAANDE VLOER

BESTAANDE VLOER

NIEUW AAN TE BRENGEN BALKONS
- stalen frame volgens opgave constructeur
- houten balklaag t.p.v. verdieping
  volgens opgave constructeur
- stalen hekwerk
  - hoogte boven vloer: 1000mm
  - spijlen h.o.h. 100mm
  - hekwerk geplaatst op vloer

WONING 1

WONING 1

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 2

APPARTEMENT 2

BESTAANDE VLOEREN HANDHAVEN:
- houten balklagen voorzien van houten
vloerdelen en stalen spanten

NIEUWE VLOEREN UITVOEREN ALS:
- houten balklaag met stalen spanten/
liggers, voorzien van houten vloerdelen.
volgens opgave constructeur.

ALLE VLOEREN VOORZIEN VAN:
-  bovenzijde:
40mm drukvaste isolatie
80mm zandcement afwerklaag
- onderzijde:
rachels met gipsbeplating

03

02 04

-200

+3.500

+3.620

+6.750
+6.870

+9.520

+9.900

+12.800
+12.920

+13.863

+16.750

+50 ±0

+3.620

+6.870

+9.900

+10.900

+12.800

+13.600

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND BETONNEN VLOER EN FUNDERING HANDHAVEN
bestaande vloer voorzien van:
- 150mm drukvaste isolatie
- 100mm zand-cement afwerklaag

BESTAANDE VLOER

NIEUW TRAPPENHUIS
VOORZIEN VAN PLATEAU HEFFER

WONING 1

WONING 1

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 2

APPARTEMENT 2

01

WARMTEPOMP luchtvoeding (3 stuks)

DORP

P

P

P

P

P
P
P
P
P

P P

P
P

RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR
Gevel voormalige silo Metselwerk Rood/bruin genuanceerd (bestaand)
Plint Gevel voormalige silo Contrasterend gevoegd (bestaand)
Trappenhuis naast silo Zinken roeven beplating Zink
Frame balkons incl. hekwerk Staal / aluminium Antraciet  
Kozijnen (woning) Hout  Gebroken wit
Deuren en ramen (woning) Hout  Donker groen
Kozijnen voormalige silo Staal en/of aluminium Antraciet
Deuren/ramen voormalige silo Staal en/of aluminium Antraciet
Goten Beton Grijs (bestaand)
Hellende daken Dakpannen Antraciet (als bestaand)

13 l/s

P
5

kolom

WM

13 l/s

ISOLATIEVOORZIENINGEN
Voorzetwand (120mm wol) Rc =  3.24 m2K/W
Hellend dak (nieuwe dakplaten) Rc = 6.00 m2K/W
Begane grondvloer (150mm EPS) Rc = 4.20 m2K/W

Uw-waarde (kozijn inclusief glas) Uw= 1.5 W/m2K

opstelplaats MV-unit

LEGENDA DIVERSE

opstelplaats WP luchtvoeding

30 minuten brandwerend

 zelfsluitende deur
deur zonder losse voorwerpen te openen

standleing riool / mechanische ventilatie

vluchtrichting aanduiding conform NEN-EN-ISO 7010

DEUREN EN RAMEN

Alle nieuwe binnendeuren uitvoeren in 930/880/830mm breed en
2115mm hoog. (bestaande bouw).

INSTALLATIES
Elektrainstallatie conform NEN 1010
Aansluitpunten gas: n.v.t.
Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen en
warmepomp

Uitvoering van leidingschachten conform NPR 5075 / NPR 5073 /
NPR 5072.
- trillingvrij opstellen van sanitaire toestellen.
- rioleringsstandleidingen uitvoeren met verzwaarde PVC leidingen
(DykaSono).
- beperken van voordruk van leidingen
- bevestigen van de leidingen in de kanalen op steenachtige
woningscheidende wanden / vloeren.
- voldoende beugelingen toepassen.

Doorvoeren van kunststof en stalen leidingen door
schachten brandwerend afwerken:
- kunststof leidingen voorzien van brandmanchetten
- stalen leidingen (MV) voorzien van brandkleppen

Doorvoeren van voedingsleidingen door brandwerende
wanden brandwerend afwerken:
E+T = (elektrakabel) rugvulling van steenwol + brandwerendafkitten
C = (leiding in kunststof leiding Ø40) machet + steenwul vulling
G + W (staal) = rugvulling van steenwol + brandwerend afkitten
                         + steenwolschaal van 300mm
                         (steenwolschaal noodzakelijk i.v.m. stalen leidingen)

AFWERKING TOILET- EN BADRUIMTE(N)
- Vloer voorzien van tegelwerk.
- Wanden rondom voorzien tegelwerk.

BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN
- hoofddraagconstructie uitvoeren met 60 minuten brandwerendheid
tegen bezwijken. (bestaande baksteenwanden voldoen hieraan)
- materiaalgebruik nabij stookplaats / CV-ketel onbrandbaar volgens
NEN 6064.
- alle constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht t.p.v. de extra
beschermde vluchtroute voldoen aan brandklasse B en rookklasse S2
conform NEN-EN 13501-1.
- alle overige constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht voldoen
aan brandklasse D en rookklasse S2 conform NEN-EN 13501-1.
- alle constructieonderdelen tot een hoogte van 2,5m boven het
aansluitend terrein grenzend aan buitenlucht voldoen aan brandklasse
B conform NEN-EN 13501-1.
- alle overige constructieonderdelen grenzend aan buitenlucht voldoen
aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.
- alle leidingschachten, kokers en kanalen groter dan 0.015m2,
grenzend aan een brandcompartiment, onbrandbaar volgens NEN
6064 over een dikte van 10mm, m.u.v. badruimten en toiletruimten.
- installatietechnische materialen en doorvoeringen volgens eisen
hoofdstruk 15 van het boek 'brandbeveiligingsinstallaties', uitgave 2002,
van de Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en
rampenbestrijding.

- de woning en appartementen uitvoeren als brandcompartiment tevens
als subbrandcompartiment.

- Het trappenhuis uitvoeren als extra beschermde vluchtroute.
- WBDBO tussen compartimenten 60 minuten.
- WBDBO tussen subBC en EBV 30 minuten.
- WBDBO van schachtwanden 60 minuten.

- Er zijn geen verbandingstoestellen met een totale nominale waarde
van >130kW aanwezig. Een stookruimte is dus niet aanwezig.
- verkeersruimten binnen de woningen welke deel uitmaken van een
vluchtroute, voorzien van een niet ioniserende rookmelder aangesloten
op het lichtnet conform NEN 2555.
- de deuren welke deel uitmaken van een vluchtroute voorzien van een
draaiknopcilinder.

- Verlichting (>1 lux op vloeren en trappen).

rookmelder volgens NEN 2555

60 minuten brandwerend

DAGLICHT:
Vereist (bestaande bouw) t.b.v. een woonfunctie 0,5m2 daglicht per verblijfsruimte.
In alle verblijfsruimten zijn ramen aanwezig groter dan 0,5m2.

VENTILATIE EN DAGLICHT WONINGEN

afzuigpunt mechanische ventilatie
renvooi:

inblaaspunt mechanische ventilatie

opstelplaats wasmachine / droger

draagbaar blustoestel

BUITENBERGINGEN

Bergingen zijn bij verbouw niet verplicht. Gezamelijke fietsen berging /
garage wel aanwezig op het terrein

ventilatie mk 2 l/s (2x3mm spleet)

LEGENDA WANDEN

lichte scheidingswand (stokkenwand)

bestaande baksteen wand

bestaande baksteen buitenwand met nieuwe
geisoleerde voorzetwand. Rc-waarde 3.0

Doorgaande kolom

Mechanische toevoer t.p.v.: keuken / woonkamer
 slaapkamers
 
Mechanische afzuiging t.p.v.: keuken / woonkamer
 badkamer
 doucheruimte
 toiletruimte
 opstelplaats wasmachine (berging)
 bijkeuken

BOUWFYSICA
Voor overzicht van verblijfsruimten, verblijfsgebieden, gebruiksoppervlak,
daglichttoetreding, ventilatie, isolatie, energieprestatiecoefficient, etc. zie
bouwfysische berekeningen (bijlage).

opstelplaats warmtepomp

stdl N

BEGANE GROND (gewijzigd)

VOORGEVEL - NOORDWEST (gewijzigd)LINKER ZIJGEVEL - NOORDOOST (gewijzigd)ACHTERGEVEL - ZUIDOOST (gewijzigd)

1e VERDIEPING (gewijzigd)2e VERDIEPING (gewijzigd)

3e verdieping (gewijzigd)

RECHTER ZIJGEVEL - ZUIDWEST (gewijzigd)

4e verdieping (gewijzigd)

DOORSNEDE B-B (gewijzigd)DOORSNEDE A-A (gewijzigd)

NIEUWBOUW
WONING

BESTAANDE
GARAGE /
BERGING

BESTAANDE
WONING

NIEUWBOUW IN VOORMALIGE
GRAANSILO 1 WONING
EN 2 APPARTEMENTEN

2 parkeerplaatsen voor bestaande woning

2 parkeerplaatsen voor
nieuwe woning

9 parkeerplaatsen voor
nieuwe woning en 2 appartementen in
voormalige graansilo

SITUATIE | 1:500
Dorp 56
3415 PG Polsbroek
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: D, nummer: 516 & 511

1:100
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Schaal

Datum

Gewijzigd  (A)

 (B)

 (C)

 (D)

 (E)

 (F)

 (G)

 (H)

Ontwikkellocatie woningbouw
Dorp 56
Polsbroek

Projectnummer Tekening

Opdrachtgever Zijderlaan
Dorp 56
3415 PG Polsbroek

Omschrijving

BA-02
TEKENING GEWIJZIGDE GRAANSILO
aanvraag gevels, plattegronden,
doorsneden en situatie



-200

+3.500

+3.620

+6.750
+6.870

+9.520

+9.900

+12.800
+12.920

+13.863

+16.750

+50 ±0

+3.620

+6.870

+9.900

+10.900

+12.800

+13.600

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND BETONNEN VLOER EN FUNDERING HANDHAVEN
bestaande vloer voorzien van:
- 150mm drukvaste isolatie
- 100mm zand-cement afwerklaag

BESTAANDE VLOER

NIEUW TRAPPENHUIS
VOORZIEN VAN PLATEAU HEFFER

WONING 1

WONING 1

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 2

APPARTEMENT 2
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WARMTEPOMP luchtvoeding (3 stuks)

-280
+50

+3.500
+3.620

+6.750
+6.870

+9.520
+9.900

+12.800
+12.920

+13.863

+16.750

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND DAK VERNIEUWEN:
- Nieuwe VH-pannen
- Nieuwe panlatten en tengels
- Nieuwe dakplaten: DS D UNIVISION OSB 12-12 RC = 6,0 (dikte = 194mm)
- Nieuwe muurplaten en nokgording volgens opgave constructeur

BESTAAND BETONNEN VLOER EN FUNDERING HANDHAVEN
bestaande vloer voorzien van:
- 150mm drukvaste isolatie
- 100mm zand-cement afwerklaag

BESTAANDE VLOER

BESTAANDE VLOER

BESTAANDE VLOER

WONING 1

WONING 1

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 2

APPARTEMENT 2
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DOORSNEDE A-A (gewijzigd) DOORSNEDE B-B (gewijzigd)
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Schaal
Datum
Gewijzigd  (A)
 (B)
 (C)
 (D)
 (E)
 (F)
 (G)
 (H)

Ontwikkellocatie woningbouw
Dorp 56
Polsbroek

Projectnummer Tekening

Opdrachtgever Zijderlaan
Dorp 56
3415 PG Polsbroek

Omschrijving

BA-04
TEKENING GEWIJZIGDE GRAANSILO
aanvraag principe details



13 45 140 90 22

80
0

houten voerdelen aanbrengen op houten balkaag

HEA140 kolommen

12.5mm gipsbeplating op rachels

regels 38x90mm
voorzien van 90mm isolatie

paneelbekleding

heraklith bebplating 20mm
op rachels

19
4

20
18

12
1

35

tussenbordessen trap:
houten balklaag 46*121 - 500
(volgens opgave constructeur)

HEA140 ligger t.p.v. tussenbordessen trap

3114

DETAIL 01
Projectnummer

Schaal
Laatste datum
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180

buisleuning Ø 45

schotjes

alle balken verankeren
aan IPE L50*50 - 200

buisligger Ø 45

tussenstaanders Ø 12

balusters van
strip 15x40

hoh ca. 800

stalen kokerprofielen
vierkant 180

(volgens opgave constructeur)

houten balklaag 46*146 - 500 op afschot)
(volgens opgave constructeur)

rachels met beplating aanbrengen
onder houten balklaag balkon

multiplex vloerdelen aanbrengen op  houten balklaag

bitumineuze dakbedekking aanbrengen

aangelaste L40*70 aan IPE ligger terrastegels
afschot

nieuwe randligger IPE200
(volgens opgave constructeur)

3114

DETAIL 02
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Schaal
Laatste datum
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382

22020120913

bestaande metselwerk wand

bestaande betonnen goot

bestaande goot voorzien van:
- dakbedekking
- afdekkap

1x 12,5mm gipskartonbeplating / 1x 9mm multiplexbeplating

stijl en regelwerk 38x120

120mm minerale wol vulling

Houten muurplaat

- Nieuwe VH pannen aanbrengen op panlatten
- DS D UNIVISION OSB 12-12
  RC = 6,0 (totale dikte = 194 mm)

Dubbele regel toepassen

3114

DETAIL 03
Projectnummer

Schaal
Laatste datum



115

- bestaande houten vloerdelen
- bestaande houten balklaag

70mm minerale wol vulling

10mm multiplex
12,5mm gipskartonbeplating/Fermacell (natte ruimten en keuken)

dubbel band

stalen veerregels

2x 15mm FR gipskartonplaten

100mm isolatie aanbrengen
tussen bestaande houten balklaag

40mm drukvaste isolatie aanbrengen
op bestaande houten vloerdelen

80mm zandcement afwerklaag aanbrengen

bestaande stalen ligger
brandwerend bekleden met 2x 15mm FR gipskartonplaten
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WONING

APPARTEMENT 1

3114

DETAIL 04
Projectnummer

Schaal
Laatste datum
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Onderheid terras

Houten vlonder

ENTREE
vrkrst.
10,8 m2

BADKAMER
badrt.
10,3 m2

SLAAPKAMER 1
verblijfsrt.
23,1 m2

BERGING
bergrt.
17,3 m2

WOONKAMER / KEUKEN
verblijfsrt.
56,7 m2

WC
toilrt.
1,3 m2
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1500+

2100+
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2600+

2600+

SLAAPKAMER 3
verblijfsrt.
9,5 m2OVERLOOP

vrkrst.
3,5 m2

SLAAPKAMER 2
verblijfsrt.
15,8 m2

BADKAMER
badrt.
5,2 m2

B
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A
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Extra ankers aanbrengen in spouwmuur
i.v.m. ophangen zonnescherm.
volgens opgave constructeur
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04/0501
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50m3/h

stl.r./mv

hwa

RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR
Gevel Metselwerk Bruin/paars/antraciet
Kozijnen Kunststof Gebroken wit
Deuren en ramen Kunststof Antraciet
Goten Zink Zink
Overstekken Keralit Gebroken wit
Boeiboorden Keralit Gebroken wit
Hellende daken Vlakke pannen Donker glazura

BOUWFYSICA
Voor overzicht van verblijfsruimten, verblijfsgebieden, gebruiksoppervlak,
daglichttoetreding, ventilatie, isolatie, energieprestatiecoefficient, etc. zie
bouwfysische berekeningen (bijlage).

DEUREN EN RAMEN
Alle binnendeuren en de entreedeur uitvoeren in 930mm breed en
2315mm hoog. Vrije doorgang > 850x2300mm. Meterkastdeur
uitgezonderd.

De deuren en ramen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van de
buitengevel van de woning(en) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse II conform
NEN 5096

INSTALLATIES
Elektrainstallatie conform NEN 1010
Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen

ISOLATIEVOORZIENINGEN
Spouwmuur Rc =  4.93 m2K/W
Hellend dak Rc = 6.00 m2K/W
Begane grondvloer Rc = 6.50 m2K/W
Plat dak   Rc = 7.09 m2K/W
HSB wanden entree Rc = 4.75 m2K/W

Uw-waarde (kozijn inclusief glas) Uw= 1.1 W/m2K

VENTILATIEVOORZIENINGEN
Natuurlijke toevoer t.p.v.: keuken / woonkamer
 slaapkamers
 
Mechanische afzuiging t.p.v.: keuken / woonkamer
 badkamer
 doucheruimte
 toiletruimte
 opstelplaats wasmachine (berging)

ROOKMELDERS
verkeersruimten welke deel uitmaken van een vluchtroute, voorzien van
een niet ioniserende rookmelder aangesloten op het lichtnet conform
NEN 2555.

AFWERKING TOILET- EN BADRUIMTE(N)
- Vloer geheel voorzien van vloertegelwerk.
- Wanden rondom tot plafond voorzien van wandtegelwerk.

TRAPPEN EN VLOERAFSCHEIDINGEN
Trap vanuit entree naar verdieping:
Breedte:  900mm
Optrede:  193mm
Aantrede:  210mm
Trap voorzien van leuning op 1000mm boven tredevlak

Vloerafscheiding t.p.v. overloop/vide:
Hoogte boven vloer: 1000mmm
Spijlen h.o.h 100mm
Hekwerk geplaatst op vloer

Mechanische Ventilatie

Mechanische ventilatie afzuigpunt

LEGENDA DIVERSE

Warmtepomp

rookmelder

standleing riool / mechanische ventilatie

standleiding hwa
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FUNDATIE
- Gewapende betonnen funderingsbalken volgens tekeningen en
  berekening van de constructeur.
- Heipalen onder de fundatie volgens palenplan en berekening van de
  constructeur.
- Riolerings- en HWA-leidingen volgens opgave van de installateur,
  leidingen ophangen aan de fundatie h.o.h. max. 10x de buisdiameter.
  Leidingen van dikwandig, slagvast PVC.
- T.p.v. de overgang van leidingwerk naar maaiveld een flexibele slang /
  polderstuk toepassen.
- Kruipruimte ventileren d.m.v. kruipruimteventilatieroosters.

BEGANE GRONDVLOER
- Geisoleerde betonnen systeemvloer volgens opgave van de fabrikant /
  leverancier.
- Sparingen en kruipluiken in de vloer zoals op tekening aangegeven
- Vloer afwerken met een zandcementafwerklaag van 80mm dik.
- T.p.v. het trapgat een stalen raveelijzer toepassen volgens opgave
  van de fabrikant / leverancier.
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VERDIEPINGSVLOER
- Betonnen kanaalplaatvloer volgens tekening en berekening van de
  leverancier.
- Vloer afwerken met een zandcement afwerklaag van 50mm dik.
- Gevel- en binnenwandopening voorzien van ligger en/of latei. Lateien
die niet vloerdragend zijn enkel als vulling toepassen. T.p.v. grote
overspanningen stalen liggers toepassen.
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KAPCONSTRUCTIE
- Gordingen, muurplaten, etc. volgens opgave van de constructeur.
- Hout: Noord Europees constructiehout C18/24.
- Stalen spanten, liggers, etc. volgens opgave van de constructeur.
- Staal: S235, lashoek: 4mm, bouten: 8.8.
- De hellende dakvlakken voorzien van zelfdragende dakplaten volgens
  opgave van de fabrikant / leverancier.

HOUTEN BALKLAAG
- Houten ballaag, etc. volgens opgave van de constructeur liggend in de
  het metselwerk en / of stalen liggers.
- Hout: Noord Europees constructiehout C18/24.
- Vloer voorzien van 19mm underlayment.
- Stalen liggers, etc. volgens opgave van de constructeur.
- Staal: S235, lashoek: 4mm, bouten: 8.8.
- Houten balken liggend in stalen liggers verankeren met stalen liggers.
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B

A
A

Houten balklaag
C24 - 59*96

Houten muurplaat

Houten muurplaat

Houten muurplaat

HSB wand
C24 - 59*96

Gording 1 - C24 - 71*171

Stalen spant HEA140 (235)
Aan onderzijde voorzien van strip 60*6 (S235)

Gording 1 - C24 - 71*171

Nokgording 1 - C24 - 71*171

Gording 1 - C24 - 71*171

Gording 1 - C24 - 71*171

Gording 1 - C24 -961*171

Gording 1 - C24 - 96*171

Nokgording 1 - C24 - 96*171

Gording 1 - C24 - 96*171

Gording 1 - C24 - 96*171

HSB wand
C24 - 59*96

LEGENDA BALKANKERS

Opwaai- / stormanker

Haak- / bintanker
Muurplaatanker

Horizontale muurplaatanker
Balkschoen

Koppelstrip

CONSTRUCTIE
Palenplan, betonnen funderingsconstructie, balkafmetingen, etc. volgens
tekening en berekening van de constructeur.

Prefab vloerconstructies, lateien, etc. volgens tekening en berekening van
de fabrikant / leverancier.

Boven kozijn- en muuropeningen:
- t.p.v. schoon mestelwerk murforwapening toepassen, grote
  overspanningen met stalen lateien.
- t.p.v. vuil metselwerk prefab beton lateien toepassen.
- t.p.v. breedplaatvloeren de openingen afwapeningen in de vloer. Latei
  enkel als vulling toepassen. Stalen lateien toepassen als afwapening
  niet afdoende is.
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BEGANE GROND1e VERDIEPING

VOORGEVEL - NOORDWESTLINKER ZIJGEVEL - NOORDOOST RECHTER ZIJGEVEL - ZUIDWESTACHTERGEVEL - ZUIDOOST

DOORSNEDE A-A DOORSNEDE B-B

NIEUWBOUW
WONING

BESTAANDE
GARAGE /
BERGING

BESTAANDE
WONING

NIEUWBOUW IN VOORMALIGE
GRAANSILO 1 WONING
EN 2 APPARTEMENTEN

2 parkeerplaatsen voor bestaande woning

2 parkeerplaatsen voor
nieuwe woning

9 parkeerplaatsen voor
nieuwe woning en 2 appartementen in
voormalige graansilo

SITUATIE | 1:500
Dorp 56
3415 PG Polsbroek
Kadastrale gemeente: Lopik
Sectie: D, nummer: 516 & 511

1:100
21-03-2019 | DvdM
19-08-2019 | DvdM
16-09-2019 | DvdM
28-11-2019 | DvdM
24-07-2020 | AVB
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Geachte heer van den Broek,
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Bouwfysische	berekeningen	
	

	

Project:	 1	woning	en	2	appartementen	in	voormalige	graansilo	aan	de	Dorp	56	Polsbroek	

Projectnummer:	 3114	

Datum:	 25-03-2019	

Gewijzigd:	

	

24-07-2020	

	



3114	-	bouwfysische	berekeningen	woning	en	2	appartementen	in	voormalige	graansilo	Dorp	56	Polsbroek	

	

	

	
Berekening	1	woning	en		
2	appartementen:	
	
-	verblijfsgebieden	
-	verblijfsruimten	
-	daglichttoetreding	
-	ventilatiecapaciteit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3114	-	bouwfysische	berekeningen	woning	en	2	appartementen	in	voormalige	graansilo	Dorp	56	Polsbroek	

	

	

1.	BEREKENING	WONING:	
	
- Verblijfsruimten	
- Verblijfsgebieden	
- Gebruiksoppervlak	

	
BEREKENING	VERBLIJFSRUIMTEN BEREKENING	VERBLIJFSGEBIEDEN
nummer	verblijfsr: soort	ruimte: oppervlak	 nummer	verblijfsg: bestaat	uit	verblijfs- oppervlak	(m²):

(m²): ruimte:
verblijfsr.	1: Woonkamer/keuken 71,4 verblijfsg.	1: 1 71,4
verblijfsr.	2: Slaapkamer	1 27,6 verblijfsg.	2: 2 27,6
verblijfsr.	3: Slaapkamer	2 15,2 verblijfsg.	3: 3+4 26,8
verblijfsr.	4: Slaapkamer	3 11,6 verblijfsg.	4:
verblijfsr.	5: verblijfsg.	5:
verblijfsr.	6: verblijfsg.	6:
verblijfsr.	7: verblijfsg.	7:
verblijfsr.	8: verblijfsg.	8:

totaal	(m²): 125,8 totaal	(m²): 125,8

BEREKENING	GEBRUIKSOPPERVLAK BEREKENING	EIS	ARTIKEL4.2	BOUWBESLUIT
type: zone: oppervlak	(m²): minimaal	55%	van	het	gebruiksoppervlak

is	verblijfsgebied
begane	grond 1 83,1
1e	verdieping 2 74,3

gebruiksoppervlak	(m²): 157,4
55%	van	het	gebruiksoppervlak: 86,6
totaal	verblijfsgebieden	(m²): 125,8

totaal	(m²): 157,4
voldoet
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2.	BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING	WONING:	
	
BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING

Vereist	(bestaande	bouw)	t.b.v.	Woonfunctie	0,5	m2	daglicht	per	verblijfsruimte.
	In	alle	verblijfsruimten	zijn	ramen	aanwezig	groter	dan	0,5	m2.

Eis	minimaal	0,5m²	per	verblijfsruimte glasoppervlak equivalente	daglicht-

nummer: (m²) oppervlakte:	(m²)

Kleinste	glasoppervlak	in	verblijfsruimte: 4 1,1 0,87 voldoet

(0,5	+0,6)
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BEREKENING	VENTILATIECAPACITEIT	WONING:	
	

Algemeen:						 De	woning	wordt	voorzien	van	een	ventilatie	systeem	met	mechanische	toevoer	d.m.v.	

inblaasventielen	en	mechanische	afvoer	d.m.v.	afzuigventielen.	Onder	de	binnendeuren	

open	naden	houden	i.v.m.	doorstroming	van	de	lucht	(ruimteventilatie	van	de	ruimten	

onderling),	hoogte	van	de	spleten	afhankelijk	van	de	ventilatiebehoefte	van	betreffende	

ruimte.	

	
Verblijfsruimte	1										Woonkamer	/	keuken	
Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	71,4	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	64,3	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:		0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		0,1	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		64,3	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		64,2	dm³/s		

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		64,3	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		64,2	dm³/s	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	berging	19	mm	hoog	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	hal/toilet	9	mm	hoog	

Verblijfsruimte	2		 Slaapkamer	1	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	27,6	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	24,8	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:	24,8	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		24,8	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		0,0		dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		24,8	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	20	mm	hoog	

Verblijfsruimte	3		 Slaapkamer	2	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	15,2	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	13,7	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		13,7	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:				13,7		dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:			0,0	dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		13,7	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	18	mm	hoog	
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Verblijfsruimte	4	 Slaapkamer	3	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	11,6	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	10,4	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		10,4	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:				10,4	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:			0,0	dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		10,4	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	14	mm	hoog.	

	 	

Berging	/	bijkeuken	(begane	grond)	
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	

Toilet	(begane	grond)	

Eis:	minimaal	7,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	7,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	25	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	7,0	dm³/s	x	12	cm2		=	84	cm2	

Spleet	onder	de	deur	9	mm	hoog	

	

Badkamer	/	douche	(verdieping)	
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	

	

Berging	(opstelplaats	wasmachine/droger)	
Advies:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14,0	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	
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Controle	aan	en	afvoerstromen:	

	

Aanvoer	van	buiten:	 64,3	+	24,8	+	13,7	+	10,4	=	

	

113,2	dm³/s	=	407,5	m³/uur	

	

Afvoer	mechanisch	naar	buiten:	 64,2	+	14	+	7	+	14	+	14	=	

	

113,2	dm³/s	=	407,5	m³/uur	
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1.	BEREKENING	APPARTEMENT	1:	
	
- Verblijfsruimten	
- Verblijfsgebieden	
- Gebruiksoppervlak	
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2.	BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING	APPARTEMENT	1:	
	
BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING

Vereist	(bestaande	bouw)	t.b.v.	Woonfunctie	0,5	m2	daglicht	per	verblijfsruimte.
	In	alle	verblijfsruimten	zijn	ramen	aanwezig	groter	dan	0,5	m2.

Eis	minimaal	0,5m²	per	verblijfsruimte glasoppervlak equivalente	daglicht-

nummer: (m²) oppervlakte:	(m²)

Kleinste	glasoppervlak	in	verblijfsruimte: 2 2,4 1,90 voldoet

(0,5	+0,5	+	1,4)
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BEREKENING	VENTILATIECAPACITEIT	APPARTEMENT	1:	
	

Algemeen:						 Het	appartement	wordt	voorzien	van	een	ventilatie	systeem	met	mechanische	toevoer	

d.m.v.	inblaasventielen	en	mechanische	afvoer	d.m.v.	afzuigventielen.	Onder	de	

binnendeuren	open	naden	houden	i.v.m.	doorstroming	van	de	lucht	(ruimteventilatie	van	

de	ruimten	onderling),	hoogte	van	de	spleten	afhankelijk	van	de	ventilatiebehoefte	van	

betreffende	ruimte.	

	
Verblijfsruimte	1										Woonkamer	/	keuken	
Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	35,7	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	32,1	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:		0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		17,1	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		38,1	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		21,0	dm³/s		

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		38,1	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		21,0	dm³/s	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	hal	16	mm	hoog	

Verblijfsruimte	2		 Slaapkamer	1	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	19,9	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	17,9	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:	17,9	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		17,9	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		0,0		dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		17,9	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	20	mm	hoog	

Toilet		

Eis:	minimaal	7,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	7,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	25	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	7,0	dm³/s	x	12	cm2		=	84	cm2	

Spleet	onder	de	deur	9	mm	hoog	

	

Badkamer	/	douche		
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	



3114	-	bouwfysische	berekeningen	woning	en	2	appartementen	in	voormalige	graansilo	Dorp	56	Polsbroek	

	

	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	

	

Berging	/	wasruimte	
Advies:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14,0	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog	
	

Controle	aan	en	afvoerstromen:	

	

Aanvoer	van	buiten:	 38,1	+	17,9	=	

	

56dm³/s	=	202	m³/uur	

	

Afvoer	mechanisch	naar	buiten:	 21+	7	+	14	+	14	=	

	

56	dm³/s	=	202	m³/uur	
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1.	BEREKENING	APPARTEMENT	2:	
	
- Verblijfsruimten	
- Verblijfsgebieden	
- Gebruiksoppervlak	
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2.	BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING	APPARTEMENT	2:	
	
BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING

Vereist	(bestaande	bouw)	t.b.v.	Woonfunctie	0,5	m2	daglicht	per	verblijfsruimte.
	In	alle	verblijfsruimten	zijn	ramen	aanwezig	groter	dan	0,5	m2.

Eis	minimaal	0,5m²	per	verblijfsruimte glasoppervlak equivalente	daglicht-

nummer: (m²) oppervlakte:	(m²)

Kleinste	glasoppervlak	in	verblijfsruimte: 2,3 2,6 2,05 voldoet

(1,7	+0,9)
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BEREKENING	VENTILATIECAPACITEIT	APPARTEMENT	2:	
	

Algemeen:						 Het	appartement	wordt	voorzien	van	een	ventilatie	systeem	met	mechanische	toevoer	

d.m.v.	inblaasventielen	en	mechanische	afvoer	d.m.v.	afzuigventielen.	Onder	de	

binnendeuren	open	naden	houden	i.v.m.	doorstroming	van	de	lucht	(ruimteventilatie	van	

de	ruimten	onderling),	hoogte	van	de	spleten	afhankelijk	van	de	ventilatiebehoefte	van	

betreffende	ruimte.	

	
Verblijfsruimte	1										Woonkamer	/	keuken	
Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	33,3	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	30,0	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:		0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		17,7	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		38,7	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		21	dm³/s		

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		38,7	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		21	dm³/s	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	hal	20	mm	hoog	

Verblijfsruimte	2		 Slaapkamer	1	 	 	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

Ventilatiebehoefte	=	11,5	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	10,3	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:	10,3	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		10,3	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		0,0		dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		10,3	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	badkamer	19	mm	hoog	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	slaapkamer	5	mm	hoog	

Verblijfsruimte	3		 Slaapkamer	2	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	(min	van	7)	

Ventilatiebehoefte	=	6,3	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	5,7	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		7,0	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:				7,0		dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:			0,0	dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		5,7	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	8	mm	hoog	
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Toilet		

Eis:	minimaal	7,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	7,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	25	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	7,0	dm³/s	x	12	cm2		=	84	cm2	

Spleet	onder	de	deur	9	mm	hoog	

	

Badkamer	/	douche		
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	

	

Berging	/	wasruimte	
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	

	
	

Controle	aan	en	afvoerstromen:	

	

Aanvoer	van	buiten:	 38,7	+	10,3	+	7	=	

	

56	dm³/s	=	202	m³/uur	

	

Afvoer	mechanisch	naar	buiten:	 11	+	7	+	14	+	14	=	

	

56	dm³/s	=	202	m³/uur	
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Bouwfysische	berekeningen	
	

	

Project:	 Nieuwbouw	woning	aan	de	Dorp	56	Polsbroek	

Projectnummer:	 3114	

Datum:	 20-02-2019	

Gewijzigd:	
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Berekening	woning:	
	
-	verblijfsgebieden	
-	verblijfsruimten	
-	daglichttoetreding	
-	ventilatiecapaciteit	
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1.	BEREKENING:	
	
- Verblijfsruimten	
- Verblijfsgebieden	
- Gebruiksoppervlak	

	
BEREKENING	VERBLIJFSRUIMTEN BEREKENING	VERBLIJFSGEBIEDEN
nummer	verblijfsr: soort	ruimte: oppervlak	 nummer	verblijfsg: bestaat	uit	verblijfs- oppervlak	(m²):

(m²): ruimte:
verblijfsr.	1: Woonkamer/keuken 56,7 verblijfsg.	1: 1 56,7
verblijfsr.	2: Slaapkamer	1 18,8 verblijfsg.	2: 2 18,8
verblijfsr.	3: Slaapkamer	2 15,8 verblijfsg.	3: 3 15,8
verblijfsr.	4: Slaapkamer	3 9,5 verblijfsg.	4: 4 9,5
verblijfsr.	5: verblijfsg.	5:
verblijfsr.	6: verblijfsg.	6:
verblijfsr.	7: verblijfsg.	7:
verblijfsr.	8: verblijfsg.	8:

totaal	(m²): 100,8 totaal	(m²): 100,8

BEREKENING	GEBRUIKSOPPERVLAK BEREKENING	EIS	ARTIKEL4.2	BOUWBESLUIT
type: zone: oppervlak	(m²): minimaal	55%	van	het	gebruiksoppervlak

is	verblijfsgebied
begane	grond 1 114,8
1e	verdieping 2 66,2

gebruiksoppervlak	(m²): 181,0
55%	van	het	gebruiksoppervlak: 99,6
totaal	verblijfsgebieden	(m²): 100,8

totaal	(m²): 181,0
voldoet
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2.	BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING:	
	
BEREKENING	EQUIVALENTE	DAGLICHTTOETREDING
nummer	 vloer- kozijn- netto- belem. uitwendige daglicht- Totaal	equivalent

verblijfsgebied oppervlakte aantal glasopp. factor reductie oppervlak daglichtoppervlak

factor in	verblijfsgebied

(m²): (stuks) (m²): (m²): (m²):

verblijfsg.	1: 56,7 1 4,20 0,79 1 3,32

1 2,80 0,79 1 2,21

1 6,00 0,79 1 4,74

10,27

verblijfsg.	2: 18,8 1 1,20 0,79 1 0,95

1 1,30 0,79 1 1,03

1,98

verblijfsg.	3: 15,8 1 1,40 0,79 1 1,11

1 0,90 0,79 1 0,71

1,82

verblijfsg.	4: 9,5 1 1,40 0,79 1 1,11

1,11

verblijfsg.	5:

verblijfsg.	6:

verblijfsg.	7:

verblijfsg.	1: 56,7 5,67 10,27 wordt	ruim	voldoende	aan	eis	voldaan

verblijfsg.	2: 18,8 1,88 1,98 wordt	ruim	voldoende	aan	eis	voldaan

verblijfsg.	3: 15,8 1,58 1,82 wordt	ruim	voldoende	aan	eis	voldaan

verblijfsg.	4: 9,5 0,95 1,11 wordt	ruim	voldoende	aan	eis	voldaan

verblijfsg.	5:

verblijfsg.	6:

Eis	minimaal	0,5m²	per	verblijfsruimte glasoppervlak equivalente	daglicht-

nummer: (m²) oppervlakte:	(m²)

Kleinste	glasoppervlak	in	verblijfsruimte: 3 1,4 1,11 voldoet
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BEREKENING	VENTILATIECAPACITEIT	
	

Algemeen:						 De	woning	wordt	voorzien	van	een	ventilatie	systeem	met	natuurlijke	toevoer	via	roosters	

en	mechanische	afvoer	d.m.v.	afzuigventielen.	Onder	de	binnendeuren	open	naden	

houden	i.v.m.	doorstroming	van	de	lucht	(ruimteventilatie	van	de	ruimten	onderling),	

hoogte	van	de	spleten	afhankelijk	van	de	ventilatiebehoefte	van	betreffende	ruimte.	
	
Verblijfsruimte	1										Woonkamer	/	keuken	
Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

	

Ventilatiebehoefte	=	56,7	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	51,0	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:		0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		14	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		51	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		37	dm³/s		

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		51	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		3	dm³/s	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	berging	20	mm	hoog	

Verblijfsruimte	2		 Slaapkamer	1	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

	

Ventilatiebehoefte	=	18,8	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	16,9	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:	16,9	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:		16,9	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:		0,0		dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		16,9	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	badkamer	20	mm	hoog	

Verblijfsruimte	3		 Slaapkamer	2	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

	

Ventilatiebehoefte	=	15,8	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	14,2	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		14,2	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:				14,2		dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:			0,0	dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		14,2	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	19	mm	hoog	
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Verblijfsruimte	4	 Slaapkamer	3	

Eis:	0,9	dm³/s·m²	netto	vloeroppervlakte	

	

Ventilatiebehoefte	=	9,5	m²	x	0,9	dm³/s·m²	=	8,6	dm³/s	

	

Toepassen:		 Aanvoer	van	binnen:			0,0	dm³/s	 	 Afvoer	naar	binnen:		8,6	dm³/s	

	 	 Aanvoer	van	buiten:				8,6	dm³/s	 	 Afvoer	naar	buiten:			0,0	dm³/s	

	

	 	 Toevoerventiel(en)	inblaascapaciteit:		8,6	dm³/s	

	 	 Afvoerventiel(en)	afzuigcapaciteit:		0,0	dm³/s	 	 	

	 	 Spleet	onder	de	deur	naar	overloop	12	mm	hoog.	

	 	 	

	 	

Badkamer	/	douche	(begane	grond)	
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	16,9	dm³/s	(instelling	capaciteit	61	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	16,9	dm³/s	x	12	cm2		=	203	cm2	

Spleet	onder	de	deur	20	mm	hoog.	

	
Badkamer	/	douche	(verdieping)	
Eis:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	15,8	dm³/s	(instelling	capaciteit	57	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	15,8	dm³/s	x	12	cm2		=	190	cm2	

Spleet	onder	de	deur	20	mm	hoog.	

Toilet	

Eis:	minimaal	7,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	7,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	7,0	dm³/s	x	12	cm2		=	84	cm2	

Spleet	onder	de	deur	9	mm	hoog	

	

Berging	(opstelplaats	wasmachine/droger)	
Advies:	minimaal	14,0	dm³/s	

100%	aanvoer	van	binnen	uit	andere	verblijfsruimten;	100%	mechanische	afvoer	naar	buiten.	

Aanwezige	mechanische	afvoer:	14,0	dm³/s	(instelling	capaciteit	50	m3/uur)	

Benodigd	ventilatieoppervlakte	=	14,0	dm³/s	x	12	cm2		=	168	cm2	

Spleet	onder	de	deur	19	mm	hoog.	
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Controle	aan	en	afvoerstromen:	

	

Aanvoer	van	buiten:	 51	+	16,9	+	14,2	+	8,6	=	

	

90,7	dm³/s	=	326,5	m³/uur	

	

Afvoer	mechanisch	naar	buiten:	 37	+	16,9	+	15,8	+	7	+	14	=	

	

90,7	dm³/s	=	326,5	m³/uur	
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EPC-berekening:	
	
- Algemene	informatie	
- EPG-berekening	woning	
- Documentatie	
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Berekening	Energieprestatie	gebouwen		
	

	

In	het	Bouwbesluit	2012	artikel	5.2	–	5.5	staan	eisen	betreffende	de	energetische	eigenschappen.	

	

Kort	samengevat	komen	de	eisen	op	het	volgende	neer:	

• voor	vloeren	geldt	een	Rc-waarde	van	minimaal	3,50	m2K/W;	

• voor	gevels	geldt	een	Rc-waarde	van	minimaal	4,50	m2K/W;	

• voor	daken	geldt	een	Rc-waarde	van	minimaal	6,00	m2K/W;	

• voor	kozijnen,	deuren,	ramen	en	gelijk	te	stellen	onderdelen	geldt	een	maximale	

U-waarde	van	1,65	W/m2K;	

• de	maximaal	toelaatbare	energieprestatiecoëfficiënt	bedraagt	0,40.	

	

De	energieprestatienorm	van	zowel	utiliteitsgebouwen	als	woningen	staat	beschreven	in	de	

NEN	7120	“energieprestatie	van	gebouwen”.	

	

De	berekening	van	de	woningen	wordt	uitgevoerd	met	behulp	van	het	rekenprogramma	Uniec	2.2.	

De	berekening	is	bijgevoegd	achter	deze	toelichting.	

	

Toegepaste	maatregelen	t.b.v.	EPG:	

1. Isolatiewaarden:	

a. Geïsoleerde	PS-isolatievloer	begane	grond	+	40	mm	Kooltherm	K3:	Rc=	6,50	m2K/W	

b. Gevels,	102	mm	Kooltherm	TW50	isolatieplaat:	Rc=	4,93	m2K/W	

c. Gevels	HSB	(entree),	200mm	Knauf	Naturol	032:	Rc=	4,75	m2K/W	

d. Prefab	dakelementen	met	pir	isolatie:	Rc	=	6,00	m2K/W.	

e. Plat	dak,	160	mm	Therma	TR26	FM	isolatieplaat:	Rc=	7,09	m2K/W	

f. Kunststof	kozijnen	met	triple	beglazing:	Uw	(forfaitair)	=	1,10	W/m2K	

2. Verwarming	d.m.v.	combi	warmtepomp	(buitenlucht),	Fabricaat	Nibe,	Type	Split,	AMS	10-12	en	

ACVM270.	Gehele	begane	grond	en	verdieping	verwarmen	d.m.v.	vloerverwarming	(LT).	

3. Ventilatie	in	de	woning	wordt	uitgevoerd	met	gebalanceerde	ventilatie	Zehnder	WHR	950	

bestaande	uit	mechanische	toevoer	(inblaasventielen)	in	woonkamer/keuken,	kantoor	en	

slaapkamers	en	mechanische	afvoer	in	keuken,	badkamer,	toilet	en	wasruimte	(opstelplaats	

wasmachine	&	droger).	

4. Toepassen	van	een	25-tal	zonnepanelen	met	een	opbrengst	van	minimaal	300	Wp/paneel,	

geplaatst	op	het	hellende	dak	van	de	woning.	

-	25	stuks	zuidoost	georiënteerd,	

	

	



Aanvraag omgevingsvergunning

WONINGEN - Nieuwbouw woning Dorp 56 Polsbroek
1 -0,02

Algemene gegevens
projectomschrijving Nieuwbouw woning Dorp 56 Polsbroek
variant 1
straat / huisnummer / toevoeging Dorp
postcode / plaats Polsbroek
eigendom Koop
bouwjaar 2020
renovatiejaar
categorie Energieprestatie Woningbouw
woningtype vrijstaande woning
aantal woningbouw-eenheden in berekening 1
aantal woningen van dit type in het project
totaal aantal woningen in het project
gebruiksfunctie woonfunctie
datum 20-02-2019
opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones
type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]
verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 181,00

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja
lengte van het gebouw 12,00 m
breedte van het gebouw 11,00 m
hoogte van het gebouw 6,80 m

Eigenschappen infiltratie
rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s	per	m²]
woning nvt hellend dak 0,40 (meetwaarde)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.
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Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning
constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting
Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 117,6 m²
Begane grondvloer 117,60 6,50
	
Schuin dak - buitenlucht, HOR, dak - 137,9 m² - 0�
Hellend dak 137,90 6,00 minimale belem.
	
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 3,2 m² - 0�
Plat dak 3,20 7,09 minimale belem.
	
Linker zijwang - buitenlucht, NO - 2,2 m² - 90�
HSB 2,20 4,75 minimale belem.
	
Rechter zijwang - buitenlucht, ZW - 2,2 m² - 90�
HSB 2,20 4,75 minimale belem.
	
Velux vensters - buitenlucht, ZO - 2,7 m² - 90�
Hellend dak 0,00 6,00 minimale belem.
Dakramen 2,70 1,20 0,50 nee minimale belem.
	
Voorgevel - buitenlucht, NW - 40,6 m² - 90�
Spouwmuur 27,30 4,93 minimale belem.
Kozijnen 13,30 1,10 0,60 nee minimale belem.
	
Achtergevel - buitenlucht, ZO - 35,6 m² - 90�
Spouwmuur 24,40 4,93 minimale belem.
Kozijnen 11,20 1,10 0,60 nee minimale belem.
	
Linker zijgevel - buitenlucht, NO - 54,9 m² - 90�
Spouwmuur 46,40 4,93 minimale belem.
Kozijnen 8,50 1,10 0,60 nee minimale belem.
	
Rechter zijgevel - buitenlucht, ZW - 54,9 m² - 90�
Spouwmuur 49,10 4,93 minimale belem.
Kozijnen 5,80 1,10 0,60 nee minimale belem.
	

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m
omtrek van het vloerveld (P) 47,20 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,36 m
gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,90 m
kruipruimteventilatie (�) 0,0012 m²/m¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,93 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,20 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W
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grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp
bron warmtepomp buitenlucht
toestel - warmtepomp Nibe SPLIT, AMS 10-12 en ACVM270
ontwerpaanvoertemperatuur 
sup � 30°
energiefractie warmtepomp 1,000
aantal warmtepompen 1
type bijverwarming elektrisch element
bijstooktoestel ge�ntegreerd ja
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 177 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 30.247 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 30.247 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 12.823 MJ
opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (�H;gen) 4,200
opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (�W;gen) 1,900
opwekkingsrendement - bijverwarming (�H;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)
type warmteafgifte positie hoogte Rc �em;avg �H;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand � 8 m � 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja
afgifterendement (�H;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee
distributierendement (�H;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1
warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair
inwendige diameter leiding naar aanrecht ��10 mm
afgifterendement warmtapwater (�W;em) 0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee
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Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja
aanvullende circulatiepomp aanwezig ja
werkelijk vermogen aanvullende circulatiepomp bekend nee
aanvullende circulatiepomp voorzien van pompregeling ja
rekenzones voorzien van aanvullende circulatiepomp woning

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal
systeemvariant Zehnder WHR 950
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk ge�nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA D

Passieve koeling

max. benutting ge�nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja
max. benutting ge�nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel ge�soleerd kanaal
type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee
lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 3,0 m
rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,96
rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja
fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 80,00 W (1 units)
reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364
totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 29,120 W

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 300 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen
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ventilatie npanelen ori�ntatie helling [�] beschaduwing
matig geventileerd - op dak/gevel, met spouw 25 ZO 33 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 18.436 MJ 	

		hulpenergie 		 5.757 MJ 	

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 17.277 MJ 	

		hulpenergie 		 0 MJ 	

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ 	

		hulpenergie 		 0 MJ 	

zomercomfort ESC;P 3.635 MJ 	

ventilatoren EV;P 2.351 MJ 	

verlichting EL;P 8.340 MJ 	
		 	
ge�xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ 	

op eigen perceel opgewekte � verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 58.272 MJ 	

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ 	

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 181,00 m² 	

totale verliesoppervlakte Als 416,52 m² 	

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties 		 6.054 kWh 	

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 		 5.074 kWh 	

op eigen perceel opgewekte � verbruikte elektriciteit 		 6.323 kWh 	

ge�xporteerde electriciteit 		 0 kWh 	

TOTAAL 		 4.805 kWh 	

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 -152 kg 	

Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP -14 MJ/m² 	

karakteristiek energiegebruik EPtot -2.475 MJ 	

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 44.226 MJ 	

energieprestatieco�ffici�nt EPC -0,022 - 	

energieprestatieco�ffici�nt EPC -0,02 - 	

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: nieuwe woning

Code gebouw: 3114

Auteur(s): A. Verburg

Organisatie: Verstoep Bouwkundigen

Opdrachtgever: Zijderlaan

Architect: Verstoep bouwadvies en architectuur

Datum bouwvergunningaanvraag: 26-04-2019

Opmerkingen:

Locatie

Straatnaam: Dorp

Postcode: 3415PG

Plaatsnaam: Polsbroek

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Vrijstaande woning

Bvo: 260,1 m2

GO: 181 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,007 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,773 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,78 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 35 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 154,1 m2

Fundering

Funderingsbalken Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps

 [400 mm breedte,500 mm dikte]

71 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [220 mm breedte,220 mm

dikte]

320 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 +

druklaag

140,1 m2

Dekvloeren Zandcement [40 mm dikte] 133,1 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 10,8 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB [200 mm dikte] 120 m2

Dekvloeren Zandcement [50 mm dikte] 114 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 9,5 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 114 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Dragende wanden, massief Baksteen (gelijmd) [120 mm dikte] 103,4 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, buitenblad Baksteenmetselwerk; KNB [100 mm dikte] 155 m2

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 147,2 m2

Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [4.5 m2k/w r-waarde]

155 m2

Gevels, open

Kozijnen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 39 m2

Ramen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 9,7 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 4 p

Beglazing HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 36,9 m2

Lateien Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [40  ] 17,1 m1

Vensterbanken Vensterbank - gegoten composietsteen [200 mm dikte] 12,5 m1

Waterslagen Hardsteen [100 mm breedte,40 mm hoogte] 12,5 m1
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Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 6,9 m1

Hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren 1 p

Hang- en sluitwerk Brievenbussen 1 p

Daken

Daken, plat

Daken Kanaalplaatvloer; prefab beton,150mm; AB-FAB 20,1 m2

Isolatielagen PUR (lucht) [6 m2k/w r-waarde] 20,1 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

20,1 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 16,1 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 20,1 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 20,1 m2

Aftimmering, buiten Volkern; op regelwerk, geisoleerd [8 mm dikte] 50,2 m1

Daken, hellend

Daken Renovatie dakelement, houten ribben, PIR, spaanplaat ;

duurzame bosbouw [6 m2k/w r-waarde]

142,8 m2

Bedekkingen Keramische pan - ongeglazuurd 142,8 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 14,2 m1

Dakopeningen

Dakramen Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 2 p

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

181 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 181 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6 1,1 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 181 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 181 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 40 m2

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

181 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Polyetheen; leiding+mantelbuis 181 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 181 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 181 m2gbo

Dakgoten Vuren / Zink; duurzame bosbouw 24 m1

Hemelwaterafvoeren Staal verzinkt 20 m1
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Inbouw

Binnenwanden

Plinten Meranti; duurzame bosbouw [12 mm dikte,55 mm hoogte] 190,1 m1

Afwerklagen Behang; vinyl 271,6 m2

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 4,3 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 34,7 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 13,1 m2

Binnendeuren Hout; geschilderd:alkyd 9 p

Binnendorpels Kunststeen [20 mm hoogte] 2,7 m1

Trappen en liften

Interne trappen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 1 p

Balustrades Meranti; spijlen; duurzame bosbouw 5,8 m1

Leuningen Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 10,7 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Spaanplaat; kunststoflaag 7,2 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 7,2 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 2 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 2 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 1 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 70 m2
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Een deur met het daarbij behorende kozijn, maakt onderdeel uit van de constructie waarin deze is verwerkt, de 
zogenaamde scheidingsconstructies. De mate van brandwerendheid is afhankelijk van de eisen die het 
bouwbesluit aan deze scheidingsconstructie stelt. 

 
Voor de bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen wordt in het bouwbesluit verwezen naar: 
NEN-EN 1634-1:2001 / NEN 6069 

 
Het bepalen van de brandwerendheid van onze deursets vindt plaats bij Europees erkende instituten; 
 Nederland:  Efectis Nederland in Rijswijk 
 Engeland: Warringtonfire Cheshire UK. 

 
Als basis van onze 60minuten brandwerende deur- kozijncombinaties gelden de volgende rapporten:  
 2008-Efectis-R0218; Vlakke deur, stompe uitvoering, in een stalen montagekozijn zonder bovenlicht. 
 Uitbreidingen op rapport 2008-Efectis-R0218, d.d. 20 juni 2008 
 2009-Efectis-R0332; Beoordeling 60minuten brandwerende deur voorzien van een ABS kantafwerking. 

 
Bovengenoemd resultaat heeft betrekking op: 
 
 Stalen nastel binnendeurkozijnen 

Type: Mono- of MonoPlus Stomp bw 60 
  Kozijntype: 1 en 10        
  Materiaaldikte: 1,5mm     
  Uitvoering:  Stomp     
  Stijllengte:  ≤ 2740mm.    
  Sponningaanslag: - Dopafdichting     
  - Snoerafdichting       
  Sponningbreedte: - 15mm     
                          - 25mm     
  Inbouwmethodiek kozijn: - Montage: - MonoPlus Stomp    

- Mono Stomp 
   - Inmetsel: - Solid Stomp      

 
 Houten vlakke binnendeuren 

 Type: Bw 60 40mm 
  Deurdikte  40- of 54mm 
 Deurrand:  Stomp 
 Max. deuroppervlakte: ≤ 2.68m² 
 Maximale deurafmeting:  Breed:  ≤ 1093mm. 
  Hoog:  ≤ 2703mm. 
 Maximale deurafmeting: - bij deurhoogte   2703mm:      992mm breed 
  - bij deurbreedte  1080mm:    2480mm hoog 
  1030mm:    2600mm hoog 
  Glasopening (dagopening): Breed: ≤ 662mm 
   Hoog: ≤ 1592mm 
  Glas : Pyrobel16, fabrieksmatig geplaatst. 
  Bevestiging: Genageld, 35.mm.  
 Bw 60 40mm deuren (stomp) zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen: 
   -  Afgelakt:  Theuma Vervolux®   
    -  Voorbehandeld: Theuma Vervo®    
   -  HPL:  Theuma Brucoral® 

     Theuma Brucoral Perfect® 

   -  Fineer  Theuma Finéselect®    
                            

Theuma DoorSystems BV
 
Sluiswachter 10 Tel. +31 (0) 88 00 27 500  
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3860 BB Nijkerk www.theuma.com 

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC® gecertificeerd. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing 
de Algemene Voorwaarden, Algemene Garantievoorwaarden, Verwerkings-, Onderhouds-, Overschildervoorschriften en Beoordelingscriteria van de Theuma Groep en Algemene Montagevoorwaarden van TDS BV.

    
    IBAN: NL53INGB0653948913
    BIC: INGBNL2A
    Btw nummer: NL8129.91.370.B01
    KvK nr: 32101833

CE
RTIFIED 

COMPANY

B
Q

A_Q MS019_C20073
41

ISO 
9001

CE
RTIFIED 

COMPANY
8 0 0 1 3 / 1 8

ISO 
14001

6 0 0 3 1 / 1 5

CE
RTIFIED 

COMPANY

VCA

doors & frames



                                                                          
 
 
                                                                                                                        

 
 
 
 

 

 60 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie, deurdikte 40mm
  

Januari 2012  wijzigingen voorbehouden 
 

 
 
 
                                                     
 

 

 
 
 

Een deur met het daarbij behorende kozijn, maakt onderdeel uit van de constructie waarin deze is verwerkt, de 
zogenaamde scheidingsconstructies. De mate van brandwerendheid is afhankelijk van de eisen die het 
bouwbesluit aan deze scheidingsconstructie stelt. 

 
Voor de bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen wordt in het bouwbesluit verwezen naar: 
NEN-EN 1634-1:2001 / NEN 6069 

 
Het bepalen van de brandwerendheid van onze deursets vindt plaats bij Europees erkende instituten; 
 Nederland:  Efectis Nederland in Rijswijk 
 Engeland: Warringtonfire Cheshire UK. 

 
Als basis van onze 60minuten brandwerende deur- kozijncombinaties gelden de volgende rapporten:  
 2008-Efectis-R0218; Vlakke deur, stompe uitvoering, in een stalen montagekozijn zonder bovenlicht. 
 Uitbreidingen op rapport 2008-Efectis-R0218, d.d. 20 juni 2008 
 2009-Efectis-R0332; Beoordeling 60minuten brandwerende deur voorzien van een ABS kantafwerking. 

 
Bovengenoemd resultaat heeft betrekking op: 
 
 Stalen nastel binnendeurkozijnen 

Type: Mono- of MonoPlus Stomp bw 60 
  Kozijntype: 1 en 10        
  Materiaaldikte: 1,5mm     
  Uitvoering:  Stomp     
  Stijllengte:  ≤ 2740mm.    
  Sponningaanslag: - Dopafdichting     
  - Snoerafdichting       
  Sponningbreedte: - 15mm     
                          - 25mm     
  Inbouwmethodiek kozijn: - Montage: - MonoPlus Stomp    

- Mono Stomp 
   - Inmetsel: - Solid Stomp      

 
 Houten vlakke binnendeuren 

 Type: Bw 60 40mm 
  Deurdikte  40- of 54mm 
 Deurrand:  Stomp 
 Max. deuroppervlakte: ≤ 2.68m² 
 Maximale deurafmeting:  Breed:  ≤ 1093mm. 
  Hoog:  ≤ 2703mm. 
 Maximale deurafmeting: - bij deurhoogte   2703mm:      992mm breed 
  - bij deurbreedte  1080mm:    2480mm hoog 
  1030mm:    2600mm hoog 
  Glasopening (dagopening): Breed: ≤ 662mm 
   Hoog: ≤ 1592mm 
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 Hang- en sluitwerk: 
 
 Hangzijde:  3 draaipunten 89x89mm.  
 Sluitzijde:  Slot:  Nemef 1769/31 
   Optioneel:  Kabeldoorvoer Flexilodice 
 Garnituur:  Aluminium garnituur 
 Deurdranger:  - Opbouw deurdranger: Dorma T.S. 83 
    - Inbouw deurdranger: Dorma E 16 
 Bodemafdichting: - Geen 
    - Planet KT 
 Draainaden: - Langs- en bovenkant:      2mm 
  - Onderkant:  4mm (Ruimte onderkant deur in  
    gebruikstoestand) 
                 - Planet KT bodemafdichting: 10mm 
       
Uitbreidingen / conformiteit: 
 
1. Houten kozijnen i.p.v. stalen montage kozijn 

   
  Bij gelijke detaillering stalenkozijn en: 
 
  - Volumieke massa:  ≥  580kg/m³ 
  - Aanslagsponning:  25mm. 
  

2. Slot 
 
 Gelijkwaardige sloten dan de geteste uitvoering mits de slotkast geen grotere afmetingen heeft: 
 Vb: Nemef 1200 en 600 serie slotem met stalen- of messing schoten. 
 
3. Kantafwerkingen deuren 
 

- Hardhouten kantlatten ≤ 10mm 
- ABS stootvaste kantafwerking ≤ 3mm 
 

4. Draairichting deur 
 

De constructie is succesvol getest in de zwakste ( “naar het vuur toe”) richting, dan geldt het eindresultaat 
ook voor de sterkere richting “van het vuur af” 
 
 

Contact 
Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 088 0027 500 of stuur een e-mail naar 
info@theuma.nl. 
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Altijd een sluitende oplossing
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www.theuma.com
Sluiswachter 10, 3861 SN  Nijkerk, Postbus 1097, 3860 BB  Nijkerk

T. +31 (0)88 0027 500, F. +31 (0)88 0027 400, info@theuma.nl
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