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Afbeelding 1.1. Locatie toekomstige rotonde en N204 IJsselveld - A12 

 
 
2. BELEID 

 
In de onderstaande paragrafen wordt achtereenvolgens het Europese beleid, rijksbeleid en 
regionaal beleid uitgewerkt dat relevant is voor de aanleg van de rotonde in Linschoten.  
 
2.1. Europees beleid 

 
Op Europees niveau is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van toepassing. De rotonde in de 
N204 ligt langs de Lange Linschoten. De Lange Linschoten is een waterlichaam in het ka-
der van de Kaderrichtlijn Water (een waterlichaam is oppervlaktewater die wordt gemoni-
tord en waarover moet worden gerapporteerd in het kader van de KRW).  
 
Voor de aanleg van de rotonde, het aanbrengen van een kanosteiger en de aanleg van een 
parkeerterrein betekent dat concreet dat de chemische en ecologische kwaliteit niet mag 
verslechteren door de ingrepen.  
 
2.2. Nationaal beleid 

 
De watertoets is verplicht gesteld voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. Met de water-
toets wordt gestreefd naar een goede inpassing van water in de ruimtelijke planvorming. 
Voorkomen moet worden dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen negatieve effecten hebben 
op het watersysteem en waar mogelijk moeten kansen worden benut om het watersysteem 
te verbeteren.  
 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan is daarom deze waterparagraaf opgesteld. 
Bij het tot stand komen is overleg gevoerd met de waterbeheerders. In bijlage I worden de 
verslagen van deze overleggen ingevoegd. Die verslagen hebben wij in dit stadium nog 
niet. 
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Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee het Nederlandse wa-
terbeleid wettelijk is verankerd. De wet vervangt een groot aantal voorgaande regelingen, 
waardoor voor deze handelingen in één keer een vergunning kan worden aangevraagd.  
 
Voor de rotonde in Linschoten betekent dit dat indien nodig in één keer een vergunning kan 
worden aangevraagd voor de handelingen in het watersysteem bij het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden. 
 
2.3. Regionaal beleid 

 
Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een handreiking Watertoetspro-

ces, waarin het hoogheemraadschap beschrijft hoe zij invulling geeft aan het ruimtelijk or-
deningsproces. In deze handreiking is ook het beleid van het hoogheemraadschap op het 
gebied van water en ruimtelijke ordening verwerkt (onder andere Keur en Legger). De re-
levante punten voor de aanleg van de rotonde, parkeerplaats en kanovlonder in Linschoten 
zijn [ref. 1]: 
- algemene uitgangspunten: 

 voorkomen negatieve effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op het watersysteem; 
 benut kansen die zich voordoen in ruimtelijke ontwikkelingen om knelpunten in het 

watersysteem op te lossen en de ruimtelelijke kwaliteit te verbeteren; 
 voor de omgang met kwaliteit van water geldt de trits: schoon houden-scheiden-

zuiveren; 
 voor de omgang met hemelwater geldt de trits: vasthouden-bergen-afvoeren. 

- waterveiligheid: 
 ruimtelijke plannen mogen niet strijdig zijn met het belang van de waterkering; 
 de zone waterstaatswerk wordt in het bestemmingsplan vastgelegd; 
 in het buitengebied is het uitgangspunt van het waterschap dat de waterkeringen 

van klei zijn (‘groen’ blijven) en dat medegebruik alleen mogelijk wanneer er geen 
(of zeer kleine) fysieke aanpassingen aan de ligging of het profiel van de waterke-
ring nodig zijn, zoals in het geval van beweiding, natuur of recreatieve routes. 

- schoon water, waterkwaliteit en ecologie: 
 bij de werkzaamheden en de herinrichting dienen zo min mogelijk vervuilende stof-

fen te worden toegevoegd aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersys-
teem; 

 dempingen mogen niet met vervuilde grond plaatsvinden; 
 uitgangspunt bij nieuw te graven watergangen is om een natuurvriendelijke oever 

aan te leggen, tenzij dit vanuit gezamenlijke afweging niet wenselijk of mogelijk is; 
 de ruimte die wordt ingenomen door oevervegetatie mag niet worden meegeteld als 

waterberging (gemiddeld 25 % van de waterbreedte); 
 geen uitlogende materialen toepassen voor het straatmeubilair. 

- schoon water en de afvalwaterketen: 
 bij het verwerken van hemelwater hanteert het hoogheemraadschap de volgende 

voorkeursvolgorde: 
- infiltreren in de bodem; 
- zichtbaar afvoeren naar oppervlaktewater; 
- afvoeren naar het hemelwaterriool. 

 de rotonde en het parkeerterrein vallen onder ‘beperkt verontreinigde openbare 
ruimte’. Het advies van het hoogheemraadschap is om bij water zonder specifieke 
ecologische doelstellingen en voorzuivering toe te passen. 
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- voorkomen van wateroverlast en watertekort: 
 een versnelde afvoer naar oppervlaktewater moet worden voorkomen of gecom-

penseerd. 
- grondwater: 

 voor wegen wordt een minimale ontwateringsdiepte van 1 meter gehanteerd; 
 de ontwikkeling mag geen negatieve invloed hebben op de grondwaterstanden en 

de grondwaterkwaliteit. 
- beheer en onderhoud: 

 tertiaire watergangen zijn niet in onderhoud bij het waterschap maar bij de gemeen-
te of de eigenaar. Er worden bij voorkeur geen obstakels geplaatst in de zone direct 
langs de watergang (onderhoudsstrook, eenzijdig bij watergangen <8 meter breed 
en tweezijdig bij watergangen 8-16 meter). Watergangen zijn bij voorkeur aangeslo-
ten en goed bereikbaar; 

 de beschermingszone is bij tertiair water 2 m breed vanaf insteek (geen beplanting, 
kabels en leidingen, bebouwing, bestrijdingsmiddelen) en de onderhoudsstrook is 5 
m breed (verplicht bij elke watergang).  

 
Omdat de toekomstige rotonde en parkeerplaats in de beschermingszone van de waterke-
ring liggen, de provinciale weg het ‘waterstaatswerk’ doorkruist en de vlonder in het ‘water-
staatwerk’ wordt geplaatst, is ook de beleidsregel bouwwerken in, op of langs waterke-

ringen van toepassing (zie afbeelding 2.1). Het volgende is relevant voor de geplande 
werkzaamheden in Linschoten: 
- kleine bebouwing (vlonder) is aan de waterzijde van het dijklichaam toegestaan, mits 

de bebouwing buiten het dijklichaam ligt; 
- indien vergunning wordt verleend, dienen werkzaamheden voor kleine bebouwing 

(vlonder) te voldoen aan de volgende toetsingscriteria: 
 de bebouwing moet gefundeerd zijn op staal (dat wil zeggen, zonder palen of ande-

re ondergrondse delen); 
 boven het leggerprofiel mogen geen (ingesloten) holle ruimtes worden gerealiseerd 

of aanwezig zijn. 
 
De rotonde en het parkeerterrein vallen niet in het ‘waterstaatwerk’ maar wel in de be-
schermingszone. Daarvoor, maar ook voor de kanovlonder, geldt de beleidsregel voor 

waterkeringen - algemeen. Voor de aanleg van de rotonde en de aanleg van de parkeer-
plaats is het volgende relevant: 
- de activiteit mag geen nadelige invloed hebben op de kerende hoogte van de waterke-

ring; 
- de activiteit mag geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering; 
- de activiteit mag geen negatieve effecten hebben op de erosiebestendigheid van de 

waterkering; 
- de activiteit mag geen hinder veroorzaken voor het efficiënt kunnen uitvoeren van on-

derhoud en inspectie aan de waterkering. Dit houdt in dat ook eisen gesteld kunnen 
worden aan de activiteit, die het onderhoud van de waterkering bevorderen. Daarnaast 
dient een eventuele onderhoudsstrook vrijgehouden te worden en toegankelijk te zijn 
voor onderhoud en inspectie; 

- er mogen tussen 1 oktober en 1 april van ieder jaar geen werkzaamheden plaatsvin-
den, die mogelijk het waterkerend vermogen van een waterkering negatief beïnvloe-
den, met name werkzaamheden waarbij in of naast de waterkering wordt gegraven of 
waarbij de bekleding van de kering wordt veranderd of verwijderd; 

- als onderdeel van de vergunningaanvraag dient een plan van aanpak van de werk-
zaamheden aan het waterschap te worden toegezonden, waaruit de planning en de 
werkvolgorde blijken. Hierin dient aandacht te worden besteed aan de locatie van tijde-
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lijke voorzieningen en de aanvoer en opslag van materiaal en materieel (behalve als de 
werkzaamheden slechts enige dagen in beslag nemen).  

 
Afbeelding 2.1. Locatie regionale waterkering [ref. 2.] 

 

 
 

 
Watertoetsoverleg 

De provincie Utrecht heeft inmiddels overleg gevoerd met het hoogheemraadschap over de 
plannen. In dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- er zijn geen specifieke waterproblemen bekend rondom de N204 vanwege de hoge lig-

ging in de omgeving; 
- er zijn een aantal greppels aanwezig, die geen onderdeel uitmaken van de legger. De-

ze kunnen mogelijk worden gedempt. Er worden een aantal tertiaire leggerwatergan-
gen verlegd. Voor nu wordt uitgegaan van handhaven. Gezien de ligging in de omge-
ving is dat mogelijk niet overal nodig; er is wel een voorziening nodig die het water van 
de weg en het fietspad afvoert. Als het water versneld naar oppervlaktewater wordt af-
gevoerd, is compensatie in oppervlaktewater nodig; 

- er vindt aanvullend overleg plaats tussen de provincie en het hoogheemraadschap over 
eventuele knelpunten in grondaankoop en de realisatie van water; 

- de Schans is een perceel in eigendom van de provincie. De provincie ziet dit als kans-
rijke locatie voor waterberging. Voor de waterberging zou een verbinding moeten ko-
men met de overzijde van de weg, waar het fietspad wordt verbreed. Dit heeft daarom 
niet de voorkeur van het hoogheemraadschap voor de realisatie van waterberging; 

- bij het ontwerp van de parkeerplaats moet er rekening mee worden gehouden dat de 
locatie erg nat is. De watergangen rondom de rotonde en de parkeerplaats moeten met 
elkaar worden verbonden met een goed duikersysteem. Er kan geen verbinding wor-
den gemaakt met de Lange Linschoten, omdat deze boezem een hoger peil heeft; 

- voor de locatie van de watercompensatie kan worden gekeken naar de bestaande wa-
terpartij tussen de N204 en Linschoten. In deze brede berm is nog ruimte; 

- een strook grond tussen de Lange Linschoten en de N204 is momenteel in eigendom 
van de provincie. De provincie heeft hier momenteel geen bestemming voor. Het hoog-
heemraadschap stelt op dit moment een structuurplan op voor de boezem en de Lange 
Linschoten. Op deze locatie hoeft nu geen water te worden aangelegd. Vraag is ook of 
het graven van water op deze locatie geen cultuurhistorische bezwaren kent. De strook 
blijft in eigendom van de provincie. Bij de aanleg van de parkeerplaats wordt wel een 
nieuwe loopbrug gemaakt; 
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- de gemeente wil een kanosteiger aanleggen in de Lange Linschoten ter plaatse van de 
parkeerplaats. Hiervoor kan wel water worden gegraven in de groenstrook. Een aan-
legsteiger voor sloepen is van de baan in verband met het belang van schade aan de 
natuurlijke walkanten; 

- bij de Engherzandweg is tussen twee opritten een natte plek. Één van de opritten be-
doeld voor fietsers wordt opgeheven omdat deze te steil is. De oversteek gaat terug 
naar de oude locatie. Er worden middengeleiders aangebracht om de oversteek veiliger 
te maken. De natte plek wordt opgeknapt; 

- er is hier nog geen locatie aangewezen voor watercompensatie. Er moet ongeveer 75 
m worden gegraven. Het hoogheemraadschap vraagt om goed te kijken naar mogelijk-
heden, bijvoorbeeld bij de oprit naar de A12. Als watercompensatie op deze locatie niet 
mogelijk is zal het hoogheemraadschap accepteren dat geen compensatie mogelijk is 
voor dit deel van het project; 

- er zijn een aantal duikers en inlaten aanwezig onder de provinciale weg. Nu is niet be-
kend of deze allemaal optimaal werken. De provincie inspecteert de duikers die van-
wege werkzaamheden gemakkelijk vervangen kunnen worden. Mocht van bepaalde 
andere duikers bekend zijn dat zij onvoldoende doorstromen dan kunnen zij in het ka-
der van het project ook geïnspecteerd worden. Het hoogheemraadschap geeft nog aan 
de provincie door welke duikers dit betreft.  

 
3. HUIDIGE SITUATIE 

 
3.1. Maaiveld, bodemopbouw en geohydrologie 

 
Afbeelding 3.1 geeft de maaiveldhoogte rondom de rotonde in Linschoten weer.  
 
Afbeelding 3.1. Maaiveldhoogte [bron: informatie waterschap, AHN3] 
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Het maaiveld ter plaatse van de toekomstige rotonde ligt rond 0 tot -1 meter NAP. Het 
maaiveld ter plaatse van de parkeerplaats ligt iets lager.  
 
Afbeelding 3.2 geeft de locatie van een aantal boringen rondom de geplande rotonde en 
parkeerplaats. Afbeelding 3.3 geeft de bodemopbouw weer [ref. 4.].  
 
Afbeelding 3.2. Locatie boringen 

 

 
 

 
Afbeelding 3.3. Bodemopbouw 

 

 
 

 
De maaiveldhoogte ter plaatse van de boringen is niet bekend, de bodemopbouw is daar-
om ten opzichte van maaiveld weergegeven. De bodem bestaat uit een laag van vijf tot zes 
meter veen en klei op aan zandpakket. In zuidelijke richting wordt de bodem zandiger. In 
het watergebiedsplan is een kwel- en infiltratiekaart opgenomen van de omgeving van Lin-
schoten. Daaruit blijkt dat dit gebied zich deels in een intermediaire zone bevindt en deels 
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in een infiltratiezone. Op basis daarvan wordt niet verwacht dat in het gebied een risico op 
opbarsting is bij graafwerkzaamheden (zoals bij andere projecten aan de provinciale wegen 
in deze regio heeft gespeeld). 
 
Afbeelding 3.4 geeft de locatie van (bruikbare) grondwaterstandsmetingen weer. Afbeel-
ding 3.5 geeft de metingen aan de grondwaterstanden weer.  
 
De aanwezige grondwaterstandsmetingen zijn niet voldoende om de gemiddelde hoogste 
en laagste grondwaterstanden op te baseren. Op basis van de beschikbare metingen wordt 
geschat dat de GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) rond NAP -1,10 meter ligt en 
de GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) rond NAP -1,80 meter. Het gebied is daar-
mee vrij nat. Aanbevolen wordt de grondwaterstanden te meten voor definitief ontwerp van 
parkeerplaats en rotonde.  
 
 Afbeelding 3.4.  Locatie grondwaterstandsmetingen [ref. 4.] 
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Afbeelding 3.5. Grondwaterstanden rondom Linschoten [ref. 4.] 

 

 
 
3.2. Oppervlaktewater 

 
Afbeelding 3.6 geeft het oppervlaktewater rondom de locatie weer.  
 
Afbeelding 3.6. Oppervlaktewater rondo rotonde N204 [ref. 2.] 
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De Lange Linschoten is primair water. Ten westen van het parkeerterrein is een aftakking 
in noordelijke richting. Het overige water rondom de geplande werkzaamheden is tertiair. 
Om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken vinden vergravingen plaats aan dit tertiai-
re water. Dit is in hoofdstuk 4 uitgewerkt.  
 
Daarnaast liggen in het traject van de N204 vanaf IJsselveld tot aan de N204 diverse grep-
pels en tertiaire watergangen langs de N204. Voor het deel van IJsselveld tot aan de ro-
tonde zijn daaraan diverse vergravingen gepland ten behoeve van de verbreding van het 
fietspad.  
 
Er zijn enkele opmalingen aanwezig ten behoeve van de fundering van woningen.  
 
3.3. Waterveiligheid 

 
Rondom de planlocatie van de rotonde en de parkeerplaats zijn regionale waterkeringen 
aanwezig. De waterkering aan de noordzijde van de Lange Linschoten loopt ter hoogte van 
de planlocatie eerst langs het waterlichaam, maar buigt ter hoogte van het parkeerterrein af 
richting de Liefhovendijk, om vervolgens ter hoogte van de Dorpsstraat weer langs de Lan-
ge Linschoten te lopen. De locatie van de waterkering en de beschermingszones is ook 
opgenomen in afbeelding 1.1.  
 
Aan de westzijde wordt de dijk gevormd door de Noord Lindschoterdijk. Deze dijk bestaat 
uit een licht verhoogde weg tussen twee (primaire) watergangen. Tussen de Noord Lin-
schoterdijk en de Liefhovendijk bestaat de regionale kering uit een laag grondlichaam. Het 
maaiveld van de Provinciale weg is hier ongeveer gelijk aan de hoogte van dit grondli-
chaam, waardoor het dijklichaam alleen aan weerszijden van de N204 zichtbaar is.  
 
Afbeelding 3.7. Dijk ter hoogte van het parkeerterrein, gezien vanaf de N204 [ref. 5.] 

 

 
 

 
De Liefhovendijk is zichtbaar als een lichte verhoging van het maaiveld, evenals bij de 
Raadhuisstraat waar de waterkering weer langs de Lange Linschoten ligt.  
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3.4. Riolering 

 
In de huidige situatie kan het regenwater dat op de provinciale weg en het parkeerterrein 
valt vrij afwateren naar de bermen en wegsloten. Er is geen (regenwater of gemengd) riool 
aanwezig.  
 
3.5. Waterkwaliteit 

 
De Lange Linschoten is een KRW Waterlichaam: een oppervlaktewater dat in het kader 
van de KRW is aangewezen als water dat gemonitord moet worden en waarover moet 
worden gerapporteerd. De doelstelling voor een goede ecologische waterkwaliteit geldt 
voor de Lange Linschoten, maar ook voor al het overige water.  
 
De Lange Linschoten is van oorsprong een rivier, maar wordt gekwalificeerd als kanaal 
(stilstaand tot langzaam stromend water) vanwege het sterk veranderde karakter. Het ka-
naal maakt onderdeel uit van de boezem van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en watert af op de Oude Rijn. Het kanaal heeft deels een scheepvaartfunctie en wordt 
deels ook gebruikt als kanowater. Met name de scheepvaartfunctie heeft ervoor gezorgd 
dat het kanaal in de loop van de jaren is voorzien van steile oevers.  
 
De huidige biologische toestand is matig. Met name de oevervegetatie is slecht ontwikkeld 
door steile oevers. Daarnaast zijn vooral de fosfor- en kopergehalten verhoogd.  
 
4. TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 
4.1. Inrichting rotonde, parkeerplaats en wijzigingen watersysteem 

 
De onderstaande opsomming geeft een overzicht van de aanpassingen die worden gedaan 
die relevant zijn voor de waterhuishouding in het gebied: 
- tussen IJsselveld en Linschoten wordt het fietspad verbreed. De watergangen die langs 

het fietspad liggen worden mee opgeschoven; 
- het fietspad rondom Linschoten wordt niet verbreed; 
- tussen Linschoten en de A12 wordt circa 550 meter fietspad met 1 meter verbreed. 

Hier vinden geen vergravingen aan water plaats. Voor de verbreding van het fietspad is 
voor het traject vanaf Linschoten tot aan de A12 82,5 m2 compensatie nodig (verbre-
ding van 550 m fietspad met 1 meter); 

- in totaal neemt de verharding in het gebied rondom de rotonde en de parkeerplaats met 
ca. 1307 m2

 toe (netto toename). Daarvoor 197 m2 oppervlak aan waterberging worden 
gecompenseerd (15 %); 

- in totaal wordt 592 m2 oppervlaktewater rondom de rotonde gedempt (op waterlijn). Er 
is tot nu toe 1865 m2 nieuw oppervlaktewater voorzien om de afwatering rondom de ro-
tonde te waarborgen; 

- voor de rotonde plus het traject tot de A12 is er dus een overcompensatie van 1.076 
m2; 

- voor het traject vanaf IJsselveld tot aan de rotonde wordt in totaal circa 1.740 meter 
fietspad met 1 meter verbreed. Daarvoor moet 261 m2 watercompensatie plaatsvinden; 

- daarnaast worden in het traject van IJsselveld tot aan Linschoten een aantal watergan-
gen verlegd. Hier wordt 52 m2 gedempt. In het nieuwe ontwerp wordt voor 104 m2 aan 
nieuw oppervlaktewater voorzien; 

- In totaal is er daarom een overcompensatie van 876 m2 (zie paragraaf 4.3.); 
- ter plaatse van de uitrit naar de G. van der Valk Boumanstraat is in de huidige situatie 

een duikerverbinding aanwezig. In de toekomstige situatie moet deze verbinding wor-
den teruggebracht; 
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- de watergang rondom de parkeerplaats is in de huidige situatie verbonden met de wa-
tergang aan de overzijde van de Noord Lindschoterdijk. In de toekomstige situatie moet 
deze verbinding worden teruggebracht, om zo de afwatering van de verharding van het 
parkeerterrein te borgen.  

 
Tabel 4.1. geeft een overzicht van de verhardingen, dempingen en compensatie.  
 
Tabel 4.1. Overzicht verhardingen, dempingen en compensatie 

werkzaamheden netto toename verharding demping oppervlaktewater benodigde compensatie 

oppervlaktewater 

verbreding fietspad tussen 
Linschoten en de A12 

550 m2  82,5 m2 

rotonde en parkeerplaats 1307 m2 592 m2 197 m2+592 m2 
verbreding fietspad tussen 
IJsselveld en rotonde 

1.740 m2 52 m2 261 m2+52 m2 

totaal   1184,5 m2 
   te graven compensatie 

oppervlaktewater 

compensatie door graven 
water rondom rotonde 

  1865 m2 

compensatie verbreding 
fietspad tussen IJsselveld 
en rotonde 

  104 m2 

 
In totaal is daarmee een overcompensatie van 784,5 m2 aanwezig, voornamelijk door de 
aanleg van oppervlaktewater met een natuurvriendelijke oever nabij de rotonde.  
 
4.2. Peilen, effecten op bodemopbouw en geohydrologie 

 
Het maaiveld van de rotonde is op dit moment niet bekend. Voor de kruising met de water-
kering is het van belang dat minimaal dezelfde maaiveldhoogte wordt gehanteerd.  
 
De huidige gemiddelde hoogste grondwaterstanden worden geschat op NAP -1,10 meter. 
Voor de wegen betekent dit dat het minimale wegpeil circa NAP -0,10 meter is op basis van 
een ontwateringsdiepte van 1 meter (beleid hoogheemraadschap). In de huidige situatie is 
dit deels lager.  
 
Voor de parkeerplaats is een kleinere ontwateringsdiepte minder belangrijk. Het hoog-
heemraadschap adviseert voor overige wegen en woonstraten een ontwateringsdiepte van 
0,7 m-mv te hanteren. In de huidige situatie is de locatie wel al nat. Om aan het advies van 
het waterschap te voldoen zal het maaiveld deels wel moeten worden opgehoogd.  
 
Voorgesteld wordt in overleg met het hoogheemraadschap af te wijken van de eis van het 
hoogheemraadschap aan de ontwateringsdiepte. Vanwege het recreatieve gebruik van de 
parkeerplaats, dat vooral in de zomerperiode plaats zal vinden, lijkt een kleinere ontwate-
ringsdiepte geen knelpunt. Er kan voor worden gekozen de locatie deels op te hogen. Wel  
moet de parkeerplaats zo worden aangelegd dat het hemelwater bij extreme buien opper-
vlakkig af kan stromen.  
 
Naar verwachting ontstaan geen significante effecten op de geohydrologie en bodemop-
bouw door de aanleg van de rotonde. Het voorkomen van veen in de ondergrond is een 
aandachtspunt bij de aanleg. Bij het ontwerp zal hier rekening mee worden gehouden.  
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4.3. Effecten op oppervlaktewater en waterberging 

 
In de toekomstige situatie moet het bergingsverlies door demping van oppervlaktewater en 
toename van de verharding worden gecompenseerd. In het huidige ontwerp is een over-
compensatie van 784,5 m2 voorzien.   
 
4.4. Hemelwaterafvoer 

 
In de huidige en toekomstige situatie wordt het hemelwater rechtstreeks naar de bermen 
en wegsloten afgevoerd. Infiltratie van hemelwater heeft de voorkeur van het hoogheem-
raadschap. Door deze afvoerwijze wordt deels geïnfiltreerd en zal het deels oppervlakkig 
naar oppervlaktewater afstromen (klei en veen). Het is gezien de bodemopbouw en grond-
waterstanden niet realistisch om al het hemelwater af te voeren naar een infiltratievoorzie-
ning. Voor de verbreding van het fietspad tussen IJsselveld en Linschoten is dit nog een 
aandachtspunt. Waarschijnlijk wordt een deel van de greppels en tertiaire wegsloten langs 
de N204 gedempt en/of verlegd. Dat betekent dat de wegsloten voldoende groot gedimen-
sioneerd moeten zijn en op elkaar aangesloten om de afwatering te waarborgen. Daar-
naast moet in het bestemmingsplan voldoende ruimte worden gereserveerd voor de aanleg 
van hemelwatervoorzieningen (bermen en wegsloten). In het ontwerp wordt rekening ge-
houden met een nadere detaillering van de hemelwaterafvoer en het watersysteem (al dan 
niet onderbouwd met een afzonderlijk waterhuishoudingsplan).  
 
4.5. Effect op waterkwaliteit 

 
Het hoogheemraadschap adviseert bij wegen een voorzuivering toe te passen. in de toe-
komstige (en huidige) situatie wordt het water dat op het verharde oppervlak valt afgevoerd 
naar de berm. Een bermpassage is een vorm van voorzuivering.  
 
Daarnaast wordt straatmeubilair op de parkeerplaats geplaatst. Daarbij is het van belang 
geen uitlogende materialen (koper, zink, lood) toe te passen. Gecoate varianten logen niet 
uit.  
 
4.6. Effect op waterveiligheid 

 
In de toekomstige situatie wordt binnen het ‘waterstaatswerk’ van de regionale kering van 
de Lange Linschoten een kanovlonder geplaatst. Dergelijke kleine bebouwing wordt door 
het waterschap vergund, mits er aan de volgende eisen voldaan wordt: 
- de bebouwing moet buiten het dijklichaam liggen; 
- eventuele fundering mag niet op palen of met andere ondergrondse delen; 
- boven het leggerprofiel mogen geen (ingesloten) holle ruimtes gerealiseerd worden.  
 
Mocht het niet mogelijk zijn de vlonder op een dergelijke wijze te realiseren, dan wordt ge-
adviseerd de vlonder circa 20 meter ten oosten van de huidige locatie te plaatsen. De vlon-
der is dan bereikbaar via de brug. Daarmee ligt de vlonder buiten het waterstaatswerk 
(maar binnen de beschermingszone) waarmee andere eisen worden gesteld aan de aanleg 
van de vlonder.  
 
Daarnaast is nu de aanleg van een watergang voorzien in de zone van het waterstaatswerk 
(tussen het parkeerterrein en de N204, circa 35 ten zuiden van de geplande rotonde. Uit 
overleg met het hoogheemraadschap blijkt dat hier geen problemen worden voorzien.  
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De aanleg van de parkeerplaats en de rotonde vinden plaats in de beschermingszone van 
de regionale waterkering. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de bescherming 
van deze functie. 
 
Afbeelding 4.2. Locatie beschermingszone waterkering en geplande werkzaamheden 

 
roze: kernzone waterkering, blauw: beschermingszone waterkering 
 
5. CONCLUSIES TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLANWIJZIGING 

 
5.1. Waterparagraaf 

 
De kruising tussen de N204 en de Noord Lindschoterdijk wordt aangepast naar een roton-
de. Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein vernieuwd en wordt een kanovlonder 
geplaatst. Het fietspad vanaf IJsselveld tot aan de A12 wordt verbreed. Voor de waterhuis-
houding zijn de volgende punten van belang: 
- een deel van de bestaande greppels en tertiaire watergangen worden gedempt rondom 

de rotonde en langs de N204 voor het deel tussen IJsselveld en Linschoten. Voor de 
tertiaire watergangen is van belang dat deze worden gecompenseerd; 

- langs de wegen moet de afwatering geborgd zijn (de wegsloten moeten op elkaar wor-
den aangesloten en voldoende ruim gedimensioneerd zijn). Dit wordt nader gedetail-
leerd in het ontwerp, omdat op dit moment nog grondaankoop moet plaatsvinden. Er 
vindt over de inrichting nog afstemming plaats met het hoogheemraadschap; 

- de verharding neemt toe door de aanleg van de rotonde en de parkeerplaats en door 
de verbreding van het fietspad; 

- in totaal is er een overcompensatie van 784,5 m2 oppervlaktewater aanwezig; 
- een deel van de bestaande duikers wordt vervangen. Dit wordt afgestemd met het 

hoogheemraadschap. Vooral de afwatering rondom de toekomstige rotonde is van be-
lang om wateroverlast op de parkeerplaats te voorkomen; 

- het hemelwater wordt in de huidige en toekomstige situatie via de bermen afgevoerd. 
Daarmee wordt vervuiling voorkomen (een bermpassage heeft een zuiverende functie) 
en wordt het water zoveel mogelijk geïnfiltreerd; 
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- in de waterstaatszone van de regionale kering langs de Lange Linschoten is een vlon-
der voorzien. Daarvoor wordt een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Daar-
naast zijn werkzaamheden in de beschermingszone gepland. Ook hiervoor wordt een 
vergunning aangevraagd; 

- er zijn een aantal duikers en inlaten aanwezig onder de provinciale weg. Nu is niet be-
kend of deze allemaal optimaal werken. De provincie inspecteert de duikers die van-
wege werkzaamheden gemakkelijk vervangen kunnen worden.  

 

5.2. Vergunningen 

  
Voor het dempen van watergangen, vergravingen aan watergangen, de aanleg van meer 
dan 1.000 m2 verhard oppervlak en werkzaamheden rondom waterkeringen is een water-
vergunning nodig in het kader van de Waterwet bij het hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden (proceduretijd 13 weken).  
 
Bij de aanvraag van de vergunningen moet ook de definitieve locatie van watercompensa-
tie worden aangegeven. Daarnaast moet inzichtelijk zijn hoe de wegafwatering van het deel 
van de N204 tussen IJsselveld en de rotonde wordt vormgegeven in verband met het dem-
pen van watergangen. Dit kan nader worden gedetailleerd in het ontwerp (al dan niet op 
basis van een beknopt waterhuishoudingsplan).  
 
Daarnaast moet als onderdeel van de vergunningsaanvraag voor specifiek de waterkering 
een plan van aanpak aan het waterschap te worden toegezonden, waaruit de planning en 
werkvolgorde blijkt. Hierin dient aandacht besteed te worden aan de locatie van tijdelijke 
voorzieningen en de aanvoer en opslag van materieel en materiaal.  
 
REFERENTIES 

 
1. handdoek watertoetsproces, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, januari 

2014; 
2. datadelen HDSR http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler, geraadpleegd 

maart 2015; 
3. www.ahn.nl, geraadpleegd maart 2015; 
4. www.dinoloket.nl, geraadpleegd maart 2015; 
maps.google.nl, geraadpleegd maart 2015. 
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Thea Hattum-Klumper, van - 20150040 RE: Verslagleggingen HDSR - N204 IJsselveld

Van: Roel Snijders <rsnijders@adcim.nl>

Aan: "Duinen, Wim van" <wim.van.duinen@provincie-utrecht.nl>, "Bilbas, Mahdi"...

Datum: 15-06-2015 8:21

Onderwerp: 20150040 RE: Verslagleggingen HDSR - N204 IJsselveld

Bijlagen: kaart_a_peilbesluit_lsw_26_mei2010[1].pdf

Mijne heren, 

De mailing van 27022015 van Wim van Buren aan Wim van Duinen is volgens mij wel de reactie op ons 

gezamenlijk overleg bij het waterschap. 

Aandachts en bespreekpunten:

1. De toe te passen diameter van de duiker is echter nog niet definitief. Ik stel voor dat we ons 

voorstel voor het toepassen van 2x Ø600 GVK onder de N204 indienen als vertrekpunt. Deze 

voldoen qua diameter dan wel aan de indicatief voorgestelde Ø800, (0,503 tov  0,566).

2. Verder is de grens van de peilgebieden mij nog steeds niet duidelijk. In de bijlage de kaart van het 

peilbesluit. Mijns inziens is de nieuwe rotonde gelegen in het peilvak 15F en ligt de peilscheiding 

hier ten zuiden van. 

3. De bestekstekeningen van de gemeente Montfoort had ik inderdaad al in mijn bezit. Zoals 

besproken had ik via Koos Bontjes begrepen dat er ten opzichte van het bestek echter wijzigingen 

zijn doorgevoerd. We zullen ons plan aanpassen aan de tekening zoals deze vrijdag is 

aangeleverd. Hierop staat toch de Ø600 met uitstroomvoorziening en dezelfde b.o.b. in de G. van 

de Balk Boumanstraat.

Graag jullie reactie. 

Met vriendelijke groet,

De heer R. Snijders

Rembrandtlaan 650 

3362 AW Sliedrecht

Telefoon:          (0184) 677500

Mobiel:             06 - 48377101

Telefax:           (0184) 617790

e-mail:              rsnijders@adcim.nl

internet:            www.adcim.nl

Volg ADCIM online:

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!
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De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet 

toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is ADCIM b.v. aansprakelijk voor 

enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd 

zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Van: Duinen, Wim van [wim.van.duinen@provincie-utrecht.nl] 

Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 11:20

Aan: Roel Snijders; Bilbas, Mahdi

Onderwerp: Verslagleggingen HDSR - N204 IJsselveld

Beste Roel, Mahdi,

Hierbij een oudere emailcommunicatie met HDSR en de email waar wij het deze week over hadden. 

Graag even bevestiging of dit het is.

Groet,

Ing. Wim van Duinen

Projectmanager afdeling Wegen

Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht

telefoon 030-2583395. Mobiel 06-55792108.

www.provincieutrecht.nl

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 

van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. 

Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan 

derden is niet toegestaan.

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht 

onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het 

door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document 

is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 

nemen”.
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Thea Hattum-Klumper, van - 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld

Van: Roel Snijders <rsnijders@adcim.nl>

Aan: "'buren.wd@hdsr.nl'" <buren.wd@hdsr.nl>

Datum: 08-07-2015 7:40

Onderwerp: 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld

CC: "Bilbas, Mahdi" <Mahdi.Bilbas@provincie-utrecht.nl>, "Duinen, Wim van" <...

Bijlagen: N204 Watercompensatie.zip; N204UP-0018A.pdf; N204UP-0017A.pdf; N204UP-

0118A.pdf

Geachte heer van Buren,

Namens de Provincie Utrecht verzorgt Adcim B.V. de besteksvoorbereiding van de reconstructie van een 

gedeelte van de N204 tussen IJsselveld en de A12.

Een onderdeel van deze voorbereiding is het aanvragen van de watervergunning.

Voordat ik de watervergunning via de formele weg in wil dienen wil ik u verzoeken de bijgaande stukken 

te beoordelen op hun volledigheid.

In de bijlage:

 N204 Watercompensatie.zip:

o Watercompensatie schema waarin alle getallen terug te vinden zijn van de onderstaande 

tekeningen. Hierin is de peilscheiding ter plaatse van de Ambachtsherenbrug gezet. 

In gebied 2 moeten we in de som 209m2 aanvullend compenseren, deze m2 kunnen 

worden gevonden in gebied 1.

o Tekening N204W0013W t/m N204W0020W overzicht graven en dempen 

oppervlaktewater

o Tekening N204W0013V t/m N204W0020V overzicht toe en afname verhard oppervlak

o Tekeningen in .dwg ter controle oppervlakte. 

 Tekening N204UP0017A: nieuwe situatie blad 17, hierop zichtbaar:

o  de watercompensatie langs de Lange Linschoten zuidzijde N204

 Tekening N204UP0018A: nieuwe situatie blad 18, hierop zichtbaar:

o de watercompensatie langs de Lange Linschoten noorzijde N204 (nabij kern Linschoten)

o nieuwe duiker Ø500 Beton zuidzijde Top locatie

o nieuwe duiker Ø600 Beton noordzijde rotonde, inclusief aansluiting nieuwe HWA vanuit de 

G. van de Valk Bouwmanstraat;

o 2 nieuwe duikers Ø600 GVK onder de N204 bij km20.01

 N204UP0118A, detail tekening duikers. 

Graag verneem ik van u of deze gegevens voldoende zijn voor het indienen van een vergunningsaanvraag.

Indien u nog verder toelichting nodig heeft, eventueel middels een overleg, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,

De heer R. Snijders
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Rembrandtlaan 650 

3362 AW Sliedrecht

Telefoon:          (0184) 677500

Mobiel:             06 - 48377101

Telefax:           (0184) 617790

e-mail:              rsnijders@adcim.nl

internet:            www.adcim.nl

Volg ADCIM online:

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet 

toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is ADCIM b.v. aansprakelijk voor 

enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd 

zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.
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Thea Hattum-Klumper, van - RE: 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld

Van: Roel Snijders <rsnijders@adcim.nl>

Aan: 'Wim van Buren' <buren.wd@hdsr.nl>, Edwin Booij <booij.ej@hdsr.nl>

Datum: 21-08-2015 15:17

Onderwerp: RE: 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld

CC: "Bilbas, Mahdi" <Mahdi.Bilbas@provincie-utrecht.nl>, "Duinen, Wim van" <...

Mijne heren, 

Graag verneem ik van u wat de status is van de onderstaande mailwisseling.

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,

De heer R. Snijders

Rembrandtlaan 650 

3362 AW Sliedrecht

Telefoon:          (0184) 677500

Mobiel:             06 - 48377101

Telefax:           (0184) 617790

e-mail:              rsnijders@adcim.nl

internet:            www.adcim.nl

Volg ADCIM online:

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet 

toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is ADCIM b.v. aansprakelijk voor 

enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd 

zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Van: Wim van Buren [buren.wd@hdsr.nl] 

Verzonden: woensdag 8 juli 2015 9:38

Aan: Edwin Booij

CC: Roel Snijders

Onderwerp: FW: 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld
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Edwin,

Wil je dit beoordelen op volledigheid; zie onderstaande mail.

Want mij ontbreekt het op dit moment aan tijd, net voor de vakantie.

Wim

Van: Roel Snijders [mailto:rsnijders@adcim.nl] 

Verzonden: woensdag 8 juli 2015 7:41

Aan: Wim van Buren

CC: 'Bilbas, Mahdi'; 'Duinen, Wim van'

Onderwerp: 20150040: N204, gedeelte A12 - IJsselveld

Geachte heer van Buren,

Namens de Provincie Utrecht verzorgt Adcim B.V. de besteksvoorbereiding van de reconstructie van een 

gedeelte van de N204 tussen IJsselveld en de A12.

Een onderdeel van deze voorbereiding is het aanvragen van de watervergunning.

Voordat ik de watervergunning via de formele weg in wil dienen wil ik u verzoeken de bijgaande stukken 

te beoordelen op hun volledigheid.

In de bijlage:

 N204 Watercompensatie.zip:

o Watercompensatie schema waarin alle getallen terug te vinden zijn van de onderstaande 

tekeningen. Hierin is de peilscheiding ter plaatse van de Ambachtsherenbrug gezet. 

In gebied 2 moeten we in de som 209m2 aanvullend compenseren, deze m2 kunnen 

worden gevonden in gebied 1.

o Tekening N204W0013W t/m N204W0020W overzicht graven en dempen 

oppervlaktewater

o Tekening N204W0013V t/m N204W0020V overzicht toe en afname verhard oppervlak

o Tekeningen in .dwg ter controle oppervlakte. 

 Tekening N204UP0017A: nieuwe situatie blad 17, hierop zichtbaar:

o  de watercompensatie langs de Lange Linschoten zuidzijde N204

 Tekening N204UP0018A: nieuwe situatie blad 18, hierop zichtbaar:

o de watercompensatie langs de Lange Linschoten noorzijde N204 (nabij kern Linschoten)

o nieuwe duiker Ø500 Beton zuidzijde Top locatie

o nieuwe duiker Ø600 Beton noordzijde rotonde, inclusief aansluiting nieuwe HWA vanuit de 

G. van de Valk Bouwmanstraat;

o 2 nieuwe duikers Ø600 GVK onder de N204 bij km20.01

 N204UP0118A, detail tekening duikers. 

Graag verneem ik van u of deze gegevens voldoende zijn voor het indienen van een vergunningsaanvraag.

Indien u nog verder toelichting nodig heeft, eventueel middels een overleg, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,

De heer R. Snijders
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Rembrandtlaan 650 

3362 AW Sliedrecht

Telefoon:          (0184) 677500

Mobiel:             06 - 48377101

Telefax:           (0184) 617790

e-mail:              rsnijders@adcim.nl

internet:            www.adcim.nl

Volg ADCIM online:

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet 

toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is ADCIM b.v. aansprakelijk voor 

enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd 

zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.
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Projectnummer:  20150040 
Projectomschrijving:  Projectbeschrijving 1022:2014: Verbreden fietspad, aanleg rotonde N204 

traject IJsselveld - A12 

Plaats en datum:  Sliedrecht, 24-9-2015 

Kenmerk: RS/85662 

Voor informatie:  De heer R.J.C. Snijders 
  

Betreft: Besprekingsverslag 
Bespreking te: ten kantore van het HDSR te Houten 22-09-2015 
 
Aanwezig 

Naam  Bedrijf Emailadres 

Edwin Booij (EB) HDSR, Vergunning verlener Booij.ej@hdsr.nl 
Edwin Nagelhout (EN) HDSR, Gebiedsbeheerder nagelhout.eem@hdsr.nl  
Roel Snijders Adcim, Projectleider  rsnijders@adcim.nl  
 
Kopieën aan 

Naam  Bedrijf Emailadres 

Wim van Buren HDSR, regiobeheerder buren.wd@hdsr.nl  
Mahdi Bilbas, (MB) Provincie Utrecht projectleider Mahdi.Bilbas@provincie-Utrecht.nl  
Wim van Duijnen Provincie Utrecht projectmanager wim.van.duinen@provincie-utrecht.nl  
 

1. Concept aanvraag watervergunning algemeen Actie 
 • Aangeleverde stukken zijn in hoofdlijnen akkoord bevonden. 

• De aangeleverde tabel (d.d. 26-06-2015) met het overzicht dempen/graven en 
de toe- en afname verhard oppervlak is duidelijk bevonden. De heer Booij gaat 
op basis van de .dwg tekeningen na of alles goed is opgesomd. De kleuren 
zoals aangegeven in de tabel komen ook terug op tekening.  

• De onderverdeling tussen peilgebied 1 en 2 wordt nagegaan door de heer Booij. 
De grens staat aangegeven op blad 17 ter plaatse van de Lange Linschoten; 
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2. Opmerkingen HDSR (Zie ook pdf HDSR)  
 • Het HDSR heeft opmerkingen samengevoegd in 1 PDF, de heer Booij verstrekt 

deze aan alle partijen.  

• De duiker ter hoogte van km 19,88 (ten zuiden van de rotonde) is momenteel 
een slecht functionerende duiker Ø300. Deze is in het beheer van de PU. Het 
advies van het HDSR is deze te vergroten. Het is een advies geen verplichting. 
De verhardings constructie ter plaatse van deze duiker wordt volledig vervangen 
wat het vervangen van de duiker tot een relatief kleine ingreep maakt. RS 
koppelt dit terug met de PU. Mocht er gekozen worden voor een nieuwe duiker 
heeft de voorkeur deze aan te leggen met 20% lucht.  

• De dubbele GVK duiker ter hoogte van km 20,05 moet verplaatst worden naar 
het verlengde van de sloot ter hoogte van km 20,00. Er ligt geen berekening ten 
grondslag aan de 2xØ600. Uitgangspunt is dat deze net zo groot zijn als de 
leidingen die op de watergang uitkomen.  

• Ter plaatse van km 20,35 is er tussen de N204 en de Korte Linschoten een zeer 
natte plek in de berm. Het advies van het HDSR is om deze problematiek aan te 
passen. Het toepassen van een drain zal al veel van de overlast wegnemen. Dit 
tezamen met de vervallen aansluiting van het huidige fietspad kan uitkomst 
bieden. Het is een advies geen verplichting. RS koppelt dit terug met de PU. 

• Ter hoogte van km 19,35 is er een is momenteel een slecht functionerende 
duiker Ø300 (staat niet op tekening PU). Deze is in het beheer van de PU. Het 
advies van het HDSR is deze te vergroten. Het is een advies geen verplichting. 
De verhardings constructie ter plaatse van deze duiker wordt niet vervangen wat 
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het vervangen van de duiker tot een omvangrijke ingreep maakt. RS koppelt dit 
terug met de PU.  

• De nieuwe watergang nabij de rotonde, westzijde tussen km 19,84 en 19,87 
moet worden uitgewerkt in dwarsprofiel. De PU is en blijft eigenaar en zal zorg 
moeten dragen voor het onderhoud.  
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3 Overige punten  
 • Tijdens de consolidatieperiode van de voorbelasting dient de waterhuishouding 

geborgd te zijn. Ter plaatse van de voorbelasting moeten er dus voorzieningen 
getroffen worden, eventueel in de vorm van spuitbuizen.  

• De vergunningsaanvraag in concept ter controle aanleveren aan de heer Booij.  

• De onderdelen O1, O2 en A3 moeten worden ingevuld. 
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