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Projectgegevens
Adres
Postcode en plaats
Projectnummer

Opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon

Uitvoerend inventarisatiebureau
Naam
Certif icaatnum mer Ascert

Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Website
Email

Uitvoerend inventariseerder (DlA)
Naam
DIA (SCA-code)

Technisch verantwoordelijke (DlA)
Naam
DIA (SCA-code)

Utrechtseweg 5
3927AT Renswoude
4519203 Versie (1)

mevr. J. M. B. Enschede
p/a. Postbus 13
3930 EA 3930 EA Woudenberg

Grondvitaal B.V.
07-D070121

Voorthuizerstraat 256
3881 SN te Putten
0341 -491 323
www.grondvitaal.nl
info@grondvitaal.nl

Dhr. H. Hofsink
51E-281 1 16-41 1038

Dhr. J.W. Mertens
51 E-'120318-41 1339

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid
- een vijftalschuren

Doel van het onderzoek
- sloop

Destructief onderzoek uitgevoerd
- nee

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek
tr Gehele bouwwerk of gehele object

tr Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object

ø Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object

E Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek
tr Geschikl voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen

tr Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten

ø Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

tr Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
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1 Samenvatting

ln opdracht van mevr. J. M. B. Enschede is door de medewerkers van Grondvitaal B.V. een
asbestinventarisatie uitgevoerd in een vijftal schuren aan de Utrechtseweg 5 te Renswoude. Het onderzoek
is uitgevoerd op 24 september 2019 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie eh AJbestverwijdering, zoals
opgenomen in bijlage Xllla bij de regeling.

Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object: er zijn geen ruimtes of
constructiedelen uitgesloten en tevens is het omliggende gebied geïnventariseerd.

Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop: geen beperkingen m.b.t. uit te voeren werkzaamheden.

Aanleiding tot asbestinventarisatie is het voornemen tot de sloop van een vijftal schuren.

De asbestinventarisatie is een actualisatie van de asbestinventarisatie uitgevoerd in 2015 met
asbestinventarisatierapport AS15096 d.d. 23 maart 201S.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen
waargenomen:

Tabel 1 en

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materiaten welke alteen middels
het uitvoeren van destruct¡eve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.
ø Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van

het onderzochte object
tr Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2,

tabel2).

Nummer Omschrijving Ruimte Risico-klasse Afmeting Aanbeveling

1 Golfplaat (dak) Gebouw B 2 buitensanering 122 m2

2 Vlakke plaat (onder de golfplaten) Gebouw B 2 buitensanering 0.54 m2

3 Vlakke plaat (los) Gebouw C 1 binnensanering 0.3 m2

4 Vlakke plaat (wand) Gebouw C 2A buitensanering 13.5 m2

5 AC vlakke plaat (prefab wand) Gebouw C 1 binnensanering 22 m2

b Golfplaat (dak) Gebouw C 2A buitensanering 135 m2

7 Golfplaat (dak) Gebouw D 2A buitensanering 155 m2

I Vlakke plaat (wand) Gebouw E 2A buitensanering 6m2

9 AC vlakke plaat (dak aanbouw) Gebouw E 2A buitensanering 1.2 m2

Projectnummer: (AS1 9203) Pagina 4



GtrIONDVITAA.L E}V
ASBESTINVENTAF'SA IIE / BOOEMCNDERZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

2 Omschrijving van de opdracht

2.'l Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is sloop van een vijftal schuren aan de Utrechtseweg 5 te Renswoude. ln
opdracht van mevr. J. M. B. Enschede ontvingen wij op 18 september 2019 opdracht tot het uitvoeren van
een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de
Procescertif icaten Asbesti nventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het
Asbestverwijderin gsbeslu it.

2.1.1 Algemenebeperking
Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en
certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Grondvitaal
B.V. een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied
aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks
een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten
dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden
aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of
asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Grondvitaal B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk
voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het
uitgevoerde onderzoek.

lndien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden
aangetroffen draagt Grondvitaal B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de
verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag,
certificerende instelling en bij Grondvitaal 8.V.. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en
middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de
uitkomst van deze procedure geinformeerd.
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2.1.2 Beperkingen spec¡f¡ek geldend voor d¡t pro¡ect
De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op een vijftal schuren. Tijdens dit onderzoek zijn de
onderstaande beperkingen vastgesteld.

vermoeden tot materialen en niel

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de sloop van een vijftal schuren. Deze rapportage wordt
zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.

2.1.3 N¡et onderzochte ruimten
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

3: n¡et onderzochte

2.2 Uitvoering, autor¡sat¡e en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie
uitgevoerd. Grondvitaal B.V. is in het bezit van het vereiste procescertifícaat uitgegeven door Normec
Certification. Grondvitaal B.V. en haar medewerkers hebben geen enkel belang bijde resultaten van dit
onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niel anders dan
in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 24 september 2019 uitgevoerd door Dhr. H. Hofsink (51E-281 1 16-41 103g).
De rapportage is intern geautoriseerd op 30 september 20"1g door Dhr. J.W. Mertens (S1E-120319-
41 1 339).

Tabel 4: tabel

Gonstructiedeel Toepassing Asbest vermoeden Reden vermoeden Aanvullend
onderzoek

n.v.t

Niet onderzochte ru¡mte(n) Opmerkingen

n.v.t

Versie Omschrijving Datum

V1 30 september 2019

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich
wenden tot Grondvitaal 8.V.. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@grondvitaal.nl onder vermelding
van ons projectnummer en uw specifieke vraag.
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3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek
inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van Grondvitaal 8.V., welke minimaal in het bezit is van het certificaat
Deskundig lnventariseerder Asbest (DlA), zal een vijftal schuren op locatie inventariseren op
asbestverdachte materialen. Hierbijwordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen
welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele
monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte
materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden.
Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de
monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd.
Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters
van de code LM.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en
dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen
verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar
vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en
componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. lndien
adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van
kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

lndien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie,
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelíjk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid
met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991
onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin
asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het
bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-lSO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinolíet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het
laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van
hechtgebondenheid is derhalve bepalend. lndien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt
houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen)
komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en
gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van
saneren In een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).
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4 Resultaten

4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke)
bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. lndien
mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te
verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het
vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. ln onderstaande tabel zijn
de resultaten samengevat weergegeven. ln bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle
inspanningen díe verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 4: bevindi

lnformatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object

Mogelijke toepassing Aan getroffen tiidens onderzoek Toepassing

Het dak van gebouw B is voorzien van
golfplaten als dakbedekking.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage 4S15096 d.d.23 maart 2015.

Toepassing Nr. 1

Het dak van gebouw C is voorzien van
golfplaten als dakbedekking.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage 4S15096 d.d. 23 maart 2015.

Toepassing Nr. 6

De wanden van gebouw C zijn voorzien
van vlakke AC plaat.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage 4S15096 d.d. 23 maart 2015

Toepassing Nr. 4

Het dak van gebouw D is voorzien van
golfplaten als dakbedekking.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage 4S15096 d.d. 23 maart 2015

Toepassing Nr. 7

Een wand van gebouw E is voorzien
van vlakke AC plaat.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage 4S15096 d.d. 23 maart 2015.

Toepassing Nr. I

Een afdakje aan gebouw E is voorzien
van vlakke AC plaat.

lnformatie rapportage Grondvitaal B.V.
rapportage AS'15096 d.d. 23 maart 20'15.

Toepassing Nr. 9

Projectnummer: (AS1 9203) Pagina I



I3FìC]NDVITAAL E}V
ASBESTINVENïAFISATIE, BOÕEMONDËFZoEK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

4.2 Bevíndingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar
mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur
en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur,
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

lndien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn
aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen
omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur
en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn
eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele
overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze
asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle
asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met
blauw gemarkeerd.
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dak

golfplaat

chrysotiel

Golfplaat (dak) Golfplaat (dak)

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft AC golfplaten als dakbedekking van gebouw B. Er zijn twee aanbouwen
aangebracht met dakbedekkingen van stalen golfplaten en stalen damwandprofiel

a
Locatie Gebouw B Verdieping

Monstercode MM1 Soort materiaal

Asbesthoudend ja Asbestsoort

Analysecertificaat 944840 Percentage 10-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van vennering licht Omgevingskenmerken buitensituatie

Hoeveelheid 122 m2 Bevestiging geschroefd

Bereikbaarheid matig Risicoklasse 2 buitensanering
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dak

vlakke plaat

chrysotiel

l: -r1g[;
Vlakke plaat (onder de golfplaten) Vlakke plaat (onder de golfplaten)

/

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft een vlakke AC plaat als afdichting van een beschadiging aan de golfplaten op
het dak van gebouw B.

a
Locatie Gebouw B Verdieping

Monstercode MM2 Soort materiaal

Asbesthoudend Ja Asbestsoort

10-1s%Analysecertif icaat 944840 Percentage

lichtHechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging

buitensituatieGraad van verwering licht Omgevingskenmerken

Bevestiging geklemdHoeveelheid 0.54 m2

Risicoklasse 2 buitensaneringBereikbaarheid matig
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Vlakke plaat (los) Vlakke plaat (los)

GFIONDVITA.AL E}V
ASE}ESTINVENTAÊI5ATIE, BODEMTNDERZOEK

begane grond

vlakke plaat

amosiet; chrysotiel

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft enkele losse stukken vlakke AC plaat van de wandbeplating van gebouw c.
Het monster is genomen bijde asbestinventarisatie in 2015.

Locatie Gebouw C Verdieping

Monstercode M1 Soort materiaal

Asbesthoudend Ja Asbestsoort

Analysecertif icaat Fì150300059 versie 1 - M1 Percentage 0,1-2%:10-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering licht Omgevingskenmerken binnensituatie

Hoeveelheid 0.3 m2 Bevestiging los

Bereikbaarheid goed Risicoklasse 1 binnensanering
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begane grond

vlakke plaat

amosiet; chrysotiel

Vlakke plaat (wand) Vlakke plaat (wand)

Vlakke plaat (wand) Vlakke plaat (wand)

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft een vlakke AC plaat onder de houten buitenwand van gebouw C.

De houten planken van de buitenwand zijn vastgeschroefd op de AC beplating
Het monster is genomen bijde asbestinventarisatie in 2015.

a
Locatic Gebouw C Verdieping

Monstercode materiaalgelijk aan M1 Soort materiaal

Asbesthoudend ja Asbestsoort

Analysecertificaat R150300059 versie 1 - materiaal
gelijk aan M1

Porcentage 0,1-21";'10-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering licht Omgevingskenmerken buitensituatie

geschroefdHoeveelheid 13.5 m2 Bevestiging

2A buitensaneringBereikbaarheid goed Risicoklasse
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zolder

vlakke plaat

chrysotiel

Vlakke plaat (prefab wand) Vlakke plaat (prefab wand)

Vlakke plaat (prefab wand)

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft losse prefab wanden van een voormalige koelcel op de zolder van gebouw c
De wanden zijn tweezijdig bekleedt met vlakke AC plaat.
De genoemde hoeveelheid is de totale oppervlakte van de vlakke AC plaat op de
elementen.

a
Locatie Gebouw C Verdieping

Monstercode MM3 Soort materiaal

Asbesthoudend ja Asbestsoort

Analysecertificaat 944840 - MM3 Percentage 5-10%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering niet Omgevingskenmerken binnensituatie

Hoeveelheid 22m2 Bevestiging gespijkerd

Bereikbaarheid matig Risicoklasse 1 binnensanering
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dak

golfplaat

crocidoliet; chrysotiel

Golfplaat (dak) Golfplaat (dak)

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft AC golfplaten als dakbedekking van gebouw C. Het dak is tevens voorzien
van AC nokstukken.

a
Locatie Gebouw C Verdieping

Monstercode MM4 Soort materiaal

Asbesthoudend Ja Asbestsoort

Analysecertificaat 944840 - MM4 Percentage 2-5%;10-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering licht Omgevingskenmerken buitensituatie

geschroefdHoeveelheid 135 m2 Bevestiging

Bereikbaarheid matig Risicoklasse 2A buitensanering
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Golfplaat (dak)

Golfplaat (dak)

dak

golfplaat

crocidoliet; chrysotiel

Golfplaat (dak)

Golfplaat (dak)

Betreft AC golfplaten als dakbedekking van gebouw D. Tevens is een gedeelte van
de nok voorzien van Ac nokstukken. Het andere gedeelte is voorzien van stalen
nokstukken.
De onderzijde van de golfplaten is aan de binnenzijde van het gebouw geheel
bespoten met PUR schuim.
Het monster is genomen bij de asbestinventarisatie in 2015.

a
Locatie Gebouw D Verdieping

Monstercode M2 Soort materiaal

Asbesthoudend F Asbestsoort

Analysecertif icaat R150300059versie1-M2 Percentage 2-5%;1O-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering licht Omgevingskenmerken buitensituatie

Hoeveelheid 155 m2 Bevestiging geschroefd

Bereikbaarheid matig Risicoklasse 2A buitensanering

Aanbevelingen

Opmerkingen
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Vlakke plaat (wand)

Vlakke plaat (wand)

Vlakke plaat (wand)

Vlakke plaat (wand)

C3FìONDVITAAL E}V
ASBESTINVENIAFISATIÊ BÕDEMDNDÊFZOEI<

Verdieping begane grondLocatie Gebouw E

Soort materiaal vlakke plaatMonstercode materiaal gelijk aan M1

Asbestsoort amosiet; chrysotielAsbesthoudend Ja

Percentage 0,1-2%;10-15%Analysecertificaat R150300059 versie 1 - materiaal
gelijk aan M1

Beschadiging nietHechtgebondenheid hechtgebonden

Omgevingskenmerken buitensituatieGraad van verwering licht

Bevestiging geschroefdHoeveelheid 6m2

2A builensaneringRisicoklasseBereikbaarheid goed

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft een vlakke AC plaat als vochtwering aan de buitenzijde op een wand van
gebouw E.
De aansluiting van deze wandbeplating met de achterliggende houten wand is
afgedicht met kit (zie bron 10)
Het monster is genomen bij de asbestinventarisatie in 2015.
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Locatie Gebouw E Verdieping

Monstercode materiaalgelijk aan M1 Soort materiaal

Asbesthoudend Ja Asbestsoort

Analysecertificaat R150300059 versie 1 - materiaal
gelijk aan M1

Percentage O,'l-2%;10-15%

Hechtgebondenheid hechtgebonden Beschadiging niet

Graad van
verwering

licht Omgevingskenmerken buitensituatie

Hoeveelheid 1.2 m2 Bevestiging geschroefd

Bereikbaarheid goed Risicoklasse 2A buitensanering

dak

vlakke plaat

amosiet; chrysotiel

Vlakke plaat (dak) Vlakke plaat (dak)

Aanbevelingen

Opmerkingen Betreft een vlakke AC plaat als dak van een aanbouwtje aan gebouw E.
De aansluiting met de achterliggende houten wand is afgedicht met kit (zie bron 10)
Het monster is genomen bij de asbestinventarisatie in 2015.
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Toopa¡cing 10: Klt (afdichting)

Locatie Gebouw E Verdieping begane grond

Monstercode MMs / MM6 Soort mater¡aal kit

Asbesthoudend nee Asbestsoort n.a

Analysecertif icaat 944840-MMs/MM6 Percentage < 0,1"/"

Hechtgebondenheid niet-hechtgebonden Beschadiging licht

Graad van verwering lichl Omgevingskenmerken buitensituatie

Hoeveelheid 9m1 Bevestiging gekit

Bereikbaarheid goed Risicoklasse n.v.t.

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

Kit (afdichting)

Kit (afdichting)

K¡t (afdichting)

Kir (afdichting)

GFìC]NDVITAAL E}V
ASBESTINVENTAFISATIÊ i BODEMONDEFZOEK

Opmerkingen Betreft kit als afdichting van de AC dakplaat van de aanbouw en de AC wandbeplating
met de achterliggende houten wanden van gebouw E.

Van materialen waarin het asbest niet homogeen aanwezig is, zoals dit aangetroffen
materiaal, dienen conform de norm meerdere materiaalmonsters op verschillende
toepassingslocaties te worden genomen. Naar aanleiding hiervan zijn op twee
verschillende locaties een materiaalmonster genomen. Uit de analyse blijkt dat beide
monsters asbestvrij zijn.
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4.3 lndeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid geÏntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt)
bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages
asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uít advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan
amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor
serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid
aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor
het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

ln onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

" Voor risicoklasse ngen bepaald. SMA-rt geeft aan of er van een dit geval vindt de eindmet¡ng plaats
middel van een 2-uurs meting en visuele vriigave. Op de SMART blijtt wel de vermelding 2A van toêpassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-índeling zijn onder andere de aard van het
asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheíd en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan
worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij
verwijdering van de asbesthoudende materialen. lndien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode
zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld ín
deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te
nemen met Grondvitaal 8.V..

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage S.3.

Type asbest Risieoklasse I Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A

Chrysotiel < 2.000 vezels/m3 > 2.000 vezels/m3

Amfibool < 2.000 vezels/m3 > 2.000 vezels/m3

Chrysotiel+
Amfibool

< 2.000 vezels/mg > 2.000 (AMF < 2.000
vezels/m3)

> 2.000 (AMF > 2,000
vezels/m3)

Vrijgave conform
NEN299O

Visuele inspectie Visuele inspectie +
luchtmeting (2 uurs meting)

Voor vrijgave in buitensituaties dient
uitsluitend een visuele inspectíe
conform NEN2990 te worden
uitgevoerd.

Visuele inspectie +
kleef monstername (SEM)
luchtmeting (4 uurs meting
sEM).

Voor vrijgave Ìn buitensituaties dient
uitsluitend een visuele inspectie
conform NEN2990 te worden
uitgevoerd.
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5 Billagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de
Proceecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage Xllla bij de
regeling verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van
toepassing zijn. ln dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.'vermeld.

._J
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5.1 Beknopt verslag vooronderzoek

Uit het vooronderzoek blijkt dat bij de asbestinventarisatie in 2015 in alle vijf schuren asbest toepassingen
zijn aangetroffen, varierend van AC golfplaten tot vlakke AC platen.

lnspanningen geleverd met betrekk¡ng tot vooronderzoek

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier
voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk
ingevuld en geretourneerd *

ja, telefonisch besproken

Zijn er tekeningen beschikbaar ja, tekeningen uit een eerdere asbestinventarisatie
in 2015

Welke relevante informatie kan er uit de
beschikbare tekeningen worden gehaald

De hoeveelheid en locatie van de asbesthoudende
materialen

ln welk jaartal of welke periode is het te
inventariseren bouwwerk, object of de installatie
gebouwd

Volgens het basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) is het bouwjaar van enkele
gebouwen 1930 en enkele gebouwen 1950.

Interview

Gesproken met lng. G. G. van Sijpveld ('t Schoutenhuis)

Bevindingen Bij voorgaande asbestinventarisaties zijn
verschillende asbesthoudende materialen
aangetroffen

Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformutier

Z;i¡n er eerdere asbesti nventarisaties u itgevoerd ja, een asbestinventarisatie uitgevoerd door
Grondvitaal B.V. (AS1 5096 d.d. 23 maart 201 5)

Welke relevante informatie kan er uit eerder
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald

Bij het hierboven genoemde asbestinventarisatie
zijn AC golfplaten en vlakke AC platen als
asbesthoudende toepassingen aangetroffen.

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd

geen informatie van bekend

Hebben er in het verleden verbouwingen of
renovaties plaatsgevonden

geen informatie van bekend

Overige geraadpleegde bronnen * Zie rapportage Grondvitaal B.V. 4S15096 d.d. 23
maart 2015

Projectnummer: (AS1 9203) Pagina 22



GRCfNDVITAAL E}V

RAPPORTNUMMER: RASI9203 Asbest V1

5.2 Integraloopnameanalysocertilicaten

ACMAA: Méér dan analyserenl

Analysecertif icaat asbest
opqtg¡l
Opdrachtgev€r
Conlactp€rsoon
Adres
Postcod€ En plâats
Proiectcode
Projecl omschrijv¡ng

Monstersoort Materiaal Dalum mongtorname
Monstemame door Opdrachtgover Datum analyse
A¡?!y_qg tlothodg Asbðsl ¡n f4atE4aal m.b.v. m¡cro8r¡pio - 9oofom NEN 5896 (q)

Q = door HvA geaccrediteerd

Relultatcn

Moßtq@ds Næm Ee¡held Chr. Ano. ùo.

.%(rn/qt) _1q-!5 .0,1-? .<0,1

.7!{m/{r). .lojll -r9,1 .2-t

Citrysl¡€l (s6rpôîtl¡n)
Arciot {mlbool}
Cqldollol (amfbooll
Anfiopöy¡li€t (mflbool)
lrmolbt (mlbool)
Acli@ll€t (mÍòool)
H6¡lgobond€¡hqid

Eerste anal¡sl laboralotium
Mw. ing. E. K¡ngma

. 
v-1s03e444 . rt{l - v.q¡þ pls4
Yt!Q!@445.if?:9Oþ!4 .

Grondvilaal
Dhr. H. Hofsink
Voorthuizergtraat 256
3881 SN Puttên
4S1509ô
Utrschtsow€g, Rgnswoqds

Rapportnummer
Dalum opdracht
Datum ontvengsl
Datum rapporlago
Pagina

R1 50300059 versie 1

09.03-2015
09.03-2015
1 0-03-201 5
1vanl

og.oC-eórs
1 0-03-201 5

Offidniivhg
mqlsþ4

.Y!cll!g plagl

,@lþl!a!-

,Anl. fra. Acl.

:.0,! .<O.1 .<0,!
,¡4! .0,1 .<0,1

Chr,
Amo.
Crc.
A¡t.
frs.
Ad.
Hgb.

$'r
D¡t rapporl mag u¡tsluilsnd in zfn geheel wordon g€rsptoduceerd.
D6 rosulùaton hobbsn u¡tsluitond betrekking op dê monsters, zoals dle door u voor ânalyss lor beschikking zijn gasl6ld.

Nadere ¡nlomalls over de toeg€pasls mslhodgs on prætadekenmertsn is bæcåikùsar 9n kan op aanwasg wdden v€rksgen.

ñ.t3ril

ftI L¡Í

AOIIM taborabdô 8.v.
't Hôôrbær 6
7561 BL Deum¡ngen

telefæn 074' 2455040
fðx 074 - 2508245
email infu @8cmæ-¡sbest.nl

Opdr¿drEn wr,en ultgsæd vdg6 & ¡{gffi Vffildð Ð ÁÍt'tAA Gm!þ 8,V., gpdepo.ërd bü & l(Âm En Kæphildd O(Ét tledelâd.

websiteww.æmæ.nl
I&qN NL71RABO01852008Z
KvK 60951510

Srwhr. N1.8fiüt212@01
8IC RAEONL2U
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dS eurofins
Ornegam

Ã
ArN

n$¡
tr¡l s

g¡|484o_c€rtilicaalvl " 1 van 1

AI{ATYSECERTIFICAAT
Opdrschtgôv6r
Contacl
Adros

: GrondvitaalE.V.
; de hær H. Hofsink
: Voonhuiz€rstraat 256, 388tSN PUTTEN

Proloctg.gsvenr
Projsct codo : 9¡t4840
Projecl omshriiving : ASt9203 | LJtræht8æog 5 te Ronswoude
Val¡datierel. : 9.14840 cenif¡caat vl
Opdrachtverif icâriæode : UBC-eÞvK.OBOõ.KpXR

Datum ontvangsl
Dâtum rapportago
Aantâl monsters
Aantel pagina's

: 25-09-2019
: 26-09-2019
:6
:l

Anålyrcmelhodg: (goml) kw¡nlltallsl atbostondor¿ook ln varts matsrlalon m.b.v. sleroo- en pohrlsallsmlcroscople
conlorm NEil 5896 (O)
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60ft5312 MMl Go[ptaat B 10-15 < 0,1 <0,! < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

6095313 MM4 Golplaal C 10.1 5 < 0,1 2-5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hêcht

6095314 MM2 Vlakks phåt B 10-1 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hechl

6095315 MMg Pr€tabrand C 5-to < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,f < 0,1 hschl

6095316 MMs KIt < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 n.v.t.

8095317 MM6 KIt < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 n,v.t,

Analy!â mothodô
Hst monslermatâriaal is ond€uæht volgsns ¡st door dB RvA g€ãcøeditsords voorschrift ASB-IDEN cor¡form NEN 5g96. D9 melhods borusr op
stereolichlmicroscopis in comb¡nal¡e msl polarisatismicrosæús aang:ovuld mot D,spêßlon Staining Micro@f
Blide kwanlitati€ve b€paling van asbost in malerisalmnster is ds b€pal¡ngsgrons van ds gebruiklo ondsr¿odGmelhod€ voor hel schafitr van
ner.massâp€rcenlsge asbesto,l (ma6sa 9o). Ds gæchâlto gêbondsnh6kl is g€gôven ¡n dE ¿¡n vân NEN 5896. lrdiên hel g6hâhâ ffi a8bost
onder ds bepållngsgrsns llgt (<), wordl hsl monsler als nist â8b€sthoud6nd boschouwd.

Namens EuroÍiß Omogam,

lrq, J. Tukkor
Manager productle

k

DFclrlmer
Eurollns Om€gm h€slt het (asbest) vezslonderzæk in dlydazo monstê(s) ultgsvoord volgsns dg nom(on) 20å16 verm€b ¡n hê¡
lUISPllllT¡! vJ"r.d€ ånâly8€rssullâton van het (asbesl) vszetoøeàôer-gelot oar Eürot¡ns omogim ¿,ããnãryse rreetr uitgevoerd in do
T"ryl9tsJ!9 g" o+råclltgever, zoals dezs.stâm v€mêld in do kopleksl vån dli anályærttticaat, z€f hæft g€no¡iren of tatenipmen en aan
tsufoÎm um€gam hsglt ¿¡anggbod€n. Euroflns Omêgam dråagl gsgn v€rantwoordellikheid ¡nzako de herkom-t en representalivlleit alsm€de de
veiligheld lijdens d6 monstêrnoming.

Op d;t cedrficâal lln on¿e ,r,ge'nere vq)rwàârdê¡ ,ân toepåssiôù_
Dil ¡nalyse.ceilrtica¿t ûìag r¡eì anders d¿n ¡l lrlo gehsel trorcte¡ gerep.oduceerd.

De met eôr 'ô qenerkte ¿¡alyses ztñ (,oo, BvÂ q€âccreciileerd t.egratrÐt¡enumme¡ l_08ô1.

Eurolfns Omegam B,V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1 114 AD Amstsrdam-Oulv€ndræht
Nod6riand

T +31.(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 ENPA 0227æ7980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67,132.801
i<vK îr,34215654
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5.3 De oorspronkelijke toopassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Rl¡lcocl¡¡¡lflcatlc
A!¡g.m.!kt op 26 sptlmba¡ 2Ol9 om ¡fh50 (ftz5979,

Grendvlt rl lV SCA.codo¡ O7-DO7O12l.0l

Dse rlsicoclðsslflcðt¡e mðåkt onverbrekelijk onderdeel ult van het asbestlnventaÍ¡satierapport f07-D070121.01-
4s192031.

è,;ï
lrhtffib
Adras
Prc¡.ctcodâ
Prcþctnr!m
lrc¡cod.
¡ronnsn

Utrehtseweg 5, Renswoud€

AS19203

æn vlftal schu.en

I
colfplaat (dak)

lblü!
tmductr!.cÍl6tla
H.chtg.bond.nh.ld

P.Ê.ntrea ChryaotLl
Pacantlg. Antlbool .rbõt
An lyccrtlllclrtnummar

tr!¡aül[
¡cv.¡tl¡lng
¡lnn.n / bùlt n
Lshldl¡ln9
V.ilerd¡.¡d

V¡i*¡n¡rm
tf.nd.llng

ililÐdrrtf"tHÈli
Rldcolllrs

Hehtgcbonden

122 m2

l0-15%
< 0,1 % (ntet aant@nbaarl

944840

6trhræfd
Bulten

Licht

Ucht

.",)

tÞmontåge (als gehæl vw¡rderenl

2

SMART 2.3 10062019 (lngangsdahJñ 10-06-20191

w.r{ühú#rt¡iåüqi
Op.ñlucht iKl
Het werkgebied dlent afgezevgemarkeerd te wøden.

Het gccêrtilTcærdê
d¡€nen
(e.tlllcatleschemô. word€n opgenom€n.

Erdlent êên elndcontrole door æn RvA geaccredltærde llSO 17020) ¡nsp*tielnst€ll¡ng volgens NEN 2990, onderdeel v¡susle insp€ctl€, te worden
ultgeværd.

{1525979}

Er
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SMART Rlglcochsslflcatls
A.ng.ñækt op 26 nÞt mb.r 2Ol9 om 1th3o (r52598gt

Grendvltlrl 8V SCA.codr: O7-DO'O121.O1

Deze rislcoclassiflcðtie maakt onverbrekellk onderdeel uit van het asbestlnventår¡sat¡erapport [07.D070121,01-
ASr9203l.

è,ïï
lûûrtdtrb
Adrut
Prclcctcod.
PrcJcctmam
lrcncodo
BronnüD

Utrechtsweg 5, R€nswoude

4519203

een v¡ital shur€n
2

Vlðkle plaat (onder de golfplaten)

f$I{nr
prcductap.clfoda Asb€stcem€nt vlakkê plåat

iltclrtgGòond.nh.ld Hechtgebonden
HæYolhdd ¡rb.!t 0,54 m,
P.rc.nt g.GhryEotLl l0-l5%
Porrntr¡3 Amffbæl arH < 0,1 % (n¡et aantænbaôr)
Â¡¡lycartlñe.tnumnrr 944840

lilþitr
t.Y.ttlglng Geklemd
8l¡ncn/bult n Bu¡ten

¡.lchrdlelng L¡cht

V.il¡rdh.ld Llcht

ir*n:uÐlll
Vnt¡3 Het betreft het vemíderen var €en g€klemde asbgthoudende vlærplâat ooder en veilôrm¡ngstæstel.
Antwoord¡ Nee

w¡$,rer*n¡
il.ndallng D€montage (ðls gehe€l veßlrdcren¡

ilrep&'{ttrÉf
Rlrlcoll$s 2
G.brullt yordr clrrrmcld.nodd SMART 2.3 10062019 fingangsdatum 10-06-2019'

uMi0tiï$ltûr¡i¡D
Op.n¡úcht RK2

Het w€rkgebisd d¡ent afgezevgemark6erd te word€n,

Het gecertllïcærde ðsbesweruljderlngsb€drijf dat de asb$tv€mlrd€ringswerlzaamh€den u¡tvært, dient de b€st bestaande tshnl€ken tæ te pas*n, Er
dien_e¡ bronmaatreg€len g€nomen te wøden om vezelemi6sie te vørkémen, Deze maðtregel€n dle¡en in æn werkplan, op96t9ld conform håt
certiflcatlschema. te worden opgenomen,

Er dient eên elndcontrole dær 6en RvA geaccredltærde 0SO l702ol insptrtieinstelling volgens ilEN 2990, onderdeel v¡suele inspec$e, te worden
u¡tgeværd.

{152s988)
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GFìONI)VITAAL E}V
ASBESfINVËNTAFISAIIE' BODEMONTEFZOEK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

SMART Rislcoclasslflcatie
Arng.nr.kt op 26 sopt.mbcr 2019 om 11h50 (15259891

Grondvltral 8V SCA-codôr O7-OO7O12I.O1

Deze risicoclass¡ficôtie maakt onverbrekel¡jk onderdeel uit van het asbest¡nventarisðtie¡appo¡t [07-0070121.01,
as192031. è,Tï
lùrtlficrtl.
Âdro3

Prc¡€ctcodc
ProJactnr¡m
Broncodr
Bronn!¡m

Utrechtseweg 5, Renswoude

4519203

een vijftal schureñ

3

Vlakke pfaat (los)

f.lt n
Prcductrp.cllløt¡a
Hêchtgsbondcnhald

PrKrntrg€ Chrystlal
Parcant¡gc Amllbool ¡sbcrt
Anrlyræartlfi c!rtnumm.r

Sttr¡.üa
Bcv.¡t¡glng
B¡nñan / bulta¡
Ea3chrdlglng
Vcruarrdhald

trtra vr¡gañ
Vruag¡

Antroord:

Vnrgi

Antwoord¡

v.ill¡ú.rln¡
H.nd.l¡ng

il¡lcoclr.¡lllcrtl.
Rlr¡cokla!s

Asbestcementvlakke plaat

H€chtgebonden

0,3 m¡

10-15%
o.1-20Â
Rl50300059vers¡e1-Ml

Los

8¡nnen

L¡cht

Ucht

Het betreft een gecontroleerde veru¡jdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende mater¡aal-

lô

De toepassing (mater¡ôal, ob¡€ct, construct¡e, installat¡e) wordt als geheel veßiiderd wôarb¡i geen bewerkingen aan het
asbesthoudende mater¡aal nod¡q ziin.

,ð

Los asbesthoudend ñâteriaðl d¡i6t verpakken

I
SMART 2.3 10062019 {lnsanqsdatum 10-06-2019)

w.rtpl.nal.ln l|tan
Rl¡lcokl.rs3 I
Het werkgebi€d d¡ent afgezevgemarkeerd te worden,

Het bedr¡jf dat de asbe5tveeijderingswerkzaamheden u¡tvqert. dient de best bestaande techn¡eken toe te passen. Er d¡enen bronmaatregelen genomen te
worden oi¡ v€zelem¡ss¡e te voorkomin. De te nemen bronmaat.egelen en te gebru¡ken persoonl¡jke besch€rmingsmiddelen dlenen vastgelegd te z¡in in een
Risico lnventð,isat¡e €valuat¡e (Rl&E).

Êr d¡ent een visuele ¡nspect¡e conform NEN2990 hoofdstuk'V¡suele lnspect¡e'te worden u¡tgevoerd van het gehele werkgeb¡ed.

(1525989)
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GFIONDVIT,AAL E}V
ASBESTINVENTAFISATIE ; €}Oc)EMONDEFUC]ÊK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

SMART Rlslcoclasslflcatlo
A.ng.mr¡kt op 26 Fptânb.r 20tg om lfhgo {f52g98ol
Grcndvlt rl BV gcA.cod.! O7-DO7Ot2l.Ol

è,

!lr(hlr ng
Cert rficôtre
Âs be5iDezerlslcoclasslflcðt¡e maakt onvetbrekel¡ik onderdeel uit van hel asbestlnventar¡satierapport I07.D07O121,Ol-ASr9203l,

cert
rda|drM
Adr.r
Pm¡actcod.
FroJ.ctmam
Êrcncodr
t¡onnum

Utrtrhtseweg 5. Renswoude

ASr9203

een v¡lftãl schuren

4

Vlakke plaat (wand)

t*mù
PþduGt¡pac¡ñc!üa
Hrcmg.bond.nhlld
Hævælhdd.rM
Parcanta¡a chrysûltl
Parccrt¡ga Amtlbool ¡rbG¡t

^nrlysæartlllca¡tnummar
sktrüa
¡.v.rtlglng
alnnrn / búlt n
¡lrch.dlclng
vrilærdhald

r,slillthifn¡
Hând.lln¡

ffiiüdÈäaüü¡
n¡dcoll¡s

Asb€stcêment vlakk€ plâât

H€chtgebonden

13,5 m?

l0-15%
0.1 .2
R150300059 versie I - materiaal gÊlljk ôan Ml

G6clrræfd
Bu¡ten

Licht

L¡cht

Overlg (als gehæl rerulderen niet mogellik is)

2A

SMART 2.3 10062019 {lngangsd¿tum LO{G2019)

wrfüiirn¡nø¡¡¿
OpCnluchr nX2A

Het wer*geb¡€d dlent afgezevgemarteêrd te worden,

H€t gecertlñcærde asbestveru¡jdet¡ngsbedriJt dat de a6beswemlderlngswerkzaamheden u¡tvært, dient de bêst bstaande tcch¡ieken tæ te passen. Er
dien-en bronmöatreg€len genomen t6 worden om veelem¡ssie te lorkãmen- Deze maatregelen oienãn in æÀwãripran. opgãitero co;fom h;i:- - -
certiflcatlschemô, t€ worden opgenomen

Ër dlert een elndcontrole dær een RvA geðccredltærde (lSO 17020) ¡nspectie-instell¡¡g volgens NEN 2990, onderdæl vlsuele ¡nspect¡€, te word€nu¡t9eværd,

(rs2s980l

)
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GFìCINI]VITAAL E}V
AgBESf INVENTAFIISATÌE / SÕT]ÊM{f Nt]EEOEK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

SMART Rlclcocla¡slflcrtlc

^.n¡.ñr¡kt 
oD 26 spt mb.r 2Ol9 om ffhto (l¡2t991)

Grendvlt rl BV gcA-codc¡ Ot-Do7Ol2l'01

Dêze rlslcælasslflcat¡e maakt onverbrekelljk onderdeel ult van het ðsbest¡nv€ntarisstl€rapport [07-D070121,01-
4s192031.

è';ï
l¡l¡n!õltr$l
Adrur
Prcl.ctcoda
Prelactnmm
lrcncoda
¡¡onnum

Utr$htseweg 5, R€nswoude

as19?03

eên vUftal *hurer
5

ÀC vlakke plaat (pr€fab wand)

)

füùt¡!'
Pþdu.trp.cmod.
¡{.chtg.bond.nh.ld
fiævolhdd [b.!t
F.ß.nt!t. Chry$tLl
PaKnL¡a Alnñbool ltbrrt

^mllls.ttlñc..t¡umn.r
aiscù.,
lrY.¡tlgln¡
llnn.n / bûlt n
a6chldlglng
v.mÛdh.ld

ùrlllrlortl
Vfltg¡
Âitrúrd:
Vn!e¡

Antrærd!

fãutürilntr
tl.nd!llng

iñlnrMftÉFll
nlrkoH.rs

Asbêstcemeñt vlakke plast

H€chtqebonden

22 nf
5-10%
< 0,1 % (niet aant@nbaar)

944840 - MM3

6ëpiik8rd
Blnnen

Ucht

Nlet

Het betreft een geontroleerde v€mildering zonder be*hadlqlng en/of brêuk van het asbesthoudende materlaal.

Ja

De tæpass¡ng (matariaal, obi*t, constructie, ínstall¡tiel wordt als gehæl veruijderd waårb¡l gæn bewer*ingen aan het
asb€sthddende mât€r¡aal nodlg zÍn.
J¿

Àfbesthoudend môteriaal op of ðð6 æn anderobiæt ¡n 1n gehæl veüiideren

1

SMART 2.3 10062019 (¡ngangsdatum 10{6-2019}

wuhll¡drruit¡n
Rlrlco¡hrs I
Hèt werkgeb¡€d dl€nt algezevgemarte€rd ta word€n.

Hðt bedrljfdðt de ðsb€stvêruliderlngswerlaaamhedeÍ ulwoert, d¡ent de best b6taande techn¡€ken tæ te passen. Erdlsnen bronmaatr€gelen genomen te
worden oin vezelemlsslê t€ vobr*omen. De tê ñsmen b¡onmaåtregelen en te gebrulken pêrsænlljke bffihermingsmiddelên dienen vastgelegd t€ ziin in een
R¡slco Inv€ntarisatle Evalqatie (Rl&E),

Er dlent een v¡suel€ ¡nspectie confom NEN2990 hoofdstuk 'Visuele lnspectie' t€ word€n ultgwærd van het gehele werkgeblêd,

(152s99r)
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GFìONDVITA.AL Ë}V
AgBES'TINVËNTAFISAT¡E ¡ BOÐEMONTfERZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

SMART Rislcoclasslflcatle
A.neênmkt op 26 spt.mb.r 2Ol9 om lrhso (1525981t

è,;ï

Grendv¡tül 8V

Deze risicocl¿ssil¡cðtie
asl9203l.

SCA.codor 07-OO7012l.O1

maakt onverbrekeliik onderdeel uit vãn het asbest¡nventarisat¡erôpport t07-OO7012t.Ol-

Umflñc.tL
Adr.5
PrcJoctcoda

Prcr.ctnr¡m
Brcncodr
lronn!!m

Utrechtseweg 5, Renswoude

AS19203

een v¡jftal schu.en

6

Golfplôat (dôk)

;.lt r
Prcduct!pccltlotlG
Hochtgebondonhâld

Pcrcantrgc Chrystlal
Parc.ntrtG Amlbool ðb6t
A¡rly!æaltlflc.rtnummar

3lù¡.t1.
B.v.¡tlglne
Slnncn / bultcn
Errch!dl¡ln9
Vril{rdhcld

Asbestcement golfplaðt

Hechtgebonden

135 m'
10-1570
2-5%
944840 - Mlr4

Geschro€fd

Buiten

L¡cht

Ucht

vüTl¡drrtnû
H¡ndallno Demontage (als gehæl veü¡ideren)

lb¡codrtani:.tL
Rl!lcoklæs 2A

SMART 2.3 100620t9 (¡ngangsdatum 10-06-20¡9)

W.rtpLnalarnanùrn
OpGnlucht R¡(24

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

ultvo€rt, dient de best bstaande techni€ken tæ te passen. Er
te voorkomen. Oezê maat.egelen diener ¡n een werlplan, opgesteld conform het

Ër dlent een eindcontrole d@r een RvA geaccredit€erde (lSO 17020) ¡nspectielnstell¡ng volgens NEN 2990, onderdeel vlsuele ¡nspectie. te worde¡
u¡tgevoerd,

(1s25981)
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GFìONDVITAAL E}V
ASBESf INVENTAFìISATIE ¡ EODEMDNDERZOEK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbesl V1

SMART ilslcoclasslflcatlc
A.n¡.ñr.kt op 26 {ptGmb.r 2O1g om lfh5o (!t25982}

côñdvtt .l Bv SCA.codc: o7.DO7Ol21.O1

Oeze risícælðssltlcatie maakt onverbrekell¡k orderdeel uit van het asbest¡nventör¡sðtlerôpport [07-D070121.01-
ast9203l.

è,::ï
lúIr6ilffi
Adnr
PÞJ.ctcod.
Prorrctnr¡n
!rcncodc
¡ronñun

Utrtrhtseweg 5. R€nswoude

A519203

een v¡lftal schuren

Golfplaôt D

)

l{üflt¡
Pþductrp.amcaüa
il.cmg¡bond.nh.ld
llw{lhdd rtb6t
P.rc.¡trg. Chrylotl.l
Pamnta¡a Amfbool ¡rb6t

^nrlyæ.rlrllc.rtnummor
aüûiüi
8.v.¡¡lglne
¡lnn.¡ / butt r
l6ch.dlelne
V.mmrdh.ld

rF!|lilnrnmt.
H¡nd.llng

llpffi¡s,tuül
il|lcoklis

Asbestcem€nt golhlaât

Hechtgebonden

¡.55 m¡

10. l5 %

2-5%
1150300059versle1-M2

6whræfd
Bulten

Llcht

Ucht

Demontåge (als gehæl vwiJdereo)

2A

)

SMART 2.3 10062019 l¡¡garqsdatum lO-0&20¡9)

wiii6g6¡¡çnr.¡
Op.olEht lKlÂ
Het werkgeb¡ed dlent afqezevgemarkeêrd te worden,

Het g(ertificærde asbestveil¡Jderlngsbedriif d¡t de asbestvery¡rderingswerÌ2åãmhêden ultvært, dient de best b€staânde tæhnleken tæ te p¿sæn. Er
dienèn bronmðatregelen genoman to worden om vezelsm¡ssle t9 v@rkom€n. D€ze maatr€gelen dlenet in æn werkplân, opgsteld conform het
cårt¡llcatl6chemð, te worden opgenomen,

Er dlent æn elndcontrole dær een RvA g€¿ccßdlteerde (lSO 17020' ¡nsp&tie-lnstclllng volgens NEN 2990, ondêrdæl vlsuele inspectíe, te worden
u¡tgêværd,

(1525982)
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GFìONDVITAAL E}V
AlqqE9TlNVENTAF|lsATlE / e(fÐEMONpERZOEK

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

SMART Rlslcoclasslflcatla
A.ngcmrlkt op 26 ept nb.r 2Ol9 om 11h50 (f3259831

Grendvlt .l Bv

Deze rlslcoclðsslf cãtie
asl9203l.

è,ïï

SCÀ-cod.¡ 07.DO7O12l.O1

maôkt onverbrekelijk onderdeel u¡t van het asbestinventarisat¡erapport 107.D070121,01-

Irh¡¡ûñtrtb
Adrcr
PrcroctcodG

Prelrctn!¡m
¡þncodt
Srcnnaam

Utrechtseweg 5, Renswoude

asl9203

een viiftal Íhuren
I
Vlakke plôat (wand)

ltltinr
Pþductlpacmðü.
flæhtgrbond.nhâld

PGrc.ntrga Chrysotlcl
Parcant¡gG Amllbool ¡rb6t

^nrlyæaÉ'|fi 
cart¡ummor

iedür
B.v.rtlgln¡
¡lnnatr / bultan
8c¡chldlglng
Vailcfdhald

r¡¡¡Slifrrïm
Hrndâllng

i*¡hrci*[Êts.
ßlslcoklate

Asb€stcement vlakke plaat

Hechtgebonden

6m,
l0-t5%
0.1-2%
R150300059 veGlê 1 - materlaal gèlljk ôan M¡.

Gtrchroefd

Buiten

Nlet

Ucht

Over¡g (als gehæl veru¡ideren niet mogellk ¡sl

2A

SMART 2.3 10062019 (¡ngangsdatum 10.{r&20¡91

¡tirdqirr¡¡¡*ç¡nr¡
OpGnlücht nl(lÁ

Het werkgebied dlent afg€zevgemarkeerd t€ wødêtr.

H€t gecert¡flcærde asbestveruljderlngsb€dr¡jf döt de asb€sweilirderlngswerkzasmhsden uitvært, dicnt de bêst b6taånde læhnleken tG te pãssn. Ër
dien€n bronmaatr€gelen genomen te wordên om vselem¡ssle te værkomen. Dezg måatr€gelen dlen€n in æn wefkplan, opgesteld confom håt
certlticati$hem¿, te worden opgenomen,

Er dient €en elndcontrole d@r een RvA geaccrsdltærde (lSO l7020l ¡nspætie-instelling volgens ilEN 2990, ord€¡dæl vlsuele lnsp*t¡e. te worden
uitgeværd,

(1s25983)
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GFIONDVITAAL ElV
AgBESTINVENTAFIISATIE / BODEMONDEÊZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

SMART Rislcoclasslflcatle
A.nt.nr¡kt oÞ 26 $pt mb.r 2019 on 11h5O (13259841

Grendvlt .l ¡V SCA.codq¡ Ot-DO7Ol2l.Ol

Deze rislcoclðsslflcat¡e maakt onverbrekel¡ik onderdeel u¡t van het asbest¡nventar¡satierapport a07-D070121.01-
Âs192031.

è,;ï
lùnüllrüb
Adrcr
PþJastGod.
PðJactnram
lrencoda
¡rcnnID

Utrshtseweg 5, Renswoude

4519203

een vi¡tðl *huren
9

Ac vlakke glðat {dôk aanbouwt

Etlsi
Prcducttp.cmeda
H.cht¡rbond.nhcld
fiævælhald üb6t
P.E.ñtrg. CñryËotl.l
PaEantagc AÍrf bool [baJt
Amlycarllllc[tnunmar

aiafü
¡ry.rtldîg
tlnnaD / bult n
a6chrdlgln0
v.ilGrdh.ld

vrrül¡¡ldrr¡l!!
¡lrndcllng

ürycË¡dlndÛ
Rldco¡lrs

Asb$tcement vlakke plô8t

Hechtgebonden

1.2 m2

10-15%
o.1 .2
R150300059 versiê 1 - oateriaal gelllk aan Ml

G6chræfd
Bu¡ten

Niet

Ucht

Demontage (als geheel vffi¡idereo)

2A

SMART 2.3 10062019 (lngangsdatum 10-0&20¡91

{rr:ihti¡¡t¡i¡rørçr
Op.nlEht RKIA

Hêt werkgeb¡ed dlent afgezevgemsrkeerd te worden'

H€t gec€rt¡Ícærde asbstveruúderingsbeddjf dat de asbestvem¡jder¡ngswerkzaamhedÊn ultvoert, d¡ent de best b6taande ttrhnieken toê te p¿ssen. Er

dbnãn bronmaatregelen gmomen telorde; om vezelemissie te værkomen. Deze môðtrsgelen dignen ¡n æn werkplðn, opgesteld conform het
certlllcõtiGchêma, te worden opgenomen.

Er dleñt æ¡ olndcontrole dmr êsn RvA geaccredltærde (lSO 17020) insp(tiejnstelling volgens NEN 2990, onderdæl vlsuele lnspectie, te wordên
u¡t9eværd.

(1525984)
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GFIC]NDVITA.AL E}V
AÉBESTINVENTAFISATIE ¿ BODEMONDERZOET<

RAPPORTNUMMER: RAS19203 Asbest V1

5.4 Overige proiectfoto's

Gebouw A

Gebouw A

Gebouw A

Gebouw A
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Gebouw B

Gebouw B

I
I
:

I

Gebouw B

Gebouw B
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GF|ONDVITAAL E}V
ASBEST¡NVËNTAFISATIE, BCDËMONDFFZDEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest Vl

Gebouw C

Gebouw C

Gebouw C

Gebouw C

'.a.

\; i .. ìr-- -'l¡
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Gebouw C

Gebouw D

Gebouw C

Gebouw D
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GFIC]NDVITAAL E}V
ASBESfINVENTAFISATIE j BÕDEMONDËFZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

Gebouw D

Gebouw E

f't

t.

t tt
.t

I
¡

Gebouw D

Gebouw E
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GFìC]NDVITAAL E}V
ASBESTINVENTAFISATIÊ, BODEMONDEFZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

Gebouw E

Gebouw E

r.Ç-ár

Gebouw E

Gebouw E
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GFIONDVITAAL E}V
ASBËSïINVENTAFISATIE, BOÞEMONIIERZOEK

RAPPORTNUMMER: R4S19203 Asbest V1

5.5 Procescertificaatasbest¡nventar¡sat¡e

ftoroc çs1¿.aa,*r t O

ttalig.irçt: ¿!9å rr 6{idãm*r{rì
I 0J¡15 t!: t(¡). mlô(crraÌþrffi d
ffi.,1ornr( n¡ l|íi Normec

Procescertifi c¿at Asbestinventarisatþ OT -ù}lÛtzf-

Grondvit¡al B.V.

25,¡O-¡0rt
¡sfÈ¿0¿o
0r or.¡ûto
cr¿ôt¡
ú*a¡!úlkt¡drd

tldr{n{llr

f¡l p.aetltød $ F¡l¡r¡r¡t O¡¡ t¡sr ü ttl WarfH{ûFtlaat 6.rlttlc¿tla¡dìarlra úOt |ì.t
Prüãært6c¡¡ ArbctìãilÍrr.û.. ¡o* öt3aûdiai r bfia ¡¡r, lahorÇnd U l'lial a ¿l rÃ &
Arf.itslåtñadanr{r¡.! 6 cÐ¡orñ tra (rdke.r.íñor. .raram dbor trorira( C4r¡âøüoa !.v

¡lF tG Cãlita.atÞ ¡ V. Çd.-1 tI àrl afrüdìà..raÉ çttocn ùc*¡¡t rt¡ hrf ¿þor ô carútka.üìo!¡ó.r
9at lr raatai lrtcã sr rìÇr{¡nrarrr ør ¡'rcçt r¡ùaû ã¡aaðq¡dG,û ga€û¡daí rn ã¡ant çrorìlrainid
n çn ¡ ot ¡ittt sûìrrüfah 6¡ìffiÐd-d.¡n a *¡ ùqmt c{ oôiü1 yrtfara.ld a..ì h¡ g¡aa¡
o{¡¡rcri¡Êtr*ãrsrùor*t¡r¡rnldoôtaraan, Þr É.rr(trrnr¡raJàñf olùat Fu¡mã:vrn¡,brsr
na cç.r ala.ltrl, -d - tftFartt û laa ã¡'úiüt!æ't!f!. road! ull!¡ro.|d vo¡añr da.alc!¡nl!
âßâì sn btla ¡n¡ ùaþ.üaþ Þf rtrrr a. ¡? r.n * Arùa{at¡o."¡tÞúaicr¡trÇrfE

ffi 3 - út-.rl.ta.üt!Ç

¡. o.€rtriñErdr€Ur¡r:
r. tlt'! ¡¡'uct Ô leçS n tìi t€c.rclifk¡¡ ú..! ¡rì dr r.br-rî. *.rì r,l t¡ll{. I¡¡.;
Þ. arh.rr ñaâi'tìl l¡ì à.oüúaa{Ër ôor óa aarltdrrûda inrt.{¡l
c. tasrt n s.talt aæú.ñ tE.f('t L.f û{ a-r da.arttiaarña" tìltt¡l!, ttllæn yc.rd.î

{ãrr¡ aæ;fafarÉËlocf hark ãt
ó ¡rrû -6t¡rn ,¡ t úo.ad - r"?ra ¡, txd. rú, n Al.! í¡¡¡ do6' s .b €|?tlt€|rqxb
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