


 

 

 

 

 

 

  

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen 
maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit rapport. 
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1. INLEIDING 

Door de Gemeente Rhenen aan ons opdracht verleend tot het instellen van een verkennend en nader 
bodemonderzoek ter plaatse de woningbouwlocatie aan de Doelenwal te Rhenen. Naar aanleiding 
van de eerste onderzoeksresultaten is aansluitend opdracht verleend om het onderzoek uit te breiden 
tot het volkstuinencomplex aan de Doelenwal en de aangrenzende percelen Kerkplein 16 en 18 te 
Rhenen. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een representatieve indicatie 
inzake eventuele verontreiniging(en) van de grond.  

De NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009] dient als basis voor 
het uit te voeren onderzoek.  

Uitvoering van vooronderzoek conform de NEN 5725 [ Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009] maakt onderdeel uit 
van het onderzoek. 

In een later stadium van onderzoek is het Protocol voor het nader onderzoek [Protocol voor het Nader 
onderzoek deel 1, 1993] gehanteerd. Bij de uitvoering van het nader onderzoek is tevens de NTA 
5755 als richtlijn gehanteerd. Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de ernst en de 
omvang van de verontreiniging alsmede vaststellen of bodemsanering spoedeisend is. 

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan de verrichte werkzaamheden en de resultaten 
van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2008 en is gecertificeerd volgens BRL-
SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen 
relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000. 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats 
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De 
onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur. 
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2. VOORONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en 
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op 
basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats. 

Het vooronderzoek is conform NEN 5725 uitgevoerd op standaard niveau en heeft betrekking op de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving. De gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante 
bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en 
bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de openbare registers Nederland, TNO 
grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, watwaswaar.nl, huidige gebruiker onderzoekslocatie en 
opdrachtgever. De relevante beschikbare historische informatie is samen met de reeds uitgevoerde 
onderzoeken reeds aangeleverd voor de uitvoering van dit onderzoek. 

2.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 5.100 m² en is kadastraal bekend gemeente 
Rhenen, sectie F, nummers 1425, 1426, 1612 en 1868. De locatiecoördinaten zijn X = 167224 en Y = 
440884. De locatie heeft geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Voor de ligging 
van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen. 

Op basis van het huidige gebruik is de onderzoekslocatie zijn een vijftal deellocaties/deelgebieden 
verdeeld. Onderstaand wordt het huidige gebruik per deellocatie besproken, waarbij voor een indruk 
van de locatie foto’s worden weergegeven. 

Deelgebied A 
Deelgebied A betreft het grasland tussen de locatie Rijnstraat 24 en de Buitenomme. De oppervlakte 
van deelgebied A bedraagt circa 450 m². De locatie bestaan momenteel uit een braakliggend grasland 
tegen de dijk (Buitenomme) aan. Tot voor kort stond in het midden van het terrein tegen het 
volkstuinencomplex aan een bouwwerk (stal/schuur). Ter plaatse is een kleine hoeveelheid 
asbesthoudend materiaal achtergebleven.  

Tijdens het verkennend en nader onderzoek asbest deelgebied A is dit asbest aangetroffen en 
vervolgens volledig verwijderd/gesaneerd. De rapportage van dit verkennend en nader onderzoek 
asbest (tevens projectnummer P13M0098, wordt ten tijde van het uitbrengen van deze rapportage nog 
opgesteld). 



Verkennend en nader bodemonderzoek aan de Doelenwal te Rhenen [P13M0098] 

 

4 

  
Foto 1: Overzicht deelgebied A vanaf de Buitenomme. Foto 2: Aanzicht vanaf Buitenomme met op de achtergrond 

het volkstuinencomplex. 

 
Deelgebied B 
Deelgebied B betreft de voormalige bedrijfslocatie aan de Rijnstraat 24. De oppervlakte van 
deelgebied B bedraagt circa 1050 m². Dit ommuurde terrein is volledig bestraat en staat momenteel 
leeg. 

  
Foto 3: Situatieoverzicht deelgebied B met bestrating en 

omliggende muren en achterliggend deelgebied A. 
Foto 4: Scheidingsmuur tussen deelgebied B (links) en 

deelgebied C (rechts). 

 
Deelgebied C 
Deelgebied C betreffen de vier voormalige volkstuinen tussen de locatie Rijnstraat 24 en de 
Doelenwal. De oppervlakte van deelgebied C bedraagt circa 600 m². Dit terreindeel is momenteel 
braakliggend. 
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Foto 5: Begroeiing deelgebied C Foto 6: Overzicht deelgebied C met 

restant schuurtje 
Foto 7: Overzicht deelgebied C met 

achterliggend deelgebied B en 
de oude scheidingsmuur langs 
de Doelenwal 

Volkstuinencomplex  
Het volkstuinencomplex aan de Doelenwal heeft een oppervlakte van circa 2200 m². In verband met 
het opheffen van de volkstuinen ter plaatse van deelgebied C is dit complex onlangs herverkaveld.  

 

 

Foto 8: Ingang volkstuinencomplex met links en rechts de 
verschillende kavels 

 

 
Kerkplein 16 en 18  
De locaties Kerkplein 16 en 18 bevinden zich direct ten westen van het volkstuinencomplex. De 
woningen liggen direct aan het Kerkplein. De deellocatie betreft de achtertuinen van beide woningen. 
De tuin van Kerkplein 18 is in gebruik als siertuin met een gazon. De tuin van Kerkplein 16 is in 
gebruik grotendeels in gebruik als moestuin. Direct achter de woning bevinden zich nog de restanten 
van de Spijnderstoren, welke onderdeel uitmaakte van de oude stadsmuur rond Rhenen. 
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Foto 9: Zuidzijde moestuin Kerkplein 18. Foto 10: Noordzijde moestuin Kerkplein 18. 

  
Foto 11: Siertuin Kerkplein 16 vanaf noorden. Foto 12: Siertuin Kerkplein 16 vanaf zuiden. 

 
Voorafgaand aan het uitvoeren van de veldwerkzaamheden heeft de visuele terreininspectie 
plaatsgevonden. Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende 
omstandigheden of activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie. Wel is op de onverharde 
terreindelen zichtbaar dat de bovengrond veelal bodemvreemde materialen bevat. 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de zuidrand van de bebouwde kom van Rhenen in het 
uiterwaardengebied. Aan de noordzijde van de Doelenwal staan woningen. Ten oosten van de locatie 
bevinden zich de woningen aan de Rijnstraat. Circa 150 meter ten zuiden van het perceel loopt de 
Nederrijn. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden. 

Voor de deelgebieden A, B en C is een bestemmingswijziging in voorbereiding ten behoeve van 
woningbouw. Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de directe omgeving in de nabije 
toekomst ongewijzigd. 



Verkennend en nader bodemonderzoek aan de Doelenwal te Rhenen [P13M0098] 

 

7 

2.2. Voormalig bodemgebruik en voorgaand bodemonderzoek 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van de voormalige stadsmuur van Rhenen. Om deze 
stadsmuur liepen in het verleden greppels die aan deze zijde gedeeltelijk gevuld waren met water. De 
onderstaande foto (situatie rond 1920) geeft een zicht op de oude stadsmuur, ter hoogte van De 
Doelen, met links het restant van de Spijnderstoren (momenteel nog aanwezig op de locatie 
Kerkstraat 16).  

 

Tevens zou sprake zijn geweest van een dode arm van de Rijn. Over de jaren heen zijn deze greppels 
gevuld met divers ophoogmateriaal (zand met diverse bijmengingen afkomstig van oud stadafval en 
waarschijnlijk puin uit de Tweede Wereldoorlog). Na de Tweede Wereldoorlog is een gedeelte van het 
terrein gebruikt als steenhouwerij ten behoeve van het herstel van de kerk. Het huidige 
volkstuinencomplex en de voormalige volkstuinen lang de Doelenwal was zowel daarvoor als daarna 
in gebruik als volkstuinen.  

De voormalige bedrijfslocatie van Schuilenburg was voorheen in gebruik als tuin, waarbij de muren 
rond het terrein vermoedelijk dienst deden als erfafscheiding. Ten behoeve van de in gebruik name 
als bedrijfsterrein is het terrein aan de Rijnstaat 24 met circa 1 meter zand opgehoogd. 

Voor dit perceel zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend vanuit de bouwvergunningen en de 
Hinderwetvergunningen en/of vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. Voor de locatie zijn 
geen (voormalige-)tanks bekend.  

Ten behoeve van bedrijfsverplaatsing in het kader van het voorgenomen woningbouwplan aan de 
Rijnstraat 24 hebben in 2010 en 2011 de volgende bodemonderzoeken plaatsgevonden: 
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1. Verkennend bodemonderzoek Rijnstraat 24 te Rhenen, 12022, d.d. 8 november 2010, door 
NIPA Milieutechniek b.v.  

2. Nader bodemonderzoek Rijnstraat 24 en Keldermanspad (ONG) te Rhenen, 12187, d.d. 4 juli 
2011, door NIPA Milieutechniek b.v.  

3. Verkennend asbestonderzoek Keldermanspad ongenummerd te Rhenen en Rijnstraat 24 te 
Rhenen, 11.12187, d.d. 4 juli 2011, door NIPA Milieutechniek b.v. 

Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat zowel het puinhoudende zand (bovengrond) als de 
puinhoudende klei (ondergrond) licht verontreinigd is met diverse zware metalen. In het grondwater 
zijn geen gehalten boven de streefwaarde aangetroffen. De grond blijkt niet asbesthoudend en 
daarmee niet verontreinigd met asbest. 

Voor zover bekend heeft er ter plaatse van de huidige en voormalige volkstuinen, het grasland aan de 
Buitenomme en de locaties Kerkplein 16 en 18 nog niet eerder bodemonderzoek op de 
onderzoekslocatie plaatsgevonden.  

In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen 
bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed kunnen hebben gehad op de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 

2.3. Bodemopbouw en geohydrologie 
De onderzoekslocatie ligt globaal op 9 tot 10 meter +NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich aan de 
voet van een stuwwal. Ter plaatse ontbreekt de eerste scheidende laag en vormen het eerste en 
tweede watervoerend pakket één geheel. Dit watervoerend pakket reikt overal tot aan het maaiveld en 
is opgebouwd uit zanden, die overwegen matig fijn tot matig grof zijn. Binnen het eerste watervoerend 
pakket zijn minder goed doorlatende laagjes Eemklei en/of veen te onderscheiden.  

De dikte van het watervoerend pakket is circa 60 meter. De transmissiviteit van het watervoerende 
pakket is ongeveer 1.000 m²/dag. De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 6 meter 
+NAP. 

In het algemeen kan gesteld worden dat het grondwater van de hooggestuwde Utrechtse Heuvelrug 
en de stuwwal Ede-Wageningen naar de as van de Gelderse Vallei stroomt. Over een belangrijk deel 
van dit traject vindt voeding plaats door infiltrerende neerslag. De regionale grondwaterstroming is 
zuidwestelijk gericht. De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Op 
circa 1 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie ligt de boringvrije zone van het 
waterwingebied Rhenen W.M.N. 

2.4. Hypothese 
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. De hypothese 
is in het navolgende per deellocatie omschreven. 
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Deelgebied A 
Deelgebied A betreft het grasland tussen de locatie Rijnstraat 24 en de Buitenomme. De oppervlakte 
van deelgebied A bedraagt circa 450 m². Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen 
dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet of slechts in lichte mate aangetast is. 

Deelgebied B 
Deelgebied B betreft de voormalige bedrijfslocatie aan de Rijnstraat 24. De oppervlakte van 
deelgebied B bedraagt circa 1050 m². Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet of slechts in lichte mate aangetast is. De locatie is in 
2010 en 2011 reeds voldoende onderzocht, waardoor deellocatie B verder buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek valt. 

Deelgebied C 
Deelgebied C betreffen de vier voormalige volkstuinen tussen de locatie Rijnstraat 24 en de 
Doelenwal. De oppervlakte van deelgebied C bedraagt circa 600 m². Op basis van het vooronderzoek 
kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet of slechts in lichte 
mate aangetast is. 

Volkstuinencomplex  
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van kan worden aangenomen dat de 
bodem tot 2,0 m-mv van het Volkstuinencomplex aan de Doelenwal mogelijk heterogeen diffuus 
verontreinigd is met zware metalen en PAK. De hypothese voor het Volkstuinencomplex luidt 
‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. 

Kerkplein 16 en 18  
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van het volkstuinencomplex kan 
worden aangenomen dat de bodem tot 2,0 m-mv ter plaatse van de naastgelegen percelen Kerkplein 
16 en 18 mogelijk heterogeen diffuus verontreinigd is met zware metalen en PAK. De hypothese voor 
het Volkstuinencomplex luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. 
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3. VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING 

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt 
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740:2009 als richtlijn gehanteerd.  

3.1. Onderzoeksstrategie Deelgebied A en C 
De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘onverdacht’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
onderzoeksstrategie ONV als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009. Er heeft systematische 
monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de parameters van het 
standaardpakket voor grond en grondwater. 

3.2. Onderzoeksstrategie Volkstuinencomplex 
Op basis van het vooronderzoek luidt voor locatie de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming (VED-HE). 

Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden om de eventuele diffuse verontreiniging aan 
te kunnen tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject vanaf maaiveld tot 2,0 m-mv 
aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht op zware metalen en PAK voor grond. 

Er heeft geen onderzoek van het ondiepe grondwater plaatsgevonden aangezien een immobiele 
verontreiniging verwacht wordt en het grondwater zich dieper dan 3 m-mv bevindt. 

3.3. Onderzoeksstrategie Kerkplein 16 en 18 
Op basis van het vooronderzoek luidt voor locatie de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming (VED-HE). 

Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden om de eventuele diffuse verontreiniging aan 
te kunnen tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject vanaf maaiveld tot 2,0 m-mv 
aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht op de parameters uit het standaardpakket voor grond. 

Er heeft geen onderzoek van het ondiepe grondwater plaatsgevonden aangezien een immobiele 
verontreiniging verwacht wordt en het grondwater zich dieper dan 3 m-mv bevindt. 
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3.4. Veldwerkprogramma Deelgebied A en C 
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de protocollen 2001 
en 2002. Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 4 juli 
2013. Op 10 oktober 2013 zijn de peilbuizen ter plaatse van deellocatie A en C conform protocol 2101 
door Daemen Milieutechniek. De grondwatermonsters zijn op 21 oktober 2013 genomen door D. 
Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.). 

Ter plaatse van deelgebied A zijn systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie 4 boringen 
verricht tot een diepte van minimaal 0,5 meter beneden maaiveld (m-mv). Vanwege de puin- en 
afvalbijmenging is het niet gelukt om de boringen verder dan 0,7 m-mv door te zetten. Daarom is 
naderhand 1 machinale boring uit het nader onderzoek doorgezet en verwerkt tot een peilbuis voor 
bemonstering van het ondiepe grondwater.  

Ter plaatse van deelgebied C zijn systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie 6 boringen 
verricht tot een diepte van minimaal 0,5 meter beneden maaiveld (m-mv). Er zijn 2 boringen doorgezet 
tot een diepte van 2,0 m-mv, waarvan er 1 is doorgezet tot 3,5 m-mv. Vanwege de puin en 
afvalbijmenging tot minimaal 3,5 m-mv is het niet gelukt om de boring voldoende diep door te zetten 
ten behoeve van het plaatsen van een peilbuis. Daarom is naderhand 1 machinale boring uit het 
nader onderzoek doorgezet en verwerkt tot een peilbuis voor bemonstering van het ondiepe 
grondwater.  

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 
Peilbuizen worden bemonsterd na een voor zandige gronden te hanteren minimale rusttijd van één 
week. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de 
geldende richtlijnen geconserveerd 

3.5. Veldwerkprogramma Volkstuinencomplex 
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de protocol 2001. Het 
veldwerk is uitgevoerd door P. Duijts (Het Veldwerkbureau b.v.) op 12 september 2013. 

Systematisch verdeeld over het volkstuinencomplex zijn in totaal 15 boringen verricht tot 2,0 meter in 
de verdachte laag. Het bodemtraject vanaf maaiveld tot 2,0 m-mv is als verdachte bodemlaag 
bemonsterd. 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 
Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende 
richtlijnen geconserveerd 
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3.6. Veldwerkprogramma Kerkplein 16 en 18 
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de protocol 2001. Het 
veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 11 oktober 2013. 

Systematisch verdeeld zijn per achtertuin 5 boringen verricht tot 2,0 meter in de verdachte laag (voor 
zover dit mogelijk was in verband met puin). Het bodemtraject vanaf maaiveld tot 2,0 m-mv is als 
verdachte bodemlaag bemonsterd. 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 
Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende 
richtlijnen geconserveerd. 

3.7. Laboratoriumonderzoek 
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 
geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. In tabel 1 wordt een 
overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses. 

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-mv) Analyse(s) 
     
Deelgebied A 
A1 Mengmonster bovengrond Grond A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40) Standaardpakket grond2 
A2 Mengmonster ondergrond Grond A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70) Standaardpakket grond 
A101-
1-1 

Peilbuis Grondwater A101 (500-600) Standaardpakket 
grondwater 3 

     
Deelgebied C 
C1 Mengmonster bovengrond Grond C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) 

C5 (0-50) C6 (0-50) 
Standaardpakket grond 

C2 Mengmonster bovengrond Grond C5 (90-140) C5 (150-200) Standaardpakket grond 
C3 Mengmonster ondergrond Grond C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 

(100-150) C4 (40-80) 
Standaardpakket grond 

C101-
1-1 

Peilbuis Grondwater C101 (500-600) Standaardpakket 
grondwater  

     
Volkstuinencomplex 
V01 Bovengrond ter hoogte 

van deelgebied C 
Grond V01 (0-50) Zware metalen4, PAK5, 

org.stof en lutum 
V02 mengmonster bovengrond Grond V02a (0-50) V03 (0-50) V04 (0-50) V05 

(0-50) 
Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

V03 mengmonster bovengrond Grond V08 (0-50) V09 (0-50) V10 (0-50) V11 
(0-50) 

Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

V04 mengmonster bovengrond Grond V12 (0-50) V13 (0-50) V14 (0-50) V15 
(0-50) 

Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

V05 mengmonster ondergrond Grond V01 (50-100) V01 (100-150) V03 (70-
120) V06 (50-100) V06 (100-150) 

Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

V06 mengmonster ondergrond Grond V05 (90-140) V07 (80-130) V11 (50-100) Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

V07 mengmonster ondergrond Grond V08 (100-150) V10 (60-100) V12 (70-
120) V13 (80-130) V14 (70-120) 

Zware metalen, PAK, 
org.stof en lutum 

     
Kerkstraat 18 
K01 mengmonster bovengrond Grond K01 (0-50) K02 (0-50) Standaardpakket grond 
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Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-mv) Analyse(s) 
K02 mengmonster bovengrond Grond K03 (0-50) K04 (0-50) K05 (0-50) Standaardpakket grond 
K03 Verdachte  ondergrond Grond K03 (170-200) K04 (140-190) Standaardpakket grond 
     
Kerkstraat 16 
K04 mengmonster bovengrond Grond K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50) Standaardpakket grond 
K05 mengmonster bovengrond Grond K09 (0-50) K10 (0-50) Standaardpakket grond 
K06 Verdachte ondergrond Grond K06 (150-200) Standaardpakket grond 
1 Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
2 Standaardpakket grond: 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) 
- Polychloorbifenylen (7 PCB) 
- Minerale olie 
- Organische stof en lutum 

3 Standaardpakket grondwater: 
- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
- Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) 
- Gehalogeneerde koolwaterstoffen (1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-

dichlooretheen (cis), trans- 1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3 
dichloorpropaan, tetrachlooretheen (per), tetrachloormethaan (tetra), 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 
trichlooretheen (tri), chloroform, vinylchloride, bromoform) 

- Minerale olie 
4 Zware metalen  

- Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink 
5 PAK: 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) 
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4. VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader 
en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de 
analyseresultaten van de grond en het grondwater. 

4.1. Toetsingskader 
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef- 
en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in 
beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in 
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.  

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het 
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor 
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van 
minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen 
het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast. 

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De 
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B, C en D 

4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Deelgebied A en C 
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 
J ‘profielbeschrijving deelgebied A en C’.  

Ter plaatse van deellocatie A blijkt de bodem vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv opgebouwd uit matig fijn, 
zwak siltig en matig humeus zand. Deze laag blijkt zwak puinhoudend. Daaronder is de bodem sterker 
puin- en afvalhoudend, waardoor alle boringen gestaakt zijn op 0,5 à 0,7 m-mv. De waargenomen 
bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag.  

De bodem ter plaatse van deellocatie C blijkt vanaf maaiveld tot 1,5 à 2 m-mv hoofdzakelijk 
opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. Ter plaatse van boring C2 is deze laag vanaf 1,5 m-mv 
tevens kleiig. Uit de analyseresultaten blijkt de grond matig tot sterk humeus. De grondwaterstand 
bevindt zich rond 3,4 m-mv.  

In het volledige onderzochte bodemtraject zijn resten tot zwakke bijmengingen aan baksteen, puin, 
aardewerk, glas, sintels, bot en metaal aangetroffen. In de bovenste halve meter is de bijmenging nog 
beperkt. Beneden een halve meter is de bijmenging sterker, waardoor de meeste boringen voortijdig 
gestaakt zijn. De waargenomen bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag.  

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op 
een mogelijke verontreiniging. 
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4.3. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Volkstuinencomplex 
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 
K ‘profielbeschrijving Volkstuinencomplex’.  

De bodem blijkt vanaf maaiveld tot 2 m-mv hoofdzakelijk opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. 
Uit de analyseresultaten blijkt de grond matig tot sterk humeus. De grondwaterstand bevindt zich, 
zoals verwacht, ruimschoots dieper dan 2 m-mv.  

In het volledige onderzochte bodemtraject zijn resten tot zwakke bijmengingen aan baksteen, puin, 
aardewerk, sintels en kolengruis aangetroffen. Alleen de bovengrond van boring V06 en V07 lijken 
zintuiglijk niet verontreinigd gezien het niet aantreffen van bovenvermelde bijmengingen. De 
waargenomen bijmengingen kunnen duiden op de verwachte verontreinigde ophooglaag.  

Boring V02 was op 0,5 m-mv gestaakt op puin en is herplaatst als boring V02a. Boring V03 en V04 
zijn beide op 1,6 m-mv gestaakt op puin. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op 
een mogelijke verontreiniging. 

4.4. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Kerkplein 16 en 18 
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 
L ‘profielbeschrijving Kerkplein 16 en 18’.  

De bodem blijkt vanaf maaiveld tot 2 m-mv hoofdzakelijk opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. 
Uit de analyseresultaten blijkt de grond zwak tot matig humeus. De grondwaterstand bevindt zich, 
zoals verwacht, ruimschoots dieper dan 2 m-mv.  

De bodem blijkt vanaf maaiveld baksteen- en puinhoudend, waardoor een aantal boringen voortijdig 
zijn gestaakt. Ter plaatse van Kerkplein 18 is vanaf 1,4 à 1,7 m-mv de matig afvalhoudende laag 
aangetroffen die ook voorkomt ter plaatse van het naastgelegen volkstuinencomplex en deelgebied A 
en C. De waargenomen bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op 
een mogelijke verontreiniging. 

4.5. Analyseresultaten grond deelgebied A 
De analyseresultaten en toetsing van de grond ter plaatse van deelgebied A zijn opgenomen in tabel 
2. 
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Tabel 2: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 A1 A2      
        
Zware metalen        
barium  -   -       
cadmium  0,44 *  -       
kobalt  -   -       
koper  32 *   38 *       
kwik  0,18 *  0,14 *      
lood  150 *   140 *       
molybdeen  -   1,9 *      
nikkel  -   -       
zink  170 *   160 *       
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  18 *   11 *       
        
Polychloorbifenylen        
som PCB (7) (µg/kgds)  -   -       
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -       
A1 A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40) 
A2 A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 2 blijkt dat in de bovengrond van deelgebied A zware metalen en PAK zijn aangetroffen in 
een gehalte boven de achtergrondwaarde. 

4.6. Analyseresultaten grond deelgebied C 
De analyseresultaten en toetsing van de grond ter plaatse van deelgebied C zijn opgenomen in tabel 
3. 

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 C1 C2 C3     
        
Zware metalen        
barium  -   730 ***   460 ***      
cadmium  0,98 *  1,4 *  4,4 *     
kobalt  5,4 *  14 *   8,0 *     
koper  93 **   500 ***   130 ***      
kwik  0,37 *  0,23 *  1,2 *     
lood  470 ***   1200 ***   2300 ***      
molybdeen  -   6,0 *  2,0 *     
nikkel  -   33 **   23 *      
zink  480 ***   840 ***   13000 ***      
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  19 *   13 *   50 ***      
        
Polychloorbifenylen        
som PCB (7) (µg/kgds)  -   -   -      
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Monsternr.1 C1 C2 C3     
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -   -      
C1 C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) C5 (0-50) C6 (0-50) 
C2 C5 (90-140) C5 (150-200) 
C3 C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 (100-150) C4 (40-80) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 3 blijkt dat de bovengrond van deelgebied C sterk verontreinigd met lood en zink en licht tot 
matig verontreinigd met de overige zware metalen en PAK. De ondergrond blijkt sterk verontreinigd 
met barium, koper, lood, zink en PAK. 

4.7. Analyseresultaten grondwater deelgebied A en C 
De analyseresultaten en toetsing van het grondwater zijn opgenomen in tabel 4. 

Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing grondwater (µg/l) 

Monsternr.1 A101-1-1 C101-1-1      
        
grondwaterstand (m-mv)  3,89   3,57       
zuurgraad (-)  7,3   6,8       
geleidbaarheid (µS/cm)  1780   1690       
        
Zware metalen        
barium  -   -       
cadmium  -   -       
kobalt  -   -       
koper  -   -       
kwik  -   -       
lood  -   -       
molybdeen  -   -       
nikkel  -   -       
zink  -   -       
        
Vluchtige aromaten        
benzeen  -   -       
tolueen  -   -       
ethylbenzeen  -   -       
xylenen  -   -       
styreen  -   -       
naftaleen  -   -       
        
Vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen 

       

1,1-dichloorethaan  -   -       
1,2-dichloorethaan  -   -       
1,1-dichlooretheen  -   -       
cis 1,2-dichlooretheen (cis)  -   -       
trans 1,2-dichlooretheen  -   -       
som 1,2-dichloorethenen  -   -       
dichloormethaan  -   -       
1,1-dichloorpropaan  -   -       
1,2-dichloorpropaan  -   -       
1,3-dichloorpropaan  -   -       
som dichloorpropanen  -   -       
tetrachlooretheen (per)  -   -       
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Monsternr.1 A101-1-1 C101-1-1      
tetrachloormethaan (tetra)  -   -       
1,1,1-trichloorethaan  -   -       
1,1,2-trichloorethaan  -   -       
trichlooretheen (tri)  -   -       
chloroform  -   -       
vinylchloride  -   -       
bromoform  -   -       
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -       
A101-1-1 A101 (500-600) 
C101-1-1 C101 (500-600) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de streefwaarde 
*  : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 4 blijkt dat geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 
streefwaarde. Hieruit blijkt dat geen uitloging van de verontreiniging uit de bovenliggende ophooglaag 
heeft plaatsgevonden. 

4.8. Analyseresultaten grond Volktuinencomplex 
De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 5. 

Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 
        
Zware metalen        
barium  -   -   -   -   370 ***   -   340 ***  
cadmium  0,55 *  0,40 *  0,85 *  0,53 *  1,6 *  0,52 *  1,7 *  
kobalt  -   -   5,1 *  -   12 *   9,2 *  15 *  
koper  22 *   27 *   50 *   50 *   190 ***   57 *   160 ***  
kwik  0,49 *  0,17 *  0,23 *  0,38 *  0,38 *  0,66 *  0,22 * 
lood  310 **   140 *   190 *   280 **   350 **   170 *   730 ***  
molybdeen  -   -   -   -   3,6 *  3,7 *  5,8 *  
nikkel  -   -   -   -   25 **   22 *   32 **  
zink  230 **   180 *   420 ***   300 **   590 ***   220 **   830 ***  
        
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)     
PAK (10 VROM)  6,2 *  6,4 *  12 *   25 **   35 **   23 **   52 ***  
        
V01 V01 (0-50) 
V02 V02a (0-50) V03 (0-50) V04 (0-50) V05 (0-50) 
V03 V08 (0-50) V09 (0-50) V10 (0-50) V11 (0-50) 
V04 V12 (0-50) V13 (0-50) V14 (0-50) V15 (0-50) 
V05 V01 (50-100) V01 (100-150) V03 (70-120) V06 (50-100) V06 (100-150) 
V06 V05 (90-140) V07 (80-130) V11 (50-100) 
V07 V08 (100-150) V10 (60-100) V12 (70-120) V13 (80-130) V14 (70-120) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Uit tabel 5 blijkt dat in één mengmonster van de bovengrond zink is aangetroffen in een gehalte boven 
de interventiewaarde. Daarnaast zijn in alle mengmonsters van de bovengrond licht tot matig 
verhoogde gehalten aan diverse zware metalen en PAK aangetroffen. 

In de ondergrond zijn in twee van de drie mengmonsters sterke verontreinigingen aangetroffen met 
barium, koper, lood, zink en PAK. In alle ondergrondmonsters zijn minimaal licht tot matig verhoogde 
gehalten aan diverse zware metalen en PAK aangetroffen. 

Uit de vergelijking van de boven- en de onderresultaten blijkt dat, overeenkomstig het naastgelegen 
perceel, in de ondergrond de hoogste gehalten worden aangetroffen.   

4.9. Analyseresultaten Kerkplein 18 
De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 6. 

Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 K1 K2 K3     
        
Zware metalen        
barium  -   -   560 ***      
cadmium  -   -   1,6 *     
kobalt  -   -   19 *      
koper  33 *   43 *   250 ***      
kwik  0,59 *  0,84 *  3,8 *     
lood  120 *   1200 ***   600 ***      
molybdeen  -   -   7,6 *     
nikkel  -   -   46 ***      
zink  110 *   130 *   650 ***      
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  56 ***   28 **   260 ***      
        
Polychloorbifenylen        
som PCB (7) (µg/kgds)  11 *   20 *   -      
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -   -      
K1 K01 (0-50) K02 (0-50) 
K2 K03 (0-50) K04 (0-50) K05 (0-50) 
K3 K03 (170-200) K04 (140-190) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 6 blijkt dat de bovengrond van Kerkplein 18 lood en PAK zijn aangetroffen in een gehalte 
boven de interventiewaarde. Daarnaast zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan diverse overige 
zware metalen en PCB aangetroffen. 

De zintuiglijk verontreinigde laag in de ondergrond blijkt sterk verontreinigd met barium, koper, lood, 
nikkel, zink en PAK. 

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 
achtergrondwaarde. 
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4.10. Analyseresultaten Kerkplein 16 
De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 7. 

Tabel 7: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 K4 K5 K6     
        
Zware metalen        
barium  -   -   -      
cadmium  0,56 *  0,53 *  -      
kobalt  5,2 *  -   -      
koper  64 *   67 *   24 *      
kwik  0,46 *  0,44 *  0,17 *     
lood  240 **   260 **   90 *      
molybdeen  -   -   -      
nikkel  -   -   -      
zink  260 **   260 **   110 *      
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  6,7 *  11 *   1,8 *     
        
Polychloorbifenylen        
som PCB (7) (µg/kgds)  -   -   -      
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -   -      
K4 K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50) 
K5 K09 (0-50) K10 (0-50) 
K6 K06 (150-200) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 7 blijkt dat in de bovengrond lood en zink zijn aangetroffen in gehalten boven het 
toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek. Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten aan diverse 
overige zware metalen en PAK aangetroffen. 

In de ondergrond zijn diverse zware metalen en PAK aangetroffen in een gehalte boven de 
achtergrondwaarde. 

. 
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5. CONCLUSIES VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

In opdracht van de gemeente Rhenen is een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het 
deelgebied A en C, het Volkstuinencomplex aan de Doelenwal en de locaties Kerkplein 16 en 18 te 
Rhenen uitgevoerd. Het onderzoek ter plaatse van deelgebied A en C heeft plaatsgevonden in het 
kader van de voorgenomen woningbouw. Het onderzoek ter plaatse van het Volkstuinencomplex en 
de locaties Kerkplein 16 en 18 heeft plaatsgevonden in het kader van risicobeheer naar aanleiding 
van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van deelgebied C.  

5.1. Conclusie verkennend onderzoek deelgebied A 
Deelgebied A betreft het grasland tussen de locatie Rijnstraat 24 en de Buitenomme. Op basis van het 
vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet of 
slechts in lichte mate aangetast is en daarmee de hypothese ‘onverdacht’ geldt. 

De bodem vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv blijkt zwak puinhoudend. Daaronder is de bodem sterker puin- 
en afvalhoudend, waardoor alle boringen gestaakt zijn op 0,5 à 0,7 m-mv. De waargenomen 
bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag.  

Uit het onderzoek blijkt dat in de bovengrond zware metalen en PAK zijn aangetroffen in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde. In het grondwater blijkt dat geen van de geanalyseerde parameters is 
aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.  

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdacht’ wordt verworpen. De resultaten van het 
onderzoek geven aanleiding tot nader onderzoek van deze ophooglaag. 

5.2. Conclusie verkennend onderzoek deelgebied C 
Deelgebied C betreffen de vier voormalige volkstuinen tussen de locatie Rijnstraat 24 en de 
Doelenwal. Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem niet of slechts in lichte mate aangetast is, waarmee de hypothese ‘onverdacht’ 
geldt. 

In het volledige onderzochte bodemtraject zijn resten tot zwakke bijmengingen aan baksteen, puin, 
aardewerk, glas, sintels, bot en metaal aangetroffen. In de bovenste halve meter is de bijmenging nog 
beperkt. Beneden een halve meter is de bijmenging sterker, waardoor de meeste boringen voortijdig 
gestaakt zijn. De waargenomen bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag.  

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met lood en zink en licht tot 
matig verontreinigd met de overige zware metalen en PAK. De ondergrond blijkt sterk verontreinigd 
met barium, koper, lood, zink en PAK. In het grondwater blijkt dat geen van de geanalyseerde 
parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.  

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdacht’ wordt verworpen. De resultaten van het 
onderzoek geven aanleiding tot nader onderzoek van deze ophooglaag. 
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5.3. Conclusie verkennend onderzoek Volkstuinencomplex 
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van deelgebied C kan worden 
aangenomen dat de bodem tot 2,0 m-mv van het Volkstuinencomplex aan de Doelenwal mogelijk 
heterogeen diffuus verontreinigd is met zware metalen en PAK. 

In het volledige onderzochte bodemtraject zijn resten tot zwakke bijmengingen aan baksteen, puin, 
aardewerk, sintels en kolengruis aangetroffen. Alleen de bovengrond van boring V06 en V07 lijken 
zintuiglijk niet verontreinigd gezien het niet aantreffen van bovenvermelde bijmengingen. De 
waargenomen bijmengingen kunnen duiden op de verwachte verontreinigde ophooglaag.  

Uit het onderzoek blijkt dat in één mengmonster van de bovengrond zink is aangetroffen in een 
gehalte boven de interventiewaarde. Daarnaast zijn in alle mengmonsters van de bovengrond licht tot 
matig verhoogde gehalten aan diverse zware metalen en PAK aangetroffen. 

In de ondergrond zijn in twee van de drie mengmonsters sterke verontreinigingen aangetroffen met 
barium, koper, lood, zink en PAK. In alle ondergrondmonsters zijn minimaal licht tot matig verhoogde 
gehalten aan diverse zware metalen en PAK aangetroffen. 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ 
overeind blijft. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot nader onderzoek van deze 
ophooglaag. 

5.4. Conclusie verkennend onderzoek Kerkplein 16 en 18 
Het huidig gebruik voor de achtertuin van Kerkplein 16 is moestuin. Het huidige gebruik voor de 
achtertuin van Kerkplein 18 is siertuin. Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse 
van het volkstuinencomplex kan worden aangenomen dat de bodem tot 2,0 m-mv ter plaatse van de 
naastgelegen percelen Kerkplein 16 en 18 mogelijk heterogeen diffuus verontreinigd is met zware 
metalen en PAK. De hypothese voor het Volkstuinencomplex luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld’. 

De bodem blijkt vanaf maaiveld baksteen- en puinhoudend, waardoor een aantal boringen voortijdig 
zijn gestaakt. Ter plaatse van Kerkplein 18 is vanaf 1,4 à 1,7 m-mv de matig afvalhoudende laag 
aangetroffen die ook voorkomt ter plaatse van het naastgelegen volkstuinencomplex en deelgebied A 
en C. De waargenomen bijmengingen duiden op een mogelijk verontreinigde ophooglaag. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond van Kerkplein 18 lood en PAK zijn aangetroffen in 
een gehalte boven de interventiewaarde. Daarnaast zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan 
diverse overige zware metalen en PCB aangetroffen. De afvalhoudende laag in de ondergrond blijkt 
sterk verontreinigd met barium, koper, lood, nikkel, zink en PAK. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond van Kerkplein 16 lood en zink zijn aangetroffen in 
gehalten boven het toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek. Daarnaast zijn licht verhoogde 
gehalten aan diverse overige zware metalen en PAK aangetroffen. In de ondergrond zijn diverse 
zware metalen en PAK aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. 
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Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ 
overeind blijft. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot nader onderzoek van deze 
ophooglaag. 
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6. NADER ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING 

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het nader onderzoek behandeld. Daarbij 
wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. 

6.1. Onderzoeksstrategie nader onderzoek 
De onderzoeksstrategie komt tot stand door evaluatie van eventueel beschikbare gegevens van 
eerder uitgevoerd vooronderzoek, verkennend onderzoek en overige bodemrelevante onderzoeken en 
werkzaamheden in relatie tot de onderzoeksvragen en beschikbare onderzoekstechnieken en 
methodieken, waarbij een conceptueel model wordt ingevuld als basis voor de verwachte 
verontreinigingssituatie. 

Voorgaand onderzoek 
De informatiekwaliteit van de beschikbare gegevens is voldoende om over te gaan tot nader 
bodemonderzoek. Gezien de beschikbare gegevens (resultaten eerder uitgevoerd verkennende 
onderzoeken) kan uitgegaan worden van een verontreiniging in de grond vanaf het maaiveld tot ca. 2 
à 3 meter diepte met bodemvreemde bijmengingen (sintels, puin en kolengruis) welke naar 
verwachting deel uitmaakt van een groter geval van bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten 
van de voorgaande onderzoeken blijkt deze laag aanwezig is ter plaatse van het volkstuinencomplex, 
de ten oosten gelegen voormalige vier volkstuinen (deelgebied C) langs de Doelenwal en de  ten 
westen gelegen locatie Kerkplein 18. 

Conceptueel model verontreinigingssituatie 
Op basis van de beschikbare gegevens is het volgende conceptueel model in tabelvorm opgesteld. 

Tabel 8: Conceptueel model 

Conceptueel relevant 
onderwerp 

Invulling met het oog op keuzes nader bodemonderzoek 

  
Oorzaak van verontreiniging De verontreiniging is vermoedelijk te relateren aan de bodemvreemde bijmengingen. 

Vermoedelijk is sprake van een ophooglaag met verontreinigd materiaal.  
Ernst van verontreiniging Grond: aangezien de verontreiniging vermoedelijk deel uit maakt van een grotere, reeds 

bekende verontreiniging is bij beschouwing van de bodem als landbodem naar  
verwachting sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
Doordat de locatie zich binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat bevindt, wordt het 
bevoegd gezag gevormd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Hierdoor is niet de Wet 
bodembescherming maar de Waterwet van toepassing. 

 Grondwater: In het grondwater is geen verontreiniging aangetroffen welke te relateren is 
aan de grondverontreiniging. De grondverontreiniging is immobiel en bevindt zich boven 
het grondwaterniveau.  

Omvang van de verontreiniging De omvang van de sterke verontreiniging in het horizontale vlak is voor een groot deel 
reeds bekend. Alleen ter plaatse van deelgebied A is de aanwezigheid van de sterk 
verontreinigde ophooglaag nog onbekend. Gezien het relatief diepe voorkomen van de  
sterke verontreinigingen bij deelgebied C is nog onvoldoende uitgesloten op deze laag 
voor een deel doorloopt naar deelgebied B.  
Het voorkomen van de sterke verontreiniging in deelgebied A, B en C is van belang voor 
het bepalen van de benodigde saneringsmaatregelen ten behoeve van het 
voorgenomen saneringsplan. Hiervoor is ook de verticale afperking relevant. 
Het voorkomen van de sterke verontreiniging  ter plaatse van het volkstuinencomplex en 
Kerkplein 18 is van belang voor het bepalen of sprake is van onacceptabele humane 
risico’s.  
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Conceptueel relevant 
onderwerp 

Invulling met het oog op keuzes nader bodemonderzoek 

Spoed van saneren Verspreidingsrisico’s zijn naar verwachting niet van toepassing. De verontreiniging is 
immobiel en wordt niet in het grondwater verwacht. 
Ecologische risico’s zijn vooralsnog niet van toepassing gezien het matig gevoelige 
gebruik en het verwachte sterk verontreinigde oppervlakte wat beneden de 6.000 m² 
bevindt.  
Humane risico’s worden voor het gebruik als volkstuin/moestuin op basis van Sanscrit 
wel verwacht. Uit de eerder uitgevoerde toetsing blijkt dat bij loodgehalten boven de 
interventiewaarde sprake is van onaanvaardbare humane risico’s.     

  
 
Onderzoeksvragen 
Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig om aan de 
informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken:  

• voor vaststelling van de omvang: wat is de interventiewaardecontour in de vaste bodem en in 
welk dieptetraject bevindt de sterke verontreiniging zich?  

• voor vaststelling van de humane risico’s: wat is de mate van verontreiniging (maximale 
gehalten) aan zware metalen in de bovengrond? 

• Voor vaststelling van de humane risico’s: wat zijn de loodgehalten in de toplaag van de 
volkstuinen?   

Keuze onderzoekstechniek 
Omdat de locatie zich goed leent voor handmatige boringen wordt gekozen voor deze techniek. Voor 
de sturing van de afperking in het veld worden zintuiglijke waarnemingen (bodemvreemde 
bijmengingen) aan de vrijkomende grond gebruikt. Voor verificatie en vastlegging van de mate van 
verontreiniging worden grondmonsters naar een laboratorium gestuurd voor analyse volgens AS3000.  

Onderzoek van de bovengrond (0 tot 0,5 m-mv) vindt plaats op de zware metalen, omdat tijdens het 
verkennend onderzoek alleen zware metalen boven het toetsingscriterium voor nader onderzoek zijn 
aangetroffen. 

Onderzoek van de ondergrond vindt plaats op zware metalen en PAK, omdat tijdens het verkennend 
onderzoek sterke verontreinigingen aan zware metalen en PAK in de ondergrond zijn aangetroffen. 

De toplaag (0 tot 0,2 m-mv)  wordt ten behoeve van de bepaling van de actuele humane risico’s bij het 
gebruik als volkstuin/moestuin geanalyseerd op lood.  

6.2. Veldwerkprogramma deelgebied A en C 
De boringen en de bemonstering van de toplaag ter plaatse van deellocatie C is uitgevoerd 
overeenkomstig het protocol 2001, waarbij de onderzoeksintensiteit is gebaseerd op de uitkeuring van 
een putbodem volgens protocol 6001. Het veldwerk is uitgevoerd op 11 september 2013 door D. 
Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.).  
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Verdeeld over de locatie zijn ten behoeve van het onderzoek van de toplaag totaal 10 vakken van ca. 
60 m² bemonsterd door middel van 10 gutsboringen tot 0,2 m-mv per vak. In het veld is per vak een 
mengmonster samengesteld uit de 10 gustboringen. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte 
monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd. 

Het nader onderzoek naar de bovengrond bestaat uit de individuele analyses van de boringen welke 
tijdens het verkennend onderzoek zijn geplaatst. 

De boringen en de bemonstering van ondergrond zijn uitgevoerd overeenkomstig de protocol 2001. 
Op 3 oktober zijn hiervoor sleuven gegraven met behulp van een mobiele kraan, waarbij het veldwerk 
is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.). Op 10 oktober 2013 zijn de 
machinale boringen verricht ter plaatse van deellocatie A en C conform protocol 2101 door Daemen 
Milieutechniek, waarbij de monsterneming heeft plaatsgevonden door D. Karsten (Vink 
Milieutechnisch Adviesbureau b.v.).   

6.3. Veldwerkprogramma Volkstuinencomplex 
De boringen en de bemonstering van de toplaag is uitgevoerd overeenkomstig het protocol 2001, 
waarbij de onderzoeksintensiteit is gebaseerd op de uitkeuring van een putbodem volgens protocol 
6001. Het veldwerk is uitgevoerd op 11 september 2013 door D. Karsten (Vink Milieutechnisch 
Adviesbureau b.v.).  

Verdeeld over de locatie zijn ten behoeve van het onderzoek van de toplaag totaal 22 vakken van ca. 
100 m² bemonsterd door middel van 10 gutsboringen tot 0,2 m-mv per vak. In het veld is per vak een 
mengmonster samengesteld uit de 10 gustboringen. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte 
monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd. 

Het nader onderzoek naar de bovengrond bestaat uit de individuele analyses van de boringen welke 
tijdens het verkennend onderzoek zijn geplaatst. 

6.4. Laboratoriumonderzoek 
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 
geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. Alle toplaag monsters (van 0 
tot 20 cm diep) ter plaatse van deelgebied C en het volkstuinencomplex zijn geanalyseerd op lood. 
Alle bovengrondmonsters (van 0 tot 50 cm diep) ter plaatse van het volkstuinencomplex en 
deelgebied C zijn geanalyseerd op de negen zware metalen uit het standaardpakket voor grond. Van 
drie monsters ter plaatse van het volkstuinencomplex is tevens de zuurgraad (pH-waarde) bepaald, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de bepaling van de biobeschikbaarheid van de 
loodverontreiniging, wat weer een bepalende parameter kan zijn voor de daadwerkelijke humane 
risico’s bij voortzetting van het gebruik. 

Alle ondergrondmonsters (vanaf 50 cm diep) ter plaatse deelgebied A en C zijn geanalyseerd op de 
negen zware metalen uit het standaardpakket voor grond en PAK. 
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7. NADER ONDERZOEK DEELGEBIED A - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op de zintuiglijke waarnemingen 
en de toetsing van de analyseresultaten van de ondergrond.  

7.1. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen  
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 
J ‘profielbeschrijving deelgebied A en C’.  

In verband met het vastlopen van alle boringen tijdens het verkennend onderzoek zijn ten behoeve 
van het onderzoek naar de grond sleuven gegraven met behulp van een mobiele kraan. Het 
onderzoek is uitgevoerd in combinatie met het verkennend en nader onderzoek asbest deelgebied. 

Dit asbestonderzoek richtte zich oorspronkelijk op de actuele contactzone. Tijdens het graven van de 
sleufen is in de sleuven S01, S04 en S05 in de puin- en afvalhoudende laag vanaf 1,5 m-mv tot de 
onderliggende kleilaag op 2,0 à 2,9 m-mv asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Deze laag is 
vervolgens nader onderzocht op asbest, waaruit blijkt deze laag wel asbesthoudend is, maar niet 
verontreinigd (maximaal aangetroffen gehalte van 76 mg/kgds bevindt zich beneden de 
interventiewaarde van 100 mg/kgds). De rapportage van dit verkennend en nader onderzoek asbest 
(tevens projectnummer P13M0098, wordt ten tijde van het uitbrengen van deze rapportage nog 
opgesteld). 

Overeenkomstig het verkennend onderzoek blijkt de bovengrond van alle sleuven maximaal zwak 
puinhoudend. Vanaf ca. 0,5 m-mv is de bodem aan de zijde van de Doelenwal met name 
afvalhoudend met een lage dichtheid (circa 1 kg/dm³). Deze laag loopt ter plaatse door tot circa 2 m-
mv. Aan de zijde van de Buitenomme is de bodem met name puinhoudend en loopt deze laag door tot 
ca. 2,7 à 2,9 m-mv. De waargenomen bijmengingen kunnen duiden op de verwachte verontreinigde 
ophooglaag.  

Onder beide zintuiglijk verontreinigde lagen bevindt zich een laagje zintuiglijk schone klei. Daaronder 
is de kleilaag sterk zandig en baksteenhoudend. Hieronder bestaat de bodem vanaf circa  5 m-mv uit 
matig grof zand.  
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Foto 13: Uitgegraven sleuf. Foto 14: Uitgegraven sleuf. 

  

Foto 15: Afvalhoudend materiaal uit sleuf S1. Foto 16: Afvalhoudend materiaal uit sleuf S2. 

  

Foto 17: Afvalhoudend materiaal uit sleuf S3 met op de 
achtergrond het puinhoudend materiaal uit sleuf S4. 

Foto 18: Puinhoudend materiaal uit sleuf S4. 
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7.2. Analyseresultaten ondergrond 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage E. De getoetste 
resultaten van de bovengrond worden weergegeven in tabel 9. 

Tabel 9: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  A3  A4 A5 A6 A7   
        
Zware metalen        
barium  -   530 ***   -   -  -    
cadmium  0,59 *  3,7 *   -  -   -    
kobalt  8,0   *  13 *  -  8,6 *   -   
koper  57   *   450 ***  80  **      39  *  -   
kwik  0,24 *  0,27*  0,6 *   0,25 *  0,13 *   
lood  330 **  770 ***  170 *  88 *  55 *   
molybdeen  2,0 *  7,0 *   -*   -   -    
nikkel  19    *   30 **   -   23 *   -   
zink  380 **  520 ***  84  *  -   -   
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  77  ***
  

 170  ***
  

 1,7 *   -   -    

A3 S04 (50-100), S04 (100-150), S05 (40-90), S05 (100-150)   
A4 S01 (50-100), S01 (100-150), S02 (50-100, S02 (100-150)   
A5 S02 (200-350)   
A6 A101 (220-250), A102 (220-250)   
A7 A102 (250-300), A102 (300-350)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 9 blijkt dat de bodem ter plaatse van deelgebied A vanaf 0,5 m-mv sterk verontreinigd is. De 
puinhoudende boringen aan de zijde van de Buitenomme zijn sterk verontreinigd met PAK en licht tot 
matig met zware metalen. De afvalhoudende boringen aan de zijde van de Rijnstraat 24 zijn sterk 
verontreinigd met barium, koper, lood, zink en PAK en licht tot matig verontreinigd met de overige 
zware metalen. De bodem beneden 2 m-mv (kleilaag: de vermoedelijk de oorspronkelijke 
bovengrond)blijkt nog licht tot matig verontreinigd met zware metalen en PAK. Hieruit blijkt dat de 
sterke verontreiniging zich met name in de afvalhoudende laag van 0,5 tot 2,0 m-mv bevindt. 

7.3. Conclusie nader onderzoek deelgebied A 
Tijdens het graven van de sleuven is in de sleuven S01, S04 en S05 in de puin- en afvalhoudende 
laag vanaf 1,5 m-mv tot de onderliggende kleilaag op 2,0 à 2,9 m-mv asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. Deze laag is vervolgens nader onderzocht op asbest, waaruit blijkt deze laag wel 
asbesthoudend is, maar niet verontreinigd.  

Overeenkomstig het verkennend onderzoek blijkt de bovengrond van alle sleuven maximaal zwak 
puinhoudend. Vanaf ca. 0,5 m-mv is de bodem aan de zijde van de Doelenwal met name 
afvalhoudend met een lage dichtheid. Deze laag loopt ter plaatse door tot ca. 2 m-mv. Aan de zijde 
van de Buitenomme is de bodem met name puinhoudend en loopt deze laag door tot ca. 2,7 à 2,9 m-
mv. De waargenomen bijmengingen kunnen duiden op de verwachte verontreinigde ophooglaag.  
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Onder beide zintuiglijk verontreinigde lagen bevindt zich een laagje zintuiglijk schone klei. Daaronder 
is de kleilaag sterk zandig en baksteenhoudend. 

Uit de analyseresultaten van het toplaagonderzoek (bovenste 20 cm onderzocht op lood) blijkt dat in 
het gehele gebied een licht tot sterk verhoogd gehalte aan lood is aangetoond. Ter plaatste van een 
drietal vakken gelegen op het zuidelijke deel van het volkstuinencomplex overschrijdt het gehalte aan 
lood de interventiewaarde. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem vanaf 0,5 m-mv sterk verontreinigd is. De puinhoudende 
bodem aan de zijde van de Buitenomme is sterk verontreinigd met PAK en licht tot matig met zware 
metalen. De afvalhoudende bodem aan de zijde van de Rijnstraat 24 is sterk verontreinigd met 
barium, koper, lood, zink en PAK en licht tot matig verontreinigd met de overige zware metalen. De 
bodem beneden 2 m-mv (kleilaag: de vermoedelijk de oorspronkelijke bovengrond)blijkt nog licht tot 
matig verontreinigd met zware metalen en PAK. Hieruit blijkt dat de sterke verontreiniging zich met 
name in de afvalhoudende laag van 0,5 tot 2,0 m-mv bevindt. 
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8. NADER ONDERZOEK DEELGEBIED C - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op de zintuiglijke waarnemingen 
en de toetsing van de analyseresultaten van de ondergrond.  

8.1. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen  
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 
J ‘profielbeschrijving deelgebied A en C’.  

Overeenkomstig het verkennend onderzoek blijkt de bodem op basis van de machinale boringen tot 
ca. 2,4 m-mv met name afvalhoudend. De waargenomen bijmengingen duiden op de aangetroffen 
verontreinigde ophooglaag.  

Onder beide zintuiglijk verontreinigde laag bevindt zich een zwak baksteenhoudende sterk zandige 
kleilaag. Hieronder bestaat de bodem vanaf 4,5 à 5,0 m-mv uit matig fijn zand.  

8.2. Analyseresultaten toplaagonderzoek op lood 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage F. De getoetste 
resultaten van de toplaag worden weergegeven in tabel 10 en 11. 

Tabel 10: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak01  Vak02 Vak03 Vak04 Vak05   
        
lood  640 ***  270 **  690 ***  330 **  570 ***   
        
Vak01 Vak01 (0-20)   
Vak02 Vak02 (0-20)   
Vak03 Vak03 (0-20)   
Vak04 Vak04 (0-20)   
Vak05 Vak05 (0-20)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 11: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak06  Vak07 Vak08 Vak09 Vak10   
        
lood  330 **  390 ***  320 **  310 **  300 **   
        
Vak06 Vak06 (0-20)   
Vak07 Vak07 (0-20)   
Vak08 Vak08 (0-20)   
Vak09 Vak09 (0-20)   
Vak10 Vak10 (0-20)   
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Uit tabel 10 en 11 blijkt dat in het gehele gebied in de toplaag matig tot sterk verhoogde gehalten aan 
lood zijn aangetoond. Ter plaatste van een viertal vakken gelegen op het noordelijke deel van 
deelgebied C langs de Doelenwal overschrijdt het gehalte aan lood de interventiewaarde.   

8.3. Analyseresultaten bovengrond 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage G. De getoetste 
resultaten van de bovengrond worden weergegeven in tabel 12. 

Tabel 12: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  C4  C5 C6 C7 C8 C9  
        
Zware metalen        
barium  -   -   350 ***   600 ***   -   -   
cadmium  -   0,75*  13 ***  1,9 *   0,56 *  0,63 *  
kobalt  -   6,9 *  7,1 *  8,8 *   -   4,6 *  
koper  48 *  45 *  120 ***  570 ***  60 *  56 *  
kwik  0,52*  0,42*  0,36*  0,44*  0,45*  0,49*  
lood  220 **  350 **  1500 ***  1200 ***  310 **  250 **  
molybdeen  -   -   1,6 *  2,2 *   -   -   
nikkel  -   -   17 *   22 *   -   -   
zink  200 *  350 ***  12000 ***  1100 ***  500 ***  270  **  
C4 C1 (0-50)   
C5 C2 (0-50)   
C6 C3 (0-50)   
C7 C4 (0-40)   
C8 C5 (0-50)   
C9 C6 (0-50)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 12 blijkt dat de bovengrond van het oostelijke deel matig verontreinigd is met zware metalen. 
Het middelste deel blijkt sterk verontreinigd met zink en matig verontreinigd met lood. De westzijde 
blijkt sterk verontreinigd met barium, cadmium, koper, lood en zink.   

8.4. Analyseresultaten ondergrond 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage G. De getoetste 
resultaten van de bovengrond worden weergegeven in tabel 13. 

 
Tabel 13: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  C10  C11  C12 C13 C16 C17 C18 
        
Zware metalen        
barium  370 ***   540 ***   830 ***   300 ***   -   -  -  
cadmium  1,2 *  0,99 *  4,3 *  0,46 *  -   -   -  
kobalt  6,2 *  10 *  9,0 *  8,7 *   7,2 *  17 *   - 
koper  51 *  220 ***  420  ***  89 **  77 **      100  **  99 ** 
kwik  0,55 *  0,52*  2,4 *  2,0 *   1,4 *  3,8 *   0,87 * 
lood  1400 ***  870 ***  2500 ***  600 ***  240 **  510 ***  110 * 
molybdeen  -   2,1 *  2,6 *  -   -   -   -  
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Monsternr.1  C10  C11  C12 C13 C16 C17 C18 
nikkel  14    *  29 **   32 **   20 *   16 *  32 *   - 
zink  780 ***  710 ***  4100  ***  340 **  130 *  160  *   - 
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  170 ***   44 ***   29 **   2,0 *   5,0 *  -   -  
C10 C1 (50-130)   
C11 C2 (50-150)   
C12 C4 (40-80)   
C13 C2 (150-350)   
C16 C101 (250-300) C103 (250-300)   
C17 C102 (220-250)   
C18 C101 (400-450) C102 (400-450) C103 (400-450)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 13 blijkt dat de afvalhoudende ondergrond tot 2,2 à 2,4 m-mv sterk verontreinigd is met 
barium, koper, lood, zink en PAK. In de bovenkant van de onderliggende kleilaag is nog een sterk 
verhoogd gehalte aan lood aangetroffen. Deze baksteenhoudende kleilaag blijkt verder ligt tot matig 
verontreinigd met diverse zware metalen en PAK.  

De getoetste resultaten van bodem ten zuiden van deelgebied C (ter plaatste van deelgebied B)  
worden weergegeven in tabel 14. 

Tabel 14: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  C14 C15       
        
Zware metalen        
barium  -   -       
cadmium  0,61 *  -       
kobalt  -   6,6 *      
koper  37 *  48 *      
kwik  0,56 *  1,3 *      
lood  330 **  310 **      
molybdeen  -   -      
nikkel  -   18 *       
zink  280 **  140 *      
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  43 ***   2,5 *      
C14 602 (75-100) 603 (50-80)   
C15 601 (120-150) 602 (150-200)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 14 blijkt dat de baksteenhoudende zandlaag (aangetroffen vanaf 0,5 à 0,75 m-mv) sterk 
verontreinigd is met PAK en matig met lood en zink. De onderliggende baksteenhoudende kleilaag 
blijkt matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met diverse overige zware metalen en PAK.  
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8.5. Conclusie nader onderzoek deelgebied C 
Overeenkomstig het verkennend onderzoek blijkt de bodem op basis van de machinale boringen tot 
ca. 2,4 m-mv met name afvalhoudend. De waargenomen bijmengingen duiden op de aangetroffen 
verontreinigde ophooglaag. Onder beide zintuiglijk verontreinigde laag bevindt zich een zwak 
baksteenhoudende sterk zandige kleilaag. 

Uit de analyseresultaten van het toplaagonderzoek (bovenste 20 cm onderzocht op lood) blijkt dat in 
het gehele gebied in de toplaag matig tot sterk verhoogde gehalten aan lood zijn aangetoond. Ter 
plaatste van een viertal vakken gelegen op het noordelijke deel langs de Doelenwal overschrijdt het 
gehalte aan lood de interventiewaarde.   

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond van het oostelijke deel matig verontreinigd is met 
zware metalen. Het middelste deel blijkt sterk verontreinigd met zink en matig verontreinigd met lood. 
De westzijde blijkt sterk verontreinigd met barium, cadmium, koper, lood en zink.   

De afvalhoudende ondergrond blijkt tot 2,2 à 2,4 m-mv sterk verontreinigd met barium, koper, lood, 
zink en PAK. In de bovenkant van de onderliggende kleilaag is nog een sterk verhoogd gehalte aan 
lood aangetroffen. Deze baksteenhoudende kleilaag blijkt verder ligt tot matig verontreinigd met 
diverse zware metalen en PAK.  

Uit de analyseresultaten van de bodem ten zuiden van deelgebied C (ter plaatse van deelgebied B) 
blijkt dat de baksteenhoudende zandlaag (aangetroffen vanaf 0,5 à 0,75 m-mv) sterk verontreinigd is 
met PAK en matig met lood en zink. De onderliggende baksteenhoudende kleilaag blijkt matig 
verontreinigd met lood en licht verontreinigd met diverse overige zware metalen en PAK.  

De verontreiniging met zware metalen ter plaatse van de onderzoekslocatie is te relateren aan de 
bijmenging van baksteen, puin, aardewerk, sintels en kolengruis in een ophooglaag welke zich vanaf 
het maaiveld tot 2,2 à 2,4 m-mv bevindt. 
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9. NADER ONDERZOEK VOLKSTUINENCOMPLEX - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op de toetsing van de 
analyseresultaten van de toplaag en de bovengrond.  

9.1. Analyseresultaten toplaagonderzoek op lood 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage H. De getoetste 
resultaten van de toplaag worden weergegeven in tabel 15 t/m 18. 

Tabel 15: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak11  Vak12 Vak13 Vak14 Vak15 Vak16  
        
lood  97 *  140 *  170 *  110 *  140 *  180 *  
        
Vak11 Vak11 (0-20)   
Vak12 Vak12 (0-20)   
Vak13 Vak13 (0-20)   
Vak14 Vak14 (0-20)   
Vak15 Vak15 (0-20)   
Vak16 Vak16 (0-20)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 16: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak17  Vak18 Vak19 Vak20 Vak21 Vak22  
        
lood  170 *  200 **  210 **  180 *  130 *  140 *  
        
Vak17 Vak17 (0-20)   
Vak18 Vak18 (0-20)   
Vak19 Vak19 (0-20)   
Vak20 Vak20 (0-20)   
Vak21 Vak21 (0-20)   
Vak22 Vak22 (0-20)   
 
Tabel 17: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak23  Vak24 Vak25 Vak26 Vak27 Vak28  
        
lood  400 ***  950 ***  300 **  230 **  160 *  150 *  
        
Vak23 Vak23 (0-20)   
Vak24 Vak24 (0-20)   
Vak25 Vak25 (0-20)   
Vak26 Vak26 (0-20)   
Vak27 Vak27 (0-20)   
Vak28 Vak28 (0-20)   



Verkennend en nader bodemonderzoek aan de Doelenwal te Rhenen [P13M0098] 

 

40 

Tabel 18: Analyseresultaten en toetsing toplaag (mg/kgds) 

Monsternr.1  Vak29  Vak30 Vak31 Vak32    
        
lood  350 **  400 ***  360  **  340 **    
        
Vak29 Vak29 (0-20)   
Vak30 Vak30 (0-20)   
Vak31 Vak31 (0-20)   
Vak32 Vak32 (0-20)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 15 t/m 18 blijkt dat in het gehele gebied licht tot sterk verhoogde gehalten aan lood 
aangetoond. Ter plaatste van een drietal vakken gelegen op het zuidelijke deel van het 
volkstuinencomplex overschrijdt het gehalte aan lood de interventiewaarde. 

9.2. Analyseresultaten bovengrond 
De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage I. De getoetste 
resultaten van de bovengrond worden weergegeven in tabel 19 en 20. 

Tabel 19: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  V08  V09 V10 V11 V12 V13 V14 
        
Zware metalen        
barium  -   -   -   -   -   -   -  
cadmium  -   0,43*  0,50*  -   -   -   0,64 * 
kobalt  -   5,1 *  4,7 *  -   -   -   -  
koper  33 *  35 *  39 *  23 *  80 **  30 *  24 * 
kwik  0,22*  0,18*  0,23*  0,13*  0,31*  0,12*  0,15 * 
lood  160 *  130 *  170 *  98 *  270 **  88 *  120 * 
molybdeen  -   -   -   -   -   -   -  
nikkel  -   -   -   -   -   -   -  
zink  300 **  200 **  260 **  140 *  160 *  140  *  200 * 
V8 V02a (0-50)   
V9 V03 (0-50)   
V10 V04 (0-50)   
V11 V05 (0-50)   
V12 V06 (0-50)   
V13 V07 (0-30)   
V14 V08 (0-50)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Tabel 20: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1  V15  V16  V17 V18 V19 V20 V21 
        
Zware metalen        
barium  -   -   -   -   -   350  ***  -  
cadmium  -   -   0,50*  -   0,56 *  0,47 *  0,56 * 
kobalt  -   4,7 *  5,2 *  -   -  -   6,7 * 
koper  33 *  45 *  110  **  32 *  31 *       62    *  65 ** 
kwik  0,12 *  0,26*  0,20 *  0,29 *  0,25 *  0,21 *  0,27 * 
lood  120 *  210 **  260 **  120 *  250 **  410 ***  190 * 
molybdeen  -   -   -   -   -   -   -  
nikkel  -   -   -   -   -   -   16 * 
zink  170 *  250 **  280  **  200 *  350 ***  400  ***  300 ** 
V15 V09 (0-50)   
V16 V10 (0-50)   
V17 V11 (0-50)   
V18 V12 (0-50)   
V19 V13 (0-50)   
V20 V14 (0-50)   
V21 V15 (0-50)   
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 19 en 20 blijkt dat in het gehele gebied licht tot matig verhoogde gehalten aan diverse zware 
metalen zijn aangetoond. Ter plaatste van boring V13 is zink aangetroffen in een gehalte boven de 
interventiewaarde. Ter plaatse van boring V14 zijn barium, lood en zink aangetroffen in een gehalte 
boven de interventiewaarde. 

Ten behoeve van de risicobeoordeling is, aanvullend op de gehalten aan zware metalen, tevens de 
pH-waarde van de bovengrond op een drietal punten bepaald. Hieruit blijkt dat de pH-waarde zich 
tussen 6,5 en 6,7 bevindt en als ongeveer neutraal beschouwd kan worden. 

9.3. Conclusie nader onderzoek Volkstuinencomplex 
Uit de analyseresultaten van het toplaagonderzoek (bovenste 20 cm onderzocht op lood) blijkt dat in 
het gehele gebied een licht tot sterk verhoogd gehalte aan lood is aangetoond. Ter plaatste van een 
drietal vakken gelegen op het zuidelijke deel van het volkstuinencomplex overschrijdt het gehalte aan 
lood de interventiewaarde. 

Uit de analyseresultaten van het bovengrondonderzoek (bovenste 50 cm onderzocht op zware 
metalen) blijkt dat in het gehele gebied licht tot matig verhoogde gehalten aan diverse zware metalen 
zijn aangetoond. Ter plaatste van boring V13 is zink aangetroffen in een gehalte boven de 
interventiewaarde. Ter plaatse van boring V14 zijn barium, lood en zink aangetroffen in een gehalte 
boven de interventiewaarde.   

De verontreiniging met zware metalen ter plaatse van de onderzoekslocatie is te relateren aan de 
bijmenging van baksteen, puin, aardewerk, sintels en kolengruis in een ophooglaag welke zich vanaf 
het maaiveld tot minimaal 2,0 m-mv bevindt. 
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10. ERNST VERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID VAN SANEREN 

In dit hoofdstuk vindt bepaling van de ernst en omvang en de spoedeisendheid van saneren plaats 
voor de aangetroffen verontreiniging. Aanvullend wordt ingegaan op de risico’s die mogelijk in het 
verleden zijn opgetreden als gevolg van het gebruik als volkstuin. 

10.1. Ernst en omvang 
De verontreiniging met zware metalen en PAK ter plaatse van de onderzoekslocatie is te relateren 
aan de bijmenging van sintels, puin en kolengruis in een ophooglaag welke zich vanaf het maaiveld tot 
minimaal 2,0 m-mv bevindt. Tevens bevindt zich lokaal in de baksteenhoudende kleilaag nog een 
sterke verontreiniging met PAK en lood.  

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt de omvang van de sterke 
grondverontreiniging per deellocatie als volgt ingeschat: 

- Deelgebied A: op de onderzoekslocatie ingeschat als: oppervlakte circa 450 m² x gemiddelde 
dikte circa 2,5 m = circa 1.125 m³ .  

- Deelgebied C: op de onderzoekslocatie ingeschat als: oppervlakte circa 600 m² x gemiddelde 
dikte circa 2,5 m = circa 1.500 m³ .  

- Volkstuinencomplex: op de onderzoekslocatie ingeschat als: oppervlakte circa 2.200 m² x 
gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 5.500 m³ .  

- Kerkplein 18: oppervlakte circa 500 m² x gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 1.250 m³ .  

Het totale sterk verontreinigde bodemvolume wordt hiermee ingeschat op 9.375 m³. 

Voor het geval van bodemverontreiniging met zware metalen en PAK geldt dat meer dan 25 m³ vaste 
bodem verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Indien de bodem als landbodem wordt 
geschouwd is derhalve sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming.  

Doordat de locatie zich binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat bevindt, wordt het bevoegd 
gezag gevormd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Hierdoor is niet de Wet bodembescherming 
maar de Waterwet van toepassing. In het kader van de Waterwet is het omvangscriterium niet 
relevant en geldt als classificatie voor de aangetroffen verontreiniging een overschrijding van de 
interventiewaarde ten opzichte van de waterbodemnormen.  

Uit de vergelijking van de waterbodemnormen met de landbodemnormen blijkt dat de normen voor 
lood bij waterbodem iets hoger liggen. De normen voor zink liggen bij waterbodem veel hoger. De 
overige normen voor de relevante parameters wijken niet af. Uit de toetsing ten opzichte van de 
waterbodemnormen, tevens opgenomen bijlage B en D blijkt dat alle aangetroffen gehalten aan zink 
zich beneden de interventiewaarde voor waterbodem bevinden. Het aangetroffen loodgehalte in de 
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bovengrond van boring V14 bevindt zich net beneden de interventiewaarde voor waterbodem. De 
overige resultaten zijn gelijk aan die van landbodem. 

10.2. Spoedeisendheid van saneren  
De Wet bodembescherming (Wbb) kent een milieuhygiënisch saneringscriterium waarmee wordt 
vastgesteld of een spoedige sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging noodzakelijk 
is. In de 'Circulaire bodemsanering 2009' is de uitwerking van het saneringscriterium opgenomen. Bij 
het bepalen van de spoedeisendheid van sanering worden eventuele onaanvaardbare risico’s voor de 
mens, ecosystemen en verspreiding van de bodemverontreiniging in beschouwing genomen. De 
uiteindelijke beslissing over de spoedeisendheid van sanering wordt genomen door het bevoegd 
gezag.  

10.3. Deelgebied A en C 
Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik de huidige 
bodemgebruiksvorm (ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie) en de geplande  
toekomstige bodemgebruiksvorm (wonen met tuin) gekozen. Voor het bepalen van de 
spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van de webversie van Sanscrit.  

In bijlage N worden het rapport van beide berekeningen weergegeven, waarbij voor het toekomstig 
bodemgebruik een afzonderlijke toetsing voor deelgebied A en C is uitgevoerd. De gehanteerde 
gegevens zijn in de bijlagen vermeld en worden waar nodig toegelicht. 

Voor het huidige gebruik als ander groen is op basis van de uitgebreide beoordeling van de humane 
risico’s (stap 3) voor het geval van ernstige bodemverontreiniging geen sprake van onaanvaardbare 
risico's voor de mens. Evenmin is er sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg 
van hinder. Er is verder geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de 
standaard beoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor 
verspreiding. 

Voor het gebruik als wonen met tuin is op basis van de uitgebreide beoordeling van de humane 
risico’s (stap 3) voor het geval van ernstige bodemverontreiniging sprake van onaanvaardbare risico's 
voor de mens. Oorzaak hiervoor is het aangetroffen loodgehalte boven de interventiewaarde in 
combinatie met de blootstellingroutes consumptie van gewassen uit eigen tuin en met name ingestie 
van grond.  Er is geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. 
Er is verder geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de standaard 
beoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor verspreiding. 

Geconcludeerd wordt dat als de locatie als landbodem wordt beschouwd sprake zou zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij het huidige gebruik als ander groen (braakliggend en 
grasland) is geen sprake van onaanvaardbare risico’s en zou niet met spoed gesaneerd hoeven te 
worden. Bij het geplande toekomstige gebruik als wonen met tuin zou wel met spoed gesaneerd moet 
worden. 
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Aangezien sprake is van waterbodem geldt formeel echter geen saneringsverplichting in het kader 
van de Waterwet.  

10.4. Volkstuinencomplex 
Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik de huidige 
bodemgebruiksvorm (volkstuin/moestuin) en de potentiële toekomstige gebruik als groenvoorziening 
(ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie of plaatsen waar kinderen spelen) gekozen. Voor 
het bepalen van de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van de webversie van Sanscrit.  

In bijlage M wordt het rapport van de door het RIVM uitgevoerde berekeningen weergegeven. De 
gehanteerde gegevens zijn in de bijlagen vermeld en worden waar nodig toegelicht. 

Op basis van de standaard beoordeling is geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op 
grond van de standaard beoordeling verspreidingsrisico's is er tevens geen sprake van 
onaanvaardbare risico's voor verspreiding. Voor de beoordeling van de humane risico’s zijn, vanwege 
het gebruik als moestuin en de uitkomsten van de risicobeoordeling, door de gemeente Rhenen aan 
het RIVM (Rijksijnstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de volgende vragen voorgelegd ten aanzien 
van de aangetroffen verontreiniging ter plaatste van het volkstuinencomplex: 

1. Welk gezondheidsrisico bestaat er indien het terrein wordt betreden en gewassen worden 
geoogst en meegenomen voor consumptie? 

2. Welk gezondheidsrisico bestaat er indien de volkstuinen worden gehandhaafden is dit risico 
aanvaardbaar? 

In haar brief d.d. 29 oktober 2013 met kenmerk 186/2013 DMG BL/AW/afz (opgenomen in bijlage M) 
geeft het RIVM de volgende antwoorden: 
 
“Vraag 1: Welk gezondheidsrisico bestaat er indien het terrein wordt betreden en gewassen 
worden geoogst meegenomen en is dit risico aanvaardbaar? 
Op basis van de beoordeling van de locatie op basis van gemiddelde concentraties in de bovengrond 
concluderen we dat betreden en normaal gebruik van het terrein niet leidt tot onaanvaardbare 
gezondheidsrisico's zoals bedoeld binnen het saneringscriterium.  
 
Op basis van zeer lokale hogere gehalten kan niet worden uitgesloten dat consumptie van gewassen 
afkomstig van (delen van) het terrein leidt tot een blootstelling aan lood tot boven het MTR. Daarom 
wordt geadviseerd de gewassen van de bodem met de hoogste concentraties in het zuidwestelijk deel 
niet te laten consumeren.” 
 
“Vraag 2: Welk gezondheidsrisico bestaat er indien de volkstuinen worden gehandhaafd en is 
dit risico aanvaardbaar? 
Uit de uitgevoerde beoordeling blijkt dat handhaving van een deel van het terrein als volkstuin kan 
leiden tot onaanvaardbare risico's voor de mens, als gevolg van blootstelling aan lood. De beoordeling 
geeft een indicatie van de bandbreedte waarbinnen de risico's zich bevinden, gegeven de 
heterogeniteit van de verontreiniging. 
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De beoordeling is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van de Wbb met het instrument 
Sanscrit. Het Besluit bodemkwaliteit biedt daarnaast de mogelijkheid om met de RisicotoolboxBodem 
te toetsen of de bodemkwaliteit in een actuele situatie 'duurzaam geschikt' is voor het huidige of 
beoogde gebruik. Uit een indicatieve berekening met de RisicotoolboxBodem blijkt dat ook de 
bodemkwaliteit in het minder verontreinigde deel van het moestuincomplex nu niet voldoet aan het 
criterium voor 'duurzame geschiktheid voor gebruik'. 
 
Conform de aanwijzingen die voor de beoordeling van lood in de Circulaire bodemsanering worden 
gegeven is het risico bepaald op basis van de blootstelling van lood aan kinderen. De belangrijkste 
blootstellingsroutes zijn via de ingestie van gronddeeltjes (circa 70 %) en via de consumptie van 
aardappels en groenten (circa 30 %). De daadwerkelijke opname van lood via gewassen kan met 
locatiespecifiek gewasonderzoek worden bepaald en bij de risicobeoordeling worden meegenomen.” 
 
Op basis van de uitgevoerde Sanscrittoetsingen en de brief beoordeling door het RIVM wordt 
geconcludeerd wordt dat als de locatie als landbodem wordt beschouwd sprake zou zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging, welke bij het gebruik als volkstuin/moestuin met spoed 
gesaneerd moet worden. Bij het gebruik als openbaar groen (bijvoorbeeld een park of plantsoen) is 
geen sprake van onaanvaardbare risico’s en zou niet met spoed gesaneerd hoeven te worden. 

Aangezien sprake is van waterbodem geldt formeel echter geen saneringsverplichting in het kader 
van de Waterwet.  

10.5. Risicoschatting gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van de volkstuinen in het 
verleden 

Daarnaast heeft de gemeente Rhenen de GGD Midden-Nederland gevraagd om een risicoschatting 
uit te voeren naar de eventuele gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van de volkstuinen in 
het verleden. In haar brief d.d. 16 oktober 2013 (tevens opgenomen in bijlage M) geeft de GGD 
Midden-Nederland de volgende conclusies naar aanleiding van haar beoordeling: 
 
“De verontreinigingen met lood, zink en cadmium kunnen voor een deel van de gebruikers van de 
(voormalige) volkstuinen gezondheidskundig relevant zijn. Dit is afhankelijk van de individuele situatie 
van de gebruikers. 

• Ouders van jonge kinderen kunnen zich bij de GGD melden om, na een individuele inschatting 
van de hoeveelheid lood die het kind mogelijk binnen heeft gekregen, een goede 
risicoschatting te kunnen maken. 

• Indien gewenst kunnen gebruiker(s) van de meest westelijke van de voormalige volkstuinen, 
waar verontreinigingen met zink en cadmium zijn geconstateerd, zich bij de GGD melden voor 
een inschatting van het gezondheidsrisico op basis van hun persoonlijke situatie en gebruik 
van de volkstuin.” 
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11. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van de gemeente Rhenen is een verkennend en nader bodemonderzoek ter plaatse van 
het deelgebied A en C, het Volkstuinencomplex aan de Doelenwal en de locaties Kerkplein 16 en 18 
te Rhenen uitgevoerd. Het onderzoek ter plaatse van deelgebied A en C heeft plaatsgevonden in het 
kader van de voorgenomen woningbouw. Het onderzoek ter plaatse van het Volkstuinencomplex en 
de locaties Kerkplein 16 en 18 heeft plaatsgevonden in het kader van risicobeheer naar aanleiding 
van de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van deelgebied C.  

11.1. Ernst en omvang van de verontreiniging 
De verontreiniging met zware metalen en PAK ter plaatse van de onderzoekslocatie is te relateren 
aan de bijmenging van sintels, puin en kolengruis in een ophooglaag welke zich vanaf het maaiveld tot 
minimaal 2,0 m-mv bevindt. Tevens bevindt zich lokaal in de baksteenhoudende kleilaag nog een 
sterke verontreiniging met PAK en lood.  

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt de omvang van de sterke 
grondverontreiniging per deellocatie als volgt ingeschat: 

- Deelgebied A: circa 450 m² x gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 1.125 m³ .  

- Deelgebied C: circa 600 m² x gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 1.500 m³ .  

- Volkstuinencomplex: circa 2.200 m² x gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 5.500 m³ .  

- Kerkplein 18: circa 500 m² x gemiddelde dikte circa 2,5 m = circa 1.250 m³ .  

Het totale sterk verontreinigde bodemvolume wordt hiermee ingeschat op 9.375 m³. Indien de bodem 
als landbodem wordt geschouwd, geldt voor het geval van bodemverontreiniging met zware metalen 
en PAK dat sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming.  

Doordat de locatie zich binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat bevindt, wordt het bevoegd 
gezag gevormd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Hierdoor is niet de Wet bodembescherming 
maar de Waterwet van toepassing. In het kader van de Waterwet is het omvangscriterium niet 
relevant en geldt als classificatie voor de aangetroffen verontreiniging een overschrijding van de 
interventiewaarde ten opzichte van de waterbodemnormen.  

Uit de vergelijking van de waterbodemnormen met de landbodemnormen blijkt dat de normen voor 
lood bij waterbodem iets hoger liggen. De normen voor zink liggen bij waterbodem veel hoger. De 
overige normen voor de relevante parameters wijken niet af. Hiermee blijft het verontreinigingsbeeld 
bij beschouwing als waterbodem gelijk. 
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11.2. Spoedeisendheid van saneren  
Bij het bepalen van de spoedeisendheid van sanering worden eventuele onaanvaardbare risico’s voor 
de mens, ecosystemen en verspreiding van de bodemverontreiniging in beschouwing genomen. De 
uiteindelijke beslissing over de spoedeisendheid van sanering wordt genomen door het bevoegd 
gezag.  

Deelgebied A en C 
Geconcludeerd wordt dat als de locatie als landbodem wordt beschouwd sprake zou zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij het huidige gebruik als ander groen (braakliggend en 
grasland) is geen sprake van onaanvaardbare risico’s en zou niet met spoed gesaneerd hoeven te 
worden. Bij het geplande toekomstige gebruik als wonen met tuin zou wel met spoed gesaneerd moet 
worden. 

Aangezien sprake is van waterbodem geldt formeel echter geen saneringsverplichting in het kader 
van de Waterwet.  

Volkstuinencomplex 
Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik de huidige 
bodemgebruiksvorm (volkstuin/moestuin) en de potentiële toekomstige gebruik als groenvoorziening 
(ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie of plaatsen waar kinderen spelen) gekozen.  

Op basis van de uitgevoerde Sanscrittoetsingen en de brief beoordeling door het RIVM wordt 
geconcludeerd dat als de locatie als landbodem wordt beschouwd sprake zou zijn van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, welke bij het gebruik als volkstuin/moestuin met spoed gesaneerd 
moet worden. Bij het gebruik als openbaar groen (bijvoorbeeld een park of plantsoen) is geen sprake 
van onaanvaardbare risico’s en zou niet met spoed gesaneerd hoeven te worden. 

Aangezien sprake is van waterbodem geldt formeel echter geen saneringsverplichting in het kader 
van de Waterwet.  

Aanvullend op de risicobeoordeling in het kader van de Wet bodembescherming is door de GGD 
Midden-Nederland een risicoschatting uit gevoerd naar de eventuele gezondheidsrisico’s als gevolg 
van het gebruik van de volkstuinen in het verleden. Hieruit blijkt dat de verontreinigingen met lood, 
zink en cadmium voor een deel van de gebruikers van de (voormalige) volkstuinen 
gezondheidskundig relevant kan zijn. Dit is afhankelijk van de individuele situatie van de gebruikers. 

11.3. Aanbevelingen 
De aangetroffen verontreiniging met barium, koper, lood, nikkel en zink en PAK ter plaatse van de 
volkstuinen is voldoende onderzocht in het kader van zowel de Wet bodembescherming als de 
Waterwet. Aangezien sprake is van waterbodem geldt formeel echter geen saneringsverplichting in 
het kader van de Waterwet.  

De Waterwet kent geen beoordelingssystematiek voor het bepalen van humane risico’s voor 
waterbodems die gebruikt worden als moestuin of wonen met tuin. Naar aanleiding van overleg met 
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Rijkswaterstaat Oost-Nederland is door Rijkswaterstaat geadviseerd is om de methodiek voor 
landbodemverontreinigingen te gebruiken.  

Op basis van de risicobeoordeling met behulp van Sanscrit lijkt het gebruik als volkstuin/moestuin niet 
wenselijk gezien de onaanvaardbare humane risico’s. Bij een wijziging naar een minder gevoelig 
gebruik als openbaar groen, infrastructuur, verharding of bebouwing is geen sprake van 
onaanvaardbare risico’s.  

Voor het geplande gebruik als wonen met tuin ter plaatse van deelgebied A en C is de huidige 
milieuhygiënische bodemkwaliteit op basis van de uitgevoerde risicobeoordeling niet geschikt. 
Geadviseerd wordt om ten behoeve van de woningbouw de verontreiniging te saneren.  

Voor het verrichten van graafwerkzaamheden in de verontreiniging (of andere 
saneringswerkzaamheden) moet een werkplan worden opgesteld. Het is niet toegestaan te saneren 
voordat toestemming is verleend door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 

 
 



 

 

 

 BIJLAGE A 
 Toetsingstoelichting



 

 

TOETSINGSTOELICHTING 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands 
bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen. 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden 
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's. 
Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan 
zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste 
bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009 van 3 
april 2012 (Stcrt. 2012, nr. 6563) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. 
DJZ2007124397 en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling. 

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en 
waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende 
stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik 
gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het 
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en 
interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve 
niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd. 

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt 
een bodemtypecorrectie. 

Streefwaarde 
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is 
van grondwaterverontreiniging.  

Achtergrondwaarde (AW 2000) 
De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de 
Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief 
concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare 
verontreiniging in grond. 

Criterium voor nader onderzoek 
Het criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde, gemiddelde van achtergrond- en 
interventiewaarde) wordt  gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of de aangetroffen gehalten 
aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

Interventiewaarde 
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige 
verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van 
bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor 
mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het 
gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van 
een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in 



 

 

minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn 
dan de interventiewaarde. 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of 
dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken 
gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige 
verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan 
de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er 
sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier. 

Asbest 
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 
100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is 
niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere 
Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten 
beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s 
(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003). 

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te 
vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn 
asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs 
asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt 
een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de 
lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan. 

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium 
niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien 
de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde 
van 100 mg/kgds gewogen.
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Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode A1

1
 A2

2
 C1

3
 C2

4
 C3

5
   

Bodemtype
1)
 1 2 3 4 5   

       

       
 
droge stof(gew.-%) 92.8 -- 90.3 -- 88.3 -- 75.0 -- 85.0 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen --   
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

4.6 -- 6.1 -- 7.0 -- 10.7 -- 8.3 --   

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.0 -- 3.8 -- 3.8 -- <1 -- 1.3 --   
       
METALEN 
barium

+
 120  150  230  730 *** 460 ***   

cadmium 0.44 * 0.42  0.98 * 1.4 * 4.4 *   
kobalt 4.6  5.1  5.4 * 14 * 8.0 *   
koper 32 * 38 * 93 ** 500 *** 130 ***   
kwik 0.18 * 0.14 * 0.37 * 0.23 * 1.2 *   
lood 150 * 140 * 470 *** 1200 *** 2300 ***   
molybdeen 0.9  1.9 * 0.9  6.0 * 2.0 *   
nikkel 11  12  13  33 ** 23 *   
zink 170 * 160 * 480 *** 840 *** 13000 ***   
       
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.04 -- 0.03 -- 0.04 -- 0.01 -- 0.14 --   
fenantreen 1.7 -- 0.90 -- 1.2 -- 0.80 -- 3.8 --   
antraceen 0.56 -- 0.25 -- 0.61 -- 0.36 -- 1.3 --   
fluoranteen 4.8 -- 2.6 -- 4.3 -- 2.2 -- 11 --   
benzo(a)antraceen 2.5 -- 1.5 -- 2.6 -- 1.7 -- 7.2 --   
chryseen 2.1 -- 1.4 -- 2.1 -- 1.7 -- 5.3 --   
benzo(k)fluoranteen 1.4 -- 0.96 -- 1.6 -- 1.5 -- 4.3 --   
benzo(a)pyreen 2.3 -- 1.4 -- 2.6 -- 1.8 -- 7.0 --   
benzo(ghi)peryleen 1.5 -- 1.0 -- 1.8 -- 1.4 -- 4.9 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 1.4 -- 0.96 -- 1.9 -- 1.5 -- 4.6 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

18 * 11 * 19 * 13 * 50 ***   

       
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1.9 --#   
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <2.1 --#   
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1.7 --#   
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <2.0 --#   
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.5 -- <1 -- <1.9 --#   
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1.3 --#   
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1.9 --#   
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.9  4.9  5.7  4.9  9.0    

       
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 --   
fractie C12 - C22 9 -- <5 -- 8 -- 6 -- 57 --   
fractie C22 - C30 6 -- 5 -- 15 -- 18 -- 120 --   
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- 13 -- 8 -- 73 --   
totaal olie C10 - C40 <20  <20  40  30  250 *   
             

Monstercode en monstertraject 
1
  11909473-001     A1 A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40) 

2
  11909473-002     A2 A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70) 

3
  11909473-003     C1 C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) C5 (0-50) C6 (0-50) 

4
  11909473-004     C2 C5 (90-140) C5 (150-200) 

5
  11909473-005     C3 C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 (100-150) C4 (40-80) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 

en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)
  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 3% ; humus 4.6% 
  2 lutum 3.8% ; humus 6.1% 
  3 lutum 3.8% ; humus 7% 
  4 lutum 1% ; humus 10.7% 
  5 lutum 1.3% ; humus 8.3% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode C101-1-1

1
 A101-1-1

2
         

       

       
METALEN 
barium 50  35          
cadmium <0.2  <0.2          
kobalt <2  2.4          
koper <2  <2          
kwik <0.05  <0.05          
lood <2  <2          
molybdeen 4.3  3.6          
nikkel 6.1  6.3          
zink <10  <10          
       
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2          
tolueen <0.2  <0.2          
ethylbenzeen <0.2  <0.2          
o-xyleen <0.1 -- <0.1 --         
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 --         
xylenen (0.7 factor) 0.21 

a
 0.21 

a
         

styreen <0.2  <0.2          
naftaleen <0.05 

a
 <0.05 

a
         

       
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2          
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2          
1,1-dichlooretheen <0.1 

a
 <0.1 

a
         

cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 --         
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 --         
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0.14 
a
 0.14 

a
         

dichloormethaan <0.2 
a
 <0.2 

a
         

1,1-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 --         
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 --         
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 --         
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0.42  0.42          

tetrachlooretheen <0.1 
a
 <0.1 

a
         

tetrachloormethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
         

1,1,1-trichloorethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
         

1,1,2-trichloorethaan <0.1 
a
 <0.1 

a
         

trichlooretheen <0.2  <0.2          
chloroform <0.2  <0.2          
vinylchloride <0.2 

a
 <0.2 

a
         

tribroommethaan <0.2  <0.2          
       
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 --         
fractie C12 - C22 <25 -- <25 --         
fractie C22 - C30 <25 -- <25 --         
fractie C30 - C40 <25 -- <25 --         
totaal olie C10 - C40 <50  <50          
             

Monstercode en monstertraject 
1
  11943015-001     C101-1-1 C101 (500-600) 

2
  11943015-002     A101-1-1 A101 (500-600) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 



***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   267 190 
cadmium 0.40 4.5 8.6 0.60 
kobalt 4.7 32 60 15 
koper 22 62 103 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 197 359 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 66 202 339 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9.2 235 460 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 87 1194 2300 190 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 3%; humus 4.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   291 190 
cadmium 0.42 4.8 9.2 0.60 
kobalt 5.1 35 65 15 
koper 23 67 111 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 35 204 373 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 39 35 
zink 71 217 363 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

12 311 610 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 116 1583 3050 190 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 3.8%; humus 6.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   291 190 
cadmium 0.44 5.0 9.5 0.60 
kobalt 5.1 35 65 15 
koper 24 69 113 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 207 379 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 39 35 
zink 72 221 370 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

14 357 700 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 133 1816 3500 190 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 3.8%; humus 7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.49 5.5 11 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 25 72 119 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 37 214 391 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 72 221 371 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.6 22 43 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

21 546 1070 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 203 2777 5350 190 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 4: lutum 1%; humus 10.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.45 5.1 9.7 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 24 68 112 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 206 376 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 68 210 352 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

17 423 830 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 158 2154 4150 190 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5: lutum 1.3%; humus 8.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden

1)
 S 1/2(S+I) I AS3000 

     

     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5.0 152 300 5.0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 6.0 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7.0 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0.01 10 20 0.20 

som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0.80 40 80 0.52 

tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6.0 203 400 6.0 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 2.0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 
     

 
1)
 S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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Rotterdam, 15-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1 A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40)

002 Grond (AS3000) A2 A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70)

003 Grond (AS3000) C1 C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) C5 (0-50) C6 (0-50)

004 Grond (AS3000) C2 C5 (90-140) C5 (150-200)

005 Grond (AS3000) C3 C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 (100-150) C4 (40-80)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 92.8
 

90.3
 

88.3
 

75.0
 

85.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6
 

6.1
 

7.0
 

10.7
 

8.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0

 
3.8

 
3.8

 
<1

 
1.3

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 120

 
150

 
230

 
730

 
460

 

cadmium mg/kgds S 0.44
 

0.42
 

0.98
 

1.4
 

4.4
 

kobalt mg/kgds S 4.6
 

5.1
 

5.4
 

14
 

8.0
 

koper mg/kgds S 32
 

38
 

93
 

500
 

130
 

kwik mg/kgds S 0.18
 

0.14
 

0.37
 

0.23
 

1.2
 

lood mg/kgds S 150
 

140
 

470
 

1200
 

2300
 

molybdeen mg/kgds S 0.9
 

1.9
 

0.9
 

6.0
 

2.0
 

nikkel mg/kgds S 11
 

12
 

13
 

33
 

23
 

zink mg/kgds S 170
 

160
 

480
 

840
 

13000
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04

 
0.03

 
0.04

 
0.01

 
0.14

2)

fenantreen mg/kgds S 1.7
 

0.90
 

1.2
 

0.80
 

3.8
 

antraceen mg/kgds S 0.56
 

0.25
 

0.61
 

0.36
 

1.3
 

fluoranteen mg/kgds S 4.8
 

2.6
 

4.3
 

2.2
 

11
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 2.5
 

1.5
 

2.6
 

1.7
 

7.2
 

chryseen mg/kgds S 2.1
 

1.4
 

2.1
 

1.7
 

5.3
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.4
 

0.96
 

1.6
 

1.5
 

4.3
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.3
 

1.4
 

2.6
 

1.8
 

7.0
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.5
 

1.0
 

1.8
 

1.4
 

4.9
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.4
 

0.96
 

1.9
 

1.5
 

4.6
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 18
1)

11
1)

19
1)

13
1)

50
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1.9

3)

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<2.1
3)

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1.7
3)

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<2.0
3)

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.5
 

<1
 

<1.9
3)

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1.3
3)

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1.9
3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1 A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40)

002 Grond (AS3000) A2 A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70)

003 Grond (AS3000) C1 C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) C5 (0-50) C6 (0-50)

004 Grond (AS3000) C2 C5 (90-140) C5 (150-200)

005 Grond (AS3000) C3 C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 (100-150) C4 (40-80)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

5.7
1)

4.9
1)

9.0
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  9
 

<5
 

8
 

6
 

57
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  6
 

5
 

15
 

18
 

120
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

13
 

8
 

73
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

40
 

30
 

250
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4038993 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

001 Y4039003 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

001 Y4039007 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

001 Y4039022 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

002 Y4038965 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

002 Y4038980 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

002 Y4038983 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038535 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4038541 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038544 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038548 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038550 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038560 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

004 Y4038527 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

004 Y4038528 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

005 Y4038533 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

005 Y4038543 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

005 Y4038546 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

005 Y4038547 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

005 Y4038555 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11909473

04-07-2013

R.M. Druijff

04-07-2013

15-07-2013

Blad 7 van 11

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A1A1 (0-50) A2 (0-50) A3 (0-50) A4 (0-40)

001



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11909473

04-07-2013

R.M. Druijff

04-07-2013

15-07-2013

Blad 8 van 11

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A2A1 (50-70) A3 (50-70) A4 (40-70)

002
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C1C1 (0-50) C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-40) C5 (0-50) C6 (0-50)

003
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C2C5 (90-140) C5 (150-200)

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C3C1 (50-80) C1 (80-130) C2 (50-100) C2 (100-150) C4 (40-80)

005
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11943015, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : FE5SFES6

Rotterdam, 28-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

C101-1-1 C101 (500-600)

002 Grondwater

(AS3000)

A101-1-1 A101 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 50

 
35

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

2.4
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 4.3
 

3.6
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 6.1
 

6.3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

0.21
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14
 

0.14
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
 

0.42
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

C101-1-1 C101 (500-600)

002 Grondwater

(AS3000)

A101-1-1 A101 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1213841 21-10-2013 21-10-2013 ALC204  

001 G8479177 21-10-2013 21-10-2013 ALC236  

001 G8479183 21-10-2013 21-10-2013 ALC236  

002 B1213847 21-10-2013 21-10-2013 ALC204  

002 G8479178 21-10-2013 21-10-2013 ALC236  

002 G8479184 21-10-2013 21-10-2013 ALC236  
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Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode V011 V022 V033 V044 
Bodemtype1) 1 2 3 4 
     
     
 
droge stof(gew.-%) 86.2 -- 85.0 -- 85.6 -- 86.0 -- 
gewicht artefacten(g) 40 -- 46 -- <1 -- 16 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- Div. 

materialen 
-- Geen -- Div. 

materialen 
-- 

     
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

4.1 -- 4.6 -- 7.7 -- 5.1 -- 

     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1.1 -- 2.7 -- 2.0 -- 2.9 -- 
     
METALEN 
barium+ 100  82  130  130  
cadmium 0.55 * 0.40 * 0.85 * 0.53 * 
kobalt 2.8  3.9  5.1 * 4.3  
koper 22 * 27 * 50 * 50 * 
kwik 0.49 * 0.17 * 0.23 * 0.38 * 
lood 310 ** 140 * 190 * 280 ** 
molybdeen 0.6  0.6  1.1  0.7  
nikkel 6.5  9.4  12  10  
zink 230 ** 180 * 420 *** 300 ** 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- 0.01 -- 0.03 -- 
fenantreen 0.40 -- 0.41 -- 1.0 -- 2.6 -- 
antraceen 0.14 -- 0.12 -- 0.33 -- 0.77 -- 
fluoranteen 1.5 -- 1.3 -- 2.9 -- 6.1 -- 
benzo(a)antraceen 0.86 -- 0.87 -- 1.7 -- 3.4 -- 
chryseen 0.98 -- 0.83 -- 1.6 -- 3.2 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.55 -- 0.59 -- 1.1 -- 1.9 -- 
benzo(a)pyreen 0.72 -- 0.94 -- 1.7 -- 3.1 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.54 -- 0.70 -- 1.1 -- 2.0 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.51 -- 0.63 -- 1.1 -- 1.9 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

6.2 * 6.4 * 12 * 25 ** 

         
Monstercode en monstertraject 
1  11929683-001     V01 V01 (0-50) 
2  11929683-002     V02 V02a (0-50) V03 (0-50) V04 (0-50) V05 (0-50) 
3  11929683-003     V03 V08 (0-50) V09 (0-50) V10 (0-50) V11 (0-50) 
4  11929683-004     V04 V12 (0-50) V13 (0-50) V14 (0-50) V15 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 

achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 



rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde 
te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 

  1 lutum 1.1% ; humus 4.1% 
  2 lutum 2.7% ; humus 4.6% 
  3 lutum 2% ; humus 7.7% 
  4 lutum 2.9% ; humus 5.1% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode V051 V062 V073   
Bodemtype1) 5 6 7   
     
     
 
droge stof(gew.-%) 83.3 -- 85.0 -- 81.2 --   
gewicht artefacten(g) 82 -- 20 -- 16 --   
aard van de artefacten(g) Stenen -- Stenen -- Div. 

materialen 
--   

     
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

10.3 -- 7.9 -- 9.5 --   

     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1.0 -- 1.9 -- <1 --   
     
METALEN 
barium+ 370 *** 130  340 ***   
cadmium 1.6 * 0.52 * 1.7 *   
kobalt 12 * 9.2 * 15 *   
koper 190 *** 57 * 160 ***   
kwik 0.38 * 0.66 * 0.22 *   
lood 350 ** 170 * 730 ***   
molybdeen 3.6 * 3.7 * 5.8 *   
nikkel 25 ** 22 * 32 **   
zink 590 *** 220 ** 830 ***   
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.03 --# 0.02 -- 0.05 --   
fenantreen 3.4 -- 1.6 -- 3.7 --   
antraceen 0.96 -- 0.53 -- 1.3 --   
fluoranteen 7.4 -- 5.1 -- 12 --   
benzo(a)antraceen 4.7 -- 3.4 -- 8.7 --   
chryseen 5.0 -- 3.4 -- 8.3 --   
benzo(k)fluoranteen 3.0 -- 2.0 -- 4.6 --   
benzo(a)pyreen 4.4 -- 3.0 -- 6.3 --   
benzo(ghi)peryleen 3.1 -- 1.7 -- 3.9 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 2.8 -- 1.8 -- 3.9 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

35 ** 23 ** 52 ***   

         
Monstercode en monstertraject 
1  11929683-005     V05 V01 (50-100) V01 (100-150) V03 (70-120) V06 (50-100) V06 

(100-150) 
2  11929683-006     V06 V05 (90-140) V07 (80-130) V11 (50-100) 
3  11929683-007     V07 V08 (100-150) V10 (60-100) V12 (70-120) V13 (80-130) V14 

(70-120) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 

achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 



rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde 
te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 

  5 lutum 1% ; humus 10.3% 
  6 lutum 1.9% ; humus 7.9% 
  7 lutum 1% ; humus 9.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.38 4.3 8.3 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 21 60 98 40 
kwik 0.11 13 25 0.15 
lood 33 191 350 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 62 191 320 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 1.1%; humus 4.1% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   258 190 
cadmium 0.39 4.5 8.5 0.60 
kobalt 4.6 31 58 15 
koper 22 62 102 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 195 357 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 24 36 35 
zink 65 200 334 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2: lutum 2.7%; humus 4.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.44 5.0 9.5 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 23 67 110 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 204 372 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 68 207 347 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3: lutum 2%; humus 7.7% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   264 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 4.7 32 59 15 
koper 22 63 104 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 198 362 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 66 204 341 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 4: lutum 2.9%; humus 5.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.48 5.5 10 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 25 71 118 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 37 213 388 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 71 219 367 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 41 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 5: lutum 1%; humus 10.3% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.44 5.0 9.6 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 23 67 111 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 204 373 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 68 208 349 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 6: lutum 1.9%; humus 7.9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.47 5.3 10 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 24 70 116 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 210 383 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 70 216 361 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 7: lutum 1%; humus 9.5% 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11929683, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : C86XWPUV

Rotterdam, 13-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) V01 V01 (0-50)

002 Grond (AS3000) V02 V02a (0-50) V03 (0-50) V04 (0-50) V05 (0-50)

003 Grond (AS3000) V03 V08 (0-50) V09 (0-50) V10 (0-50) V11 (0-50)

004 Grond (AS3000) V04 V12 (0-50) V13 (0-50) V14 (0-50) V15 (0-50)

005 Grond (AS3000) V05 V01 (50-100) V01 (100-150) V03 (70-120) V06 (50-100) V06 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.2
 

85.0
 

85.6
 

86.0
 

83.3
 

gewicht artefacten g S 40
 

46
 

<1
 

16
 

82
 

aard van de artefacten g S stenen
 

div. materialen
 

geen
 

div. materialen
 

stenen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.1
 

4.6
 

7.7
 

5.1
 

10.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.1

 
2.7

 
2.0

 
2.9

 
1.0

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 100

 
82

 
130

 
130

 
370

 

cadmium mg/kgds S 0.55
 

0.40
 

0.85
 

0.53
 

1.6
 

kobalt mg/kgds S 2.8
 

3.9
 

5.1
 

4.3
 

12
 

koper mg/kgds S 22
 

27
 

50
 

50
 

190
 

kwik mg/kgds S 0.49
 

0.17
 

0.23
 

0.38
 

0.38
 

lood mg/kgds S 310
 

140
 

190
 

280
 

350
 

molybdeen mg/kgds S 0.6
 

0.6
 

1.1
 

0.7
 

3.6
 

nikkel mg/kgds S 6.5
 

9.4
 

12
 

10
 

25
 

zink mg/kgds S 230
 

180
 

420
 

300
 

590
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
0.01

 
0.03

 
<0.03

2)

fenantreen mg/kgds S 0.40
 

0.41
 

1.0
 

2.6
 

3.4
 

antraceen mg/kgds S 0.14
 

0.12
 

0.33
 

0.77
 

0.96
 

fluoranteen mg/kgds S 1.5
 

1.3
 

2.9
 

6.1
 

7.4
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.86
 

0.87
 

1.7
 

3.4
 

4.7
 

chryseen mg/kgds S 0.98
 

0.83
 

1.6
 

3.2
 

5.0
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.55
 

0.59
 

1.1
 

1.9
 

3.0
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.72
 

0.94
 

1.7
 

3.1
 

4.4
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.54
 

0.70
 

1.1
 

2.0
 

3.1
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.51
 

0.63
 

1.1
 

1.9
 

2.8
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 6.2
1)

6.4
1)

12
1)

25
1)

35
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) V06 V05 (90-140) V07 (80-130) V11 (50-100)

007 Grond (AS3000) V07 V08 (100-150) V10 (60-100) V12 (70-120) V13 (80-130) V14 (70-120)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 85.0
 

81.2
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 20
 

16
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S stenen
 

div. materialen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.9
 

9.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 130

 
340

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.52
 

1.7
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.2
 

15
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 57
 

160
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.66
 

0.22
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 170
 

730
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 3.7
 

5.8
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 22
 

32
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 220
 

830
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.05

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 1.6
 

3.7
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.53
 

1.3
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 5.1
 

12
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 3.4
 

8.7
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 3.4
 

8.3
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 2.0
 

4.6
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 3.0
 

6.3
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.7
 

3.9
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.8
 

3.9
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 23
1)

52
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4473092 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

002 Y4473072 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

002 Y4473084 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

002 Y4473091 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

002 Y4473107 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

003 Y4454621 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

003 Y4454864 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

003 Y4454879 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

003 Y4473082 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

004 Y4454873 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

004 Y4454878 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

004 Y4473063 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

004 Y4473085 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

005 Y4473064 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

005 Y4473086 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

005 Y4473089 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 Y4473102 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

005 Y4473103 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

006 Y4473078 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

006 Y4473081 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

006 Y4473090 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

007 Y4454618 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

007 Y4454865 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

007 Y4454866 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

007 Y4454880 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

007 Y4454882 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  



 

 

BIJLAGE D 
Analyseresultaten en 
certificaten 
verkennend onderzoek 
Kerkplein 16 en 18 

 

 

 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode K11 K22 K33 
Bodemtype1) 1 2 3 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 81.5 -- 86.3 -- 75.0 -- 
gewicht artefacten(g) 27 -- 28 -- 18 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- Stenen -- Stenen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

4.9 -- 3.4 -- 14.2 -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.5 -- 2.6 -- 1.8 -- 
    
METALEN 
barium+ 65  120  560 *** 
cadmium 0.30  0.29  1.6 * 
kobalt 3.9  4.5  19 * 
koper 33 * 43 * 250 *** 
kwik 0.59 * 0.84 * 3.8 * 
lood 120 * 1200 *** 600 *** 
molybdeen 0.7  0.5  7.6 * 
nikkel 10  11  46 *** 
zink 110 * 130 * 650 *** 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.05 -- <0.01 -- 0.12 -- 
fenantreen 3.0 -- 1.2 -- 41 -- 
antraceen 1.4 -- 0.49 -- 11 -- 
fluoranteen 15 -- 7.8 -- 74 -- 
benzo(a)antraceen 7.4 -- 4.1 -- 35 -- 
chryseen 6.7 -- 3.5 -- 26 -- 
benzo(k)fluoranteen 4.0 -- 2.1 -- 17 -- 
benzo(a)pyreen 7.9 -- 4.2 -- 28 -- 
benzo(ghi)peryleen 5.0 -- 2.3 -- 15 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 4.8 -- 2.4 -- 16 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

56 *** 28 ** 260 *** 

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2.1 --# <1 -- <2.3 --# 
PCB 52(µg/kgds) <2.4 --# <1 -- <2.7 --# 
PCB 101(µg/kgds) <2.0 --# 3.1 -- <2.2 --# 
PCB 118(µg/kgds) <2.3 --# 1.1 -- <2.5 --# 
PCB 138(µg/kgds) <2.1 --# 4.6 -- <2.3 --# 
PCB 153(µg/kgds) <1.5 --# 5.8 -- 1.8 -- 
PCB 180(µg/kgds) 3.3 -- 4.5 -- 2.4 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

11 * 20 * 13  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 33 -- 12 -- 110 -- 
fractie C22 - C30 35 -- 21 -- 100 -- 
fractie C30 - C40 19 -- 23 -- 52 -- 
totaal olie C10 - C40 90  60  260  
       
Monstercode en monstertraject 
1  11940397-001     K1 K01 (0-50) K02 (0-50) 
2  11940397-002     K2 K03 (0-50) K04 (0-50) K05 (0-50) 
3  11940397-003     K3 K03 (170-200) K04 (140-190) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 3.5% ; humus 4.9% 
  2 lutum 2.6% ; humus 3.4% 
  3 lutum 1.8% ; humus 14.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   282 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 5.0 34 63 15 
koper 22 64 106 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 199 364 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 26 39 35 
zink 68 208 349 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9.8 250 490 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 93 1272 2450 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 3.5%; humus 4.9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   255 190 
cadmium 0.37 4.2 8.1 0.60 
kobalt 4.5 31 58 15 
koper 21 59 98 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 33 191 349 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 24 36 35 
zink 63 193 323 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

6.8 173 340 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 65 882 1700 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 2.6%; humus 3.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.54 6.2 12 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 27 79 130 40 
kwik 0.11 14 28 0.15 
lood 39 226 413 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 77 237 398 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

2.1 29 57 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

28 724 1420 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 270 3685 7100 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 1.8%; humus 14.2% 
 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode K41 K52 K63 
Bodemtype1) 1 2 3 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 82.6 -- 86.1 -- 86.4 --
gewicht artefacten(g) 52 -- 13 -- <1 --
aard van de artefacten(g) Stenen --Stenen -- Geen --
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.8 -- 6.3 -- 1.6 --

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.8 -- 4.1 -- 2.2 --
    
METALEN 
barium+ 140 130 44 
cadmium 0.56 * 0.53 * <0.2 
kobalt 5.2 * 4.9 3.9 
koper 64 * 67 * 24 *
kwik 0.46 * 0.44 * 0.17 *
lood 240 ** 260 ** 90 *
molybdeen 0.8 0.7 0.6 
nikkel 13 12 9.3 
zink 260 ** 260 ** 110 *
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- 0.04 -- <0.01 --
fenantreen 0.55 -- 1.2 -- 0.20 --
antraceen 0.17 -- 0.36 -- 0.06 --
fluoranteen 1.6 -- 2.6 -- 0.48 --
benzo(a)antraceen 0.88 -- 1.4 -- 0.22 --
chryseen 0.82 -- 1.3 -- 0.21 --
benzo(k)fluoranteen 0.56 -- 0.85 -- 0.13 --
benzo(a)pyreen 0.91 -- 1.4 -- 0.22 --
benzo(ghi)peryleen 0.62 -- 0.91 -- 0.14 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.62 -- 0.94 -- 0.15 --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

6.7 * 11 * 1.8 *

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 101(µg/kgds) 1.1 -- <1 -- <1 --
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 138(µg/kgds) 2.6 -- 2.1 -- <1 --
PCB 153(µg/kgds) 2.6 -- 2.4 -- <1 --
PCB 180(µg/kgds) 1.7 -- 2.0 -- <1 --
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

10 9.3 4.9 a

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 --
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 --
fractie C22 - C30 5 -- 7 -- <5 --
fractie C30 - C40 7 -- 8 -- <5 --
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 
       
Monstercode en monstertraject 
1  11940396-001     K4 K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50) 
2  11940396-002     K5 K09 (0-50) K10 (0-50) 
3  11940396-003     K6 K06 (150-200) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 3.8% ; humus 5.8% 
  2 lutum 4.1% ; humus 6.3% 
  3 lutum 2.2% ; humus 1.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
METALEN 
barium   291 190 
cadmium 0.42 4.8 9.1 0.60 
kobalt 5.1 35 65 15 
koper 23 66 110 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 35 203 372 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 39 35 
zink 70 215 361 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

12 296 580 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 110 1505 2900 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 3.8%; humus 5.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
METALEN 
barium   300 190 
cadmium 0.43 4.9 9.3 0.60 
kobalt 5.2 36 66 15 
koper 24 68 112 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 206 377 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 40 35 
zink 72 220 369 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

13 321 630 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 120 1635 3150 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 4.1%; humus 6.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
METALEN 
barium   243 190 
cadmium 0.35 4.0 7.6 0.60 
kobalt 4.4 30 55 15 
koper 19 56 92 40 
kwik 0.10 13 25 0.15 
lood 32 185 338 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 24 35 35 
zink 60 183 307 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.0 102 200 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 2.2%; humus 1.6% 
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Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11940396, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : UB4UUBKD

Rotterdam, 21-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) K4 K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50)

002 Grond (AS3000) K5 K09 (0-50) K10 (0-50)

003 Grond (AS3000) K6 K06 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 82.6
 

86.1
 

86.4
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 52
 

13
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S stenen
 

stenen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8
 

6.3
 

1.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.8

 
4.1

 
2.2

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 140

 
130

 
44

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.56
 

0.53
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.2
 

4.9
 

3.9
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 64
 

67
 

24
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.46
 

0.44
 

0.17
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 240
 

260
 

90
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.8
 

0.7
 

0.6
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 13
 

12
 

9.3
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 260
 

260
 

110
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.04

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.55
 

1.2
 

0.20
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.17
 

0.36
 

0.06
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.6
 

2.6
 

0.48
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.88
 

1.4
 

0.22
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.82
 

1.3
 

0.21
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.56
 

0.85
 

0.13
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.91
 

1.4
 

0.22
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.62
 

0.91
 

0.14
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.62
 

0.94
 

0.15
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 6.7
1)

11
1)

1.8
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 1.1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 2.6
 

2.1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 2.6
 

2.4
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.7
 

2.0
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 10
1)

9.3
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) K4 K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50)

002 Grond (AS3000) K5 K09 (0-50) K10 (0-50)

003 Grond (AS3000) K6 K06 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  5
 

7
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  7
 

8
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4036902 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

001 Y4036905 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

001 Y4036907 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

002 Y4036909 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

002 Y4036911 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

003 Y4036901 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

K4K06 (0-50) K07 (0-50) K08 (0-50)

001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

K5K09 (0-50) K10 (0-50)

002
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11940397, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : K7LH7WSJ

Rotterdam, 21-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) K1 K01 (0-50) K02 (0-50)

002 Grond (AS3000) K2 K03 (0-50) K04 (0-50) K05 (0-50)

003 Grond (AS3000) K3 K03 (170-200) K04 (140-190)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.5
 

86.3
 

75.0
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 27
 

28
 

18
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S stenen
 

stenen
 

stenen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.9
 

3.4
 

14.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.5

 
2.6

 
1.8

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 65

 
120

 
560

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.30
 

0.29
 

1.6
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.9
 

4.5
 

19
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 33
 

43
 

250
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.59
 

0.84
 

3.8
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 120
 

1200
 

600
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.7
 

0.5
 

7.6
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 10
 

11
 

46
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 110
 

130
 

650
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05

 
<0.01

 
0.12

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 3.0
 

1.2
 

41
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 1.4
 

0.49
 

11
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 15
 

7.8
 

74
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 7.4
 

4.1
 

35
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 6.7
 

3.5
 

26
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 4.0
 

2.1
 

17
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 7.9
 

4.2
 

28
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 5.0
 

2.3
 

15
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 4.8
 

2.4
 

16
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 56
1)

28
1)

260
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2.1

2)
<1

 
<2.3

2)
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <2.4
2)

<1
 

<2.7
2)

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <2.0
2)

3.1
 

<2.2
2)

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <2.3
2)

1.1
 

<2.5
2)

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <2.1
2)

4.6
 

<2.3
2)

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1.5
2)

5.8
 

1.8
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 3.3
 

4.5
 

2.4
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 11
1)

20
1)

13
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) K1 K01 (0-50) K02 (0-50)

002 Grond (AS3000) K2 K03 (0-50) K04 (0-50) K05 (0-50)

003 Grond (AS3000) K3 K03 (170-200) K04 (140-190)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  33
 

12
 

110
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  35
 

21
 

100
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  19
 

23
 

52
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 90
 

60
 

260
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4037018 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

001 Y4037020 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

002 Y4037011 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

002 Y4037016 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

002 Y4037019 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

003 Y4037012 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  

003 Y4037015 14-10-2013 11-10-2013 ALC201  
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C20-C36
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

K1K01 (0-50) K02 (0-50)
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Bijlage E 
Analyseresultaten en 
certificaten nader 
onderzoek boven- en 
ondergrond deelgebied 
A 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode A31 A42 A53 
Bodemtype1) 1 2 3 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 85.5 -- 82.4 -- 82.8 -- 
gewicht artefacten(g) 95 -- 57 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- Stenen -- Geen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.8 -- 13.4 -- 2.5 -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 5.2 -- 1.9 -- 8.1 -- 
    
METALEN 
barium+ 240  530 *** 97  
cadmium 0.59 * 3.7 * <0.2  
kobalt 8.0 * 13 * 6.3  
koper 57 * 450 *** 80 ** 
kwik 0.24 * 0.27 * 0.60 * 
lood 330 ** 770 *** 170 * 
molybdeen 2.0 * 7.0 * 0.6  
nikkel 19 * 30 ** 15  
zink 380 ** 520 *** 84 * 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.12 -- 0.20 -- <0.01 -- 
fenantreen 5.9 -- 18 -- 0.10 -- 
antraceen 2.2 -- 4.2 -- 0.03 -- 
fluoranteen 18 -- 39 -- 0.34 -- 
benzo(a)antraceen 12 -- 23 -- 0.20 -- 
chryseen 8.8 -- 21 -- 0.20 -- 
benzo(k)fluoranteen 6.1 -- 13 -- 0.15 -- 
benzo(a)pyreen 10 -- 21 -- 0.24 -- 
benzo(ghi)peryleen 6.7 -- 17 -- 0.20 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 6.5 -- 14 -- 0.18 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

77 *** 170 *** 1.7 * 

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1.8 --# <1.9 --# <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2.1 --# <2.2 --# <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1.7 --# <1.8 --# <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2.0 --# <2.1 --# <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1.8 --# <1.9 --# <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1.3 --# <1.4 --# <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1.8 --# <1.9 --# <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.9  4.9  4.9  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 23 -- 62 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 32 -- 78 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 17 -- 44 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 70  180  <20  
       
Monstercode en monstertraject 
1  11937711-001     A3 S04 (50-100) S04 (100-150) S05 (40-90) S05 

(100-150) 
2  11937711-002     A4 S01 (50-100) S01 (100-150) S02 (50-100) S02 



(100-150) 
3  11937711-003     A5 S02 (300-350) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 5.2% ; humus 5.8% 
  2 lutum 1.9% ; humus 13.4% 
  3 lutum 8.1% ; humus 2.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   332 190 
cadmium 0.43 4.8 9.2 0.60 
kobalt 5.8 39 73 15 
koper 24 69 114 40 
kwik 0.11 14 27 0.15 
lood 36 208 380 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 29 43 35 
zink 74 228 382 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

12 296 580 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 110 1505 2900 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 5.2%; humus 5.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.53 6.0 12 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 27 77 128 40 
kwik 0.11 14 27 0.15 
lood 38 223 408 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 76 234 391 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

2.0 28 54 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

27 683 1340 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 255 3477 6700 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 1.9%; humus 13.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   418 190 
cadmium 0.39 4.4 8.4 0.60 
kobalt 7.1 49 90 15 
koper 24 68 113 40 
kwik 0.12 14 28 0.15 
lood 36 207 378 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 18 35 52 35 
zink 78 240 401 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.0 128 250 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 48 649 1250 190 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 8.1%; humus 2.5% 
 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode A61 A72   
Bodemtype1) 1 2   
    
    
 
droge stof(gew.-%) 81.9 -- 84.7 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen --   
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

2.9 -- 1.2 --   

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 11 -- 13 --   
    
METALEN 
barium+ 97  63    
cadmium <0.2  <0.2    
kobalt 8.6 * 7.1    
koper 39 * 26    
kwik 0.25 * 0.13 *   
lood 88 * 55 *   
molybdeen <0.5  <0.5    
nikkel 23 * 20    
zink 83  52    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 --   
fenantreen 0.02 -- <0.01 --   
antraceen <0.01 -- <0.01 --   
fluoranteen 0.03 -- 0.02 --   
benzo(a)antraceen 0.02 -- 0.01 --   
chryseen 0.02 -- 0.01 --   
benzo(k)fluoranteen 0.02 -- 0.01 --   
benzo(a)pyreen 0.03 -- 0.02 --   
benzo(ghi)peryleen 0.03 -- 0.02 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.03 -- 0.02 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0.22  0.12    

       
Monstercode en monstertraject 
1  11940401-001     A6 A101 (220-250) A102 (220-250) 
2  11940401-002     A7 A102 (250-300) A102 (300-350) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 



achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 11% ; humus 2.9% 
  2 lutum 13% ; humus 1.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   505 190 
cadmium 0.41 4.7 8.9 0.60 
kobalt 8.5 58 107 15 
koper 26 75 123 40 
kwik 0.12 15 29 0.15 
lood 38 218 398 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 21 40 60 35 
zink 87 268 449 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 11%; humus 2.9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   564 190 
cadmium 0.41 4.6 8.8 0.60 
kobalt 9.4 64 119 15 
koper 27 77 127 40 
kwik 0.12 15 30 0.15 
lood 38 222 405 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 23 44 66 35 
zink 92 283 473 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 13%; humus 1.2% 
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ALcontrol rapportnummer : 11937711, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : GQ1D2W8K

Rotterdam, 10-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A3 S04 (50-100) S04 (100-150) S05 (40-90) S05 (100-150)

002 Grond (AS3000) A4 S01 (50-100) S01 (100-150) S02 (50-100) S02 (100-150)

003 Grond (AS3000) A5 S02 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 85.5
 

82.4
 

82.8
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 95
 

57
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S stenen
 

stenen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8
 

13.4
 

2.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.2

 
1.9

 
8.1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 240

 
530

 
97

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.59
 

3.7
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.0
 

13
 

6.3
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 57
 

450
 

80
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.24
 

0.27
 

0.60
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 330
 

770
 

170
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 2.0
 

7.0
 

0.6
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 19
 

30
 

15
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 380
 

520
 

84
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.12

 
0.20

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 5.9
 

18
 

0.10
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 2.2
 

4.2
 

0.03
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 18
 

39
 

0.34
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 12
 

23
 

0.20
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 8.8
 

21
 

0.20
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 6.1
 

13
 

0.15
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 10
 

21
 

0.24
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 6.7
 

17
 

0.20
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 6.5
 

14
 

0.18
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 77
1)

170
1)

1.7
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.8

2)
<1.9

2)
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <2.1
2)

<2.2
2)

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1.7
2)

<1.8
2)

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <2.0
2)

<2.1
2)

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1.8
2)

<1.9
2)

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1.3
2)

<1.4
2)

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1.8
2)

<1.9
2)

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A3 S04 (50-100) S04 (100-150) S05 (40-90) S05 (100-150)

002 Grond (AS3000) A4 S01 (50-100) S01 (100-150) S02 (50-100) S02 (100-150)

003 Grond (AS3000) A5 S02 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  23
 

62
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  32
 

78
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  17
 

44
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 70
 

180
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4037802 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

001 Y4037854 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

001 Y4037857 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

001 Y4037859 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

002 Y4037860 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

002 Y4037863 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

002 Y4037874 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  

002 Y4037877 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4037572 03-10-2013 03-10-2013 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A3S04 (50-100) S04 (100-150) S05 (40-90) S05 (100-150)

001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A4S01 (50-100) S01 (100-150) S02 (50-100) S02 (100-150)

002
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11940401, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : PSPJSBI9

Rotterdam, 21-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A6 A101 (220-250) A102 (220-250)

002 Grond (AS3000) A7 A102 (250-300) A102 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 81.9
 

84.7
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9
 

1.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11

 
13

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 97

 
63

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.6
 

7.1
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 39
 

26
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.25
 

0.13
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 88
 

55
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 23
 

20
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 83
 

52
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.02
2)

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.02
2)

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.22
1)

0.12
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4036946 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

001 Y4036950 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

002 Y4036947 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

002 Y4036949 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  



 

 

 

 Bijlage F 
Analyseresultaten en 
certificaten nader 
onderzoek toplaag 
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Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode Vak011 Vak022 Vak033 Vak044 Vak055 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 94.2 -- 94.3 -- 89.9 -- 94.0 -- 91.5 -- 
gewicht artefacten(g) 12 -- 9.1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- Stenen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

7.0 -- 4.9 -- 9.6 -- 6.3 -- 8.0 -- 

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1.5 -- 1.2 -- 1.8 -- 2.0 -- 1.8 -- 
      
METALEN 
lood 640 *** 270 ** 690 *** 330 ** 570 *** 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11927765-001     Vak01 vak01 (0-20) 
2  11927765-002     Vak02 vak02 (0-20) 
3  11927765-003     Vak03 vak03 (0-20) 
4  11927765-004     Vak04 vak04 (0-20) 
5  11927765-005     Vak05 vak05 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 1.5% ; humus 7% 
  2 lutum 1.2% ; humus 4.9% 
  3 lutum 1.8% ; humus 9.6% 
  4 lutum 2% ; humus 6.3% 
  5 lutum 1.8% ; humus 8% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode Vak061 Vak072 Vak083 Vak094 Vak105 
Bodemtype1) 6 7 8 9 10 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 92.2 -- 94.9 -- 93.9 -- 94.2 -- 93.6 -- 
gewicht artefacten(g) 5.5 -- <1 -- 18 -- 9.8 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- Geen -- Div. 

materialen 
-- Stenen -- Geen -- 

      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

7.2 -- 6.1 -- 5.8 -- 5.7 -- 5.1 -- 

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 2.4 -- 2.5 -- 2.1 -- 2.4 -- 4.0 -- 
      
METALEN 
lood 330 ** 390 *** 320 ** 310 ** 300 ** 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11927765-006     Vak06 vak06 (0-20) 
2  11927765-007     Vak07 vak07 (0-20) 
3  11927765-008     Vak08 vak08 (0-20) 
4  11927765-009     Vak09 vak09 (0-20) 
5  11927765-010     Vak10 vak10 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6 lutum 2.4% ; humus 7.2% 
  7 lutum 2.5% ; humus 6.1% 
  8 lutum 2.1% ; humus 5.8% 
  9 lutum 2.4% ; humus 5.7% 
  10 lutum 4% ; humus 5.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 201 368 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 1.5%; humus 7% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 33 194 355 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2: lutum 1.2%; humus 4.9% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 36 210 384 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3: lutum 1.8%; humus 9.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 199 364 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 4: lutum 2%; humus 6.3% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 205 374 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 5: lutum 1.8%; humus 8% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 203 372 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 6: lutum 2.4%; humus 7.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 200 365 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 7: lutum 2.5%; humus 6.1% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 198 361 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 8: lutum 2.1%; humus 5.8% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 198 362 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 9: lutum 2.4%; humus 5.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 202 369 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 10: lutum 4%; humus 5.1% 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11927765, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 327A9HX1

Rotterdam, 09-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Vak01 vak01 (0-20)

002 Grond (AS3000) Vak02 vak02 (0-20)

003 Grond (AS3000) Vak03 vak03 (0-20)

004 Grond (AS3000) Vak04 vak04 (0-20)

005 Grond (AS3000) Vak05 vak05 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 94.2
 

94.3
 

89.9
 

94.0
 

91.5
 

gewicht artefacten g S 12
 

9.1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S stenen
 

stenen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.0
 

4.9
 

9.6
 

6.3
 

8.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.5

 
1.2

 
1.8

 
2.0

 
1.8

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 640

 
270

 
690

 
330

 
570

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) Vak06 vak06 (0-20)

007 Grond (AS3000) Vak07 vak07 (0-20)

008 Grond (AS3000) Vak08 vak08 (0-20)

009 Grond (AS3000) Vak09 vak09 (0-20)

010 Grond (AS3000) Vak10 vak10 (0-20)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 92.2
 

94.9
 

93.9
 

94.2
 

93.6
 

gewicht artefacten g S 5.5
 

<1
 

18
 

9.8
 

<1
 

aard van de artefacten g S stenen
 

geen
 

div. materialen
 

stenen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.2
 

6.1
 

5.8
 

5.7
 

5.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4

 
2.5

 
2.1

 
2.4

 
4.0

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 330

 
390

 
320

 
310

 
300

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4038171 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

002 Y4038086 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

003 Y4038170 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

004 Y4038157 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

005 Y4038166 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

006 Y4038165 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

007 Y4038160 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

008 Y4038163 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

009 Y4038162 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  

010 Y4038158 06-09-2013 06-09-2013 ALC201  



 

 

Bijlage G 
Analyseresultaten en 
certificaten nader 
onderzoek boven- en 
ondergrond deelgebied 
C 

 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode C10

1
 C11

2
 C12

3
 C13

4
 C4

5
 C5

6
 

Bodemtype
1)
 1 2 3 4 5 6 

       

       
 
droge stof(gew.-%) 83.5 -- 85.2 -- 90.4 -- 79.7 -- 92.4 -- 87.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

6.6 -- 9.1 -- 8.9 -- 5.5 -- 3.1 -- 5.3 -- 

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.7 -- 1.0 -- 2.2 -- 3.4 -- 3.9 -- <1 -- 
       
METALEN 
barium

+
 370 *** 540 *** 830 *** 300 *** 150  180  

cadmium 1.2 * 0.99 * 4.3 * 0.46 * 0.37  0.75 * 
kobalt 6.2 * 10 * 9.0 * 8.7 * 4.9  6.9 * 
koper 51 * 220 *** 420 *** 89 ** 48 * 45 * 
kwik 0.55 * 0.52 * 2.4 * 2.0 * 0.52 * 0.42 * 
lood 1400 *** 870 *** 2500 *** 600 *** 220 ** 350 ** 
molybdeen 0.8  2.1 * 2.6 * 1.1  0.7  0.7  
nikkel 14 * 29 ** 32 ** 20 * 11  12  
zink 780 *** 710 *** 4100 *** 340 ** 200 * 350 *** 
       
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.16 -- 0.09 -- 0.08 -- <0.01 -- -  -  
fenantreen 16 -- 4.7 -- 1.8 -- 0.15 -- -  -  
antraceen 4.4 -- 1.4 -- 0.97 -- 0.04 -- -  -  
fluoranteen 47 -- 9.9 -- 5.7 -- 0.44 -- -  -  
benzo(a)antraceen 22 -- 5.9 -- 3.7 -- 0.25 -- -  -  
chryseen 18 -- 5.3 -- 3.4 -- 0.23 -- -  -  
benzo(k)fluoranteen 11 -- 3.5 -- 2.7 -- 0.18 -- -  -  
benzo(a)pyreen 22 -- 5.9 -- 4.3 -- 0.27 -- -  -  
benzo(ghi)peryleen 13 -- 3.7 -- 3.2 -- 0.21 -- -  -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen 13 -- 3.8 -- 3.5 -- 0.23 -- -  -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

170 *** 44 *** 29 ** 2.0 * -  -  

             

Monstercode en monstertraject 
1
  11912947-001     C10 C1 (50-80) C1 (80-130) 

2
  11912947-002     C11 C2 (50-100) C2 (100-150) 

3
  11912947-003     C12 C4 (40-80) 

4
  11912947-004     C13 C2 (150-200) C2 (200-250) C2 (250-300) C2 (300-350) 

5
  11912947-005     C4 C1 (0-50) 

6
  11912947-006     C5 C2 (0-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 



wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 

en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)
  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 3.7% ; humus 6.6% 
  2 lutum 1% ; humus 9.1% 
  3 lutum 2.2% ; humus 8.9% 
  4 lutum 3.4% ; humus 5.5% 
  5 lutum 3.9% ; humus 3.1% 
  6 lutum 1% ; humus 5.3% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode C6

1
 C7

2
 C8

3
 C9

4
     

Bodemtype
1)
 7 8 9 10     

       

       
 
droge stof(gew.-%) 89.0 -- 84.8 -- 87.6 -- 86.5 --     
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen --     
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.8 -- 14.1 -- 5.1 -- 5.2 --     

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.4 -- 1.7 -- 5.0 -- 1.7 --     
       
METALEN 
barium

+
 350 *** 600 *** 180  160      

cadmium 13 *** 1.9 * 0.56 * 0.63 *     
kobalt 7.1 * 8.8 * 4.3  4.6 *     
koper 120 *** 570 *** 60 * 56 *     
kwik 0.36 * 0.44 * 0.45 * 0.49 *     
lood 1500 *** 1200 *** 310 ** 250 **     
molybdeen 1.6 * 2.2 * 0.6  0.6      
nikkel 17 * 22 * 11  11      
zink 12000 *** 1100 *** 500 *** 270 **     
             

Monstercode en monstertraject 
1
  11912947-007     C6 C3 (0-50) 

2
  11912947-008     C7 C4 (0-40) 

3
  11912947-009     C8 C5 (0-50) 

4
  11912947-010     C9 C6 (0-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 

en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)
  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  7 lutum 3.4% ; humus 5.8% 
  8 lutum 1.7% ; humus 14.1% 
  9 lutum 5% ; humus 5.1% 
  10 lutum 1.7% ; humus 5.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   288 190 
cadmium 0.43 4.9 9.3 0.60 
kobalt 5.1 35 64 15 
koper 24 68 112 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 35 206 376 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 26 39 35 
zink 71 218 365 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 3.7%; humus 6.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.46 5.2 10 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 24 69 114 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 36 208 381 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 70 214 358 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 1%; humus 9.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   243 190 
cadmium 0.46 5.2 10.0 0.60 
kobalt 4.4 30 55 15 
koper 24 69 114 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 208 381 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 24 35 35 
zink 70 215 360 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 2.2%; humus 8.9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   279 190 
cadmium 0.41 4.7 8.9 0.60 
kobalt 4.9 34 62 15 
koper 23 65 107 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 201 367 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 26 38 35 
zink 68 210 352 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 4: lutum 3.4%; humus 5.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   294 190 
cadmium 0.38 4.3 8.2 0.60 
kobalt 5.2 35 65 15 
koper 21 61 101 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 194 355 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 40 35 
zink 66 204 341 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5: lutum 3.9%; humus 3.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 22 62 102 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 195 357 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 64 196 329 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 6: lutum 1%; humus 5.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   279 190 
cadmium 0.42 4.7 9.0 0.60 
kobalt 4.9 34 62 15 
koper 23 66 108 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 202 369 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 26 38 35 
zink 69 212 354 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 7: lutum 3.4%; humus 5.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.54 6.2 12 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 27 79 130 40 
kwik 0.11 14 28 0.15 
lood 39 226 412 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 77 237 397 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 8: lutum 1.7%; humus 14.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   326 190 
cadmium 0.41 4.7 9.0 0.60 
kobalt 5.7 39 72 15 
koper 23 67 111 40 
kwik 0.11 14 27 0.15 
lood 35 205 375 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 29 43 35 
zink 73 223 374 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 9: lutum 5%; humus 5.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     

     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.40 4.5 8.7 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 21 62 102 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 195 357 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 64 196 328 140 
     

 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 10: lutum 1.7%; humus 5.2% 

 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode C161 C172 C183 
Bodemtype1) 1 2 3 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 78.2 -- 72.4 -- 65.8 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

3.5 -- 5.0 -- 7.2 -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 5.5 -- 13 -- 10 -- 
    
METALEN 
barium+ 100  160  73  
cadmium <0.2  0.22  <0.2  
kobalt 7.2 * 17 * 7.3  
koper 77 ** 100 ** 99 ** 
kwik 1.4 * 3.8 * 0.87 * 
lood 240 ** 510 *** 110 * 
molybdeen 0.5  0.6  1.4  
nikkel 16 * 32 * 18  
zink 130 * 160 * 80  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- 
fenantreen 0.90 -- 0.05 -- 0.06 -- 
antraceen 0.24 -- 0.02 -- 0.01 -- 
fluoranteen 1.3 -- 0.14 -- 0.10 -- 
benzo(a)antraceen 0.58 -- 0.12 -- 0.08 -- 
chryseen 0.44 -- 0.12 -- 0.06 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.28 -- 0.13 -- 0.05 -- 
benzo(a)pyreen 0.51 -- 0.18 -- 0.07 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.37 -- 0.22 -- 0.08 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.35 -- 0.21 -- 0.08 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

5.0 * 1.2  0.59  

       
Monstercode en monstertraject 
1  11940399-001     C16 C101 (250-300) C103 (250-300) 
2  11940399-002     C17 C102 (220-250) 
3  11940399-003     C18 C101 (400-450) C102 (400-450) C103 (400-450) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 



b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1 lutum 5.5% ; humus 3.5% 
  2 lutum 13% ; humus 5% 
  3 lutum 10% ; humus 7.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   341 190 
cadmium 0.39 4.4 8.5 0.60 
kobalt 5.9 40 75 15 
koper 23 65 108 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 35 201 368 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 16 30 44 35 
zink 72 220 369 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 5.5%; humus 3.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   564 190 
cadmium 0.46 5.2 9.9 0.60 
kobalt 9.4 64 119 15 
koper 29 82 136 40 
kwik 0.13 15 30 0.15 
lood 40 232 424 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 23 44 66 35 
zink 96 296 496 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 13%; humus 5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   475 190 
cadmium 0.47 5.4 10 0.60 
kobalt 8.0 55 101 15 
koper 28 81 134 40 
kwik 0.12 15 29 0.15 
lood 40 229 419 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 20 39 57 35 
zink 91 279 467 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 10%; humus 7.2% 
 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode C141 C152   
Bodemtype1) 1 2   
    
    
droge stof(gew.-%) 83.2 -- 78.1 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- 20 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Puin --   
    
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.8 -- 4.5 --   

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.3 -- 6.9 --   
    
METALEN 
barium+ 150  130    
cadmium 0.61 * 0.23    
kobalt 4.3  6.6 *   
koper 37 * 48 *   
kwik 0.56 * 1.3 *   
lood 330 ** 310 **   
molybdeen <0.5  <0.5    
nikkel 11  18 *   
zink 280 ** 140 *   
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.06 -- 0.02 --   
fenantreen 4.8 -- 0.23 --   
antraceen 1.3 -- 0.09 --   
fluoranteen 13 -- 0.56 --   
benzo(a)antraceen 6.0 -- 0.29 --   
chryseen 4.8 -- 0.31 --   
benzo(k)fluoranteen 2.8 -- 0.20 --   
benzo(a)pyreen 4.8 -- 0.31 --   
benzo(ghi)peryleen 2.8 -- 0.25 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 2.8 -- 0.26 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

43 *** 2.5 *   

       
Monstercode en monstertraject 
1  11937713-001     C14 602 (75-100) 603 (50-80) 
2  11937713-002     C15 601 (120-150) 602 (150-200) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  



1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 3.3% ; humus 5.8% 
  2 lutum 6.9% ; humus 4.5% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   276 190 
cadmium 0.42 4.7 9.0 0.60 
kobalt 4.9 33 62 15 
koper 23 65 108 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 202 369 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 26 38 35 
zink 69 211 353 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 3.3%; humus 5.8% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   383 190 
cadmium 0.41 4.7 9.0 0.60 
kobalt 6.6 45 83 15 
koper 24 70 115 40 
kwik 0.11 14 28 0.15 
lood 36 209 383 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 17 33 48 35 
zink 77 238 398 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1.5 21 40 1.0 

     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2: lutum 6.9%; humus 4.5% 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11937713, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : YU5FETBP

Rotterdam, 13-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C14 602 (75-100) 603 (50-80)

002 Grond (AS3000) C15 601 (120-150) 602 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 83.2
 

78.1
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

20
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

puin
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8
 

4.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.3

 
6.9

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 150

 
130

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.61
 

0.23
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 4.3
 

6.6
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 37
 

48
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.56
 

1.3
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 330
 

310
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 11
 

18
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 280
 

140
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.06

 
0.02

2)
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 4.8
 

0.23
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 1.3
 

0.09
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 13
 

0.56
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 6.0
 

0.29
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 4.8
 

0.31
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 2.8
 

0.20
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 4.8
 

0.31
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.8
 

0.25
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.8
 

0.26
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 43
1)

2.5
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11937713

04-10-2013

R.M. Druijff

04-10-2013

13-10-2013

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4036931 07-10-2013 04-10-2013 ALC201  

001 Y4036939 07-10-2013 04-10-2013 ALC201  

002 Y4036922 07-10-2013 04-10-2013 ALC201  

002 Y4036936 07-10-2013 04-10-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11912947, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : KC4XY6A7

Rotterdam, 24-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C10 C1 (50-80) C1 (80-130)

002 Grond (AS3000) C11 C2 (50-100) C2 (100-150)

003 Grond (AS3000) C12 C4 (40-80)

004 Grond (AS3000) C13 C2 (150-200) C2 (200-250) C2 (250-300) C2 (300-350)

005 Grond (AS3000) C4 C1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.5
 

85.2
 

90.4
 

79.7
 

92.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.6
 

9.1
 

8.9
 

5.5
 

3.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7

 
1.0

 
2.2

 
3.4

 
3.9

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 370

 
540

 
830

 
300

 
150

 

cadmium mg/kgds S 1.2
 

0.99
 

4.3
 

0.46
 

0.37
 

kobalt mg/kgds S 6.2
 

10
 

9.0
 

8.7
 

4.9
 

koper mg/kgds S 51
 

220
 

420
 

89
 

48
 

kwik mg/kgds S 0.55
 

0.52
 

2.4
 

2.0
 

0.52
 

lood mg/kgds S 1400
 

870
 

2500
 

600
 

220
 

molybdeen mg/kgds S 0.8
 

2.1
 

2.6
 

1.1
 

0.7
 

nikkel mg/kgds S 14
 

29
 

32
 

20
 

11
 

zink mg/kgds S 780
 

710
 

4100
 

340
 

200
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.16

 
0.09

 
0.08

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 16
 

4.7
 

1.8
 

0.15
 

 
 

antraceen mg/kgds S 4.4
 

1.4
 

0.97
 

0.04
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 47
 

9.9
 

5.7
 

0.44
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 22
 

5.9
 

3.7
 

0.25
 

 
 

chryseen mg/kgds S 18
 

5.3
 

3.4
 

0.23
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 11
 

3.5
 

2.7
 

0.18
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 22
 

5.9
 

4.3
 

0.27
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 13
 

3.7
 

3.2
 

0.21
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 13
 

3.8
 

3.5
 

0.23
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 170
1)

44
1)

29
1)

2.0
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) C5 C2 (0-50)

007 Grond (AS3000) C6 C3 (0-50)

008 Grond (AS3000) C7 C4 (0-40)

009 Grond (AS3000) C8 C5 (0-50)

010 Grond (AS3000) C9 C6 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 87.6
 

89.0
 

84.8
 

87.6
 

86.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.3
 

5.8
 

14.1
 

5.1
 

5.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
3.4

 
1.7

 
5.0

 
1.7

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 180

 
350

 
600

 
180

 
160

 

cadmium mg/kgds S 0.75
 

13
 

1.9
 

0.56
 

0.63
 

kobalt mg/kgds S 6.9
 

7.1
 

8.8
 

4.3
 

4.6
 

koper mg/kgds S 45
 

120
 

570
 

60
 

56
 

kwik mg/kgds S 0.42
 

0.36
 

0.44
 

0.45
 

0.49
 

lood mg/kgds S 350
 

1500
 

1200
 

310
 

250
 

molybdeen mg/kgds S 0.7
 

1.6
 

2.2
 

0.6
 

0.6
 

nikkel mg/kgds S 12
 

17
 

22
 

11
 

11
 

zink mg/kgds S 350
 

12000
 

1100
 

500
 

270
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11912947

16-07-2013

R.M. Druijff

16-07-2013

24-07-2013

Blad 5 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4038543 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

001 Y4038546 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

002 Y4038533 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

002 Y4038547 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

003 Y4038555 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

004 Y4038525 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

004 Y4038531 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

004 Y4038536 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

004 Y4038552 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

005 Y4038544 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

006 Y4038548 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

007 Y4038541 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

008 Y4038560 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

009 Y4038535 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  

010 Y4038550 05-07-2013 04-07-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11940399, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : XDN94KWA

Rotterdam, 19-10-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) C16 C101 (250-300) C103 (250-300)

002 Grond (AS3000) C17 C102 (220-250)

003 Grond (AS3000) C18 C101 (400-450) C102 (400-450) C103 (400-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 78.2
 

72.4
 

65.8
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5
 

5.0
 

7.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.5

 
13

 
10

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 100

 
160

 
73

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.22
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 7.2
 

17
 

7.3
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 77
 

100
 

99
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 1.4
 

3.8
 

0.87
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 240
 

510
 

110
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.5
 

0.6
 

1.4
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 16
 

32
 

18
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 130
 

160
 

80
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.90
 

0.05
 

0.06
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.24
 

0.02
 

0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.3
 

0.14
 

0.10
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.58
 

0.12
 

0.08
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.44
 

0.12
 

0.06
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.28
 

0.13
 

0.05
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.51
 

0.18
 

0.07
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.37
 

0.22
 

0.08
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.35
 

0.21
 

0.08
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 5.0
1)

1.2
1)

0.59
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4037401 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

001 Y4037483 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

002 Y4037487 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

003 Y4037420 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

003 Y4037443 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  

003 Y4037475 10-10-2013 10-10-2013 ALC201  
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Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode Vak111 Vak122 Vak133 Vak144 Vak155 Vak166 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 6 
       
       
 
droge stof(gew.-%) 85.5 -- 79.1 -- 84.4 -- 84.6 -- 83.3 -- 80.0 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

3.7 -- 8.0 -- 4.7 -- 4.5 -- 4.6 -- 7.1 -- 

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 7.7 -- 2.1 -- 3.6 -- 4.1 -- 2.5 -- 2.1 -- 
       
METALEN 
lood 97 * 140 * 170 * 110 * 140 * 180 * 
             
Monstercode en monstertraject 
1  11928982-001     Vak11 vak11 (0-20) 
2  11928982-002     Vak12 vak12 (0-20) 
3  11928982-003     Vak13 vak13 (0-20) 
4  11928982-004     Vak14 vak14 (0-20) 
5  11928982-005     Vak15 vak15 (0-20) 
6  11928982-006     Vak16 vak16 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 7.7% ; humus 3.7% 
  2 lutum 2.1% ; humus 8% 
  3 lutum 3.6% ; humus 4.7% 
  4 lutum 4.1% ; humus 4.5% 
  5 lutum 2.5% ; humus 4.6% 
  6 lutum 2.1% ; humus 7.1% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode Vak171 Vak182 Vak193 Vak204 Vak215 Vak226 
Bodemtype1) 7 8 9 10 11 12 
       
       
 
droge stof(gew.-%) 79.4 -- 85.9 -- 82.6 -- 84.2 -- 81.2 -- 81.5 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

7.4 -- 4.8 -- 6.5 -- 5.4 -- 5.6 -- 6.2 -- 

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 2.4 -- <1 -- 2.4 -- 1.8 -- 2.0 -- 2.1 -- 
       
METALEN 
lood 170 * 200 ** 210 ** 180 * 130 * 140 * 
             
Monstercode en monstertraject 
1  11928982-007     Vak17 vak17 (0-20) 
2  11928982-008     Vak18 vak18 (0-20) 
3  11928982-009     Vak19 vak19 (0-20) 
4  11928982-010     Vak20 vak20 (0-20) 
5  11928982-011     Vak21 vak21 (0-20) 
6  11928982-012     Vak22 vak22 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  7 lutum 2.4% ; humus 7.4% 
  8 lutum 1% ; humus 4.8% 
  9 lutum 2.4% ; humus 6.5% 
  10 lutum 1.8% ; humus 5.4% 
  11 lutum 2% ; humus 5.6% 
  12 lutum 2.1% ; humus 6.2% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode Vak231 Vak242 Vak253 Vak264 Vak275 Vak286 
Bodemtype1) 13 14 15 16 17 18 
       
       
 
droge stof(gew.-%) 84.9 -- 83.3 -- 83.4 -- 79.1 -- 80.8 -- 85.2 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.2 -- 6.7 -- 6.2 -- 7.1 -- 6.2 -- 5.1 -- 

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <1 -- 2.3 -- <1 -- 2.7 -- 1.5 -- 1.1 -- 
       
METALEN 
lood 400 *** 950 *** 300 ** 230 ** 160 * 150 * 
             
Monstercode en monstertraject 
1  11928982-013     Vak23 vak23 (0-20) 
2  11928982-014     Vak24 vak24 (0-20) 
3  11928982-015     Vak25 vak25 (0-20) 
4  11928982-016     Vak26 vak26 (0-20) 
5  11928982-017     Vak27 vak27 (0-20) 
6  11928982-018     Vak28 vak28 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  13 lutum 1% ; humus 5.2% 
  14 lutum 2.3% ; humus 6.7% 
  15 lutum 1% ; humus 6.2% 
  16 lutum 2.7% ; humus 7.1% 
  17 lutum 1.5% ; humus 6.2% 
  18 lutum 1.1% ; humus 5.1% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode Vak291 Vak302 Vak313 Vak324     
Bodemtype1) 19 20 21 22     
       
       
 
droge stof(gew.-%) 82.9 -- 81.9 -- 83.7 -- 83.4 --     
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen --     
       
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

6.3 -- 7.9 -- 7.2 -- 5.6 --     

       
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.0 -- 1.9 -- 2.3 -- 1.3 --     
       
METALEN 
lood 350 ** 400 *** 360 ** 340 **     
             
Monstercode en monstertraject 
1  11928982-019     Vak29 vak29 (0-20) 
2  11928982-020     Vak30 vak30 (0-20) 
3  11928982-021     Vak31 vak31 (0-20) 
4  11928982-022     Vak32 vak32 (0-20) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  19 lutum 3% ; humus 6.3% 
  20 lutum 1.9% ; humus 7.9% 
  21 lutum 2.3% ; humus 7.2% 
  22 lutum 1.3% ; humus 5.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 36 209 383 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 7.7%; humus 3.7% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 205 375 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2: lutum 2.1%; humus 8% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 199 364 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3: lutum 3.6%; humus 4.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 200 365 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 4: lutum 4.1%; humus 4.5% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 195 356 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 5: lutum 2.5%; humus 4.6% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 202 369 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 6: lutum 2.1%; humus 7.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 204 373 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 7: lutum 2.4%; humus 7.4% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 33 194 354 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 8: lutum 1%; humus 4.8% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 201 367 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 9: lutum 2.4%; humus 6.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 196 358 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 10: lutum 1.8%; humus 5.4% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 197 359 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 11: lutum 2%; humus 5.6% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 199 364 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 12: lutum 2.1%; humus 6.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 195 357 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 13: lutum 1%; humus 5.2% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 201 368 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 14: lutum 2.3%; humus 6.7% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 199 363 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 15: lutum 1%; humus 6.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 204 373 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 16: lutum 2.7%; humus 7.1% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 199 363 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 17: lutum 1.5%; humus 6.2% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 195 356 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 18: lutum 1.1%; humus 5.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 202 370 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 19: lutum 3%; humus 6.3% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 204 373 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 20: lutum 1.9%; humus 7.9% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 35 203 371 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 21: lutum 2.3%; humus 7.2% 
 
 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
lood 34 197 359 50 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 22: lutum 1.3%; humus 5.6% 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11928982, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 81QISLXY

Rotterdam, 13-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11928982

11-09-2013

R.M. Druijff

11-09-2013

13-09-2013

Blad 2 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Vak11 vak11 (0-20)

002 Grond (AS3000) Vak12 vak12 (0-20)

003 Grond (AS3000) Vak13 vak13 (0-20)

004 Grond (AS3000) Vak14 vak14 (0-20)

005 Grond (AS3000) Vak15 vak15 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 85.5
 

79.1
 

84.4
 

84.6
 

83.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7
 

8.0
 

4.7
 

4.5
 

4.6
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.7

 
2.1

 
3.6

 
4.1

 
2.5

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 97

 
140

 
170

 
110

 
140

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P13M0098

P13M0098

11928982

11-09-2013

R.M. Druijff

11-09-2013

13-09-2013

Blad 4 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) Vak16 vak16 (0-20)

007 Grond (AS3000) Vak17 vak17 (0-20)

008 Grond (AS3000) Vak18 vak18 (0-20)

009 Grond (AS3000) Vak19 vak19 (0-20)

010 Grond (AS3000) Vak20 vak20 (0-20)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 80.0
 

79.4
 

85.9
 

82.6
 

84.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.1
 

7.4
 

4.8
 

6.5
 

5.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.1

 
2.4

 
<1

 
2.4

 
1.8

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 180

 
170

 
200

 
210

 
180

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) Vak21 vak21 (0-20)

012 Grond (AS3000) Vak22 vak22 (0-20)

013 Grond (AS3000) Vak23 vak23 (0-20)

014 Grond (AS3000) Vak24 vak24 (0-20)

015 Grond (AS3000) Vak25 vak25 (0-20)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 81.2
 

81.5
 

84.9
 

83.3
 

83.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.6
 

6.2
 

5.2
 

6.7
 

6.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0

 
2.1

 
<1

 
2.3

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 130

 
140

 
400

 
950

 
300

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Projectnummer
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Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) Vak26 vak26 (0-20)

017 Grond (AS3000) Vak27 vak27 (0-20)

018 Grond (AS3000) Vak28 vak28 (0-20)

019 Grond (AS3000) Vak29 vak29 (0-20)

020 Grond (AS3000) Vak30 vak30 (0-20)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-% S 79.1
 

80.8
 

85.2
 

82.9
 

81.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.1
 

6.2
 

5.1
 

6.3
 

7.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7

 
1.5

 
1.1

 
3.0

 
1.9

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 230

 
160

 
150

 
350

 
400

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Orderdatum
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) Vak31 vak31 (0-20)

022 Grond (AS3000) Vak32 vak32 (0-20)

Analyse Eenheid Q 021 022    

droge stof gew.-% S 83.7
 

83.4
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.2
 

5.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3

 
1.3

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 360

 
340

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4038041 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

002 Y4038292 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

003 Y4038082 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

004 Y4038074 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

005 Y4038294 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

006 Y4038291 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

007 Y4038288 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

008 Y4038071 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

009 Y4038085 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

010 Y4038302 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

011 Y4038290 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

012 Y4038287 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

013 Y4038050 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

014 Y4038083 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

015 Y4038295 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

016 Y4038285 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

017 Y4038283 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

018 Y4038089 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

019 Y4038090 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

020 Y4038303 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

021 Y4038281 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  

022 Y4038284 11-09-2013 11-09-2013 ALC201  



 

 

Bijlage I 
Analyseresultaten en 
certificaten nader 
onderzoek bovengrond 
Volkstuinencomplex



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode V081 V092 V103 V114 V125 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 
      
      
droge stof(gew.-%) 84.4 -- 85.3 -- 79.7 -- 84.1 -- 86.5 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

3.9 -- 5.3 -- 8.6 -- 4.8 -- 3.4 -- 

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 6.6 -- 1.9 -- 2.9 -- 3.1 -- 6.1 -- 
      
METALEN 
barium+ 96  110  120  64  120  
cadmium 0.36  0.43 * 0.50 * 0.26  <0.2  
kobalt 4.3  5.1 * 4.7 * 3.3  6.1  
koper 33 * 35 * 39 * 23 * 80 ** 
kwik 0.22 * 0.18 * 0.23 * 0.13 * 0.31 * 
lood 160 * 130 * 170 * 98 * 270 ** 
molybdeen 0.7  0.9  1.2  <0.5  0.7  
nikkel 11  12  12  8.7  16  
zink 300 ** 200 ** 260 ** 140 * 160 * 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11930657-001     V08 V02a (0-50) 
2  11930657-002     V09 V03 (0-50) 
3  11930657-003     V10 V04 (0-50) 
4  11930657-004     V11 V05 (0-50) 
5  11930657-005     V12 V06 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 6.6% ; humus 3.9% 
  2 lutum 1.9% ; humus 5.3% 
  3 lutum 2.9% ; humus 8.6% 
  4 lutum 3.1% ; humus 4.8% 
  5 lutum 6.1% ; humus 3.4% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode V131 V142 V153 V164 V175 
Bodemtype1) 6 7 8 9 10 
      
      
droge stof(gew.-%) 82.4 -- 84.6 -- 93.2 -- 87.7 -- 88.3 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

6.1 -- 7.6 -- 1.5 -- 4.2 -- 6.5 -- 

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 2.8 -- 1.7 -- 2.9 -- 2.7 -- 3.7 -- 
      
temperatuur t.b.v. pH(°C) -  21.6 -- -  -  -  
pH-grond (CaCl2)(-) -  6.5 -- -  -  -  
      
METALEN 
barium+ 60  99  78  120  120  
cadmium 0.30  0.64 * 0.35  0.37  0.50 * 
kobalt 3.1  3.9  3.8  4.7 * 5.2 * 
koper 30 * 24 * 33 * 45 * 110 ** 
kwik 0.12 * 0.15 * 0.12 * 0.26 * 0.20 * 
lood 88 * 120 * 120 * 210 ** 260 ** 
molybdeen 0.6  1.3  <0.5  0.7  0.9  
nikkel 7.5  9.8  8.7  12  12  
zink 140 * 200 * 170 * 250 ** 280 ** 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11930657-006     V13 V07 (0-30) 
2  11930657-007     V14 V08 (0-50) 
3  11930657-008     V15 V09 (0-50) 
4  11930657-009     V16 V10 (0-50) 
5  11930657-010     V17 V11 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6 lutum 2.8% ; humus 6.1% 
  7 lutum 1.7% ; humus 7.6% 
  8 lutum 2.9% ; humus 1.5% 
  9 lutum 2.7% ; humus 4.2% 
  10 lutum 3.7% ; humus 6.5% 



 
Projectnaam  P13M0098 
Projectcode  P13M0098 
    
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode V181 V192 V203 V214   
Bodemtype1) 11 12 13 14   
      
      
droge stof(gew.-%) 85.3 -- 86.9 -- 85.5 -- 91.2 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen --   
      
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

6.5 -- 5.6 -- 7.2 -- 6.3 --   

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 2.7 -- 2.1 -- 3.5 -- 2.4 --   
 
temperatuur t.b.v. pH(°C) 21.7 -- -  -  21.6 --   
pH-grond (CaCl2)(-) 6.6 -- -  -  6.7 --   
      
METALEN 
barium+ 95  100  350 *** 130    
cadmium 0.41  0.56 * 0.47 * 0.56 *   
kobalt 3.8  4.3  4.5  6.7 *   
koper 32 * 31 * 62 * 65 **   
kwik 0.29 * 0.25 * 0.21 * 0.27 *   
lood 120 * 250 ** 410 *** 190 *   
molybdeen 0.6  0.8  0.7  1.0    
nikkel 9.2  10  10  16 *   
zink 200 * 350 *** 400 *** 300 **   
           
Monstercode en monstertraject 
1  11930657-011     V18 V12 (0-50) 
2  11930657-012     V19 V13 (0-50) 
3  11930657-013     V20 V14 (0-50) 
4  11930657-014     V21 V15 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, 
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden 
en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.  
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  11 lutum 2.7% ; humus 6.5% 
  12 lutum 2.1% ; humus 5.6% 
  13 lutum 3.5% ; humus 7.2% 
  14 lutum 2.4% ; humus 6.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   374 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 6.4 44 81 15 
koper 24 68 112 40 
kwik 0.11 14 27 0.15 
lood 36 206 377 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 17 32 47 35 
zink 76 232 389 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 6.6%; humus 3.9% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 22 62 102 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 195 357 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 64 196 329 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 1.9%; humus 5.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   264 190 
cadmium 0.46 5.2 10.0 0.60 
kobalt 4.7 32 59 15 
koper 24 70 116 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 210 383 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 72 220 368 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 2.9%; humus 8.6% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   270 190 
cadmium 0.40 4.5 8.7 0.60 
kobalt 4.8 33 61 15 
koper 22 63 104 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 198 361 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 66 204 342 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 4: lutum 3.1%; humus 4.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   359 190 
cadmium 0.39 4.5 8.5 0.60 
kobalt 6.2 42 78 15 
koper 23 66 109 40 
kwik 0.11 14 27 0.15 
lood 35 203 371 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 16 31 46 35 
zink 73 225 377 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5: lutum 6.1%; humus 3.4% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   261 190 
cadmium 0.42 4.7 9.1 0.60 
kobalt 4.6 32 59 15 
koper 23 65 107 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 201 367 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 68 207 347 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 6: lutum 2.8%; humus 6.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 190 
cadmium 0.44 5.0 9.5 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 23 66 110 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 203 372 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 67 207 347 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 7: lutum 1.7%; humus 7.6% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   264 190 
cadmium 0.35 4.0 7.7 0.60 
kobalt 4.7 32 59 15 
koper 20 57 95 40 
kwik 0.11 13 25 0.15 
lood 32 187 342 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 35 
zink 62 190 317 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 8: lutum 2.9%; humus 1.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   258 190 
cadmium 0.39 4.4 8.4 0.60 
kobalt 4.6 31 58 15 
koper 21 61 101 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 33 194 355 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 24 36 35 
zink 64 198 331 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 9: lutum 2.7%; humus 4.2% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   288 190 
cadmium 0.43 4.9 9.3 0.60 
kobalt 5.1 35 64 15 
koper 23 67 111 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 35 205 375 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 26 39 35 
zink 71 218 364 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 10: lutum 3.7%; humus 6.5% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   258 190 
cadmium 0.42 4.8 9.2 0.60 
kobalt 4.6 31 58 15 
koper 23 66 108 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 202 369 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 24 36 35 
zink 68 208 349 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 11: lutum 2.7%; humus 6.5% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   240 190 
cadmium 0.41 4.6 8.8 0.60 
kobalt 4.3 29 55 15 
koper 22 63 104 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 34 197 360 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 35 35 
zink 65 199 333 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 12: lutum 2.1%; humus 5.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   282 190 
cadmium 0.44 5.0 9.5 0.60 
kobalt 5.0 34 63 15 
koper 24 68 113 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 36 207 378 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 26 39 35 
zink 71 219 367 140 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 13: lutum 3.5%; humus 7.2% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   249 190 
cadmium 0.42 4.8 9.1 0.60 
kobalt 4.5 30 56 15 
koper 22 65 107 40 
kwik 0.11 13 26 0.15 
lood 35 200 366 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 24 35 35 
zink 67 205 343 140 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 14: lutum 2.4%; humus 6.3% 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P13M0098

Uw projectnummer : P13M0098

ALcontrol rapportnummer : 11930657, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : XYWT8IH7

Rotterdam, 23-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P13M0098. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) V08 V02a (0-50)

002 Grond (AS3000) V09 V03 (0-50)

003 Grond (AS3000) V10 V04 (0-50)

004 Grond (AS3000) V11 V05 (0-50)

005 Grond (AS3000) V12 V06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 84.4
 

85.3
 

79.7
 

84.1
 

86.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9
 

5.3
 

8.6
 

4.8
 

3.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.6

 
1.9

 
2.9

 
3.1

 
6.1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 96

 
110

 
120

 
64

 
120

 

cadmium mg/kgds S 0.36
 

0.43
 

0.50
 

0.26
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 4.3
 

5.1
 

4.7
 

3.3
 

6.1
 

koper mg/kgds S 33
 

35
 

39
 

23
 

80
 

kwik mg/kgds S 0.22
 

0.18
 

0.23
 

0.13
 

0.31
 

lood mg/kgds S 160
 

130
 

170
 

98
 

270
 

molybdeen mg/kgds S 0.7
 

0.9
 

1.2
 

<0.5
 

0.7
 

nikkel mg/kgds S 11
 

12
 

12
 

8.7
 

16
 

zink mg/kgds S 300
 

200
 

260
 

140
 

160
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) V13 V07 (0-30)

007 Grond (AS3000) V14 V08 (0-50)

008 Grond (AS3000) V15 V09 (0-50)

009 Grond (AS3000) V16 V10 (0-50)

010 Grond (AS3000) V17 V11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 82.4
 

84.6
 

93.2
 

87.7
 

88.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.1
 

7.6
 

1.5
 

4.2
 

6.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.8

 
1.7

 
2.9

 
2.7

 
3.7

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

pH-grond (CaCl2) - S  
 

6.5
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C   
 

21.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 60

 
99

 
78

 
120

 
120

 

cadmium mg/kgds S 0.30
 

0.64
 

0.35
 

0.37
 

0.50
 

kobalt mg/kgds S 3.1
 

3.9
 

3.8
 

4.7
 

5.2
 

koper mg/kgds S 30
 

24
 

33
 

45
 

110
 

kwik mg/kgds S 0.12
 

0.15
 

0.12
 

0.26
 

0.20
 

lood mg/kgds S 88
 

120
 

120
 

210
 

260
 

molybdeen mg/kgds S 0.6
 

1.3
 

<0.5
 

0.7
 

0.9
 

nikkel mg/kgds S 7.5
 

9.8
 

8.7
 

12
 

12
 

zink mg/kgds S 140
 

200
 

170
 

250
 

280
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) V18 V12 (0-50)

012 Grond (AS3000) V19 V13 (0-50)

013 Grond (AS3000) V20 V14 (0-50)

014 Grond (AS3000) V21 V15 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

droge stof gew.-% S 85.3
 

86.9
 

85.5
 

91.2
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.5
 

5.6
 

7.2
 

6.3
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7

 
2.1

 
3.5

 
2.4

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

pH-grond (CaCl2) - S 6.6
 

 
 

 
 

6.7
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  21.7
 

 
 

 
 

21.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 95

 
100

 
350

 
130

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.41
 

0.56
 

0.47
 

0.56
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.8
 

4.3
 

4.5
 

6.7
 

 
 

koper mg/kgds S 32
 

31
 

62
 

65
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.29
 

0.25
 

0.21
 

0.27
 

 
 

lood mg/kgds S 120
 

250
 

410
 

190
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.6
 

0.8
 

0.7
 

1.0
 

 
 

nikkel mg/kgds S 9.2
 

10
 

10
 

16
 

 
 

zink mg/kgds S 200
 

350
 

400
 

300
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

pH-grond (CaCl2) Grond (AS3000) Conform AS3010-1 en conform NEN-ISO 10390

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4473091 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

002 Y4473072 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

003 Y4473107 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

004 Y4473084 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

005 Y4473071 12-09-2013 12-09-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

006 Y4473069 12-09-2013 12-09-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

007 Y4454621 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

008 Y4454879 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

009 Y4454864 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

010 Y4473082 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

011 Y4454873 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

012 Y4454878 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

013 Y4473085 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  

014 Y4473063 12-09-2013 12-09-2013 ALC201  



 

 

  

 BIJLAGE J 
Profielbeschrijving 
deelgebied A en C 



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: A1
Datum boring: 04-07-2013

0,00

0,50

1

2

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
matig baksteenhoudend, zwak 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt

0,70

Boring: A2
Datum boring: 04-07-2013

0,00

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, resten 
aardewerk, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt, puin

0,50

Boring: A4
Datum boring: 04-07-2013

0,00

0,50

1

2

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
matig baksteenhoudend, zwak 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt

0,70



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: C1
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
baksteenhoudend, River

0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
River, gestaakt

1,30

Boring: C2
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen glas, zwak 
sintelhoudend, donkerbruin, 
River

1,50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten 
aardewerk, sporen glas, 
donkerbruin, River, gestaakt

3,50

Boring: C3
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten bot, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
aardewerk, zwak puinhoudend, 
sporen glas, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,80

Boring: C4
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
sporen glas, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, sporen glas, 
sporen slakken, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,80



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: C5
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
afvalhoudend, resten bot, 
sporen metaal, donkerbruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: C6
Datum boring: 4-7-2013

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
sporen glas, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, sporen glas, 
sporen slakken, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,60

Boring: gat1
Datum boring: 6-9-2013

0,00

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, 
sporen slakken, sporen glas, 
donkerbruin, Schep

0,50

Boring: gat2
Datum boring: 6-9-2013

0,00

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, 
sporen slakken, sporen glas, 
donkerbruin, Schep

0,50

Boring: gat3
Datum boring: 6-9-2013

0,00

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, 
sporen slakken, sporen glas, 
donkerbruin, Schep

0,50

Boring: gat4
Datum boring: 6-9-2013

0,00

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, 
sporen slakken, sporen glas, 
donkerbruin, Schep

0,50



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: gat5
Datum boring: 6-9-2013

0,00

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen metaal, 
sporen slakken, sporen glas, 
donkerbruin, Schep

0,50

Boring: vak01
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak02
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak03
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak04
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak05
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak06
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak07
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: vak08
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak09
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20

Boring: vak10
Datum boring: 6-9-2013

0,00

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Guts

0,20



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: S01
Datum boring: 3-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Graafmachine

0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
afvalhoudend, donker grijsbruin, 
Graafmachine

1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
afvalhoudend, sporen asbest, 
donker grijsbruin, Graafmachine

2,00

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Graafmachine

2,20

Boring: S02
Datum boring: 3-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Graafmachine

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
afvalhoudend, donker grijsbruin, 
Graafmachine

2,00

Klei, matig zandig, neutraalgrijs, 
Graafmachine

2,30

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, bruingrijs, 
Edelmanboor

3,00

Klei, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, gestaakt

3,50



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: S03
Datum boring: 3-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donkerbruin, Graafmachine

0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
afvalhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Graafmachine

2,10

Klei, matig zandig, neutraalgrijs, 
Graafmachine

2,20

Boring: S04
Datum boring: 3-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Graafmachine

0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, zwak 
afvalhoudend, donker grijsbruin, 
Graafmachine

1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, zwak 
afvalhoudend, sporen asbest, 
donker grijsbruin, Graafmachine

2,90

Boring: S05
Datum boring: 3-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Graafmachine

0,40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, zwak 
afvalhoudend, donker grijsbruin, 
Graafmachine

1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, zwak 
afvalhoudend, sporen asbest, 
donker grijsbruin, Graafmachine

2,70

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Graafmachine

2,90

Boring: 601
Datum boring: 4-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

1,20

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 602
Datum boring: 4-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

0,75

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
Edelmanboor

1,50

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: 603
Datum boring: 4-10-2013

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
Edelmanboor, gestaakt

0,80



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: A101
Datum boring: 10-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Matig afvalhoudend, donkerbruin

2,20

Klei, zwak zandig, neutraal 
grijsbruin

2,50

Klei, sterk zandig, sporen 
baksteen, neutraal bruingrijs

5,30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin

6,00

bentoniet 

1 

Boring: A102
Datum boring: 10-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

0,00

Matig afvalhoudend, donkerbruin

2,20

Klei, zwak zandig, neutraal 
grijsbruin

2,50

Klei, sterk zandig, neutraal 
bruingrijs

4,70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, lichtbruin

5,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: C101
Datum boring: 10-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1

2

3

4

5

6

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, matig 
afvalhoudend, donker 
zwartbruin, Avegaar

2,40

Klei, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Avegaar

5,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Avegaar

6,00

bentoniet 

1 

Boring: C102
Datum boring: 10-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, matig 
afvalhoudend, donker 
zwartbruin, Avegaar

2,20

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, neutraalgrijs, Avegaar

4,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Avegaar

5,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: C103
Datum boring: 10-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, matig 
afvalhoudend, donker 
zwartbruin, Avegaar

2,40

Klei, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Avegaar

4,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Avegaar

5,00



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 Bijlage K 
Profielbeschrijving 
Volkstuinencomplex 

 



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: V01
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten baksteen, 
licht bruingeel, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, resten gley, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: V02
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

moestuin0,00

Edelmanboor, gestaakt ivm puin

0,50

Boring: V02a
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten gley, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: V03
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
kolengruis, zwak puinhoudend, 
resten aardewerk, lichtbruin, 
Edelmanboor, gestaakt ivm puin

1,60



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: V04
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, resten 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten gley, 
resten baksteen, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

1,60

Boring: V05
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
zwak kolengruishoudend, 
neutraalbruin

0,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
sintelhoudend, resten baksteen, 
lichtbruin

1,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
zwak kolengruishoudend, zwak 
sintelhoudend, donkerbruin

2,00

Boring: V06
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
resten kolengruis, resten gley, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: V07
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, resten wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten sintels, 
resten baksteen, resten roest, 
zwak grindhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: V08
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
resten kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
kolengruis, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, brokken 
roest, donker bruinrood, 
Edelmanboor

2,00

Boring: V09
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
resten kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
kolengruis, resten baksteen, 
zwak puinhoudend, brokken 
roest, donker bruinrood, 
Edelmanboor

2,00

Boring: V10
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten baksteen, 
resten wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor, betongruis

0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, 
brokken roest, resten 
kolengruis, neutraalbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten baksteen, 
resten kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: V11
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten kolengruis, resten 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten baksteen, 
resten sintels, resten kolengruis, 
lichtbruin, Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: V12
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
kolengruishoudend, resten 
baksteen, brokken roest, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: V13
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten gley, 
resten baksteen, Edelmanboor

0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
kolengruis, resten baksteen, 
zwak grindhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: V14
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
kolengruishoudend, resten 
baksteen, brokken roest, 
neutraalbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: V15
Datum boring: 12-9-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

moestuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
kolengruis, resten wortels, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten puin, resten baksteen, 
licht bruingrijs, Edelmanboor, 
veel betongruis

2,00



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

Bijlage L 
Profielbeschrijving  
Kerkplein 16 en 18 

 



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: K01
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt, puin

0,50

Boring: K02
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten bot, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

0,50

Boring: K03
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

1,70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
afvalhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: K04
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
afvalhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: K05
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

1,00

Boring: K06
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt, puin

2,00

Boring: K07
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

0,90

Boring: K08
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

0,80



Projectnummer: P13M0098
Onderzoekslocatie: Locatie Buitenwal te Rhenen

getekend volgens NEN 5104

Boring: K09
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

1,50

Boring: K10
Datum boring: 11-10-2013

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt, puin

1,50



 

 

  
 Bijlage M 
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Moestuin Doelenwal Rhenen

Beoordelaar: arjen.wintersen@rivm.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code:

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.3.0

V. rapport 2.12

dinsdag 22 oktober 2013

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 8,67e-5  0,002,00e-2

Lood 5,11e-4  0,182,80e-3

Zink 9,91e-5  0,005,00e-1

Moestuinen/volkstuinen
Barium 3,44e-3  0,172,00e-2

Lood 3,61e-3  1,292,80e-3

Zink 2,74e-2  0,055,00e-1

Plaatsen waar kinderen spelen
Barium 4,31e-4  0,022,00e-2

Lood 2,54e-3  0,912,80e-3

Zink 4,92e-4  0,005,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Plaatsen waar kinderen spelen Nee

Moestuinen/volkstuinen Nee

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.16

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.84

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Moestuinen/volkstuinen

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.44

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  12.47

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  29.46

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  70.13

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.41

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  98.20

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  1.79

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.00

Plaatsen waar kinderen spelen

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.71

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.29

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00



Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 3,50e2
Lood 9,50e2
Zink 4,00e2

Moestuinen/volkstuinen
Barium 3,50e2
Lood 9,50e2
Zink 4,00e2

Plaatsen waar kinderen spelen
Barium 3,50e2
Lood 9,50e2
Zink 4,00e2

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Plaatsen waar kinderen spelen  0,75  1,25Als kind  6,70

Moestuinen/volkstuinen  0,75  1,25Als kind  6,70

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  1,25Als kind  6,70

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Concentraties in contactmedia en stofparameters

Waarde VerantwoordingEenheidParameterStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Lood Rel. orale biobeschikbaarheid Stedelijke ophooglaag4,00e-1

Moestuinen/volkstuinen
Lood Rel. orale biobeschikbaarheid Stedelijke ophooglaag4,00e-1

Plaatsen waar kinderen spelen
Lood Rel. orale biobeschikbaarheid Stedelijke ophooglaag4,00e-1

Overige parameters

DefaultWaarde VerantwoordingEenheidParameter

Moestuinen/volkstuinen
Fractie verontreinigd bladgewas kind Geringere oppervlakten moestuin, 

dus lagere 

consumptieverwachting.

0,50 0,50

Fractie verontreinigd bladgewas 

volwassene

Geringere oppervlakten moestuin, 

dus lagere 

consumptieverwachting.

0,50 0,50

Fractie verontreinigd knolgewas kind Geringere oppervlakten moestuin, 

dus lagere 

consumptieverwachting.

0,25 0,25

Fractie verontreinigd knolgewas 

volwassene

Geringere oppervlakten moestuin, 

dus lagere 

consumptieverwachting.

0,25 0,25



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

300

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 8,67e-5  0,002,00e-2

Lood 2,16e-4  0,082,80e-3

Zink 9,91e-5  0,005,00e-1

Moestuinen/volkstuinen
Barium 6,44e-3  0,322,00e-2

Lood 1,60e-3  0,572,80e-3

Zink 5,43e-2  0,115,00e-1

Plaatsen waar kinderen spelen
Barium 4,31e-4  0,022,00e-2

Lood 1,08e-3  0,382,80e-3

Zink 4,92e-4  0,005,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Plaatsen waar kinderen spelen Nee

Moestuinen/volkstuinen Nee

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.54

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.46

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Moestuinen/volkstuinen

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  93.30

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  6.65

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.05

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  32.54

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  67.25

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.21

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  99.09

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.00

Plaatsen waar kinderen spelen

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.84

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.16

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00



Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 3,50e2
Lood 2,18e2
Zink 4,00e2

Moestuinen/volkstuinen
Barium 3,50e2
Lood 2,18e2
Zink 4,00e2

Plaatsen waar kinderen spelen
Barium 3,50e2
Lood 2,18e2
Zink 4,00e2

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Plaatsen waar kinderen spelen  0,75  1,25Als kind  6,70

Moestuinen/volkstuinen  0,75  1,25Als kind  6,70

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  1,25Als kind  6,70

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

300

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

 



Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

Algemeen

Naam berekening:
Modus:
Monstergroep:
Bodemgebruiksfunctie:
Bijzonderheden:

<Nieuw>

berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
Doelenwal Rhenen
Moestuinen/volkstuinen
Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74

Mate van gewasconsumptie: "gemiddeld"

V. RTB:

V. rapport:

1.1.0.0

1.13

Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen 

bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van 

wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten 

risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin 

deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden 

en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt 

bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen 

bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij 

risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee 

manieren rekenen :

1) Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden

2) Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox 

ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.

De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters.  De 

uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De 

ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen 

worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden 

aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de 

uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.

De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als 



Resultaten

Ecologische risico's

Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging (Moestuinen/volkstuinen)

 (*) Risico-indexConcentratiegrens [mg/kg]Concentratie [mg/kg]Stof

Lood  226,81  210,00  1,08

(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Risico-indexRisicogrens [mg/kg lg/dag]Blootstelling [mg/kg lg/dag]Stof

Lood 0,00334 0,0018  1,86

Humane risico's



Toelichting bij de resultaten

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar 

standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn 

gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden. De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig 

vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de 

effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de 

effecten van doorvergiftiging.

Ecologische risico'

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model 

CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen (Landelijke Maximale Waarden). In de 

risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL 

berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke 

blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van 

grond).

Humane risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van 

de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen: 

rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt 

getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Landbouw risico's

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox: zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden



Resultaten - grafisch
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Invoergegevens

Type

Concentratie in 

standaardbodem [mg/kg]Concentratie [mg/kg]Stof

Lood  218,00  227,00 Rekenkundig gemiddelde

Organisch stof:

Bodemeigenschappen:

Lutum:

pH (CaCl2):

6,7 %

25 %

6



Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies 

(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden 

verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.
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Gemeente Rhenen 
t.a.v. Dhr Van Dixhoorn 
Nieuwe Veenendaalseweg 75 
3911 MG Rhenen 

 

 

 

 

 

         Zeist, 16 oktober 2013 
 
Geachte heer Van Dixhoorn, 
 
Gemeente Rhenen heeft team Milieu en Gezondheid van GGD Midden-Nederland 
gevraagd om een risicoschatting uit te voeren naar de eventuele gezondheidsrisico’s als 
gevolg van het gebruik van de volkstuinen in het verleden. Aanleiding voor deze vraag is 
het aantreffen van een bodemverontreiniging in 4 voormalige en 15 huidige volkstuinen 
aan de Doelenwal. Om een risicoschatting te kunnen uitvoeren hebben wij de rapporten 
van de verkennende en aanvullende onderzoeken van deelgebied C (de 4 voormalige 
volkstuinen) en het rapport d.d. 8 oktober 2013 (bevat het verkennende en aanvullende 
onderzoek van de huidige volkstuinen) tot onze beschikking gekregen. 
 
De verontreinigingen met lood, zink en cadmium kunnen voor een deel van de gebruikers 
van de (voormalige) volkstuinen gezondheidskundig relevant zijn. Dit is afhankelijk van 
de individuele situatie van de gebruikers. 

- Ouders van jonge kinderen kunnen zich bij de GGD melden om, na een individuele 
inschatting van de hoeveelheid lood die het kind mogelijk binnen heeft gekregen, 
een goede risicoschatting te kunnen maken.  

- Indien gewenst kunnen gebruiker(s) van de meest westelijke van de voormalige 
volkstuinen, waar verontreinigingen met zink en cadmium zijn geconstateerd, zich 
bij de GGD melden voor een inschatting van het gezondheidsrisico op basis van 
hun persoonlijke situatie en gebruik van de volkstuin.  

 
In het hier volgende wordt toegelicht hoe de GGD tot deze conclusie is gekomen. 
 
Interventiewaarden en gezondheidskundige grenswaarden 

Wanneer er in de resultaten van een bodemonderzoek gesproken wordt over 
overschrijding van de ‘interventiewaarde’, hoeft dit niet te betekenden dat er sprake is 
van een gezondheidsrisico. Daarom behoeft deze term enige toelichting.  
 
De interventiewaarden die gebruikt worden om de ernst van een bodemverontreiniging te 
beoordelen kunnen gebaseerd zijn op gezondheidsrisico's, maar ook op milieueffecten. 
Wanneer effecten op het milieu bij lagere concentraties optreden dan de 
gezondheidseffecten bij de mens, dan zal een interventiewaarde gebaseerd zijn op de 
milieueffecten. En andersom geldt dit ook; wanneer er bij lagere concentraties 
gezondheidseffecten optreden bij de mens dan in het milieu zal de interventiewaarde 
gebaseerd zijn op de gezondheidseffecten bij de mens.  
 
Wanneer een interventiewaarde wordt overschreden, zal de GGD vervolgens kijken of 
voor deze stof ook de gezondheidskundige grenswaarde wordt overschreden. Wanneer 
dit niet het geval is, worden er bij levenslange blootstelling geen negatieve 
gezondheidseffecten verwacht. De interventiewaarde en de gezondheidskundige 
grenswaarde zijn dus twee verschillende dingen. Indien de gezondheidskundige 
grenswaarde wel wordt overschreden, zal een verdere risicoschatting plaatsvinden. 
Onder andere op basis van de verwachte blootstelling wordt ingeschat of er een reële 
kans is op het ontstaan van gezondheidsklachten.   
 



Inschatting blootstelling 

Zonder blootstelling aan een verontreiniging – hoe groot of klein deze ook is – zullen er 
geen risico’s zijn. Bij een bodemverontreiniging op een volkstuinencomplex zal de 
voornaamste blootstelling over het algemeen plaatsvinden via hand-mondcontact (het 
via de mond binnenkrijgen van vervuilde grond door vieze handen) en het eten van 
gewassen die op de betreffende grond zijn geteeld. Hiervoor is met name de bovenste 
grondlaag relevant. Daarom houdt de GGD bij een risico-inschatting met name rekening 
met de onderzoeksresultaten voor de bovenste 50 cm.  
 
Wanneer een gezondheidskundige grenswaarde voor een stof wordt overschreden, 
betekent dat niet per definitie dat er gezondheidseffecten optreden. Bij het bepalen van 
een gezondheidskundige grenswaarde wordt namelijk uitgegaan van een bepaalde 
hoeveelheid blootstelling. Deze blootstelling kan in werkelijkheid per persoon en situatie 
verschillen en is bijvoorbeeld afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de volkstuin 
en de hoeveelheid en type gewassen die uit eigen tuin worden gegeten. Ook is de ene 
persoon gevoeliger dan de andere, waardoor sommige mensen eerder klachten krijgen 
dan anderen. 
 
Bodemonderzoek 4 voormalige volkstuinen 

Verkennend bodemonderzoek 

In het verkennende bodemonderzoek zijn op 6 locaties in totaal 10 bodemmonsters 
genomen. Zes monsters zijn afkomstig uit de bovenste 40 à 50 cm van de bodem. De 
overige 4 monsters zijn (meng)monsters die naar de diepere lagen van de bodem kijken. 
Langs de noordrand van de tuinen zijn er zowel in de bovenste als diepere bodemlagen 
overschrijdingen aangetroffen van de gezondheidskundige grenswaarden voor lood.  
 
Langs de noordzijde is op 1 locatie ook een (beperkte) overschrijding van de 
gezondheidskundige grenswaarde voor zink gevonden, echter deze bevindt zich in de 
diepere bodemlaag en is daarmee minder relevant voor de beoordeling van het 
gezondheidsrisico. Alleen bij het diep omploegen van de grond zou eventuele 
blootstelling incidenteel mogelijk geweest kunnen zijn. Echter, in het monster van de 
bodemlaag erboven wordt een dergelijke concentratie zink al niet meer terug gevonden. 
 
Eveneens langs de noordzijde is op 1 locatie in de diepere bodemlagen een 
overschrijding van de interventiewaarde voor het totaal aan PAK’s gevonden. Voor het 
totaal aan PAK’s bestaat echter geen gezondheidskundige grenswaarde. Deze zijn er wel 
voor alle individuele PAK’s. Wanneer we naar de resultaten per individuele PAK kijken, 
zien we dat deze geen gezondheidskundige grenswaarden overschrijden. Ook als je kijkt 
naar de optelsom van de individuele PAK gehaltes ten opzichte van hun eigen normen, 
verwachten we voor het totaal aan PAK’s geen gezondheidsrisico’s. 
 
In de meest westelijke tuin is ter plaatse van een voormalige bebouwing een 
overschrijding van cadmium, lood en zink aangetroffen in de bovenste 50 cm. Aangezien 
hier bebouwing gestaan heeft is het goed mogelijk dat hier geen gewassen geteeld zijn. 
In dat geval is blootstelling hoogst waarschijnlijk zeer beperkt gebleven. Omdat geen van 
de andere metingen dergelijke concentraties laten zien, gaan wij er van uit dat deze 
metingen niet representatief zijn voor de gemiddelde concentraties van deze stoffen in 
de bodem.  
 

Aanvullend bodemonderzoek 

Er is vervolgens in de bovenste 20 cm verder gekeken naar de aanwezigheid van lood. 
Bij bodemverontreinigingen zien we vaak dat de verontreinigingen heel lokaal kunnen 
zijn, met zeer wisselende meetresultaten per locatie. Om een representatief beeld te 
krijgen van de totale verontreiniging zijn de 4 volkstuinen in 10 vlakken verdeeld en per 
vlak mengmonsters genomen van de bovenste 20 cm. De resultaten laten zien dat er bij 
4 van de tien vlakken – langs de noordzijde – een overschrijding is van de 
gezondheidskundige grenswaarde voor lood, tot maximaal een factor 2. 



Bodemonderzoek 15 huidige volkstuinen 
Verkennend bodemonderzoek  

In het verkennende onderzoek zijn mengmonsters samengesteld met behulp van 
monsters van 15 verschillende locaties verspreid over het terrein. Deze monsters zijn 
genomen van de bovenste 50 cm van de bodem en van de diepere bodemlagen. In totaal 
gaat het om 7 mengmonsters. In 1 van deze 7 monsters (van de diepere bodemlaag) 
wordt de gezondheidskundige grenswaarde voor lood overschreden. Voor de andere 
stoffen worden in geen van de monsters gezondheidskundige grenswaarden 
overschreden.  
 
Ook in de huidige volkstuinen is vervolgens verder gekeken naar de aanwezigheid van 
lood in de toplaag. Om een representatief beeld te krijgen zijn er per vlak van 100m2 
mengmonsters genomen van de bovenste 20 cm. Uit de resultaten blijkt dat in 3 van de 
22 vlakken de gezondheidskundige grenswaarde voor lood wordt overschreden. Bij 2 van 
deze 3 overschrijdingen zit het loodgehalte net boven de gezondheidskundige 
grenswaarde en 1 geval wordt de grenswaarde overschreden met een factor 3.  
 

Aanvullend onderzoek  

Vervolgens zijn 14 van de 15 originele monsters van de bovenste 50 cm apart bekeken, 
in plaats van gemengd met monsters van meerdere locaties. In 1 van deze 15 monsters 
is een kleine overschrijding aangetroffen voor lood. Voor de overige metalen zijn er geen 
overschrijdingen waargenomen van de gezondheidskundige grenswaarden, waardoor 
deze stoffen geen gezondheidsrisico’s veroorzaken. 
 
Conclusies bodemonderzoek en risicoschatting  

Op meerdere locaties zijn voor verschillende stoffen (lood, cadmium, zink, koper, barium 
en PAK’s) overschrijdingen aangetroffen van de interventiewaarden. Behalve voor lood - 
en op een enkele locatie voor cadmium en zink - overschrijden deze concentraties echter 
niet de gezondheidskundige grenswaarden. Daarom verwachten we dus geen 
gezondheidsrisico’s van de verontreinigingen met koper, barium en PAK’s. 
 
De locaties waar de overschrijdingen voor zink en cadmium zich bevinden (enkele locatie, 
diep in de grond of onder voormalige bebouwing) zijn dusdanig dat we inschatten dat er 
geen – of zeer beperkte - blootstelling plaats heeft gevonden aan deze stoffen. Hierdoor 
schatten we in dat de risico’s van deze twee stoffen uiterst beperkt zijn gebleven. GGD 
Midden-Nederland nodigt de gebruiker(s) van de meest westelijke van de voormalige 
volkstuinen uit om, indien gewenst, gezamenlijk de situatie nader te bekijken. 
 
De gezondheidskundige grenswaarde voor lood wordt op meerdere locaties 
overschreden. Deze gezondheidskundige grenswaarde is opgesteld naar aanleiding van 
de risico’s bij kinderen, aangezien zij de meest gevoelige groep zijn. Kinderen zijn 
gevoeliger voor het lood dan volwassen, ze nemen het beter op in het maag-darm kanaal 
en scheiden het langzamer uit, waardoor er eerder effecten op zullen treden. Daarnaast 
is de verwachting dat jonge kinderen meer grond binnenkrijgen via hand-mondcontact. 
De huidige loodverontreiniging in de bodem vormt daarom naar verwachting geen risico 
voor volwassenen en voor kinderen ouder dan 6 jaar. 
 
Het gezondheidsrisico voor kinderen jonger dan 6 jaar is afhankelijk van de 
daadwerkelijke blootstelling, die per kind sterk kan verschillen. De blootstelling hangt 
voornamelijk af van de hoeveelheid hand-mond contact met de grond en in mindere 
mate van de inname van gewassen die geteeld zijn in de volkstuin. 
 
Om een goede inschatting van het risico voor kinderen te kunnen maken heeft de GGD 
Midden-Nederland een beter beeld nodig van de hoeveelheid lood die kinderen mogelijk 
hebben binnengekregen. De GGD heeft aan ouders van jonge kinderen het aanbod 
gedaan om per individuele situatie dit nader te bekijken. Zij kunnen zich hiervoor nog 
steeds melden bij het team Milieu en Gezondheid van GGD Midden-Nederland. 



 
Vragen? 

Mochten de gebruikers naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, of hun 
individuele situatie nader willen laten beoordelen, dan kunnen zij tijdens kantooruren 
contact opnemen met team Milieu en Gezondheid van GGD Midden-Nederland via  
030 – 850 78 79 of mmk@ggdmn.nl.  
 
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Femke de Zwart 
Arts Milieu en Gezondheid 
GGD Midden-Nederland 
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Buitenwal Rhenen

Beoordelaar: r.druijff@vink.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: P13M0098

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.3.0

V. rapport 2.12

zondag 3 november 2013

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 8,67e-5  0,002,00e-2

Cadmium 3,22e-6  0,015,00e-4

Koper 1,94e-4  0,001,40e-1

Lood 1,49e-3  0,532,80e-3

Zink 2,97e-3  0,015,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 0 1,00

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Cadmium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.54

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.46

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 3,50e2
Cadmium 1,30e1
Koper 1,29e2
Lood 1,50e3
Zink 1,20e4

Moestuinen/volkstuinen
Lood 4,70e2
Zink 4,80e2

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Moestuinen/volkstuinen  0,75  0,01Als kind  7,00

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,01Als kind  5,80

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Locatie is onbebouwd, dus deze routes zijn niet van toepassingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

Moestuinen/volkstuinen
Betreft opbehouwd terrein met niet vluchtige verontreinigingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

600

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Barium 4,32e-4  0,022,00e-2

Cadmium 1,60e-5  0,035,00e-4

Koper 6,71e-4  0,001,40e-1

Lood 7,42e-3  2,652,80e-3

Zink 1,48e-2  0,035,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Koper 0 1,00

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00

Cadmium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.68

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.32

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 3,50e2
Cadmium 1,30e1
Koper 1,29e2
Lood 1,50e3
Zink 1,20e4

Moestuinen/volkstuinen
Lood 4,70e2
Zink 4,80e2

Wonen met tuin
Barium 3,50e2
Cadmium 1,30e1
Koper 1,20e2
Lood 1,50e3
Zink 1,20e4

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  0,01Als kind  5,80

Moestuinen/volkstuinen  0,75  0,01Als kind  7,00

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,01Als kind  5,80

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Locatie is onbebouwd, dus deze routes zijn niet van toepassingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

Moestuinen/volkstuinen
Betreft opbehouwd terrein met niet vluchtige verontreinigingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

Wonen met tuin
Geld als gebruiksbeperkingVerantwoording:

UitgeschakeldIngestie gewas



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

600

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Barium 1,24e-3  0,062,00e-2

Cadmium 4,19e-5  0,085,00e-4

Koper 7,59e-3  0,051,40e-1

Benzo(a)pyreen 6,02e-5  0,125,00e-4

Lood 3,97e-3  1,422,80e-3

Zink 5,09e-3  0,015,00e-1

Fluorantheen 9,80e-5  0,005,00e-2

Fenanthreen 8,81e-5  0,004,00e-2

Risico-indexStofgroep

Wonen met tuin
Carcinogene PAKs  0,12

Niet-carcinogene PAKs  0,00

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Koper 0 1,00

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  47.35

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  52.24

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.41

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  52.86

Dermale opname binnen  0.27

Dermale opname buiten  3.70

Dermale opname tijdens baden  0.10

Ingestie grond  42.71

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.33

Permeatie drinkwater  0.02

Cadmium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  89.10

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  10.82

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.08

Permeatie drinkwater  0.00

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  59.33

Dermale opname binnen  0.16

Dermale opname buiten  2.17

Dermale opname tijdens baden  9.03

Ingestie grond  25.02

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.04

Inhalatie van binnenlucht  2.93

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.19

Permeatie drinkwater  1.12

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  44.60

Dermale opname binnen  0.30

Dermale opname buiten  4.22

Dermale opname tijdens baden  0.92

Ingestie grond  48.71

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.77

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  0.38

Permeatie drinkwater  0.10

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  90.14

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  9.78

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.08

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.13

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  95.57

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.30

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  12.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Barium 3,50e2
Cadmium 1,30e1
Koper 1,29e2
Lood 1,50e3
Zink 1,20e4

Moestuinen/volkstuinen
Lood 4,70e2
Zink 4,80e2

Wonen met tuin
Benzo(a)pyreen 2,10e1
Fluorantheen 3,90e1
Fenanthreen 1,80e1
Barium 5,30e2
Cadmium 3,70
Koper 4,50e2
Lood 7,70e2
Zink 5,20e2



OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  0,50Als kind  13,40

Moestuinen/volkstuinen  0,75  0,01Als kind  7,00

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,01Als kind  5,80

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Locatie is onbebouwd, dus deze routes zijn niet van toepassingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

Moestuinen/volkstuinen
Betreft opbehouwd terrein met niet vluchtige verontreinigingVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

600

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

 



 

 

 

 Kaartbijlagen 



Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object RHENEN F 1612
Buitenomme , RHENEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 juni 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=F&perceelnummer=1706&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=usQM9fNwKHWDBtCu1KRt&referentie=
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=F&perceelnummer=1429&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=usQM9fNwKHWDBtCu1KRt&referentie=
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=F&perceelnummer=1305&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=usQM9fNwKHWDBtCu1KRt&referentie=
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=F&perceelnummer=1789&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=usQM9fNwKHWDBtCu1KRt&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RNN01&sectie=F&perceelnummer=1868&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=usQM9fNwKHWDBtCu1KRt&referentie=
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