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1 Inleiding 

In opdracht van VanWestreenen, Adviseurs voor het Buitengebied te Barneveld is in het kader van de 
voorgenomen verbouwing van de woning aan de Weteringsteeg 51 te Rhenen een onderzoek uitge-
voerd naar de optredende geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. Het plan is weergegeven in 
figuur 1.1, hierbij is het te verbouwen deel van de woning grijs gearceerd en zijn de bouwdelen die 
worden verwijderd met gestippelde contouren weergegeven. 
 

 

Figuur 1.1:  Weergave van het plan, met de woning na verbouwing (grijs gearceerd) 
 
De bestaande woning wordt uitgebreid aan de achterzijde, deze nieuwe situatie is niet opgenomen in 
het bestemmingsplan van gemeente Rhenen. Verondersteld wordt dat het (nieuwe) bouwblok in het 
bestemmingsplan overeenkomt met de tekeningen van het plan, zoals weergegeven in figuur 1.1. 
Voor de realisatie dient te worden aangetoond dat de optredende geluidbelasting ter plaatse van het 
te verbouwen deel voldoet aan de eisen als gesteld in de Wet geluidhinder (Wgh). Hierbij moet wor-
den uitgegaan van buitenstedelijk gebied. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting (Lden) op de gevels van de geplande 
nieuwbouw. Vervolgens wordt de berekende gevelbelasting beoordeeld aan het toetsingskader van de 
Wgh. 
 
Voor het onderzoek is uitgegaan van de (digitale) tekeningen van de oude en nieuwe situatie (d.d. 4 
december 2009) van VanWestreenen, Adviseurs voor het Buitengebied te Barneveld. Verder is uitge-
gaan van de digitale tekening van het kadaster (www.kadata.nl, actualiteit: 1 november 2010). Voor-
genoemde tekeningen zijn opgenomen in bijlage I. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Wettelijk kader 

Vanuit de Wgh worden eisen gesteld met betrekking tot de optredende geluidbelasting op de gevel 
van geluidgevoelige bestemmingen, als gevolg van een weg. De relevante eisen voor het plan zijn 
samengevat in tabel 2.1.  
 
Tabel 2.1:  Eisen Wgh 
 

Soort object Situatie Voorkeursgrenswaarde Lden Na ontheffing Lden Regeling 

Nieuwbouw woning Buitenstedelijk * 48 dB 53 dB Art. 82/83 

* De woning is geprojecteerd buiten de bebouwde kom. De verkeerswegen zijn geen autowegen of autosnelwegen 

 
Indien de optredende geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en het terugbrengen van 
de geluidbelasting op de gevels van de woning door afschermende voorzieningen tot de grenswaarde 
niet mogelijk is, kan een hogere waarde worden verleend door het bevoegd gezag (in dit geval ge-
meente Rhenen). 
 
Ter toetsing aan de Wgh kan op de berekende gevelbelasting, op grond van artikel 110g van de Wgh, 
een correctie plaatsvinden. Voor wegen waarvoor de representatief te achten rijsnelheid van lichte 
voertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, is deze correctie een aftrek van 2 dB. Voor de overige wegen 
bedraagt deze correctie een aftrek van 5 dB. 
 
2.2 Situatie 

In figuur 2.1 is de situatie van het plan weergegeven. Alle relevante wegen hebben 1 of 2 rijstroken. 
Conform de Wgh komt dit erop neer dat rekening moet worden gehouden met een zonebreedte van 
250 meter voor wegen buiten de bebouwde kom (buitenstedelijk gebied) en 200 meter voor wegen 
binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). Hieruit blijkt dat het plan in de geluidzones ligt van de 
volgende wegen: 
- Weteringsteeg (van Friesesteeg tot en met Zuidelijke Meentsteeg); 
- Snijdersteeg. 
 

 

Figuur 2.1:  Situatie van het plangebied 
 
Binnen en rondom het plan is geen sprake van relevante hoogteverschillen. 
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2.3 Verkeersgegevens 

Conform de Wgh moet de verwachte geluidbelasting worden bepaald voor het jaar 2021 (tien jaar na 
dato van de vaststelling van het bestemmingsplan). Voor de berekening van de optredende geluidbe-
lasting is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens en wegeigenschappen, die zijn opgegeven door 
de gemeente Rhenen1). Hierbij is tevens afgesproken dat de Snijdersteeg niet betrokken hoeft te wor-
den bij de bepaling van de optredende geluidbelastingen. Voor de Weteringsteeg is een verkeersin-
tensiteit aangehouden van 900 motorvoertuigen per etmaal en een verdeling die overeenkomt met de 
in tabel 2.2 weergegeven waarden. Bij de verkeersgegevens is uitgegaan van de navolgende onder-
verdeling in type weggebruikers en etmaalperioden. 
 
Onderverdeling van weggebruikers: 
LV = lichte motorvoertuigen, zoals personenauto’s. 
MV = middelzwaar vrachtverkeer. 
ZV = zwaar vrachtverkeer. 
 
Onderverdeling van etmaal: 
Dag = dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur). 
Avond = avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur). 
Nacht = nachtperiode (23:00 uur – 07:00 uur). 
 
Tabel 2.2:  Verdeling van wegverkeer per categorie over de verschillende perioden 
 

Verdeling per categorie  
Periode Uurintensiteit  

per periode 
LV MV ZV 

Dag 7,0 93% 2% 5% 

Avond 2,6 93% 2% 5% 

Nacht 0,7 93% 2% 5% 

 
Voor de Weteringsteeg is uitgegaan van het referentiewegdek dichtasfaltbeton (DAB) en een snelheid 
van 60 km/uur voor alle relevante weggebruikers. 
 

                                                      
1)  Volgens telefonische opgave van de heer H. Haverkamp van de gemeente Rhenen (d.d. 20 december 2010). 
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3 Beoordeling optredende geluidbelasting 

3.1 Rekenmethode 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II als omschreven in het ‘Re-
ken- en meetvoorschrift 2006; bijlage III’, zijnde de regeling als bedoeld in artikel 110d van de Wgh.  
 
Voor wegverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), de avondpe-
riode (19.00 – 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). Op basis van de resultaten voor de 
dag- avond- en nachtperiode wordt de Lden vastgesteld; een energetische middeling over de perioden, 
waarbij voor de avondperiode 5 dB extra en voor de nachtperiode 10 dB extra in rekening wordt ge-
bracht. 
 
Het plan bevindt zich in plattelandsgebied. Zodoende is in het model voor de mate van geluidabsorptie 
van het bodemgebied een bodemfactor van Bf = 1 aangehouden. Voor de wegen en het erf bij de wo-
ningen is Bf = 0 aangehouden. 
 
Voor de berekeningen is uitgegaan van de aanbevelingen uit de rapportage ‘vergelijking van drie re-
kenprogramma’s voor wegverkeerslawaai’ zoals uitgegeven door de Dienst Weg- en Waterbouwkun-
de van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. DWW-Publicatie W DWW-2000-038. De berekenin-
gen zijn uitgevoerd met de rekenprogrammatuur SRM II, Geomilieu versie 1.62. Het invoermodel is 
opgenomen in bijlage II.  
 
3.2 Geluidbelasting op de gevel 

In bijlage III zijn de uitgebreide rekenresultaten opgenomen. In figuur 3.1 zijn de berekende geluidbe-
lastingen schematisch weergegeven in het plan.  
 

 

Figuur 3.1:  Optredende geluidbelasting (Lden) per toetspunt als gevolg van de wegen met een ge-
luidzone (met aftrek conform artikel 110g Wgh) 

 

Toelichting: 

Getal voor en na ‘/’ zijn respectievelijk 

de geluidbelasting op de begane 

grond en de verdieping. 
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De hoogst optredende geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Weteringsteeg is 49 dB 
op de voorgevel (noordoostgevel) van de woning, hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
uit de Wgh overschreden. De voorgevel is echter geen onderdeel van de verbouwing, deze gevel 
hoeft dus niet in het onderzoek te worden betrokken. De hoogst optredende geluidbelasting op het te 
verbouwen deel van de woning is 45 dB, waarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB.  
 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 
 
 
 
 
De heer ing. R.J. van de Beek 
Senior Projectleider 
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Bijlage II  
 
Akoestische modellering wegverkeerslawaai 



rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: nieuwe situatie

Model eigenschap
Omschrijving nieuwe situatie
Verantwoordelijke d.haveman
Rekenmethode RMW-2006
Modelgrenzen (169068,00, 443732,00) - (169485,00, 444216,00)
Aangemaakt door d.haveman op 30-12-2010
Laatst ingezien door d.haveman op 6-1-2011
Model aangemaakt met Geomilieu V1.62
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten

Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --
Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

6-1-2011 11:37:23Geomilieu V1.62







weginvoer

Model: nieuwe situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Reflecterend gebouw     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 Reflecterend gebouw     5,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Schuur     5,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Verbouw woning (hoge deel)     5,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Verbouw woning (lage deel)     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6-1-2011 11:42:59Geomilieu V1.62

d.haveman
Tekstvak
gebouwinvoer



weginvoer

Model: nieuwe situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
voor voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
li.zij1 linker zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
li.zij2 linker zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
re.zij3 rechter zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
achter achtergevel      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja

re.zij1 rechter zijgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
re.zij2 rechter zijgevel      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja

6-1-2011 11:43:51Geomilieu V1.62

d.haveman
Tekstvak
meetpunten



weginvoer

Model: nieuwe situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Naam Omschr. ISO H Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
Weteringsteeg WST Weteringsteeg      0,00 referentiewegdek  60  60  60    900,00   7,00   2,60   0,70  93,00  93,00  93,00   2,00   2,00

6-1-2011 11:45:00Geomilieu V1.62



weginvoer

Model: nieuwe situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
Weteringsteeg   2,00   5,00   5,00   5,00

6-1-2011 11:45:00Geomilieu V1.62
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Optredende geluidbelasting 
 



resultaten (met correctie)

Rapport: Resultatentabel
Model: nieuwe situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringsteeg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
achter_A achtergevel 4,50 27 23 17 27
li.zij1_A linker zijgevel 1,50 45 40 35 45
li.zij1_B linker zijgevel 4,50 45 41 35 45
li.zij2_A linker zijgevel 1,50 42 38 32 42
li.zij2_B linker zijgevel 4,50 43 39 33 44

re.zij1_A rechter zijgevel 1,50 44 40 34 44
re.zij2_A rechter zijgevel 4,50 45 41 35 45
re.zij3_A rechter zijgevel 1,50 37 33 27 38
re.zij3_B rechter zijgevel 4,50 43 38 33 43
voor_A voorgevel 1,50 49 44 39 49

voor_B voorgevel 4,50 49 45 39 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-1-2011 11:54:42Geomilieu V1.62



resultaten (zonder correctie)

Rapport: Resultatentabel
Model: nieuwe situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringsteeg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
achter_A achtergevel 4,50 32 28 22 32
li.zij1_A linker zijgevel 1,50 50 45 40 50
li.zij1_B linker zijgevel 4,50 50 46 40 50
li.zij2_A linker zijgevel 1,50 47 43 37 47
li.zij2_B linker zijgevel 4,50 48 44 38 49

re.zij1_A rechter zijgevel 1,50 49 45 39 49
re.zij2_A rechter zijgevel 4,50 50 46 40 50
re.zij3_A rechter zijgevel 1,50 42 38 32 43
re.zij3_B rechter zijgevel 4,50 48 43 38 48
voor_A voorgevel 1,50 54 49 44 54

voor_B voorgevel 4,50 54 50 44 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-1-2011 11:53:06Geomilieu V1.62
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