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1. Inleiding 
Op 11 december 2014 is het Servicebureau|Gemeenten gevraagd een beoordeling te geven ten aanzien 
van externe veiligheid. Aanleiding is het voornemen om een deel van het bedrijventerrein te 
herontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt aangeduid met de benaming Bestemmingsplan Spoorzone.  
 
 
2. Samenvatting 
Ten behoeve van het bestemmingsplan Spoorzone is een beoordeling gedaan van de externe veiligheid. 
Binnen het plangebied moet rekening worden gehouden met een aantal inrichtingen, een hoge druk 
aardgasleiding en een vastgestelde route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De plaatsgebonden 
risico van Autobedrijf Van Aalten ligt ten dele over het plangebied. Binnen deze contour mogen geen 
kwetsbare objecten worden opgericht, en beperkt kwetsbare alleen met zwaarwegende motieven. 
Vanwege het groepsrisico is een verantwoording vereist voor Autobedrijf Van Aalten, Van Appeldoorn BV 
en buisleidingen. De belemmeringenstrook van de nabij en in het plangebied gelegen buisleiding moet in 
het bestemmingsplan worden aangegeven.  
 

 
3. Wettelijk kader 
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van een ongeval in de 
directe omgeving waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 
inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden 
risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.  
 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden welke het 
wettelijk kader vormt voor ondergrondse buisleidingen. 
 
In 2014 treedt het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking. Momenteel staat het 
externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen nog in de Nota en circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs).  
 
Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het ‘Advies met betrekking tot 
hoogspanningslijnen’ (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin adviseert de Staatssecretaris van VROM 
het in acht nemen van een veiligheidszone, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld niet hoger is 
dan 0,4 microtesla. 
Voor zendmasten (omroep/GSM/UMTS) zijn in de EU-publicatie 1999/519/EG blootstellingslimieten 
aanbevolen voor personen die permanent in de nabijheid van zendmasten verblijven. Nederland heeft 
deze aanbeveling overgenomen en opgenomen in de Telecommunicatiewet. 
 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
- Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met 

gevaarlijke stoffen vooral op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten. 
Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR 
wordt “vertaald” als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare 
objecten (bijv. woningen) mogen liggen. 

- Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, 
waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. 
oriënterende waarde (OW). In het Bevi, het Bevb en de Rnvgs wordt de verantwoordingsplicht voor 
het bevoegd gezag ten aanzien van de acceptatie van het groepsrisico vanwege inrichtingen wettelijk 
geregeld. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR, ook als de OW niet wordt 
overschreden.  
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4. Spoorzone 
 
 
4.1 Plangrens 
 
De ligging van het plangebied in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 
Figuur 1: Grenzen van het bestemmingsplan Spoorzone 
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4.2 Risicokaart 
 
Op de risicokaart worden risicovolle inrichtingen en transportroutes weergegeven. Indien het 
invloedsgebied van deze inrichtingen of transportroutes over het plangebied is gelegen zijn deze relevant 
voor het plangebied. Onderstaande figuur is een uitsnede uit de risicokaart. Bedrijven welke onder de 
werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen zijn hier middels een oranje 
vierkant weergegeven. Tevens is een inrichting middels een rode cirkel weergegeven welke relevant kan 
zijn voor externe veiligheid. Ten slotte is de N224 zuidelijk van het plangebied weergegeven. 
 

 
 
Figuur 2: uitsnede uit de risicokaart  
 
 
4.3 Inrichtingen 

 
 

4.3.1 RG Prinsen BV, Parallelweg 7 
 

Het bedrijf RG Prinsen BG betreft een inrichting voor het herstellen van bielzen. Het bedrijf Prinsen is op 
grond van het Activiteitenbesluit een type-C inrichting en beschikt over een omgevingsvergunning 
(milieu). De provincie is bevoegd gezag vanwege de hoeveelheid afvalstoffen die worden 
ingezameld en gebruikt. De gebruikte bielzen worden beoordeeld als afvalstof en (nog) niet als 
recyclebaar product. Omtrent dit recyclebaar product is er wel steeds meer een discussie over de 
aard en beoordeling van deze producten en worden deze recyclebare producten steeds minder 
beoordeeld als afvalstoffen zoals bedoeld onder categorie 28 van Bijlage 1 van het Bor. Op 12 
december 2006 is voor de gehele inrichting een revisievergunning verleend. 
 
Binnen de inrichting worden dieselolie in een bovengrondse tank, 10 gasflessen propaan met ca 
26 liter waterinhoud, 4 gasflessen propaan met ca 80 liter waterinhoud en 45 flessen zuurstof met 
ca 50 liter waterinhoud opgeslagen. Op 4 november 2008 heeft een ambtshalve wijziging van de 
vergunning plaatsgevonden waarbij voorschriften conform de PGS 15 aan de vergunning zijn 
verbonden. Uit de PGS 15 volgt bij een opslag van meer dan 2500 liter waterinhoud aan 
gasflessen een maximale afstand van 10 meter indien een opslavoorziening niet brandwerend is 
uitgevoerd. De vergunde locatie voor de opslag van gasflessen bevindt zich op meer dan 10 meter 
vanaf het plangebied. Zodoende is er voor externe veiligheid geen belemmering vanwege RG 
Prinsen BV. 
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4.3.2 Autobedrijf Van Aalten , Parallelweg 24 
 
Autobedrijf Van Aalten  betreft een tankstation waar onder andere LPG wordt verhandeld. Vanwege de 
verkoop van LPG valt dit tankstation onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi).  
 
Voor het tankstation is op 2 juni 1999 een revisievergunning (nummer 2598) verleend. Per besluit van 20 
november 2006 (nummer WM06.2036) is de doorzet aan LPG beperkt tot maximaal 1000 m3 per jaar.  
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de PR contouren 
van dit tankstation en dient het groepsrisico conform artikel 13 van het Bevi te worden verantwoord. 
 
Plaatsgebonden risico 
 
LPG tankstations zijn categoriale inrichtingen. Dit wil zeggen dat op grond van het Bevi rekening moet 
worden gehouden met vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico (PR). De afstanden uit tabel 1 van 
bijlage 1 bij de Revi moeten mede in acht genomen worden bij het nemen van besluiten op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zoals de vaststelling van een bestemmingsplan.  
 
Conform tabel 1 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) moet worden 
voldaan aan de afstanden als genoemd in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1. Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, 
waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10–6 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 10–6 per jaar  
Doorzet (m3) per 

jaar 
Afstand (m) vanaf 

vulpunt 
Afstand (m) vanaf ondergronds of 

ingeterpt reservoir 
Afstand (m) vanaf 

afleverzuil 
≥ 1000 110 25 15 
< 1000 45 25 15 

 
Voor het plangebied is de PR-contour vanaf het vulpunt maatgevend. In figuur 3 is deze contour 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3: PR contour vanaf het vulpunt 
De PR contour van het tankstation ligt gedeeltelijk over het plangebied. Binnen deze contour mogen geen 
kwetsbare objecten worden opgericht. Beperkt kwetsbare objecten kunnen alleen met zwaarwegende 
motieven mogelijk worden gemaakt.  
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Groepsrisico 
 
Voor het groepsrisico moet rekening worden gehouden met een invloedsgebied van 150 m rondom het 
vulpunt, het reservoir en bij nieuwe situaties tevens de afleverzuil. Deze contour is (vanaf het vulpunt ) 
aangegeven in figuur 4. 
 

 
 
Figuur 4: Invloedsgebied van Autobedrijf Van Aalten vanaf het vulpunt (doorzet <1000 m3) 
 
In eerste instantie is met behulp van de LPG Rekentool een indicatieve berekening voor het groepsrisico 
gemaakt. Hieruit kwam het advies om een volledige berekening met Safeti-NL te maken.  Met behulp van 
Safeti-NL is onderstaande groepsrisico berekend voor de huidige situatie. Hierbij is gebruikt gemaakt van 
bevolkinggegevens conform de risicokaart. Voor een aantal terreinen zijn geen bevolkinggegevens 
beschikbaar. Hier is uitgegaan van een bevolkingsdichtheid van 40 personen per hectare. Dit komt 
overeen met de standaard bevolkingsdichtheid voor een industrieterrein met gemiddelde bebouwing 
conform tabel 16.3 van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.  
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Figuur 5: groepsrisico van autobedrijf Van Aalten B.V. (huidige situatie) 
 
Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een zogenaamde Fn-curve. Uit bovenstaande Fn-curve blijkt een 
maximaal groepsrisico van circa 0,08 maal de oriënterende waarde bij 100 slachtoffers.  
 
Voor de huidige situatie is in het plangebied uitgegaan van 35 personen in de dagperiode. Voor de 
toekomstige situatie is uitgegaan van een verdubbeling van dit aantal personen. Dit resulteert in 
onderstaande groepsrisico voor autobedrijf Van Aalten. 
 

 
 



 Projectnummer: SB|G/POLR/554054 

Servicebureau|Gemeenten Pagina 9 
 

Figuur 6: groepsrisico van autobedrijf Van Aalten B.V. (toekomstige situatie) 
 
Het groepsrisico voor autobedrijf Van Aalten neemt door de herontwikkeling van het BP Spoorzone toe. 
Uit figuur 6 blijkt dat na ontwikkeling sprake is van een maximaal groepsrisico van 0,11 maal de 
oriënterende waarde bij 60 slachtoffers.  
 
Conform artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer dient bij het besluit tot 
vaststelling van een bestemmingsplan het groepsrisico te worden verantwoord. Hierbij wordt in ieder 
geval vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, 
voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, op het tijdstip 
waarop dat besluit wordt vastgesteld; 

- de bij de risicoanalyse gebruikte bevolkinggegevens zijn als PSU file beschikbaar en in te zien bij het 
Servicebureau|Gemeenten; 

b. het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van 
de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het 
groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–9 per jaar; 

- het groepsrisico is weergegeven in figuren 5 en 6. In de huidige situatie is sprake van een maximaal 
groepsrisico van circa 0,08 maal de oriënterende waarde bij 100 slachtoffers. In de toekomstige 
situatie neemt het groepsrisico toe naar 0,11 maal de oriënterende waarde bij 60 slachtoffers. 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door degene 
die de inrichting drijft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de voorschriften die 
zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- de doorzet van autobedrijf Van Aalten is reeds vastgelegd op 1000 m3 per jaar. Er is geen noodzaak 
om het groepsrisico verder te verlagen; 

d. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn opgenomen; 

- de aanwezige en bestemde bestemmingen binnen het invloedsgebied van het tankstation zijn een 
gegeven. Weliswaar neemt het groepsrisico vanwege het bestemmingsplan Spoorzone toe, echter 
geeft deze toename geen aanleiding om het groepsrisico te reduceren; 

e. de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden 
aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten behoeve waarvan dat 
besluit wordt vastgesteld, te verlenen omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 
onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- zie onder c;  

f. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 
groepsrisico; 

- zie onder d; 

g. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije 
toekomst; 
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- bij nachtelijke levering van LPG bevinden zich minder personen in het invloedsgebied van de 
inrichting waardoor het groepsrisico aanzienlijk daalt. De hoogte van het groepsrisico is echter zowel 
in de huidige als toekomstige situatie dermate laag dat er vooralsnog geen noodzaak wordt gezien 
om venstertijden toe te passen voor de nachtelijke levering van LPG; 

h. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp in de 
inrichting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken 
buiten die inrichting, en 

- het autobedrijf Van Aalten bevindt zich op circa 2,5 km van de brandweer en ambulancepost aan de 
Europaweg 4 te Woudenberg. Hulpdiensten kunnen via de Randweg en Stationsweg relatief snel ter 
plaatse zijn. Het industrieterrein is tevens aan de noordzijde via de Nort te bereiken; 

i. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die het 
groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die 
inrichting een ramp voordoet; 

 
- aangezien het autobedrijf Van Aalten zich op een industrieterrein bevindt mag worden aangenomen 

dat aanwezigen in het invloedsgebied van het bedrijf afdoende zelfredzaam zijn. Er zijn voldoende 
vluchtmogelijkheden in noord en zuidelijke richting vanaf het tankstation.  
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4.3.3 Van Appeldoorn B.V. Parallelweg 6  
 
Van Appeldoorn B.V.  betreft een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, getransporteerd en 
afgevuld. Vanwege de opslag van meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen valt dit bedrijf onder de 
werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De afstand tussen de meest 
dichtbijgelegen risicobron bij van Appeldoorn B.V. en het plangebied bedraagt ongeveer 160 meter. 
 
Voor het bedrijf is op 29 juni 1998 een revisievergunning verleend. Hierna zijn vier 
veranderingsvergunningen verleend en drie meldingen inzake artikel 8.19 van de Wm ontvangen. Op 22 
maart 2012 is een aanvraag voor een nieuwe revisievergunning ontvangen. Deze procedure bevindt zich 
in een dusdanig vergevorderd stadium dat in dit advies wordt uitgegaan van de risico’s zoals deze bij de 
aanvraag van 22 maart 2012 zijn bepaald. 
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de PR contouren 
van Van Appeldoorn B.V. en dient het groepsrisico conform artikel 13 van het Bevi te worden 
verantwoord. 
 
Plaatsgebonden risico 
 
Bij de aanvraag van 22 maart 2012 is een kwantitatieve risicoanalyse gevoegd (QRA). Deze risicoanalyse 
is als bijlage 1 bij dit advies toegevoegd. Uit de risicoanalyse blijkt dat de maatgevende risicocontour 
voor het plaatsgebonden risico van 1 * 10-6 / jaar niet over de grens van de inrichting ligt. Hiermee is er 
geen belemmering vanwege het plaatsgebonden risico van Van Appeldoorn voor het plangebied. De 
berekende risicocontouren zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
Figuur 7: PR contour vanaf het vulpunt 
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Groepsrisico 
 
Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de rekenfile zoals deze is gebruikt voor 
de aanvraag van 12 maart 2012. In de huidige situatie is onderstaande groepsrisico berekend. 
 
 

 
 
Figuur 8: Groepsrisico Van Appeldoorn B.V. huidige situatie 
 
Voor de nieuwe situatie is uitgegaan van een toename in het plangebied met 35 personen. Hiermee is 
onderstaande groepsrisico berekend. 
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Figuur 9: Groepsrisico Van Appeldoorn B.V. nieuwe situatie 
 
Uit figuren 8 en 9 blijkt dat door de toename in bevolking in het plangebied geen toename in groepsrisico 
wordt berekend bij Van Appeldoorn B.V. 
 
Conform artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer dient bij het besluit tot 
vaststelling van een bestemmingsplan het groepsrisico te worden verantwoord. Hierbij wordt in ieder 
geval vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, 
voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, op het tijdstip 
waarop dat besluit wordt vastgesteld; 

- de bij de risicoanalyse gebruikte bevolkinggegevens zijn als PSU file beschikbaar en in te zien bij het 
Servicebureau|Gemeenten; 

b. het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van 
de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het 
groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10–9 per jaar; 

- het groepsrisico is weergegeven in figuren 8 en 9.  
- c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door 

degene die de inrichting drijft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de 
voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende 
omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 
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- de opslag van gevaarlijke stoffen bij Van Appeldoorn B.V. voldoet aan beschermingsniveau 1 conform 
de richtlijn PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen). Binnen de expeditieruimte en de afvulruimte 
is een hi-ex schuimblusinstallatie aanwezig. Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in de 
expeditieruimte ruimte vindt plaats conform de PGS 15. Ook voor de opslag van gasflessen nabij de 
wasruimte is de PGS 15 voorgeschreven. De opstelplaats voor de afvulruimte is beveiligd middels 
twee schuimwerpers. Het bestemmingsplan Spoorzone geeft geen aanleiding tot het stellen van 
nadere voorschriften bij Van Appeldoorn; 

d. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn opgenomen; 

- door het bestemmingsplan Spoorzone is er rekenkundig geen toename van het groepsrisico. Er zijn 
zodoende geen realistische maatregelen het groepsrisico te reduceren; 

e. de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden 
aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten behoeve waarvan dat 
besluit wordt vastgesteld, te verlenen omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 
onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- zie onder c;  

f. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 
groepsrisico; 

- zie onder d; 

g. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije 
toekomst; 

- zie onder d; 

h. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp in de 
inrichting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken 
buiten die inrichting, en 

- Van Appeldoorn bevindt zich op circa 2,3 km van de brandweer en ambulancepost aan de Europaweg 
4 te Woudenberg. Hulpdiensten kunnen via de Randweg en Stationsweg relatief snel ter plaatse zijn. 
Het industrieterrein is tevens aan de noordzijde via de Nort te bereiken. Het terrein van Van 
Appeldoorn kent naast de hoofdingang tevens een noodingang aan de noordzijde van het terrein.; 

i. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die het 
groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die 
inrichting een ramp voordoet; 

 
- aangezien Van Appeldoorn zich op een industrieterrein bevindt mag worden aangenomen dat 

aanwezigen in het invloedsgebied van het bedrijf afdoende zelfredzaam zijn. Er zijn voldoende 
vluchtmogelijkheden in noord en zuidelijke richting.  
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4.4 Buisleidingen 

 
In de nabijheid van en door het plangebied lopen meerdere buisleidingen voor het transport van aardgas. 
Aanwezige leidingen zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 
Figuur 7: buisleidingen in en nabij het plangebied 

 
4.4.1 Berekeningen 
 
Voor de aanwezige buisleidingen zijn risicoberekeningen gemaakt met behulp van CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De rapportages van de gemaakte 
berekeningen zijn bijgevoegd als respectievelijk bijlage 2 en 3. Uit de berekeningen blijkt dat nergens 
een belemmering aanwezig is vanwege het plaatsgebonden risico van een buisleiding. Voor het 
groepsrisico is in de huidige situatie een waarde van 8,6 * 10-9 maal de oriënterende waarde bij 67 
slachtoffers berekend. Voor de nieuwe situatie is het aantal personen in het plangebied verhoogd van 35 
naar 70. Dit heeft geen effect op de berekende hoogte van het groepsrisico. Ook in de nieuwe situatie is 
een groepsrisico berekend van 8,6 * 10-9 maal de oriënterende waarde bij 67 slachtoffers. 
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4.4.2 Verantwoording groepsrisico 
 
Op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient het groepsrisico 
verantwoord te worden.  
 
Artikel 12 Bevb 

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding of de 
aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt 
tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting bij het 
besluit wordt vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken; 

- de berekening van het groepsrisico alsmede de ingevoerde parameters zoals bevolking zijn vermeld in 
bijlagen 1 en 2 bij deze rapportage; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de 
bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van 
het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar; 

- het groepsrisico is vermeld in 4.3.3. bij deze rapportage alsmede in bijlagen 1 en 2. In de situatie na 
ontwikkeling van het plangebied is rekenkundig geen toename van het groepsrisico berekend; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de 
exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

- aangezien de oriënterende waarde niet wordt overschreden en er geen toename is berekend van het 
groepsrisico behoeft dit onderdeel op grond van artikel 12, derde lid, onder b, niet te worden 
verantwoord; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 
nadelen daarvan; 

-aangezien de oriënterende waarde niet wordt overschreden en er geen toename is berekend van het 
groepsrisico behoeft dit onderdeel op grond van artikel 12, derde lid, onder b, niet te worden 
verantwoord; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije 
toekomst; 

- aangezien de oriënterende waarde niet wordt overschreden en er geen toename is berekend van het 
groepsrisico behoeft dit onderdeel op grond van artikel 12, derde lid, onder b, niet te worden 
verantwoord; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 
zwaar ongeval; 

- het plangebied bevindt zich op een afstand van circa 2,5 kilometer vanaf de brandweer- en 
ambulancepost aan de Europaweg 4 te Woudenberg. Het industrieterrein is langs de noord- en 
zuidzijde toegankelijk; 



 Projectnummer: SB|G/POLR/554054 

Servicebureau|Gemeenten Pagina 17 
 

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of 
buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen 
indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

- verwacht mag worden dat aanwezigen op het industrieterrein afdoende zelfredzaam zijn. Er zijn aan 
zowel de noord als aan de zuidzijde voldoende vluchtwegen.  

 

2. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit 
bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit 
betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding. 

3. Het eerste lid, onderdelen c tot en met e, is niet van toepassing indien: 

a. een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied waarbinnen de letaliteit van personen binnen het 
invloedsgebied minder dan 100% of bij toxische stoffen waarbij het plaatsgebonden risico kleiner dan 10-

8 per jaar is, of 

b. het groepsrisico of de toename van het groepsrisico bij verwezenlijking van het bestemmingsplan niet 
hoger is dan een bij regeling van Onze Minister gestelde waarde, welke waarde voor verschillende 
categorieën van buisleidingen verschillend kan worden vastgesteld. 

Indien de verantwoording van het groepsrisico achterwege is gelaten, vermeldt de toelichting bij het 
bestemmingsplan de reden daarvan. 

 
 

4.4.3 Belemmeringenstrook 
 
In artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is bepaald dat rekening moet worden 
gehouden met een belemmeringenstrook. Deze strook moet in het bestemmingsplan worden 
aangegeven. Voor het bestemmingsplan is alleen de direct langs en door het plangebied gelegen leiding 
relevant. De belemmeringenstrook voor deze leiding bedraagt op grond van artikel 5 van de Regeling 
externe veiligheid buisleidingen ten minste 4 meter aan weerzijden van de buisleiding, gemeten uit het 
hart van die buisleiding.  
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4.4 Transport van gevaarlijke stoffen 

4.3.1 Route gevaarlijke stoffen 
 
Binnen de gemeente Woudenberg is een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. De 
vastgestelde route is in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 
Figuur 11: route gevaarlijke stoffen 
 
 
De N224 ligt op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het plangebied. Buiten deze afstand heeft 
bevolking geen invloed meer op de hoogte van het groepsrisico. Conform de Circulaire Rnvgs worden er 
in principe geen beperkingen aan ruimtegebruik buiten deze afstand gesteld. Er bestaat geen bijzonder 
aanleiding om aanvullende maatregelen te verlangen. Zodoende wordt geconcludeerd dat de N224 geen 
belemmering vormt voor het plangebied. Het industrieterrein zelf is tevens in zijn geheel aangewezen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het grootste aandeel in het transport van gevaarlijke stoffen 
mag verwacht worden van autobedrijf van Aalten en Van Appeldoorn B.V.  
 
Plaatsgebonden risico 
Conform tellingen door Rijkswaterstaat moet over de N224 rekening worden gehouden met 805 
transporten brandbare vloeistoffen (LF1), 575 transporten zeer brandbare vloeistoffen (LF2) en 525 
transporten brandbare gassen (GF3). Op de Parallelweg kunnen deze aantallen eveneens als maximum 
worden aangehouden.  
 
In de Handleiding risicoanalyses transportroutes (HART) zijn vuistregels aangegeven voor 
risicoberekeningen. Hierbij is aangegeven wegen binnen de bebouwde kom geen 10-6-risicocontour 
hebben voor het plaatsgebonden risico. 
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Groepsrisico 
 
Vuistregels voor het groepsrisico (GR) 
 
Indien het aantal transporten aan GF3 minder is dan de drempelwaarde in tabel 8 van bijlage 1 van de 
Handleiding risicoanalyse transport, dan wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet overschreden. Verdere 
berekeningen zijn conform de Handleiding dan niet zinvol. 
 
Uit de risicokaart blijkt dat op het industrieterrein een bevolkingsdichtheid van circa 24 personen per 
hectare aanwezig is. Bij deze dichtheid zijn op 10 meter afstand tot de weg meer dan 3250 transporten 
aan GF3 noodzakelijk om 10% van de oriëntatiewaarde te overschrijden. Het aantal transporten aan GF3 
is ruimschoots minder dan dit aantal. Conform de Handleiding risicoanalyse transport is verdere 
verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk.  
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4.5 Hoogspanningslijnen en zendmasten 
 
De zones rond het bovengrondse hoogspanningsnet zijn door het RIVM vastgelegd in de Netkaart. Deze 
Netkaart bevat de breedte van de indicatieve zone. Indien de indicatieve zone een bestemmingsplan 
overlapt moet nader onderzoek plaatsvinden. Uit de netkaart blijkt dat de meest nabijgelegen 
hoogspanningslijn op een afstand van meer dan 2 km vanaf het plangebied ligt. De indicatieve zone van 
deze hoogspanningslijn bedraagt aan weerzijden van de lijn 80 meter. Dit ligt ruim buiten het plangebied.  
 
Uit www.antenneregister.nl blijkt dat in en nabij het plangebied meerdere zendmasten liggen.  
 

 
 
Figuur 12: uitsnede uit het antenneregister  
 
Agentschap Telecom, toezichthouder op het gebruik van elektromagnetische velden, voert jaarlijks door 
heel Nederland steekproefsgewijs veldsterktemetingen uit om na te gaan of de blootstellingslimieten 
nergens worden overschreden. Uit geen enkele van de veldsterktemetingen blijkt dat de 
blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland worden overschreden.  
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4.6 Conclusie 
 
 
Nabij de het plangebied liggen drie inrichtingen welke volgend de risicokaart relevant zijn voor externe 
veiligheid. Dit betreffen RG Prinsen BV, Autobedrijf Van Aalten en Van Appeldoorn BV. RG Prinsen bleek 
bij navraag op de risicokaart te staan vanwege houtopslag in combinatie met de vroegere aanwezigheid 
van Primagaz. RG Prinsen BV zal van de risicokaart verwijderd worden.  
 
De PR contour van Autobedrijf Van Aalten BV ligt ten dele over het plangebied. Binnen deze contour 
mogen geen kwetsbare objecten worden opgericht. Beperkt kwetsbare objecten mogen alleen met 
zwaarwegende motieven worden opgericht. Geadviseerd wordt om de contour op het bestemmingsplan 
aan te geven en binnen deze contour geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk te maken. 
Het groepsrisico van Autobedrijf Van Aalten BV neemt door de ontwikkelingen binnen BP Spoorzone toe. 
Hiertoe is in 4.3.2 van dit advies een verantwoording gegeven voor het groepsrisico.  
 
BP Spoorzone vormt geen belemmering voor Van Appeldoorn BV. Het plangebied ligt buiten de 
maatgevende risicocontour voor het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico blijft rekenkundig gelijk aan 
de huidige situatie. Wel dient een verantwoording voor het groepsrisico te worden gegeven. Deze is 
vermeld in 4.3.3. van dit advies.  
 
Vanwege de aanwezigheid van meerdere buisleidingen in de nabijheid van het plangebied zijn risico’s 
vanwege deze buisleidingen berekend. Uit de berekening volgt dat er geen belemmeringen zijn vanwege 
het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico neemt door de ontwikkeling niet toe. Wel dient een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico te worden gegeven. Hiertoe wordt verwezen naar 4.4.2 van dit 
advies. In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de belemmeringenstrook van de 
aanwezige buisleiding. 
 
Het gehele industrieterrein is aangewezen als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze wegen 
kennen geen maatgevende 10-6 contour voor het plaatsgebonden risico zodat er geen belemmering is 
vanwege het plaatsgebonden risico. Uit vuistregels volgt dat het groepsrisico minder bedraagt dan 10% 
van de oriëntatiewaarde. Verdere berekening en verantwoording van het groepsrisico wordt conform de 
Handleiding risicoanalyse transport niet zinvol geacht.  
 
Vanwege hoogspanningsleidingen en zendmasten zijn er geen belemmeringen voor het plangebied.  
 
Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat conform artikel 13, derde lid van het Bevi en artikel 12 van 
het Bevb de regionale brandweer om advies moet worden gevraagd over het groepsrisico, de 
zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot voorbereiding van en bestrijding van de omvang van een ramp 
of zwaar ongeval. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
Externe veiligheidsberekening Spoorzone 

voor ontwikkeling 
 

Door: 
R Polman 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 17-01-2014.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Documents and 
Settings\pverkerk\Bureaublad\EV bestanden\Carola\Woudenberg\Bestemmingsplan 
Spoorzone\Bestemmingsplan Spoorzone.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 17-01-2014. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Soesterberg. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 
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2.2 Invloedsgebied 

 
Bevolking in de nabijheid van een buisleiding is relevant voor externe veiligheid voorzover dit 
binnen het invloedsgebied van een buisleiding ligt. In onderstaande figuur is het 
invloedsgebied van de nabijgelegen leidingen weergegeven. Van leidingen W-520-01 en W-
520-06 ligt het invloedsgebied (ten dele) over het plangebied van BP Spoorzone. Leiding W-
520-06 raakt net het plangebied. De omgeving van deze leiding is in de nabijheid van het 
plangebied dermate dunbevolkt dat deze niet relevant is voor het groepsrisico.  
 
Figuur 2.2 Invloedsgebied 

 
 
 
 
2.3 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 
Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 
N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-01 212.00 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-02 114.30 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 

W-520-04 114.30 40.00 17-01-2014 
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Gasunie 
N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-06 457.00 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-10 219.10 40.00 17-01-2014 

  
 
Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  
 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.4 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   
 
 
Populatiepolygonen 
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe 

Populatie 
  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

Hoogvliet Werken 100.0   Nieuwe 
Populatie 

  

woningen Wonen 9.6   Nieuwe 
Populatie 
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Appeldoorn Werken 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Toevoegen 
Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

woning Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

woning Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebouw Werken   40.0 Nieuwe    
hotel Werken 400.0   Nieuwe 

Populatie 
100/ 50/ 7/ 1/ 
100/ 100 

woon/werk Wonen 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

woon/werk Wonen 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

spoorzone Werken 35.0   Nieuwe 
Populatie 
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor W-520-06 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  
 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 67 
slachtoffers en een frequentie van 8.59E-009. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.855E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13410.00 en stationing 
14410.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 



Pagina 12 van 13
  

5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 
kilometer tussen stationing 13410.00 en stationing 14410.00 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 20-01-2014.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Documents and 
Settings\pverkerk\Bureaublad\EV bestanden\Carola\Woudenberg\Bestemmingsplan 
Spoorzone\Bestemmingsplan Spoorzone na ontwikkeling.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 
20-01-2014. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Soesterberg. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
 
2.2 Invloedsgebied 

 
Bevolking in de nabijheid van een buisleiding is relevant voor externe veiligheid voorzover dit 
binnen het invloedsgebied van een buisleiding ligt. In onderstaande figuur is het 
invloedsgebied van de nabijgelegen leidingen weergegeven. Van leidingen W-520-01 en W-
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520-06 ligt het invloedsgebied (ten dele) over het plangebied van BP Spoorzone. Leiding W-
520-06 raakt net het plangebied. De omgeving van deze leiding is in de nabijheid van het 
plangebied dermate dunbevolkt dat deze niet relevant is voor het groepsrisico.  
 
Figuur 2.2 Invloedsgebied 

 
 
 
2.3 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 
Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 
N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-01 212.00 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-02 114.30 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-04 114.30 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-06 457.00 40.00 17-01-2014 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

W-520-10 219.10 40.00 17-01-2014 
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Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  
 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  



Pagina 7 van 13
  

2.4 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   
 
 
Populatiepolygonen 
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

Hoogvliet Werken 100.0   Nieuwe 
Populatie 

  

woningen Wonen 9.6   Nieuwe 
Populatie 
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Appeldoorn Werken 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

woning Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

woning Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

bedrijfsgebo
uw 

Werken   40.0 Nieuwe 
Populatie 

  

hotel Werken 400.0   Nieuwe 
Populatie 

100/ 50/ 7/ 1/ 
100/ 100 

woon/werk Wonen 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

woon/werk Wonen 50.0   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

wonen Wonen 2.4   Nieuwe 
Populatie 

  

spoorzone Werken 70.0   Nieuwe 
Populatie 
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor W-520-06 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
  
 

1E-4  

1E-5  
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1E-7  
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  
 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 67 
slachtoffers en een frequentie van 8.59E-009. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.855E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13410.00 en stationing 
14410.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor W-520-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 
kilometer tussen stationing 13410.00 en stationing 14410.00 
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