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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Woudenburcht Ontwikkeling B.V. is in september 2023, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Prinses Christinastraat 2 te 

Woudenberg. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en 

herinrichting op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de actuele kwaliteit van de bodem en het 

grondwater. 
 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.  
 
De van toepassing zijnde protocollen in dit onderzoek zijn: 

☒ 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 
van grondmonsters en waterpassen 

☒ 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

☐ 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

☒ 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging        

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw        

antropogene lagen in de bodem        

geohydrologie        

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging        

kwaliteit o.b.v. BKK  O      

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig  O      

huidig        

toekomst     O   

asbestverdacht        

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering        
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  
D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 

G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

 terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

 informatie Omgevingsdienst Regio Utrecht; 

 informatie Gemeente Woudenberg; 

 www.bodemloket.nl; 

 www.topotijdreis; 

 Bagviewer; 

 Kadaster; 

 grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Prinses Christinastraat 2 te Woudenberg en staat 

kadastraal bekend als: gemeente Woudenberg, sectie B, nummers 4424 en 4427. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 433 m2. Op de locatie is een 

huisartsenpraktijk gesitueerd. De locatie is grotendeels verhard met tegels en deels 

voorzien van groenstroken. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 

1-1. 
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2.3 Historische informatie 

 

Voor zover bekend hebben op de locatie geen activiteiten/calamiteiten plaatsgevonden die 

de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. De locatie is voor 

zover bekend niet eerder onderzocht. De bestaande bebouwing dateert van 1989. Het 

oostelijk gesitueerde bijgebouw dateert uit 2015.  

 

In maart 2055 is het wegtracé van de Prinses Christinastraat onderzocht door MOS 

Grondmechanica (kenmerk R608504-RY_1). Hierbij zijn ter hoogte van de onderhavige 

onderzoekslocatie (boring 2 en 15) geen verhoogde gehalten aangetoond. 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie  
 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 
 

Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
pakket diepte [m-mv] samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde =50-100 m2/d 

1e scheidende laag Eemformatie 13 - 20 (mariene) klei C-waarde = 2000- 5000 d 

2e WVP Form. van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

20 - 100 zand kD-waarde = + 4000 m2/d 

2e scheidende laag top 

Tegelenformatie 

100 - 110   

3e WVP Tegelenform. en form. van 

Maassluis 

110 > zand  

Toelichting: kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit  C-waarde += verticale weerstand  

 

Grondwaterstroming 

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket 

noordoostelijk gericht.  

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 

bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de 

contactzone. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij een verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De 

grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom.  

 

Op basis van de historische informatie is in aanvulling op het verkennend bodemonderzoek 

een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een 

onverdachte locatie strategie 6.4.2 uit de NEN-5707. 

 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen 
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

verkennend  NEN-5740        
opp. < 5.000 m2 4 2 1 2 x NEN grond* 1 x NEN-water* 

asbestonderzoek NEN-5707 4# 2# - 1 x asbest grond - 

#: putjes van 30 x 30 cm, deels in combinatie met onderzoek onverdacht  * : incl. arseen en chroom 
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De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN-pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 

2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 4 en 11 september 2023 door de gecertificeerde 

medewerker dhr. J. Postma met assistentie van dhr. T. Veltien van Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 4 handboringen uitgevoerd 

(1 t/m 4), waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 

2,6 m-mv. 

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 

samengesteld van de drupzone (0,0-0,2 m-mv) en/of actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), 

voor de analytische bepaling van asbest in grond. 

 

In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2 en 

samengevat in tabel 5. 

 
Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,04 tegel/ groenstrook  

0,04 ~ 0,9 zand, matig fijn zwak tot matig siltig, lokaal zwak humeus 

0,9 – 2,6 zand, matig fijn matig siltig 

grondwaterstand: circa 1,1 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de 

vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen 

waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis is minimaal een week na plaatsing bemonsterd. 

De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het 

grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7. 
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3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6 en 8. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Prinses Christinastraat 2 te Woudenberg 

 

7 

Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster   MM-01 MM-02    

boring   1 t/m 4 2+4   AW-
waarde 

½ 
(AW+I) 

I-
waarde traject (m-mv)   0,0~0,9 0,5-2,0   

arseen   < <   20 48 76 

barium   @ @   @ @ @ 

cadmium   < <   0,6 6,8 13 
chroom   < <   55 117,5 180 

kobalt   < <   15 102,5 190 

koper   < <   40 115 190 
kwik   < <   0,15 18,08 36 

lood   < <   50 290 530 

molybdeen   < <   1,5 96 190 
nikkel   < <   35 67,5 100 

zink   < <   140 430 720 

PAK (10)-tot.   < <   1,5 20,8 40 

PCB’s   < <   0,02 0,51 1 

min.olie   < <   190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-:  niet geanalyseerd               

@:  geen toetsoordeel mogelijk 

* :  lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 

Tabel 7:  analyseresultaten grondwater  
 analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  4      
filter (m-mv)  1,6-2,6      

pH  6,68      

EC (µs/cm)  844   S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU)  78,6   

grondwater [m-mv]  1,16      

zware metalen        

arseen  <   10 35 60 
barium  140•   50 337,5 625 

cadmium  <   0,4 3,2 6 

chroom  <   1 15,5 30 
kobalt  <   20 60 100 

koper  <   15 45 75 

kwik  <   0,05 0,17 0,30 
lood  <   15 45 75 

molybdeen  <   5 152,5 300 

nikkel  <   15 45 75 
zink  <   65 432,5 800 

vluchtige aromaten        

benzeen  <   0,2 15,1 30 
tolueen  <   7 503,5 1000 

ethylbenzeen  <   4 77 150 

xylenen (som)  <   0,2 35,1 70 
styreen  <   6 153 300 

naftaleen  <   0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        
1,1-dichloorethaan  <   7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan  <   7 203,5 400 

1,1-dichlooretheen  <   0,01 5 10 
cis 1,2-dichlooretheen   <   0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen  <   0,01 10 20 

dichloormethaan  <   0,01 500 1000 
dichloorpropanen  <   0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)  <   0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra)  <   0,01 5 10 
1,1,1-trichloorethaan  <   0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  <   0,01 65 130 

trichlooretheen (tri)  <   24 262 500 
trichloormethaan (chloroform)  <   6 203 400 

vinylchloride  <   0,01 2,5 5 

minerale olie  <   50 325 600 

bromoform  <   # 315 630 
Toelichting bij tabel:  

<   : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

•    : overschrijding van de streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde 

••• :  overschrijding interventiewaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 

 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 

 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor 

het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer 

zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg 

d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en 

derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest. Indien 

na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 8:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-
monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   
asbestgehalte    

in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 1 t/m 4 0,0-0,5 - < n.a. < - - 
Toelichting bij tabel:  <:  kleiner dan de detectiegrens 

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  P: puinmonster 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Woudenburcht Ontwikkeling B.V. is in september 2023, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Prinses Christinastraat 2 te 

Woudenberg.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en 

herinrichting op de locatie en heeft tot doel het vaststellen van de actuele kwaliteit van de 

bodem en het grondwater. 

4.1 Asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. 

 

In de actuele contact binnen RE-01 [0,0-0,5 m-mv] is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, 

analytisch geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels 

aangetroffen. 

4.2 Vaste bodem en grondwater 

 

Analytisch zijn in bovengrondmengmonster MM-01, van de geanalyseerde parameters, 

geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.     

 

Analytisch zijn in ondergrondmengmonster MM-02, van de geanalyseerde parameters, 

geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater uit peilbuis 4 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Het 

aangetoonde gehalte overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  

4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen.  

 

In de vaste bodem zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht 

verhoogde gehalte aan barium aangetoond. Het aangetoonde gehalte vormt geen aanleiding 

tot nader onderzoek.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd, 

en bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen transactie en herinrichting op de locatie. 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 augustus 2023

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Woudenberg

B

4427

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 230692



BETREFT

Woudenberg B 4427
UW REFERENTIE

230692
GELEVERD OP

30-08-2023 - 21:32
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11160023942
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

30-08-2023 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

30-08-2023 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woudenberg B 4427
Kadastrale objectidentificatie: 028840442770000

Locatie Prinses Christinastraat 2
3931 CG  Woudenberg
BAG identificatie: 0351010000004035

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 422 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 157222 - 455038
Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)

Koopsom € 575.000 Koopjaar 2023
Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit Woudenberg B 2906

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 62977/166 Ingeschreven op 09-08-2013 om 09:00

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 62977/161 Ingeschreven op 07-08-2013 om 09:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 86439/191 Ingeschreven op 01-05-2023 om 10:50

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Naam gerechtigde Woudenburcht Vastgoed B.V.

Adres Meent 3
3931 MD  WOUDENBERG

Statutaire zetel WOUDENBERG
KvK-nummer 74265156 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28840442770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0351010000004035
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28840290670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62977_166
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62977_161
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_86439_191
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.553699323
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=74265156
https://www.kadaster.nl/contact


 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Prinses Christ inast raat  2 ,  W oudenberg.

projectcode 2 3 0 6 9 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, edelm an

0 1
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 3

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0

-4
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, schep

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
crem e, geel, ow: geen, edelm an

0 2
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 3

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, edelm an

0 3
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 3

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
schep

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
crem e, geel, ow: geen, edelm an

-220

-260

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, zuigerboor 
handm at ig

1

160

260

0 4
tuin / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 3

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

250



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



Toetsdatum: 29 september 2023 09:34BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1609218Certificaten

230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2  Woudenberg.Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 02: 40-90Monsteromschrijving

7883442Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.1% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.188.1%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-147.2mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2416mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7031mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 60< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.140.14mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.520.52mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0120.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 ondergrond, 02: 90-140, 02: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200Monsteromschrijving

7883443Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.880.8%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 53< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Ons kenmerk : Project 1609218
Validatieref. : 1609218_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GPMZ-UROG-OXMP-OLWU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 september 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn

Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,1 80,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,1 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 2,2

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,2 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 16 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 31 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,52 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1609218
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7883442 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 02: 40-90
7883443 = MM-02 ondergrond, 02: 90-140, 02: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/09/2023 04/09/2023
Ontvangstdatum opdracht : 04/09/2023 04/09/2023
Startdatum : 04/09/2023 04/09/2023
Monstercode : 7883442 7883443
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GPMZ-UROG-OXMP-OLWU Ref.: 1609218_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1609218
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GPMZ-UROG-OXMP-OLWU Ref.: 1609218_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7883442 MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 02:
40-90

01 0.00-0.50 4326718AA
03 0.00-0.50 4327035AA
04 0.00-0.50 4326710AA
02 0.40-0.90 4326721AA

7883443 MM-02 ondergrond, 02: 90-140, 02: 150-200, 04:
50-100, 04: 100-150, 04: 150-200

02 0.90-1.40 4327046AA
02 1.50-2.00 4327039AA
04 0.50-1.00 4326717AA
04 1.00-1.50 4327047AA
04 1.50-2.00 4327028AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1609218
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GPMZ-UROG-OXMP-OLWU Ref.: 1609218_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1609218
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GPMZ-UROG-OXMP-OLWU Ref.: 1609218_certificaat_v1



Toetsdatum: 29 september 2023 09:35BoToVa 2.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1612876Certificaten

230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2  Woudenberg.Project

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 04-1: 160-260Monsteromschrijving

7892894Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5502.8 S140µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-12µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-3.4µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.4µg/lnikkel (Ni)

800432.565-17µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7892894:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.

Pagina 1 van 1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Ons kenmerk : Project 1612876
Validatieref. : 1612876_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GFOJ-PRKG-FPUZ-IXGP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 september 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn

Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 140
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l < 1
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 12
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,4
S nikkel (Ni) µg/l 6,4
S zink (Zn) µg/l 17

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1612876
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7892894 = peilbuis, 04-1: 160-260

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/09/2023
Ontvangstdatum opdracht : 11/09/2023
Startdatum : 11/09/2023
Monstercode : 7892894
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GFOJ-PRKG-FPUZ-IXGP Ref.: 1612876_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1612876
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFOJ-PRKG-FPUZ-IXGP Ref.: 1612876_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7892894 peilbuis, 04-1: 160-260 1 1.60-2.60 0470538YA
1 1.60-2.60 0424319MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1612876
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFOJ-PRKG-FPUZ-IXGP Ref.: 1612876_certificaat_v1



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Tribroommethaan : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1612876
Uw project omschrijving : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFOJ-PRKG-FPUZ-IXGP Ref.: 1612876_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 230692-NEN/VOA Prinses Christinastraat 2 Woudenberg.
Ons kenmerk : Project 1609219
Validatieref. : 1609219_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TRQW-QPKI-LIWA-JPCM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 september 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn

Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7883444
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/09/2023

Asbestonderzoek

Initialen analist : R.K.
Analysedatum : 08-09-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17520 g
Droge massa aangeleverde monster : 16276 g
Percentage droogrest : 92,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 14572,0 90,7 13,0 0,09 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 524,4 3,3 74,5 14,21 0 0,0

1-2 mm 696,1 4,3 169,6 24,36 0 0,0

2-4 mm 99,9 0,6 99,9 100,00 0 0,0

4-8 mm 81,0 0,5 81,0 100,00 0 0,0

8-20 mm 89,0 0,6 89,0 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 16062,4 100,0 527,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2
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- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7883444 Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50 RE-01 0.00-0.50 1768839MG

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2
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INLEIDING 

Dit rapport behandelt het grondonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de reconstructie in de 

Oranjebuurt (gedeelte Koningin Wilhelminastraat, Prinses Christinastraat, Koningin Emmastraat,

Prinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat en Ekris) te Woudenberg.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de opbouw en de milieuhygiënische kwaliteit 

van de aanwezige grond. Gebaseerd op het onderzoek is een analyse van de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem opgesteld. Daarnaast is er een geotechnisch lengtepro?el en een 

reconstructieadvies opgesteld.

Tevens is een advies opgesteld voor de mogelijkheden tot het in?ltreren van hemelwater.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de standaard onderzoeksstrategie zoals deze voor 

onverdachte locaties wordt toegepast.

De boringen zijn uitgevoerd tot een diepte van mv 2,00 2,50 De grondmonsters van de af 

te voeren partijen grond zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket.

UITGEVOERD GRONDONDERZOEK 

Het veldwerk is op 3 en 4 februari 2005 uitgevoerd en bestond uit de volgende werkzaamheden:

0 het uitzetten van de boorlocaties ten opzichte van vaste punten;

0 het waterpassen van de boorlocaties ten opzichte van NAP;

e het 'verrichten van 4 boringen tot mv 2,50 m 3,30 rn en het afwerken met een peilbuis.

0 het verrichten van 23 boringen tot mv 2,0 

0 het verrichten van 3 boringen tot mv 0,31 0,71 m (boringen gestaakt vanwege obstructie).

I het bemonsteren van de opgeboorde grondslag per 0,5 m (of gerelateerd aan de bodem~

samenstelling)en de monsters verzamelen in afsluitbare glazen potten;

0 het organoleptisch beoordelen van de opgeboorde grondslag.

Op de geplaatste peilbuizen zijn in-situ doorlatendheidsproeven uitgevoerd. Voorafgaand aan de 

uitvoering van deze proef is de waterstand in de peilbuís gepeild en is een drukopnerner in de 

peilbuis gehangen.De in~situ doorlatendheidsproef is uitgevoerd door de waterstand in de peilbuis 

in korte tijd duidelijk te verhogen.Door middel van de dmkopnemer in de peilbuis en een laptop 

wordt de verhoging (tijdens het opgieten)en de daarop volgende verlaging van de waterstand elke 

seconde of vaker gemeten ('falling Na het bereiken van de ruststand is de proei`nog een 

aantal maal herhaald.De proef is uitgewerkt aan de hand van de Hvorslev-rnethode.In tabel 

zijn de resultaten van de proef weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving van de proef, alsmede 

per peilbuis een uitwerking van een test, is in bijlage B opgenomen.

MOS GRQNDMECHANTCA Postbus 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 010 50 13 656 
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T abel Resultaten doorlatendheidsproeven 

nummer peilbuis 

NAP] ím+NAP1 NAP] fm+NAm 

grondwaterstand op 16-2105 +251 

bovenkant peilbuis +290 +2323 

van +150 +120 
diepte ñlter 

tot 

ifm/Q 

doorlaatfaotor 0,3 0,3 0,5 2,0 

BODEMOPBOUW 

Ter plaatse van de boring l 14 is een asfaltverharding aanwezig,met daaronder een laag puin Ter 

plaatse van boringen 15 31 is een klinken eq. tegelverhardíng aanwezig.Ter plaatse van boring 

21 is onder de klinkerverhardíng brekerzand aangetroffen, en daaronder asfalt. Onder de 

verhardingsconstuotie wordt over het gehele tracé hoofdzakelijk matig zand aangetro?en.De 

bovengrond is, tear plaatse van boring 9 12, 16 25, 27, 28, 30 en 31 tot een diepte van 

mv 0,35 m mv 2,00 m zwak tot sterk humeus en plaatselijk zwak tot matig puin- en 

grindhoudend.Ter plaatse van boring l is op een diepte van mv 1,30 m tot mv 1,50 m leem 

aangetroffen.

Tijdens het veldwerk is de grondwaterstand aangetro?en op een diepte van mv 0,48 1,52 Het 

betre? hier uiteraard een momentopname.

MOS GRONDMECHANICA BVv Postbus 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 010 50 l3 656 
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MILIEUHYGIENISCH ONDERZOEK 

4.1 Monster- en analysestrategíe 

Aan de hand van de in het veld genomen geroerde monsters is op basis van de bodemkemnerken een 

schematisch bodempro?el opgesteld en zijn de bodemlagen gekwali?ceerd. Van de opgeboorde 

grondslag zijn de onderstaande mengmonsters samengesteld.Tevens zijn 2 mengmonsters 

geanalyseerd van slakken en menggranulaat.Deze monsters zijn door de opdrachtgever genomen.

Tabel Samengestelde mengmonsters 

Monster Boring Diepte Grondslag Analysepakket 1 

200500947001 1 1,30 1,50 leem en sterk siltig NEN 5740 voor grond inclusief lumm en org. stof 

mm leem 15 1,50 2,00 zand 

17 1,35 1,80 

200500947002 11 0,65 0,90 sterk humeus NEN 5740 voor grond inclusief lumrn en org. stof 

mm humzandl 12 0,25 0,60 (zwak puinhoudend)

16 0,75 1,40 zand 

17 0,25 0,90 

18 0,65 1,05 

200500947003 20 0,00 0,50 matig-sterk humeus NEN 5740 voor grond inclusief lutum en org. stof 

mm humzand2 1,00 1,50 (zwak-matig 

21 1,10 1,50 pninhoudend)

25 0,25 1,40 zand 

27 0,09 0,35 

28 0,95 1,55 

200501724101 13 slakken NEN 5740 voor grond cryogeen malen 

2005017M102 ZB+4B+6B menggranulaat NEN 5740 voor grond cryogeen malen 

+8B+10B+

12B+14B 

1 Voor de samenstelling van het analysepakket zie analysecerti?caat 2005009470 onder bijlage 

De separaat aangeleverde monsters zijn in het laboratorium gemengd.

Tevens zijn de peilbuizen 5 en 20 bemonsterd en geanalyseerd op lozingsparameters. Voor de 

samenstelling van het analysepakket wordt verwezen naar het analysecerti?caat 20050 l 5344.

De analyses zijn uitgevoerd door Analytico Milieu te Barneveld,ingeschreven in het Sterlab-register 

voor laboratoria onder nummer L010. De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 

MOS GRONDMECHANICA Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 010 50 13 656 
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4.2 Laboratoriumonderzoek 

Algemeen 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming,

neergelegd in de Circulaire hiterventiewaarden Bodemsanering, die met ingang van 24 februari 

2000 wordt gehanteerd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de 

volksgezondheid of het milieu zoals wordt bedoeld in de Wet bodembescherming.

Bij toetsing worden per element de volgende waarden onderscheiden:

Streefwaarde het niveau Waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de bodem.

Interventiewaarde het niveau waarbij de ñinctionele eigenschappen van de bodem voor 

mens, plant of dier ernstig zijn verminderd of ernstig zijn bedreigd.

Naast de twee bovenstaande waarden is ook het gemiddelde van deze waarden van belang;

dit gemiddelde kan als een toets ten behoeve van nader onderzoek worden beschouwd.

De streef-en interventiewaarden,voor zware metalen,zijn afhankelijk van het lummgehalte en/of het 

organisch stofgehalte. Voor organische verbindingen zijn de streef- en interventiewaarden slechts 

afhankelijk van het organisch stofgehalte.

In de tabel zijn de analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de aangepaste streef- en 

interventiewaardcn, uitgaande van het vastgestelde gehalte aan lutum en organisch stof met een 

minimum van en een maximum van In de tabel is het volgende aangehouden:

concentratie onder detectiegrens 

concentratie onder of gelijk aan de streefwaarde 

x concentratie boven de stree?vaarde zeer licht tot licht verontreinigd 

Xx concentratie boven de waarde matig verontreinigd 

concentratie boven de interventiewaarde sterk verontreinigd.

indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en op een ander werk als bouwstof wordt toegepast, is 

het Bouwstoffenbesluit van toepassing.De bij dit onderzoek verlo'egen analyseresultaten zijn getoetst 

aan de "samenstellingswaarden Bouwsto?enbesluit (volgens de vrijstellingsregeling samenstellings~

en irnmissiewaarden)". Opgemerkt wordt dat het grondonderzoek niet conform het 

Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd en dat de toetsing derhalve als indicatief moet worden beschouwd.

Bij de toetsing wordt per element onderscheid gemaakt tussen de streef- en de grenswaarde.Evenals 

bij de toetsing aan de Wet Bodembescherming,geldt ook bij het Bouwstoffenbesluit dat de streetl en 

grenswaarden,voor zware metalen in grond, afhankelijk zijn van het luturn-gehalte en/of het 

organisch stofgehalte. Voor organische verbindingen zijn de streef- en grenswaarden alleen 

afhankelijk van het organisch stofgehalte.

In de tabellen in bijlage B zijn de analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de aangepaste 

streef- en grenswaarden,uitgaande van een minimum gehalte aan luunn en organisch stof van en 

MUS GRONDMBCHANICA BV. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 50 13 656 
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een maximum van Aan de hand van de toetsingsresultaten wordt de grond in categorieën 

ingedeeld die de toepassingmogelijkheden van de grond aangegeven.Hierbij worden de volgende 

categorieën onderscheiden:

Categorie 0 en MVR: grond is multi?mctioneel toepasbaar;

Categorie grond is ongeïsoleerd toepasbaar;

Categorie grond is alleen geïsoleerd toepasbaar;

Niet toepasbaar: grond moet als afvalstof worden afgevoerd.

Voor extra informatie over het Bouwstoffenbesluit wordt verwezen naar bijlage 

Analyseresultaten 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de Wet bodembescherming en indicatief 

aan het Bouwstoffenbesluit In onderstaande tabellen zijn de toetsingsresultaten samengevat.

Voor de volledige toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage 

Grond 
toetsing “ming 

Monster Boring 
Diepte Bsb 

licht matig sterk (indicatie? 

1 1,30 1,50 
200500947001 

15 1,50 m 2,00 Cat. 0 
mm leem 

17 1,35 1,80 

1 1 0,65 0,90 

12 0,25 0,60 
200500947002 

16 0,75 1,40 Cat. 0 
mm bumzandl 

17 0,25 0,90 

18 0,65 1,05 

20 0,00 0,50 

1,00 1,50 

200500947003 21 1,10 1,50 pAK, minerale C 1 
mmhumandz 25 0,25 olie 

u at 

27 0,09 0,35 

28 0,95 1,55 

cadmium,
200501724101"

13 
koper,nikkel,

PAK 
chroom, lood, Niet 

slakken BOX, minerale zink toepasbaar 
olie 

2B+413+6B 
200501724102*

+sB+1oB+ Cat 0 
menggranulaat 

12B+14B 

Voor de toetsing aan de Wbb en het Bouwstoffenbesluit is een lutum~ en organisch stofgehalte gehanteerd 

van 

MOS GRONDMBCHANICA BV. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 010 50 13 656 
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4.3 Interpretatie milieuhygiënisch onderzoek 

Uit de bovengenoemde onderzoeksresultaten blijkt dat in het samengestelde mengmonster van de 

humeuze, punthoudende zandlagen ter plaatse van de boringen 20, 21, 25, 27 en 28 lichte 

verontreinigingen (boven streefwaarde) aan PAK en minerale olie zijn aangetoond.Het monster 

van de slakken (boring 13) is sterk verontreinigd met chroom, lood en zink, matig verontreinigd 

met PAK en licht verontreinigd met cadrniurn, koper, nikkel, BOX en m'merale olie. In de overige 

samengestelde mengmonsters zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. De resultaten van de 

analyses geven geen aanleiding tot nader ondermek.

Op basis van de zintuiglijke beoordeling van de grondmonsters en de resultaten van het chemisch-

analytisch onderzoek zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren tegen de geplande 

reconstructie op deze onderzoekslocatie, mits de slakkenverharding op verantwoorde wijze wordt 

verwijderd.

Indien bij werkzaamheden op de locatie grond vrijkomt, kan de grond binnen de locatie vrij worden 

hergebruikt. De slakkenverharding mag niet Worden hergebruikt en dient afgevoerd te worden naar 

een erkende verwerker. Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstotïenbesluit kan het 

licht verontreinigde mengmonster van de humeuze en puinhoudende zandgrond Worden ingedeeld 

als zijnde indicatief categorie l~grond.De schone humeuze zandgrond en de leemlagen kunnen als 

indicatief categorie O-grond aan een erkende grondbank worden aangeboden Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met het acceptatiebeleid van de betreffende grondbank.Voor toepassing van 

de vrijkomende grond in een ander werk volstaat de hier gepresenteerde indicatieve toetsing niet en 

dient een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit te worden uitgevoerd. Op deze laatste 

verplichting bestaan een aantal specifieke uitzonderingen die zijn voorgeschreven in het 

Bouwstoffenbesluit en/of beheersplan van de betreffende Gemeente.

IH 

Ill 
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UITVOERING RECONSTRUCTIEWERKZÂAMHEDEN 

5.1 Algemeen 

h
 

v 

V
 

H
a

m
?

Onder bijlage D is een lengteproñel van de bodemopbouw weergegeven. Tussen de boorpunten is 

ten aanzien van de laagdikten rechtlijnig geïnterpoleerd.

5.2 Aanleg riolering 

Uitgaande van een diepteligging van het riool van ca. mv 1,50 2,00 zullen de ontgravingen 

ten behoeve van de riolering grotendeels tot in de aanwezige matig ?jne zandlagen reiken en deels 

tot in de humushoudende zandformatie reiken.

1 De, bij het ontgraven, vrijkomende sterk humushondende grond dient bij voorkeur niet te Worden 

hergebruikt voor de aanvulling van de rioolsleuf. Deze moeten in principe Worden vervangen door 

goed gegradeerd zand. Onder de rioolbuizen moet een goed verdicht zandbed van 0,30 m te worden 

1 aangebracht of minimaal aanwezig te zijn.

Tijdens het boren werd het grondwater aangetroffen op een diepte van mv 0,48 1,52 Dit is 

echter een momentopname. Voor de ontgraving en de aanleg van de riolering dient vooraf een 
i 

bemaling te worden aangebracht waarbij de grondwaterstand tot voldoende diepte verlaagd wordt,

teneinde de riolering “in den droge" te kunnen vervangen.

5.3 Aanleg wegconstructie 

De opdrachtgever is voornemens de klinker- en aafaitverharding ile reconstrueren.

Uit de uitgevoerde boringen blijkt dat er ter plaatse van boring 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,

27, 30 en 31 er direct onder de huidige klinker- en asfaltverharding (incl. puinlaag) niet voldoende 

matig fijn zand aanwezig om als cunet voor de nieuwe verharding te fungeren. Deze zandlaag is 

matig tot sterk humeus en plaatselijk puinhoudend en ongeschikt voor hergebruik in het wegennet.

Na ontgraving dient deze te worden vervangen door goed gegradeerd zand 

f Het aan te brengen zand moet in principe voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" zoals 
i 

L 

omschreven in art. 22.06.03 van de Standaard RAW/'Bepalingen 2000.

1 Rhoon, 31 maart 2005 
i 

Mos Grondrnechaniea 

MOS GRONDMECHANICA BN, Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 50 30 200 Telefax 010 50 13 656 
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TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten en peilbuis 

 




