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2 Achtergronden 

2.1 Terreingegevens 

De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2 is een overzicht van de locatie 
en situering van de boorpunten weergegeven. In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van 
de locatie opgenomen. 
 
• Adres   : Drie wooncomplexen aan de Vicarielaan, tussen de    

      Kasteellaan en de Simon Stevinlaan 
• Oppervlakte  : circa 1.900 m²  
• Huidig gebruik  : Portiekflats en openbaar groen 
• Toekomstig gebruik : ten minste 54 appartementen 
• Verharding  : Bebouwing, openbaar groen en grasveld 
 
De huidige drie complexen zullen worden vervangen door ten minste 54 appartementen. Hierbij bestaat 
het plan om aan de toekomstige kopse kanten de ontsluiting aan te leggen. 
 
2.2 Regionale Geohydrologie 

De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 31 Oost (TNO-
Dienst Grondwaterverkenning, 1978). 
 
De maaiveldhoogte in de gemeente IJsselstein bedraagt gemiddeld circa 1,0 m-NAP. 
 
De regionale bodemopbouw kan globaal als volgt worden geschematiseerd: 
 
Meters  
t.o.v. NAP 

geologische omschrijving lithostratigrafie grondsoort 

1 tot  -5 Slecht doorlatende deklaag Holoceen Klei 
-5 tot –45 1e watervoerend pakket Formaties van Twente, Kreftenheije, 

Urk, Sterksel en Kedichem 
(matig) grof zand 

-45 tot –70 1e slecht doorlatende laag Formaties van Sterksel en Kedichem Klei, leem en sterk slibhoudend 
zand 

Vanaf -70 2e watervoerend pakket  (matig) grof zand 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa 2.500 m2/dag. 
 
De locatie ligt in een poldergebied waar afwisselend kwel en infiltratie optreedt. Het ondiepe grondwater 
staat op circa 1,5 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in 
westelijke tot noordwestelijk richting. 
 
In gemeente IJsselstein worden op enkele plaatsen grote hoeveelheden grondwater onttrokken. De 
stromingsrichting in het eerste watervoerend pakket wordt hierdoor voor zover bekend niet beïnvloed. 












































