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Geachte heer Bunnik, 

 

Hierbij ontvangt u de briefrapportage van het aanvullend asbestonderzoek op de locatie Noord 

IJsseldijk 16A en 16B te IJsselstein.  

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek zijn de onderzoeksresultaten uit het 

verkennend bodem- en asbestonderzoek op onderhavige locatie (Geofoxx, kenmerk 

20170054, juni 2018). Tijdens dit onderzoek is de deellocatie ‘sloopterrein’ verkennend 

onderzocht op de parameter asbest. Binnen het gebied zijn destijds zes gaten gegraven (G01 

t/m G06). In de vrijkomende grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ook 

analytisch is in deze deellocatie geen asbest aangetoond. De Omgevingsdienst Regio Utrecht 

is van mening dat de deellocatie ‘sloopterrein’ niet representatief is voor de verdachte 

terreindelen ‘voormalige kippenhok’ en de onderliggende bodem ter plaatse van de ‘berg 

bouw- en sloopafval’. Het verkennend asbestonderzoek dient aangevuld te worden met een 

representatieve onderzoeksinspanning ter plaatse van deze twee deellocaties. Hierbij dient 

tevens rekening gehouden te worden met de zogenaamde ‘druppelzone’ van het voormalige 

asbestdak van het kippenhok (zogenaamde inspoelzone van hemelwater afkomstig van een 

mogelijk verweerd asbestdak). 

  

Het doel van het aanvullend asbestonderzoek is een uitspraak te doen over de verdenking met 

betrekking tot de parameter asbest en wat het (indicatief) gewogen asbestgehalte  is. 

 

Onderzoeksprogramma 

Tijdens het voorgaand onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN57251 uitgevoerd. De 

daarin opgenomen gegevens zijn gecontroleerd op volledigheid en zo nodig gecompleteerd.  

 

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de NEN57072. 

                                                
1 NEN5725 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 

2017) 
2 NEN 5707+C2:2017 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, december 

2017) 
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Op basis van de beschikbare bodeminformatie, is een onderzoeksprogramma voor de uit te 

voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden opgesteld. 

Tabel 1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Locatie  Veldwerkzaamheden Laboratoriumwerkzaamheden 
 Aantal proefgaten Afmeting Aantal  Analyse 

Voormalige kippenschuur 

Voormalige 

bebouwd gedeelte 

(<100 m2) 

2x 0,3x0,3x0,5 meter 

 

1x NEN 5898(grond) 

 1x Gat tot onderzijde 

verdachte laag met een 

max. van 2 m 

  

Druppelzone 

westzijde  

3x 0,3x0,3x0,05 meter 

 

1x NEN 5898(grond) 

 

Druppelzone 

oostzijde  

3x 0,3x0,3x0,05 meter 

 

1x NEN 5898(grond) 

 

Voormalige berg sloopafval 

Opp. circa 80 m2 2x 0,3x0,3x0,5 meter 

 

1x NEN 5898(grond) 

 1x Gat tot onderzijde 

verdachte laag met een 

max. van 2 m 

  

NEN 5898 Grondanalyse 

 

Veldwerkzaamheden 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de vigerende richtlijnen en 

kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en het werkprotocol Protocol 2018 

(Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). 

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 

onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de geregistreerde veldmedewerker de heer R. 

Slagter van Geofoxx. 

 

In bijlage 1.1. is een overzichtstekening opgenomen. In bijlage 1.2 is een situatietekening 

opgenomen met daarop de posities van de gegraven gaten. 

 

Onderzoeksresultaten 

Tijdens de veldwerkzaamheden is beoordeeld of in het veld de twee verdachte deellocaties 

(vml. kippenschuur en berg sloopafval) nog zichtbaar zijn. Dit bleek niet het geval, waardoor 

de verdachte activiteiten middels dGPS zijn getraceerd. De gaten voor de druppelzone zijn ten 

westen en oosten van de voormalige kippenschuur gepositioneerd en is rekening gehouden 

met de inspoelzone van het hemelwater. Tevens heeft voorafgaande aan het onderzoek een 

maaiveldinpsectie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn geen asbestverdachte 

materialen op het maaiveld aangetroffen. 

 

Voor de bodemopbouw en zintuigelijke afwijkingen wordt verwezen naar onderstaande tabel 

en de boorstaten in bijlage 2. Er zijn voor zover zintuiglijk waarneembaar geen 

asbestverdachte materialen in de vrijkomende grond aangetroffen (fractie >20mm). 
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Tabel 2: Globale beschrijving zintuiglijke waarnemingen  

Gat  Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Voormalige kippenschuur 

A204 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

A205 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

A206 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

Voormalige berg sloopafval 

A210 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

A211 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

A212 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

Zwak  = percentage bodemvreemd van 0 tot 5% 

Matig  = percentage bodemvreemd van 5 tot 15% 

Sterk   = percentage bodemvreemd van 15 tot 50% 

Uiterst   = percentage bodemvreemd van 50 tot 80% 

Volledig   = percentage bodemvreemd van 80 tot 100% 

 

De analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van SYNLAB te Rotterdam. 

Opgemerkt wordt dat de monsters erg nat waren waardoor minder droog monstermateriaal is 

beoordeeld. Dit dient formeel als afwijking op het gehanteerde protocol beschouwd te 

worden. Gezien het feit dat in het veld geen asbestverdacht materiaal (> 20 mm) is 

aangetroffen, is ons inziens wel een representatief asbestonderzoek in de zogenaamde fijne 

fractie uitgevoerd. 

 

In het verkennend onderzoek wordt het gehalte asbest getoetst aan de norm van 50 mg/kg 

ds. (interventiewaarde gedeeld door een factor 2). Op basis van de verzamelde 

(veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te analyseren grondmonsters. Een 

overzicht van de uitgevoerde analyses is weergegeven in tabel 3.  

Tabel 3: Monsterselectie en analyses grondmonsters 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Voormalige kippenschuur    

Mm a201 t/m a203. 1-6 0,01 - 0,06 Gaten 201, 202 en 203 Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

Mm a204 t/m a206. 0-50 0,00 - 0,50 Gaten 204, 205 en 206 Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

Mm a207 t/m a209. 1-6 0,01 - 0,06 Gaten 207, 208 en 209 Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

Voormalige berg sloopafval 

Mm a210 t/m a212 0-50 0,00 - 0,50 Gaten 210, 211 en 212 Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

 

In tabel 4 is een samenvatting van de resultaten van het asbestonderzoek weergegeven. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Een volledig overzicht van de 

toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 

  



 

projectnummer datum 

20191146/MBEN november 2019 4 / 5 

 

Tabel 4: Resultaat asbestanalyses (gewogen asbestconcentraties in mg/kg.ds) 

Mengmonster 

(trajecten in 

m-mv) 

Grove fractie> 20 mm Fijne fractie <20 

mm 

Totaal 

gewogen 

gehalte3) 

Overschrijding  

Norm4) 

Aantal1) Soort2) Gehalte3) Soort 2) Gehalte3) 

Voormalige kippenschuur 

Mm a201 t/m 

a203.  

(0,01-0,06) 

- - - S+A 20 20 NEE 

Mm a204 t/m 

a206. 

(0-50) 

- - - - <1,0 <1,0 NEE 

Mm a207 t/m 

a209.  

(0,01-0,06) 

- - - - <1,0 <1,0 NEE 

Voormalige berg sloopafval 

Mm a210 t/m 

a212  

(0-50) 

- - - - <1,0 <1,0 NEE 

Toelichting tabel 4: 

--: niet aangetoond/niet geanalyseerd; 
1) : aantal stukjes asbesthoudend materiaal die zintuiglijk zijn waargenomen en verzameld in een 

asbestverzamelmonster (zoals gerapporteerd door het laboratorium); 
2) : het soort asbest dat is aangetroffen (A = amfibool asbest; S =serpentijnasbest); 
3) : gewogen asbestconcentraties. De concentraties asbest is als volgt berekend: concentratie serpentijnasbest 

(chrysotiel) vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). De 

concentraties worden tevens gecorrigeerd aan de hand van het ontgraven volume en het percentage grove 

materialen (>20mm); 
4) : overschrijding van 0,5 x de interventiewaarde / restconcentratienorm (>50 mg/kg.ds.)? 

 

Interpretatie van de resultaten 

Bij de zintuiglijk inspectie van de gegraven inspectiegaten is ter plaatse van beide deellocaties 

geen asbestverdacht materiaal aangetoond (fractie >20mm).  

Op basis van de verkregen veldresultaten zijn ter plaatse van de voormalige kippenschuur drie 

monsters samengesteld en geanalyseerd op asbest. In het monster van de oostelijke 

druppelzone (MM a201t/m203) is in de fijne fractie asbest aangetoond. In het monster is in 

de fractie 8 tot 20 mm één plaatje asbest aangetroffen. In dit plaatje zit zowel chrysotiel als 

crocidoliet asbest. Het totaal gewogen asbest in dit monster bedraagt 20 mg/kg ds. 

Van de westelijke druppelzone is eveneens een mengmonster samengesteld (Mm a207 t/m 

209). In dit monster is geen asbest aangetoond. Ook in het monster binnen de voormalige 

kippenschuur is in de fijne fractie geen asbest aangetoond.  

 

In het monster samengesteld uit de drie gaten binnen de voormalige contour van de berg 

sloopafval is in de fijne fractie ook geen asbest aangetoond.  

 

Op basis van bovenstaande (indicatief) gewogen gehalte blijkt de halve interventiewaarde (50 

mg/kg d.s) niet overschreden te worden. Het is statistisch aannemelijk dat de 

interventiewaarde voor asbest niet zal worden overschreden. Dit houdt in dat er vanuit de 

NEN 5707 geen aanleiding is voor een nader asbestonderzoek. 
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Conclusie en advies 

De hypothese dat de locatie ‘verdacht’ is blijkt correct. Ter plaatse van de oostelijke 

druppelzone is asbest aangetoond (1 plaatje tussen de 8 tot 20 mm). De gekozen 

onderzoeksstrategie, incl. de resultaten uit het voorgaand verkennend onderzoek, geven een 

representatief beeld van de situatie ter plaatse.  

 

Gezien het feit dat in geen van de mengmonsters het gewogen asbestgehalte de grens van 50 

mg/kg ds overschrijdt, kan geconcludeerd worden dat vervolgonderzoek naar de parameter 

asbest niet noodzakelijk is. Op basis van de onderzoekresultaten mag aangenomen worden 

dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Dit 

betekent dat bij de geplande herinrichtingswerkzaamheden geen rekening gehouden hoeft te 

worden met de parameter asbest (m.a.w. voor de parameter asbest geldt geen 

saneringsnoodzaak). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Geofoxx  

 

 

 

De heer M.J. Leverink    Mevrouw M.T. Bennen 

Adviseur bodem     Senior adviseur 

 

 

Bijlagen:  

1. Situatietekeningen 

2. Boorbeschrijvingen 

3. Analysecertificaten  

4. Onafhankelijkheidsverklaring  
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Bijlage 1: Situatietekeningen 
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Bijlage 2: Boorbeschrijvingen  

  



Projectcode: 20191146 Noord IJsseldijk 16a en 16b te ijsselstein 
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Bijlage 3: Analysecertificaten  
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Analyserapport

Blad 1 van 11

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

T. Leverink

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Noord IJsseldijk 16a en 16b te ijsselstein

Uw projectnummer : 20191146

SYNLAB rapportnummer : 13140820, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : YQLLU3XX

Rotterdam, 14-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20191146. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het

project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Mm a201 t/m a203. 1- Mm a201 t/m a203. 1-6 (1-6)

002 Asbestverdacht Mm a204 t/m a206. 0- Mm a204 t/m a206. 0-50 (0-50)

003 Asbestverdacht Mm a207 t/m a209. 1- Mm a207 t/m a209. 1-6 (1-6)

004 Asbestverdacht Mm a210 t/m a212 0-5 Mm a210 t/m a212 0-50 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Asbest in grond conform Nen

5898

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 



GEOFOXX Oldenzaal BV

Noord IJsseldijk 16a en 16b te ijsselstein

20191146

13140820

06-11-2019

T. Leverink

06-11-2019

14-11-2019

Blad 3 van 11

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Asbest in grond conform Nen

5898

Asbestverdacht Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1766205 06-11-2019 06-11-2019 ALC291  

002 E1766204 06-11-2019 06-11-2019 ALC291  

003 E1766206 06-11-2019 06-11-2019 ALC291  

004 E1766207 06-11-2019 06-11-2019 ALC291  
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