
 

 

 

 

Kelvinbaan 40, 3439 MT  Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL  Nieuwegein | T (030) 231 13 77 | F (030) 234 17 54  

E info@lbpsight.nl | www.lbpsight.nl | IBAN: NL62 RABO 036 42 36 558 | KvK 30073990 | BTW NL007076083B01 

Notitie 

 

Project: Herontwikkeling Hitteschild Datum: 14 februari 2023 

Locatie: IJsselstein Uw kenmerk: - 

Ons kenmerk: N001_01_074502aa 

Betreft: Geluidonderzoek lucht-water warmtepompen 

 

 

In opdracht van Keystone Vastgoed hebben we een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het 

geluid van de warmtepompen die op het dak van het nieuw te bouwen woongebouw aan het 

Hitteschild te IJsselstein worden geplaatst. Deze warmtepompen dienen ter verwarming van de 

woningen in dit gebouw, waardoor het Bouwbesluit als toetsingskader geldt. Het doel is te bepalen 

of wordt voldaan aan de geluideisen en om eventueel hiervoor benodigde maatregelen te 

beschrijven.  

 

Situatie 

In IJsselstein is een woongebouw met 28 nieuwe woningen geprojecteerd aan Hitteschild 4. 

Hiervoor worden op het dak 28 warmtepompen geplaatst. In figuur 1 is een impressie van de 

nieuwbouw weergegeven. In bijlage II is een tekening toegevoegd waarin de opstellocatie van de 

warmtepompen is weergegeven.  

 

 

Figuur 1 

Weergave nieuwbouw Hitteschild 

http://www.lbpsight.nl/


 

 

 

 

 

 074502aa | 14 februari 2023 2 

Toetsingskader 

Voor de geluidemissie geldt in dit geval het Bouwbesluit als toetsingskader, te weten Artikel 3.9  

lid 3: 

 

 

Uitgangspunten 

De voorziene lucht-water warmtepompen zijn voor alle woningen van hetzelfde type, de Mitsubishi 

Ecodan SCR-M60V-200D SET. Deze set bestaat uit de Mitsubishi ERST20D-VM2D binnenunit en de 

Mitsubishi SUZ-SWM60VA buitenunit. Deze buitenunit heeft een geluidvermogenniveau van LW = 

60 dB(A). De binnenunit is niet relevant voor de geluidemissie naar de omgeving. Volgens de 

datasheet van Mitsubishi is er geen sprake van tonaliteit voor dit type buitenunit. Hiervoor hoeft 

dus geen aanvullende toeslag te worden toegepast. De relevante data voor de warmtepomp is als 

bijlage I toegevoegd. 

 

Akoestisch rekenmodel 

We hebben een akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 2022.21. We hebben de 

gebouwen gemodelleerd met behulp van de aangeleverde tekeningen (DO tekeningen Hitteschild 

21-06-2022, ontvangen op 27 januari 2023), BAG panden en AHN3. We hanteren een bodemfactor 

0 (harde bodem). We modelleren de warmtepompen als puntbronnen met bronhoogte 1 meter 

boven het dak. We modelleren de dakranden als reflecterend scherm met een hoogte van 

0,8 meter boven het dak. Ter plaatse van te openen ramen of deuren plaatsen we rekenpunten, 

hiervoor gebruiken we de aangeleverde plattegronden en de weergave zoals opgenomen in  

figuur 1. We plaatsen alleen rekenpunten op de eerste en tweede verdieping (respectievelijk 4,5 m 

en 7,5 m hoogte), omdat de geluidbelasting op de begane grond niet maatgevend is. Vanwege 

spiegelsymmetrie is niet op elk te openen deel een rekenpunt geplaatst, aangezien de resultaten in 

dat geval vrijwel gelijk zijn.   

 

Resultaten 

We geven de rekenresultaten weer in figuur 2. Het hoogst berekende geluidniveau van alle 

warmtepompen samen bedraagt 40 dB(A) voor de woningen in het nieuwe woongebouw. Hiermee 

wordt voldaan aan de geluideisen uit het Bouwbesluit. De geluidniveaus bij omliggende woningen 

zijn aanzienlijk lager en bedragen ten hoogste 29 dB(A).   

 

 

 



 

 

 

 

 

 074502aa | 14 februari 2023 3 

 

Figuur 2 

Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT [dB(A)], op de eerste en tweede verdieping 

van het woongebouw en bij omliggende woningen 

 

Conclusie 

Met de gekozen warmtepompen kan worden voldaan aan de geluideisen uit het Bouwbesluit. Het 

hoogst berekende geluidniveau bedraagt 40 dB(A) voor de bovenste woonlaag van de woningen in 

het nieuwe woongebouw. Omdat voldaan wordt aan de geluideisen, hoeven geen aanvullende 

maatregelen getroffen te worden.   

 

Uitgangspunt voor de uitgevoerde geluidberekening is wel dat de geluidemissie van de 

warmtepompen op het dak enigszins wordt afgeschermd door de voorziene dakrand. De 

randvoorwaarde bij deze conclusie is daarom dat de bovenzijde van de warmtepompen niet meer 

dan 30 cm boven de dakrand mag uitsteken.  

 

LBP|SIGHT 

  
S. (Samuel) Blaak MSc ir. M.T. (Mike) Dijkstra 

 



 

 

 

 

 

 074502aa | 14 februari 2023 4 

Bijlage I Data installatie 
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Bijlage II Figuren 

 

Figuur II.1 

Opstellocatie warmtepompen in geel 

 

 

Figuur II.2 

3D weergave akoestisch rekenmodel 
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