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Samenvatting 

 Onderzoekslocatie: Utrechtseweg 37 te Zeist 

 Type onderzoek: NEN 5725 en NEN 5740 

 Aanleiding: Onroerende zaaktransactie 

 Doelstelling: Vaststellen bodemkwaliteit binnen onderzoeksgebied en noodzaak tot 

vervolgonderzoek 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn er zes deellocaties geïdentificeerd waar sprake is van een 

verhoogd risico op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

Uit het verkennend en aanvullend bodemonderzoek blijkt het volgende: 

 Op twee plaatsen binnen de locatie is in de grond sprake van een sterke verontreiniging in de 

grond. Er is hierbij geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit betreft 

de volgende locaties:  

A. Aan de westelijke zijde van het noordelijk gelegen gebouw (ter hoogte van monsterpunt 

6) is een sterke verontreiniging met PAK in de grond aangetoond. De omvang is bepaald 

op circa 6 m3. De verontreiniging wordt gerelateerd aan de, in de grond aanwezige 

bijmenging van bodemvreemd materiaal 

B. Bij de groenstrook zuidelijk van Utrechtseweg 37B en 37D zijn twee spots aanwezig waar 

sprake is van een sterke verontreiniging van lood (bovengrond). Door de ruimtelijke 

ligging worden de spots gezien als één verontreiniging met een gezamenlijke omvang 

van circa 15 m3. De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend 

 Het overige terrein is maximaal licht verontreinigd 

 Ter plaatse van de verdachte deellocaties is de bodem maximaal licht verontreinigd 

 De grondwallen zijn indicatief onderzocht en worden na indicatieve toetsing aan het Besluit 

bodemkwaliteit beoordeeld als “Altijd Toepasbaar” 

 In de grond en aanwezige puinlagen is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de milieukundige kwaliteit van de 

bodem geen belemmering vormt voor het huidige gebruik en een eventuele onroerende 

zaaktransactie. 

 

Indien op de locaties, waar sprake is van een sterke verontreiniging in de grond, 

graafwerkzaamheden zijn voorzien dient men alert te zijn op de aanwezigheid van de sterke 

verontreinigingen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen alsmede meldingen aan het 

bevoegd gezag (BUS-melding danwel plan van aanpak).  
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Indien bij werkzaamheden grond op de locatie wordt ontgraven is deze niet zondermeer geschikt 

voor hergebruik buiten de locatie. Voor toepassing van grond buiten de locatie is het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. 
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1 Inleiding 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft Tauw een standaard vooronderzoek 

volgens de NEN 57251 en een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 57402 uitgevoerd 

ter plaatse van de Utrechtseweg 37 te Zeist. Op basis van de resultaten van het verkennend 

bodemonderzoek is op enkele deelgebieden aanvullend bodemonderzoek verricht. 

 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen onroerende zaaktransactie.  

 

Doel van het vooronderzoek is het vaststellen of op danwel direct grenzend aan de 

onderzoekslocatie verdachte deellocaties of bronnen aanwezig zijn, die verdacht zijn op het 

voorkomen van bodemverontreiniging. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit 

op de locatie en specifiek bij de, binnen het vooronderzoek, gedefinieerde verdachte deellocaties.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt bepaald of er 

belemmeringen aanwezig zijn voor de onroerende zaaktransactie. Indien uit het onderzoek blijkt 

dat de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor het huidige of beoogde gebruik dan kan 

aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5725 en de nadere eisen van het 

Rijksvastgoedbedrijf. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740 en heeft 

zich voornamelijk gericht op het onbebouwde gedeelte van de onderzoekslocatie. Waar mogelijk 

is inpandig bodemonderzoek verricht (kruipluiken). 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de conclusies uit het 

vooronderzoek is de definitieve invulling van het verkennend bodemonderzoek vormgegeven en 

zijn de onderliggende onderzoekshypotheses vastgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden alsmede de veldwaarnemingen beschreven. Het chemisch-analytisch 

onderzoek (inclusief resultaten en interpretatie) zijn in hoofdstuk 4 opgenomen. De interpretatie 

van het gehele onderzoek, alsmede de conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 

5. 

                                                        
1 NEN 5725: Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 2009 
2 NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 
2009 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Situatie- en locatiegegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Utrechtseweg 37 te Zeist. Het betreft de voormalige 

jeugdinrichting Eikenstein. 

 

In bijlage 1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

Het uitgevoerde bodemonderzoek heeft betrekking op de volgende kadastrale percelen:  

 Gemeente Zeist, sectie N, nummer 4965 (35.696 m2, waarvan circa 12.400 m2 is bebouwd) 

 Gemeente Zeist, sectie N, nummer 1080 (2.705 m2) 

 Gemeente Zeist, sectie N, nummer 1166 (36 m2, transformatorgebouwtje) 

 Gemeente Zeist, sectie N, nummer 3292 (1.037 m2) 

 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

In figuur 2.1 is begrenzing van het onderzoeksgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 2.1 Luchtfoto en begrenzing onderzoekslocatie (globespotter) 

 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste kenmerken van de locatie weergegeven. 
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Tabel 2.1 Locatiegegevens 

 

Algemene gegevens  

Adres Utrechtseweg 37  

Postcode - plaats 3704 HB Zeist 

Kadastrale aanduiding Zeist, sectie N, nummers 4965, 1080, 1166, 3292 

X/Y-coördinaat X= 143.517; Y= 456.373 

Oppervlakte 39.474 m2 

Bebouwing aanwezig Ja, circa 12.436 m2 (voormalige jeugdgevangenis, transformatorgebouw 

en dienstwoningen Utrechtseweg 37B, 37C en 37D 

Verharding Klinkerverharding 

Publiekrechtelijke beperkingen Nee 

Huidige eigenaar (eigendom) De Staat (Veiligheid en Justitie) 

Huidige eigenaar (erfpacht) N.V. Stedin Netten Utrecht (perceel 1166) 

Toekomstige eigenaar Onbekend 

Huidige gebruiker Leegstandbeheer 

Huidig gebruik Leegstandbeheer, woningen erf - tuin 

Afgeleid gebruik conform circulaire bodemsanering  Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 

Toekomstig gebruik Onbekend  

 

 
2.2 Historische gegevens (bodemgebruik en –onderzoeken) 
 
2.2.1 Voormalig en huidig bodemgebruik 

Voormalig gebruik 

De gegevens van het voormalig gebruik van de locatie zijn onder andere bepaald aan de hand van 

oude topografische kaarten (bijlage 3). Binnen het vooronderzoek zijn oude topografische kaarten 

bestudeerd van de periode 1873-2015. Uit de kaarten en bekende informatie blijkt dat de locatie 

voor 1873 sprake is van grasland en bosgebied. Vanaf 1873 staat het gebied als ‘Eikenstein’ 

geregistreerd op kaart en zijn er enkele gebouwen aanwezig aan de straatzijde (Utrechtseweg). In 

1905 wordt de tuchtschool voor meisjes opgericht. Tot 1910 heeft de locatie nagenoeg dezelfde 

inrichting waarbij de bebouwing zich voornamelijk aan de wegzijde bevindt. Medio 1932 heeft een 

uitbreiding van bebouwing plaatsgevonden. In 1953 verdwijnen de woningen ten oosten van de 

onderzoekslocatie. In 1962 wijzigt de inrichting van het noordelijk gelegen terrein en is aan de 

oostzijde weer een woonhuis gebouwd. In 1973 lijkt het erop dat aan de westzijde van de inrichting 

een enkele opstal is verdwenen en de woning aan de oostzijde bij de huidige locatie is getrokken. In 

1982 verdwijnt de oostelijk gelegen woning weer. In 1989 is ten westen van de locatie een 

kantorencomplex gebouwd. In 1994 zijn de opstallen aan de westzijde verdwenen. In 2007 heeft 

aan de noordoostelijke zijde een aanbouw plaatsgevonden en zijn grondwallen gerealiseerd op het 

braakliggende terrein aan de noordzijde.   
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Na deze periode zijn luchtfoto’s bestudeerd van de periode 2008-2015. Hieruit blijkt dat alleen vanaf 

2010 aan de noordzijde enkele moestuinen zijn gerealiseerd. Verder zijn geen bijzondere 

wijzigingen waargenomen.  

 

Huidig gebruik 

Momenteel is de jeugdgevangenis niet meer in gebruik. Het complex is nu in gebruik door 

leegstandsbeheer. De dienstwoningen zijn nog bewoond.  

 

Toekomstig gebruik 

De toekomstige gebruiksinvulling van de locatie is niet bekend. 

 
2.2.2 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart 

Uit de Nota bodembeheer, grondstromengebied Regio Zuidoost-Utrecht, Milieudienst Zuidoost-

Utrecht, december 2011 blijkt het volgende: 

 

 

Tabel 2.2 Gegevens bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart 

 

Onderdeel Klasse 

Bodemfunctie Wonen 

Bodemkwaliteitszone bovengrond  Wonen II 

Bodemkwaliteitsklasse bovengrond Wonen (met specifiek beleid PCB) 

Bodemkwaliteitszone ondergrond  Zandgrond 

Bodemkwaliteitsklasse ondergrond Landbouw/natuur 

 
2.2.3 Archeologie 

Via het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht is vastgesteld dat een deel van de 

onderzoekslocatie (oranje vlak) in een gebied ligt met archeologisch belang (figuur 2.2). Indien 

binnen een plangebied groter dan 1.000 m2 of binnen 50 m vanaf een AMK (Archeologisch 

Monumenten Kaart) grondverzet en/of graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 cm dient 

een archeologisch onderzoek plaats te vinden of is een archeologievergunning nodig. Afhankelijk 

van de oppervlakte van de verstoring is voor graafwerk en grondverzet in gebieden met een hoge 

Archeologische waarde en een (hoge) verwachting een archeologievergunning nodig. 
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Figuur 2.2 Archeologische beleidskaart Zeist 

 
2.2.4 Asbest 

Uit het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt dat een deel van de aanwezigheid 

dateert van voor 1955. Hierom is sprake van een ‘matige kans’ dat asbest is toegepast in de 

bebouwing. In 2016 is op de locatie een asbestinventarisatie uitgevoerd.  

 

BCM Consultancy asbest, Type A asbestinventarisatie conform SC540 Jeugdinrichting 

“Eikenstein” met bijgebouwen en 2 stuks dienstwoningen aan de Utrechtseweg 37 te Zeist, 

rapport 16.105.1, 24 juni 2016 

Uit het onderzoek blijkt dat het gebied is onderverdeeld in diverse bouwwerken (zie figuur 2.3). 
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Figuur 2.3 Situering bouwwerken asbestinventarisatie 2016 

 

In dienstwoning 1 is asbesthoudend vloerzeil en een asbesthoudende dakkap aanwezig. In de 

jeugdinrichting zijn asbesthoudende pakkingen en is een asbesthoudende koord aanwezig. De 

pakkingen zijn ingeklemd bij diverse toepassingen. Het asbestkoord is bij een kruipluik 

aangetroffen. Het kruipluik is afgesloten en uit voorzorg niet meer toegankelijk. Op de overige 

locaties zijn geen asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 

 
2.2.5 Historische en actuele verdachte activiteiten op en nabij de locatie  

In het kader van het vooronderzoek is bij de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Utrecht een 

omgevingsrapportage aangevraagd en is het Bodemloket en Geoloket geïnventariseerd. 

Daarnaast zijn hierop aansluitend verschillende rapportages opgevraagd en bestudeerd. De 

omgevingsrapportage is opgenomen in bijlage 4. 

 

(Voormalige) bedrijfsactiviteiten 

De volgende (voormalige) bedrijfsactiviteiten staan geregistreerd: 

Utrechtseweg 37 - Rijksinrichting Eikenstein, onverdacht 

Utrechtseweg 37B – FA Scheffer, kantoorgebouw, onverdacht 

Utrechtseweg 37C – Geen gegevens 

Utrechtseweg 37D – FA Spoelstra Management BV, kantoorgebouw, onverdacht 

 

Bomkraters 

Op en in de directe omgeving van de locatie is geen informatie bekend over bomkraters 

(Sloot-)dempingen 

Op de locatie zijn slootdempingen geregistreerd met onbekend dempingsmateriaal. Een kaart 

met de dempingen is toegevoegd in bijlage 3. 
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Ondergrondse tanks 

Op het Geoloket staan twee tanks geregistreerd op de locatie en nabij de locatie (Utrechtseweg 

39). De ligging is weergegevens in figuur 2.4. Op de locatie is tevens een tank ten behoeve van 

het noodstroomaggregaat aanwezig. Omdat dit een bovengrondse tank betreft is deze niet 

weergegeven in het figuur.  

 

 

Figuur 2.4 Situering ondergrondse tanks particulieren en bodemonderzoeken (bron: Geoloket Utrecht) 

 

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht is navraag 

gedaan over de aanwezigheid van de ondergrondse tanks. Uit enquêteformulieren blijkt dat, 

behoudens de bovengrondse tank bij de noodstroomaggregaat, geen ondergrondse tanks 

aanwezig zijn op en nabij de locatie. De formulieren zijn opgenomen in bijlage 4. 

 
2.2.6 Bekende bodemonderzoeken 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

 Hopman en Peters b.v., “Verkennend bodemonderzoek Rijksinrichting Eikenstein te Zeist, 

kenmerk 95-p-207, 19 juli 1995 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van twee schuren (zie figuur 2.5) aan de 

noordzijde van het gebouw en op de locatie waar nieuwbouw is gerealiseerd. Uit de resultaten 

van dit onderzoek blijkt dat de bovengrond matig verontreinigd is met PAK en licht verontreinigd 

met koper, lood, zink en minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met zink. Het 

grondwater is sterk verontreinigd met zink.  
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 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., “Verkennend bodemonderzoek Utrechtseweg 

37 te Zeist”, kenmerk Zt39-1.001, 21 augustus 1998 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met een uitbreiding van de inrichting aan de 

noordzijde. De locatie heeft een oppervlakte van 5.000 m2. Binnen de locatie is een 

bovengrondse dieseltank (circa 250 liter) met lekbak gesitueerd. Tijdens het onderzoek is bij de 

tank in de bovengrond een lichte oliefilm waargenomen. De grond is hier licht verontreinigd met 

minerale olie. Het grondwater van peilbuis 3 is sterk verontreinigd met zink (gehalte 2.700 µg/l) 

en licht verontreinigd met overige zware metalen. Op het terrein zijn in de bovengrond licht tot 

matige bijmengingen met puin en lichte bijmengingen met kolen en sintels waargenomen. Deze 

grond is sterk verontreinigd met lood, koper en zink en licht verontreinigd met kwik, PAK en 

minerale olie. In de bovengrond ter plaatse van de toekomstige weg en in de ondergrond van het 

gehele gebied zijn geen verontreinigingen aangetoond.  

 

 

Figuur 2.5 Situering monsterpunten verkennend bodemonderzoek 1998 

 

 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., ”Aanvullend bodemonderzoek Utrechtseweg 

37 te Zeist”, kenmerk Zt39-2.004, 25 september 1998 

De aanleiding van het onderzoek zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek in 

1998. In verband met de verontreinigingen is aanvullend historisch onderzoek verricht. De 

bovengrondse tank is in gebruik voor opslag van brandstof voor machinaal tuingereedschap. In 

bijlage 3 is een tekening opgenomen waarin de historische situatie van de onderzoekslocatie is 

weergegeven. Hierin is te zien dat ten westen van Eikenstein drie opstallen in 1980 zijn gesloopt 

en er in 1985 een bouwweg aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw ten noorden van de 

locatie. In figuur 2.6 is de situering van de monsterpunten van het aanvullend bodemonderzoek 

weergegeven. 
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Figuur 2.6 Situering monsterpunten aanvullend bodemonderzoek 1998 

 

Uit de resultaten blijkt dat het grondwater in peilbuis 3 en 102 sterk verontreinigd is met zink. In 

de overige peilbuizen zijn maximaal lichte verontreinigingen met zink aangetoond. Het 

mengmonster van de bovengrond van het verkennend bodemonderzoek is uitgesplitst. De 

bovengrond van boring 4 en 8 is sterk verontreinigd met PAK en bij boring 7 matig verontreinigd. 

De bovengrond van boring 10 is sterk verontreinigd met koper, lood en zink en de overige punten 

zijn maximaal licht verontreinigd. Minerale olie wordt licht verhoogd aangetoond. Op de locatie is 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen en PAK (circa 750 

m3). De grondwaterverontreiniging is niet afgeperkt in westelijke richting. Ten behoeve van de 

nieuwbouw zijn sanerende maatregelen noodzakelijk. 

 

 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v.,”Tekstuele aanpassing aanvullend 

bodemonderzoek Zt39.2”, kenmerk Zt39.4/30/12, 21 december 1998 

In verband met de sterke grondwaterverontreiniging met zink is aanvullend onderzoek verricht. In 

westelijke richting is peilbuis 104 geplaatst. In het grondwater is hier eveneens een sterke 

verontreiniging met zink aangetoond waardoor de verontreiniging een geval van ernstige 

bodemverontreiniging betreft waarbij de perceelgrens wordt overschreden. Door de afname in 

concentratie in westelijke richting wordt verwacht dat de bron op de onderzoekslocatie is gelegen. 

Echter is de bron niet vastgesteld. In figuur 2.7 is de locatie van de extra geplaatste peilbuis 

weergegeven. 
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Figuur 2.7 Situering monsterpunten aanvullend bodemonderzoek 1998 

 

 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., ”Zinkverontreiniging in grondwater 

Utrechtseweg 37”, kenmerk Zt39.5, 15 januari 1999 

Rondom peilbuis 104 zijn drie peilbuizen geplaatst. Uit de resultaten blijkt dat peilbuis 109 sterk 

verontreinigd is met zink. Op basis van de resultaten kan geen uitspraak gedaan worden over de 

bron. Door de milieudienst is gemeld dat binnen de gemeente Zeist zink lokaal van nature in een 

sterk verhoogde concentratie aanwezig kan zijn. Door de kenmerken lijkt het er sterk op dat de 

verontreiniging van nature aanwezig is. In figuur 2.8 zijn de monsterpunten weergegeven. 

 

 

Figuur 2.8 Situering monsterpunten aanvullend bodemonderzoek 1999 
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 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., ”Verkennend bodemonderzoek toekomstige 

sportvelden Utrechtseweg 37 te Zeist”, kenmerk Z139-3.002, 18 september 1998 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van sportvelden. De 

locatie heeft een oppervlakte van circa 7.500 m2 en is onverhard. In de grond zijn geen 

bijmengingen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De 

boven- en ondergrond is licht verontreinigd met lood en/of kwik. Het grondwater is licht 

verontreinigd met chroom en/of lood. In figuur 2.9 is de situering van de monsterpunten 

weergegeven.  

 

 

Figuur 2.9 Situering monsterpunten verkennend onderzoek sportvelden 1998 
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 Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v. ,”Evaluatierapport sanering Utrechtseweg 37 

te Zeist”, kenmerk Z139-6.005, 29 december 1999 

Naar aanleiding van het verkennend- en aanvullend bodemonderzoek is een sanering uitgevoerd 

waarbij de sterk verontreinigde grond is verwijderd. Door de provincie is een beschikking 

afgegeven in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Deze beschikking heeft als 

kenmerk 99/930097 MBE, 29 januari 1999. De sanering is uitgevoerd van 10 november 1999 tot 

en met 22 november 1999. Tijdens de sanering zijn plaatselijk in de ondergrond 18 spots 

ontgraven met puin, glas en huisvuilresten tot een diepte van 2,0 m -mv. De spots zijn als rondjes 

weergegeven in figuur 2.10. Tevens is in een spot met puin asbest aangetroffen en apart 

ontgraven. Mogelijk bevatte deze spots materiaal wat is toegepast in de gedempte sloot die ten 

noorden van de bestaande bebouwing was gesitueerd. De aanwezigheid van een slootdemping 

was destijds niet als zodanig bekend. Doordat de sanering zich heeft gericht op de 

nieuwbouwlocatie valt niet uit te sluiten dat op de onderzoekslocatie meer van deze puinspots 

aanwezig zijn. Uit de resultaten van de sanering blijkt dat in wand 1 en wand 2 de 

achtergrondwaarde voor koper, lood, zink en PAK nog werd overschreden. In de overige 

monsters zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het wand- en bodemmonster van de 

asbestspot is geen asbest aangetoond. 

 

Tevens is circa 1.100 m3 licht verontreinigde grond tijdelijk in depot geplaatst en in een later 

stadium op de onderzoekslocatie hergebruikt. De sanering is beschikt door de provincie Utrecht 

onder kenmerk 00/930212MBE, 20 maart 2000. 
 

 

Figuur 2.10 Tekening sanering 1999 
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 Amos Milieutechniek B.V. “Nulsituatie-bodemonderzoek in verband met de aanwezigheid van 

een bovengrondse 1.200 liter dieseltank aan de Utrechtseweg 37 te Zeist”, kenmerk 

06.04.012.BR.12.HLA, 7 april 2006 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een bovengrondse tank welke in combinatie met een 

aggregaat dient als noodstroomvoorziening. In figuur 2.11 is de situering van de tank en 

monsterpunten weergegeven. 

 

 

Figuur 2.11 Situering monsterpunten en tank bodemonderzoek 2006 

 

Uit de resultaten van het nulsituatie onderzoek blijkt dat de bovengrond licht tot sterke 

bijmengingen met baksteen en licht tot matige bijmengingen met puin bevat. In de ondergrond tot 

4,5 m -mv zijn geen bijzonderheden waargenomen. In de bovengrond is geen minerale olie 

aangetoond. In het grondwater is geen minerale olie en vluchtige aromatische koolstoffen 

aangetroffen.  

 

 Lankelma Geotechniek Zuid BV, Verkennend onderzoek, kenmerknummer: 63247, 27 

novembr 2009 

Uit de rapportage blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met zink en lood. In de 

ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met 

xylenen en naftaleen. In de grond zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

In figuur 2.12 is de situering van de monsterpunten weergegeven. 
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Figuur 2.12 Situering monsterpunten Lankelma 2009 

 

 
2.3 Locatie inspectie 
Op 17 augustus 2016 is een locatie-inspectie uitgevoerd. Deze inspectie had als doel het 

identificeren van eventuele verdachte activiteiten en deellocaties. Ook zijn de mogelijkheden tot 

uitvoering van fysiek bodemonderzoek gecontroleerd. Relevante foto’s van de locatie zijn 

opgenomen in bijlage 12.  

 

Tijdens de locatie-inspectie zijn volgende relevante zaken waargenomen: 

 Bij de entree van de locatie is een oude peilbuis waargenomen (foto 6) wat duidt op een 

eerder uitgevoerd bodemonderzoek. Het archief op de locatie is kortstondig bekeken maar 

hiervan zijn echter geen rapportages van teruggevonden 

 Ten noorden van de bebouwing zijn voormalige moestuinen en is een kas aanwezig (foto 9, 

11 en 14). In de kas is een jerrycan met groenverdelger waargenomen en morsplekken op 

het maaiveld waardoor de locaties verdacht zijn op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen 

(foto 15 en 16) 

 Naast de kas is een werktuigenschuur aanwezig. De vloer is van beton (foto 17 en 18). De 

locatie is niet verdacht 

 In het noordwestelijk deel van het gebouw is een milieustraat aanwezig (foto 20 en 21). Hier 

is een opslaghok aanwezig waar in het verleden opslag heeft plaatsgevonden van olie, 

vetten, inkttoners, verf e.d. (foto 35 en 36). De locatie is verhard met tegels waardoor de 

bovengrond verdacht is op het voorkomen van bodemverontreiniging 

 Aan de noordwestkant en de noordkant van de locatie zijn twee grondwallen aanwezig. 

Tijdens de terreininspectie waren de grondwallen te begroeid om te inspecteren. 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de grondwallen gemaaid (foto 38 t/m 41) 

 De voormalige jeugdgevangenis is samen met de beheerder doorlopen. Hierbij zijn de 

kelders en de begane grond geïnspecteerd. Aan de zuidzijde van het pand, onder de entree 

is een kleine kelder aanwezig. Plaatselijk zijn enkele kruipluiken aanwezig. Inpandig zijn geen 

deellocaties onderscheiden welke verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging. 

 Inpandig is sprake van betonvloeren. Ter plaatse van de luchtplaatsen en binnentuin is 

sprake van klinkerverhardingen of zijn de tuinen onverhard 
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 De woning van Utrechtseweg 37C is van binnen bekeken om vast te stellen of er kruipluiken 

aanwezig waren. De luiken die aanwezig waren, waren onder meubels gelegen. Omdat 

inpandig onderzoek niet wenselijk was en geen sprake was van verdachte deellocaties is hier 

geen onderzoek verricht 

 Ter plaatse van het noodaggregaat en de bovengrondse tank is gezocht of de oude peilbuis 

nog aanwezig was. Deze is niet teruggevonden (foto 29) 

 Het transformatorgebouw (foto 29) en het gasstation (foto 30) is bekeken. Hier zijn geen 

verdachte deellocaties waargenomen 

 
2.4 Regionale geologie, bodemopbouw en geohydrologie 
In onderstaande tabel zijn de geohydrologische gegevens en bodemopbouw weergegeven. 

 

 

Tabel 2.13 Regionale geohydrologische gegevens 

 

Onderdeel  

Grondwater stromingsrichting eerste watervoerend pakket Noord West 

Stijghoogte van het grondwater 1,22 m +NAP 

Ligging t.o.v. Grondwaterbeschermingsgebied Ca. 537 m 

Maaiveld hoogte 4,6 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater <1,2 m -mv 

Geologie Leemarm fijn zand 

Dikte van de deklaag 2-5 m 

Zout of brak grondwater Nee 

 

Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke 

kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 

 

 
2.5 Conclusies vooronderzoek en hypothese verkennend bodemonderzoek 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden de enkele deellocaties onderscheiden 

die verdacht zijn op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

 De gedempte watergangen. Onbekend is of de voormalige watergangen gedempt zijn met 

bodemvreemd of gebiedseigen materiaal.  

 De bodem bij de kas en moestuinen zijn verdacht op het voorkomen van een verontreiniging 

met bestrijdingsmiddelen 

 De locatie waar in het verleden opslag van olie, vetten, verf heeft plaatsgevonden wordt 

beschouwd als verdacht (voornamelijk bovengrond) op de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging. 

 De bodem bij de bovengrondse tank met noodstroomaggregaat is verdacht op de 

aanwezigheid van een brandstof gerelateerde verontreiniging 
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 De locaties waar in het verleden een sterke verontreiniging met zink in het grondwater is 

aangetoond is verdacht 

 De inpandige kruipruimtes. Plaatselijk is in een kruipruimte asbestkoord waargenomen. 

Hierdoor is de bovengrond in de kruipruimtes verdacht op het voorkomen van asbest 

 

In grondlagen met bijmengingen met puin, sintels of kooldeeltjes ten noorden van de bebouwing 

kunnen sterke verontreinigingen met zware metalen en matige verontreinigingen met PAK 

worden verwacht.  

 

Het overige gebied is, behoudens het voorkomen van licht verhoogde achtergrondwaarden (en 

mogelijk van nature verhoogd zink in het grondwater), niet verdacht op de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging.  

 

Op basis van de asbestkansenkaart bestaat een matige kans op het voorkomen van asbest in de 

bodem. Omdat uit de inventarisatie blijkt dat in een dienstwoning en de jeugdinrichting asbesthoudend 

materiaal is toegepast en er watergangen gedempt zijn, zijn binnen het onderzoek van de 

asbestverdachte bodemlagen (puinhoudende lagen) mengmonsters samengesteld voor de analyse op 

asbest. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Veiligheid en kwaliteit 
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is, ter voorkoming van schade aan 

kabels- en leidingen, een KLIC-melding uitgevoerd. In bijlage 6 is de kaart met geregistreerde 

kabels- en leidingen opgenomen.  

 

De veldwerkzaamheden die betrekking hebben op het vaststellen van de kwaliteit van de bodem 

zijn volledig uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

 Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en 

programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de 

opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van 

interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
3.2 Opzet en uitvoering van het veldonderzoek 
Onderstaand hebben wij per deellocatie de gehanteerde onderzoeksopzet en strategie 

beschreven. De gehanteerde strategieën voor het landbodemonderzoek zijn ontleend aan de 

NEN 5740. 

 
3.2.1 Verdachte deellocaties 

Deellocatie 1: Kas en moestuinen  

Om vast te stellen of het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft geleid tot bodemverontreiniging 

zijn van de monsterpunten binnen dit gebied aparte mengmonsters samengesteld. Naast de 

reguliere parameters is de grond aanvullend onderzocht op bestrijdingsmiddelen.  

 

Deellocatie 2: Voormalige opslag diverse stoffen 

In het opslaghok is de boven- en ondergrond, alsmede het grondwater onderzocht op het 

standaard stoffenpakket.  
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Deellocatie 3: Bovengrondse tank bij noodaggregaat 

De grond is verdacht op het voorkomen van brandstof gerelateerde verontreinigingen. Het 

bodemonderzoek van 2006 is geactualiseerd. De bovengrond is onderzocht op minerale olie. De 

monsters van de ondergrond zijn gecombineerd met het onderzoek naar de algemene 

milieuhygiënische kwaliteit van het onverdacht terreindeel. Het grondwater is geanalyseerd op 

minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen. 

 

Deellocatie 4: Grondwaterverontreiniging met zink 

Ten noorden van de bebouwing is een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink in het 

grondwater aanwezig. In de kern van de verontreiniging is een peilbuis geplaatst om vast te 

stellen of de verontreiniging nog aanwezig is. 

 

Deellocatie 5: Gedempte watergangen 

Op de locatie zijn enkele slootdempingen aanwezig. Bij de verdeling van de boringen voor het 

onverdachte terreindeel is rekening gehouden met de ligging van deze dempingen. Omdat er 

geen specifiek afwijkend dempingsmateriaal is waargenomen zijn de monsters gecombineerd 

met het onderzoek van het onverdachte terrein. 

 

Deellocatie 6: Asbestverdachte kruipruimten  

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat in een kruipruimte onder woongroep 5 een asbesthoudend 

koord is gelegen. Het kruipluik is hierna afgesloten en gemarkeerd met asbeststickers. Door de 

aanwezigheid van het koord is de bovengrond op de locaties waar een kruipruimte aanwezig is, 

verdacht op het voorkomen van asbest. Op basis van een tekening van de asbestinventarisatie 

blijkt dat er 7 kruipluiken aanwezig zijn. In de kruipruimte waar het asbestkoord aanwezig is kan 

enkel in (asbest)containment bodemonderzoek worden uitgevoerd. Besloten is om eerst indicatief 

een monstername voor analyse op asbest uit te voeren bij de overige kruipluiken. Vijf boringen 

van het reguliere onderzoek zijn hierbij in de kruipruimtes verricht.  Hierbij is van de bovengrond 

een mengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. Tevens is de grond bemonsterd 

voor de bepaling van de algemene bodemkwaliteit. 

 
3.2.2 Onverdacht terrein 

Voor het vaststellen van de kwaliteit van de bodem op het overige terrein, is aangesloten op de 

onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties (ONV) zoals beschreven in de NEN 5740.  

 

Plaatselijk zijn puinhoudende funderingslagen waargenomen. In het veld zijn mengmonsters 

samengesteld voor de analyse op asbest (25 kg gezeefd <16 mm). 

 

De twee grondwallen zijn indicatief onderzocht. Per grondwal zijn tien boringen tot 1,5 m verricht. 

Van de opgeboorde grond is, in het veld, per grondwal een mengmonster samengesteld voor 

analyse op het standaardpakket grond. 
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3.2.3 Aanvullend afperkend onderzoek 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is besloten op enkele punten een 

aanvullende onderzoeksfase uit te voeren. 

 

Afperkend onderzoek zink en PAK monsterpunt 6 

In verband met een sterke verontreiniging met PAK en een matige verontreiniging met zink in de 

bodemlaag van 0,2-0,4 m –mv zijn drie boringen rondom monsterpunt 6 verricht. De verdachte 

grondlagen zijn geanalyseerd op zink en PAK.  

 

Afperkend onderzoek lood monsterpunt 48 en 49 

In verband met matige en sterke verontreinigingen met lood in de bovengrond is in meerdere 

fasen afperkend onderzoek uitgevoerd om de verontreiniging in beeld te brengen. De bovengrond 

is hierbij onderzocht op lood.  

 
3.3 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
De bemonstering van de grond is gefaseerd uitgevoerd op 16 en 17 november en 12, 13 en 15 

december 2016. Het afperkend onderzoek is gefaseerd uitgevoerd op 15 december 2016 

(afperking zink en PAK) en op 6 en 16 februari en 3 maart 2017 (afperking lood).  

 

Het grondwater is bemonsterd op 22 december 2016.  

 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden samengevat. De situering van de 

monsterpunten is in bijlage 5 op kaartmateriaal weergegeven. 
 

 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Veldwerkzaamheden per deellocatie/onderdeel Monsterpuntnummers 

Deellocatie 1: Kas en moestuinen  

5 x boring tot 0,5 m -mv 28, 29, 30, 31, 32 

Deellocatie 2: Voormalige opslag diverse stoffen  

1 x boring tot 1,0 m -mv 64 

1 x gestaakte boring tot 1,1 m -mv 62 

1 x boring tot 4,8 m -mv met peilbuis 63 

1 x grondwatermonstername 63 

Deellocatie 3: Bovengrondse tank bij noodaggregaat  

2 x boring tot 0,5 m -mv  71, 72 

1 x boring tot 4,5 m -mv met peilbuis 73 

1 x grondwatermonstername 73 

Deellocatie 4 Grondwaterverontreiniging met zink  

1 x boring tot 4,5 m -mv met peilbuis 6 

1 x grondwatermonstername 6 
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Veldwerkzaamheden per deellocatie/onderdeel Monsterpuntnummers 

Deellocatie 6 Asbestverdachte kruipruimten  

3 x boring tot 1,1 á 1,2 m -mv 39, 40, 42 

2 x boring tot 2,5 m -mv 9, 10 

Onverdacht terrein en deellocatie 5 Gedempte watergangen  

2 x gestaakte boring tot 0,1 m -mv 60, 61 

23 x boring tot 0,5 m -mv 18 t/m 27, 33 t/m 38, 41, 46 t/m 51, 53 

4 x boring tot 0,9 a 1,0 m -mv 17, 43, 44, 52 

8 x boring tot 2,0 m -mv 7, 8, 11 t/m 16 

1 x boring tot 3,8 m -mv met peilbuis 2 

3 x boring tot 4,4 a 4,5 m -mv met peilbuis 1, 3, 5 

1 x boring tot 4,8 m -mv met peilbuis 4 

5 x grondwatermonstername 1 t/m 5 

Gronddepot west  

10 x boring tot 1,5 m -mv 100 t/m 109 

Gronddepot noord  

10 x boring tot 1,5 m -mv 200 t/m 209 

Afperking monsterpunt 6 zink en PAK  

1 x boring tot 1,0 m -mv 111 

2 x boring tot 1,1 á 1,4 m -mv 112, 113 

Afperking monsterpunt 48 en 49 lood  

14 x boring tot 1,0 m -mv 80 t/m 93 

 

De monsters van de boringen van verdachte deellocatie 5 (gedempte watergangen) zijn 

gecombineerd met het onderzoek van het onverdachte terreindeel. Tijdens de veldwerkzaamheden 

zijn geen specifieke dempingsmaterialen waargenomen.  

 

Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De 

bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een 

maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van asbest in en op de bodem. VKB-protocol 2018 is voor deze waarnemingen niet 

van toepassing. 

 
3.4 Resultaten van het veldonderzoek 
 
3.4.1 Veldwaarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden is onder de klinkerverharding ter plaatse van de parkeerplaats 

aan de oostzijde van de locatie en de klinkerweg rondom de noordelijke bebouwing een 

funderingslaag van puin aangetroffen. Verder zijn plaatselijk bijmengingen waargenomen welke 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In tabel 3.2 zijn de relevante 

zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 
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Tabel 3.2 Zintuiglijke waarnemingen  

 

Boring Dieptetraject  

(m -mv) 

Textuur Bijzonderheid^ (Deel)locatie/onderdeel 

5  0,3 0,7 Puinlaag   Overig terrein 

6  0,2 0,4 Zand stenen 3/fijn 4 

7 1,5 2,0 Zand puin 1/fijn Overig terrein 

11 0,1 0,6 Puinlaag, zandig matig   Overig terrein 

12  0,2 0,7 Puinlaag, zandig matig   Overig terrein 

13  1,5 2,0 Zand kalk 1, witte brokje Overig terrein 

14  0,5 1,5 Zand plastic 2, glas 1 Overig terrein 

17  0,3 0,4 Puinlaag   Overig terrein 

24 0,0 0,5 Zand plastic 1 Overig terrein 

25 0,0 0,5 Zand plastic 1 Overig terrein 

43 0,0 0,5 Puinlaag   Overig terrein 

44  0,3 0,4 Puinlaag   Overig terrein 

52  0,3 0,4 Puinlaag   Overig terrein 

60 0,1 0,2 Puinlaag asfalt 2, glas 1 Overig terrein 

73 1,0 1,2 Zand slakken, stenen 5 3 

111 0,0 0,5 Zand puin 2 Afperking monsterpunt 6 

112  0,2 0,6 Puinlaag   Afperking monsterpunt 6 

113 0,3 0,9 Zand slakken 1 Afperking monsterpunt 6 

80 0,0 0,5 Zand kooldeeltjes 1, puin 1 Afperking monsterpunt 48 en 49 

88 0,08 0,5 Zand baksteenpuin 1 Afperking monsterpunt 48 en 49 

89 0,0 0,5 Zand baksteenpuin 1 Afperking monsterpunt 48 en 49 

90 0,08 1,0 Zand baksteenpuin 1 Afperking monsterpunt 48 en 49 

91 0,0 0,5 Zand baksteenpuin 1 Afperking monsterpunt 48 en 49 

^ Mate van bijmenging: 1 zeer weinig, 2 weinig 3 matig 4 veel 5 zeer veel 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw en aanwezige bijmengingen wordt 

verwezen naar de boorprofielen. Deze zijn opgenomen in bijlage 7.  

 
3.4.1 Veldmetingen grondwater 

In tabel 3.3 zijn de gegevens van het grondwater weergegeven zoals deze bij de monstername 

zijn gemeten.  
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Tabel 3.3 Grondwaterbemonsteringsgegevens 

 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

pH (-) EC (μS/cm) Troebelheid (ntu) (Deel)locatie/onderdeel 

1 3,4  - 4,4 3,02 5,16 145 3 Overig terrein 

2 2,8  - 3,8 2,49 5,83 228 37 Overig terrein 

3 3,5  - 4,5 3,26 6,97 250 12 Overig terrein 

4 3,8  - 4,8 3,38 6,86 154 6 Overig terrein 

5 3,5  - 4,5 3,18 6,21 293 15 Overig terrein 

6 3,5  - 4,5 3,29 6,60 714 1 4 

63 3,8  - 4,8 3,39 6,49 816 8 2 

73 3,5  - 4,5 3,29 6,50 195 4 3 

 

De gemeten waarden voor zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn als normaal te beschouwen. 

Tijdens de bemonstering van het grondwater is sprake geweest van een verhoogde troebelheid 

(NTU > 10). De binnen het analytisch onderzoek aangetoonde concentraties geven geen aanleiding 

tot aanvullend onderzoek of herbemonstering. 
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4 Chemisch analytisch onderzoek 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch analytisch onderzoek 
Het chemisch analytisch onderzoek bestaat uit het analyseren van grond(meng)monsters en 

grondwatermonsters. Voor de bepaling van de minimale analyse-intensiteit binnen het 

bodemonderzoek is aangesloten op de vereisten uit de NEN 5740. Afhankelijk van de 

bodemopbouw en het zintuiglijk waarnemen van bijzonderheden in de bodem kunnen extra 

analyses noodzakelijk zijn. Binnen het aanvullend onderzoek zijn monsters geanalyseerd op de 

betreffende verdachte parameters.  

 

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 

conform AS3000 uitgevoerd. 

 
4.2 Chemisch-analytisch onderzoek 
Op basis van de, tijdens de veldwerkzaamheden gedane zintuiglijke waarnemingen en de 

ruimtelijke spreiding van de monsterpunten, zijn in het laboratorium grond(meng)monsters 

samengesteld voor analyse. In tabel 4.1 is de monsterselectie en zijn de uitgevoerde analyses 

weergegeven. Bij de verdachte deellocaties zijn plaatselijk monsters van onverdachte 

bodemlagen opgemengd met bodemlagen van het onverdacht terreindeel. 
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Tabel 4.1 Uitgevoerde analyses per deellocatie/onderdeel 

 

Omschrijving 

(meng)monster 

Monstermatrix Monstercode boorprofiel Diepte 

(m -mv) 

Textuur en bijzonderheden Analyse 

Deellocatie 1: Kas en moestuinen  

MM01 Grond  28-1, 29-1 0-0,5 Zand, - NEN-gr1 & OCB 

MM02 Grond  30-1, 31-1, 32-1 0-0,5 Zand, - NEN-gr & OCB 

Deellocatie 2: Voormalige opslag diverse stoffen   

MM04 Grond 62-1, 63-1, 64-1 0,05-0,6 Zand, - NEN-gr 

Pb 63 Grondwater - F3,8-4,8 - NEN-gw2 

Deellocatie 3: Bovengrondse tank bij noodaggregaat 

MM08 Grond 71-1, 72-1, 73-1 0,0-0,5 Zand, - Minerale olie 

73-3 Grond 73-3 1,0-1,2 Zand, slakken en stenen 5 NEN-gr 

73A Grond 73-3 1,0-1,2 Zand, slakken en stenen 5 Asbest in grond NEN 5707 

Pb 73 Grondwater - F3,5-4,5 - Minerale olie, BTEXN 

Deellocatie 4: Grondwaterverontreiniging met zink   

Pb 6 Grondwater - F3,5-4,5 - NEN-gw 

Deellocatie 6: Asbestverdachte kruipruimten   

MM14 Grond 9-1, 10-1, 39-1, 40-1, 42-1 0,6-1,2 Zand, - NEN-gr 

BA Grond 9-1, 10-1, 39-1, 40-1, 42-1 0,6-1,2 Zand, - Asbest in grond NEN 5707 

Onverdacht terrein en deellocatie 5   

MM03 Grond 1-1, 2-1, 15-1, 20-1, 21-1, 22-1, 23-1, 26-1, 27-1 0,0-0,5 Zand, geroerd 3 NEN-gr 

MM05 Grond 1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 2-4, 15-2, 15-3, 15-4 0,5-2,0 Zand, - NEN-gr 
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Omschrijving 

(meng)monster 

Monstermatrix Monstercode boorprofiel Diepte 

(m -mv) 

Textuur en bijzonderheden Analyse 

MM06 Grond 4-1, 6-1, 33-2, 34-1, 35-1, 41-1, 46-1, 47-1, 47-2, 51-1 0,0-0,5 Zand, geroerd 2 NEN-gr 

MM07 Grond 4-3, 4-4, 6-3, 6-5, 6-6, 62-2, 63-3, 63-5 0,4-2,0 Zand, - NEN-gr 

MM09 Grond 3-1, 5-1, 8-1, 13-1, 17-1, 36-1, 37-1, 38-1, 51-1, 53-1 0,0-0,5 Zand, - NEN-gr 

MM10 Grond 14-1, 16-1, 18-1, 19-1, 24-1, 25-1 0,0-0,5 Zand, plastic 1 NEN-gr 

MM11 Grond 3-3, 3-6, 5-3, 5-5, 8-3, 13-2, 14-4, 16-3, 44-3, 52-3 0,4-3,0 Zand, - NEN-gr 

MM12^ Grond 14-2, 14-3 0,5-1,5 Zand, plastic 2, glas 1 NEN-gr 

14-2 Grond 14-2 0,5-1,0 Zand, plastic 2, glas 1 Minerale olie 

14-3 Grond 14-3 1,0-1,5 Zand, plastic 2, glas 1 Minerale olie 

6-2 Grond 6-2 0,2-0,4 Zand, stenen 3 NEN-gr 

13-4 Grond 13-4 1,5-2,0 Zand, kalk 1 NEN-gr 

MM13^^ Grond 7-1, 48-1, 49-1, 50-1 0,0-0,55 Zand, - NEN-gr 

7-1 Grond 7-1 0,08-0,5 Zand, - Lood 

48-1 Grond 48-1 0-0,5 Zand, - Lood 

49-1 Grond 49-1 0-0,5 Zand, - Lood 

50-1 Grond 50-1 0,05-0,55 Zand, - Lood 

MM15 Grond 7-2, 7-4, 9-3, 10-4, 11-2, 11-3, 12-3, 12-5 0,5-2,5 Zand, puin 1 NEN-gr 

OA Puinlaag 5-2, 17-2, 43-2, 44-2, 52-2 0,3-1,0 Puinlaag Asbest in puin NEN 5897 

Pb 1 Grondwater - F3,4-4,4 - NEN-gw 

Pb 2 Grondwater - F2,8-3,8 - NEN-gw 

Pb 3 Grondwater - F3,5-4,5 - NEN-gw 

Pb 4 Grondwater - F3,8-4,8 - NEN-gw 
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Omschrijving 

(meng)monster 

Monstermatrix Monstercode boorprofiel Diepte 

(m -mv) 

Textuur en bijzonderheden Analyse 

Pb 5 Grondwater - F3,5-4,5 - NEN-gw 

Gronddepot west   

200A Grond 200-1, 201-1, 202-1, 203-1, 204-1, 205-1, 206-1, 207-1, 208-1, 209-1 0,0-1,5 Zand, - NEN-gr 

Gronddepot noord   

100A Grond 100-1, 101-1, 102-1, 103-1, 104-1, 105-1, 106-1, 107-1, 108-1, 109-1 0,0-1,5 Zand, - NEN-gr 

Afperking monsterpunt 6   

111-1 Grond 111-1 0-0,5 Zand, - Zink + PAK 

112-3 Grond 112-3 0,6-1,1 Zand, - Zink + PAK 

113-3 Grond 113-3 0,3-0,9 Zand, - Zink + PAK 

PA Puinlaag 11-1, 12-2, 112-2 0,1-0,7 Puinlaag Asbest in puin NEN 5897 

Afperking monsterpunt 48 en 49   

80-1 Grond 80-1 0,0-0,5 Zand, kooldeeltjes 1, puin 1 Lood 

81-1 Grond 81-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

82-1 Grond 82-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

83-1 Grond 83-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

84-1 Grond 84-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

85-1 Grond 85-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

86-1 Grond 86-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

87-1 Grond 87-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

MM16 Grond 80-2, 81-2, 82-2, 83-2 0,5-1,0 Zand, - Lood 

MM17 Grond 84-2, 85-2, 86-2, 87-2 0,5-1,0 Zand, - Lood 
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Omschrijving 

(meng)monster 

Monstermatrix Monstercode boorprofiel Diepte 

(m -mv) 

Textuur en bijzonderheden Analyse 

88-1 Grond 88-1 0,1-0,5 Zand, geroerd, baksteenpuin 1 Lood 

89-1 Grond 89-1 0,0-0,5 Zand, geroerd, baksteenpuin 1 Lood 

90-1 Grond 90-1 0,1-0,4 Zand, geroerd, baksteenpuin 1 Lood 

91-1 Grond 91-1 0,0-0,5 Zand, baksteenpuin 1 Lood 

92-1 Grond 92-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

93-1 Grond 93-1 0,0-0,5 Zand, - Lood 

1 NEN-gr: Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som PCB, Som PAK, minerale olie (GC) in grond 

2 NEN-gw: Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie (GC), BTEXN en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen in grondwater 

^ Gedurende het onderzoek zijn in de software van Tauw problemen ontstaan met de toetsing van minerale olie. Hierdoor werd onterecht een matige verontreiniging met minerale olie 

gerapporteerd en is het mengmonster uitgesplitst waarbij de deelmonsters separaat zijn onderzocht. Na oplossing van het probleem bleek dat in eerste instantie sprake was van een lichte 

verontreiniging met minerale olie waardoor het mengmonster onnodig is uitgesplitst.    

^^ In verband met een matige verontreiniging van lood in het mengmonster is het mengmonster uitgesplitst en zijn de deelmonsters separaat onderzocht op lood.
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4.3 Beoordeling en interpretatie analyseresultaten 
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater op de locatie zijn de 

analyseresultaten van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters getoetst aan de 

toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013 en het Besluit bodemkwaliteit, Regeling 

bodemkwaliteit. De toetsingskaders zijn gedetailleerd beschreven in bijlage 8. In deze bijlage zijn 

ook de geldende toetsingswaarden voor grond en grondwater opgenomen. 

 

De individueel getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn opgenomen in 

bijlage 9. Kaarten van de verontreinigingssituatie zijn opgenomen in bijlage 10. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 11. 
 
4.3.1 Verdachte deellocaties 

Deellocatie 1: Kas en moestuinen  

Het gebruik van de kas en moestuinen heeft niet geleid tot een bodemverontreiniging met 

bestrijdingsmiddelen. In de bovengrond zijn maximaal lichte verontreinigingen met kwik, lood en 

PAK aangetoond.  

 

Deellocatie 2: Voormalige opslag diverse stoffen 

In het opslaghok zijn in de bovengrond geen verontreinigingen aangetoond. De ondergrond is 

licht verontreinigd met kwik. Het grondwater is licht verontreinigd met molybdeen.  

 

Deellocatie 3: Bovengrondse tank bij noodstroomaggregaat 

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. De slakken- en 

stenenhoudende ondergrond bij monsterpunt 73 is licht verontreinigd met kobalt. Vanwege de 

aanwezigheid van slakken en stenen is de grond ook aanvullend onderzocht op asbest 

(monstercode 73A). Hier is geen asbest in aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met 

naftaleen. 

 

Deellocatie 4: Grondwaterverontreiniging met zink 

De sterke verontreiniging met zink, zoals deze bij eerder onderzoek in het grondwater is 

aangetoond, is niet bevestigd. Het grondwater is hier maximaal licht verontreinigd met molybdeen 

en naftaleen.  

 

Deellocatie 5: Gedempte watergangen 

Omdat er geen specifiek afwijkend dempingsmateriaal is waargenomen zijn de monsters 

gecombineerd met het onderzoek van het onverdachte terrein. 

 

Deellocatie 6: Kruipruimten  

In de bovengrond van de toegankelijke kruipruimtes is geen asbest aangetoond (mengmonster 

BA). Tevens zijn in de bovengrond geen verontreinigingen aangetoond met overige parameters.  
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4.3.2 Grondwallen 

De aanwezige grondwallen zijn indicatief onderzocht. Op basis van de resultaten blijkt dat de 

grond na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit beoordeeld is als grond die voldoet 

aan de klasse “Altijd toepasbaar”. 

 
4.3.3 Onverdacht terrein 

De grond en het grondwater is overwegend licht verontreinigd. De lichte verontreinigingen kunnen 

worden gerelateerd aan de bijmengingen van bodemvreemd materiaal of kunnen worden gezien 

als licht verhoogde achtergrondgehalten.  

 

Uitzondering hierop betreffen de monsterpunten 6, 48, 49, 80, 84 en 113. 

 

Bij monsterpunt 6 is een sterke verontreiniging met PAK en een matige verontreiniging met zink 

in de bovengrond (0,2-0,4 m -mv) aangetoond. De verontreinigingen worden gerelateerd aan de 

matige bijmenging met stenen. Rondom monsterpunt 6 heeft afperkend onderzoek 

plaatsgevonden. De sterke verontreiniging met PAK beperkt zich tot monsterpunt 6. De matige 

verontreiniging met zink beperkt zich tot monsterpunt 6 en 113. De omvang van de sterke 

verontreiniging met PAK wordt op basis van een oppervlakte van circa 30 m2 en een 

bodemlaagdikte van 0,2 m geschat op circa 6 m3. Derhalve is geen sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

 

Bij monsterpunt 48 en 49 zijn in de eerste fase van het onderzoek een matige en een sterke 

verontreiniging met lood in de zintuiglijk schone bovengrond aangetoond. De monsterpunten 

bevinden zich in de groenzone aan de zuidelijke zijde van Utrechtseweg 37B en 37D. Tijdens 

afperkend onderzoek is ook bij monsterpunt 84 een sterke verontreiniging en bij monsterpunt 80 

een matige verontreiniging van lood aangetoond. De sterke verontreiniging beperkt zich bij beide 

woningen tot één monsterpunt (49 en 84). De oorzaak van de sterke verontreiniging kan niet 

eenduidig worden vastgesteld. Uit contact met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (de heer W. 

ten Broeke) blijkt dat langs de Utrechtseweg geen andere gevallen bekend zijn waarbij lood sterk 

verhoogd is aangetroffen in zintuiglijk schone bovengrond zonder dat hiervoor een duidelijke 

oorzaak voor kan worden gegeven.  

 

Doordat de twee monsterpunten een ruimtelijke samenhang met elkaar hebben worden de 

verontreinigingen als één verontreiniging gezien. Op basis van een gezamenlijk oppervlak van 

circa 30 m2 en een bodemlaagdikte van 0,5 m wordt het totale volume geschat op circa 15 m3. 

Derhalve is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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Asbest 

Binnen het onderzoek zijn plaatselijk puinlagen en puinhoudende grondlagen waargenomen. In 

het veld zijn mengmonster samengesteld voor de analyse op asbest. In de aanwezige puinlaag 

bij boring 11, 12 en 112 (monstercode PA) en in de puinlaag ter plaatse van de zuidelijke 

parkeerplaats (monstercode OA)  is geen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens van 1,0 

mg/kg d.s. Opgemerkt wordt dat het onderzoek naar asbest indicatief van aard is. 

 
4.4 Toetsing van de hypothesen en onderzoeksvragen 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de gestelde hypotheses beantwoord.  

 Deellocatie 1 - Kas en moestuinen: In is geen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen 

aangetoond. De hypothese dat de locatie verdacht is kan worden verworpen 

 Deellocatie 2 - Voormalige opslag diverse stoffen: In de bovengrond zijn geen 

verontreinigingen aangetoond. De hypothese dat de locatie verdacht is kan worden 

verworpen 

 Deellocatie 3 - Bovengrondse tank bij noodstroomaggregaat: In de grond zijn geen 

verontreinigingen met minerale olie aangetoond. De hypothese dat de locatie verdacht is kan 

worden verworpen 

 Deellocatie 4 – Grondwaterverontreiniging met zink: Het grondwater is maximaal licht 

verontreinigd. De sterke grondwaterverontreiniging is hierbij niet bevestigd.  

 Deellocatie 5 – Gedempte watergangen: In de bodem zijn geen afwijkende 

dempingmaterialen waargenomen. Aangenomen kan worden dat de watergangen zijn 

gedempt met gebiedseigen grond 

 Deellocatie 6 – Kruipruimten: Plaatselijk is in een kruipruimte asbestkoord aanwezig (eerder 

onderzoek). In de toegankelijke kruipruimtes is in de grond geen asbest aangetoond. De 

bovengrond in de afgesloten kruipruimte blijft verdacht op het voorkomen van een 

verontreiniging met asbest 

 

Binnen het onverdachte gebied zijn plaatselijk sterke verontreinigingen in de grond aanwezig. Ter 

plaatse van monsterpunt 6 en 113 is een matige verontreiniging met zink en plaatselijk een sterke 

verontreiniging met PAK aangetoond. De bovengrond bij de groenstrook zuidelijk van  

Utrechtseweg 37B en 37D is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met lood. OP basis van 

aanvullend onderzoek is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Binnen het overige gebied dat als onverdacht is aangemerkt is de bodem 

niet tot maximaal licht verontreinigd. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Aanleiding en doelstelling 
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft Tauw een standaard vooronderzoek 

volgens de NEN 5725 en een verkennend met aanvullend bodemonderzoek volgens de NEN 

5740 uitgevoerd ter plaatse van de Utrechtseweg 37 te Zeist.  

 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen onroerende zaaktransactie.  

 

Doel van het vooronderzoek is het vaststellen of op danwel direct grenzend aan de 

onderzoekslocatie verdachte deellocaties of bronnen aanwezig zijn, die verdacht zijn op het 

voorkomen van bodemverontreiniging. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel het 

vaststellen van de algemene bodemkwaliteit op de locatie en specifiek bij de, binnen het 

vooronderzoek, gedefinieerde verdachte deellocaties.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt bepaald of er 

belemmeringen aanwezig zijn voor de onroerende zaaktransactie. Indien uit het onderzoek blijkt 

dat de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor het huidige of beoogde gebruik dan kan 

aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt bepaald of er 

belemmeringen aanwezig zijn voor de onroerende zaaktransactie. Indien uit het onderzoek blijkt 

dat de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor het huidige of beoogde gebruik dan kan 

aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. 

 
5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit het verkennend en aanvullend bodemonderzoek blijkt het volgende: 

 Op twee plaatsen binnen de locatie is in de grond sprake van een sterke verontreiniging in de 

grond. Er is hierbij geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit betreft 

de volgende locaties:  

A. Aan de westelijke zijde van het noordelijk gelegen gebouw (ter hoogte van monsterpunt 

6) is een sterke verontreiniging met PAK in de grond aangetoond. De omvang is bepaald 

op circa 6 m3. De verontreiniging wordt gerelateerd aan de, in de grond aanwezige 

bijmenging van bodemvreemd materiaal 

B. Bij de groenstrook zuidelijk van Utrechtseweg 37B en 37D zijn twee spots aanwezig waar 

sprake is van een sterke verontreiniging van lood (bovengrond). Door de ruimtelijke 

ligging worden de spots gezien als één verontreiniging met een gezamenlijke omvang 

van circa 15 m3. De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend 
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 Het overige terrein is maximaal licht verontreinigd 

 Ter plaatse van de verdachte deellocaties is de bodem maximaal licht verontreinigd 

 De grondwallen zijn indicatief onderzocht en worden na indicatieve toetsing aan het Besluit 

bodemkwaliteit beoordeeld als “Altijd Toepasbaar” 

 In de grond en aanwezige puinlagen is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de milieukundige kwaliteit van de 

bodem geen belemmering vormt voor het huidige gebruik en een eventuele onroerende 

zaaktransactie. 

 

Indien op de locaties, waar sprake is van een sterke verontreiniging in de grond, 

graafwerkzaamheden zijn voorzien dient men alert te zijn op de aanwezigheid van de sterke 

verontreinigingen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen alsmede meldingen aan het 

bevoegd gezag (BUS-melding danwel plan van aanpak).  

 

Indien bij werkzaamheden grond op de locatie wordt ontgraven is deze niet zondermeer geschikt 

voor hergebruik buiten de locatie. Voor toepassing van grond buiten de locatie is het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. 
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Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1240966

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5124&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4634&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5126&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5767&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5779&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6298&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1080&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4965&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=3292&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4101&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4631&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5775&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5773&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1090&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1088&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=2531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5385&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5388&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6998&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5391&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5122&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4636&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5125&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5769&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6301&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4758&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5771&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5384&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4964&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5234&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5768&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6515&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5217&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6294&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6290&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6299&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5777&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=3314&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4630&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5780&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5782&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4759&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5772&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1089&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6219&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4629&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5123&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6292&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6291&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6289&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4632&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5890&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5776&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6896&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4099&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5118&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=6293&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4633&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5778&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5774&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=2725&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1166&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=3313&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5386&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=5389&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4100&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 1240966

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZEIST N 4965
Utrechtseweg 37, 3704 HB ZEIST
CC-BY Kadaster.
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ZEIST  N  1080 2-8-2016
  13:44:45
Uw referentie: 1240966
Toestandsdatum: 1-8-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ZEIST N 1080
 Grootte: 27 a 5 ca
 Coördinaten: 143531-456261
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Ontstaan op: 11-12-1987
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De Staat (Veiligheid en Justitie)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: 84  ZEI00/9264     d.d. 11-12-1987 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1080

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 ACG  8531     d.d. 4-3-1999 
 REKTIFIKATIE VERZOCHT
 HYP4  59220/14      d.d. 8-12-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1080&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109513&subjectnummer=6602142981&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Veiligheid en Justitie)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ZEIST  N  1166 2-8-2016
 Utrechtseweg 9001  ZEIST 13:44:22
Uw referentie: 1240966
Toestandsdatum: 1-8-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ZEIST N 1166
 Grootte: 36 ca
 Coördinaten: 143420-456368
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (NATUUR)
 Locatie: Utrechtseweg  9001   
 ZEIST
 Jaar: 1997  
 Ontstaan op: 2-12-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75355     d.d. 1-8-2014 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
ERFPACHT

 N.V. Stedin Netten Utrecht
 Blaak  8   
 3011 TA  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 49
 3000 AA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 KvK-nummer: 30094357 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  9405/14  reeks UTRECHT      d.d. 2-1-1997 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

 Einddatum: 31-12-2026
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68746/156      d.d. 1-8-2016 
 HYP4  68746/90      d.d. 29-7-2016 
 HYP4  68733/30      d.d. 28-7-2016 
 HYP4  68733/28      d.d. 28-7-2016 
 HYP4  68733/23      d.d. 28-7-2016 
 HYP4  68733/34      d.d. 28-7-2016 
 ACG  75272     d.d. 27-7-2016 
 HYP4  5717/36  reeks UTRECHT  

   d.d. 27-11-1987 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  5962/66  reeks UTRECHT      d.d. 13-9-1988 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  7977/1  reeks UTRECHT      d.d. 21-4-1994 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=1166&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=468996151&subjectnummer=6602095919&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Stedin Netten Utrecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30094357
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9405&nummer=14&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68746&nummer=156&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68746&nummer=90&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68733&nummer=30&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68733&nummer=28&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68733&nummer=23&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68733&nummer=34&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5717&nummer=36&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5962&nummer=66&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=7977&nummer=1&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
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Betreft: ZEIST  N  1166 2-8-2016
 Utrechtseweg 9001  ZEIST 13:44:22
Uw referentie: 1240966
Toestandsdatum: 1-8-2016

 
Aantekening recht
 EINDDATUM RECHT
 Einddatum: 31-12-2026
 Ontleend aan: HYP4  9405/14  reeks UTRECHT      d.d. 2-1-1997 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT

 De Staat (Veiligheid en Justitie)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  9405/14  reeks UTRECHT      d.d. 2-1-1997 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

 Recht ontleend aan: HYP4  4043/51  reeks UTRECHT      d.d. 7-5-1980 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

 Recht ontleend aan: HYP4  1985/7  reeks UTRECHT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

 Recht ontleend aan: HYP4  844/1  reeks AMERSFOORT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

 Recht ontleend aan: 84  ZEI00/9455     d.d. 2-12-1987 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  1166

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 ACG  8531     d.d. 4-3-1999 
 REKTIFIKATIE VERZOCHT
 HYP4  59220/14      d.d. 8-12-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9405&nummer=14&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109513&subjectnummer=6602142981&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Veiligheid en Justitie)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9405&nummer=14&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=4043&nummer=51&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=1985&nummer=7&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=844&nummer=1&reeks=AMF&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ZEIST  N  3292 2-8-2016
  13:45:13
Uw referentie: 1240966
Toestandsdatum: 1-8-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ZEIST N 3292
 Grootte: 10 a 37 ca
 Coördinaten: 143637-456455
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Ontstaan op: 11-12-1987
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De Staat (Veiligheid en Justitie)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  3084/1  reeks UTRECHT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  3292

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 ACG  8531     d.d. 4-3-1999 
 REKTIFIKATIE VERZOCHT
 HYP4  59220/14      d.d. 8-12-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=3292&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109513&subjectnummer=6602142981&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Veiligheid en Justitie)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3084&nummer=1&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ZEIST  N  4965 2-8-2016
 Utrechtseweg 37  3704 HB ZEIST 13:33:41
Uw referentie: 1240966
Toestandsdatum: 1-8-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ZEIST N 4965
 Grootte: 3 ha 56 a 96 ca
 Coördinaten: 143534-456382
 Omschrijving kadastraal object: ONDERWIJS RECREATIE - SPORT
 Locatie: Utrechtseweg  37   
 3704 HB  ZEIST
 Utrechtseweg  37  A 
 3704 HB  ZEIST
 Utrechtseweg  37  B 
 3704 HB  ZEIST
 Utrechtseweg  37  C 
 3704 HB  ZEIST
 Utrechtseweg  37  D 
 3704 HB  ZEIST
 Utrechtseweg  37  E 
 3704 HB  ZEIST
 Ontstaan op: 10-10-1989
 
 Ontstaan uit: ZEIST N 3291 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Beschermd monument, Gemeentewet
 Ontleend aan: ZEIST35 datum in werking 7-12-1987
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Zeist
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De Staat (Veiligheid en Justitie)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: 84  ZEI00/36472     d.d. 2-12-1987 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZEIST  N  3291

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 ACG  8531     d.d. 4-3-1999 
 REKTIFIKATIE VERZOCHT
 HYP4  59220/14      d.d. 8-12-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=4965&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZEI00&sectie=N&perceelnummer=3291&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146109513&subjectnummer=6602142981&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Veiligheid en Justitie)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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3 Historische gegevens en topografische kaarten 

 

 

 

 

 





Historische topografische kaarten (bron: www.topotijdreis.nl) 
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Luchtfoto’s (bron: globespotter van cyclomedia) 
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GIS-viewer voor bodemonderzoek

Hulpmiddel voor vooronderzoek NEN 5725

Gemeentekaart (t/m 1:768.000), Wegenkaart (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000) 

| Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000) | 

Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000) 

| otherRestrictions; De informatie is vrij toegankelijk via www.kich.nl. Bij publicatie: bronhouder vermelden. | 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl | Geen | GEO Gedeeld licentie; 

Page 1 of 2GIS-viewer voor bodemonderzoek

17-8-2016https://gisportal.tauw.com/arcgis/home/webmap/print.html
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4 Bodeminformatie Omgevingsdienst Regio Utrecht 

 

 

 

 

 





BODEMINFORMATIE                        
 
adres Utrechtseweg 37 te Zeist 

gemeente Zeist 

datum 13-01-2017 

 
 
Nr Thema Bijzonderheden 
1 Historisch bodembestand 

(voormalige 
bedrijfsactiviteiten) 

Bij de Omgevingsdienst zijn wel voormalige bedrijven op de 
locatie bekend. 
Voor Utrechtseweg 37 wordt melding gemaakt van 
Rijksinrichting Eikenstein; UBI-code: onverdacht; 
Voor Utrechtseweg 37B wordt melding gemaakt van   
Fa. Scheffer; kantoorgebouw; UBI-code: onverdacht; 
Voor Utrechtseweg 37D wordt melding gemaakt van Fa. 
Spoelstra Management BV, kantoorgebouw; UBI-code: 
onverdacht. 
Utrechtseweg 37C: geen gegevens. 

2 Bomkraters Bij de Omgevingsdienst is geen informatie bekend over 
bomkraters op of in de directe omgeving van de locatie.   

3 (Sloot-)dempingen Uit historisch onderzoek blijkt dat op de locatie mogelijk  
(sloot)dempingen met onbekend dempingsmateriaal aanwezig 
is. Voor de locatie van de slootdempingen zie het Geoloket op 
onze website, www.odru.nl. 
 
Slootdemping moet worden beschouwd als een verdachte 
deellocatie. De gebruikelijke werkwijze bij de ODRU is om 
minimaal 5 boringen in een raai dwars op de lengterichting van 
de gedempte sloot te plaatsen.  

4 Ondergrondse tanks Op de locatie Utrechtseweg 37 en 39 is bij de 
Omgevingsdienst geen ondergrondse tank bekend. Volgens 
de enquête-formulieren “tank geschoond, milieu beloond” is er 
geen ondergrondse tank aanwezig. Zie ook de bijlagen.  

5 Bodemonderzoeken Op de locatie zijn bij de Omgevingsdienst meerdere 
bodemonderzoeken bekend:  
 
Historisch onderzoek, MDZOU, kenmerknummer:  
MD-ZE-1223; voor zover bij de beheerder bekend zijn er in 
1992 geen tanks (meer) aanwezig. Ligging TKs n.b. Eigenaar 
zal niet meer weten. Eventueel met metaaldetector of vrm. 
eigenaar achterhalen; tankbestand: afgehandeld. Bij 
veldinspectie op 4-9-1992 geen tank aangetroffen. Onduidelijk 
of de tank nog aanwezig is. 
 
Diverse bodemonderzoeken uitgevoerd 
grond: Cu > C en Pb >B 
grondwater: Zn >C,  
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Nr Thema Bijzonderheden 
Saneringsplan volgt, waarschijnlijk nu (2004) uitgevoerd 
 
Verkennend onderzoek, Lankelma Geotechniek Zuid BV, 
kenmerknummer: 63247; d.d. 27-11-2009: Bovengrond (0-0,5 
m -mv): de bovengrond is licht verontreinigd met lood en zink. 
Ondergrond (0,5-2,0 m -mv): de ondergrond is niet 
verontreinigd met de onderzochte stoffen. 
Grondwater (3,2 m -mv): Het grondwater is licht verontreinigd 
met xylenen en naftaleen. 
 
Deze bodemonderzoeken zijn niet digitaal. Er is inmiddels een 
verzoek ingediend bij het archief om deze bodemonderzoeken 
te laten digitaliseren. Het kan twee weken duren voordat deze 
bodemonderzoeken zijn gedigitaliseerd. 

6 Wbb locaties Reeds in uw bezit. 
7 Huidige bedrijven Bij de Omgevingsdienst zijn huidige bedrijven op de locatie 

bekend. 
 
Voor Utrechtseweg 37 wordt melding gemaakt van Justitieel 
Jeugdinrichting De Heuvelrug locatie Eikenstein; 
 
Voor Utrechtseweg 37 B wordt melding gemaakt van Fa. 
Scheffer; kantoorgebouw; 
 
Voor Utrechtseweg 37D wordt melding gemaakt van Spoelstra 
Management adv, kantoorgebouw. 
Asbestmelding mei 2010: bewoonster heeft verklaard dat het 
asbest uit de woning/schuur betreft. Melding is gedaan door 
Mw.  Spoelstra ivm. verhuizing. 

 
 
behandeld door Dhr. W. ten Broeke 

telefoon 088 – 022 5000 

 
Bijlage:  tankgegevens Utrechtseweg 37 en 39 te Zeist 
 
 
We verwijzen u graag naar ons Geoloket op www.odru.nl en het landelijk bodemloket 
www.bodemloket.nl waar u zelf de beschikbare bodeminformatie kunt vinden. 
 
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
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5 Situering monsterpunten bodemonderzoek 

 

 

 

 

 





Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911

Opdrachtgever Schaal Status

Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat.  9.3.2017  17:04 Tekeningnummer

Getek.

Gec.         dko

Rijksvastgoedbedrijf

Project
Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
Utrechtseweg 37 Zeist

1 : 1.000 Definitief

A3 297x420 1240966

P00024

Boring

Boring gestaakt

Boring tot 0,5 m

Boring tot 1 meter

Peilbuis

Meetpunt

Gebouwen

Locatiegrens
0 25 50m

N

Situering monsterpunten

jvm
Rectangle

jvm
Line
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6 Ligging kabels- en leidingen (KLIC) 
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Verzamelkaart (alle thema's) Status: Levering compleet 07-11-2016 07:27
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7 Boorprofielen 

 

 

 

 

 





1
01-01-2013

Tauw bv
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fijn zand

matig grof zand
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grind
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2
01-01-2013

Tauw bv
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sterk humeus
fijn zand

matig grof zand
sterk humeus
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-5,00

3
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Tauw bv

1

2

3

0,10

G:

Legenda boorprofielen

arcering conform NEN 5104

Indicatieve
geurzone
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

Bijzonderheid

1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

plaatsingsdatum boring
monsterpunt nummer

bovenkant peilbuis tov mv

monstercodering

steekbusmonster

grondwaterstand

peilbuis

bodemluchtmonster

casing

bentoniet

grind

filter

deskundige
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1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104
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2

3

4

0,10

bruin

bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

riverside

edelman

3
13-12-2016

Tauw bv

2

4

5

7

8

9

1

3

6

klinkerlaag

bruin (licht)

bruin

bruin (licht)

bruin (licht)

edelman

zuigerboor



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

4
17-11-2016

Tauw bv

2

1

3

4

bruin

bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

riverside

zuigerboor

5
12-12-2016

Tauw bv

2OA

4

6

7

8

9

10

1

3

5

klinkerlaag

puinlaag

bruin (licht)

bruin (donker)

bruin (licht)

bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

ramguts

edelman
riverside

zuigerboor

6
16-11-2016

Tauw bv

4

1

2

3

5

6

0,10

stenen(3/fijn)

bruin

grijs (licht)

bruin

bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

grijs (licht)

riverside

zuigerboor



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

7
15-12-2016

Tauw bv

3

1

2

4

klinkerlaag

puin(1/fijn)

bruin

bruin

bruin (licht)

bruin

edelman

8
13-12-2016

Tauw bv

2

4

1

3

wortels(1/fijn) bruin (donker)

bruin

bruin (licht)

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

9
15-12-2016

Tauw bv

2

4

1BA

3

OVERIG

kruipruimte
OVERIG

2% vocht

roest(1/fijn)

bruin (licht)

bruin (licht)

bruin

bruin

riverside
mantelbuis

casing
edelman
pulsboor

riverside



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

10
15-12-2016

Tauw bv

2

3

1BA

4

kruipluik
OVERIG

kruipruimte
OVERIG

9% vocht bruin (licht)

bruin

bruin (licht)

riverside
mantelbuis

casing
edelman
pulsboor

riverside

11
15-12-2016

Tauw bv

1PA

4

2

3

klinkerlaag

puinlaag

bruin (donker)

geel
bruin

bruin (licht)

ramguts

edelman
riverside

12
15-12-2016

Tauw bv

2PA

1

4

3

5

klinkerlaag

puinlaag

grijs

bruin (donker)

bruin

bruin (licht)

ramguts

edelman
riverside



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

13
12-12-2016

Tauw bv

3

1

2

4

witte brokje
kalk(1/m.grof)

bruin (donker)

grijs
bruin

bruin

bruin (licht)
wit

edelman

14
12-12-2016

Tauw bv

1

2

3

4

wortels(2/m.grof)

plastic(2/m.grof)
glas(1/fijn)

bruin (donker)

bruin

bruin

edelman

15
16-11-2016

Tauw bv

1

2

3

4

bruin

bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

16
12-12-2016

Tauw bv

2

4

1

3

roest(2/fijn)

bruin (donker)

roestbruin

roestbruin (licht)
bruin (licht)

bruin (licht)

edelman

17
13-12-2016

Tauw bv

2OA

3

1

klinkerlaag

puinlaag

bruin (licht)

bruin (licht)

edelman

ramguts

edelman

18
13-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

19
12-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman

20
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin edelman

21
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

22
16-11-2016

Tauw bv

1

geroerd(3) bruin edelman

23
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin edelman

24
12-12-2016

Tauw bv

1

plastic(1/fijn) bruin (donker) edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

25
13-12-2016

Tauw bv

1

plastic(1/fijn) bruin (donker) edelman

26
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin

bruin (licht)

edelman

27
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

28
16-11-2016

Tauw bv

1

schelpen(2/fijn) bruin (licht)

bruin

edelman

29
16-11-2016

Tauw bv

1

klinkerlaag

schelpen(2/fijn) bruin (licht)
edelman

30
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin riverside



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

31
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin riverside

32
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin

grijs (licht)

riverside

33
17-11-2016

Tauw bv

1

2

tegels

bruin (licht)

bruin

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

34
17-11-2016

Tauw bv

2

1

tegels

bruin (licht)

bruin

edelman

35
16-11-2016

Tauw bv

1

bruin riverside

36
12-12-2016

Tauw bv

1

wortels(4/m.grof) bruin (donker) edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

37
12-12-2016

Tauw bv

1

wortels(1/fijn) bruin (donker) edelman

38
12-12-2016

Tauw bv

1

wortels(4/m.grof) bruin (donker) edelman

39
15-12-2016

Tauw bv

1BA

OVERIG

kruipruimte
OVERIG

4% vocht bruin (licht)

riverside
edelman
pulsboor



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

40
15-12-2016

Tauw bv

1BA

OVERIG

kruipruimte
OVERIG

1% vocht bruin (licht)

riverside
edelman
pulsboor

41
17-11-2016

Tauw bv

1

worteldoek
stenenlaag

OVERIG

bruin

bruin (licht)

riverside

42
15-12-2016

Tauw bv

1BA

OVERIG

kruipruimte
OVERIG

1% vocht bruin (licht)

riverside
edelman
pulsboor



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

43
12-12-2016

Tauw bv

OA

1

puinlaag

bruin (donker)

ramguts

edelman
riverside

44
13-12-2016

Tauw bv

2OA

1

3

klinkerlaag

puinlaag

bruin (licht)

bruin (donker)

edelman

ramguts

edelman

46
17-11-2016

Tauw bv

1

worteldoek
stenenlaag

OVERIG

bruin edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

47
17-11-2016

Tauw bv

1

2
geroerd(2)

bruin

bruin (licht)

edelman

48
15-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman

49
15-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

50
15-12-2016

Tauw bv

1

tegels

bruin edelman

51
17-11-2016

Tauw bv

1

klinkerlaag

geroerd(2)

bruin (licht)

bruin

edelman

52
13-12-2016

Tauw bv

2OA

1

3

klinkerlaag

puinlaag

bruin (licht)

bruin (licht)

edelman

ramguts

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

53
12-12-2016

Tauw bv

1

wortels(2/m.grof) bruin (donker) edelman

60
16-11-2016

Tauw bv

br gestaakt
Aasfalt(2/fijn)

klinkerlaag
glas(1/fijn)

OVERIG
puinlaag bruin (licht)

stootijzer
edelman
riverside

61
16-11-2016

Tauw bv

br gestaakt

klinkerlaag

puinlaag
OVERIG

bruin (licht)
riverside
stootijzer



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

62
17-11-2016

Tauw bv

br gestaakt

1

2

tegels

leiding
OVERIG

bruin (licht)

bruin

riverside
edelman

oliepan

63
17-11-2016

Tauw bv

2

4

1

3

5

tegels

bruin (licht)

bruin

bruin (licht)

bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman
riverside

zuigerboor

64
17-11-2016

Tauw bv

2

1

tegels
bruin (licht)

bruin
edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

71
13-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman

72
13-12-2016

Tauw bv

1

bruin (donker) edelman

73
13-12-2016

Tauw bv

2

4

5

6

7

8

9

10

373A

1

tegels

slakken
stenen(5/fijn)

bruin (licht)

bruin (licht)

grijs
bruin

bruin

bruin (licht)

edelman
oliepan

oliepan
zuigerboor



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

80
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn)
puin(1/fijn)

kooldeeltjes(1/fijn)
bruin (donker)

bruin (licht)

edelman

81
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn) bruin (donker) edelman

82
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn) bruin (donker) edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

83
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn) bruin (donker) edelman

84
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn)

wortels(1/fijn)

bruin (donker)

bruin (donker)

edelman

85
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(2/fijn)

wortels(1/fijn)

bruin (donker)

bruin (donker)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

86
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(1/fijn)

wortels(1/fijn)

bruin (donker)

bruin (donker)

edelman

87
06-02-2017

Tauw bv

1

2

wortels(1/fijn) bruin (donker)

bruin (donker)

edelman

88
16-02-2017

Tauw bv

2

1

klinkerlaag

geroerd
baksteenpuin(1/fijn) bruin (licht)

bruin (donker)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

89
16-02-2017

Tauw bv

2

1

geroerd
wortels(1/fijn)

baksteenpuin(1/fijn)

wortels(1/fijn)

bruin

bruin (donker)

edelman

90
16-02-2017

Tauw bv

2

1

klinkerlaag

geroerd
baksteenpuin(1/fijn)

baksteenpuin(1/fijn)

bruin (licht)

bruin (donker)

edelman

91
16-02-2017

Tauw bv

2

1wortels(1/fijn)
baksteenpuin(1/fijn) bruin edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

92
03-03-2017

Tauw bv

2

1
wortels(1/fijn) bruin edelman

93
03-03-2017

Tauw bv

2

1
wortels(1/fijn) bruin edelman

100
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

101
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

102
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

103
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

104
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

105
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

106
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

107
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

108
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts

109
12-12-2016

Tauw bv

100A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

111
15-12-2016

Tauw bv

2

1

puin(2/m.grof) bruin (licht)

bruin (donker)

edelman

112
15-12-2016

Tauw bv

2PA

1

3

klinkerlaag

puinlaag

grijs (licht)

bruin (donker)

ramguts

edelman

113
15-12-2016

Tauw bv

1

2

4

3

wortels(2/m.grof)

slakken(1/m.grof)

bruin (donker)

bruin (licht)

bruin (donker)

bruin

edelman



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

200
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

201
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

202
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

203
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

204
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

205
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

206
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

207
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts

208
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts



0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1240966 :  RVB, Utrechtseweg 37 ZeistProfielen conform NEN 5104

209
12-12-2016

Tauw bv

200A

bruin guts



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

8 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 

 

 

 

 
  





 

 

Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 

toetsingswaarden (normen): 

 De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering3 

 De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit4  

 

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 

opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 

Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en in de NEN 5740. De Tussenwaarde is gedefinieerd als 

T = ½(AW + I) voor grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 

 

In tabel B8.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 

toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 

 

 
Tabel B8.1 Overzicht toetsingskader 

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Bodemtypecorrectie voor grond 

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G5 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 

1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 

omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 

toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 

gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 

 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 

toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa6-service voor de validatie van de 

toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 

geborgd. 

                                                        
3 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
4 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
5 Deze gewijzigde bijlage van de regelingkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012) 
6 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 



 

 

 

 

 

 

 

Toetsingswaarden grond en grondwater 
 
Tabel B8.2 Toetsingswaarde grond (mg/kg d.s.) 

 

Lutum 25 % 

Humus 10 % 

  gAW T I 

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB's (som 7) 0,02 0,51 1 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

gAW: Achtergrondwaarden grond [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675). Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in 

oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 

 
 

Tabel B8.3 Toetsingswaarde grondwater (µg/l) 

 

 So To Io 

METALEN 

barium (Ba) 50 338 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 



 

 

 So To Io 

koper (Cu) 15 45 75 

kwik (Hg) 0,05 0,175 0,3 

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 433 800 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0,01 35 70 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10 20 

dichloorethenen (som) - - - 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 

tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675). Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in 

oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

9 Getoetste analyseresultaten 

 

 

 

 

 





Tabel B9.1 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing 

 

Monsteromschrijving MM01 MM02 MM03 MM04 MM05 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,05-0,6 0,5-2 

METALEN 

barium (Ba) < 54,3   89,1   < 54,3   < 54,3   < 54,3   

cadmium (Cd) < 0,241 - < 0,230 - < 0,231 - < 0,241 - < 0,241 - 

kobalt (Co) < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - 

koper (Cu) < 7,24 - 15,0 - 20,1 - < 7,24 - < 7,24 - 

kwik (Hg) < 0,0503 - 0,171 + 0,214 + 0,0862 - < 0,0503 - 

lood (Pb) < 11,0 - 60,3 + 66,6 + 33,1 - < 11,0 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 8,17 - 12,8 - < 8,17 - < 8,17 - < 8,17 - 

zink (Zn) < 33,2 - 76,4 - 71,9 - 49,8 - < 33,2 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) < 0,350 - 2,50 + 0,375 - 1,04 - < 0,350 - 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - < 0,0163 - < 0,0169 - < 0,0245 - < 0,0245 - 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som) < 0,00700 - < 0,00467 -             

DDT (som) < 0,00700 - < 0,00467 -             

DDE (som) < 0,00700 - < 0,00467 -             

DDD (som) < 0,00700 - < 0,00467 -             

aldrin < 0,00350   < 0,00233               

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) < 0,0105 - < 0,00700 -             

alfa-endosulfan < 0,00350 - < 0,00233 -             

alfa-HCH < 0,00350 - < 0,00233 -             

beta-HCH < 0,00350 - < 0,00233 -             

gamma-HCH (lindaan) < 0,00350 - < 0,00233 -             

heptachloor < 0,00350 - < 0,00233 -             

heptachloorepoxide (som) < 0,00700 - < 0,00467 -             

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 81,7 - < 84,5 - < 123 - < 123 - 

  

   



Tabel B9.2 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing 

 

Monsteromschrijving MM06 MM07 MM08 MM09 MM10 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0,4-2 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

METALEN 

barium (Ba) 105   93,0       96,9   89,1   

cadmium (Cd) < 0,241 - < 0,241 -     < 0,241 - 0,413 - 

kobalt (Co) < 7,38 - < 7,38 -     < 7,38 - < 7,38 - 

koper (Cu) 20,5 - 11,0 -     20,7 - 28,1 - 

kwik (Hg) 0,158 + 0,201 +     0,158 + 0,742 + 

lood (Pb) 143 + 31,5 -     113 + 111 + 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 -     < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 8,17 - < 8,17 -     < 8,17 - < 8,17 - 

zink (Zn) 107 - 64,1 -     114 - 123 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 3,65 + 0,927 -     1,96 + 0,504 - 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - < 0,0245 -     < 0,0245 - < 0,0169 - 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 123 - < 123 - < 123 - < 84,5 - 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

Tabel B9.3 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing 

 

Monsteromschrijving MM11 MM12 MM13 MM14 MM15 

Diepte (m -mv) 0,4-3 0,5-1,5 0-0,55 0,6-1,2 0,5-2,5 

METALEN 

barium (Ba) < 54,3   136   229   < 54,3   163   

cadmium (Cd) < 0,241 - 0,457 - 0,560 - < 0,241 - < 0,241 - 

kobalt (Co) < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - 

koper (Cu) 11,0 - 27,1 - 42,0 + < 7,24 - 15,5 - 

kwik (Hg) < 0,0503 - 0,127 - 0,228 + < 0,0503 - < 0,0503 - 

lood (Pb) 45,6 - 167 + 309 ++ < 11,0 - 86,6 + 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 8,17 - < 8,17 - 12,5 - 13,1 - < 8,17 - 

zink (Zn) 54,6 - 248 + 278 + 83,1 - 80,7 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,410 - 11,1 + 5,77 + < 0,350 - 1,44 - 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - 0,0170 - < 0,0163 - < 0,0245 - 0,0460 + 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - 1450 + < 81,7 - < 123 - < 123 - 

  



Tabel B9.4 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing 

 

Monsteromschrijving 6 13 73 

Diepte (m -mv) 0,2-0,4 1,5-2 1-1,2 

METALEN 

barium (Ba) 930  +++  (38) < 54,3   96,1   

cadmium (Cd) 0,723 + < 0,241 - < 0,119 - 

kobalt (Co) 15,8 + < 7,38 - 20,8 + 

koper (Cu) 91,0 + < 7,24 - 14,8 - 

kwik (Hg) 0,158 + < 0,0503 - < 0,0416 - 

lood (Pb) 252 + < 11,0 - 31,7 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) 67,1 + < 8,17 - < 7,00 - 

zink (Zn) 712 ++ < 33,2 - 67,5 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 45,0 +++ < 0,350 - < 0,148 - 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,222 + < 0,0245 - < 0,00207 - 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 1100 + < 123 - < 10,3 - 

 (38): Bij antropogene bron: voormalige interventiewaarde 920 mg/kg d.s. 

 

 

Tabel B9.5 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (uitsplitsing MM12) 

 

Monsteromschrijving 14 14 

Diepte (m -mv) 0,5-1 1-1,5 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 61,3 - < 61,3 - 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

Tabel B9.6 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (uitsplitsing MM13) 

 

Monsteromschrijving 7 48 49 50 

Diepte (m -mv) 0,08-0,5 0-0,5 0-0,5 0,05-0,55 

METALEN 

lood (Pb) 232 + 340 ++ 1283 +++ 201 + 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

  



Tabel B9.7 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (indicatief onderzoek grondwallen) 

 

Monsteromschrijving 100A 200A 

Diepte (m -mv) 0-1,5 0-1,5 

METALEN 

barium (Ba) 153   < 54,3   

cadmium (Cd) < 0,231 - < 0,231 - 

kobalt (Co) < 7,30 - < 7,38 - 

koper (Cu) 26,0 - 18,7 - 

kwik (Hg) 0,185 + 0,157 + 

lood (Pb) 98,9 + 51,1 + 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 8,10 - < 8,17 - 

zink (Zn) 104 - 76,6 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,33 - 0,391 - 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0169 - < 0,0169 - 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 84,5 - < 84,5 - 

Conclusie Bbk indicatief (BoToVa) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

 

 

Tabel B9.10 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking monsterpunt 6) 

 

Monsteromschrijving 111 112 113 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0,6-1,1 0,3-0,9 

METALEN 

zink (Zn) 285 + 296 + 441 ++ 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 18,3 + < 0,350 - 2,87 + 

1..3.2 

8711/2.0.0 

Tabel B9.11 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking lood monsterpunt 48 en 49) 

 

Monsteromschrijving 80 81 82 83 84 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

METALEN 

lood (Pb) 371 ++ 189 + 115 + 252 + 759 +++ 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

Tabel B9.12 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking lood monsterpunt 48 en 49) 

 

Monsteromschrijving 85 86 87 MM16 MM17 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0,5-1 

METALEN 

lood (Pb) 113 + 205 + 115 + 63,0 + < 11,0 - 



Tabel B9.13 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking lood monsterpunt 48 en 49) 

 

Monsteromschrijving 85 86 87 MM16 MM17 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0,5-1 

METALEN 

lood (Pb) 113 + 205 + 115 + 63,0 + < 11,0 - 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

Tabel B9.14 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking lood monsterpunt 48 en 49) 

 

Monsteromschrijving 88 89 90 91 92 

Diepte (m -mv) 0,08-0,5 0-0,5 0,08-0,4 0-0,5 0-0,5 

METALEN 

lood (Pb) 31,5 - 138 + 83,4 + 45,6 - 268 + 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

Tabel B9.15 Berekende gehalten grond (mg/kg d.s, standaardbodem) en toetsing (afperking lood monsterpunt 48 en 49) 

 

Monsteromschrijving 93 

Diepte (m -mv) 0-0,5 

METALEN 

lood (Pb) 105 + 

1.9.3.28711/2.0.0 

 

  



Tabel B9.16 Analyseresultaten grondwater (concentraties in µg/l) en toetsing 

 

Peilbuis Pb 1 F Pb 2 F Pb 3 F Pb 4 F Pb 5 F 

Filterdiepte (m -mv) 3,4-4,4 2,8-3,8 3,5-4,5 3,8-4,8 3,5-4,5 

METALEN 

barium (Ba) 53 + < 20 - < 20 - < 20 - < 20 - 

cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

kobalt (Co) 4,5 - < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 

koper (Cu) 9,3 - 13 - 2,8 - 2 - 14 - 

kwik (Hg) < 0,05 - 0,07 + < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 

lood (Pb) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 

molybdeen (Mo) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 4,3 - 

nikkel (Ni) < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - 

zink (Zn) 18 - < 10 - < 10 - < 10 - < 10 - 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

tolueen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

xylenen (som) 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0,025 + < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - 0,038 + 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14   0,14   0,14   0,14   0,14   

dichloorethenen (som) 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 0,21 - 

dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42 - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - < 50 - < 50 - < 50 - 

tribroommethaan (bromoform) < 0,2 << < 0,2 << < 0,2 << < 0,2 << < 0,2 << 

<<: Streefwaarde ontbreekt 

   



Tabel B9.17 Analyseresultaten grondwater (concentraties in µg/l) en toetsing  

 

Peilbuis Pb 6 F Pb 63 F Pb 73 F 

Filterdiepte (m -mv) 3,5-4,5 3,8-4,8 3,5-4,5 

METALEN 

barium (Ba) < 20 - 25 -     

cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 -     

kobalt (Co) < 2 - < 2 -     

koper (Cu) 8,2 - 10 -     

kwik (Hg) < 0,05 - < 0,05 -     

lood (Pb) < 2 - < 2 -     

molybdeen (Mo) 9,2 + 9,6 +     

nikkel (Ni) < 3 - < 3 -     

zink (Zn) < 10 - < 10 -     

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

tolueen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

xylenen (som) 0,21 - 0,21 - 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - < 0,2 -     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0,024 + < 0,02 - 0,041 + 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,2 - < 0,2 -     

dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 -     

1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 -     

1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 -     

1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 -     

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14   0,14       

dichloorethenen (som) 0,21 - 0,21 -     

dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 -     

trichloormethaan (chloroform) < 0,2 - < 0,2 -     

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 -     

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 -     

trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 -     

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 -     

Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 -     

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - < 50 - 

tribroommethaan (bromoform) < 0,2  <<  < 0,2 <<     

<<: Streefwaarde ontbreekt 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

10 Kaartmateriaal verontreinigingssituatie 
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11 Analysecertificaten 

 

 

 

 

 





Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

25.11.2016Datum
35003840Relatienr
622364Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 363330
Opdrachtacceptatie 18.11.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

782377 782380 782384 782394 782398

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
98,2 85,2 84,9 94,9 94,9
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,0   3,0   2,9   1,0   <0,2   

<1,0 <1,0 1,6 <1,0 <1,0

++ ++ ++ ++ ++

<20 23 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<5,0 7,5 10 <5,0 <5,0

<0,05 0,12 0,15 0,06 <0,05
<10 39 43 21 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 4,4 <4,0 <4,0 <4,0
<20 33 31 21 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,28 <0,050 0,11 <0,050
<0,050 0,16 <0,050 0,076 <0,050
<0,050 0,16 <0,050 0,060 <0,050
<0,050 0,33 <0,050 0,13 <0,050
<0,050 0,27 <0,050 0,093 <0,050
<0,050 0,32 <0,050 0,12 <0,050
<0,050 0,66 0,060 0,28 <0,050
<0,050 0,25 <0,050 0,098 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   2,5   0,38   1,0   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
MM01 (0,0-0,5) MM02 (0,0-0,5) MM03 (0,0-0,5) MM04 (0,05-0,6) MM05 (0,5-2,0)
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782377
782380
782384
782394
782398

16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
16.11.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM01 (0,0-0,5)
MM02 (0,0-0,5)
MM03 (0,0-0,5)
MM04 (0,05-0,6)
MM05 (0,5-2,0)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

782407 782418 782427

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

++ ++ ++
88,8 92,4 86,5
<5,0 <5,0 <5,0

2,0   1,0   2,0   

<1,0 <1,0 <1,0

++ ++ ++

27 24 240
<0,20 <0,20 0,42

<3,0 <3,0 4,5
9,9 5,3 44

0,11 0,14 0,11
91 20 160

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 23

45 27 300

0,10 <0,050 1,8
0,41 0,096 4,9
0,30 0,076 2,1
0,23 0,057 2,3
0,50 0,12 4,7
0,37 0,097 4,2
0,36 0,095 8,9

1,0 0,22 13
0,34 0,096 3,0

<0,050 <0,050 0,13
3,6   0,93   45

<35 <35 220

x) x) x)

#) #)

Eenheid
MM06 (0,0-0,5) MM07 (0,4-2,0) 6 (0,2-0,4)
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782407
782418
782427

17.11.2016
17.11.2016
16.11.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM06 (0,0-0,5)
MM07 (0,4-2,0)
6 (0,2-0,4)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
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S
S
S
S
S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

782377 782380 782384 782394 782398

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   
0,0042   0,0042   

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0021   0,0021   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0028   0,0028   

#) #) #) #) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
MM01 (0,0-0,5) MM02 (0,0-0,5) MM03 (0,0-0,5) MM04 (0,05-0,6) MM05 (0,5-2,0)

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 
0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

782407 782418 782427

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<3 <3 <3
<3 <3 7
<4 <4 47
<5 <5 57
<5 <5 50
<5 <5 34
<5 <5 21
<5 <5 8

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0015
<0,0010 <0,0010 0,0040
<0,0010 <0,0010 0,0021
<0,0010 <0,0010 0,010
<0,0010 <0,0010 0,014
<0,0010 <0,0010 0,012
0,0049   0,0049   0,044   #) #) #)

Eenheid
MM06 (0,0-0,5) MM07 (0,4-2,0) 6 (0,2-0,4)

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 
0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

S
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S
S
S
S
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S
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Pesticiden (OCB's)
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

782377 782380 782384 782394 782398

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

#) #)

#) #)

Eenheid
MM01 (0,0-0,5) MM02 (0,0-0,5) MM03 (0,0-0,5) MM04 (0,05-0,6) MM05 (0,5-2,0)

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 
0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan
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Pesticiden (OCB's)
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

782407 782418 782427

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 18.11.2016
Einde van de analyses: 24.11.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

MM06 (0,0-0,5) MM07 (0,4-2,0) 6 (0,2-0,4)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 
0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kobalt (Co) Barium (Ba) Kwik (Hg) Lood (Pb) Cadmium (Cd)
Nikkel (Ni) Koper (Cu) Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Som Chloordaan (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   622364   Bodem / Eluaat

D
O

C
-1

3-
90

87
75

2-
N

L-
P8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 8 van 9

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Bijlage bij Opdrachtnr. 622364 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 782377, 782380, 782384, 782398, 782427
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782377, created at 23.11.2016 16:02:14

Monsteromschrijving: MM01 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=782377]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782380, created at 23.11.2016 16:02:14

Monsteromschrijving: MM02 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=782380]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782384, created at 23.11.2016 16:02:14

Monsteromschrijving: MM03 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=782384]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782394, created at 23.11.2016 16:02:15

Monsteromschrijving: MM04 (0,05-0,6)

[@ANALYNR_START=782394]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782398, created at 23.11.2016 16:02:15

Monsteromschrijving: MM05 (0,5-2,0)

[@ANALYNR_START=782398]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782407, created at 23.11.2016 13:49:51

Monsteromschrijving: MM06 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=782407]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782418, created at 23.11.2016 16:02:15

Monsteromschrijving: MM07 (0,4-2,0)

[@ANALYNR_START=782418]
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CHROMATOGRAM for Order No. 622364, Analysis No. 782427, created at 23.11.2016 16:02:15

Monsteromschrijving: 6 (0,2-0,4)

[@ANALYNR_START=782427]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.12.2016Datum
35003840Relatienr
627899Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   627899   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 364575
Opdrachtacceptatie 15.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

812835 812839 812850 812857 812868

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
91,1 91,7 88,1 93,6 91,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,0   2,9   0,9   4,0   
1,52   

<1,0 1,3 1,0 <1,0

++ ++ ++ ++

25 23 <20 35
<0,20 0,25 <0,20 0,29

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
10 14 5,3 14

0,11 0,52 <0,05 0,09
72 72 29 110

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

48 53 23 110

<0,050 <0,050 <0,050 0,43
0,21 <0,050 <0,050 1,1
0,16 <0,050 <0,050 0,59
0,12 <0,050 <0,050 0,50
0,25 0,059 <0,050 1,2
0,21 0,058 <0,050 0,93
0,23 <0,050 <0,050 2,5
0,52 0,11 0,095 3,1
0,19 0,067 <0,050 0,71

<0,050 <0,050 <0,050 0,073
2,0   0,50   0,41   11

x) x) x) x)

x)

#) #) #)

Eenheid
MM08 (0,0-0,5) MM09 (0,0-0,5) MM10 (0,0-0,5) MM11 (0,4-3,0) MM12 (0,5-1,5)

Opdracht   627899   Bodem / Eluaat

812835
812839
812850
812857
812868

13.12.2016
17.11.2016
12.12.2016
13.12.2016
12.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM08 (0,0-0,5)
MM09 (0,0-0,5)
MM10 (0,0-0,5)
MM11 (0,4-3,0)
MM12 (0,5-1,5)

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken 
(AS3000)
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

S

S
S

S
S

S

S

S
S
S
S
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

812871 812872 812873 812874 812875

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++

++ ++ ++
89,8 89,0 89,0
<5,0 <5,0 <5,0

1,0   23,7   2,9   

<1,0 4,0 2,1

++ ++ ++

<20 31 40
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 7,2 <3,0
<5,0 13 13

<0,05 <0,05 0,13
<10 29 64

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0
<20 47 45

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,12
<0,050 <0,050 0,13
<0,050 <0,050 0,089
<0,050 <0,050 0,18
<0,050 <0,050 0,12
<0,050 <0,050 0,11
<0,050 <0,050 0,34
<0,050 <0,050 0,17
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   1,3   

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
13 (1,5-2,0) 73 (1,0-1,2) 73A OA 100A
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812871
812872
812873
812874
812875

12.12.2016
13.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
12.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

13 (1,5-2,0)
73 (1,0-1,2)
73A
OA
100A

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken 
(AS3000)
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

S

S
S

S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

812876

--

--
--
--

--
--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

++
89,2
<5,0

2,9   

1,8

++

<20
<0,20

<3,0
9,3

0,11
33

<1,5
<4,0

33

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,076
<0,050
<0,050
0,39   

x)

#)

Eenheid
200A

Opdracht   627899   Bodem / Eluaat

812876 12.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

200A

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken 
(AS3000)
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

S

S
S

S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

812835 812839 812850 812857 812868

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<35 <35 <35 <35 580
<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 21
<5 <5 <5 <5 61
<5 <5 <5 <5 140
<5 <5 <5 <5 170
<5 <5 <5 <5 110
<5 <5 <5 <5 63

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0014
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0015
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0011
0,0049   0,0049   0,0049   0,0068   #) #) #) #)

Eenheid
MM08 (0,0-0,5) MM09 (0,0-0,5) MM10 (0,0-0,5) MM11 (0,4-3,0) MM12 (0,5-1,5)
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Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)
Som gewogen asbest (grond)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

812871 812872 812873 812874 812875

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<35 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   

++ ++

<1
<1

#) #) #)

Eenheid
13 (1,5-2,0) 73 (1,0-1,2) 73A OA 100A
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Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)
Som gewogen asbest (grond)

S
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S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

812876

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--

<35
<3
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 14.12.2016
Einde van de analyses: 21.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

200A

Opdracht   627899   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)
Som gewogen asbest (grond)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 5897 (analysedeel): 
eigen methode:  n)

Geen informatie: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Som gewogen asbest (puin)
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof
Lood (Pb) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kobalt (Co) Zink (Zn) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Barium (Ba)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Som gewogen asbest (grond)

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.
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Bijlage bij Opdrachtnr. 627899 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Fractie < 2 µm
Som PAK (VROM) 
(Factor 0,7)
Droge stof
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen
Koolwaterstoffractie 
C10-C40
Fenanthreen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Anthraceen
Naftaleen
Benzo-(a)-Pyreen

812839
812839
812839
812839

812839
812839
812839

812839

812839
812839
812839
812839
812839
812839
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### #####

Analist:

Nat gewicht
(g)

812873 90,0 3791 3411

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 29 975,6 100

8 - 16 mm 4,2 141,7 100
4 - 8 mm 1,6 54,1 100
2 - 4 mm 1,1 38,7 101
1 - 2 mm 1,5 51,4 56

0.5 mm - 1 mm 3,5 118,4 20

< 0.5 mm 56 1906,74 0,5 nvt nvt

Totalen 96 3286,64
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Serpentijn asbest

73A

Massa 
fractie (g)

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

interval (mg/kg ds)

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

hmc

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)

Er is minder, dan de in de normen (NEN5897, NEN5707) voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal, aangeleverd.

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### #####

Analist:

Nat gewicht
(g)

812874 90,8 13776 12513

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 20 2469,5 100

8 - 16 mm 16 1992,5 100
4 - 8 mm 11 1374,6 100
2 - 4 mm 7,3 918,2 56 0,3 1 0,3 0,1 1,2 nee
1 - 2 mm 5,8 720,5 27

0.5 mm - 1 mm 5,6 696,7 13

< 0.5 mm 34 4222,76 0,2 nvt nvt

Totalen 99 12394,76 0,3 1 0,3 0,1 1,2
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 1,2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
0,3 0,1 1,2
0,3 0,1 1,2

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 1,2

<1 <1 1

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

95%-betrouwbaarheids-

interval (mg/kg ds)

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

hmc

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Drogestof

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Serpentijn asbest

OA

Massa 
fractie (g)

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812835, created at 19.12.2016 10:37:12

Monsteromschrijving: MM08 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=812835]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812839, created at 19.12.2016 12:36:53

Monsteromschrijving: MM09 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=812839]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812850, created at 19.12.2016 12:36:54

Monsteromschrijving: MM10 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=812850]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812857, created at 19.12.2016 12:36:54

Monsteromschrijving: MM11 (0,4-3,0)

[@ANALYNR_START=812857]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812868, created at 19.12.2016 12:36:54

Monsteromschrijving: MM12 (0,5-1,5)

[@ANALYNR_START=812868]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812871, created at 19.12.2016 10:37:13

Monsteromschrijving: 13 (1,5-2,0)

[@ANALYNR_START=812871]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812872, created at 21.12.2016 10:25:47

Monsteromschrijving: 73 (1,0-1,2)

[@ANALYNR_START=812872]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812875, created at 19.12.2016 12:36:54

Monsteromschrijving: 100A

[@ANALYNR_START=812875]
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CHROMATOGRAM for Order No. 627899, Analysis No. 812876, created at 19.12.2016 12:36:54

Monsteromschrijving: 200A

[@ANALYNR_START=812876]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.12.2016Datum
35003840Relatienr
628781Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   628781   

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 364772
Opdrachtacceptatie 16.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

818362 818363 818364 818365 818366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++
89,7 88,6 87,1
<5,0 <5,0 <5,0

1,0   2,8   2,9   

<1,0 2,4 1,6

++ ++ ++

120 130 190

0,68 <0,050 0,073
1,9 <0,050 0,29
1,0 <0,050 0,23

0,95 <0,050 0,17
1,9 <0,050 0,37
1,8 <0,050 0,30
3,7 <0,050 0,36
5,0 <0,050 0,71
1,3 <0,050 0,33

<0,050 <0,050 <0,050
18   0,35   2,9   

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
BA PA 111 (0-0,5) 112 (0,6-1,1) 113 (0,3-0,9)

Opdracht   628781   

818362
818363
818364
818365
818366

15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

BA
PA
111 (0-0,5)
112 (0,6-1,1)
113 (0,3-0,9)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

818367 818372 818378

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

++ ++ ++
89,9 97,8 92,3
<5,0 <5,0 <5,0

3,0   <0,2   1,0   

<1,0 <1,0 <1,0

++ ++ ++

59 <20 42
0,34 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0

21 <5,0 7,5
0,16 <0,05 <0,05
200 <10 55

<1,5 <1,5 <1,5
4,3 4,5 <4,0

120 35 34

0,18 <0,050 <0,050
0,55 <0,050 0,14
0,41 <0,050 0,065
0,31 <0,050 0,063
0,63 <0,050 0,13
0,53 <0,050 0,14

1,0 <0,050 0,29
1,6 <0,050 0,46

0,52 <0,050 0,082
<0,050 <0,050 <0,050

5,8   0,35   1,4   

<35 <35 <35

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
MM13 (0,0-0,5) MM14 (0,6-1,2) MM15 (0,5-2,5)
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818367
818372
818378

15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM13 (0,0-0,5)
MM14 (0,6-1,2)
MM15 (0,5-2,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
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S
S
S
S
S
S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

818362 818363 818364 818365 818366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++

<1
<1

Eenheid
BA PA 111 (0-0,5) 112 (0,6-1,1) 113 (0,3-0,9)

Opdracht   628781   

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)
Som gewogen asbest (grond)

S
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S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbest

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

818367 818372 818378

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 0,0022
<0,0010 <0,0010 0,0028
<0,0010 <0,0010 <0,0020   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0092   #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 16.12.2016
Einde van de analyses: 23.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

m)

MM13 (0,0-0,5) MM14 (0,6-1,2) MM15 (0,5-2,5)

Opdracht   628781   

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)
Som gewogen asbest (grond)

S
S
S
S
S
S
S
S

S

D
O

C
-1

3-
91

98
03

8-
N

L-
P5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 5 van 6

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 5897 (analysedeel): 
eigen methode:  n)

Geen informatie: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Som gewogen asbest (puin)
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Zink (Zn) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Som gewogen asbest (grond)

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   628781   
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### #####

Analist:

Nat gewicht
(g)

818362 96,4 11782 11354

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 0,84 95,5 100
4 - 8 mm 0,66 74,8 100
2 - 4 mm 0,82 93,2 68
1 - 2 mm 1,2 133,8 32

0.5 mm - 1 mm 2,7 307,9 10

< 0.5 mm 93 10513,45 0,1 nvt nvt

Totalen 99 11218,65
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

95%-betrouwbaarheids-

interval (mg/kg ds)

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

Jvo

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Serpentijn asbest

BA

Massa 
fractie (g)

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### #####

Analist:

Nat gewicht
(g)

818363 89,8 12898 11583

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 15 1716,7 100

8 - 16 mm 13 1561,1 100
4 - 8 mm 9,6 1115,8 100
2 - 4 mm 5,2 600,9 57
1 - 2 mm 3,7 429,9 31

0.5 mm - 1 mm 4,3 497,2 14

< 0.5 mm 48 5533,773 0,2 nvt nvt

Totalen 99 11455,37
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

95%-betrouwbaarheids-

interval (mg/kg ds)

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

Jvo

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Serpentijn asbest

PA

Massa 
fractie (g)

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving
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CHROMATOGRAM for Order No. 628781, Analysis No. 818367, created at 21.12.2016 10:43:46

Monsteromschrijving: MM13 (0,0-0,5)

[@ANALYNR_START=818367]
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CHROMATOGRAM for Order No. 628781, Analysis No. 818372, created at 21.12.2016 10:43:46

Monsteromschrijving: MM14 (0,6-1,2)

[@ANALYNR_START=818372]
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CHROMATOGRAM for Order No. 628781, Analysis No. 818378, created at 21.12.2016 10:43:46

Monsteromschrijving: MM15 (0,5-2,5)

[@ANALYNR_START=818378]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.12.2016Datum
35003840Relatienr
629756Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   629756   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist, uitsplitsing MM12 364977
Opdrachtacceptatie 21.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Minerale olie (AS3000/AS3200)
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

824324 824325

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
92,2 91,5

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 8
<5 <5
<5 <5

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 21.12.2016
Einde van de analyses: 28.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

14 (0,5-1,0) 14 (1,0-1,5)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   629756   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

824324
824325

12.12.2016
12.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

14 (0,5-1,0)
14 (1,0-1,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Koolwaterstoffractie C10-C40

Vaste stof

Opdracht   629756   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 629756 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof
Koolwaterstoffractie 
C10-C40

824324, 824325
824324, 824325
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CHROMATOGRAM for Order No. 629756, Analysis No. 824324, created at 28.12.2016 13:20:26

Monsteromschrijving: 14 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=824324]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629756, Analysis No. 824325, created at 28.12.2016 14:31:06

Monsteromschrijving: 14 (1,0-1,5)

[@ANALYNR_START=824325]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.12.2016Datum
35003840Relatienr
629993Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   629993   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 364806
Opdrachtacceptatie 22.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
 David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

825663 825664 825665 825666 825667

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

53 <20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

4,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
9,3 13 2,8 2,0 14

<0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,3
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

18 <10 <10 <10 <10

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   
0,025 <0,020 <0,020 <0,020 0,038
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

#) #) #) #) #)

Eenheid
Pb 1 F(3,4-4,4) Pb 2 F(2,8-3,8) Pb 3 F(3,5-4,5) Pb 4 F(3,8-4,8) Pb 5 F(3,5-4,5)

Opdracht   629993   Water

825663
825664
825665
825666
825667

Pb 1 F(3,4-4,4)
Pb 2 F(2,8-3,8)
Pb 3 F(3,5-4,5)
Pb 4 F(3,8-4,8)
Pb 5 F(3,5-4,5)

22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

825668 825669 825670

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

<20 25
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
8,2 10

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0

9,2 9,6
<3,0 <3,0
<10 <10

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   
0,024 <0,020 0,041
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   

#) #) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
Pb 6 F(3,5-4,5) Pb 63 F(3,8-4,8) Pb 73 F(3,5-4,5)

Opdracht   629993   Water

825668
825669
825670

Pb 6 F(3,5-4,5)
Pb 63 F(3,8-4,8)
Pb 73 F(3,5-4,5)

22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000/AS3200)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

825663 825664 825665 825666 825667

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50 <50
14 <10 <10 10 <10

<10 <10 <10 <10 <10
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

#) #) #) #) #)

Eenheid
Pb 1 F(3,4-4,4) Pb 2 F(2,8-3,8) Pb 3 F(3,5-4,5) Pb 4 F(3,8-4,8) Pb 5 F(3,5-4,5)

Opdracht   629993   Water

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen 
(Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000/AS3200)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

825668 825669 825670

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50 <50
<10 <10 <10
<10 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.12.2016
Einde van de analyses: 28.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 6 F(3,5-4,5) Pb 63 F(3,8-4,8) Pb 73 F(3,5-4,5)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   629993   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen 
(Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode:  n)

Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Koper (Cu) Lood (Pb) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Opdracht   629993   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825663, created at 28.12.2016 17:16:01

Monsteromschrijving: Pb 1 F(3,4-4,4)

[@ANALYNR_START=825663]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825664, created at 27.12.2016 10:05:16

Monsteromschrijving: Pb 2 F(2,8-3,8)

[@ANALYNR_START=825664]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825665, created at 27.12.2016 10:05:16

Monsteromschrijving: Pb 3 F(3,5-4,5)

[@ANALYNR_START=825665]

D
O

C
-1

3-
92

08
64

1-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 8



CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825666, created at 28.12.2016 17:16:01

Monsteromschrijving: Pb 4 F(3,8-4,8)

[@ANALYNR_START=825666]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825667, created at 28.12.2016 17:16:01

Monsteromschrijving: Pb 5 F(3,5-4,5)

[@ANALYNR_START=825667]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825668, created at 27.12.2016 10:05:16

Monsteromschrijving: Pb 6 F(3,5-4,5)

[@ANALYNR_START=825668]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825669, created at 27.12.2016 10:05:16

Monsteromschrijving: Pb 63 F(3,8-4,8)

[@ANALYNR_START=825669]
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CHROMATOGRAM for Order No. 629993, Analysis No. 825670, created at 27.12.2016 10:05:16

Monsteromschrijving: Pb 73 F(3,5-4,5)

[@ANALYNR_START=825670]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.12.2016Datum
35003840Relatienr
630477Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   630477   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist, uitsplitsing MM13 365090
Opdrachtacceptatie 23.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%

mg/kg Ds

828749 828750 828751 828752

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++
89,7 89,9 90,2 90,4

++ ++ ++ ++

150 220 830 130

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 23.12.2016
Einde van de analyses: 28.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb)

Koningswater ontsluiting

Vaste stof

7 (0,08-0,5) 48 (0-0,5) 49 (0-0,5) 50 (0,05-0,55)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   630477   Bodem / Eluaat

828749
828750
828751
828752

15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016

Monstername Monsteromschrijving

7 (0,08-0,5)
48 (0-0,5)
49 (0-0,5)
50 (0,05-0,55)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Lood (Pb)
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Bijlage bij Opdrachtnr. 630477 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 828749, 828750, 828751, 828752
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

13.02.2017Datum
35003840Relatienr
637633Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   637633   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist, AO 366919
Opdrachtacceptatie 07.02.17
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

868484 868485 868486 868487 868488

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
80 (0-0,5) 81 (0-0,5) 82 (0-0,5) 83 (0-0,5) 84 (0-0,5)

Opdracht   637633   Bodem / Eluaat

868484
868485
868486
868487
868488

06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017

Monstername Monsteromschrijving

80 (0-0,5)
81 (0-0,5)
82 (0-0,5)
83 (0-0,5)
84 (0-0,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Lood (Pb)

S
S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++
86,6 90,1 90,4 89,2 86,8
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,0   1,9   2,9   1,9   2,9   

<1,0 1,6 1,2 1,3 1,7

++ ++ ++ ++ ++

240 120 74 160 490

x) x) x) x) x)

D
O

C
-1

3-
93

30
82

2-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

868489 868490 868491 868492 868497

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 07.02.2017
Einde van de analyses: 13.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

85 (0-0,5) 86 (0-0,5) 87 (0-0,5) MM16 (0,5-1,0) MM17 (0,5-1,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   637633   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

868489
868490
868491
868492
868497

06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017

Monstername Monsteromschrijving

85 (0-0,5)
86 (0-0,5)
87 (0-0,5)
MM16 (0,5-1,0)
MM17 (0,5-1,0)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Lood (Pb)

S
S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++
88,6 86,0 91,1 91,7 89,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,9   2,0   1,0   1,0   1,9   

1,3 <1,0 <1,0 <1,0 1,0

++ ++ ++ ++ ++

74 130 73 40 <10

x) x) x) x) x)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739 n): 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   637633   Bodem / Eluaat
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.02.2017Datum
35003840Relatienr
639831Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   639831   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 367364
Opdrachtacceptatie 16.02.17
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

882122 882123 882124 882125

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 16.02.2017
Einde van de analyses: 22.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

88 (0,08-0,5) 89 (0-0,5) 90 (0,08-0,4) 91 (0-0,5)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   639831   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

882122
882123
882124
882125

16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017

Monstername Monsteromschrijving

88 (0,08-0,5)
89 (0-0,5)
90 (0,08-0,4)
91 (0-0,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Lood (Pb)

S
S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++
90,7 87,1 92,6 90,1

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

1,0   2,9   1,0   1,0   

<1,0 1,2 <1,0 <1,0

++ ++ ++ ++

20 89 53 29
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Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   639831   Bodem / Eluaat
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

09.03.2017Datum
35003840Relatienr
642922Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   642922   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1240966 RVB, Utrechtseweg 37 Zeist 368067
Opdrachtacceptatie 03.03.17
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
David Kroon
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

11015 11016

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 03.03.2017
Einde van de analyses: 09.03.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

92 (0-0,5) 93 (0-0,5)

Opdracht   642922   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

11015
11016

03.03.2017
03.03.2017

Monstername Monsteromschrijving

92 (0-0,5)
93 (0-0,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Lood (Pb)

S
S

S

S

S

S

++ ++
89,8 90,1

<5,0 * <5,0 *

1,9   1,9   

1,5 1,4

++ ++

170 67

x) x)
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 Bijlage 

12 Locatiefoto’s 

 

 

 





         page 1 to 8 

Bijlage: Foto´s    

 
 

 

Foto 1: Entree locatie Foto 2: Zuidgevel gebouw Foto 3: Perk bij entree 

 

Foto 4: Utrechtseweg 37c en 37b Foto 5:  Utrechtseweg 37d Foto 6:  Locatie onbekende oude peilbuis voor entree 
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Bijlage: Foto´s   

 

 

   

Foto 7: Sluis parkeerterrein naar noordelijk terrein Foto 8: Noordoostgevel vanuit oosten Foto 9: Noordoosthoek moesttuinen 

Foto 10: Noordoostgevel  Foto 11: Noordelijk deel moestuinen Foto 12: Noordoostgevel vanuit noorden  
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Bijlage: Foto´s  

 

 

   

Foto 13: Vuilcontainer tegenover kas/schuur Foto 14: Kas ten noorden van gebouw Foto 15: Binnenkant kas 

Foto 16: Binnenkant kas met jerrycan groenverdelger Foto 17: Werktuigen schuur Foto 18: In werktuigen schuur 
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Bijlage: Foto´s   

 

 

   

Foto 19: Noordwestzijde locatie Foto 20: Percontainer bij milieustraat Foto 21: Milieustraat met opslaghok 

Foto 22: Een noordelijke ingang van het gebouw Foto 23: Binnentuin Foto 24: Zuidelijke parkeerplaats  
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Bijlage: Foto´s   

 

 

   

Foto 25: Groenstrook rondom onderzoekslocatie Foto 26: Groenstrook rondom onderzoekslocatie Foto 27: Groenstrook rondom onderzoekslocatie 

Foto 28: Groenstrook rondom onderzoekslocatie Foto 29: Ruimte met noodaggregaat en tank Foto 30: Gasstation 
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Bijlage: Foto´s   

 

 

 
  

Foto 31: Elektrahuis Foto 32: Afzuiginstallatie houtbewerking Foto 33: Luchtplaats westelijk deel 

Foto 34: Luchtplaats westelijk deel Foto 35: Opslaghok milieustraat Foto 36: Opslaghok milieustraat olie, verf, toners, vet, e.d. 
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Bijlage: Foto´s   

 

 

   

Foto 37: Sportveld  Foto 38: Grondwal (monsternummers 200 serie) Foto 39: Grondwal (monsternummers 200 serie) 

  

Foto 40: Grondwal (monsternummers 100 serie) Foto 41: Grondwal (monsternummers 100 serie) Foto 42: Woning 37B voorkant 
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Bijlage: Foto´s   

 

 

   

Foto 43: Woning 37B zijkant Foto 44: Woning 37B en C achterkant Foto 45: Woning 37C voorkant 

  

Foto 46: Woning 37C zijkant Foto 47: Woning 37D voorkant Foto 48: Woning 37D zijkant 
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