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1 |  Inleiding

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van drie nieuw te bouwen woonblokken
aan de Picassolaan te Alkmaar.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de planontwikkeling en de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Onderzocht is de aanwezige geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege
het wegverkeer op de Martin Luther Kingweg (N9), de Picassolaan, de Aert de Gelderlaan en enkele
in de nabijheid gelegen 30 km/uur wegen (Mesdaglaan en Van de Veldelaan/Rubenslaan).

De gehanteerde akoestische begrippen zijn toegelicht in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd over-
eenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” en de resultaten zijn getoetst aan de rand-
voorwaarden van de Wgh.

2 |  Situatie

2.1 Situering nieuwbouw

De nieuwbouw is gelegen aan de Picassolaan te Alkmaar en wordt aan de zuidwestzijde begrenst
door de N9 en aan de noordwestzijde door de Aert de Gelderlaan. Het plan omvat de realisatie van
drie woongebouwen met in totaal circa 146 appartementen.

Een overzicht met de ligging van de geprojecteerde nieuwbouw en de directe omgeving is gegeven
in figuur 1. Een luchtfoto van de bestaande situatie is gegeven in afbeelding 1.

2.2 Te realiseren bebouwing

Blok 1
Blok 1 bevindt zich op de zuidzijde van het plangebied en krijgt 8 bouwlagen met in totaal 56 appar-
tementen verdeeld over de 1e t/m de 7e verdieping.

Blok 2
Blok 2 bevindt zich aan de westzijde van het plangebied. Dit blok krijgt eveneens 8 bouwlagen,
waarin in totaal 65 appartementen zullen worden gerealiseerd, verdeeld over de 1e t/m de 7e verdie-
ping.
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Blok 3
Dit blok ligt aan de noordoostzijde van het terrein, vanuit het kruispunt N9/Aert de Gelderlaan gezien
achter blok 2. Dit blok zal bestaan uit 6 bouwlagen met in totaal 25 appartementen verdeeld over de
1e t/m de 5e verdieping.

Op de begane grond van alle drie de woonblokken worden parkeerplaatsen en bergingen gereali-
seerd.

Afbeelding 1: Overzicht van de situatie met in het geel (indicatief) de locatie van het plangebied

3 |  Wettelijk kader

3.1 Algemeen

De voor het beoordelen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan te houden grenswaarden
zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh).

3.2 Zones langs wegen

Algemeen
Conform art. 74, lid 1 Wgh. bevindt zich aan weerszijden van een weg een geluidzone. Binnen deze
zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De wettelijke breedte van de geluidzone

Locatie nieuwbouw Picassolaan
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is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de aard van omgeving (binnen- of buitenstede-
lijk gebied). Een overzicht is gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken
Breedte van de geluidzone

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied
5 of meer 600 meter --
3 of 4 400 meter 350 meter
1 of 2 250 meter 200 meter

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de
zone ter hoogte van het einde van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het on-
derscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen
buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zone-
breedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

· de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied óf
· voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Situatie nieuwbouw locatie Picassolaan
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Ten zuidwesten van de nieuwbouw ligt de Martin Lu-
ther Kingweg N9 (autoweg, maximumsnelheid 70 km/uur) waardoor voor de beoordeling van het
wegverkeerslawaai vanwege deze weg sprake is van ‘buitenstedelijk gebied’ met een geluidzone
van 400 meter. Voor de beoordeling van het wegverkeerslawaai op de ten noordwesten van het
plangebied gelegen Aert de Gelderlaan en de ten noordoosten van het plangebied gelegen Picasso-
laan (op beide wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur) is in de zin van de Wet geluidhin-
der sprake van ‘stedelijk gebied’ met een geluidzone van 200 meter. Het plangebied ligt binnen de
geluidzones van alle drie de wegen.

Voor de Mesdaglaan en Van de Veldelaan/Rubenslaan geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.
Deze wegen vallen daarmee buiten het kader van de Wet geluidhinder. In voorliggende situatie is
voor de beoordeling wel aangesloten bij de grenswaarden en randvoorwaarden als opgenomen in de
Wet geluidhinder. De geluidbelasting vanwege het verkeer op deze wegen is volledigheidshalve wel
meegenomen bij het bepalen van de totale cumulatieve geluidbelasting.
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Buiten het plangebied liggen nog een aantal minder drukke 30 km-wegen. Met hoofdzakelijk bestem-
mingsverkeer is de verkeersintensiteit en daarmee de geluidbelasting vanwege deze wegen beperkt.
In voorliggend onderzoek zijn deze wegen daarom niet nader beschouwd.

3.3 Grenswaarden voor woonfuncties binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) van woonfuncties binnen zones langs
wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 Wgh, is een hogere
waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woonbestemmingen in een
stedelijke omgeving bedraagt 63 dB en in een buitenstedelijke omgeving 53 dB.

Toetsing
De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per afzonderlijke weg
te worden uitgevoerd.

Dit betekent dat voor de aan de Picassolaan te realiseren nieuwbouw een maximaal toelaatbare ge-
luidbelasting geldt van:

· 53 dB voor de geluidbelasting vanwege de Martin Luther Kingweg N9;
· 63 dB voor de geluidbelasting vanwege de Aert de Gelderlaan en Picassolaan.

Onderzoeksbepalingen
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen
van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een ho-
gere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te
verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de be-
trokken appartementen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoe-
ten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek
wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte
van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ en be-
draagt:

· 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt;

· 5 dB voor de overige wegen;
· 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.
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Voor de volgende twee specifieke situaties geldt tijdelijk nog een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB
in plaats van de hiervoor genoemde 2 dB:

· 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt;

· 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hante-
ren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit
komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en ander-
zijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit.

Dove gevel
Wanneer de geluidbelasting op een gevel hoger is dan de maximale ontheffingswaarde en maatre-
gelen om de geluidbelasting te beperken tot onder deze waarde niet mogelijk zijn, dient de gevel
“doof” te worden uitgevoerd.

Een dove gevel is conform de Wet geluidhinder: “…een bouwkundige constructie waarin geen te
openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten
minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB…”. De te
hanteren geluidbelasting is de geluidbelasting per weg, exclusief een correctie volgens art 110g
Wgh. Het toepassen van suskasten in een dove gevel is wel toegestaan.

Voor gevels die “doof” worden uitgevoerd in de zin van de Wet geluidhinder wordt geen hogere
waarde vastgesteld. Deze gevels hoeven dus ook niet te worden getoetst aan de hoogte van de ge-
luidbelasting. Wel is deze geluidbelasting, conform bovenstaande omschrijving, relevant bij het be-
palen van het uiteindelijke binnenniveau.

3.4 Cumulatieve bronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer,
55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde ge-
luidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is
van een onaanvaardbare geluidbelasting, is ter beoordeling aan burgemeester en wethouders van
de gemeente.

De planlocatie is niet geluidbelast door railverkeer. Verder ligt de planlocatie niet binnen de geluid-
zone van een conform de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Cumulatie vanwege railver-
keer en industrielawaai is daarom niet aan de orde.
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3.5 Binnenniveaus

Bij het, op basis van de wet, toestaan van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde
is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. De karakteristieke geluidwering GA,k van de
geluidbelaste gevels van de te realiseren appartementen dient te voldoen aan de in afdeling 3.1 van
het Bouwbesluit gestelde eis:

· GA,k ≥ (geluidbelasting) – 33 dB voor verblijfsgebieden en
· GA,k ≥ (geluidbelasting) – 35 dB voor verblijfsruimten,

met een minimum van 20 dB [= minimumeis standaard gevels].

3.6 Gemeentelijke geluidbeleid

Naast bovenstaande eisen uit de Wet geluidhinder is in het document “Beleid hogere waarden – Wet
geluidhinder, Gemeente Alkmaar 2016”, door de gemeente Alkmaar een eigen geluidbeleid opge-
steld, waarin (kort samengevat) het volgende is opgenomen:

· bij een geluidbelasting hoger dan 5 dB ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde, dient
een woning ten minste één gevel te hebben met een geluidniveau dat gelijk aan of lager is
dan de voorkeursgrenswaarde per bron;

· de verblijfsruimten van de woning dienen voor tenminste 30% van het vloeroppervlakte aan
de geluidluwe zijde te zijn geprojecteerd;

· indien de woning beschikt over een buitenruimte volgens het Bouwbesluit, dan is deze bij
voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Indien de buitenruimte aan de geluidbelaste zijde
is gesitueerd, dan mag het gecumuleerde geluidniveau ter plaatse van de buitenruimte niet
meer zijn dan de betreffende voorkeursgrenswaarde + 5 dB (in geval van verkeerslawaai is
dit 48 + 5 = 53 dB).

Aanvullend dient een verblijfsgebied conform artikel 3.42 lid 1 van het Bouwbesluit te worden voor-
zien van een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie
van ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. Gelet op de realisatie van loggia’s
voor de gevels van de appartementen, dient in de loggiagevel een spuivoorziening te worden opge-
nomen om het achterliggende verblijfsgebied te kunnen spuien. Conform opgaaf van de gemeente
Alkmaar kan, in afwijking van het hierboven gestelde, worden volstaan met een capaciteit van
6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van de grootste aan de loggia grenzende verblijfsruimte.
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4 |  Gegevens akoestisch onderzoek

4.1 Weg(verkeers)gegevens

De geluidbelasting dient te worden berekend voor het prognosejaar 2030. Uitgangspunt voor het
akoestisch onderzoek is de uurgemiddelde intensiteit per voertuigcategorie ‘licht’, ‘middelzwaar’ en
‘zwaar’ en per gemiddelde weekdag. Deze gegevens zijn voor de N9 ontleend aan het geluidregister
van RWS. De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn (in augustus 2020) aangeleverd
door de gemeente Alkmaar en betreffen het peiljaar 2030 en weergegeven in bijlage 2.

De maximum rijsnelheid op de N9 is 70 km/uur. Ter plaatse van de planlocatie is deze weg voorzien
van het referentiewegdektype. Voorbij de kruising met de Aert de Gelderlaan en aan de zuidoost-
zijde voorbij het plangebied, bestaat het wegdek uit dunne deklagen type A. Op de Aert de Gelder-
laan en de Picassolaan bedraagt de maximum snelheid 50 km/uur. Op de Van de Veldelaan/Ruben-
slaan geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Het wegdektype van deze drie wegen bestaat uit
het referentiewegdektype. De Mesdaglaan is voorzien van een elementenverharding in keperver-
band met een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. De in het rekenmodel ingevoerde wegen met de
aangehouden etmaalintensiteiten, verkeersverdelingen en wegdektypen zijn gegeven in bijlage 3.5.

4.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het plange-
bied, alsmede plattegronden. Deze tekeningen zijn beschikbaar gesteld door Van Wijnen Projectont-
wikkeling Noord BV.

De hoogte van de omliggende bebouwing en overige stedenbouwkundige gegevens zijn overgeno-
men uit een eerdere versie van het door Landstra bureau voor bouwfysica opgestelde akoestisch
rekenmodel.

5 |  Rekenmethode en rekenmodel wegverkeer

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens
de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het ‘Reken- en meet-
voorschrift geluid 2012’. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie
2020.1.

De geluidbelasting op de geprojecteerde appartementen is bepaald op een beoordelingshoogte ho =
1,5 m boven elke verdiepingsvloer. Bij een maximale bouwhoogte van 8 bouwlagen betekent dit dat
de beoordelingshoogte maximaal ho = 22,5 m boven het plaatselijke maaiveld ligt.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

22010147.R01a pagina 12 van 21

Wegen en overige terreinverhardingen zijn ingevoerd als akoestisch reflecterende bodemgebieden
met een bodemfactor B = 0,0. Voor het niet-gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 0,5
aangehouden (deels absorberend en deels reflecterend).

Een overzicht van het rekenmodel is gegeven in de figuren 2 t/m 4. De invoergegevens zijn gegeven
in bijlage 3.

6 |  Resultaten en beoordeling wegverkeerslawaai

6.1 Martin Luther Kingweg N9

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief correctie op grond van artikel 110g Wgh,
vanwege de Martin Luther Kingweg N9 op de gevels van de woonblokken is gegeven in bijlage 4.

Blok 1
Blok 1 wordt in het rekenmodel vertegenwoordigd door de toetspunten 1 t/m 20. De geluidbelasting
bedraagt ten hoogste Lden = 65 dB invallend op de zuidwestgevel.

Blok 2
De rekenpunten 21 t/m 48 zijn gelegen op de gevels van blok 2. De geluidbelasting bedraagt ten
hoogste Lden = 65 dB invallend op de zuidwestgevel.

Blok 3
De rekenpunten 49 t/m 59 zijn gelegen op de gevels van blok 3. De geluidbelasting bedraagt ten
hoogste Lden = 56 dB invallend op de zuidwestgevel.

Beoordeling
Voor alle woonblokken wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Er dient,
in het kader van de Wet geluidhinder, een hogere grenswaardeprocedure te worden doorlopen. In
bijlage 4 is aangegeven voor welke appartementen dit het geval is.

Daar waar de geluidbelasting op de gevels hoger is dan de maximale ontheffingswaarde dienen de
gevels doof te worden uitgevoerd of dienen anderszins maatregelen te worden getroffen waarmee
de geluidbelasting op ten minste de te openen delen wordt teruggebracht naar maximaal 53 dB. In
figuur 5 is aangegeven welke gevels dit betreft.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

22010147.R01a pagina 13 van 21

6.2 Aert de Gelderlaan

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Aert de Gelderlaan op de gevels van de woonblokken is gegeven in bijlage 4.

Blok 1
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 41 dB invallend op de zuidwestgevel.

Blok 2
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 52 dB invallend op de noordwest- en noordoostgevel.

Blok 3
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 47 dB invallend op de noordoostgevel.

Beoordeling
Voor de blokken 1 en 3 wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB.

Voor blok 2 wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Er dient, in het kader
van de Wet geluidhinder, een hogere grenswaardeprocedure te worden doorlopen. In bijlage 4 is
aangegeven voor welke appartementen dit het geval is. Wel wordt voldaan aan de maximale onthef-
fingswaarde.

6.3 Picassolaan

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Picassolaan op de gevels van de woonblokken is gegeven in bijlage 4.

Blok 1
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 44 dB invallend op de noordoostgevel.

Blok 2
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 49 dB invallend op de noordoostgevel.

Blok 3
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 50 dB invallend op de noordoostgevel.
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Beoordeling
Voor blok 1 wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB.

Voor blok 2 en 3 wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Er dient, in het
kader van de Wet geluidhinder, een hogere grenswaardeprocedure te worden doorlopen. In bijlage 4
is aangegeven voor welke appartementen dit het geval is. Wel wordt voldaan aan de maximale ont-
heffingswaarde.

6.4 Mesdaglaan (30 km/uur)

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Mesdaglaan op de gevels van de woonblokken is gegeven in bijlage 4.

Blok 1
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 34 dB invallend op de noordwestgevel.

Blok 2
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 31 dB invallend op de noordoost- en zuidoostgevel.

Blok 3
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 36 dB invallend op de noordoost- en zuidoostgevel.

Beoordeling
Voor alle drie woongebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Omdat
de Mesdaglaan geen gezoneerde weg is in het kader van de Wet geluidhinder is feitelijke toetsing
hieraan niet noodzakelijk. De geluidbelasting is meegenomen ter bepaling van de cumulatieve ge-
luidbelasting zoals opgenomen in bijlage 5.

6.5 Van de Veldelaan/Rubenslaan (30 km/uur)

Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Van de Veldelaan/Rubenslaan op de gevels van de woonblokken is gegeven in
bijlage 4.

Blok 1
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 21 dB invallend op de noordoost- en zuidoostgevel.
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Blok 2
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 31 dB invallend op de noordwest- en noordoostgevel.

Blok 3
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 28 dB invallend op de noordwestgevel.

Beoordeling
Voor alle drie woongebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Omdat
de Van de Veldelaan/Rubenslaan geen gezoneerde weg is in het kader van de Wet geluidhinder is
feitelijke toetsing hieraan niet noodzakelijk. De geluidbelasting is meegenomen ter bepaling van de
cumulatieve geluidbelasting zoals opgenomen in bijlage 5.

6.6 Cumulatie

Als aangegeven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ worden
in de cumulatieberekening uitsluitend die bronnen betrokken waarvoor geldt dat er sprake is van een
relevante blootstelling. Er zijn geen andere bronsoorten (industrie- of railverkeerlawaai) met een rele-
vante geluidbelasting. In voorliggende situatie is daarom alleen de cumulatieve geluidbelasting van-
wege wegverkeer van belang.

Een overzicht van de berekende cumulatieve geluidbelasting, exclusief correctie op grond van artikel
110g Wgh, is gegeven in bijlage 5 en figuur 6. De cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeer
bedraagt ten hoogste Lden = 67 dB. De cumulatieve geluidbelasting wordt vrijwel geheel bepaald
door de N9. Als eerder aangegeven dienen de gevels waarop de maximale ontheffingswaarde van-
wege de N9 wordt overschreden doof te worden uitgevoerd en/of dienen anderszins maatregelen te
worden getroffen waarmee de geluidbelasting wordt teruggebracht. Met in acht name van deze
maatregelen, kan de cumulatieve geluidbelasting als akoestisch acceptabel worden beoordeeld.

6.7 Maatregelenonderzoek

Een hogere waarde kan alleen worden verleend indien maatregelen, gericht op het tot de voorkeurs-
waarde terugbrengen van de geluidbelasting, naar het oordeel van B&W onvoldoende doeltreffend
zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.
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Om de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuwbouw te reduceren zijn de volgende
maatregelen in theorie mogelijk:

1. Het in de directe omgeving vervangen van het bestaande asfalt wegdek van de N9 door geluid-
reducerend asfalt. Gelet op de berekende geluidbelasting is het toepassen van een stiller weg-
dek onvoldoende doeltreffend en niet doelmatig. Het verlagen van de snelheid op deze weg is,
vanwege de reeds gematigde maximum snelheid van 70 km/uur, eveneens geen gewenste op-
lossing en ontmoet bezwaren van verkeerskundige aard.

2. Het toepassen van een geluidscherm tussen de nieuwe woonbestemming en de weg. Rekening
houdend met een beoordelingshoogte tot 22,5 m (8 bouwlagen), is er een erg lang en hoog
scherm nodig om de geluidbelasting op alle gevels te beperken tot de voorkeursgrenswaarde.
Los van de zeer beperkt aanwezige ruimte tussen de N9 en de nieuwe woonbestemming en de
bouwkosten is een dergelijk scherm vanuit stedenbouwkundig perspectief niet gewenst.

3. Het realiseren van een reductie van de geluidbelasting middels bouwkundige voorzieningen.
Hierin wordt voorzien tot een niveau lager dan de maximale ontheffingswaarde, zie paragraaf
6.8. Het toepassen van bouwkundige maatregelen, om de geluidbelasting te reduceren tot on-
der de voorkeursgrenswaarde, is te ingrijpend voor het gebouwontwerp en leiden tot zowel be-
zwaren van stedenbouwkundige als financiële aard.

6.8 Uitwerking bouwkundige maatregelen ontvanger

Om de hogere waarde te kunnen verlenen en de woonbestemming te kunnen realiseren zullen er
maatregelen aan de gevels getroffen moeten worden. Geveldelen met een geluidbelasting boven de
maximale ontheffingswaarde (> 53 dB t.g.v. de N9) dienen doof te worden uitgevoerd. Dit betekent
dat in deze geveldelen geen te openen delen aanwezig mogen zijn.

Door middel van het toepassen van afsluitbare loggia’s is een plan bedacht om realisatie van wo-
ningbouw op de bedoelde locatie toe te staan. Uit in maart 2019 gevoerd overleg met de gemeente
Alkmaar is gebleken dat zij achter de plannen met de toepassing van afsluitbare loggia’s kan staan,
mits de spuicapaciteit van de loggiagevel ten minste voldoet aan een capaciteit van 6 dm3/s per m2

vloeroppervlakte van de grootste aan de loggia grenzende verblijfsruimte en kan worden voldaan
aan het gestelde in het gemeentelijke geluidbeleid, zie ook paragraaf 3.6. Dit betekent onder andere
dat in gesloten toestand de loggiagevel een dusdanige geluidwering dient te bezitten dat de geluid-
belasting vanwege de N9 ter plaatse van de buitenruimte wordt teruggebracht naar een waarde van
maximaal 48 dB. Immers: het realiseren van een geluidluwe gevel is hier maatgevend ten opzichte
van het realiseren van een geluidluwe buitenruimte met een geluidbelasting van maximaal 53 dB.

De gevel wordt zodanig opgebouwd dat de, volgens NEN 5077 te berekenen, karakteristieke geluid-
wering (GA;k) ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 33 dB. De
te hanteren geluidbelasting is de geluidbelasting per weg, exclusief een correctie volgens art 110g.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

22010147.R01a pagina 17 van 21

Uitgaande van de maximale geluidbelasting van 67 dB (excl. correctie) bedraagt de te realiseren ge-
luidwering 34 dB.

6.9 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Geluidluwe gevel bij geluidbelasting voorkeursgrenswaarde + 5 dB
Met geluidbelastingen van maximaal Lden = 65 dB op de gevels van de blokken 1 en 2 en maximaal
Lden = 56 dB op de gevels van blok 3, ten gevolge van het verkeer op de Martin Luther Kingweg N9,
dienen de appartementen ten minste één gevel te hebben waarop de geluidbelasting lager aan of
gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde (Lden = 48 dB) per weg.

Voor de appartementen in blok 1 wordt hieraan, met uitzondering van de woningtypen 1E en 1D, vol-
daan. Ook voor de appartementen in blok 2 geldt dat in de meeste gevallen aan deze voorwaarde
wordt voldaan, zes woningtypen uitgezonderd. De appartementen in blok 3 beschikken alle over een
gevel met een geluidbelasting lager dan 48 dB.

Blok 1
Woningtype 1E wordt ingesloten door aangrenzende appartementen en gemeenschappelijke ver-
keersruimten, waardoor dit woningtype over slechts één gevel beschikt: de geluidbelaste gevel. Voor
de slaapkamer van dit woningtype wordt een afsluitbare loggia gerealiseerd, waardoor de geluidbe-
lasting op de binnengevel van de loggia hooguit 48 dB zal bedragen. Met een geluidwering van de
binnengevel van ten minste 20 dB (minimumeis conform het Bouwbesluit), kan in de achterliggende
verblijfsruimte(n) aan de eis voor het binnenniveau in woningen worden voldaan. Het gaat hier om
14 appartementen.

Voor woningtype 1D geldt dat door toepassing van een afsluitbare loggia de zuidoostgevel (binnen-
gevel loggia) eveneens een geluidbelasting van maximaal 48 dB heeft. Hier gaat het om 7 apparte-
menten.

De overige woningtypen in dit blok beschikken, zonder aanvullende bouwkundige maatregelen, over
een gevel met een geluidbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent
dat in totaal voor 21 appartementen middels een afsluitbare loggia wordt voorzien in een gevel met
een geluidbelasting van maximaal 48 dB.

Blok 2
Woningtype 2B wordt ingesloten door aangrenzende appartementen en gemeenschappelijke ver-
keersruimten, waardoor deze appartementen beschikken over slechts één gevel; de geluidbelaste
gevel. Voor de slaapkamer wordt een afsluitbare loggia gerealiseerd, waardoor de geluidbelasting op
de binnengevel van de loggia hooguit 48 dB bedraagt. Dit betreft 13 appartementen.
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Woningtype 2D is gelegen op de westhoek van het gebouw. Ook dit woningtype wordt voorzien van
een afsluitbare loggia welke is gelegen tussen de woonkamer en de slaapkamer. Beide ruimten
grenzen derhalve aan deze loggia en beschikken daarmee over een gevel met een geluidbelasting
van maximaal 48 dB. Hier gaat het om 5 appartementen.

Woningtype 2E wordt eveneens ingesloten door aangrenzende appartementen. De gevel ter plaatse
van de woningentree is geluidluw, echter grenst hieraan geen verblijfsruimte. Alle verblijfsruimten
grenzen aan dezelfde gevel; de geluidbelaste gevel. Voor de slaapkamer van dit woningtype wordt
een afsluitbare loggia gerealiseerd, waardoor de geluidbelasting op de gevel van de slaapkamer
maximaal 48 dB is. Het betreft hier 5 appartementen.

Woningtype 2J bevindt zich op de 6e verdieping in het noordelijke ‘torentje’ van blok 2. Dit apparte-
ment beschikt over een buitenruimte op het aangrenzende dak. Op de zuidwestgevel van dit appar-
tement bedraagt de geluidbelasting vanwege het verkeer op de N9 54 dB. De buitenruimte dient
conform punt 3 uit het gemeentelijke geluidbeleid een geluidbelasting van maximaal 53 dB te bezit-
ten. Omdat er eveneens een geluidluwe zijde moet worden gerealiseerd, dient deze gevel een ge-
luidbelasting van maximaal 48 dB te bezitten. Middels een scherm nabij het terras (minimale afme-
tingen: 5,2 meter lang, 1,5 meter hoog), wordt de geluidbelasting ter plaatse van de zuidwestgevel
verlaagd tot maximaal 47 dB. Dit betekent dat ook voor de buitenruimte wordt voldaan aan de maxi-
maal gestelde 53 dB. Woningtype 2J komt (slechts) 1 keer voor.

Woningtype 2L ligt op de 6e verdieping van het westelijke ‘torentje’ van blok 2. Ook dit appartement
wordt voorzien van een terras op het aan de woonkamer grenzende dak. De geluidbelasting op deze
(zuidoost)gevel bedraagt 52 dB. Middels een scherm tussen het westelijke en het zuidelijke ‘torentje’
(minimale hoogte 1 meter), wordt de geluidbelasting ter plaatse van de zuidoostgevel verlaagd tot 46
dB. Ook in dit geval gaat het om 1 appartement.

Woningtype 2M ligt op de 6e verdieping van het zuidelijke ‘torentje’ van blok 2. Net als bij woningtype
2L wordt een terras voorzien op het aan de woonkamer aangrenzende dak. De geluidbelasting op
deze (noordwest)gevel bedraagt 50 dB. Het hiervoor genoemde scherm tussen het westelijke en zui-
delijke ‘torentje’ zorgt voor een verlaging van de geluidbelasting tot 43 dB. Ook dit betreft 1 apparte-
ment.

De overige woningtypen in dit blok beschikken, zonder bouwkundige maatregelen, over een gevel
met een maximale geluidbelasting van 48 dB. Dit betekent dat in totaal voor 26 appartementen mid-
dels een afsluitbare loggia of een scherm ter plaatse van het dakterras wordt voorzien in een gevel
met een geluidbelasting van maximaal 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan dit punt uit het gemeente-
lijk geluidbeleid.
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Woningindeling
De tweede voorwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid geeft aan dat de verblijfsruimten van een
woning voor tenminste 30% van het vloeroppervlakte aan de geluidluwe zijde dienen te zijn gepro-
jecteerd.

Voor de appartementen met een geluidluwe gevel (geluidbelasting Lden ≤ 48 dB) geldt dat, voor alle
woonblokken, aan deze voorwaarde wordt voldaan. Ook in de overige gevallen, waar de slaapkamer
en/of (een deel van) de woonkamer grenst aan een afsluitbare loggia of terras, ligt ten minste 30%
van het vloeroppervlak aan verblijfsruimte aan de gevel met een maximale geluidbelasting van
48 dB. Er wordt op dit punt voldaan aan het gestelde in het gemeentelijk geluidbeleid.

Geluidluwe buitenruimte
Vanwege de situering van de planlocatie, waarbij de geluidluwe zijde aan de zonarme kant van de
woonblokken is gelegen, heeft realisatie van buitenruimten aan de geluidluwe zijde geen voorkeur.
Dit betekent dat de afsluitbare loggia’s en de terrassen op de hogere bouwlagen van blok 2 veelal
aan de geluidbelaste zijden zijn gelegen. Daarom is gekozen voor afsluitbare loggia’s. De geluidwe-
ring van de loggiagevel is zodanig, dat het geluidniveau ter plaatse van de buitenruimte maximaal
53 dB en ter plaatse van de ‘binnengevel’ maximaal 48 dB bedraagt.

Ter plaatse van de terrassen op de 6e verdieping van blok 2, bedraagt de geluidbelasting maximaal
54 dB. Ter plaatse van de woningtypen 2J, 2L en 2M wordt middels een (geluid)scherm de geluidbe-
lasting verlaagd tot respectievelijk  47, 46 en 43 dB ter plaatse van de aan het terras grenzende ge-
vel. Hiermee wordt ook ter plaatse van de buitenruimte voldaan aan de maximaal gestelde geluidbe-
lasting van 53 dB. De overige buitenruimten voldoen zonder aanvullende maatregelen aan de maxi-
maal gestelde geluidbelasting. Op dit punt wordt aan het gestelde in het gemeentelijk geluidbeleid
voldaan.

6.10 Randvoorwaarden loggia

Om de loggia als buitenruimte aan te mogen merken, dient deze ruimte te voldoen aan de voorwaar-
den die gesteld worden aan een buitenruimte. Dit betekent dat de ruimte moet worden voorzien van
een ventilatievoorziening (bestaande uit een component voor toevoer en een component voor af-
voer) met een capaciteit van 3 dm3/s.m2 loggiaoppervlak. De loggia’s hebben een oppervlak van
circa 4,7 m2. Er dient te worden voorzien in een ventilatiecapaciteit van ten minste 14,2 dm3/s. Zowel
de toe- als afvoercomponent dient deze capaciteit te bezitten. Bij toepassing van een suskast of een
industrieel (geluiddempend) rooster kan worden voldaan aan de vereiste capaciteit van zowel toe-
als afvoer. In bijlage 6 is de berekening van de geluidwering van de loggia opgenomen waarbij is ge-
toetst aan de binnenwaarde in de loggia van 48 dB.
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Momenteel worden er twee varianten onderzocht door het bouwteam, namelijk een loggia met een
geluiddempend rooster verticaal geplaatst in de loggia (bijlage 6.1) en een loggia met een suskast
boven het kozijn (bijlage 6.2).

Variant 1, opbouw gevel loggia met dempend rooster:

· Beglazing: standaard HR++ beglazing, opbouw 4-15-5 mm. De ramen van de loggia zijn te ope-
nen.

· Kierdichting: kierterm 35 of beter, minimaal een goede enkele kierdichting met 3 mm indrukking.
· Rooster: SolidAir rooster, type BKVN (minimale) afmeting 0,32 x 0,35 m, met een ventilatiecapa-

citeit van 97,5 dm3/s o.g.

Variant 2, opbouw gevel loggia met suskast:

· Beglazing: standaard HR++ beglazing, opbouw 4-15-5 mm. De ramen van de loggia zijn te ope-
nen.

· Kierdichting: kierterm 35 of beter, minimaal een goede enkele kierdichting met 3 mm indrukking.
· Suskast: Buva Susstream Luna 14 ZR, met een ventilatiecapaciteit van 14,4 dm3/s.m1 o.g. (ook

met een roostertype Luna 24, met een ventilatiecapaciteit van 24 dm3/s.m1 wordt ruim voldaan).

Andere roosters en materialen zijn eveneens mogelijk, mits deze ten aanzien van de geluidwering
c.q. ventilatiecapaciteit gelijkwaardig zijn aan de hier genoemde materialen.

In een latere planfase wordt nader beoordeeld of wordt voldaan aan de in het gemeentelijk geluidbe-
leid gestelde capaciteit van de spuiventilatie van 6 dm3/s.m2 vloeroppervlakte van de grootste aan de
loggia grenzende verblijfsruimte. Deze spuicapaciteit zal worden gerealiseerd middels te openen de-
len in de loggia gevel.

7 |  Conclusie

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van drie nieuw te bouwen woonblokken-
aan de Picassolaan te Alkmaar.

De geluidbelasting vanwege de Martin Luther Kingweg N9 bedraagt ten hoogste Lden = 65 dB, inclu-
sief aftrek conform artikel 110g van de Wgh. De maximale ontheffingswaarde van Lden = 53 dB wordt
op de gevels van een groot deel van de appartementen overschreden. De betreffende gevels moe-
ten “doof” worden uitgevoerd en/of worden voorzien van anderszins geluidwerende voorzieningen.
Dit laatste heeft, vanwege de eis uit het gemeentelijk geluidbeleid dat iedere woning de beschikking
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dient te hebben over een geluidluwe gevel, tot doel de geluidbelasting op de te openen delen terug
te brengen naar maximaal 48 dB. Voor de appartementen waarop de geluidbelasting lager is dan de
maximale ontheffingswaarde, maar hoger dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB dient een
hogere waarde procedure te worden doorlopen. Een overzicht is gegeven in bijlage 4.

Vanwege het wegverkeer rijdend op de Aert de Gelderlaan bedraagt de geluidbelasting maximaal
52 dB. Aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB wordt niet voldaan. Wel wordt voldaan aan
de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Ook voor het verkeer op de Picassolaan wordt, met een ten hoogst berekende geluidbelasting van
50 dB, niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffings-
waarde.

De geluidbelasting vanwege de niet gezoneerde Mesdaglaan en Van de Veldelaan/Rubenslaan
(30 km-wegen) bedraagt ten hoogste respectievelijk Lden = 36 en 31 dB,  inclusief aftrek conform arti-
kel 110g van de Wgh. Voor deze wegen hoeft geen hogere waarde te worden aangevraagd.

Voor het bepalen van de te realiseren gevelgeluidwering dient uitgegaan te worden van de cumula-
tieve geluidbelasting vanwege wegverkeer, zonder aftrek op basis van artikel 110 Wgh. Deze be-
draagt Lden = 67 dB. De geluidwering (GA;k) dient ten minste 34 dB te bedragen.

Door de toepassing van dove gevels, afsluitbare loggia’s en schermen, kan aan het gestelde in de
voorwaarden van het geluidbeleid van de gemeente Alkmaar worden voldaan.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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Overzcicht van het rekenmodel met de objecten, bodemgebieden en wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Alkmaar - model juni 2020] , Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: Noorman Bouw- en milieu-advies
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Overzicht van het rekenmodel met de rekenpunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Alkmaar - model juni 2020] , Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: Noorman Bouw- en milieu-advies
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35: 60/61/61/61/61/6135a: 61

36: 60/61/61/61/61/6136a: 61

37: 56/57/57/57/57/5637a: 56

38: 54/54/55/55/55/5538a: 56

39: 56/60

40: 46/47/48/48/48
41: 50

42: 54

43: 48/49/49/49/49

45: 53
46: 49/50/50/51/51/52

47: 50/51/51/51/51/52

48: 61/62/62/62/62/62

49: 55/56/57/57/57

50: 55/56/57/57/57

51: 56/57/57/58/58

52: 57/58/58/58/58

53: 53/54/54/54/54
54: 56/57/57/57/56

55: 57/57/57/57/56

56: 57/57/57/57/57

57: 56/57/57/57/56

58: 56/57/57/57/56

59: 56/56/57/57/57

03: 67/67/67/67/67/67

04: 67/67/67/67/67/67

06: 66/66/66/66/66

11: 49/51/51/51/51/52

12: 48/49/50/50/51/51

16: 62/62/62/62/62/6216a: 62

22: 66/66/66/66/66/66

25: 66/67/67/67/67

28: 66/67/67/67/67/67

32: 62/63/63/63/63

41: 47/48/48/48/49

44: 49/50/50/50/51
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Figuur 6

Overzicht gecumuleerde geluidbelasting

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Alkmaar - model juni 2020] , Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: Noorman Bouw- en milieu-advies
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Bijlage 1

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van
een referentiedruk van 20 μPa.

Equivalent geluidniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder
meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum
van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke
geluidbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelings-
periode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddelde geluidoverdracht,
zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoor-
delingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwe-
zigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelings-
niveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de hoogste van de volgende
drie waarden:
- LAr,LT over de dagperiode;
- LAr,LT over de avondperiode + 5;
- LAr,LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van het
(jaar)gemiddelde geluidniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidniveau (piekgeluidniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau, meterstand “fast”
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluid-
niveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidbelasting vanwege dit terrein niet wordt
overschreden.



Verkeersgegevens gemeentelijke wegen, in augustus 2020 aangeleverd door de gemeente Alkmaar
ID Type Wegvak Etmaalintensiteit werkdag Uurintensiteiten obv weekdag 2030 Etmaal

weekdag
2016 2018 2022 2026 2030 % Totaal MV ZV GDU GAU GNU GDU GAU GNU GDU GAU GNU Totaal

1 2 N9 ten zuidoosten kruising Aert de Gelderlaan 47400 48045 49360 50712 52100 1,0067759 5010 3460 1550 2861,568 1288,235 537,7428 197,8386 41,10231 45,99087 87,27306 17,74886 22,96598 48100
2 2 N9 ten noordwesten kruising Aert de Gelderlaan 42900 43423 44489 45581 46700 1,0060807 4580 3160 1420 2559,551 1152,272 480,9881 180,685 37,53852 42,00323 79,95338 16,26025 21,0398 43100
3 8 Aert de Gelderlaan tussen Picassolaan en N9 8300 8499 8912 9346 9800 1,0119369 450 320 130 572,7987 312,2641 71,60744 18,32544 7,053581 2,58505 7,056067 3,250229 1,440785 9100
4 8 Aert de Gelderlaan tnv Picassolaan 5100 5232 5507 5796 6100 1,0128713 390 270 120 349,8054 190,6982 43,73032 15,46209 5,951459 2,181136 6,513293 3,000211 1,329955 5700
5 9 Picassolaan 4100 4100 4100 4100 4100 1 50 30 20 257,4892 128,0572 20,55002 1,745276 0,618685 0,222743 1,256388 0,213713 0,108562 3900
6 10 Van de Veldelaan 900 914 942 970 1000 1,0075541 30 20 10 61,67026 30,6705 4,921858 1,163518 0,412457 0,148495 0,628194 0,106856 0,054281 1000
7 10 Mesdaglaan 900 914 942 970 1000 1,0075541 15 10 5 62,62393 31,14478 4,997969 0,581759 0,206228 0,074248 0,314097 0,053428 0,02714 1000

ID Wegvak Helling %
1 2 N9 ten zuidoosten kruising Aert de Gelderlaan
2 2 N9 ten noordwesten kruising Aert de Gelderlaan
3 8 Aert de Gelderlaan tussen Picassolaan en N9
4 8 Aert de Gelderlaan tnv Picassolaan
5 9 Picassolaan
6 10 Van de Veldelaan
7 10 Mesdaglaan

50
30
30

70
50
50

Snelheid Wegdekverharding
70

Autonome
groei

Verkeersverdeling
vrachtverkeer 2030 Auto Middelzwaar Zwaar
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Bijlage 3.1

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf
Mesdaglaan Polygoon     109939,02     515826,38 0,00
Rochussenstraat Polygoon     110018,98     515846,77 0,00
Graadt van Roggenstraat Polygoon     110023,68     515848,07 0,00
Van de Veldelaan Polygoon     109595,69     515894,06 0,00
Cressantlaan Polygoon     109686,73     515915,04 0,00

Nuyenstraat Polygoon     110053,73     515899,04 0,00
Hoeverpad Polygoon     109940,33     515821,65 0,00
MEERWEG Polygoon     109446,70     515635,36 0,00
Murillohof Polygoon     109914,45     515595,10 0,00
Murillohof Polygoon     109891,15     515553,75 0,00

Aert de Gelderlaan Polygoon     109471,59     515520,04 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109549,71     515567,65 0,00
Murillohof Polygoon     109886,38     515552,43 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109658,70     515647,64 0,00
Murillohof Polygoon     109846,34     515579,17 0,00

01b Aert de Gelderlaan Polygoon     109651,70     515656,64 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109794,12     515801,98 0,00
Murillohof Polygoon     109905,44     515545,65 0,00
Murillohof Polygoon     109913,45     515608,59 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109557,81     515559,73 0,00

Aert de Gelderlaan Polygoon     109537,34     515561,08 0,00
Murillohof Polygoon     109868,22     515512,24 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109777,06     515775,90 0,00
Murillohof Polygoon     109857,50     515511,00 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109548,40     515549,34 0,00

Murillohof Polygoon     109892,49     515549,02 0,00
Murillohof Polygoon     109875,06     515631,41 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109486,84     515521,75 0,00
Picassolaan Polygoon     109663,68     515647,25 0,00
Picassolaan Polygoon     109813,94     515508,91 0,00

Picassolaan Polygoon     109897,70     515460,06 0,00
Vincent van Goghlaan Polygoon     109972,77     515655,02 0,00
Vincent van Goghlaan Polygoon     109850,66     515690,08 0,00
Tholenstraat Polygoon     109894,71     515767,06 0,00
Vincent van Goghlaan Polygoon     109864,66     515714,08 0,00

Israelslaan Polygoon     109967,90     515653,63 0,00
Rubenslaan Polygoon     109556,97     515833,75 0,00
Vincent van Goghlaan Polygoon     109944,74     515671,04 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109708,20     515762,12 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109721,83     515843,47 0,00

Saenredamhof Polygoon     109637,09     515825,35 0,00
Robertsonstraat Polygoon     109987,74     515782,04 0,00
Saenredamhof Polygoon     109630,95     515828,72 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109739,97     515880,75 0,00
Bart van der Leckstraat Polygoon     109859,78     515639,91 0,00

Saenredamhof Polygoon     109635,90     515829,94 0,00
Bart van der Leckstraat Polygoon     109830,70     515656,06 0,00
Saenredamhof Polygoon     109645,82     515767,08 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109760,30     515826,49 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109713,06     515829,89 0,00

Bart van der Leckstraat Polygoon     109910,00     515611,50 0,00
Robertsonstraat Polygoon     109935,24     515813,43 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109726,69     515845,06 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109845,98     515688,76 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109796,10     515603,69 0,00

Mesdaglaan Polygoon     109825,98     515654,77 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109906,09     515794,94 0,00
Meerweg Polygoon     109249,42     516035,62 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109916,95     515834,61 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109856,62     515732,70 0,00

Mesdaglaan Polygoon     109897,56     515799,11 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109858,19     515727,82 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109865,75     515724,30 0,00
Velasquezhof Polygoon     109831,67     515587,49 0,00
Rochussenstraat Polygoon     109982,87     515780,57 0,00

Honkpad Polygoon     109453,00     515870,20 0,00
Mondriaanstraat Polygoon     110032,93     515512,69 0,00
Mondriaanstraat Polygoon     109976,94     515417,70 0,00
Mondriaanstraat Polygoon     109973,60     515547,11 0,00
Anthonie van Dycklaan Polygoon     109558,60     515828,79 0,00

Westerweg Polygoon     109946,64     515187,95 0,00
Tooroplaan Polygoon     110017,96     515624,73 0,00
Velasquezhof Polygoon     109861,16     515635,19 0,00
Martin Luther Kingweg Polygoon     109536,38     515555,67 0,00
Constantijnlaan Polygoon     110021,51     515308,29 0,00
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Bijlage 3.1

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf
Murillohof Polygoon     109809,11     515507,98 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109889,89     515765,61 0,00
El Grecohof Polygoon     109919,80     515500,00 0,00
Martin Luther Kingweg Polygoon     109562,43     515559,52 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109763,99     515915,28 0,00

Egmondermeer Polygoon     109195,19     515169,36 0,00
Rubenslaan Polygoon     109563,08     515830,34 0,00
Van de Veldelaan Polygoon     109653,73     515862,04 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109488,78     515522,49 0,00
Picassolaan Polygoon     109656,76     515656,15 0,00

Martin Luther Kingweg Polygoon     109554,47     515567,47 0,00
Martin Luther Kingweg Polygoon     109549,53     515562,53 0,00
Martin Luther Kingweg Polygoon     109541,37     515560,58 0,00
Vincent van Goghlaan Polygoon     110022,74     515626,04 0,00
Israelslaan Polygoon     109996,93     515708,69 0,00

Kalkovensweg Polygoon     109931,30     515529,06 0,00
Kalkovensweg Polygoon     110037,84     515513,98 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109929,95     515812,81 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109859,87     515712,57 0,00
Velasquezhof Polygoon     109800,85     515604,96 0,00

Velasquezhof Polygoon     109847,61     515574,31 0,00
Velasquezhof Polygoon     109819,46     515533,92 0,00
Velasquezhof Polygoon     109841,55     515577,81 0,00
Graadt van Roggenstraat Polygoon     110065,77     515825,02 0,00
Mondriaanstraat Polygoon     110059,91     515561,64 0,00

El Grecohof Polygoon     109914,90     515498,62 0,00
El Grecohof Polygoon     109892,93     515458,69 0,00
Westerweg Polygoon     109957,24     515234,15 0,00
Westerweg Polygoon     110108,11     515262,97 0,00
Westerweg Polygoon     110025,69     515311,43 0,00

Westerweg Polygoon     109950,13     515224,01 0,00
Westerweg Polygoon     110082,76     515210,21 0,00
Willem Marishof Polygoon     110060,73     515693,04 0,00
Tooroplaan Polygoon     110055,90     515691,62 0,00
Tooroplaan Polygoon     110067,95     515714,72 0,00

Picassolaan Polygoon     109756,22     515550,70 0,00
Tooroplaan Polygoon     110120,43     515791,13 0,00
Martin Luther Kingweg Polygoon     109553,28     515549,66 0,00
Murillohof Polygoon     109854,50     515514,46 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109751,37     515550,31 0,00

Picassolaan Polygoon     109847,76     515489,03 0,00
Mesdaglaan Polygoon     109896,15     515803,88 0,00
Israëlslaan Polygoon     110023,95     515757,71 0,00
Clauslaan Polygoon     110118,18     515252,74 0,00
Heilooër Tolweg Polygoon     109961,98     515234,88 0,00

Rubenslaan Polygoon     109612,67     515708,26 0,00
Heilooër Tolweg Polygoon     109954,89     515224,94 0,00
Van de Veldelaan Polygoon     109621,98     515946,77 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109691,66     515953,08 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109705,19     515945,73 0,00

Jacob van Strijplein Polygoon     109679,93     515974,68 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109682,57     515937,13 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109759,19     515914,02 0,00
Egmondermeer Polygoon     108987,66     515748,48 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109765,97     515925,75 0,00

Johannes van Horstoklaan Polygoon     109684,74     515976,04 0,00
Johannes van Horstoklaan Polygoon     109712,73     515960,04 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109681,87     515913,57 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109694,57     515931,13 0,00
Koos Stikvoortlaan Polygoon     109699,96     515944,74 0,00

Van de Veldelaan Polygoon     109590,96     515892,74 0,00
Cressantlaan Polygoon     109626,69     515948,07 0,00
Johannes van Horstoklaan Polygoon     109653,76     515994,03 0,00
Bloemaertlaan Polygoon     110302,87     516068,57 0,00
Bloemaertlaan Polygoon     110291,93     516048,69 0,00

Bloemaertlaan Polygoon     110306,99     516076,79 0,00
Bloemaertlaan Polygoon     110274,98     516019,77 0,00
Moreelsestraat Polygoon     110236,90     516197,94 0,00
Honthorstlaan Polygoon     110189,44     516151,38 0,00
Honthorstlaan Polygoon     110148,43     516106,37 0,00

Cornelis Begastraat Polygoon     110194,47     516151,47 0,00
Weissenbruchstraat Polygoon     110216,95     515953,71 0,00
Tethart Haagstraat Polygoon     110270,92     515924,65 0,00
Rochussenstraat Polygoon     110048,95     515897,72 0,00
Schelfhoutlaan Polygoon     110115,95     515928,72 0,00
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Bijlage 3.1

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf
Van de Veldelaan Polygoon     109648,98     515992,76 0,00
Van de Veldelaan Polygoon     109731,75     516107,30 0,00
Terborchlaan Polygoon     110131,29     516125,65 0,00
Terborchlaan Polygoon     110199,28     516067,66 0,00
Terborchlaan Polygoon     110308,28     515996,95 0,00

Terborchlaan Polygoon     110185,28     516079,66 0,00
Terborchlaan Polygoon     110206,03     516061,85 0,00
Jacob van Strijplein Polygoon     109714,66     516031,08 0,00
Jacob van Strijplein Polygoon     109709,96     516029,74 0,00
Terborchhof Polygoon     110183,35     516073,52 0,00

Jacob van Strijplein Polygoon     109754,92     516023,66 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110083,79     515952,01 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110036,79     515980,01 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110128,68     515925,07 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110146,12     515911,99 0,00

Jongkindlaan Polygoon     110150,84     515912,98 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110120,85     515929,97 0,00
Tooroplaan Polygoon     110152,98     515838,77 0,00
Weenixhof Polygoon     110296,65     516050,09 0,00
Jan Ekelsplein Polygoon     109793,53     516142,15 0,00

Terborchlaan Polygoon     110153,26     516106,68 0,00
Tooroplaan Polygoon     110143,95     515822,72 0,00
Aert de Gelderlaan Polygoon     109970,79     516069,19 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109915,96     516159,73 0,00
Schelfhoutlaan Polygoon     110123,95     515923,71 0,00

Terborchlaan Polygoon     110082,31     516168,63 0,00
Jongkindlaan Polygoon     110259,62     515849,01 0,00
Terborchlaan Polygoon     110263,72     516030,05 0,00
Koninginnelaan Polygoon     110305,16     515200,75 0,00
Koninginnelaan Polygoon     110299,91     515250,06 0,00

Koninginnelaan Polygoon     110294,20     515254,10 0,00
Oranjelaan Polygoon     110231,26     515299,18 0,00
Oranjelaan Polygoon     110167,16     515213,76 0,00
Regulierslaan Polygoon     110240,05     515047,89 0,00
Regulierslaan Polygoon     110260,99     515073,88 0,00

Beatrixlaan Polygoon     110295,58     515448,31 0,00
Regulierslaan Polygoon     110088,69     515213,26 0,00
Beatrixlaan Polygoon     110266,24     515472,69 0,00
Regulierslaan Polygoon     110225,24     515103,69 0,00
Breitnerhof Polygoon     110134,72     515799,05 0,00

Alexiahof Polygoon     110290,68     515447,89 0,00
Irenelaan Polygoon     110155,11     515328,32 0,00
Irenelaan Polygoon     110235,68     515300,07 0,00
Prinsessenlaan Polygoon     110252,29     515141,21 0,00
Westerweg Polygoon     109905,14     514884,35 0,00

Westerweg Polygoon     110197,22     515396,12 0,00
Westerweg Polygoon     110285,44     515498,39 0,00
Westerweg Polygoon     110261,43     515472,37 0,00
Tooroplaan Polygoon     110129,95     515797,71 0,00
Prinsessenlaan Polygoon     110220,32     515103,25 0,00

Westerweg Polygoon     110151,11     515326,97 0,00
Oranjelaan Polygoon     110257,47     515141,47 0,00
Oranjelaan Polygoon     110162,27     515213,19 0,00
Overkrocht Polygoon     110194,34     515584,61 0,00
Troostlaan Polygoon     109840,94     516048,91 0,00

Troostlaan Polygoon     109846,85     516044,97 0,00
Troostlaan Polygoon     109737,73     516108,19 0,00
Troostlaan Polygoon     109764,82     516090,99 0,00
Troostlaan Polygoon     109787,63     516077,09 0,00
Jan Ekelsplein Polygoon     109788,91     516140,64 0,00

Jan Ekelsplein Polygoon     109836,93     516138,68 0,00
Cornelis Pronklaan Polygoon     109842,74     516044,67 0,00
Meerweg Polygoon     109096,23     516123,04 0,00
Schoumanlaan Polygoon     109869,77     516191,02 0,00
Jan Ekelsplein Polygoon     109759,96     516089,73 0,00

Aert de Gelderlaan Polygoon     109912,87     516005,57 0,00
Hoevervaart Polygoon     109858,98     515842,25 0,00

1 water Polygoon     109642,29     515511,17 0,00
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22010147
Bijlage 3.2

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 ISO_H Min.AH Max.AH
10168   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109552,69     515548,84 --      0,36      1,23
10168   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109549,31     515545,16 --      0,36      1,23
1713   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110059,87     515151,02 --     -3,20      0,69
1713   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110056,95     515146,96 --     -3,20      0,69
12519   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109677,23     515427,63 --      0,86      1,14

12519   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109673,84     515423,95 --      0,86      1,14
17336   9 /  76,868 /  76,902 (Rechts) Polylijn     109586,73     515534,69 --      0,90      1,15
17336   9 /  76,868 /  76,902 (Links) Polylijn     109583,44     515530,93 --      0,90      1,15
13573   9 /  75,622 /  76,045 (Rechts) Polylijn     110267,33     515006,97 --      0,64      0,64
13573   9 /  75,622 /  76,045 (Links) Polylijn     110264,57     515002,80 --      0,64      0,64

26023   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109685,94     515437,51 --      0,86      1,12
26023   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109682,45     515433,93 --      0,86      1,12
37575   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109708,05     515418,95 --      0,66      0,66
37575   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109704,88     515415,08 --      0,66      0,66
1560   9 /  75,621 /  76,045 (Rechts) Polylijn     110284,88     515019,64 --      0,71      0,82

1560   9 /  75,621 /  76,045 (Links) Polylijn     110282,01     515015,55 --      0,71      0,82
8495   9 /  77,181 /  78,014 (Rechts) Polylijn     109453,37     516313,80      0,22      0,22      0,22
8495   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109449,91     516317,41      0,22      0,22      0,22
16875   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110232,41     515030,07 --      0,52      0,78
16875   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110229,59     515025,93 --      0,52      0,78

6456   9 /  77,182 /  78,018 (Rechts) Polylijn     109465,70     516308,16 --     -0,07      0,29
6456   9 /  77,182 /  78,018 (Links) Polylijn     109462,17     516311,70 --     -0,07      0,29
11825   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110244,35     515048,10 --      0,54      0,77
11825   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110241,65     515043,90 --      0,54      0,77
20089   9 /  77,181 /  78,014 (Rechts) Polylijn     109380,57     515767,79 --      0,22      0,49

20089   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109376,69     515764,64 --      0,22      0,49
18832   9 /  77,182 /  78,018 (Rechts) Polylijn     109465,00     516307,46 --      0,24      0,24
18832   9 /  77,182 /  78,018 (Links) Polylijn     109461,46     516310,99 --      0,24      0,24
18434   9 /  76,846 /  76,868 (Rechts) Polylijn     109602,68     515518,85 --      1,14      1,15
18434   9 /  76,846 /  76,868 (Links) Polylijn     109599,15     515515,32 --      1,14      1,15

5010   9 /  77,181 /  78,014 (Rechts) Polylijn     109454,10     516314,50 --     -0,16      0,33
5010   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109450,64     516318,11 --     -0,16      0,33
30673   9 /  76,868 /  76,902 (Rechts) Polylijn     109577,88     515524,66 --      0,87      1,17
30673   9 /  76,868 /  76,902 (Links) Polylijn     109574,34     515521,12 --      0,87      1,17
16761   9 /  78,014 /  78,674 (Rechts) Polylijn     109598,87     516461,34 --      0,00      0,17

16761   9 /  78,014 /  78,674 (Links) Polylijn     109595,13     516464,66 --      0,00      0,17
10332   9 /  77,182 /  78,018 (Rechts) Polylijn     109390,76     515775,25 --      0,20      0,32
10332   9 /  77,182 /  78,018 (Links) Polylijn     109386,61     515772,46 --      0,20      0,32
10621   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109410,30     515725,55 --      0,28      0,28
10621   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109406,17     515722,73 --      0,28      0,28

1075   9 /  77,167 /  77,182 (Rechts) Polylijn     109398,98     515763,03 --      0,31      0,37
1075   9 /  77,167 /  77,182 (Links) Polylijn     109394,85     515760,20 --      0,31      0,37
20312   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109423,59     515729,29 --      0,34      0,34
20312   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109419,56     515726,34 --      0,34      0,34
38950   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109678,70     515426,27 --      0,70      0,70

38950   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109675,31     515422,59 --      0,70      0,70
10218   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110067,90     515161,76 --     -3,21      0,65
10218   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110065,10     515157,61 --     -3,21      0,65
41107   9 /  77,167 /  77,181 (Rechts) Polylijn     109389,25     515756,63 --      0,28      0,30
41107   9 /  77,167 /  77,181 (Links) Polylijn     109385,06     515753,91 --      0,28      0,30

12963   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109687,38     515436,12 --      0,66      0,66
12963   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109683,89     515432,53 --      0,66      0,66
13570   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109422,41     515730,89 --      0,14      0,30
13570   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109418,38     515727,94 --      0,14      0,30
35503   9 /  76,846 /  76,868 (Rechts) Polylijn     109593,67     515508,63 --      1,14      1,15

35503   9 /  76,846 /  76,868 (Links) Polylijn     109590,10     515505,13 --      1,14      1,15
8944   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109411,44     515723,88 --      0,35      0,35
8944   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109407,31     515721,06 --      0,35      0,35
9266   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109561,77     515558,77 --      0,40      1,19
9266   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109558,23     515555,23 --      0,40      1,19

3825   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109439,45     515707,64 --      0,34      0,39
3825   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109435,41     515704,68 --      0,34      0,39
25580   9 /  78,018 /  78,225 (Rechts) Polylijn     109611,77     516453,23 --     -0,10      0,21
25580   9 /  78,018 /  78,225 (Links) Polylijn     109608,23     516456,77 --     -0,10      0,21
17336   9 /  76,868 /  76,902 (Rechts) Polylijn     109591,84     515540,19      0,50      0,50      0,50

26023   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109691,16     515442,90      0,50      0,50      0,50
37575   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     109712,81     515424,74      0,50      0,50      0,50
1560   9 /  75,621 /  76,045 (Rechts) Polylijn     110289,19     515025,78      0,50      0,50      0,50
6456   9 /  77,182 /  78,018 (Rechts) Polylijn     109471,01     516302,86      0,50      0,50      0,50
11825   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110248,41     515054,41      0,50      0,50      0,50

18434   9 /  76,846 /  76,868 (Rechts) Polylijn     109607,98     515524,16      0,50      0,50      0,50
10332   9 /  77,182 /  78,018 (Rechts) Polylijn     109396,98     515779,44      0,50      0,50      0,50
1075   9 /  77,167 /  77,182 (Rechts) Polylijn     109405,16     515767,28      0,50      0,50      0,50
20312   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109429,64     515733,72      0,50      0,50      0,50
10218   9 /  76,045 /  76,846 (Rechts) Polylijn     110072,09     515167,98      0,50      0,50      0,50

10-9-2020 08:56:51Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: Noorman Bouw- en milieu-advies



22010147
Bijlage 3.2

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 ISO_H Min.AH Max.AH
13570   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109428,47     515735,33      0,50      0,50      0,50
9266   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109567,07     515564,07      0,50      0,50      0,50
3825   9 /  76,902 /  77,167 (Rechts) Polylijn     109445,50     515712,07      0,50      0,50      0,50
25580   9 /  78,018 /  78,225 (Rechts) Polylijn     109617,07     516447,93      0,50      0,50      0,50
10168   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109544,24     515539,63      0,50      0,50      0,50

1713   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110052,58     515140,87      0,50      0,50      0,50
12519   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109668,75     515418,44      0,50      0,50      0,50
13573   9 /  75,622 /  76,045 (Links) Polylijn     110260,44     514996,55      0,50      0,50      0,50
8495   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109444,72     516322,82      0,50      0,50      0,50
16875   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     110225,37     515019,74      0,50      0,50      0,50

20089   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109370,87     515759,91      0,50      0,50      0,50
18832   9 /  77,182 /  78,018 (Links) Polylijn     109456,16     516316,29      0,50      0,50      0,50
5010   9 /  77,181 /  78,014 (Links) Polylijn     109445,45     516323,52      0,50      0,50      0,50
30673   9 /  76,868 /  76,902 (Links) Polylijn     109569,04     515515,82      0,50      0,50      0,50
16761   9 /  78,014 /  78,674 (Links) Polylijn     109589,53     516469,64      0,50      0,50      0,50

10621   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109399,97     515718,51      0,50      0,50      0,50
38950   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109670,23     515417,08      0,50      0,50      0,50
41107   9 /  77,167 /  77,181 (Links) Polylijn     109378,76     515749,84      0,50      0,50      0,50
12963   9 /  76,045 /  76,846 (Links) Polylijn     109678,67     515427,14      0,50      0,50      0,50
35503   9 /  76,846 /  76,868 (Links) Polylijn     109584,75     515499,87      0,50      0,50      0,50

8944   9 /  76,902 /  77,167 (Links) Polylijn     109401,12     515716,83      0,50      0,50      0,50
Polylijn     110769,32     515765,64      0,50      0,50      0,50
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22010147
Bijlage 3.3

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 1k Refl.R 1k
1716     109397,45     515781,30 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20
1768     109407,65     515765,71 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80
2262     109958,85     515211,46 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80
2985     109407,65     515765,71 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20
3343     109970,60     515228,71 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80

3963     109970,50     515228,92 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80
5353     109351,65     515856,15 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20
5870     109958,79     515211,42 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80
4335     109404,84     515766,94 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80
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22010147
Bijlage 3.4

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k
woonfunctie     110087,57     515346,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110129,77     515350,36     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110022,32     515662,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110102,96     515607,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110071,12     515625,56     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110119,12     515231,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110097,87     515284,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110045,23     515320,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110011,02     515640,99     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110011,02     515640,99     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110003,50     515598,37    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110094,33     515666,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110044,00     515258,81     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110077,16     515334,22     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110119,08     515598,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    110071,20     515393,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110025,28     515273,03     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110025,42     515668,27     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110034,03     515581,01    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110005,59     515644,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110056,92     515254,24     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110075,43     515311,00     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110110,25     515657,29     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
kantoorfunctie, woonfunctie     109964,89     515431,95     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110100,71     515573,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109993,10     515660,06     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110000,16     515647,17     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109987,54     515663,22     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110087,04     515616,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110097,34     515378,28     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110103,21     515401,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
kantoorfunctie     110109,89     515421,73     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
bijeenkomstfunctie, woonfunctie     110040,76     515546,32     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109977,96     515624,50    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110022,32     515662,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110102,31     515316,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110034,03     515581,01    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110127,03     515208,56     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109995,65     515678,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110031,60     515679,14     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110094,33     515666,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109994,37     515545,49     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110082,06     515238,53     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110121,94     515330,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110059,09     515512,19     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109927,06     515577,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110068,05     515298,54     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110003,50     515598,37    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110086,26     515559,97     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110077,21     515544,04     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109873,30     515792,12    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109882,38     515808,03    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109864,23     515776,20    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109621,66     515851,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109590,81     515849,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109606,40     515802,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109612,82     515764,14     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109611,03     515833,13     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109493,73     515808,63     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
bijeenkomstfunctie     109482,69     515857,07     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109602,04     515866,62     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109600,28     515814,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109559,78     515801,31     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109520,71     515799,64     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109631,58     515742,29     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

bijeenkomstfunctie     109175,55     515909,54     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109626,88     515747,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109608,79     515795,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109614,48     515839,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109645,06     515876,74     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109558,27     515866,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109617,51     515758,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109608,13     515769,61     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109607,43     515826,89     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109621,66     515851,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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22010147
Bijlage 3.4

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k
woonfunctie     109528,38     515771,41     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109566,74     515773,04     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109530,04     515837,31     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109517,81     515785,95     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109593,52     515819,31     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109618,05     515845,70     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109622,20     515753,21     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109625,22     515858,16     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109588,68     515751,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109520,87     515830,17     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109585,36     515840,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109464,96     515760,06     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109462,57     515774,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109479,73     515797,86     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109606,91     515787,79     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109600,36     515814,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109541,56     515756,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109542,20     515849,79     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109572,50     515878,40     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109213,34     515910,95     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109574,12     515768,11     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110095,79     515816,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110116,46     515840,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110105,59     515846,37     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110130,39     515864,77     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110126,34     515821,32     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110129,44     515826,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110071,47     515797,80     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110123,34     515877,65     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110120,14     515810,47     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110068,61     515832,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110108,67     515877,14     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110117,92     515880,74     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110101,22     515813,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110076,82     515871,62     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110123,34     515877,65     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110076,90     515794,70     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110078,44     515861,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110098,55     515859,24     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110082,26     515868,52     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110123,24     515815,89     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110079,48     515825,85     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110080,91     515765,75     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110093,20     515785,39     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110101,22     515813,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110105,59     515846,37     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110082,32     515791,60     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110084,92     515822,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110116,46     515840,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110130,39     515864,77     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110103,97     515856,15     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110120,14     515810,47     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110074,05     515828,94     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110093,11     515862,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110090,69     515767,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110087,77     515788,49     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110087,77     515788,49     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110090,35     515819,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109955,05     515776,11     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109976,77     515763,73     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110001,87     515781,16     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110044,52     515812,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109985,68     515818,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109985,68     515818,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109998,03     515840,47     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109974,89     515846,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109917,10     515784,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109923,30     515795,29     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110010,39     515862,20     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109958,88     515833,91     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109944,65     515885,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110015,94     515773,13     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110016,54     515873,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110057,26     515786,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110011,25     515775,81     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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woonfunctie     109952,93     515809,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110009,88     515809,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109971,25     515855,63     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109973,05     515807,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110020,63     515770,46     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110044,52     515812,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110056,44     515868,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109910,90     515773,58     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109956,74     515816,53     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109991,87     515829,64     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110061,55     515844,89     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109974,34     515861,06     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109948,00     515788,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110050,27     515857,55     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110039,53     515825,41     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110013,46     515867,61     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110057,26     515786,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110054,69     515766,33     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109971,34     515766,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109974,65     515797,45     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110007,81     515842,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109891,45     515823,95    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109963,80     515803,63     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109994,94     515835,04     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110004,21     515851,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110057,74     515838,20     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109965,91     515769,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109948,00     515788,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109910,90     515773,58     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110006,56     515778,49     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110034,19     515795,61     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109958,88     515833,91     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109961,98     515839,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109990,16     515888,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110054,18     515781,00     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109982,20     515760,64     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109988,78     515824,21     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110046,66     515866,79     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109920,20     515789,87     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109900,52     515839,86    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109960,48     515773,01     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109914,00     515779,01     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110034,19     515795,61     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110030,15     515830,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110040,48     515855,91     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110020,63     515770,46     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110009,88     515809,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110030,15     515830,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110007,30     515856,77     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109968,16     515850,21     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109977,44     515866,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110034,84     515828,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109969,23     515800,54     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109925,60     515859,97     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110043,57     515861,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110059,52     515873,86     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110053,27     515717,17     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109987,38     515722,66     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110029,44     515737,51     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110077,82     515760,32     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109987,63     515757,55     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110011,10     515705,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109999,82     515744,54     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110001,82     515688,95     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110043,99     515700,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110081,42     515751,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110127,64     515687,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109996,74     515739,11     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110068,55     515744,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109987,63     515757,55     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110041,82     515759,27     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110132,54     515696,45     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110008,00     515699,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109995,65     515678,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110047,08     515706,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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woonfunctie     110032,53     515742,95     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110005,43     515679,71     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110040,89     515695,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110038,72     515753,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110100,70     515714,57     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109996,74     515739,11     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110053,27     515717,17     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110002,92     515749,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110051,60     515760,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110065,46     515738,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110004,92     515694,39     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110048,51     515755,46     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110026,35     515732,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110014,18     515710,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110026,35     515732,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110062,29     515733,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110034,70     515684,56     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110040,89     515695,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110031,60     515679,14     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109990,55     515728,23     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     110074,73     515754,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     110137,99     515257,04     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109810,16     515874,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109668,44     515789,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109706,44     515849,40     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109712,68     515860,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109792,41     515863,47     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109657,50     515770,05     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109656,09     515763,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109666,98     515864,27     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109661,13     515776,45     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109661,24     515836,72     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109689,12     515774,22     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109682,05     515865,27     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109708,30     515876,20     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109656,09     515763,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109664,77     515782,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109707,39     515763,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109650,53     515873,63     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109672,07     515795,56     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109667,57     515824,89     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109688,90     515851,80     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109801,46     515879,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109679,42     515808,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109656,01     515870,51     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109708,30     515876,20     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109688,90     515851,80     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109729,74     515751,16    10,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109710,83     515840,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109656,02     515836,03     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109672,46     515861,15     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109661,57     515867,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109678,86     515813,91     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109702,82     515879,31     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109668,15     515818,91     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109758,91     515837,15     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109709,57     515854,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109783,45     515847,72     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109675,72     515801,93     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109771,25     515858,87     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109676,58     515868,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109790,09     515462,88     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109869,46     515545,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109845,88     515558,57     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109851,50     515549,14     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109578,59     515644,57     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109971,19     515678,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109546,12     515704,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109412,45     515494,44     4,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109855,22     515760,39    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109800,22     515563,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109883,35     515569,51     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109859,73     515582,94     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109943,21     515679,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
onderwijsfunctie     109684,64     515725,96    10,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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woonfunctie     109894,06     515744,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109613,99     515724,17     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109966,96     515733,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109534,22     515747,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109514,19     515746,23     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109899,17     515500,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109869,46     515545,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109811,55     515522,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109883,66     515652,00    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109878,76     515412,40     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109824,64     515574,43     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109853,36     515580,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109856,81     515678,89    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109950,64     515743,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109928,92     515755,55     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109579,34     515702,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109940,41     515725,34     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie     109941,23     515396,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109899,85     515525,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109839,51     515555,99     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109880,68     515564,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109868,67     515602,74     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109831,04     515613,58     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109624,02     515705,49     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109560,85     515721,10     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109802,14     515527,60     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109846,09     515744,37    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109952,30     515624,45    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109851,70     515427,78     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109851,70     515427,78     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109884,50     515503,12     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109914,64     515560,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109794,88     515554,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109894,95     515593,94     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109925,29     515698,66     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109970,68     515693,27     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109980,46     515694,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109881,69     515722,39     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109431,31     515504,41     4,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109930,72     515695,57     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109762,96     515478,21     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109865,28     515491,64     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109869,96     515488,97     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109833,47     515540,75     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109844,84     515565,39     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109915,69     515553,28     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109804,63     515567,18     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109880,68     515564,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109828,48     515609,06     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109550,76     515639,64     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109909,02     515707,94     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109952,94     515709,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109884,79     515727,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109412,45     515494,44     4,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109813,86     515412,03     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109898,82     515532,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109872,13     515549,79     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109806,48     515541,04     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109807,30     515571,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109858,69     515589,76     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109568,88     515702,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109931,17     515721,74     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109914,87     515731,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109901,85     515505,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109846,96     515545,20     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109896,11     515514,88     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109823,14     515599,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109531,66     515664,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109640,96     515731,37     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109932,73     515762,24     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109487,47     515743,90     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie, industriefunctie     109450,09     515484,58     4,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109837,01     515728,45    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109815,88     515535,69     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109909,31     515550,70     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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22010147
Bijlage 3.4

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k
woonfunctie     109909,31     515550,70     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
bijeenkomstfunctie     109715,82     515605,28    11,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109609,85     515672,05     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109961,41     515676,96     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109536,72     515723,30     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109956,10     515740,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109640,96     515731,37     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109934,98     515728,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109905,46     515516,07     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109827,09     515538,16     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109823,14     515599,68     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109825,80     515604,36     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109936,15     515692,48     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109534,26     515674,94     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109925,74     515724,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109884,79     515727,82     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109489,14     515729,51     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109606,81     515750,79     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109862,51     515536,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109827,94     515712,54    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109952,30     515624,45    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109762,96     515478,21     9,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109794,88     515554,09     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109888,56     515578,69     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109892,28     515589,25     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

bijeenkomstfunctie, woonfunctie     109784,88     515612,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109921,48     515691,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109508,42     515717,66     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109563,05     515727,26     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109976,21     515737,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

bijeenkomstfunctie     109805,29     515700,02     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109899,57     515642,92    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109860,58     515494,31     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109865,34     515522,59     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109864,12     515535,71     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109853,36     515580,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109636,27     515736,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109972,40     515730,80     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109938,84     515356,61     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109941,58     515689,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109849,42     515622,01     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     109915,49     515633,85    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109896,50     515496,28     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109921,72     515568,50     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109898,01     515567,38     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109864,95     515592,12     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109592,50     515661,32     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109967,58     515687,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109916,05     515695,07     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109961,53     515736,99     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109915,49     515633,85    14,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109839,11     515531,35     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109797,55     515558,78     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109867,63     515609,56     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109837,43     515628,84     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

bijeenkomstfunctie, winkelfunctie     109932,97     515635,47     4,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109903,59     515711,03     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109894,06     515744,08     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109869,96     515488,97     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109922,90     515561,92     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109862,29     515600,15     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109910,62     515698,16     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109512,11     515690,29     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109947,50     515712,44     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109945,21     515746,28     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109890,97     515738,65     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109938,16     515759,15     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109866,38     515515,78     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
bijeenkomstfunctie     109761,20     515658,83     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109854,37     515522,62     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie     109936,39     515566,39     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109809,97     515576,57     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109901,60     515577,73     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
gezondheidszorgfunctie     109771,63     515596,69     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109832,08     515619,45     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 3.4

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k
woonfunctie     109958,37     515706,26     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109958,37     515706,26     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109968,10     515673,16     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
woonfunctie     109920,30     515727,93     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
overige gebruiksfunctie, woonfunctie     110139,98     515634,98     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

    109490,15     515216,33     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
    109498,05     515209,80     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

woonfunctie, industriefunctie     109518,29     515193,26     7,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
01 Blok 1 (1 bouwlaag)     109691,15     515473,93     3,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
02 Blok 1 (6 bouwlagen)     109694,42     515494,21    18,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

03 Blok 1 (7 bouwlagen)     109691,16     515473,80    21,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
04 Blok 1 (8 bouwlagen)     109691,16     515473,78    24,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
05 Blok 2 (1 bouwlaag)     109664,34     515573,67     3,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
06 Blok 2 (6 bouwlagen)     109664,34     515573,80    18,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
07 blok 2 (7 bouwlagen)     109658,29     515516,72    21,00 <--> Relatief 0 dB 0,80

08 blok 2 (7 bouwlagen)     109632,30     515541,56    21,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
09 blok 2 (8 bouwlagen)     109664,33     515573,90    24,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
10 blok 3 (1 bouwlaag)     109720,42     515540,56     3,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
11 blok 3 (6 bouwlagen)     109712,06     515525,81    18,00 <--> Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 3.5

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D))
17336   9 /  76,868 /  76,902 -- -- Absoluut            34,85 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70
26023   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           116,43 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70
37575   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut            27,09 Verdeling   0,75   0 W1 1-laags ZOAB  70
1560   9 /  75,621 /  76,045 -- -- Absoluut            49,42 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
6456   9 /  77,182 /  78,018 -- -- Absoluut           205,89 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70

11825   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           209,94 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
18434   9 /  76,846 /  76,868 -- -- Absoluut            22,32 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70
10332   9 /  77,182 /  78,018 -- -- Absoluut           622,36 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
1075   9 /  77,167 /  77,182 -- -- Absoluut            14,75 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
20312   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut             1,99 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70

10218   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           442,80 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
13570   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut            39,87 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
9266   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut           193,23 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70
3825   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut            26,84 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
25580   9 /  78,018 /  78,225 -- -- Absoluut           140,02 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70

10168   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut           225,85 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
1713   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           470,90 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
12519   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           116,53 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
13573   9 /  75,622 /  76,045 -- -- Absoluut            41,90 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
8495   9 /  77,181 /  78,014      0,22 -- Absoluut             1,01 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70

16875   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut           210,79 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
20089   9 /  77,181 /  78,014 -- -- Absoluut           637,99 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
18832   9 /  77,182 /  78,018 -- -- Absoluut             0,99 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
5010   9 /  77,181 /  78,014 -- -- Absoluut           206,10 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
30673   9 /  76,868 /  76,902 -- -- Absoluut            34,83 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70

16761   9 /  78,014 /  78,674 -- -- Absoluut           116,35 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
10621   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut            37,61 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
38950   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut             2,01 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
41107   9 /  77,167 /  77,181 -- -- Absoluut            13,90 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
12963   9 /  76,045 /  76,846 -- -- Absoluut             2,01 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70

35503   9 /  76,846 /  76,868 -- -- Absoluut            22,49 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
8944   9 /  76,902 /  77,167 -- -- Absoluut             2,02 Verdeling   0,75   0 W11 Dunne deklagen A  70
01b Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief           135,37 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
01a Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief           178,15 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50

Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief           174,91 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50

Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief           236,23 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
01a Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief           133,96 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50

Aert de Gelderlaan (Links)      0,00 -- Relatief            31,07 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
02 Picassolaan      0,00 -- Relatief           303,83 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
04 Van de Veldelaan/Rubenslaan      0,00 -- Relatief           350,97 Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30

03 Mesdaglaan (Links)      0,00 -- Relatief           291,01 Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30
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Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)
17336  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
26023  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
37575  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
1560  70  70  70  70  70  70  70  70  17228,80   6,58   3,59   0,84  93,38  97,39  89,28
6456  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44

11825  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
18434  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
10332  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
1075  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
20312  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44

10218  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31
13570  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
9266  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
3825  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
25580  70  70  70  70  70  70  70  70  20740,30   6,53   3,71   0,86  92,77  95,00  90,20

10168  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
1713  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90
12519  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90
13573  70  70  70  70  70  70  70  70  17951,60   6,35   2,99   1,48  93,22  97,36  93,11
8495  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88

16875  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90
20089  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
18832  70  70  70  70  70  70  70  70  19559,40   6,58   3,58   0,84  94,01  97,59  90,44
5010  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
30673  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90

16761  70  70  70  70  70  70  70  70  23237,60   6,40   3,20   1,31  92,40  94,45  92,08
10621  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
38950  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90
41107  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
12963  70  70  70  70  70  70  70  70  19209,50   6,56   3,62   0,85  94,11  97,41  90,31

35503  70  70  70  70  70  70  70  70  21894,30   6,37   3,07   1,41  94,09  97,58  93,90
8944  70  70  70  70  70  70  70  70  21924,90   6,37   3,07   1,41  94,13  97,60  93,88
01b  50  50  50  50  50  50  50  50   3425,50   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00
01a  50  50  50  50  50  50  50  50   2833,12   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00

 50  50  50  50  50  50  50  50   2833,12   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00

 50  50  50  50  50  50  50  50   5666,24   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00
01a  50  50  50  50  50  50  50  50   3425,50   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00

 50  50  50  50  50  50  50  50   5666,24   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00
02  50  50  50  50  50  50  50  50   3616,09   6,76   3,23   0,74  97,00  97,00  97,00
04  30  30  30  30  30  30  30  30   1030,23   6,76   3,23   0,74  99,00  99,00  99,00

03  30  30  30  30  30  30  30  30    515,11   6,76   3,23   0,74  99,00  99,00  99,00
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Bijlage 3.5

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
17336   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
26023   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
37575   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
1560   4,39   1,49   4,75   2,23   1,12   5,97
6456   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33

11825   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
18434   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
10332   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
1075   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
20312   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33

10218   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36
13570   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
9266   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
3825   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
25580   4,21   2,29   4,10   3,02   2,71   5,70

10168   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
1713   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47
12519   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47
13573   4,34   1,60   4,19   2,44   1,04   2,70
8495   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44

16875   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47
20089   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
18832   3,95   1,38   4,22   2,03   1,03   5,33
5010   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
30673   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47

16761   4,24   2,53   4,12   3,35   3,01   3,80
10621   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
38950   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47
41107   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
12963   3,94   1,59   4,33   1,95   1,00   5,36

35503   3,75   1,46   3,63   2,16   0,96   2,47
8944   3,73   1,44   3,68   2,15   0,95   2,44
01b   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50
01a   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50

  1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50

  1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50
01a   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50

  1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50
02   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50
04   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50

03   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50
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Bijlage 3.6

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.
01 Kruising N9 2/3
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Bijlage 3.7

Model: model juni 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Gevel
01 blok 1 zw-gevel     109686,79     515478,47 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
01a blok 1 zw-gevel     109687,17     515478,04 <--> Relatief     22,50 -- Ja
02 blok 1 zw-gevel     109682,20     515486,53 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
05 blok 1 zw-gevel     109673,67     515500,56 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
07 blok 1 nw-gevel     109673,10     515511,54 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

08 blok 1 no-gevel     109680,46     515512,93 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
09 blok 1 no-gevel     109682,18     515508,34 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
10 blok 1 no-gevel     109685,49     515504,63 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
13 blok 1 nw-gevel     109697,52     515497,17 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
13a blok 1 nw-gevel     109697,85     515497,46 <--> Relatief     22,50 -- Ja

14 blok 1 no-gevel     109705,51     515494,97 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
14a blok 1 no-gevel     109705,77     515494,68 <--> Relatief     22,50 -- Ja
15 blok 1 zo-gevel     109708,00     515488,50 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
15a blok 1 zo-gevel     109708,35     515488,80 <--> Relatief     22,50 -- Ja
17 blok 1 zo-gevel     109697,51     515479,25 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

17a blok 1 zo-gevel     109697,91     515479,60 <--> Relatief     22,50 -- Ja
18 blok 1 zo-gevel     109692,44     515474,77 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
18a blok 1 zo-gevel     109692,69     515475,00 <--> Relatief     22,50 -- Ja
19 blok 1 nw-gevel     109684,44     515485,54 <--> Relatief     22,50 -- Ja
20 blok 1 nw-gevel     109678,52     515501,91 <--> Relatief     19,50 -- Ja

21 blok 2 zw-gevel     109656,28     515518,45 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
23 blok 2 zo-gevel     109649,91     515523,56 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
24 blok 2 zw-gevel     109646,89     515524,53 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
26 blok 2 nw-gevel     109641,36     515531,72 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
27 blok 2 zw-gevel     109639,39     515534,99 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

29 blok 2 nw-gevel     109637,06     515546,81 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
30 blok 2 zw-gevel     109640,40     515551,29 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
31 blok 2 nw-gevel     109642,14     515554,44 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
33 blok 2 no-gevel     109648,97     515559,55 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
34 blok 2 nw-gevel     109651,69     515560,30 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

34a blok 2 nw-gevel     109652,10     515560,75 <--> Relatief     22,50 -- Ja
35 blok 2 nw-gevel     109658,32     515567,51 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
35a blok 2 nw-gevel     109658,71     515567,94 <--> Relatief     22,50 -- Ja
36 blok 2 nw-gevel     109663,16     515572,78 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
36a blok 2 nw-gevel     109663,54     515573,19 <--> Relatief     22,50 -- Ja

37 blok 2 no-gevel     109669,82     515568,99 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
37a blok 2 no-gevel     109670,20     515568,64 <--> Relatief     22,50 -- Ja
38 blok 2 zo-gevel     109674,63     515562,54 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
38a blok 2 zo-gevel     109674,98     515562,91 <--> Relatief     22,50 -- Ja
39 blok 2 zw-gevel     109653,35     515553,86 <--> Relatief     19,50     22,50 Ja

40 blok 2 zo-gevel     109655,88     515548,51 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
41 blok 2 no-gevel     109646,20     515547,12 <--> Relatief     19,50 -- Ja
42 blok 2 zo-gevel     109645,54     515535,84 <--> Relatief     19,50 -- Ja
43 blok 2 no-gevel     109652,42     515539,13 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
45 blok 2 nw-gevel     109654,46     515528,77 <--> Relatief     19,50 -- Ja

46 blok 2 no-gevel     109660,40     515531,78 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
47 blok 2 no-gevel     109665,25     515529,55 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
48 blok 2 zo-gevel     109663,18     515521,96 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
49 blok 3 zw-gevel     109708,52     515527,71 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
50 blok 3 zw-gevel     109702,91     515532,67 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

51 blok 3 zw-gevel     109696,48     515536,32 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
52 blok 3 zw-gevel     109690,14     515539,92 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
53 blok 3 nw-gevel     109684,58     515552,22 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
54 blok 3 no-gevel     109690,74     515554,55 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
55 blok 3 no-gevel     109696,36     515551,34 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

56 blok 3 no-gevel     109702,49     515547,83 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
57 blok 3 no-gevel     109708,16     515542,27 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
58 blok 3 no-gevel     109714,74     515538,53 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
59 blok 3 zo-gevel     109715,13     515530,96 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
03 blok 1 zw-gevel     109678,19     515491,06 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

04 blok 1 zw-gevel     109674,76     515494,93 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
06 blok 1 zw-gevel     109669,76     515504,89 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
11 blok 1 no-gevel     109688,53     515501,11 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
12 blok 1 no-gevel     109692,11     515497,00 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
16 blok 1 zo-gevel     109703,88     515484,87 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

16a blok 1 zo-gevel     109704,52     515485,43 <--> Relatief     22,50 -- Ja
22 blok 2 zw-gevel     109652,32     515522,13 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
25 blok 2 zw-gevel     109642,84     515528,25 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
28 blok 2 zw-gevel     109634,36     515539,56 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
32 blok 2 nw-gevel     109645,74     515558,39 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja

41 blok 2 zo-gevel     109652,55     515544,86 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
44 blok 2 no-gevel     109656,50     515535,36 <--> Relatief      4,50      7,50 Ja
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Bijlage  4

Geluidbelasting per geluidbron en toetsing Wet geluidhinder

Blok Naam Omschrijving Hoogte N9 N9 Aert de Picassolaan Mesdaglaan Van de Veldelaan/
Gelderlaan Rubenslaan

t.o.v. maaiveld Lden HGW Lden Lden (30 km) Lden (30 km) Lden
blok 1 01_A blok 1 zw-gevel 4,5 65 35 -4 -- --

01_B blok 1 zw-gevel 7,5 65 36 -4 -- --
01_C blok 1 zw-gevel 10,5 65 37 -4 -- --
01_D blok 1 zw-gevel 13,5 65 38 -- -- --
01_E blok 1 zw-gevel 16,5 65 38 -- -- --
01_F blok 1 zw-gevel 19,5 65 38 -- -- --
01a_A blok 1 zw-gevel 22,5 65 38 -- -- --
02_A blok 1 zw-gevel 4,5 65 53 38 -10 -- --
02_B blok 1 zw-gevel 7,5 65 53 39 -10 -- --
02_C blok 1 zw-gevel 10,5 65 53 40 -10 -- --
02_D blok 1 zw-gevel 13,5 65 53 41 -- -- --
02_E blok 1 zw-gevel 16,5 65 53 41 -- -- --
02_F blok 1 zw-gevel 19,5 65 53 41 -- -- --
03_A blok 1 zw-gevel 4,5 65 53 38 -3 -- --
03_B blok 1 zw-gevel 7,5 65 53 39 -3 -- --
03_C blok 1 zw-gevel 10,5 65 53 40 -3 -- --
03_D blok 1 zw-gevel 13,5 65 53 41 -- -- --
03_E blok 1 zw-gevel 16,5 65 53 41 -- -- --
03_F blok 1 zw-gevel 19,5 65 53 41 -- -- --
04_A blok 1 zw-gevel 4,5 65 53 37 -6 -- --
04_B blok 1 zw-gevel 7,5 65 53 39 -6 -- --
04_C blok 1 zw-gevel 10,5 65 53 40 -6 -- --
04_D blok 1 zw-gevel 13,5 65 53 40 -- -- --
04_E blok 1 zw-gevel 16,5 65 53 40 -- -- --
04_F blok 1 zw-gevel 19,5 65 53 40 -- -- --
05_A blok 1 zw-gevel 4,5 64 53 38 -7 -- --
05_B blok 1 zw-gevel 7,5 64 53 40 -6 -- --
05_C blok 1 zw-gevel 10,5 64 53 41 -6 -- --
05_D blok 1 zw-gevel 13,5 64 53 41 -- -- --
05_E blok 1 zw-gevel 16,5 64 53 41 -- -- --
06_A blok 1 zw-gevel 4,5 64 53 38 -6 -- --
06_B blok 1 zw-gevel 7,5 64 53 40 -6 -- --
06_C blok 1 zw-gevel 10,5 64 53 41 -6 -- --
06_D blok 1 zw-gevel 13,5 64 53 41 -- -- --
06_E blok 1 zw-gevel 16,5 64 53 41 -- -- --
07_A blok 1 nw-gevel 4,5 59 32 33 16 2
07_B blok 1 nw-gevel 7,5 60 32 35 18 2
07_C blok 1 nw-gevel 10,5 60 33 35 19 3
07_D blok 1 nw-gevel 13,5 60 34 35 20 5
07_E blok 1 nw-gevel 16,5 60 35 36 20 7
08_A blok 1 no-gevel 4,5 46 32 38 19 20
08_B blok 1 no-gevel 7,5 48 32 39 20 20
08_C blok 1 no-gevel 10,5 48 34 40 21 20
08_D blok 1 no-gevel 13,5 48 32 41 22 10
08_E blok 1 no-gevel 16,5 48 31 40 23 11
09_A blok 1 no-gevel 4,5 45 30 38 22 19
09_B blok 1 no-gevel 7,5 47 31 39 23 20
09_C blok 1 no-gevel 10,5 48 33 40 23 21
09_D blok 1 no-gevel 13,5 48 29 40 24 6
09_E blok 1 no-gevel 16,5 48 27 40 24 9
10_A blok 1 no-gevel 4,5 44 30 39 28 19
10_B blok 1 no-gevel 7,5 47 31 40 29 20
10_C blok 1 no-gevel 10,5 47 32 41 29 21
10_D blok 1 no-gevel 13,5 47 28 41 30 8
10_E blok 1 no-gevel 16,5 47 28 41 30 10
10_F blok 1 no-gevel 19,5 48 33 41 30 12
11_A blok 1 no-gevel 4,5 44 30 40 28 19
11_B blok 1 no-gevel 7,5 46 30 41 29 19
11_C blok 1 no-gevel 10,5 47 31 41 30 19
11_D blok 1 no-gevel 13,5 48 25 41 30 8
11_E blok 1 no-gevel 16,5 48 28 41 31 10
11_F blok 1 no-gevel 19,5 48 33 41 31 12
12_A blok 1 no-gevel 4,5 43 22 39 29 5
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12_B blok 1 no-gevel 7,5 45 22 40 30 5
12_C blok 1 no-gevel 10,5 46 24 40 31 6
12_D blok 1 no-gevel 13,5 47 26 40 31 7
12_E blok 1 no-gevel 16,5 47 29 40 31 9
12_F blok 1 no-gevel 19,5 47 35 40 32 11
13_A blok 1 nw-gevel 4,5 44 22 39 32 4
13_B blok 1 nw-gevel 7,5 46 23 40 33 5
13_C blok 1 nw-gevel 10,5 47 24 40 34 6
13_D blok 1 nw-gevel 13,5 47 26 40 34 8
13_E blok 1 nw-gevel 16,5 47 30 40 34 10
13_F blok 1 nw-gevel 19,5 48 35 39 34 12
13a_A blok 1 nw-gevel 22,5 50 38 38 32 15
14_A blok 1 no-gevel 4,5 46 31 42 31 17
14_B blok 1 no-gevel 7,5 47 31 43 32 17
14_C blok 1 no-gevel 10,5 47 34 44 32 18
14_D blok 1 no-gevel 13,5 47 31 44 33 7
14_E blok 1 no-gevel 16,5 46 32 44 33 9
14_F blok 1 no-gevel 19,5 47 34 44 33 11
14a_A blok 1 no-gevel 22,5 48 38 44 33 16
15_A blok 1 zo-gevel 4,5 59 53 29 38 9 16
15_B blok 1 zo-gevel 7,5 59 53 30 39 12 17
15_C blok 1 zo-gevel 10,5 60 53 33 40 15 20
15_D blok 1 zo-gevel 13,5 60 53 21 40 19 --
15_E blok 1 zo-gevel 16,5 60 53 -- 40 20 --
15_F blok 1 zo-gevel 19,5 59 53 -- 40 18 --
15a_A blok 1 zo-gevel 22,5 59 53 -- 41 -- --
16_A blok 1 zo-gevel 4,5 60 53 27 37 9 15
16_B blok 1 zo-gevel 7,5 60 53 29 38 12 17
16_C blok 1 zo-gevel 10,5 60 53 32 39 15 21
16_D blok 1 zo-gevel 13,5 60 53 23 40 19 --
16_E blok 1 zo-gevel 16,5 60 53 -- 40 20 --
16_F blok 1 zo-gevel 19,5 60 53 -- 40 17 --
16a_A blok 1 zo-gevel 22,5 60 53 -- 40 -- --
17_A blok 1 zo-gevel 4,5 61 53 22 36 14 11
17_B blok 1 zo-gevel 7,5 61 53 25 37 16 15
17_C blok 1 zo-gevel 10,5 61 53 30 38 17 21
17_D blok 1 zo-gevel 13,5 61 53 24 39 20 12
17_E blok 1 zo-gevel 16,5 61 53 -- 39 21 --
17_F blok 1 zo-gevel 19,5 61 53 -- 39 17 --
17a_A blok 1 zo-gevel 22,5 61 53 -- 39 15 --
18_A blok 1 zo-gevel 4,5 62 53 26 35 16 11
18_B blok 1 zo-gevel 7,5 62 53 28 36 18 15
18_C blok 1 zo-gevel 10,5 62 53 31 37 19 21
18_D blok 1 zo-gevel 13,5 62 53 25 38 20 8
18_E blok 1 zo-gevel 16,5 62 53 -- 38 21 --
18_F blok 1 zo-gevel 19,5 62 53 -- 39 20 --
18a_A blok 1 zo-gevel 22,5 62 53 -- 39 19 --
19_A blok 1 nw-gevel 22,5 62 39 28 26 12
20_A blok 1 nw-gevel 19,5 57 37 30 21 11

blok 2 21_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 53 35 8 -- --
21_B blok 2 zw-gevel 7,5 64 53 37 8 -- --
21_C blok 2 zw-gevel 10,5 64 53 38 8 -- --
21_D blok 2 zw-gevel 13,5 64 53 38 -- -- --
21_E blok 2 zw-gevel 16,5 64 53 38 -- -- --
21_F blok 2 zw-gevel 19,5 64 53 39 -- -- --
22_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 53 27 -7 -- --
22_B blok 2 zw-gevel 7,5 64 53 28 -7 -- --
22_C blok 2 zw-gevel 10,5 64 53 29 -7 -- --
22_D blok 2 zw-gevel 13,5 64 53 30 -- -- --
22_E blok 2 zw-gevel 16,5 64 53 31 -- -- --
22_F blok 2 zw-gevel 19,5 64 38 -- -- --
23_A blok 2 zo-gevel 4,5 63 24 16 4 2
23_B blok 2 zo-gevel 7,5 64 25 17 4 2
23_C blok 2 zo-gevel 10,5 64 25 17 5 2
23_D blok 2 zo-gevel 13,5 64 26 18 6 2
23_E blok 2 zo-gevel 16,5 64 27 18 8 3
24_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 53 40 -4 -- --
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24_B blok 2 zw-gevel 7,5 65 53 42 -3 -- --
24_C blok 2 zw-gevel 10,5 65 53 42 -3 -- --
24_D blok 2 zw-gevel 13,5 65 53 42 -- -- --
24_E blok 2 zw-gevel 16,5 65 53 42 -- -- --
25_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 53 41 -9 -- --
25_B blok 2 zw-gevel 7,5 65 53 43 -9 -- --
25_C blok 2 zw-gevel 10,5 65 53 43 -9 -- --
25_D blok 2 zw-gevel 13,5 65 53 43 -- -- --
25_E blok 2 zw-gevel 16,5 65 53 43 -- -- --
26_A blok 2 nw-gevel 4,5 64 44 14 -5 2
26_B blok 2 nw-gevel 7,5 64 46 15 -5 3
26_C blok 2 nw-gevel 10,5 65 46 15 -4 3
26_D blok 2 nw-gevel 13,5 65 46 15 -15 4
26_E blok 2 nw-gevel 16,5 64 46 15 -13 6
27_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 53 44 -9 -- --
27_B blok 2 zw-gevel 7,5 65 53 46 -9 -- --
27_C blok 2 zw-gevel 10,5 65 53 46 -9 -- --
27_D blok 2 zw-gevel 13,5 65 53 46 -- -- --
27_E blok 2 zw-gevel 16,5 65 53 46 -- -- --
27_F blok 2 zw-gevel 19,5 64 44 -- -- --
28_A blok 2 zw-gevel 4,5 64 44 -- -- --
28_B blok 2 zw-gevel 7,5 65 46 -- -- --
28_C blok 2 zw-gevel 10,5 65 46 -- -- --
28_D blok 2 zw-gevel 13,5 65 45 -- -- --
28_E blok 2 zw-gevel 16,5 65 45 -- -- --
28_F blok 2 zw-gevel 19,5 65 45 -- -- --
29_A blok 2 nw-gevel 4,5 61 53 50 36 8 25
29_B blok 2 nw-gevel 7,5 62 53 50 37 11 26
29_C blok 2 nw-gevel 10,5 62 53 51 38 12 27
29_D blok 2 nw-gevel 13,5 62 53 51 38 -- 28
29_E blok 2 nw-gevel 16,5 62 53 51 37 -- 28
29_F blok 2 nw-gevel 19,5 62 53 51 37 -- 28
30_A blok 2 zw-gevel 4,5 63 48 -13 -- --
30_B blok 2 zw-gevel 7,5 63 49 -13 -- --
30_C blok 2 zw-gevel 10,5 63 49 -13 -- --
30_D blok 2 zw-gevel 13,5 63 48 -- -- --
30_E blok 2 zw-gevel 16,5 63 48 -- -- --
31_A blok 2 nw-gevel 4,5 60 53 50 40 12 26
31_B blok 2 nw-gevel 7,5 60 53 51 41 12 27
31_C blok 2 nw-gevel 10,5 61 53 51 41 13 28
31_D blok 2 nw-gevel 13,5 61 53 51 40 -- 28
31_E blok 2 nw-gevel 16,5 61 53 51 40 -- 28
32_A blok 2 nw-gevel 4,5 59 53 50 41 13 26
32_B blok 2 nw-gevel 7,5 60 53 51 42 14 27
32_C blok 2 nw-gevel 10,5 60 53 51 41 14 28
32_D blok 2 nw-gevel 13,5 60 53 51 41 -- 28
32_E blok 2 nw-gevel 16,5 60 53 51 41 -- 29
33_A blok 2 no-gevel 4,5 46 51 43 12 28
33_B blok 2 no-gevel 7,5 48 51 44 14 29
33_C blok 2 no-gevel 10,5 48 51 44 15 30
33_D blok 2 no-gevel 13,5 46 51 44 7 31
33_E blok 2 no-gevel 16,5 45 51 44 8 31
34_A blok 2 nw-gevel 4,5 52 51 43 11 28
34_B blok 2 nw-gevel 7,5 53 52 44 12 29
34_C blok 2 nw-gevel 10,5 53 52 44 12 30
34_D blok 2 nw-gevel 13,5 53 52 44 -- 30
34_E blok 2 nw-gevel 16,5 53 52 44 -- 30
34_F blok 2 nw-gevel 19,5 57 51 41 -- 29
34a_A blok 2 nw-gevel 22,5 59 53 51 41 -- 29
35_A blok 2 nw-gevel 4,5 56 53 51 44 13 27
35_B blok 2 nw-gevel 7,5 57 53 51 44 13 28
35_C blok 2 nw-gevel 10,5 58 53 51 44 13 29
35_D blok 2 nw-gevel 13,5 58 53 51 44 -- 29
35_E blok 2 nw-gevel 16,5 58 53 51 44 -- 30
35_F blok 2 nw-gevel 19,5 58 53 51 44 -- 30
35a_A blok 2 nw-gevel 22,5 58 53 51 43 -- 30
36_A blok 2 nw-gevel 4,5 56 53 51 45 12 28
36_B blok 2 nw-gevel 7,5 57 53 51 45 12 29
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36_C blok 2 nw-gevel 10,5 58 53 51 45 12 29
36_D blok 2 nw-gevel 13,5 58 53 51 45 -- 30
36_E blok 2 nw-gevel 16,5 58 53 51 45 -- 30
36_F blok 2 nw-gevel 19,5 58 53 51 44 -- 31
36a_A blok 2 nw-gevel 22,5 58 53 51 44 -- 31
37_A blok 2 no-gevel 4,5 43 47 49 27 27
37_B blok 2 no-gevel 7,5 44 48 49 28 28
37_C blok 2 no-gevel 10,5 42 48 49 29 29
37_D blok 2 no-gevel 13,5 43 48 49 29 29
37_E blok 2 no-gevel 16,5 42 48 49 29 30
37_F blok 2 no-gevel 19,5 42 48 49 30 30
37a_A blok 2 no-gevel 22,5 41 48 48 30 30
38_A blok 2 zo-gevel 4,5 49 27 46 28 2
38_B blok 2 zo-gevel 7,5 49 27 46 29 3
38_C blok 2 zo-gevel 10,5 50 26 46 29 -4
38_D blok 2 zo-gevel 13,5 50 18 46 30 --
38_E blok 2 zo-gevel 16,5 50 18 46 30 --
38_F blok 2 zo-gevel 19,5 51 19 46 30 --
38a_A blok 2 zo-gevel 22,5 52 12 46 31 --
39_A blok 2 zw-gevel 19,5 53 32 29 13 --
39_B blok 2 zw-gevel 22,5 57 53 40 33 11 --
40_A blok 2 zo-gevel 4,5 43 19 32 14 -1
40_B blok 2 zo-gevel 7,5 44 21 33 15 0
40_C blok 2 zo-gevel 10,5 45 24 34 16 0
40_D blok 2 zo-gevel 13,5 45 24 34 17 1
40_E blok 2 zo-gevel 16,5 46 21 34 18 1
41_A blok 2 no-gevel 19,5 45 40 29 13 25
41_A blok 2 zo-gevel 4,5 43 34 32 15 21
41_B blok 2 zo-gevel 7,5 44 35 34 16 21
41_C blok 2 zo-gevel 10,5 45 36 34 17 22
41_D blok 2 zo-gevel 13,5 44 37 34 18 23
41_E blok 2 zo-gevel 16,5 45 36 35 19 23
42_A blok 2 zo-gevel 19,5 52 34 35 20 15
43_A blok 2 no-gevel 4,5 43 35 38 16 17
43_B blok 2 no-gevel 7,5 44 36 39 17 18
43_C blok 2 no-gevel 10,5 44 37 39 18 18
43_D blok 2 no-gevel 13,5 44 37 39 19 19
43_E blok 2 no-gevel 16,5 44 37 39 21 19
44_A blok 2 no-gevel 4,5 43 35 40 16 4
44_B blok 2 no-gevel 7,5 44 36 41 17 5
44_C blok 2 no-gevel 10,5 44 37 42 18 5
44_D blok 2 no-gevel 13,5 44 37 42 20 6
44_E blok 2 no-gevel 16,5 45 37 42 22 8
45_A blok 2 nw-gevel 19,5 50 29 35 18 12
46_A blok 2 no-gevel 4,5 44 37 40 16 4
46_B blok 2 no-gevel 7,5 44 37 41 16 5
46_C blok 2 no-gevel 10,5 45 37 41 18 5
46_D blok 2 no-gevel 13,5 45 38 41 19 6
46_E blok 2 no-gevel 16,5 46 38 41 21 8
46_F blok 2 no-gevel 19,5 47 38 41 23 11
47_A blok 2 no-gevel 4,5 45 38 40 11 3
47_B blok 2 no-gevel 7,5 46 38 41 13 3
47_C blok 2 no-gevel 10,5 46 39 41 14 4
47_D blok 2 no-gevel 13,5 46 39 41 16 5
47_E blok 2 no-gevel 16,5 46 39 41 18 7
47_F blok 2 no-gevel 19,5 47 39 41 21 9
48_A blok 2 zo-gevel 4,5 59 34 33 13 16
48_B blok 2 zo-gevel 7,5 60 35 34 14 17
48_C blok 2 zo-gevel 10,5 60 36 35 15 20
48_D blok 2 zo-gevel 13,5 60 37 36 17 2
48_E blok 2 zo-gevel 16,5 60 36 36 18 4
48_F blok 2 zo-gevel 19,5 60 36 35 21 2

blok 3 49_A blok 3 zw-gevel 4,5 53 17 30 20 0
49_B blok 3 zw-gevel 7,5 53 17 32 22 1
49_C blok 3 zw-gevel 10,5 53 18 33 23 2
49_D blok 3 zw-gevel 13,5 53 19 34 24 4
49_E blok 3 zw-gevel 16,5 53 19 34 24 6
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50_A blok 3 zw-gevel 4,5 53 18 31 15 0
50_B blok 3 zw-gevel 7,5 53 19 33 18 0
50_C blok 3 zw-gevel 10,5 53 20 34 19 2
50_D blok 3 zw-gevel 13,5 53 21 34 19 4
50_E blok 3 zw-gevel 16,5 53 21 34 20 6
51_A blok 3 zw-gevel 4,5 53 18 31 2 -2
51_B blok 3 zw-gevel 7,5 53 18 33 3 -1
51_C blok 3 zw-gevel 10,5 53 20 33 5 0
51_D blok 3 zw-gevel 13,5 56 20 34 6 2
51_E blok 3 zw-gevel 16,5 53 21 34 7 6
52_A blok 3 zw-gevel 4,5 53 31 33 -- -3
52_B blok 3 zw-gevel 7,5 56 31 34 -- -3
52_C blok 3 zw-gevel 10,5 56 32 35 -- -2
52_D blok 3 zw-gevel 13,5 56 32 35 -- 0
52_E blok 3 zw-gevel 16,5 56 32 35 -- 5
53_A blok 3 nw-gevel 4,5 45 44 43 11 26
53_B blok 3 nw-gevel 7,5 47 45 44 12 27
53_C blok 3 nw-gevel 10,5 47 46 44 13 27
53_D blok 3 nw-gevel 13,5 47 46 44 7 28
53_E blok 3 nw-gevel 16,5 47 46 44 9 28
54_A blok 3 no-gevel 4,5 47 45 49 30 26
54_B blok 3 no-gevel 7,5 48 46 49 31 27
54_C blok 3 no-gevel 10,5 47 47 49 31 27
54_D blok 3 no-gevel 13,5 46 47 49 31 28
54_E blok 3 no-gevel 16,5 43 47 49 32 28
55_A blok 3 no-gevel 4,5 48 45 49 31 26
55_B blok 3 no-gevel 7,5 48 46 50 32 27
55_C blok 3 no-gevel 10,5 47 46 50 32 27
55_D blok 3 no-gevel 13,5 48 47 49 32 28
55_E blok 3 no-gevel 16,5 43 47 49 33 28
56_A blok 3 no-gevel 4,5 48 44 50 32 26
56_B blok 3 no-gevel 7,5 48 45 50 33 26
56_C blok 3 no-gevel 10,5 47 46 50 33 27
56_D blok 3 no-gevel 13,5 47 46 50 33 27
56_E blok 3 no-gevel 16,5 43 46 50 34 28
57_A blok 3 no-gevel 4,5 46 41 50 33 18
57_B blok 3 no-gevel 7,5 46 41 50 34 19
57_C blok 3 no-gevel 10,5 45 42 50 34 20
57_D blok 3 no-gevel 13,5 45 43 50 34 20
57_E blok 3 no-gevel 16,5 39 43 50 34 21
58_A blok 3 no-gevel 4,5 44 42 50 34 25
58_B blok 3 no-gevel 7,5 45 43 50 35 25
58_C blok 3 no-gevel 10,5 45 44 50 35 26
58_D blok 3 no-gevel 13,5 45 45 50 35 26
58_E blok 3 no-gevel 16,5 42 45 50 36 27
59_A blok 3 zo-gevel 4,5 51 27 47 34 1
59_B blok 3 zo-gevel 7,5 52 28 47 35 1
59_C blok 3 zo-gevel 10,5 53 28 47 35 --
59_D blok 3 zo-gevel 13,5 53 2 47 35 --
59_E blok 3 zo-gevel 16,5 53 -- 47 36 --

65 52 50 36 31
141 44 31 0 0

Legenda Tabel (hoofd) = Hogere grenswaarde
HGW = Hogere grenswaarde nodig = Hoger dan ten hoogst toelaatbaar (doof uit te voeren)

Opmerking: geluidbelasting t.g.v. wegverkeer is na aftrek conform art. 110g Wgh

Hoogste geluidbelasting:
Totaal aantal appartementen hogere waarde:

Pagina 5 van 5



22010147
Bijlage 5Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: model sept. 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 4,50 66,0 63,0 58,2 67,2
01_B blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 7,50 66,2 63,1 58,4 67,4
01_C blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 10,50 66,2 63,1 58,4 67,4
01_D blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 13,50 66,1 63,1 58,4 67,3
01_E blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 16,50 66,0 62,9 58,2 67,2

01_F blok 1 zw-gevel 109686,79 515478,47 19,50 65,8 62,8 58,1 67,0
01a_A blok 1 zw-gevel 109687,17 515478,04 22,50 65,7 62,6 57,9 66,9
02_A blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 4,50 65,4 62,4 57,6 66,6
02_B blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 7,50 65,7 62,6 57,9 66,9
02_C blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 10,50 65,7 62,6 57,9 66,9

02_D blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 13,50 65,7 62,6 57,9 66,8
02_E blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 16,50 65,6 62,5 57,8 66,8
02_F blok 1 zw-gevel 109682,20 515486,53 19,50 65,4 62,4 57,7 66,6
03_A blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 4,50 65,5 62,4 57,6 66,6
03_B blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 7,50 65,7 62,6 57,9 66,9

03_C blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 10,50 65,7 62,7 57,9 66,9
03_D blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 13,50 65,7 62,6 57,9 66,9
03_E blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 16,50 65,5 62,5 57,8 66,7
03_F blok 1 zw-gevel 109678,19 515491,06 19,50 65,4 62,3 57,7 66,6
04_A blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 4,50 65,4 62,4 57,6 66,6

04_B blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 7,50 65,7 62,6 57,9 66,9
04_C blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 10,50 65,7 62,6 57,9 66,9
04_D blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 13,50 65,6 62,6 57,9 66,8
04_E blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 16,50 65,5 62,5 57,8 66,7
04_F blok 1 zw-gevel 109674,76 515494,93 19,50 65,4 62,3 57,7 66,6

05_A blok 1 zw-gevel 109673,67 515500,56 4,50 64,6 61,6 56,8 65,8
05_B blok 1 zw-gevel 109673,67 515500,56 7,50 65,1 62,0 57,3 66,3
05_C blok 1 zw-gevel 109673,67 515500,56 10,50 65,2 62,1 57,4 66,4
05_D blok 1 zw-gevel 109673,67 515500,56 13,50 65,1 62,1 57,4 66,3
05_E blok 1 zw-gevel 109673,67 515500,56 16,50 65,1 62,0 57,3 66,3

06_A blok 1 zw-gevel 109669,76 515504,89 4,50 64,7 61,6 56,8 65,9
06_B blok 1 zw-gevel 109669,76 515504,89 7,50 65,2 62,1 57,4 66,4
06_C blok 1 zw-gevel 109669,76 515504,89 10,50 65,2 62,2 57,4 66,4
06_D blok 1 zw-gevel 109669,76 515504,89 13,50 65,2 62,1 57,4 66,4
06_E blok 1 zw-gevel 109669,76 515504,89 16,50 65,1 62,1 57,4 66,3

07_A blok 1 nw-gevel 109673,10 515511,54 4,50 60,1 57,0 52,3 61,3
07_B blok 1 nw-gevel 109673,10 515511,54 7,50 60,9 57,8 53,1 62,1
07_C blok 1 nw-gevel 109673,10 515511,54 10,50 61,0 57,9 53,2 62,2
07_D blok 1 nw-gevel 109673,10 515511,54 13,50 60,9 57,8 53,2 62,1
07_E blok 1 nw-gevel 109673,10 515511,54 16,50 60,9 57,8 53,2 62,1

08_A blok 1 no-gevel 109680,46 515512,93 4,50 48,6 45,4 40,2 49,5
08_B blok 1 no-gevel 109680,46 515512,93 7,50 50,1 46,9 41,8 51,0
08_C blok 1 no-gevel 109680,46 515512,93 10,50 50,8 47,6 42,4 51,7
08_D blok 1 no-gevel 109680,46 515512,93 13,50 50,8 47,7 42,4 51,8
08_E blok 1 no-gevel 109680,46 515512,93 16,50 50,8 47,6 42,5 51,7

09_A blok 1 no-gevel 109682,18 515508,34 4,50 47,6 44,5 39,2 48,5
09_B blok 1 no-gevel 109682,18 515508,34 7,50 49,5 46,4 41,2 50,5
09_C blok 1 no-gevel 109682,18 515508,34 10,50 50,2 47,1 41,9 51,2
09_D blok 1 no-gevel 109682,18 515508,34 13,50 50,1 47,0 41,6 51,0
09_E blok 1 no-gevel 109682,18 515508,34 16,50 50,0 46,8 41,6 50,9

10_A blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 4,50 48,0 44,9 39,2 48,8
10_B blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 7,50 49,6 46,5 41,0 50,5
10_C blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 10,50 50,3 47,1 41,6 51,1
10_D blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 13,50 50,3 47,1 41,6 51,1
10_E blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 16,50 50,2 47,1 41,6 51,0

10_F blok 1 no-gevel 109685,49 515504,63 19,50 50,5 47,3 41,9 51,3
11_A blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 4,50 48,1 44,9 39,2 48,8
11_B blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 7,50 49,7 46,6 41,0 50,5
11_C blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 10,50 50,4 47,2 41,7 51,2
11_D blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 13,50 50,4 47,3 41,8 51,2

11_E blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 16,50 50,4 47,3 41,9 51,3
11_F blok 1 no-gevel 109688,53 515501,11 19,50 50,8 47,7 42,3 51,7
12_A blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 4,50 47,0 43,9 38,0 47,7
12_B blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 7,50 48,6 45,5 39,8 49,4
12_C blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 10,50 49,3 46,2 40,6 50,1

12_D blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 13,50 49,6 46,4 40,9 50,4
12_E blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 16,50 49,7 46,6 41,1 50,5
12_F blok 1 no-gevel 109692,11 515497,00 19,50 50,1 47,0 41,6 51,0
13_A blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 4,50 47,4 44,3 38,4 48,1
13_B blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 7,50 49,0 45,8 40,1 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: model sept. 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
13_C blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 10,50 49,6 46,5 40,9 50,4
13_D blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 13,50 49,9 46,7 41,3 50,7
13_E blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 16,50 50,1 47,0 41,5 51,0
13_F blok 1 nw-gevel 109697,52 515497,17 19,50 50,9 47,7 42,5 51,8
13a_A blok 1 nw-gevel 109697,85 515497,46 22,50 52,3 49,1 44,3 53,4

14_A blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 4,50 50,2 47,0 41,3 51,0
14_B blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 7,50 51,4 48,2 42,5 52,1
14_C blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 10,50 51,8 48,6 42,8 52,5
14_D blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 13,50 51,4 48,3 42,3 52,1
14_E blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 16,50 51,2 48,0 42,1 51,9

14_F blok 1 no-gevel 109705,51 515494,97 19,50 51,4 48,3 42,4 52,1
14a_A blok 1 no-gevel 109705,77 515494,68 22,50 52,1 49,0 43,2 52,9
15_A blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 4,50 59,8 56,7 52,0 61,0
15_B blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 7,50 60,4 57,2 52,7 61,6
15_C blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 10,50 60,5 57,4 52,8 61,7

15_D blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 13,50 60,4 57,3 52,8 61,7
15_E blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 16,50 60,4 57,3 52,7 61,6
15_F blok 1 zo-gevel 109708,00 515488,50 19,50 60,3 57,2 52,7 61,6
15a_A blok 1 zo-gevel 109708,35 515488,80 22,50 60,2 57,1 52,6 61,5
16_A blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 4,50 60,5 57,4 52,8 61,7

16_B blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 7,50 61,0 57,9 53,3 62,2
16_C blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 10,50 61,1 58,0 53,4 62,3
16_D blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 13,50 61,0 57,9 53,3 62,2
16_E blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 16,50 60,9 57,8 53,3 62,2
16_F blok 1 zo-gevel 109703,88 515484,87 19,50 60,9 57,7 53,2 62,1

16a_A blok 1 zo-gevel 109704,52 515485,43 22,50 60,7 57,6 53,0 61,9
17_A blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 4,50 61,8 58,7 54,0 63,0
17_B blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 7,50 62,0 59,0 54,3 63,3
17_C blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 10,50 62,1 59,0 54,4 63,3
17_D blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 13,50 62,0 58,9 54,3 63,2

17_E blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 16,50 61,9 58,8 54,2 63,1
17_F blok 1 zo-gevel 109697,51 515479,25 19,50 61,8 58,7 54,1 63,0
17a_A blok 1 zo-gevel 109697,91 515479,60 22,50 61,6 58,5 53,9 62,8
18_A blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 4,50 62,9 59,9 55,1 64,1
18_B blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 7,50 63,1 60,0 55,3 64,3

18_C blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 10,50 63,0 60,0 55,3 64,3
18_D blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 13,50 62,9 59,9 55,2 64,1
18_E blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 16,50 62,8 59,7 55,1 64,0
18_F blok 1 zo-gevel 109692,44 515474,77 19,50 62,6 59,6 54,9 63,9
18a_A blok 1 zo-gevel 109692,69 515475,00 22,50 62,4 59,3 54,7 63,7

19_A blok 1 nw-gevel 109684,44 515485,54 22,50 62,4 59,3 54,6 63,6
20_A blok 1 nw-gevel 109678,52 515501,91 19,50 57,6 54,4 50,0 58,8
21_A blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 4,50 64,6 61,6 56,8 65,8
21_B blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 7,50 65,2 62,1 57,4 66,4
21_C blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 10,50 65,2 62,2 57,5 66,4

21_D blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 13,50 65,2 62,1 57,4 66,4
21_E blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 16,50 65,1 62,0 57,4 66,3
21_F blok 2 zw-gevel 109656,28 515518,45 19,50 65,0 61,9 57,3 66,2
22_A blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 4,50 64,5 61,5 56,7 65,7
22_B blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 7,50 65,0 61,9 57,2 66,2

22_C blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 10,50 65,0 62,0 57,3 66,2
22_D blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 13,50 65,0 61,9 57,2 66,2
22_E blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 16,50 64,9 61,8 57,2 66,1
22_F blok 2 zw-gevel 109652,32 515522,13 19,50 65,0 61,9 57,3 66,2
23_A blok 2 zo-gevel 109649,91 515523,56 4,50 64,0 61,0 56,2 65,2

23_B blok 2 zo-gevel 109649,91 515523,56 7,50 64,5 61,5 56,7 65,7
23_C blok 2 zo-gevel 109649,91 515523,56 10,50 64,6 61,5 56,8 65,8
23_D blok 2 zo-gevel 109649,91 515523,56 13,50 64,5 61,4 56,8 65,7
23_E blok 2 zo-gevel 109649,91 515523,56 16,50 64,4 61,4 56,7 65,6
24_A blok 2 zw-gevel 109646,89 515524,53 4,50 65,2 62,2 57,4 66,4

24_B blok 2 zw-gevel 109646,89 515524,53 7,50 65,6 62,5 57,8 66,8
24_C blok 2 zw-gevel 109646,89 515524,53 10,50 65,7 62,6 57,9 66,9
24_D blok 2 zw-gevel 109646,89 515524,53 13,50 65,6 62,6 57,9 66,8
24_E blok 2 zw-gevel 109646,89 515524,53 16,50 65,5 62,5 57,8 66,7
25_A blok 2 zw-gevel 109642,84 515528,25 4,50 65,3 62,3 57,5 66,5

25_B blok 2 zw-gevel 109642,84 515528,25 7,50 65,7 62,6 57,9 66,9
25_C blok 2 zw-gevel 109642,84 515528,25 10,50 65,8 62,7 58,0 67,0
25_D blok 2 zw-gevel 109642,84 515528,25 13,50 65,7 62,6 58,0 66,9
25_E blok 2 zw-gevel 109642,84 515528,25 16,50 65,6 62,5 57,9 66,8
26_A blok 2 nw-gevel 109641,36 515531,72 4,50 64,8 61,7 57,0 66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: model sept. 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
26_B blok 2 nw-gevel 109641,36 515531,72 7,50 65,4 62,3 57,6 66,6
26_C blok 2 nw-gevel 109641,36 515531,72 10,50 65,5 62,4 57,7 66,7
26_D blok 2 nw-gevel 109641,36 515531,72 13,50 65,4 62,3 57,7 66,6
26_E blok 2 nw-gevel 109641,36 515531,72 16,50 65,4 62,3 57,6 66,6
27_A blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 4,50 64,9 61,9 57,1 66,1

27_B blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 7,50 65,5 62,4 57,7 66,7
27_C blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 10,50 65,6 62,5 57,8 66,8
27_D blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 13,50 65,5 62,5 57,8 66,7
27_E blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 16,50 65,5 62,4 57,7 66,7
27_F blok 2 zw-gevel 109639,39 515534,99 19,50 65,2 62,1 57,4 66,4

28_A blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 4,50 65,2 62,1 57,4 66,3
28_B blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 7,50 65,6 62,5 57,9 66,8
28_C blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 10,50 65,7 62,6 57,9 66,9
28_D blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 13,50 65,7 62,6 57,9 66,9
28_E blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 16,50 65,6 62,5 57,9 66,8

28_F blok 2 zw-gevel 109634,36 515539,56 19,50 65,4 62,4 57,7 66,6
29_A blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 4,50 62,8 59,7 54,9 63,9
29_B blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 7,50 63,2 60,1 55,4 64,4
29_C blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 10,50 63,3 60,2 55,4 64,4
29_D blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 13,50 63,3 60,2 55,4 64,5

29_E blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 16,50 63,2 60,2 55,4 64,4
29_F blok 2 nw-gevel 109637,06 515546,81 19,50 63,1 60,0 55,2 64,2
30_A blok 2 zw-gevel 109640,40 515551,29 4,50 63,7 60,6 55,9 64,8
30_B blok 2 zw-gevel 109640,40 515551,29 7,50 64,2 61,1 56,5 65,4
30_C blok 2 zw-gevel 109640,40 515551,29 10,50 64,3 61,2 56,6 65,5

30_D blok 2 zw-gevel 109640,40 515551,29 13,50 64,4 61,3 56,6 65,6
30_E blok 2 zw-gevel 109640,40 515551,29 16,50 64,4 61,3 56,6 65,6
31_A blok 2 nw-gevel 109642,14 515554,44 4,50 61,6 58,6 53,7 62,8
31_B blok 2 nw-gevel 109642,14 515554,44 7,50 62,3 59,2 54,3 63,4
31_C blok 2 nw-gevel 109642,14 515554,44 10,50 62,4 59,3 54,4 63,5

31_D blok 2 nw-gevel 109642,14 515554,44 13,50 62,3 59,3 54,4 63,5
31_E blok 2 nw-gevel 109642,14 515554,44 16,50 62,3 59,3 54,4 63,5
32_A blok 2 nw-gevel 109645,74 515558,39 4,50 61,1 58,1 53,1 62,2
32_B blok 2 nw-gevel 109645,74 515558,39 7,50 61,9 58,8 53,9 63,0
32_C blok 2 nw-gevel 109645,74 515558,39 10,50 62,0 58,9 54,0 63,1

32_D blok 2 nw-gevel 109645,74 515558,39 13,50 61,9 58,8 54,0 63,0
32_E blok 2 nw-gevel 109645,74 515558,39 16,50 62,0 58,9 54,0 63,1
33_A blok 2 no-gevel 109648,97 515559,55 4,50 56,1 53,2 47,2 56,9
33_B blok 2 no-gevel 109648,97 515559,55 7,50 57,0 54,1 48,2 57,8
33_C blok 2 no-gevel 109648,97 515559,55 10,50 57,1 54,2 48,2 57,9

33_D blok 2 no-gevel 109648,97 515559,55 13,50 56,8 53,9 47,9 57,6
33_E blok 2 no-gevel 109648,97 515559,55 16,50 56,8 53,9 47,9 57,6
34_A blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 4,50 57,6 54,6 49,0 58,5
34_B blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 7,50 58,6 55,6 50,1 59,5
34_C blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 10,50 58,8 55,8 50,4 59,8

34_D blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 13,50 58,7 55,7 50,3 59,7
34_E blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 16,50 59,0 56,0 50,6 59,9
34_F blok 2 nw-gevel 109651,69 515560,30 19,50 59,9 56,9 51,9 61,0
34a_A blok 2 nw-gevel 109652,10 515560,75 22,50 61,0 57,9 53,1 62,1
35_A blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 4,50 59,3 56,3 51,1 60,4

35_B blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 7,50 60,2 57,2 52,1 61,3
35_C blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 10,50 60,5 57,4 52,4 61,6
35_D blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 13,50 60,4 57,4 52,3 61,5
35_E blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 16,50 60,5 57,4 52,4 61,5
35_F blok 2 nw-gevel 109658,32 515567,51 19,50 60,5 57,4 52,4 61,6

35a_A blok 2 nw-gevel 109658,71 515567,94 22,50 60,6 57,5 52,6 61,7
36_A blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 4,50 59,3 56,3 51,1 60,3
36_B blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 7,50 60,2 57,2 52,0 61,3
36_C blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 10,50 60,5 57,5 52,4 61,6
36_D blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 13,50 60,5 57,4 52,3 61,5

36_E blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 16,50 60,5 57,4 52,3 61,5
36_F blok 2 nw-gevel 109663,16 515572,78 19,50 60,5 57,5 52,4 61,6
36a_A blok 2 nw-gevel 109663,54 515573,19 22,50 60,5 57,5 52,4 61,6
37_A blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 4,50 55,9 52,9 46,2 56,4
37_B blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 7,50 56,5 53,4 46,8 57,0

37_C blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 10,50 56,4 53,4 46,7 56,9
37_D blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 13,50 56,4 53,4 46,7 56,9
37_E blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 16,50 56,3 53,3 46,6 56,8
37_F blok 2 no-gevel 109669,82 515568,99 19,50 56,2 53,2 46,5 56,7
37a_A blok 2 no-gevel 109670,20 515568,64 22,50 56,0 52,9 46,3 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: model sept. 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
38_A blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 4,50 53,0 49,9 43,8 53,6
38_B blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 7,50 53,4 50,3 44,2 54,0
38_C blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 10,50 53,8 50,6 44,6 54,4
38_D blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 13,50 53,9 50,7 44,8 54,5
38_E blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 16,50 53,9 50,8 44,9 54,6

38_F blok 2 zo-gevel 109674,63 515562,54 19,50 54,4 51,2 45,6 55,2
38a_A blok 2 zo-gevel 109674,98 515562,91 22,50 54,6 51,5 46,0 55,5
39_A blok 2 zw-gevel 109653,35 515553,86 19,50 54,8 51,5 47,1 56,0
39_B blok 2 zw-gevel 109653,35 515553,86 22,50 58,7 55,6 50,9 59,9
40_A blok 2 zo-gevel 109655,88 515548,51 4,50 44,4 41,1 36,6 45,5

40_B blok 2 zo-gevel 109655,88 515548,51 7,50 45,6 42,3 37,9 46,8
40_C blok 2 zo-gevel 109655,88 515548,51 10,50 46,4 43,1 38,7 47,6
40_D blok 2 zo-gevel 109655,88 515548,51 13,50 46,8 43,5 39,0 47,9
40_E blok 2 zo-gevel 109655,88 515548,51 16,50 47,1 43,8 39,4 48,3
41_A blok 2 no-gevel 109646,20 515547,12 19,50 48,9 45,7 40,9 50,0

41_A blok 2 zo-gevel 109652,55 515544,86 4,50 45,8 42,6 37,8 46,9
41_B blok 2 zo-gevel 109652,55 515544,86 7,50 46,8 43,6 38,8 47,8
41_C blok 2 zo-gevel 109652,55 515544,86 10,50 47,3 44,1 39,3 48,3
41_D blok 2 zo-gevel 109652,55 515544,86 13,50 47,3 44,1 39,2 48,4
41_E blok 2 zo-gevel 109652,55 515544,86 16,50 47,7 44,4 39,7 48,7

42_A blok 2 zo-gevel 109645,54 515535,84 19,50 52,7 49,4 45,2 53,9
43_A blok 2 no-gevel 109652,42 515539,13 4,50 47,0 43,8 38,3 47,8
43_B blok 2 no-gevel 109652,42 515539,13 7,50 47,8 44,6 39,2 48,7
43_C blok 2 no-gevel 109652,42 515539,13 10,50 48,2 45,0 39,5 49,0
43_D blok 2 no-gevel 109652,42 515539,13 13,50 48,3 45,1 39,5 49,1

43_E blok 2 no-gevel 109652,42 515539,13 16,50 48,5 45,3 39,9 49,3
44_A blok 2 no-gevel 109656,50 515535,36 4,50 48,1 44,9 39,1 48,8
44_B blok 2 no-gevel 109656,50 515535,36 7,50 49,1 45,9 40,1 49,8
44_C blok 2 no-gevel 109656,50 515535,36 10,50 49,4 46,2 40,3 50,1
44_D blok 2 no-gevel 109656,50 515535,36 13,50 49,5 46,4 40,4 50,2

44_E blok 2 no-gevel 109656,50 515535,36 16,50 49,8 46,6 40,8 50,5
45_A blok 2 nw-gevel 109654,46 515528,77 19,50 51,4 48,1 43,9 52,7
46_A blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 4,50 48,5 45,4 39,7 49,3
46_B blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 7,50 49,2 46,1 40,3 49,9
46_C blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 10,50 49,6 46,4 40,7 50,3

46_D blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 13,50 49,8 46,6 40,9 50,5
46_E blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 16,50 50,0 46,9 41,2 50,8
46_F blok 2 no-gevel 109660,40 515531,78 19,50 50,6 47,5 42,1 51,5
47_A blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 4,50 49,2 46,0 40,6 50,0
47_B blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 7,50 49,9 46,7 41,3 50,7

47_C blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 10,50 50,2 47,0 41,5 51,0
47_D blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 13,50 50,3 47,2 41,6 51,1
47_E blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 16,50 50,2 47,1 41,5 51,0
47_F blok 2 no-gevel 109665,25 515529,55 19,50 50,8 47,6 42,3 51,7
48_A blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 4,50 60,0 56,9 52,1 61,1

48_B blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 7,50 60,8 57,7 53,0 62,0
48_C blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 10,50 60,9 57,8 53,1 62,1
48_D blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 13,50 60,8 57,8 53,1 62,0
48_E blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 16,50 60,8 57,7 53,0 62,0
48_F blok 2 zo-gevel 109663,18 515521,96 19,50 60,7 57,7 53,0 61,9

49_A blok 3 zw-gevel 109708,52 515527,71 4,50 53,8 50,6 46,2 55,1
49_B blok 3 zw-gevel 109708,52 515527,71 7,50 54,4 51,2 46,8 55,7
49_C blok 3 zw-gevel 109708,52 515527,71 10,50 55,5 52,3 47,9 56,8
49_D blok 3 zw-gevel 109708,52 515527,71 13,50 55,9 52,7 48,4 57,2
49_E blok 3 zw-gevel 109708,52 515527,71 16,50 55,6 52,4 48,0 56,9

50_A blok 3 zw-gevel 109702,91 515532,67 4,50 54,2 51,0 46,5 55,4
50_B blok 3 zw-gevel 109702,91 515532,67 7,50 54,9 51,7 47,2 56,1
50_C blok 3 zw-gevel 109702,91 515532,67 10,50 55,4 52,3 47,8 56,7
50_D blok 3 zw-gevel 109702,91 515532,67 13,50 55,6 52,5 48,0 56,8
50_E blok 3 zw-gevel 109702,91 515532,67 16,50 55,7 52,6 48,1 57,0

51_A blok 3 zw-gevel 109696,48 515536,32 4,50 54,9 51,8 47,2 56,1
51_B blok 3 zw-gevel 109696,48 515536,32 7,50 55,8 52,7 48,1 57,0
51_C blok 3 zw-gevel 109696,48 515536,32 10,50 56,2 53,1 48,6 57,5
51_D blok 3 zw-gevel 109696,48 515536,32 13,50 56,4 53,3 48,8 57,7
51_E blok 3 zw-gevel 109696,48 515536,32 16,50 56,3 53,2 48,7 57,6

52_A blok 3 zw-gevel 109690,14 515539,92 4,50 55,5 52,4 47,8 56,8
52_B blok 3 zw-gevel 109690,14 515539,92 7,50 56,5 53,4 48,8 57,7
52_C blok 3 zw-gevel 109690,14 515539,92 10,50 56,8 53,7 49,2 58,1
52_D blok 3 zw-gevel 109690,14 515539,92 13,50 57,0 53,9 49,4 58,3
52_E blok 3 zw-gevel 109690,14 515539,92 16,50 56,9 53,7 49,2 58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: model sept. 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
53_A blok 3 nw-gevel 109684,58 515552,22 4,50 52,5 49,5 43,4 53,2
53_B blok 3 nw-gevel 109684,58 515552,22 7,50 53,3 50,2 44,2 54,0
53_C blok 3 nw-gevel 109684,58 515552,22 10,50 53,5 50,5 44,5 54,2
53_D blok 3 nw-gevel 109684,58 515552,22 13,50 53,5 50,5 44,6 54,3
53_E blok 3 nw-gevel 109684,58 515552,22 16,50 53,6 50,6 44,6 54,3

54_A blok 3 no-gevel 109690,74 515554,55 4,50 56,0 52,9 46,3 56,5
54_B blok 3 no-gevel 109690,74 515554,55 7,50 56,6 53,5 47,0 57,1
54_C blok 3 no-gevel 109690,74 515554,55 10,50 56,5 53,5 46,9 57,0
54_D blok 3 no-gevel 109690,74 515554,55 13,50 56,4 53,4 46,8 56,9
54_E blok 3 no-gevel 109690,74 515554,55 16,50 56,1 53,0 46,2 56,5

55_A blok 3 no-gevel 109696,36 515551,34 4,50 56,2 53,1 46,5 56,6
55_B blok 3 no-gevel 109696,36 515551,34 7,50 56,7 53,6 47,0 57,2
55_C blok 3 no-gevel 109696,36 515551,34 10,50 56,6 53,6 47,0 57,1
55_D blok 3 no-gevel 109696,36 515551,34 13,50 56,7 53,6 47,1 57,2
55_E blok 3 no-gevel 109696,36 515551,34 16,50 56,1 53,1 46,3 56,6

56_A blok 3 no-gevel 109702,49 515547,83 4,50 56,3 53,2 46,5 56,8
56_B blok 3 no-gevel 109702,49 515547,83 7,50 56,8 53,6 47,1 57,2
56_C blok 3 no-gevel 109702,49 515547,83 10,50 56,7 53,6 46,9 57,2
56_D blok 3 no-gevel 109702,49 515547,83 13,50 56,7 53,7 47,0 57,2
56_E blok 3 no-gevel 109702,49 515547,83 16,50 56,2 53,2 46,3 56,6

57_A blok 3 no-gevel 109708,16 515542,27 4,50 55,9 52,8 45,7 56,2
57_B blok 3 no-gevel 109708,16 515542,27 7,50 56,3 53,2 46,2 56,6
57_C blok 3 no-gevel 109708,16 515542,27 10,50 56,2 53,1 46,0 56,5
57_D blok 3 no-gevel 109708,16 515542,27 13,50 56,3 53,2 46,1 56,6
57_E blok 3 no-gevel 109708,16 515542,27 16,50 55,9 52,8 45,5 56,1

58_A blok 3 no-gevel 109714,74 515538,53 4,50 55,9 52,8 45,7 56,2
58_B blok 3 no-gevel 109714,74 515538,53 7,50 56,3 53,2 46,2 56,7
58_C blok 3 no-gevel 109714,74 515538,53 10,50 56,4 53,2 46,2 56,7
58_D blok 3 no-gevel 109714,74 515538,53 13,50 56,4 53,3 46,3 56,7
58_E blok 3 no-gevel 109714,74 515538,53 16,50 56,1 53,0 45,9 56,4

59_A blok 3 zo-gevel 109715,13 515530,96 4,50 54,7 51,5 45,9 55,5
59_B blok 3 zo-gevel 109715,13 515530,96 7,50 55,3 52,1 46,5 56,0
59_C blok 3 zo-gevel 109715,13 515530,96 10,50 55,8 52,6 47,2 56,7
59_D blok 3 zo-gevel 109715,13 515530,96 13,50 56,2 53,0 47,7 57,0
59_E blok 3 zo-gevel 109715,13 515530,96 16,50 55,8 52,6 47,4 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Noorman Bouw- en milieu-advies

project 22010147, Picassolaan Blok 2
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

12-05-2020

RH

NPR 5272
gebouw Blok 2_48 dB
Rekenmethode

Uitgevoerd door
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

22010147
Bijlage 6.1
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Noorman Bouw- en milieu-advies

GA;k 38.6 dB
GA;k, vereist 34.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 67 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 6.5

Variant 1, Woning met loggia Solid Air totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

slaapkamer
6.5Su,ruimte m2

GA;k, vereist 32 dB
GA;k 38.6 dB

V 42.6 m3
T,ref 0.5 s
GA 42.0 dB
Lp 25.0 dB 18.3 23.5 13.2 7.2 0.6Lp

48.7 43.5 53.8 59.8 66.4GA

gevel met loggia ( achter tussenruimte: Loggia )
Su,gevel 6.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 38.6 dB

GA,gevel 42.0 dB 48.7 43.5 53.8 59.8 66.4

Lp,gevel 25.0 18.3 23.5 13.2 7.2 0.6

GA,g

Lp,gdB

42.0

25.0
Gi,g 34.7 33.5 46.8 55.8 60.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

42.5beglazing 6.50 gdhr** glas 39.1 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 --4/15/5 HR++-glas

51.8fonafh 6.50 kt35 fonafh 48.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 --kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

Loggia ( tussenruimte )
5.7Su,ruimte m2

15.7 dB
51.3 dB 42.4 46.1 45.6 45.4 37.5LpLp

V T60

Reductie
14 m3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

24.6 20.9 21.4 21.6 29.5Red
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voorzijde
Su,gevel 5.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 15.7 dB

42.4 46.1 45.6 45.4 37.551.3Lp,gevel 51.3 dB

Red 24.6 20.9 21.4 21.6 29.515.7

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 0.0 debiet: 0.0dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H: -- D: --

handinvoer

Dv: -- Dh: --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

16.6gevelrooster 0.11 008* rooster 14.8 10.0 11.0 13.0 16.0 23.0DneAm --Solid Air geluiddempend gevelrooster

23.8beglazing 5.70 gdhr** glas 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 --4/15/5 HR++-glas

31.1kierdichting 5.70 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 --kierterm 35 dB(A) nader te detailleren
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GA;k 42.6 dB
GA;k, vereist 34.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 67 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 6.5

Variant 2, woning met loggia suskast totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

slaapkamer
6.5Su,ruimte m2

GA;k, vereist 32 dB
GA;k 42.6 dB

V 42.6 m3
T,ref 0.5 s
GA 46.0 dB
Lp 21.0 dB 13.8 19.9 4.3 -3.7 -1.3Lp

53.2 47.1 62.7 70.7 68.3GA

gevel met loggia ( achter tussenruimte: Loggia )
Su,gevel 6.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 42.6 dB

GA,gevel 46.0 dB 53.2 47.1 62.7 70.7 68.3

Lp,gevel 21.0 13.8 19.9 4.3 -3.7 -1.3

GA,g

Lp,gdB

46.0

21.0
Gi,g 39.2 37.1 55.7 66.7 62.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

46.4beglazing 6.50 gdhr** glas 43.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 --4/15/5 HR++-glas

56.6fonafh 6.50 kt35 fonafh 53.2 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 --kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

Loggia ( tussenruimte )
5.7Su,ruimte m2

21.5 dB
45.5 dB 37.8 42.6 36.7 34.6 35.6LpLp

V T60

Reductie
14 m3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

29.2 24.4 30.3 32.4 31.4Red
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voorzijde
Su,gevel 5.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 21.5 dB

37.8 42.6 36.7 34.6 35.645.5Lp,gevel 45.5 dB

Red 29.2 24.4 30.3 32.4 31.421.5

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 24.0 debiet: 48.0dm3/s dm3/s

Cpos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11.5

H: -- D: --
handinvoer

Dv: -- Dh: --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

26.9suskast 2.00 sbu38a suskast 37.7 31.4 32.4 38.9 42.9 38.4DneAm --BUVA SusStream Luna 24 ZR

23.8beglazing 5.70 gdhr** glas 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 --4/15/5 HR++-glas

31.1kierdichting 5.70 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 --kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

39.5naaddichting 10.00 na46 naad 45.8 36.0 41.0 46.0 51.0 58.0RAm --Kozijn-steen; allleen afdeklat

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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