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1  INLEIDING 

 
In opdracht van Kadar BV is door ASP | Akoestisch adviesburo een akoestisch onderzoek 
gevelisolatie uitgevoerd ten behoeve van de bouw van een woning (vervangende nieuwbouw) op het 
perceel Amsteldijk-Zuid 205 te Amstelveen (gemeente Amstelveen). 

 
Het akoestisch onderzoek is nodig omdat de geluidbelasting op de woning als gevolg het wegverkeer 
meer dan 53 dB bedraagt. 
 
Het onderzoek omvat een berekening van de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen. 
 
Het voorliggende rapport doet verslag van de gehanteerde uitgangspunten, berekeningsresultaten en 
toetsing aan de door de overheid gestelde grenswaarden. 
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2  GEBRUIKTE GEGEVENS 

 
2.1  Algemene gegevens 
 
Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens: 

- door Studio 110 architectuur vervaardigde tekeningen: 
-  Definitief ontwerp Omgevingsvergunning Amsteldijk Zuid 205 Amstelveen, 

werknummer 21-56, tekeningnummer DO-01 d.d. 29-06-22 
-  Details Omgevingsvergunning Amsteldijk Zuid 205 Amstelveen, werknummer 21-56, 

tekeningnummer DO-02 d.d. 29-06-22 
- door ASP akoestisch adviesbureau opgestelde akoestisch onderzoek 2022113v1.0 VL 

Amsteldijk-Zuid 205 Amstelveen 
 

2.2  Situatiebeschrijving 
 
In figuur 2-1 is de situering van de in dit onderzoek betrokken woningen weergegeven.  
 
Figuur 2-1 Situering woning Amsteldijk-Zuid 205 Amstelveen 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Woning nr 205  
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2.3  Eisen met betrekking tot de gevelgeluidwering 
 
2.3.1  Geluideisen voor de uitwendige scheidingsconstructie GA;k 
 
Op grond van het Bouwbesluit dient de uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt 

tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht een karakteristieke geluidwering (GA;k) te hebben van 
minimaal 20 dB(A). 
 
Daarnaast mag de geluidbelasting binnen een verblijfgebied niet meer bedragen dan 33 dB, en binnen 
een verblijfsruimte niet meer dan 35 dB. 
 
Een verblijfsgebied is een cluster van: één of meer op dezelfde verdieping gelegen aan elkaar 
grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte. Een 

verblijfsruimte is een ruimte voor het verblijven van mensen (voor woningenbouw in de regel de 
woonkamer, keuken, werkkamer, hobbyruimte en slaapkamers). Een verblijfsruimte maakt per 
definitie deel uit van een verblijfsgebied. 
 
Indien de geluidbelasting op de gevel derhalve hoger is dan 33 + 20 = 53 dB, dient door middel van 
berekening te worden aangetoond welke maatregelen noodzakelijk zijn opdat aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen met betrekking tot de gevelgeluidwering wordt voldaan. 

 
2.3.2  Vereiste ventilatiecapaciteit 
 
In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen waaraan de ventilatiecapaciteit van een woningen moet 
voldoen. Minimaal 50 % van de benodigde ventilatielucht in een verblijfsgebied dient rechtstreeks van 
buiten te komen. De overige ventilatielucht mag afkomstig zijn uit een ander verblijfsgebied. De 
afvoer van binnenlucht uit een ruimte met kooktoestel, toilet of badruimte dient echter altijd 
rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Daarnaast is voor elk verblijfsgebied een spuivoorziening 

vereist voor het afvoeren van grote hoeveelheden vervuilde lucht in korte tijd. 
 
Ventilatie kan mechanisch plaatsvinden of op natuurlijke wijze via bijvoorbeeld ventilatieroosters in 
de gevel. Spuiventilatie kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden via te openen delen in de gevel zoals 
ramen en deuren. 
 
2.3.3  Naad- en kierdichtingen 

 
Om een bepaalde geluidwering te waarborgen is een gepaste naad- en kierdichting van essentieel 
belang. Naden zijn alle aansluitingen bij vaste gevel- en dakdelen, bijvoorbeeld de aansluiting van een 
kozijn op het metselwerk. Kieren zijn de aansluitingen bij beweegbare delen, bijvoorbeeld de aanslag 
van een raamvleugel op het kozijn. De uiteindelijke kwaliteit van een naad- of kierdichting is niet 
alleen afhankelijk van het type dichtingsmateriaal, maar minstens zo belangrijk is de verdere 
detaillering en uitvoering van de kier of naad. Een ogenschijnlijk klein lek kan de oorzaak zijn van een 

drastische verlaging van de totale gevelgeluidwering. 
 
De afdichting van naden gebeurt met behulp van een elastisch blijvende (siliconen)kit, al dan niet in 
combinatie met een afdeklat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enkele naaddichting  
(bij voorkeur aan de binnenzijde) of dubbele naaddichting (zowel aan de binnen- als buitenzijde). 
Voor kitvoegen geldt dat deze omwille van een goede hechting minimaal 5 mm breed, zijn, en dat bij 
naden vanaf 8 mm een goede rugvulling (bijvoorbeeld compriband of een profiel) wordt toegepast. 
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Men dient er op bedacht te zijn dat zelfs elastische kitsoorten vaak niet in staat blijken om forse 
lengteveranderingen als gevolg van krimp of uitzetting op te vangen. Men zou derhalve na 2 jaar na de 
bouw de naaddichtingen moeten controleren en herstellen. 
 
Voor het afdichten van kieren worden in de regel tochtprofielen gebruikt. Er zijn diverse modellen in 

omloop (lipprofielen en buisprofielen) met verschillende indrukkingsdiepte. 
Bij renovatie van bestaande kozijnen is een matige enkele kierdichting vaak het hoogst haalbare. Voor 
een goede enkele dichting is doorgaans een zwaardere raamvleugel vereist, aangezien dit alleen 
mogelijk is met een inbouwprofiel. Het profiel dient volledig rondgaand te worden uitgevoerd, zonder 
onderbreking in bijvoorbeeld de hoeken of bij hang- en sluitwerk.  
 
Een dubbele kierdichting wordt gerealiseerd door toepassing van twee inbouwprofielen, welke beide 
volledig rondgaand en zonder onderbreking worden aangebracht. 

 
Zorg er bij detaillering en uitvoering voor dat de profielen goed worden aangedrukt, maar niet 
afgekneld. Voor een goede gelijkmatige indrukking is het vaak noodzakelijk om een twee- of 
driepuntsknevelsluiting aan te brengen.  
 
De sponning in de hoeken dient goed vlak te zijn. Bij de hoeklassen is de rubber immers iets harder, 
waardoor er eerder kans ontstaat op kleine lekken. Bij tuimelramen, schuiframen of schuifdeuren is 

een werkelijk goede kierdichting vaak niet mogelijk. 
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3  BEREKENINGEN 

 
3.1  Toegepaste rekenmethodes 
 
3.1.1  Rekenmethode voor gevelgeluidbelasting Lden 

 
Uit het door ASP akoestisch akoestisch adviesbureau opgestelde akoestisch onderzoek wegverkeers-
lawaai, kenmerk 2022113v1.0 VL Amsteldijk-Zuid 205 Amstelveen blijkt dat de ongecorrigeerde 
gevelbelasting op de woning maximaal  59 dB bedraagt.  
 
Figuur 3-1 Ongecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting  
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3.1.2  Rekenmethode voor de gevelgeluidwering GA;k 
 
De berekeningen voor de gevelgeluidweringen zijn uitgevoerd met behulp van het computer-
programma Geluidwering Gevels V4.54 van dgmr. De grondslagen van het programma zijn onder 
anderen: 

- Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG, uitgave december 1989) 
- NEN 5077: 2006, Geluidwering in gebouwen 
- NPR 5272: 2003, Geluidwering in gebouwen 
- Rekenmethode GGG'97: Geluidwering Grote Gemeenten, publicatie van de 

Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica (uitgave mei 1997). 
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG,  
uitgave december 1989), verkorte versie.  

 
3.2  Berekeningsresultaten 
 
3.2.1  Berekeningsresultaten voor de gevelgeluidwering GA;k 
 
De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij de berekening van de gevelgeluidwering 
GA;k: 

- de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van de woning bedraagt maximaal 59 dB als 
gevolg van wegverkeer 

- de bouwkundige gegevens zijn afkomstig uit de aangeleverde bestektekeningen 
- in de woningen wordt gebruik gemaakt van een balansventilatiesysteem (WTW-installatie). 
 
De volgende paragrafen geven een samenvatting van de berekeningsresultaten voor de verschillende 
ruimten. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de materialencatalogus behorende bij het 
computerprogramma Geluidwering Gevels V4.53 van dgmr. 

 
Indien de geluidisolatie van het toe te passen glas niet bijzonder groot hoeft te zijn (< 35 dB(A)), 
wordt het kozijn niet apart in rekening gebracht. Het oppervlak van het kozijn wordt in deze gevallen 
aan het glas toegekend. 
 
In bijlage 4 zijn de resultaten van de berekening opgenomen. Gesteld kan worden dat de benodigde 
GA;k waarde van de uitwendige scheidingsconstructie wordt gehaald, indien de in de volgende 

paragrafen genoemde materialen worden toegepast. In bijlage 4 zijn voorbeelden van de eventueel toe 
te passen constructies gegeven. 
 

Tabel 3.2.1 Rekenresultaten  
 

Woning 

 

Verblijfsruimten Min.karakteristieke 

geluidwering GA;K 

Berekende GA;K-

waarde 

Voldoet 

 0.03 woonkamer met vide 24 32 ja 

 0.04 eetkamer 0.05 keuken 24 29 ja 

 0.06 Studeerplek 24 26 ja 

Begane grond Verblijfsgebied VG4 26 30 ja 

 1.02  slaapkamer 3 24 27 ja 

1e verdieping Verblijfsgebied VG5 26 27 ja 

 1.05  slaapkamer 4 24 27 ja 

1e verdieping Verblijfsgebied VG6 26 27 ja 
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3.3  Akoestische voorzieningen  
 
3.3.1  Woning nr. 205 
 
De woning is aan de voorzijde ter plaatse van het souterrain in het dijklichaam gesitueerd. 

In het souterrain zijn  3 geluidgevoelige ruimte aanwezig (1.03 Tuinkamer, 1.06 slaapkamer 1 en 1.09 
slaapkamer 2). De geluidbelasting op de gevels van de tuinkamer en slaapkamer 1 en 2 bedraagt < 53 
dB. De hieraan gelegen geluidgevoelige ruimten kunnen ook zonder aanvullende maatregelen voldoen 
aan een binnennorm van 33 dB en zijn daarom verder niet in dit onderzoek betrokken. 
  
Op de begane grond zijn  4 geluidgevoelige ruimte aanwezig (0.03 Woonkamer, 0.04 Eetkamer, 0.05 
Keuken en 0.06 Studieruimte). Deze verblijfsruimten tezamen vormen verblijfsgebied 4 (VG4). 
 

Op de 1e verdieping zijn 2 geluidgevoelige ruimte aanwezig (1.02 Slaapkamer 3 en 1.09 Slaapkamer 
4). Slaapkamer 3 vormt verblijfsgebied 5 (VG5). Slaapkamer 4 vormt verblijfsgebied 6 (VG6). 
 
Het geluidniveau op de hoogst belaste gevel van de woning bedraagt 59 dB. De geluidbelasting op de 
zijgevels van het souterrain en de achtergevel bedraagt < 53 dB.  
 
De GA;k-waarde van het verblijfsgebied dient zodanig te zijn dat voor het verblijfsgebied een 

binnengeluidniveau geldt van ten hoogste 33 dB en voor de verblijfsruimte een niveau van ten hoogste 
35 dB. Aan deze eisen wordt voldaan bij toepassing van de in tabel 3.3.1 genoemde maatregelen. 
 

Tabel 3.3.1 Vereiste akoestische voorzieningen woning nr. 205 
 

Constructies/voorzieningen 

Geveldeel Plaats Omschrijving Code RA-weg 

    dB(A) 

Metselwerk Alle gevels Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 
(ontwerp voldoet) 

MS3 51,2 

Dakvlak Alle daken Houten dakbeschot+isolatie+bitumineuze 

dakbedekking met 30 mm grind op het dak of 

vergelijkbaar 

DP2 28,2 

Dakvlak Balkon Betonvloer 200 mm D00723 52,9 

Beglazing Gevels Dubbel glas 4-12-4 (GDL) D00321 28,5 

 Alle gevels 0.03 woonkamer met vide   

 Alle gevels 0.04 eetkamer 0.05 keuken   

 Linker zijgevel 0.06 Studeerplek   

 Alle gevels 1.02  slaapkamer 3   

 Alle gevels 1.05  slaapkamer 4   

Beglazing Gevels Dubbel glas 6-16-6 (GDL) D00331 30,4 

 Voorgevel 0.06 Studeerplek   

Naad- en kierdichting Plaats Omschrijving Code RA-weg 

Naad- en kierdichting Gevels Dubbele naad- en kierdichting n.v.t. 40,0 

 Alle gevels 0.03 woonkamer met vide   

 Alle gevels 0.04 eetkamer 0.05 keuken   

 Alle gevels 1.02  slaapkamer 3   

Naad- en kierdichting Gevels Enkele naad- en kierdichting n.v.t. 35,0 

 Voorgevel 1.05  slaapkamer 4 (Schuifdeur)   
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4  CONCLUSIES 

 
4.1  Conclusies voor de gevelgeluidwering GA;k 
 
Bij de bepaling van de gevelwering moet worden uitgegaan van de ongecorrigeerde geluidbelasting. 

Deze bedraagt voor alle in dit onderzoek betrokken woning 59 dB.   
 
De geluidbelasting op de gevels van de tuinkamer en slaapkamer 1 en 2 bedraagt < 53 dB. Omdat 
geluidgevoelige ruimten van woningen met een geluidbelasting van 53 dB of minder zonder 
aanvullende maatregelen aan de in het bouwbesluit voor de gevelwering opgenomen geluideisen 
kunnen voldoen, is alleen van de geluidgevoelige ruimten met een geluidbelasting van  > 53 dB de 
karakteristieke geluidwering bepaald.   
 

Door toepassing van de in dit rapport aangegeven bouwmaterialen is een zodanige geluidreductie te 
verwachten dat: 
- de karakteristieke geluidwering van een verblijfsgebied (GA;k) tenminste gelijk is aan 

de geluidbelasting op de gevel minus 33 dB; 
- de karakteristieke geluidwering van een verblijfsruimte (GA;k) tenminste gelijk is aan 

de geluidbelasting op de gevel minus 35 dB. 
 

Mogelijk dat uit meetrapporten van fabrikanten blijkt dat zij materialen kunnen leveren met dezelfde 
reductiewaarde, doch bij een andere samenstelling. Er zal op gelet moeten worden dat te allen tijde aan 
de in dit rapport omschreven akoestische isolatiewaarden (spectrumafhankelijke RA-waarden) moet 
worden voldaan. 
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Bijlage 1 

 

Bouwtekening woningen 
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Bijlage 2 

 

Voorbeelden van gebruikte materialen 
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Bijlage 3 

 

Invoergegevens en rekenresultaten gevelwering  
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Bijlage 4 

 

Verklarende woordenlijst 
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A 

A-weging  correctie per octaafband voor de gevoeligheid van het oor voor geluid 

 

Afschermende   voorzieningen die strekken tot beperking van de geluidbelasting vanwege 

maatregelen  de weg die tusse de wge en de woningenen wordt opgericht (artikel 1, Nader regels  
   Saneringsprogramma wegverkeerslawaai) 

 

B 

Beoordelingsperioden 

Dagperiode de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 

Avondperiode de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 

Nachtperiode de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 

 

C 

Cg   gevelreflectieterm. Verhoging van het geluidniveau ter plaatse van het waarneempunt  

ten gevolge van via de gevel gereflecteerd geluid. 

 

D 

dB   de grootheid decibel waarin de geluidsdruk wordt uitgedrukt. 

 

E 

Etmaalwaarde  hoogste waarde van de volgende drie waarden van het equivalente geluidsniveau: 
- waarde dagperiode   (07.00 – 19.00 uur); 

- + 5 dB(A) avondperiode  (19.00 – 23.00 uur); 

- +10 dB(A) nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). 

 

G 

GA de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie. Grootheid die het verschil 

tussen het niveau van het invallende geluid aan de buitenzijde van een scheidings-

constructie en het geluidniveau in een ruimte achter deze constructie in één getal 

weergeeft. 

 

GA;k  karakteristrieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie. Grootheid die 

het verschil tussen het niveau van het invallende geluid aan de buitenzijde van een 

uitwendige scheidingsconstructie en het geluidniveau in een ruimte achter deze 

constructie, herleid naar gestandaardiseerde afmetingen van de ontvangstruimte, in 

één getal weergeeft. 

 

Gevel bouwkundige constructie die een ruimte in een woningen of gebouw scheidt van de 
buitenlucht, daaronder begrepen het dak.  

Onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt niet 

verstaan: 

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is 

aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB 

onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen 

bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen 

aan een geluidsgevoelige ruimte. 
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L 

LAeq   grenswaarde. Op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal toelaatbaar  
geacht geluidsniveau (beoordelingsniveau of geluidsbelasting). 

 

Lden Level day-evening-night. Lden is het gewogen energetisch gemiddelde van de drie 

etmaalperioden waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB 

voor de nachtperiode is opgenomen.  

 

T   

Technische ruimte besloten ruimte voor de plaatsing van de apparatuur die nodig is voor het functioneren 

van het gebouw 

 

To referentie-nagalmtijd. Voor woningenen bedraagt deze 0.5 s, voor overige gebouwen 

meestal 0.8 s. 

 

V 

Verblijfsgebied besloten ruimte die bestaat uit één of meer verblijfsruimten en andere ruimten (met 

uitzondering van toilet, technische ruimte en gemeenschappelijke verkeersruimten) 

die zijn gelegen op dezelfde bouwlaag 

 

Verblijfsruimte Besloten ruimte die bestemd is voor het verblijven van mensen 

 
Verkeersruimte Ruimte in een gebouw bestemd om een andere ruimte in hetzelfde gebouw te bereiken 

 

 


