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1.1 Regionale situatie 
 

1.2 Situatietekening 
 
1.3 Foto-overzicht 



 REGIONALE SITUATIE 
 
 

  
 

Deze kaart is noordelijk georiënteerd 

 Legenda   
 
  

 
 
  
 
 
 
 Bijlage 1.1 

 Project: herontwikkeling, 
Legmeerdijk 278-280 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Schaal: 
 Datum: 

Legmeerdijk 
151976 
niet op schaal 
juli 2021 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Strijkviertel 30 
3454 PM  De Meern 

Tel. 
E-mail 

: 030 - 666 1746 
: teken@vandijktech.nl 

onderzoekslocatie 

 



container

kas

rie
tk
ra
ag

rie
tk
ra
ag

waterbasin

puin

gras

loods

asfalt

weiland

kassen

weiland

tuin

2

7

6

A

f

m

i

j

n

s

t

r

a

a

t

7211

6

5

7

1

7042

7212

6643

6883

4250

6415

8088

8

3

7

1

7

0

4

3

2

7

8

2

7

6

2

8

2

2

8

4

5458

6

6

4

2

6643

4250

5615

5616

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

beton

Tel.
Fax.
E-mail

: 030 - 666 17 46
: 030 - 666 48 54
: teken@vandijktech.nl

geo- en milieutechnisch adviesbureau
Strijkviertel 30, Postbus 29
3454 ZG  DE MEERN

Project:

Plaats:
Opdrachtnr.:
Schaal:
Datum:

Gewijzigd:
Getek.:

Gewijzigd:
Gewijzigd:

Legenda

Legmeerdijk 278

Amstelveen
151976
1:1000
05-01-2015 A.Demir

06-01-2015 AD
11-06-2021 AD

(A4)

0 10 20 30 40 50 60

onderzoekslocatie



OTOREPORTAGE 
 
        Foto 1:                                                                                         Foto 2:                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Foto 3:                                                                                         Foto 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Foto 5:                                                                                         Foto 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legenda   
 
  

 
 
 
 
 
 
 Bijlage 1.3 
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Historische gegevens 



Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG)

Legmeerdijk 280 Amstelveen

Panden

ID 0362100000002128

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1980

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 17-08-2010

Documentdatum 17-08-2010

Documentnummer D-2010/066639

Verblijfsobject

ID 0362010002181673

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel industriefunctie

Oppervlakte 3160 m2

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 16-01-2012

Documentdatum 16-01-2012

Documentnummer D-2012/007044

Gerelateerd hoofdadres 0362200000181673

Gerelateerd pand 0362100000002128

Nummeraanduiding

ID 0362200000181673

Postcode 1187NL

Huisnummer 280

Huisletter
Huisnummer toev.
Status Naamgeving uitgegeven

Type adresseerbaar object Verblijfsobject



Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 05-12-2006

Documentdatum 05-12-2006

Documentnummer 30733//20061205

Gerelateerde openbareruimte 0362300000027286

Openbare Ruimte

ID 0362300000027286

Naam Legmeerdijk

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-02-1960

Documentdatum 23-02-1960

Documentnummer 46917//19600223

Gerelateerde woonplaats 1050

Woonplaats

ID 1050

Naam Amstelveen

Status Woonplaats aangewezen

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 30-05-2007

Documentdatum 30-05-2007

Documentnummer 48377



Topografische kaart 1993 

 

 

Topografische kaart 1988 

 

 = Onderzoekslocatie 



Topografische kaart 1969 

 

 

Topografische kaart 1952 

 

 = Onderzoekslocatie  













Van: Tsolakidis, Kyriakos [mailto:k.tsolakidis@amstelveen.nl]  
Verzonden: donderdag 23 april 2015 16:19 
Aan: 'm.vanderzwaag@vandijktech.nl' 
Onderwerp: RE: Bodeminformatie Legmeerdijk 280, Amstelveen ROV 
 
 

 

 

Geachte heer Van der Zwaag, 

  
Voor het perceel Legmeerdijk 280 (sectie O, nr. 6415 + 5459) heeft de gemeente 

Amstelveen de volgende bodeminformatie beschikbaar:  

 

Het perceelnr. 5459 bestaat niet (is oud) (Gis database). 

Nr. 280 Is een voormalige kwekerij (glastuinbouw) vanaf 1990. Voor die tijd lijkt het 

grasland te zijn geweest (Squit milieu en Gis database) 
  
- Ondergrondse (huisbrand)olietanks: geen informatie beschikbaar (Nazcai). 

 
- Bodemkwaliteit: geen bodemonderzoeksgegevens op locatieniveau beschikbaar 

(Nazcai). 

 
- De gemiddelde achtergrondkwaliteit van de grond vindt u op www.bbkamstelland.nl . 
  
(voor algemene info raadpleeg: www.amstelveen.nl onder bodemverontreiniging en milieubeleid) 

(de legeskosten voor Amstelveen bedragen in 2015  €31,11. U ontvangt een factuur aan het eind 

van het kwartaal.) 

 

Met vriendelijke groet, 
  
dhr. ing. Kyriakos Tsolakidis 

 

Adviseur milieu 
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen 

_________________________________ 

Gemeente Amstelveen 
Gemeente Aalsmeer 
T (020) 540 43 25 

F (020) 540 41 05 

www.amstelveen.nl  
www.aalsmeer.nl 

Aanwezig : ma, di, do en vrij. 
_____________________________ 

Please think of the environment before you print this message and any attachments.  

 
 
 

mailto:k.tsolakidis@amstelveen.nl
http://www.bbkamstelland.nl/
blocked::http://www.amstelveen.nl/
http://www.amstelveen.nl/
http://www.aalsmeer.nl/
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Boorbeschrijvingen 



Projectnaam: Amstelveen, Legmeerdijk 278

Projectcode: 151976
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Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
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Gras, Klei, zwak zandig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor



Projectnaam: Amstelveen, Legmeerdijk 278

Projectcode: 151976

Boring: 5
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bruingrijs, Edelmanboor
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Projectnaam: Amstelveen, Legmeerdijk 278

Projectcode: 151976
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donker grijsbruin, Edelmanboor
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Onafhankelijkheidsverklaring 
veldonderzoek 
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Analyserapport grond 



Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
T.a.v. mevrouw E.R. Beekman
Strijkviertel 30
3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Ons kenmerk : Project 1203779
Validatieref. : 1203779_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RHHL-KFEN-BBGV-JWLG
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 17 juni 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 73,3 75,5 76,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,8 5,9 6,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 8,3 8,1 8,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 71 45 42
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 0,40 0,34
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,8 9,4 7,2
S koper (Cu) mg/kg ds 14 13 15
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,11 0,09 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 32 30 27
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 25 23 21
S zink (Zn) mg/kg ds 63 60 68

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 49 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,061
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 0,35 0,45

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,0020
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,0016
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,0011

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,008

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Uw Monsterreferenties
6767939 = MM1.10 1 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-50) 14 (0-50)
6767941 = MM2.10 2 (0-50) 7 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)
6767943 = MM3.10 3 (0-50) 4 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 21 (0-30) 22 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021
Ontvangstdatum opdracht : 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021
Startdatum : 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021
Monstercode : 6767939 6767941 6767943
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA µg/kg ds 0,1 < 0,1 0,2
Q PFPeA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHpA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOA lineair µg/kg ds 1,0 1,1 1,0
Q PFOA vertakt µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFNA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFUnDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFDoDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFTrDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFTeDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxDA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFODA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFPeS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHxS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFHpS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOS lineair µg/kg ds 0,3 0,2 0,6
Q PFOS vertakt µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,2
Q PFDS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 6:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 8:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 10:2 FTS µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q MeFOSA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q EtFOSAA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q PFOSA µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
Q 8:2 DiPAP µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 1,1 1,2 1,1
som PFOS µg/kg ds 0,4 0,3 0,8

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Uw Monsterreferenties
6767939 = MM1.10 1 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-50) 14 (0-50)
6767941 = MM2.10 2 (0-50) 7 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)
6767943 = MM3.10 3 (0-50) 4 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 21 (0-30) 22 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021
Ontvangstdatum opdracht : 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021
Startdatum : 10/06/2021 10/06/2021 10/06/2021
Monstercode : 6767939 6767941 6767943
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 75,1 72,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,6 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,3 8,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 27 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,4 8,3
S koper (Cu) mg/kg ds 5,6 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 11
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 16 14
S zink (Zn) mg/kg ds 34 30

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Uw Monsterreferenties
6767940 = MM1.20 1 (50-100) 1 (100-150) 3 (60-110) 3 (110-160) 4 (50-80) 4 (80-130)
6767942 = MM2.20 2 (50-100) 2 (100-150) 5 (50-100) 5 (100-150) 6 (50-100) 6 (100-150) 7 (50-100) 7 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2021 09/06/2021
Ontvangstdatum opdracht : 10/06/2021 10/06/2021
Startdatum : 10/06/2021 10/06/2021
Monstercode : 6767940 6767942
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM3.10 3 (0-50) 4 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 21 (0-30) 22 (0-50)
Monstercode : 6767943

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6767941
Uw project
omschrijving

: 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278

Uw referentie : MM2.10 2 (0-50) 7 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 51 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6767943
Uw project
omschrijving

: 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278

Uw referentie : MM3.10 3 (0-50) 4 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 21 (0-30) 22 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6767939 MM1.10 1 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-30)
13 (0-50) 14 (0-50)

12 0-0.3 3631637AA
11 0-0.3 3566051AA
1 0-0.5 3566034AA
5 0-0.5 3631626AA
6 0-0.5 3565864AA
13 0-0.5 3565836AA
14 0-0.5 3565862AA

6767941 MM2.10 2 (0-50) 7 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50)
18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)

15 0-0.5 3565860AA
16 0-0.5 3565858AA
17 0-0.5 3565859AA
18 0-0.5 3566063AA
19 0-0.5 3565869AA
2 0-0.5 3565817AA
20 0-0.5 3566052AA
7 0-0.5 3565867AA

6767943 MM3.10 3 (0-50) 4 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 21
(0-30) 22 (0-50)

21 0-0.3 3566022AA
22 0-0.5 3566045AA
8 0-0.5 3566036AA
9 0-0.5 3566066AA
3 0-0.5 3566018AA
4 0-0.5 3566056AA
10 0-0.5 3775996AA

6767940 MM1.20 1 (50-100) 1 (100-150) 3 (60-110) 3 (110-160)
4 (50-80) 4 (80-130)

1 0.5-1 3566039AA
1 1-1.5 3566049AA
3 0.6-1.1 3566054AA
3 1.1-1.6 3566048AA
4 0.5-0.8 3776000AA
4 0.8-1.3 3775997AA

6767942 MM2.20 2 (50-100) 2 (100-150) 5 (50-100) 5 (100-150)
6 (50-100) 6 (100-150) 7 (50-100) 7 (100-150)

5 0.5-1 3631639AA
5 1-1.5 3631636AA
6 0.5-1 3565852AA
6 1-1.5 3566060AA
2 0.5-1 3565848AA
2 1-1.5 3565843AA
7 0.5-1 3565861AA
7 1-1.5 3565857AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PFAS : Eigen methode

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1203779
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RHHL-KFEN-BBGV-JWLG Ref.: 1203779_certificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
T.a.v. mevrouw E.R. Beekman
Strijkviertel 30
3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Ons kenmerk : Project 1206505
Validatieref. : 1206505_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DFIE-GQVG-SRZC-XREW
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 juni 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110 27
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 11 6,3
S koper (Cu) µg/l 2,6 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 14 6,8
S nikkel (Ni) µg/l 42 18
S zink (Zn) µg/l 13 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1206505
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Uw Monsterreferenties
6774388 = 1A 1 (130-230)
6774389 = 2A 2 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/06/2021 16/06/2021
Ontvangstdatum opdracht : 16/06/2021 16/06/2021
Startdatum : 16/06/2021 16/06/2021
Monstercode : 6774388 6774389
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DFIE-GQVG-SRZC-XREW Ref.: 1206505_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1206505
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DFIE-GQVG-SRZC-XREW Ref.: 1206505_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6774388 1A 1 (130-230) 1 1.3-2.3 0395950YA
1 1.3-2.3 0339909MM

6774389 2A 2 (130-230) 2 1.3-2.3 0395946YA
2 1.3-2.3 0339897MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1206505
Uw project omschrijving : 151976-Amstelveen Legmeerdijk 278
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DFIE-GQVG-SRZC-XREW Ref.: 1206505_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T
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Verklaring der tekens en 
 verklarende woordenlijst 



 



 
VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

achtergrondwaarde  het milieukwaliteitsniveau van grond waarbij als nadelig te waarderen 
effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem 
verwaarloosbaar worden geacht 

 
achtergrondwaarde grond grond die multifunctioneel toepasbaar is 
 
Accreditatieschema 3000  voorbehandelingsmethode voor analyses om de homogeniteit van 

analysemonsters te verbeteren 
 
AP04-keuring keuring van een partij grond / baggerspecie conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Door het uitvoeren van de keuring kunnen de 
hergebruiksmogelijkheden van de partij worden bepaald 

 
bron     de oorzaak van de bodemverontreiniging 

 
Bbk    Besluit bodemkwaliteit 
 
BTEXN    benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen 
 
EC     elektrisch geleidingsvermogen in mS/cm 

 
freatisch grondwater  grondwater met een vrije grondwaterspiegel 
 
GWS     grondwaterstand 
 
industriegrond grond die een overschrijding van de maximale waarden voor de 

kwaliteitsklasse wonen heeft maar geen overschrijding van de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie 

 
interventiewaarde  waarde waarmee voor verontreinigde stoffen in grond en grondwater 

het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van 
ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier 

 
isohypsenkaart  kaart die de stijghoogte van het water in het eerste watervoerende 

pakket aangeeft; aan de hand van de stijghoogte kan de 
grondwaterstromingsrichting van deze laag worden bepaald 

 
kg     kilogram; duizend gram 
 
l     liter 
 
m     meter 
 
m2     vierkante meter 
 
m3     kubieke meter 
 
mg     milligram; één duizendste gram 
 
mS/cm     milliSiemens per centimeter (maat voor elektrische geleiding) 
 
m-mv     diepte in meters minus maaiveld 
 
NAP     Normaal Amsterdams Peil (hoogtemaat) 
 
 
 
 



 
 
 
 
NEN 5707 beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in 

de bodem en partijen grond. Alle facetten van het onderzoek worden 
in deze norm behandeld, zoals het vooronderzoek asbest, het 
veldonderzoek bestaande uit inspectie en monsterneming en de 
analyse in het laboratorium 

 
NEN 5740  beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 

bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem 

 
NEN 5720 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit 
vrijkomende baggerspecie 

 
NEN 5725  beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar 

de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en 
laboratoriumonderzoek  

 
OCB Organochloor-bestrijdingsmiddelen 
 
oliechromatogram  een grafiek waarin de hoeveelheid van verschillende koolwaterstoffen 

zichtbaar is. Met behulp van deze grafiek kan worden bepaald waaruit 
de minerale olie bestaat  

 
PAK   Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
 
PCB    polychloorbifenylen 
 
pH     zuurgraad 
 
streefwaarde  het milieukwaliteitsniveau van grondwater waarbij als nadelig te 

waarderen effecten voor de functionele eigenschappen 
verwaarloosbaar worden geacht 

 
tussenwaarde  (streefwaarde + interventiewaarde)/2. Overschrijding van deze waarde 

geeft aan dat er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is 
 
μg     microgram; één miljoenste gram 
 
woongrond grond die een overschrijding heeft van de achtergrondwaarden maar 

geen overschrijding heeft van de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse wonen 

 
zintuiglijke waarnemingen het op basis van zintuiglijke waarnemingen en velddetectiemethoden 

beoordelen van bodem op afwijkingen zoals de aanwezigheid van 
aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen 
e.d.), waarbij de volgende percentages worden gehanteerd: 

  
 aardolie e.d.:  zwak <25%, matig 25-50%, sterk 50-75%, uiterst 75-100% 
 
 bodemvreemd materiaal: zwak <5%, matig 5-15%, sterk 15-50%; 
 bij > 50% betreft het bodemvreemde materiaal het hoofdbestanddeel  
 
>     groter dan 
 
<     kleiner dan 
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