
Nieuwbouw logistiek
bedrijfspand te Amstelveen
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terreininrichting en terreinriolering

Tekeningnummer Schaal

D-09d 1:200

Datum Formaat tekening

10-11-2023 W.

E.

T. 0513  625 015

info@studioos.nl

www.studioos.nl

A. Businesspark

Friesland-West 41,

8447 SL Heerenveen

Wijzigingen

Gewijzigd A: 04-12-2023

Gewijzigd B: 22-12-2023

Gewijzigd C: 28-02-2024

Gewijzigd D: 13-03-2023

Locatie Bedrijventerrein De Loeten te Amstelveen

Projectnummer Fase

23843 Vergunningaanvraag

A0  1189x841mm

Straatnaam n.n.b.
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bluswatervoorziening

naar oppervlaktewater naar oppervlaktewater

naar gemeenteriool

goot in laadkuil goot in laadkuil

naar oppervlaktewater

naar gemeenteriool

naar oppervlaktewaternaar oppervlaktewater naar oppervlaktewaternaar oppervlaktewater

renvooi
  n.t.b. bestrating wegdeel
  bv. betonklinker

  n.t.b. verharding werkterrein
  bv. betonnen stelconplaten

  n.t.b. verharding rondom kantoordeel / terras
  bv. groot formaat betontegels

  n.t.b. verharding parkeervakken
  b.v. betonklinker, in kleur variërend op wegdeel

  molgoot
  zelfde type bestrating + kleur als parkeervakken

  n.t.b. halfverharding (grasklinkers) in de parkeervakken

  prefab betonelement / keerwand

  n.t.b. haag, hoogte ca. 1 meter

  n.t.b. groeninvulling
  e.e.a. nader te bepalen met een groenspecialist*

  n.t.b. beplating in betonnen bakken
  e.e.a. nader te bepalen met een groenspecialist*

* waar mogelijk groenvoorziening aangevullen met beplanting die de biodiversiteit bevordert,
   echter dient er ook rekening mee gehouden te worden dat dit geen nadelige gevolgen heeft
   voor het pand danwel de betreffende bedrijfsvoering (ongedierte).

terreinriolering
algemeen  Vuil water riolering in gebouw dient nader uitgewerkt te worden
  door de in te schakelen installateur

  Terreinriolering regenwater
  - Aangegeven verloop ter indicatie, definitief verloop en aansluiting op gemeenteriool of
    oppervlaktewater in het werk te bepalen in overleg met de gemeente
  - Bij elke aansluiting op h.w.a. of gebouwriolering een sifon en ontstoppingsstuk aanbrengen.
  - Ter plaatse van bochten in het rioleringsverloop tevens een ontstoppingstuk aanbrengen
  - Leidingdiameter a.h.v. berekeningen ter bepaling aannemer
  - Eventuele extra voorzieningen, zoals pompputten, ter bepaling aannemer

  Terreinriolering vuil water (uit gebouw)
  - Aangegeven verloop ter indicatie, definitief verloop en aansluiting op gemeenteriool
    in het werk te bepalen in overleg met de gemeente
  - Bij elke aansluiting op gebouwriolering een sifon en ontstoppingsstuk aanbrengen.
  - Ter plaatse van bochten in het rioleringsverloop tevens een ontstoppingstuk aanbrengen
  - Leidingdiameter a.h.v. berekeningen ter bepaling aannemer danwel installateur

  straatkolk

  trottoirkolk

  afsluitstuk (ontstoppingsstuk)

  inspectieput (nabij perceelgrens)

riolering
algemeen  Gebouwriolering nader uit te werken door in te schakelen installateur
  Rekening te houden met voldoende ontluchting

  riolering regenwater
  - Aangegeven verloop ter indicatie, definitief verloop n.t.b. door in te schakelen installateur
  - Leidingdiameter a.h.v. berekeningen ter bepaling aannemer

  riolering vuil water
  - Aangegeven verloop ter indicatie, definitief verloop n.t.b. door in te schakelen installateur
  - Leidingdiameter a.h.v. berekeningen ter bepaling aannemer danwel installateur

referentie fietsenberging
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milieustraat

betonnen keerwand, hoogte ca. 2,2m betonnen keerwand, hoogte ca. 2,7m

optie milieustraat

1,9m 4,8m 7m 4,8m 2,4m

bluswatervoorziening

sprinklertank
afmeting / capaciteit n.t.b.

i.o.m. met leverancier

pompkamer
sprinkler

afmeting n.t.b.
i.o.m. met
leverancier
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