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Notitie 

Datum: 4-9-2017 

Bestemmingsplan: 

Plaats: 

Amstelkwartier Tweede Fase 

Amsterdam 

Contactpersoon ODNZKG:  

Kopie aan: 
S. Musch 

Datum adviesverzoek: 4-9-2017 

Adviseur: 

 

Stefan Musch 

 

Bronnen: 

1. Rapport EV Amstelkwartier tweede fase Intern V5, 9-

6-2017 

2. W-353-LM-001_v-1_RD.dwg 

 

Vraag 

 

Heeft de gewijzigde verlegging van de hoge druk aardgasleiding 3868_leiding-W-534-02-deel-1 invloed op 

de conclusies van de rapportage “Rapport EV Amstelkwartier tweede fase Intern V5” van 19-6-2017 

Antwoord op vraag (conclusie) 

 

Er is geen invloed op de conclusie van de rapportage. Voor de leiding 3868_leiding-W-534-02-deel-1 zal 
de hoogte van het groepsrisico afnemen t.o.v. de rapportage van 19-5-2017. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de nieuwe verlegging verder van de geplande nieuwbouw af komt te liggen. 
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Analyse 
Leiding 3868_leiding-W-534-02-deel-1 geeft een groepsrisico van 0,44 maal de oriëntatiewaarde. 

Zodoende is er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde. Deze leiding is ook niet bepalend voor het 
hoogste groepsrisico, dat is de leiding 3868_leiding-W-534-01-deel-1. 

Voor het laatste gedeelte van de leiding van 3868_leiding-W-534-02-deel-1 waren op moment van deze 
rapportage (nog) geen leidinggegevens beschikbaar. Wel is er een tekening beschikbaar, met de nieuwe 

ligging van de leiding en GOS (Gas Ontvangst Station). 

Op deze tekening is te zien dat de leiding t.o.v. de ligging van deze leiding in de rapportage V5 wat verder 
(12 meter) van de geplande woningbouw kom te liggen. Zodoende zal het groepsrisico dus wat lager zijn 

dan de eerder berekende 0,44 maal de OW. 
Dit betekent dat de conclusies voor het groepsrisico van de hoge druk aardgasleidingen in rapportage V5 

onveranderd blijven. 

De nieuw bebouwing (bouwvlakken) bevindt zich wel nog steeds binnen de 100% letaliteitscontour van de 
leiding 3868_leiding-W-534-02-deel-1. Indien objecten specifiek voor minder-zelfredzame personen 

gerealiseerd worden in deze bouwvlakken, moeten deze objecten buiten de 100% letaliteitscontour van 
de 3868_leiding-W-534-02-deel-1 blijven om te voldoen aan het Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid van 

de gemeente Amsterdam.  
 

 

  
 

 
 
 


