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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van ADC Projecten is een historisch onderzoek verricht voor de onderzoekslocatie 
Schellingwouderdijk 339 te Amsterdam. Het plangebied betreft het noordelijk deel (vanaf bestaande 
bebouwing) van de locatie. 
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing ten 
behoeve van de voorgenomen uitbreiding van Landmarkt. Conform de laatste tekeningen zijn de 
volgende uitbreidingen geprojecteerd: 
  

- realiseren van een opstal direct naast de huidige bebouwing (circa 350 m2) bestemd voor 
opslag, winkel en restaurant (gelijkmatig verdeeld); 

- twee units met zelfstandige winkelruimtes (circa 396 m2 en 352 m2), per winkelruimte circa 
50 m2) bestemd voor de detailhandel; 

- realiseren van parkeervoorzieningen.  
 
Doel van het onderzoek is op basis van de locatiespecifieke informatie (historie en huidige situatie) 
vast te stellen in hoeverre een verontreiniging van de bodem verwacht kan worden. 
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijk onderzoek van de bodem (= veld- 
en laboratoriumonderzoek). Echter niet in alle situaties zal na het uitvoeren van een vooronderzoek 
een compleet bodemonderzoek nodig zijn. De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt 
gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en 
draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.  
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 en omvat in hoofdlijn het verzamelen 
van informatie over: 
 

- het vroegere gebruik van de locatie en de directe omgeving tot aan het heden, zodat 
duidelijk is waar potentie bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden en/of 
thans plaatsvinden; 

- het huidige gebruik van de locatie, zodat duidelijk is waar voor bodemverontreiniging 
kritische locaties bekend zijn. Deze informatie is tevens van belang, indien een analyse 
wordt uitgevoerd van de risico’s die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging; 

- het toekomstig gebruik van de locatie. Dit is van belang bij bouw- of herinrichtingsplannen, 
zodat kan worden beoordeeld of de bodem geschikt is voor de geplande bebouwing en het 
hierbij horende bodemgebruik. In die gevallen dat van de locatie grond zal worden 
ontgraven en elders worden toegepast binnen de werkingssfeer van het Besluit 
bodemkwaliteit is het van belang om de te ontgraven partij grond ruimtelijk te kunnen 
definiëren. Het toekomstig gebruik is ook van belang bij nulsituatiebodemonderzoek, 
waarvoor geldt dat de aard van de toekomstige potentiële verontreinigingsbron bekend 
moet zijn. Aan dit aspect zal in een vervolgfase aandacht worden besteed; 

- de bodemopbouw en geohydrologische situatie. 
 
Leeswijzer 
Een beschrijving van de geohydrologie, onderzoekslocatie en de historische informatie is 
weergegeven in hoofdstuk 2.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de conclusies van het vooronderzoek verwoord en gekoppeld, waar mogelijk, 
aan een bruikbaar advies voor de mogelijk te nemen vervolgstappen.  
 
In hoofdstuk 4 zijn de factoren beschreven die de verkregen resultaten mogelijk beïnvloeden.  
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
2.1. ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd op basisniveau conform NEN 5725. In dit kader is 
informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen van 
onderhavige rapportage.  
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor het 
te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter gerekend vanaf 
de grens van het te onderzoeken perceel. Genoemde afstand betreft een arbitraire keuze.  
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2.2. REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
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Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 24, 25 west, 25 oost (Zandvoort-Amsterdam) 
geraadpleegd. Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG, 
1979). De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht tot matig doorlatende deklaag gevormd door veen en 
fijnzandige klei van holocene ouderdom (Westlandformatie). De bovenste meters van de deklaag 
bestaat in Amsterdam meestal uit opgebracht zand. De dikte van de deklaag op de 
onderzoekslocatie is circa 20 meter. De verticale hydraulische weerstand (c) van de deklaag wordt 
geschat op 1.000 dagen. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende pleistocene 
afzettingen tussen de slecht doorlatende deklaag en de eerste scheidende laag. Het eerste 
watervoerende pakket bestaat met name uit matig fijne tot matig grove zanden. In de nabijheid van 
de onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 20 meter en bedraagt de dikte 
van dit pakket circa 14 meter. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product van de 
doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket, wordt 
geschat op 500 m2/d. De grondwaterstroming in dit watervoerende pakket is westelijk gericht. 
 
1e scheidende laag 
Het eerste en tweede watervoerende pakket worden gescheiden door kleiige en slibhoudende 
afzettingen. De top van de scheidende laag in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een 
diepte van circa 34 m - NAP. De dikte van deze laag bedraagt circa 25 meter. Verwacht wordt dat 
de verticale hydraulische weerstand van de slecht doorlatende laag over het algemeen enkele 
duizenden dagen zal bedragen. 
 
2e watervoerende pakket 
Het tweede watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen  
(grind- of slibhoudende fijne tot grove zandhoudende afzettingen) onder de scheidende laag. Over 
het algemeen ligt de top van het derde watervoerende pakket op 60 m - NAP. Omtrent de kD-
waarden voor het derde watervoerende pakket zijn geen gegevens bekend. 
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2.3. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres en plaats Schellingwouderdijk 339 te Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 

Provincie Noord-Holland 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 126.500 Y: 488.250 

Oppervlakte in m2 circa 5.400 m2 

Huidige gebruik braakliggend 

Verharding divers 

 
 
Huidig en toekomstig gebruik 
De locatie is gelegen ten oosten van Gemeente Amsterdam (gebied Schellingwoude). De gehele 
locatie is gelegen op een eiland, welke is gesitueerd tussen de wegen Zuiderzeeweg, Liergouw en 
Schellingwouderdijk. Men is voornemens om de locatie te herinrichten. Plan is om de bestaande 
Landmarkt uit te breiden en twee units met zelfstandige winkelruimtes te realiseren.  
 

 
Figuur 1: Het plangebied op een recente luchtfoto (bron: Google Earth). 
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Figuur 2. Plangebied met de geplande nieuwbouw (bron: opdrachtgever). 
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2.4. HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd inzake het historische gebruik 
van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de beschikbare 
informatie bijgevoegd in bijlage 2. Voor het verkrijgen van de historische informatie zijn de volgende 
bronnen geraadpleegd: 
 

- Ruimtelijke plannen; 
- Bodemloket; 
- Topotijdreis (historische kaarten). 

 
Historische kaarten onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn diverse historische kaarten bestudeerd. De kaarten zijn van 1900 tot en met 
2015. Op de kaarten is te zien dat tot de periode van circa 1961 de locatie nagenoeg volledig in 
gebruik was als weiland. Op de navolgende kaarten is te zien dat steeds meer bebouwing is 
gerealiseerd. De jaartallen van de foto’s zijn zichtbaar op de kaarten. 
 
Daarnaast is te zien dat op de locatie diverse watergangen gelegen zijn, welke niet allemaal meer 
aanwezig zijn. 
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Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden door Search een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek (rapport kenmerk: 257312.1, d.d. 30 juli 2007) uitgevoerd. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de matige tot uiterst puinhoudende zandige 
bovengrond matig tot sterk verontreinigd is met zink en PAK en licht verontreinigd met koper, kwik, 
lood en minerale olie. Daarnaast is plaatselijk asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het 
grondwater is hooguit licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 

Bodemkwaliteitskaart / bodemfunctiekaart 
Gemeente Amsterdam beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en 
bodemfunctiekaart.  
 
De locatie is gelegen in gebied met de bodemfunctie Wonen. De toplaag en diepere lagen 
betreffen klasse Industrie. 
 
Het gebiedsnummer betreft 156 en zone 3. Omdat de 95-percentielwaarde in alle lagen van zone 
3 voor een aantal stoffen (o.a. lood) de interventiewaarde overschrijdt, bestaat er kans dat sterk 
verontreinigde grond wordt toegepast, wat een humaan risico oplevert bij de functies ‘wonen met 
tuin/ binnenstedelijk wonen’, ‘plaatsen waar kinderen spelen’, ‘landbouw’ en ‘moestuin/volkstuin’. 
 
De locatie is gelegen in een vooroorlogs gebied. 
 
Archeologie 
Door Gemeente Amsterdam is een archeologisch bureauonderzoek (rapport kenmerk: BO 08-132, 
d.d. april 2011) uitgevoerd, waarvan onderhavige locatie onderdeel uit te maakte. Uit de resultaten 
van het onderzoek blijkt de locatie is gelegen in het gebied Schellingwouder Ban (D): Landelijk 
gebied van de Schellingwouder Ban. Betreft een zone die diende voor bewoning en landgebruik. 
Het oorspronkelijke landschap is hier door de geringe verstoring goeddeels bewaard. De materiële 
neerslag kan bestaan uit verkavelingsporen, sloten en kades uit de ontginningsperiode (11de/13de 
eeuw). Dergelijke overblijfselen hebben weinig tot geen samenhang en een wijde verspreiding. De 
archeologische verwachting is daarom laag. 
 
De locatie valt onder beleidsvariant 6: Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen 
dieper dan 0,50 m onder het maaiveld en met een oppervlakte groter dan 10.000 m2. 
 
Conventionele explosieven 
Gemeente Amsterdam laat momenteel onderzoek uitvoeren naar conventionele explosieven. In het 
onderzoek maakt onderhavig onderzoek deel uit van het onderzoeksgebied. 
 
Het onderzoek is nog niet afgerond. Echter, wel is bekend dat onderhavige onderzoekslocatie als 
zijnde verdacht is aangemerkt op het voorkomen van conventionele explosieven. 
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3. CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
Op basis van de verzamelde informatie kan geconcludeerd worden dat op de locatie diverse 
aandachtspunten aanwezig zijn, te weten: 
 

- mogelijke verontreiniging met asbest; 
- sterke verontreinigingen met zink en PAK; 
- gedempte watergangen (onbekend met welk materiaal); 
- mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven; 
- mogelijke aanwezige sterke gehalten conform de bodemkwaliteitskaart. 

 
Advies 
Geadviseerd wordt om onderhavig onderzoek voor te leggen aan het bevoegd gezag. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt geadviseerd om de resultaten van het onderzoek 
naar conventionele explosieven af te wachten. Op basis daarvan kan bepaald worden welke 
aanvullende maatregelen mogelijk benodigd zijn om grondroerende werkzaamheden uit te voeren. 
 
Voor het milieukundig onderzoek wordt geadviseerd om in eerste instantie een asbestonderzoek 
conform de NEN 5707 uit te voeren. Advies is om direct sleuven te graven op locatie. Hiermee kan 
direct de concentratie bepaald worden. 
 
Aansluitend aan deze werkzaamheden kan een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd worden. 
Op basis van de verwachtte verontreinigingen, wordt geadviseerd om een onderzoek uit te voeren 
conform de ARVO. Tijdens het onderzoek dient rekening gehouden te worden met bodemvreemde 
materialen.  
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH)
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4. BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige vooronderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, het vooronderzoek is gebaseerd op de beschikbare historische 
informatie. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het vooronderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat bepaalde informatie niet kan worden achterhaald. IDDS acht zich niet aansprakelijk 
voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit.  
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het vooronderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (van meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen.   
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