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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Ymere G & PO is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek op de percelen Vrolikstraat 181 t/m 193 en Oosterparkstraat 4 
t/m 14 te Amsterdam. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van 
een bouwvergunning. De panden Vrolikstraat 181 t/m 193 en Oosterparkstraat 4 t/m 14 
zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tevens zal een geheel verdiepte 
parkeergarage onder de nieuwbouw en binnentuin worden gerealiseerd. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem en daarmee het bepalen of er mogelijk belemmeringen zijn voor de afgifte van de 
bouwvergunning. Tevens zullen voor de grond die vrijkomt bij het realiseren van de 
parkeergarage indicatief de hergebruiksmogelijkheden worden vastgesteld. 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het basisniveau is gehanteerd. De resultaten van het vooronderzoek zijn 
verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende 
percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De percelen Vrolikstraat 181 t/m 193 zijn kadastraal bekend als gemeente Amsterdam S, 
sectie S, nummers 4301 t/m 4306 en 4565. Derde Oosterparkstraat  4 t/m 14 staan kadastraal 
bekend als sectie S, nummers 3795, 3887 t/m 3890. De x- en y-coördinaten van het perceel 
zijn 122756 en 458387. De percelen hebben gezamenlijk een oppervlakte van circa 1.300 m². 
De onderzoekslocatie bestaat uit de gehele percelen Derde Oosterparkstraat 4 t/m 14 en 
Vrolikstraat 181 t/m 193. De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de 
tekening in bijlage I.  
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op het terrein zijn woningen met een achtertuin aanwezig. De achtertuinen vormen een 
binnenterrein die geheel omgeven is door woningen. De bebouwing maakt deel uit van een 
groter huizenblok en bevindt zich in Amsterdam Oost. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- huidige eigenaar 
- opdrachtgever 
- milieudienst/gemeente Amsterdam 
- www.bodemloket.nl 

 
Door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam is op 29 
september 2009 een archiefonderzoek uitgevoerd (archiefonderzoek locatie Derde 
Oosterparkstraat 4-14/Vrolikstraat 181-203 te Amsterdam, dossiernummer AM0363/14195)  
 

http://www.bodemloket.nl/
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Uit het archiefonderzoek blijkt dat in de nabijheid van de onderzoekslocatie al eens 
bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden. Bij deze onderzoeken zijn in de grond sterke, 
matige en lichte verhogingen aan diverse zware metalen en PAK aangetoond. In grondwater 
zijn lichte verhogingen aan minerale olie, zware metalen en aromaten aangetoond.  
 
Op of nabij de locatie zijn geen (ondergrondse) tanks en dempingen bekend. 
 
Op en/of nabij de locatie hebben in het verleden bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden die 
mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. Het betreft hier een smederij en/of 
machine- en apparatenreparatiebedrijf op Derde Oosterparkstraat 4, een drukkerij op Derde 
Oosterparkstraat 16 en een smederij en/of metaalconstructieberdijf op Vrolikstraat 175 en 
177.  
 
De locatie ligt in zone 1 van de bodemkwaliteitskaart van het stadsdeel Oost-
Watergraafsmeer. De boven- en ondergrond vallen in klasse 4 (sterk verontreinigd). De 
locatie is opgehoogd tussen 1800 en 1930. Ophogingen in deze periode werden meestal 
uitgevoerd met verontreinigd materiaal. 
 
Een kopie van het rapport van het archiefonderzoek is bijgevoegd in bijlage V. 
 
Bij www.bodemloket.nl zijn geen aanvullende gegevens bekend anders dan de hierboven 
genoemde activiteiten.  
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

De huidige bebouwing zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Bij de 
nieuwbouw zullen 28 woningen worden gerealiseerd. Op de eerste twee woonlagen aan de 
Vrolikstraat komt ruimte voor een Gezondheidszorg Onder Eén Dak (GOED). Onder de 
bebouwing en de binnentuin zal een parkeergarage worden gerealiseerd. 
 

2.5 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de adressen Derde Oosterparkstraat 4 en 14 kunnen door de 
bedrijfsactiviteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden op het perceel of het direct 
naastgelegen perceel, in grond verhogingen aan zware metalen worden verwacht. In het 
grondwater kunnen verhogingen  met VOCL worden verwacht.  
 
Op het overige deel van de locatie kunnen op basis van de gegevens van de 
bodemkwaliteitskaart en voorgaande onderzoeken in de buurt van de onderzoekslocatie 
eveneens sterke verhogingen worden verwacht. 
 
De verhogingen die als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kunnen voorkomen, komen 
overeen met de verhogingen die kunnen worden verwacht op basis van de 
bodemkwaliteitskaart. Hierdoor wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie voorafgaand aan 
het bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht boven de waardes zoals opgenomen in 
de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht.  
 
De onderzoeksstrategie volgt de Amsterdamse Richtlijn verkennend onderzoek (ARVO, 
januari 2004), uitgebreid met een extra peilbuis zodat ter plaatse van de voormalige 
bedrijfsactiviteiten extra watermonsters kunnen worden geanalyseerd. 
 
De analyseresultaten zullen worden getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire 
Bodemsanering 2009’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Tevens zullen de 
resultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit. 

http://www.bodemloket.nl/
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Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan 
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag 
van een bouwvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering  
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 30 
september 2010 door boormeester dhr. J.P. Houtman. Het grondwater is op 13 oktober 2010 
bemonsterd door dhr. R.H.W. Sluis. 
  
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000 (vigerende versie). Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten 
van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is 
als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als 
bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie tien boringen verricht (nrs. 01 t/m 10). 
Aangezien op de locatie de bebouwing nog aanwezig is zijn de boringen verspreid over het 
binnenterrein verricht. Boring 04 is voorzien van een peilbuis in verband met de centrale 
ligging op het perceel. Boring 01 is voorzien van een peilbuis in verband met de voormalige 
aanwezigheid van een smederij en/of machine- en apparatenreparatiebedrijf. Boring 09 is 
voorzien van een peilbuis in verband met de voormalige aanwezigheid van een drukkerij op 
het aangrenzende perceel. De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in 
bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 2,0 m-mv (meter minus maaiveld). 
De boringen 01 en 09 zijn doorgezet tot een diepte van circa 3,0 m-mv. Boring 04 is 
doorgezet tot 3,5 m-mv (0,5 m onder toekomstige kelder vloer). Boring 02 is op een diepte 
van 1,8 m-mv gestuit op een handmatig ondoordringbare laag. 
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 3,5 m-mv bestaat de bodem wisselend 
uit zand, klei en veen. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Tot een diepte van 2,2 m-mv zijn verspreid over de gehele onderzoekslocatie in de bodem 
bodemvreemde materialen zoals puin, baksteen, sintels en/of kooltjes aangetroffen. Dit kan 
duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK. Vanaf 2,2 m-mv tot de 
maximale boordiepte van 3,5 m-mv zijn geen bodemvreemde materialen meer aangetroffen. 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
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3.2.2 Grondwater  
 
In tabel 3.1 zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername van het 
grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 

peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Waarnemingen 

Voormalige smederij en/of machine en apparetenreparatiebedrijf 

Pb 01 0,8-1,8 0,72 6,87 1,99 Licht bruin, licht troebel 

Voormalige drukkerij 

Pb 09 1,0-2,0 0,44 6,48 1,74 Licht bruin, licht troebel 

Overig terreindeel 

Pb 04 1,0-2,0 0,42 6,62 1,55 Licht geel, helder 

 
 

4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
Voor dit onderzoek zijn zowel monsters van de grond als het grondwater voor analyse 
geselecteerd. De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd 
laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering 
2009’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’.  
 
De normwaarden bestaan uit een landelijke (generieke) achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en uit een interventiewaarde (zowel grond als grondwater). Het 
gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde is de T-waarde.  
 
De normwaarden zijn weergegeven in bijlage III. Voor grond wordt getoetst aan de 
landelijke (generieke) achtergrondwaarden, voor grondwater aan de streefwaarden voor 
ondiep grondwater (< 10 m-mv). Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde 

 
De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking 
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron 
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige 
normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.  
 
De normwaarden voor organische verbindingen in grond zijn afhankelijk van het percentage 
organische stof. De normwaarden voor een aantal niet-organische verbindingen in grond zijn 
afhankelijk van de percentages organische stof en lutum. De streef- en interventiewaarden 
voor grondwater zijn vaste waarden. Een verhoging ten opzichte van de T- of 
interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  
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Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd 
aan een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te 
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond 
of 100 m³ grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. De termijn waarop een 
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dient te worden gesaneerd, wordt bepaald door de 
spoedeisendheid. Hierbij zijn de actuele risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor 
verspreiding bepalend. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ´nieuw geval van bodemverontreiniging´. In 1987 is de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming opgenomen, die inhoudt dat een nieuw geval van bodemverontreiniging, 
ongeacht de ernst van de verontreiniging, in beginsel terstond dient te worden verwijderd. 
 

4.2 Toetsingskader hergebruik grond 
 
De gemeten gehalten worden indicatief getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B 
van de Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 247, 20 december 2007). In het generieke kader wordt 
onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik:   

- kwaliteitsklasse ‘Vrij toepasbaar’ (= schoon) 
- kwaliteitsklasse ‘Wonen’ 
- kwaliteitsklasse ‘Industrie’  

 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Vrij toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de 
Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen 
mag voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met 
maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -Wonen niet wordt 
overschreden. Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor 
maximaal twee parameters.  
 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-
Wonen niet overschrijden. Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de 
gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet overschrijden. Bij overschrijding van de MW-
Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1). 
 
Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan:  
 

1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en 
2. de functieklasse van de ontvangende bodem. 

 
Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet 
voldoen aan de strengste norm. Wanneer de ontvangende bodem niet in een 
bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit van de ontvangende 
bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als 
toepassingseis.  
 
Grond die voldoet aan de MW-Industrie mag worden verwerkt in een grootschalige 
toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend 
uitloogonderzoek nodig.  
 
1) In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan alleen binnen 
het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.  
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4.3 Analyses grond  
 
Voor de analyse van de grond zijn de meest verdachte bodemlagen geanalyseerd. Vier 
grond(meng)monsters zijn voor analyse geselecteerd. De monsters zijn geanalyseerd op het 
ARVO-analysepakket aangevuld met de bepaling van de zuurgraad. De analyseresultaten 
zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV. Om 
een beeld te krijgen van de hergebruikmogelijkheden van de grond die vrij zal komen bij de 
realisatie van de parkeergarage, zijn de mengmonsters van de boven- en ondergrond 
indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)  

Monster Waarnemingen Zuur 
graad 

Oplosbaar 
chloride 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB’s

bovengrond 

01(0,00-0,40)+ 
04(0,00-0,50)+ 
09(0,00-0,50) 

hout+ 
baksteen+ 
kolen+ 

6,8 <50 - - - - - - - - - - 6,1 - 

ondergrond 

01(0,40-0,80)+ 
04(0,50-1,00)+ 
07(1,10-1,60)+ 
08(0,40-1,00) 

baksteen+ 
kolen+, baksteen+ 
baksteen+ 
puin+ 

6,5 <50 69 - - - 0,17 41 - - 120 - 11 - 

01(1,20-1,80)+ 
03(1,60-2,00)+ 
06(1,00-1,50)+ 
09(0,80-1,30) 

baksteen++ 
baksteen+ 
sintels+ 
kolen+, baksteen+ 

6,7 <50 130 0,61 - 35 27* 840** - - 330* 150 15 - 

01(1,80-2,40)+ 
04(1,60-2,00)+ 
05(1,50-2,00) 

- 
baksteen+ 
- 

6,7 55 260 1,3 8,4 94 0,73 380* - 22 770** - 5,8 - 

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door humuszuren (natuurlijke herkomst) 
Kwaliteitsklasse: 
Groen : vrij toepasbaar (schoon/AW) 
Geel : kwaliteitsklasse ‘Wonen’ 
Oranje : kwaliteitsklasse ‘Industrie’ 
Rood : niet toepasbaar (reiniger of stort) 

 
Het geselecteerde mengmonster van de bovengrond is geanalyseerd op het ARVO-
analysepakket aangevuld met de bepaling van de zuurgraad. Door middel van dit 
analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond. 
 

In het mengmonster van de zandige bovengrond waar kooltjes, baksteen of hout is 
waargenomen, van de boringen 01/04/09 is het gehalte PAK licht verhoogd. Getoetst aan 
het Besluit Bodemkwaliteit wordt het monster indicatief beoordeeld als klasse ‘wonen’. 

 
De geselecteerde mengmonsters van de ondergrond zijn eveneens geanalyseerd op het 
ARVO-pakket aangevuld met de bepaling van de zuurgraad. 
 

In mengmonster van de zandige ondergrond waar kooltjes, baksteen en/of puin is 
waargenomen, van de boringen 01/04/07/08 zijn de gehalten barium, kwik, lood, zink en 
PAK licht verhoogd. Getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit wordt het monster 
indicatief beoordeeld als klasse ‘industrie’. 
 
In het mengmonster van de kleiige ondergrond waar sintels, kooltjes en/of baksteen is 
waargenomen, van de boringen 01/03/06/09 is het gehalte lood sterk verhoog. De 
gehalten kwik en zink zijn matig verhoogd. De gehalten barium, cadmium, koper, 
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minerale olie en PAK zijn licht verhoogd. Getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit 
wordt het monster indicatief beoordeeld als ‘niet toepasbaar’. 
 
In het mengmonster van de venige ondergrond waar hooguit nog een spoortje baksteen 
is waargenomen, van de boringen 01/04/05 is het gehalte zink sterk verhoogd. Het 
gehalte lood is matig verhoogd en de gehalten barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
nikkel en PAK zijn licht verhoogd. Getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit wordt het 
monster indicatief beoordeeld als ‘niet toepasbaar’. 

 
4.3 Analyses grondwater  

 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 

VAK Peilbuis filterstelling 
(m-mv) 

As Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn 

B T E X S N 

Olie VOCl 

Voormalige smederij en/of machine en apparetenreparatiebedrijf 

Pb 01 0,8-1,8 21 280 - - - - - - - 180 - - - - - - 180 - 

Voormalige drukkerij 

Pb 09 1,0-2,0 - 130 - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Overig terreindeel 

Pb 04 1,0-2,0 - 63 - - - - - - - - - - - - - - - - 

blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Het grondwatermonster afkomstig uit de peilbuizen 01, 04 en 09 zijn geanalyseerd op het 
ARVO-analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de 
grondwaterkwaliteit. 
 

Voormalige smederij en/of machine en apparatenreparatiebedrijf 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 01, welke geplaatst is ter plaatse van de 
voormalige smederij en/of machine- en apparatenreparatiebedrijf zijn de 
concentraties arseen, barium, zink en minerale olie verhoogd.  
 
Voormalige drukkerij 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 09, welke is geplaatst direct naast het 
perceel waar in het verleden een drukkerij actief is geweest, zijn de concentraties 
barium en minerale olie licht verhoogd. Uit het oliechromatogram is af te leiden dat 
de lichte verhoging aan minerale olie wordt veroorzaakt door verschillende olie-
soorten. 
 
Overig terreindeel 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 04 is de concentratie barium licht verhoogd. 

 
  



Grondslag BV  8                         Project 16835 
 
 

 

5 CONCLUSIES 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van Vrolikstraat 181 t/m191 en 
Derde Oosterparkstraat 4 t/m 14 te Amsterdam is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie verhogingen aan metalen 
en/of PAK worden verwacht als gevolg van verhoogde achtergrond concentraties, is 
bevestigd. Er zijn in grond lichte, matige en sterke verhogingen aan metalen en lichte 
verhogingen aan minerale olie en PAK aangetoond. In het grondwater zijn lichte 
verhogingen aan zware metalen en minerale olie aangetoond. 
 
Voormalige bedrijfsactiviteiten 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van waar de voormalige bedrijfsactiviteiten hebben plaats-
gevonden op Vrolikstraat 175-177 en Derde Oosterparkstraat 4 en 16 geen afwijkingen 
waargenomen in vergelijking met het overig terreindeel. Zowel de bodemopbouw als de aard 
en mate van bijmenging komen overeen met de rest van de onderzoekslocatie. Ter plaatse 
van de voormalige smederij en/of machine- en apparatenreparatiebedrijf zijn in grondwater 
lichte verhogingen aan arseen, zink en minerale olie aangetoond. Direct naast het perceel 
waar een drukkerij aanwezig is geweest is in het grondwater een lichte verhoging aan 
minerale olie aangetoond. Aangezien in het grondwater op het overig terreindeel geen 
verhogingen van deze parameters aangetoond zou dit een direct gevolg van de voormalige 
bedrijfsactiviteiten kunnen zijn. Echter, de verhogingen kunnen ook een gevolg zijn van de 
ophooglaag welke op de locatie aanwezig is. 
 
Algemeen 
In de zandige bovengrond (tot circa 0,5 m-mv) komt PAK licht verhoogd voor. Indicatief 
getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit wordt deze grond beoordeeld als kwaliteitsklasse 
‘wonen’. 
 
In de zandige ondergrond (vanaf circa 0,5 tot 1,5 m-mv) komen meerdere zware metalen  en 
PAK licht verhoogd voor. Indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit wordt deze 
grond beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘industrie’. 
 
In zowel de kleiige als venige ondergrond (vanaf circa 1,5 tot 2,5 m-mv) komen zware 
metalen licht, matig en sterk verhoogd voor. Pak komt licht verhoogd voor. In de kleiige 
grond komt ook minerale olie licht verhoogd voor. Indicatief getoetst aan het Besluit 
Bodemkwaliteit wordt deze grond beoordeeld als ‘niet toepasbaar’.  
 
In de diepere ondergrond zijn ter hoogte van de toekomstige keldervloer op een diepte van 
3,5 m-mv zintuiglijk geen bijmengingen in de bodem aangetroffen. Op basis van de 
zintuiglijke waarneming worden geen verhogingen verwacht.  
 
Formeel zijn de resultaten aanleiding voor een aanvullend of nader bodemonderzoek. Echter, 
aangezien de locatie is gelegen in zone 1 van de bodemkwaliteitskaart van het stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer waar zowel de boven- als ondergrond vallen in klasse 4 (sterk 
verontreinigd) wordt aanvullend onderzoek niet zinvol geacht. De gevolgde 
onderzoeksstrategie geeft in voldoende mate de milieuhygiënische situatie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie weer. 
 
Uit de resultaten van het verkennend onderzoek kan reeds de conclusie worden getrokken dat 
zeer waarschijnlijk meer dan 25 m³ sterk verontreinigde grond aanwezig is. Op het perceel is 
hierdoor zeer waarschijnlijk  sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
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6 AANBEVELINGEN 
 
De huidige bodemkwaliteit vormt een belemmering voor de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden. Op basis van de Woningwet is in dit geval een bodemsanering 
noodzakelijk voorafgaand aan nieuwbouw. Aanbevolen wordt om via de richtlijnen van het 
‘Besluit Uniforme Saneringen’ (BUS) te saneren.  In dit geval kan de sanering volstaan met 
aan het aanbrengen van een isolatielaag, bijvoorbeeld in de vorm van een gesloten 
betonvloer. Aangezien de nieuwbouw ook een parkeergarage over de gehele locatie betreft 
zal de vervuilde grond worden afgegraven. De betonnen vloer en muren van de 
parkeergarage zal dan de isolatielaag vormen. Middels een zogenaamde BUS-melding kan 
goedkeuring voor de beoogde werkzaamheden worden verkregen. 
 
Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die 
in korte tijd afgerond kunnen worden. Op deze manier zijn er minder onderzoekskosten en er 
hoeft geen saneringsplan te worden geschreven. De graafwerkzaamheden dienen uitgevoerd 
te worden door een BRL 6000 gecertificeerd aannemer en onder milieukundige begeleiding. 
 
Aanbevolen wordt om, indien mogelijk, de grond die afgegraven wordt voor de realisering 
van de parkeergarage in delen af te graven. Op basis van de indicatieve toetsing van de 
bodemmonsters aan het Besluit Bodemkwaliteit kan gesteld worden dat een deel van 
vrijkomende grond hergebruikt kan worden. Om de afzetmogelijkheden in beeld te krijgen 
wordt aanbevolen om na de sloop van de huidige bebouwing de vrijkomende grond in drie 
delen te keuren conform het Besluit Bodemkwaliteit; te weten: 
 

Deel 1:Van 0,0 tot 1,0 m-mv 
Deel 2:Van 1,0 tot 2,5 m-mv 
Deel 3:Van 2,5 tot 3,5 m-mv 

 
Uitgangspunt hierbij is dat de bodem onder de huidige bebouwing dezelfde opbouw heeft als 
de bodem op het binnenterrein. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16835rh

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, AMSTERDAM, 16 september 2010
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4061&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4062&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4063&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4064&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4065&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3304&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3422&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3793&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3794&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3796&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3795&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3797&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3798&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4301&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4302&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4303&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3890&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4304&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=3891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4305&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4066&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4306&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4067&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4565&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4068&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4564&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4069&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4563&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4070&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4562&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4561&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=4560&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD15&sectie=S&perceelnummer=8550&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD19&sectie=W&perceelnummer=6839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASD19&sectie=W&perceelnummer=8497&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ucbjDWvU0odrlf1LMoOh&referentie=16835rh


Omgevingskaart Klantreferentie: 16835rh

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMSTERDAM S S 4303
Vrolikstraat 185H, 1091 TW AMSTERDAM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Project: 16835Projectnaam: VROLIK/OOSTERPARKSTR
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak kleiïg, sporen hout, sporen 
grind, bruin

-40

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen roest, sporen baksteen, 
beige

-80

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
sporen grind, donkerbruin

-120

Klei, zwak zandig, zwak siltig, 
sporen grind, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin

-180

Veen, sterk kleiïg, bruin, PB tot 1.8 
m ivm puin

-300

Boring: 02
0

50

100

150

1

2

3

4

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, piepschuim

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, gestuit harde laag

-180

Boring: 03
0

50
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150

200

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig kleiïg, donkerbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, resten 
hout, sporen grind

-110

Klei, matig zandig, resten hout, 
donkerbruin

-160

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, donkerbruin

-200

Boring: 04
0
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1
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7

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, sporen roest, sporen 
baksteen, bruin

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
sporen grind, sporen kolen, sporen 
baksteen, donkerbruin

-160

Veen, sporen grind, sporen 
baksteen, bruin

-200

Veen, bruin

-350



Project: 16835Projectnaam: VROLIK/OOSTERPARKSTR
getekend volgens NEN 5104

Boring: 05
0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
grijs

-150

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 06
0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
bruinbeige

-50

Zand, matig fijn, sporen roest, beige

-100

Klei, matig zandig, sporen sintels, 
donkerbruin

-200

Boring: 07
0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
sporen grind, brokken klei, sporen 
roest, donkerbeige

-60

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, 
donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, 
sporen grind, sporen baksteen, 
donkerbruin

-160

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, 
donkerbruin

-200

Boring: 08
0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Veen, matig zandig, donkerbruin, 
veraard

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
bruingrijs

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-200



Project: 16835Projectnaam: VROLIK/OOSTERPARKSTR
getekend volgens NEN 5104

Boring: 09
0
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5

6

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak kleiïg, sporen kolen, sporen 
roest, brokken klei, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
sporen roest, bruinbeige

-80

Klei, sterk zandig, sporen grind, 
sporen kolen, sporen riet, sporen 
baksteen, donkerbruin

-180

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
donkerbruin

-300

Boring: 10
0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 
veraard

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs

-90

Zand, zwak kleiïg, brokken veen, 
brokken klei, donkerbruin

-200
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Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb)

Toetsdatum : 11-10-20103.37\1.0.20.18Toetsversie

349508Certificaten

16835-VROLIK/OOSTERPARKSTRProject

6.9% (m/m ds)Lutum

11.3%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)Monsteromschrijving

3907277Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

38323179-32mg/kg dsbarium (Ba)

11.355.940.52-0.28mg/kg dscadmium (Cd)

8344.86.6-2.1mg/kg dskobalt (Co)

1378329-27mg/kg dskoper (Cu)

28.9314.520.12-0.09mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

42523340-34mg/kg dslood (Pb)

19095.81.5-<1.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

483317-7mg/kg dsnikkel (Ni)

45126988-80mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

56502932215-120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

45.223.41.73.6 AW6.1mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

1.130.5760.023-0.010mg/kg dssom PCBs (7)

3.1% (m/m ds)Lutum

6.1%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)Monsteromschrijving

3907278Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

270163561.2 AW69mg/kg dsbarium (Ba)

9.14.760.42-0.28mg/kg dscadmium (Cd)

60.532.74.8-3.4mg/kg dskobalt (Co)

1086623-13mg/kg dskoper (Cu)

26.3313.220.111.5 AW0.17mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

369202351.2 AW41mg/kg dslood (Pb)

19095.81.5-<0.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

372513-12mg/kg dsnikkel (Ni)

352210681.8 AW120mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30501583116-110mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

40211.57.3 AW11mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.610.3110.012-0.010mg/kg dssom PCBs (7)

7.8% (m/m ds)Lutum

7.8%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)Monsteromschrijving

3907279Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

410247851.5 AW130mg/kg dsbarium (Ba)

10.245.360.471.3 AW0.61mg/kg dscadmium (Cd)

88.347.77-5.1mg/kg dskobalt (Co)

12978271.3 AW35mg/kg dskoper (Cu)

29140.121.9 T27mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

409224392.1 I840mg/kg dslood (Pb)

19095.81.5-<1.1mg/kg dsmolybdeen (Mo)

513418-14mg/kg dsnikkel (Ni)

438261851.3 T330mg/kg dszink (Zn)
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Minerale olie

390020241481 AW150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

40211.510 AW15mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.780.3980.016-0.010mg/kg dssom PCBs (7)

9.6% (m/m ds)Lutum

17.8%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)Monsteromschrijving

3907280Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

463279962.7 AW260mg/kg dsbarium (Ba)

13.97.30.642 AW1.3mg/kg dscadmium (Cd)

9953.47.81.1 AW8.4mg/kg dskobalt (Co)

166100352.7 AW94mg/kg dskoper (Cu)

31.3415.730.135.6 AW0.73mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

483264461.4 T380mg/kg dslood (Pb)

19095.81.5-<1.4mg/kg dsmolybdeen (Mo)

5638201.1 AW22mg/kg dsnikkel (Ni)

5433241061.4 I770mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

89004619338-150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

71.236.92.72.2 AW5.8mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

1.780.9080.036-0.010mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

x maal Interventiewaarde (I)x I

x maal Tussenwaarde (T)x T

x maal Achtergrondwaarde (AW)x AW

< Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 122, 27 juni 2008) en 'Circulaire bodemsanering 2009'
(Staatscourant 67, 7 april 2009)
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Toetsing Bodem Kwaliteit

Toetsdatum : 11-10-20103.37\1.0.20.18Toetsversie

GeneriekToetskader

Toe te passen grondGrondgebruik

349508Certificaten

16835-VROLIK/OOSTERPARKSTRProject

6.9% (m/m ds)Lutum

11.3%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)Monsteromschrijving

3907277Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

38322979Achtergrond32mg/kg dsbarium (Ba)

3.761.050.52Achtergrond0.28mg/kg dscadmium (Cd)

8315.36.6Achtergrond2.1mg/kg dskobalt (Co)

1373929Achtergrond27mg/kg dskoper (Cu)

3.860.670.12Achtergrond0.09mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

42516840Achtergrond34mg/kg dslood (Pb)

190881.5Achtergrond<1.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

481917Achtergrond7mg/kg dsnikkel (Ni)

45112588Achtergrond80mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

565215215Achtergrond120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

45.27.71.7Wonen6.1mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.5650.0230.023Achtergrond0.010mg/kg dssom PCBs (7)

3.1% (m/m ds)Lutum

6.1%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)Monsteromschrijving

3907278Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

27016156Wonen69mg/kg dsbarium (Ba)

3.010.840.42Achtergrond0.28mg/kg dscadmium (Cd)

60.511.24.8Achtergrond3.4mg/kg dskobalt (Co)

1083123Achtergrond13mg/kg dskoper (Cu)

3.510.610.11Wonen0.17mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

36914635Wonen41mg/kg dslood (Pb)

190881.5Achtergrond<0.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

371513Achtergrond12mg/kg dsnikkel (Ni)

3529868Industrie120mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

305116116Achtergrond110mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4071.5Industrie11mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.3050.0120.012Achtergrond0.010mg/kg dssom PCBs (7)

7.8% (m/m ds)Lutum

7.8%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)Monsteromschrijving

3907279Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

41024585Wonen130mg/kg dsbarium (Ba)

3.390.950.47Wonen0.61mg/kg dscadmium (Cd)

88.316.37Achtergrond5.1mg/kg dskobalt (Co)

1293727Wonen35mg/kg dskoper (Cu)

40.660.12Niet toepasbaar27mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

40916239Niet toepasbaar840mg/kg dslood (Pb)

190881.5Achtergrond<1.1mg/kg dsmolybdeen (Mo)

512018Achtergrond14mg/kg dsnikkel (Ni)
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43812285Industrie330mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

390148148Industrie150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4071.5Industrie15mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.390.0160.016Achtergrond0.010mg/kg dssom PCBs (7)

9.6% (m/m ds)Lutum

17.8%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)Monsteromschrijving

3907280Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

46327796Wonen260mg/kg dsbarium (Ba)

4.61.30.64Industrie1.3mg/kg dscadmium (Cd)

9918.27.8Wonen8.4mg/kg dskobalt (Co)

1664735Industrie94mg/kg dskoper (Cu)

4.180.720.13Industrie0.73mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

48319146Industrie380mg/kg dslood (Pb)

190881.5Achtergrond<1.4mg/kg dsmolybdeen (Mo)

562220Industrie22mg/kg dsnikkel (Ni)

543151106Niet toepasbaar770mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

890338338Achtergrond150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

71.212.12.7Wonen5.8mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.890.0360.036Achtergrond0.010mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 122, 27 juni 2008) en 'Circulaire bodemsanering 2009'
(Staatscourant 67, 7 april 2009)

Classificatiewonen+achtergrondwonen2x achtergrondachtergrondtotaal getoetstMonster

OverschrijdingenConclusie

Wonen0011113907277

Industrie1214113907278

Niet toepasbaar4547113907279

Niet toepasbaar3668113907280
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Toetsing Water

Toetsdatum : 25-10-20103.37\1.0.20.18Toetsversie

350949Certificaten

16835-VROLIK/OOSTERPARKSTRProject

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(SW+I))

Streefwaarde
(SW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

01 (80-180)Monsteromschrijving

4106339Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

6035102.1 SW21µg/larseen (As)

625338505.6 SW280µg/lbarium (Ba)

63.20.4-<0.1µg/lcadmium (Cd)

1006020-11µg/lkobalt (Co)

754515-1µg/lkoper (Cu)

0.30.180.05-<0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-<1µg/llood (Pb)

3001525-3µg/lmolybdeen (Mo)

754515-7µg/lnikkel (Ni)

800432652.8 SW180µg/lzink (Zn)

Minerale olie

600325503.6 SW180µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3001536-<0.2µg/lstyreen

3015.10.2-<0.2µg/lbenzeen

1000503.57-<0.2µg/ltolueen

150774-<0.2µg/lethylbenzeen

7035.010.01-<0.05µg/lnaftaleen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

10005000.01-<0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-<0.5µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-<0.5µg/l1,2-dichloorethaan

1050.01-<0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-<0.1µg/ltrichloormethaan

1050.01-<0.1µg/ltetrachloormethaan

3001500.01-<0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

130650.01-<0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-<0.1µg/ltrichlooretheen

40200.01-<0.1µg/ltetrachlooretheen

52.50.01-<0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

20100.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.52µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630---<0.5µg/ltribroommethaan

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(SW+I))

Streefwaarde
(SW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

04 (100-200)Monsteromschrijving

4106340Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-6µg/larseen (As)

625338501.3 SW63µg/lbarium (Ba)

63.20.4-<0.1µg/lcadmium (Cd)

1006020-<1.0µg/lkobalt (Co)

754515-<1µg/lkoper (Cu)

0.30.180.05-<0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-<1µg/llood (Pb)

3001525-<1µg/lmolybdeen (Mo)

754515-<1µg/lnikkel (Ni)

80043265-8µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-<100µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3001536-<0.2µg/lstyreen
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Opmerkingen

x maal Interventiewaarde (I)x I

x maal Tussenwaarde (T)x T

x maal Streefwaarde (SW)x SW

< Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

3015.10.2-<0.2µg/lbenzeen

1000503.57-<0.2µg/ltolueen

150774-<0.2µg/lethylbenzeen

7035.010.01-<0.05µg/lnaftaleen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

10005000.01-<0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-<0.5µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-<0.5µg/l1,2-dichloorethaan

1050.01-<0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-<0.1µg/ltrichloormethaan

1050.01-<0.1µg/ltetrachloormethaan

3001500.01-<0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

130650.01-<0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-<0.1µg/ltrichlooretheen

40200.01-<0.1µg/ltetrachlooretheen

52.50.01-<0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

20100.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.52µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630---<0.5µg/ltribroommethaan

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(SW+I))

Streefwaarde
(SW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

09 (-)Monsteromschrijving

4106341Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-8µg/larseen (As)

625338502.6 SW130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-<0.1µg/lcadmium (Cd)

1006020-<1.0µg/lkobalt (Co)

754515-6µg/lkoper (Cu)

0.30.180.05-<0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-<1µg/llood (Pb)

3001525-<1µg/lmolybdeen (Mo)

754515-<1µg/lnikkel (Ni)

80043265-10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

600325502 SW100µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3001536-<0.2µg/lstyreen

3015.10.2-<0.2µg/lbenzeen

1000503.57-<0.2µg/ltolueen

150774-<0.2µg/lethylbenzeen

7035.010.01-<0.05µg/lnaftaleen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

10005000.01-<0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-<0.5µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-<0.5µg/l1,2-dichloorethaan

1050.01-<0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-<0.1µg/ltrichloormethaan

1050.01-<0.1µg/ltetrachloormethaan

3001500.01-<0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

130650.01-<0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-<0.1µg/ltrichlooretheen

40200.01-<0.1µg/ltetrachlooretheen

52.50.01-<0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

20100.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.52µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630---<0.5µg/ltribroommethaan
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Opmerkingen

x maal Interventiewaarde (I)x I

x maal Tussenwaarde (T)x T

x maal Streefwaarde (SW)x SW

< Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009' - Staatscourant 67 - 7 april 2009
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BIJLAGE IV 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer R. Hoogerwerf
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Ons kenmerk : Project 349508
Validatieref. : 349508_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 oktober 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 63,1 71,9 59,1
S organische stof (gec. voor lutum) % 11,3 6,1 7,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,9 3,1 7,8
S zuurgraad (pH-CaCl2) 6,8 6,5 6,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 69 130
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0,28 0,61
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,1 3,4 5,1
S koper (Cu) mg/kg ds 27 13 35
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 0,17 27
S lood (Pb) mg/kg ds 34 41 840
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,2 < 0,9 < 1,1
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 12 14
S zink (Zn) mg/kg ds 80 120 330

Anorganische parameters - overig

Ionenchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds < 50 < 50 < 50

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 120 110 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 1,1 1,6 1,9
S anthraceen mg/kg ds 0,38 0,47 0,68
S fluoranteen mg/kg ds 1,5 3,6 5,2
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,59 1,3 1,4
S chryseen mg/kg ds 0,63 1,4 1,5
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,47 0,81 1,0
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,74 1,3
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,35 0,60 1,2
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,41 0,60 1,2

S som PAK (10) mg/kg ds 6,1 11 15

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907277 = mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
3907278 = mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
3907279 = mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Monstercode : 3907277 3907278 3907279
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,010 0,010

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907277 = mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
3907278 = mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
3907279 = mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Monstercode : 3907277 3907278 3907279
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact nvt
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 47,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 17,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,6
S zuurgraad (pH-CaCl2) 6,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 260
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,3
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,4
S koper (Cu) mg/kg ds 94
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,73
S lood (Pb) mg/kg ds 380
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,4
S nikkel (Ni) mg/kg ds 22
S zink (Zn) mg/kg ds 770

Anorganische parameters - overig

Ionenchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds 55

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 0,58
S anthraceen mg/kg ds 0,23
S fluoranteen mg/kg ds 1,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,62
S chryseen mg/kg ds 0,68
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,55
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,66
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,49
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,40

S som PAK (10) mg/kg ds 5,8

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907280 = mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010
Monstercode : 3907280
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907280 = mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010
Monstercode : 3907280
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907277
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 8 %
2) fractie C20 t/m C29 34 %
3) fractie C30 t/m C35 43 %
4) fractie C36 t/m C40 16 %

totale minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907278
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 8 %
2) fractie C20 t/m C29 49 %
3) fractie C30 t/m C35 37 %
4) fractie C36 t/m C40 6 %

totale minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907279
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 10 %
2) fractie C20 t/m C29 53 %
3) fractie C30 t/m C35 35 %
4) fractie C36 t/m C40 3 %

totale minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907280
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 7 %
2) fractie C20 t/m C29 41 %
3) fractie C30 t/m C35 50 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zuurgraad (pH-CaCl2) : Conform AS3010 prestatieblad 1
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Oplosbaar chloride : Conform AS3040 prestatieblad 1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer R. Hoogerwerf
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Ons kenmerk : Project 349508
Validatieref. : 349508_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 oktober 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 63,1 71,9 59,1
S organische stof (gec. voor lutum) % 11,3 6,1 7,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,9 3,1 7,8
S zuurgraad (pH-CaCl2) 6,8 6,5 6,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 69 130
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0,28 0,61
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,1 3,4 5,1
S koper (Cu) mg/kg ds 27 13 35
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 0,17 27
S lood (Pb) mg/kg ds 34 41 840
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,2 < 0,9 < 1,1
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 12 14
S zink (Zn) mg/kg ds 80 120 330

Anorganische parameters - overig

Ionenchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds < 50 < 50 < 50

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 120 110 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 1,1 1,6 1,9
S anthraceen mg/kg ds 0,38 0,47 0,68
S fluoranteen mg/kg ds 1,5 3,6 5,2
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,59 1,3 1,4
S chryseen mg/kg ds 0,63 1,4 1,5
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,47 0,81 1,0
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,74 1,3
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,35 0,60 1,2
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,41 0,60 1,2

S som PAK (10) mg/kg ds 6,1 11 15

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907277 = mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
3907278 = mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
3907279 = mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Monstercode : 3907277 3907278 3907279
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,010 0,010

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907277 = mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
3907278 = mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
3907279 = mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
Monstercode : 3907277 3907278 3907279
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact nvt
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 47,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 17,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,6
S zuurgraad (pH-CaCl2) 6,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 260
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,3
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,4
S koper (Cu) mg/kg ds 94
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,73
S lood (Pb) mg/kg ds 380
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,4
S nikkel (Ni) mg/kg ds 22
S zink (Zn) mg/kg ds 770

Anorganische parameters - overig

Ionenchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds 55

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenantreen mg/kg ds 0,58
S anthraceen mg/kg ds 0,23
S fluoranteen mg/kg ds 1,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,62
S chryseen mg/kg ds 0,68
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,55
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,66
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,49
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,40

S som PAK (10) mg/kg ds 5,8

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907280 = mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010
Monstercode : 3907280
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3907280 = mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2010
Startdatum : 01/10/2010
Monstercode : 3907280
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907277
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm1 01 (0-40) 04 (0-50) 09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 8 %
2) fractie C20 t/m C29 34 %
3) fractie C30 t/m C35 43 %
4) fractie C36 t/m C40 16 %

totale minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907278
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm2 01 (40-80) 04 (50-100) 07 (110-160) 08 (40-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 8 %
2) fractie C20 t/m C29 49 %
3) fractie C30 t/m C35 37 %
4) fractie C36 t/m C40 6 %

totale minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907279
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm3 01 (120-180) 03 (160-200) 06 (100-150) 09 (80-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 10 %
2) fractie C20 t/m C29 53 %
3) fractie C30 t/m C35 35 %
4) fractie C36 t/m C40 3 %

totale minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3907280
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Uw referentie : mm4 01 (180-240) 04 (160-200) 05 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 7 %
2) fractie C20 t/m C29 41 %
3) fractie C30 t/m C35 50 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zuurgraad (pH-CaCl2) : Conform AS3010 prestatieblad 1
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Oplosbaar chloride : Conform AS3040 prestatieblad 1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 349508
Project omschrijving : 16835-VROLIK/OOSTERPARKSTR
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGWJ-LPXL-RZSK-MKFF Ref.: 349508_certificaat_v1
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Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NVN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op 
verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet van toepassing op 
onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen. 
 
NEN-pakket: Standaard analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) *  

Polychloorbifenylen (PCB’s) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: (Diepte) in meter minus maaiveld 
 
pH: zuurgraad 
 
EC: Geleidingsvermogen 
 
Streefwaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem zijn veilig gesteld. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is (streefwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat 
er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
Achtergrondwaarde: deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in 
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK’s Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen   

PCB’s Polychloorbifenylen   

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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