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bouwaanvraag

schaal 1:1000 Zuiderstraat 109 West-Graftdijk kad. gem. Graft-de-Rijp; sectie: G; nr. 1166
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B588 gebruiksoppervlakte
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B588 verblijfsgebied

categorie
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percentage VG t.o.v. GO is 67% en voldoet daarmee
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materialen
fundering: t.p.g. vloer op randbalken en paalfundering
afwerkvloer: cementdekvloer
gevels: w.r.c. delen kleur: donker gebeitst
trasraam: metselwerk kleur: bruin rood
 pleisterwerk kleur: donkergrijs
dak: zinken roeven kleur: naturel
hwa: zink kleur: nautrel
kozijnen: aluminium kleur: wit

bouwbesluit
- hang- en sluitwerk van alle buitenkozijnen volgens artikel 2.215 van het Bouwbesluit
- alle buitenkozijnen voorzien van isolatieglas
- de elektrische installatie volgens NEN 1010
- de ventilatieinstallatie volgens NEN 1087
- de instroomopeningen voor de toevoer van verse lucht volgens artikel 3.52 van het Bouwbelsuit
- rookdichtheid constructie-onderdelen volgens NEN 6066
- beperking van vocht condensatie aan binnenzijde volgens NEN 2778
- wateropname scheidingsconstructie van bad- en toiletruimten volgens NEN 2778
- het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s) met de daarbij behorende bezettingsgraden:

wonen
- de geluidswering van buiten heeft volgens artikel 3.2.1 van het Bouwbesluit bepaalde karakteristieke

geluidswering met een minimum van 20 dB(A)
- de geluidswering van installaties op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie volgens artikel 3.8.1 van

het Bouwbesluit bepaald karakteristiek geluidniveau van ten hooste 30 dB(A)
- de geluidswering van de inwendige scheidingsconstructies volgens artikel 3.12 van het Bouwbesluit
- de beperking van geluidhinder door galm volgens artikel 3.15 en 3.16 van het bouwbesluit
- de volgens NEN 2686 bepaalde luchtdoorlatendheid is niet groter dan 0,2 m³/s

brandveiligheid
- Niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar gekoppeld, op lichtnet aangesloten, uitgevoerd conform

de NEN 2555, uitgave 2002
- De hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid van 60 minuten conform de NEN 6072 en/of

NEN 6071
- de geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken etc. is aan te tonen door middel van

een geldig rapport van een de door de raad van accreditatie aangewezen instituut
- de kunststof en / of metalen komend uit de natte ruimten zijn in de schachten door middel van 20

minuten brandwerende scheiding van de overige metalen kanalen gescheiden
- indien de luchttoevoer avn de CV-installatie van kunstsof is, is t.p.v. de doorvoer naar de schacht

een brandmanchet geplaatst en moet de luchttoevoer geplaatst zijn bij het gedeelte in de schacht
waar de leidingen uit de natte ruimten zich bevinden

- de isolatiematerialen van het dak en de gevel zijn van een onbrandbare kwaliteit, conform NEN 6064
of NEN-EN 13501-1

afkortingen

VR verblijfsruimte mk meterkast
VKR verkeersruimte
TR toiletruimte
BR badruimte
BGR bergruimte
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