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1. Inleiding. 
Op de locatie Visweg 13 te Egmond Binnen, wordt een procedure voorbereid om een vrijstaande woning 
en 3 eengezins-rijenhuizen te realiseren. De bestaande woning Visweg 13 wordt gesloopt en herbouwd, 
(vervangende nieuwbouw). De drie eengezinshuizen worden toegevoegd. 
Recent heeft de Omgevingsdienst NHN, een advies uitgebracht, met kenmerk OMG-005809, waarin voor 
het aspect geluid een akoestisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht naar de te verwachten 
geluidbelasting op de gevels van de te bouwen woningen vanwege de provinciale weg N512. 
De omliggende 30 km wegen vallen buiten het onderzoek vanwege de zeer lage dus niet relevante 
verkeersintensiteit. Het betreft dus uitsluitend de geluidbelasting vanwege het wegverkeer over de N512 
provinciale Randweg op de gevels van de toekomstige  geluidgevoelige bestemmingen. 
Hieronder de situatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de hand van een akoestisch onderzoek is in dit rapport onderzocht of de berekende geluidbelasting 
van de N512 Randweg de voorkeurswaarde uit de Wgh., Lden 48 dB (inclusief aftrek art. 110g Wet 
geluidhinder Wgh.) en/of de maximaal toelaatbare grenswaarden uit de wet niet overschrijdt.  
Bij overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Bergen een hogere waarde voor nieuwe woningen vaststellen tot maximaal Lden 58 dB in stedelijk 
gebied en 53 dB in buitenstedelijk gebied. Echter daar waar het gaat om vervangende nieuwbouw, dat 
is hier n.l. het geval, is de maximale grenswaarde 63 dB (artikel 83 lid 6 Wgh.). 
 
Bij vaststelling van een hogere waarde moet wel sprake zijn van een ontheffingsgrond.  
Dat wil zeggen, dat maatregelen aan de bron(de weg/wegdek/snelheid) of in de overdracht 
(geluidwerend scherm e.d.) niet doelmatig of niet kosteneffectief zijn, om de geluidbelasting te kunnen 
verlagen tot of onder de voorkeursgrenswaarde. 
Ook zal bij een hogere waarde verlening de geluidwering van de gevels van de woning voldoende 
moeten zijn opdat een binnen niveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning de waarde Lden 33 dB 
niet zal worden overschreden (bouwbesluit 2012). 
 
2. Uitgangspunten basisgegevens. 
De geluidbelasting is berekend op de gevels van de nieuwe woningen die zijn en worden geprojecteerd 
in de geluidzone (artikel 74 van de Wgh.) van de N512 Randweg, veroorzaakt door het wegverkeer over 
die weg. Hiervoor zijn verkeersgegevens nodig om de geluidoverdracht van de weg (de geluidbron), 
middels een wettelijk voorgeschreven rekenmethode, naar de gevels van de woningen te berekenen.  
Deze gegevens zijn onttrokken uit het intensiteitsoverzicht van de Provinciale wegen in de Provincie 
Noord-Holland. 
 

1. Ruimtelijke onderbouwing “Project Visweg 13 Egmond Binnen” van het Bureau Brederode uit 
Amstelveen; 

2. Verkeersgegevens overzicht Provincie Noord-Holland, meetjaar 2022, Bijlage III; 
 
3. DATA Pdok, met bebouwing, weg en objecten, opbouw rekenmodel.  



3 
 

WITTEMAN GELUIDBEHEERSING 
Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek 

Jaguar 11, 1704 TS Heerhugowaard 
Tel.: (072) 5713764 / 0623443991 • Internet: www.advisering‐geluid.nl 

 • E‐mail: witteman.geluid@gmail.com 
ABN AMRO 89 31 07 212 Witteman JAM • KvK Alkmaar nr.72489 

BTWnr.: 0306.68.207.B.01 
 

 
3. Berekeningen. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een akoestisch geluidoverdrachtsmodel dat voldoet 
aan de voorgeschreven Rekenmethode wegverkeerslawaai (RMW-2012). Uit de gegevens van de PDOK 
en wegbestand is het geluidoverdrachtmodel opgesteld, welke bestaat uit de wegverkeersbron N512 en 
de omgeving met bebouwing en de bodem, representatief voor de geluidsoverdracht van de weg via de 
omgeving naar de gevels van de woningen. 
Op de gevels van de nieuw te bouwen woningen, zijn berekenings, c.q beoordelingspunten geplaatst,  
op 1,7 en 4,7 meter beoordelingshoogte.  
 
In het model wordt rekening gehouden met afscherming en reflecties van geluid door de omliggende 
bebouwing. In bijlage figuur 1 is het geluidoverdrachtsmodel met de reken/beoordelingspunten op de 
gevels weergegeven.Voor het gehele onderzoeksgebied is een akoestische bodemfactor op 0,8 
gesteld(80% absorberend). Het wegdek van de weg is als akoestisch hard ingevoerd (factor 0).  
Bijlage I bevat de invoergegevens van het overdrachtsmodel. 
 
4. Verkeersgegevens. 
De verkeersintensiteit van de N512, van het provinciale teljaar 2022 is  8.133 mvtgn/etmaal(weekdag 
gemiddelde).  
Deze zijn voor het prognosejaar 2033 (11 jaar vooruit) opgeschaald met 1% verkeerstoename, zie de 
verstrekte gegevens in bijlage III. 
 

meetjaar 
2022  n jaar   toekomstprognose %/jaar  factor

8133  11  9074  1  1,01 

 
 
 
 
 
De ingevoerde intensiteiten, met de verdeling naar analogie van de geluidbelasting kaarten Provincie 
Noord-Holland), is opgenomen in Bijlage I. 
 
5. Berekeningsresultaten. 
Onderstaande tabel 1 en 2, bevatten de berekende geluidsbelastingen in Lden op de beoordelingspunten 
op de gevels van de nieuwe woningen vanwege de Randweg N512, met en zonder aftrek. 
 
Tabel 1: Geluidbelasting N512        Tabel 2: Geluidbelasting N512   
 inclusief aftrek 2 dB art. 110g Wgh.        zonder aftrek art. 110g Wgh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aftrek art. 110 Wgh. bedraagt 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting, volgens het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 artikel 3.4; zie ook Bijlage II. 

Weg Intensiteit mvtgn/etmaal Wegdektype Snelheid km/h 
N512 Randweg 9074 DAB 60 
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Uit tabel 1 blijkt dat de toekomstige geluidbelasting Lden (peiljaar 2033), op de (voor)gevels van het 
blokje eengezins woningen met de aftrek 2 dB (art. 110g Wgh.), niet hoger is dan 48 dB.  
Zonder aftrek is de geluidbelasting ten hoogste Lden  50 dB (voor gevelweringstoets bouwbesluit).  
De zijgevels zijn lager belast, de achtergevels zijn geluidluw. 
Op de gevels van de daarachter gelegen (vrijstaande)woning is de geluidbelasting veel lager dan 48 dB. 

6. Grenswaarden Wet geluidhinder
In bijlage II is het wettelijk kader opgenomen.  
De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor woningen in de zone van 
een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone. 
In de onderhavige situatie worden drie nieuw te bouwen woningen in de de zone van de Randweg N512 
geprojecteerd, de voorkeurswaarde bedraagt Lden 48 dB(art. 82 Wgh.).  
De bestaande woning Visweg 13 wordt herbouwd, voor het plan is sprake van vervangende nieuwbouw 
conform artikel 83 lid 6, de maximaal toelaatbare grenswaarde is dan Lden 63 dB. 

Zoals uit tabel 1 blijkt, bedraagt de hoogste toekomstige geluidbelasting wegverkeerslawaai, met aftrek 
art. 110g Wgh. vanwege de Randweg N512 op de gevels van de woningen niet hoger dan Lden 48 dB. 
Deze geluidbelasting is gelijk of lager lager dan de voorkeurswaarde, een hogere waarde procedure voor 
een grenswaarde hoger dan 48 dB is niet aan de orde. 

7. Karakteristieke gevelwering GA,k. 
Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van buiten naar 
binnen. Op basis van artikel 3.2 geldt een minimale karakteristieke geluidwering van GA,k 20 dB voor 
een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan 
voor het verblijven van personen). Voor een geluidbelasting op een uitwendige scheidingsconstructie 
door wegverkeerslawaai is de nieuwbouw eis voor het binnenniveau 33 dB(art. 3.3 lid 1 bouwbesluit). 
Een berekening naar de geluidwering van de gevels van de toekomstige woningen, is niet noodzakelijk 
omdat de geluidbelasting (zonder de wettelijke 2 dB aftrek) niet hoger is dan 50 dB. 
Bij voldoen aan de karakteristieke geluidwering GA,k. eis van 20 dB(art. 3.1), zal het binnenniveau in de 
geluidgevoelige ruimten in het woongebouw met een geluidbelasting buiten van 50 dB, niet hoger zijn 
dan 30 dB. 

8. Plangebied en omliggende bedrijven/terreinen
De komst van de nieuwe woning, kan invloed hebben op de bedrijfsuitvoering/vergunningen als in de 
nabijheid bedrijven/inrichtingen zijn gevestigd.  
Beoordeeld volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering’ met richtwaarden afstanden voor  
bedrijven tot woningen, bevinden zich binnen 30 meter afstand van het woongebouw geen bedrijven die 
door de komst van het woongebouw in hun bedrijfsuitvoering worden beperkt. 

9. Samenvatting.
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting Lden wegverkeerslawaai 
op de gevels van nieuw te bouwen woningen aan de Visweg nabij nr. 13 en de herbouw van de 
bestaande woning nr. 13 in Egmond Binnen in de gemeente Bergen. 

 De hoogste geluidbelasting voor het peiljaar 2033 (incl. een 2 dB aftrek art. 110g Wgh.) op de
(voor)gevels van het woonblok met de drie eengezins woningen, bedraagt 48 dB.
Op de zij- en achtergevels is de geluidbelasting veel lager.
Op de gevels van de te herbouwen woning Visweg 13 is de geluidbelasting 43 dB en lager.
De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) van 48 dB wordt op alle gevels niet
overschreden, er is geen hogere waarde procedure noodzakelijk.

 Met een karakteristieke geluidwering GA,k van de gevel van 20 dB (conform de eisen opgenomen
in het bouwbesluit), zal het binnenniveau Lbi voor het wegverkeerslawaai in de geluidgevoelige
ruimten, nooit hoger zijn dan 30 dB, gebaseerd op een hoogste gevelbelasting van 50 dB
(zonder aftrek).

 De komst van de woningen is geen belemmering voor de bedrijfuitvoering van nabije bedrijven.

Heerhugowaard, 
28 april 2023 









BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Visweg 13 e.o.

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek Wegdek Totaal aantal V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)
N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   4537,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   262,14   151,12    29,39    32,78    10,46     5,85
N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   4537,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   262,14   151,12    29,39    32,78    10,46     5,85
N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   9074,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   524,28   302,24    58,79    65,56    20,91    11,70
N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   4537,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   262,14   151,12    29,39    32,78    10,46     5,85
N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   4537,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   262,14   151,12    29,39    32,78    10,46     5,85

N512 - RANDWEG W0 Referentiewegdek   9074,00  60  60  60   6,61   3,59   0,79   524,28   302,24    58,79    65,56    20,91    11,70
nvt W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
St Adelbertusweg W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
nvt W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Meeuwenlaan W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Visweg W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
nvt W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
nvt W0 Referentiewegdek     0,00  30  30  30 -- -- -- -- -- -- -- -- --

26-5-2023 10:51:16



BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Visweg 13 e.o.

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N)
    4,98     1,30     0,60
    4,98     1,30     0,60
    9,96     2,61     1,20
    4,98     1,30     0,60
    4,98     1,30     0,60

    9,96     2,61     1,20
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
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BIJLAGE IaAkoestisch onderzoek Visweg 13 e.o.

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
2 Voorgevel Nw     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
1 Voorgevel Nw     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
3 Zijgevel R Nw     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
5 Zijgevel L     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
4 Actergevel Nw     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja

6 Voorgevel Nw 13     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
7 Zijgevel R Nw 13     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
8 Achtergevel Nw 13     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja
9 Zijgevel L Nw 13     0,00     1,70     4,70 -- -- -- -- Ja

26-5-2023 10:53:32



BIJLAGE IbAkoestisch onderzoek Visweg 13 e.o.

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00

wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
wegdek en verhardingen 0,00
ENZ 0,00
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BIJLAGE IcAkoestisch onderzoek Visweg 13 e.o.

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
17    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15    0,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15    0,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

vervang Nw13    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nw blokje    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   0,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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BIJLAGE II 

Wettelijk kader Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen binnen 
de zone van een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone. 
Als de realisatie van een bouwplan niet past binnen een vigerend bestemmingsplan, dient een akoestisch onderzoek 
te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van woningen. 
De geluidsbelasting dient dan te worden getoetst aan de voorkeurs/grenswaarden Wet geluidhinder.  

Geluidsbelasting van de gevel 
In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in zones 
langs wegen is. 
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Wet geluidhinder artikel 110a lid 1 

In situaties waarbij zowel de geluidsbron als de geluidsbelaste woning(en) geheel binnen de grenzen van 
één gemeente gelegen zijn, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het vaststellen van een hogere 
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor andere situaties (bijvoorbeeld wanneer de 
geluidsbron en de geluidsbelaste woning in verschillende gemeenten liggen) wordt verwezen naar de 
artikelen 110a, 110b en 110c Wgh. 
 

Wet geluidhinder artikel 110g 
Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 
geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 
redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel 
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 artikel 3.4(gewijzigd Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330) 

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting 
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens 
van geluidsgevoelige terreinen. 

 
Aanpassing artikel 3.4 
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 
wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 
4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
 



BIJLAGE III 

Overzicht voertuigintensiteit N512 Herenweg/Randweg Egmond Binnen

Weekdag gemiddelde intensiteit meetjaar 2022:         8.133 mvtgn/etmaal
Weekdag gemiddelde intensiteit prognosejaar 2033:  9.074 mvtgn/etmaal




