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tekening nummer:

onderdeel:

projectnummer:

datum:

schaal:

formaat:

kenmerk:

referte:

opdrachtgever:

wijzigingsdatum:

OA-0.70

3381

3381 Huizerweg Hoofdmodel

Definitief

Huizerweg
Blaricum

1:5

26-11-2021

Gideon de Jong, Wilco Huppelschoten

AH Blaricum

21-03-2022

Principedetails

wijziging dd 14-12-2021:
-Rc waarde dakpakket van 6,3 naar 8 W/m2K
 (Beng-eisen)

wijziging dd 29-04-2022:
-details V 1-05 (brandscherm toegevoegd)
-materialisering voorhuis gewijzigd



3381projectnummer:

OA-0.70tekeningnummer:

schaal:

wijziging:

bladnummer

  01

1:150, 1:200

A B C DZ Y

Peil = 0

+3.360 01 Eerste verdieping

+6.380 02 Tweede verdieping

+10.380 Dakaanzicht

Western red Cedar gepotdekseld,
zwarte transparante beits

Verticale lattenwand,
wisselende afmetingen in open structuur,
ther-misch verduurzaamd, Accoya  

nieuw metselwerk als bestaand,
antraciet gekeimd

hekwerk van blank hout

aluminium kozijnen en schuifdeuren,
geanodiseerd brons

bestaand metselwerk
antraciet keimen

bestaande beplating
antraciet keimen

Peil = 0

+3.360 01 Eerste verdieping

+6.380 02 Tweede verdieping

+10.380 Dakaanzicht

+3.300 goothoogte

+8.800 nokhoogte

+8.800 nokhoogte

+4.000 goothoogte

Western red Cedar gepotdekseld,
zwarte transparante beits

aluminium kozijnen en schuifdeuren,
geanodiseerd brons

vlakke betondakpan, antraciet

horizontale lattenwand,
accoya onbehandeld

PV-panelen, indak-systeem

verticale lattenwand,
accoya onbehandeld

PV-panelen, op dakvlak dakkapel

AD C B Y Z

Peil = 0

+3.360 01 Eerste verdieping

+6.380 02 Tweede verdieping

+10.380 Dakaanzicht

+3.300 goothoogte

+4.000 goothoogte

-8.000 nokhoogte

+8.800 nokhoogte

pannendak

aluminium kozijnen en schuifdeuren,
geanodiseerd brons

verticale lattenwand,
accoya onbehandeld

luifel, stalen U-profiel
gepoedercoat antraciet

verticale lattenwand
antraciet gecoat,
begroeid met klimplanten

plint doorzetten
als bestaand

bestaand metselwerk
wit keimen

verticale lattenwand
antraciet gecoat,
begroeid met klimplanten

horizontale lattenwand,
accoya onbehandeld

luiken, verticale latten,
accoya onbehandeld

Peil = 0

+3.360 01 Eerste verdieping

+6.380 02 Tweede verdieping

+8.000 nokhoogte

+8.800
nokhoogte

+4.000 goothoogte

blankhouten kozijnen. mat gelakt,
vv  letselwerend glas, buitenzonwering

vlakke betondakpan, antraciet
vlakke betondakpan, grijsbruin

Voorgevel

Linkergevel

Achtergevel

Rechtergevel

V 0.01

V 1.01

V 2.01

V 1.04

V 0.02

V 1.02

V 2.02

V 1.03

V 1.05
(brandscherm)
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V 0.01

1:5

vloeropbouw bi-bu (Rc=3,7m2K/W):
- tegels & zandcement 60mm
- staalvezelbetonvloer 70mm
- kokos 20mm
- druklaag 65mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer (Rc=3,7)
  volgens opgave constructeurstrook natuursteen

automatische schuifdeur,
vv van HR++ letselwerend glas,

geanodiseerd in kleur,
fabricaat/type ntb

straattegels

hoogwaardige isolatie
(Rc=4,5)

geïsoleerde kantplank

randisolatie

afschot

14
0

20
0

65
20

70
60

Peil =0
bk afwerkvloer

133 70 122

-200
bk kanaalplaat

-1.125
b.k. fundering

ondersabelen met
krimpvrije mortel

Kalkzandsteen

fundering volgens
opgave constructeur

open stootvoeg kruipruimte

10cm schoon zand aanbrengen

15016030100

16
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OA-0.70tekeningnummer:
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wijziging:

bladnummer

V 0.02

1:5

-1.125
b.k. fundering

ondersabelen met
krimpvrije mortel

Kalkzandsteen

fundering volgens
opgave constructeur

open stootvoegkruipruimte

10cm schoon zand aanbrengen

150 160 30 100

19

strook natuursteen

automatische schuifdeur,
vv van HR++ letselwerend glas,
geanodiseerd in kleur,
fabricaat/type ntb

vloeropbouw bi-bu (Rc=3,7m2K/W):
- tegels & zandcement 60mm
- staalvezelbetonvloer 70mm

- kokos 20mm
- druklaag 65mm

- geïsoleerde kanaalplaatvloer (Rc=3,7)
  volgens opgave constructeur

straattegels

hoogwaardige isolatie
(Rc=4,5)

geïsoleerde kantplank

randisolatie

afschot

14
0

20
0

15
5

45

Peil =0
bk afwerkvloer

51133

-200
bk kanaalplaat
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V 1.01

1:5

+3.360

UNP280, gepoedercoat,
gekoppeld aan hoedligger

zetwerk (gepoedercoat)
op multiplex

HWA, spuwer aanzijkant

hoedligger (en brandwerende
omtimmering)  volgens opgave
constructeur.

wandopbouw bu-bi (Rc=4,7m2K/W):
- horizontale latten

- verticaal regelwerk
- dakfolie; Morgo Top ZF

- HSB-element
- gipsplaat, stucwerk.

automatische schuifdeur,
vv van HR++ letselwerend glas,

geanodiseerd in kleur,
fabricaat/type ntb

stucstopprofiel

Signage AH

vloeropbouw:
- vloerafwerking
- geisoleerde dakvloer vv vloerverwarming
- kanaalplaatvloer volgens opgave constructeur

kit

afschot

V 1.01
V 1.01

+2.600
ok plafond

20
0

20
70

+3.070
ok beton

+3.360
bk afgewerkvloer

300 125 375 133 70 122
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V 1.02

1:5

+3.360

aluminium automatische schuifdeur,
vv van HR++ letselwerend glas,
geanodiseerd in kleur,
fabricaat/type ntb

hoogwaardige isolatie

Signage AH

wandopbouw bu-bi (Rc=4,7m2K/W):
- Western Red Cedar zweeds rabatdelen,
  gepotdekseld, zwart behandeld volgens
  kleur-/materialenstaat
- verticale latten
- dakfolie; Morgo Top ZF
- HSB-element
- gipsplaat, stucwerk.

kit

+2.600
ok plafond

20
0

20
70

+3.070
ok beton

+3.360
bk afgewerkvloer

26451133

12 255 22 20

63

19
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V 1.03

1:5

12,5mm gipsplaat,
stucwerk

stucstopprofiel

aluminium kozijn,
(Kawneer RT72 getekend),
geanodiseerd in kleur,
voorzien van HR++-glas

wandopbouw bu-bi (Rc=4,7m2K/W):
- Western Red Cedar zweeds rabatdelen,
  gepotdekseld, zwart behandeld volgens
  kleur-/materialenstaat
- verticale latten
- dakfolie; Morgo Top ZF
- HSB-element
- gipsplaat, stucwerk.

12 255 22 20

805+vloer
bk vensterbank

aluminium kozijn,
(Kawneer RT72 getekend),
gepoedercoat,
voorzien van HR++-glas

aluminium lekdorpel,
in kleur gepoedercoat op
antidreunfolie

63 83 80 101

12 255 22 20
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V 1.04

1:5
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V 1.05

1:5

29
0

165 250

nieuw drukschot:
60 min WBDBO

Brandscherm EW60:
Stöbich Fiberschield E

bestaand
brandwerend
plafond

akoestisch plafond
brandwerende omtimmering
checken en waar nodig aanhelen

bestaand:
dakbeschot
isolatie
dakbedekking

+2.500
ok plafond

+2.596
ok staal

+3.106
ok dakbeschot

4
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V 2.01

1:5

 21-03-2022

 21-03-2022

dakopbouw bu-bi (Rc=8m2K/W):
(maatvoering afwijkend door schuine doorsnede)
- vlakke betondakpan
- pannenlatten
- dakfolie; Morgo Top ZF
- prefab dakplaat
- gording
- tengels
- beplating n.t.b.

aluminium kozijn,
(Kawneer RT72 getekend),

geanodisserd in kleur,
voorzien van HR++-glas

aluminium afdekker,
gepoedercoat op
multiplex

staalprofiel volgens opgave constructeur

Promatect volgens opgave constructeur

12,5mm gipsplaat,
stucwerk

stucstopprofiel

hoogwaardige isolatie

horizontale latten
grijsbruin gecoat,

op verticaal regelwerk

aanzicht luik
vv verticale latten

V 2.01
V 2.01

500 80 123 137
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V 2.02

1:5

dakopbouw bu-bi (Rc=8m2K/W):
(maatvoering afwijkend door schuine doorsnede)
- vlakke betondakpan
- pannenlatten
- dakfolie; Morgo Top ZF
- prefab dakplaat
- gording
- tengels
- gipsplaat, stucwerk

aluminium zetwerk,
gepoedercoat op
multiplex

wandopbouw bu-bi (Rc=4,7m2K/W):
- Western Red Cedar zweeds rabatdelen,
  gepotdekseld, zwart behandeld volgens
  kleur-/materialenstaat
- verticale latten
- dakfolie; Morgo Top ZF
- HSB-element
- gipsplaat, stucwerk.

13 255 22 20
51 204
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