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1 Inleiding 

In opdracht van BN Vastgoed BV is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd bij visrokerij 
DilVis te Akersloot. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van BN Vastgoed B.V., dat betrokken is bij de eventuele 
herontwikkeling van bedrijfsterrein ‘De Skulper’, dat in de nabijheid van de rokerij is gelegen. 

Het onderzoek had tot doel de geurimmissiesituatie, als gevolg van de geuremissie van de rokerij van de 
firma DilVis, te bepalen en de gevolgen voor de herontwikkeling van plan ‘De Skulper’ te beoordelen. 
Hiertoe zijn geurmetingen aan de bron uitgevoerd. Uitgaande van de verkregen meetresultaten is de 
geurimmissie (geurbelasting van de omgeving), als gevolg van deze geuremissie, bepaald middels de 
uitvoering van geurverspreidingsberekeningen. Vanwege het ontbreken van een door het bevoegd gezag 
vastgesteld toetsingskader is voor de toetsing van de geurimmissies gebruik gemaakt van het Noord-
Hollands geurbeleid.  

De geurmetingen zijn uitgevoerd op 13 mei 2015. 

In het voorliggende rapport worden de verkregen resultaten gepresenteerd en besproken. Het rapport is 
als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt de bedrijfssituatie van Dilvis geschetst. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op het meetprogramma en de uitgevoerde metingen. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de 
resultaten van de metingen gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt het gehanteerde toetsingskader 
toegelicht, waarna in hoofdstuk 6 de verspreidingsberekeningen worden gepresenteerd en besproken 
(huidige bedrijfssituatie). In hoofdstuk 7 worden vervolgens de effecten van schoorsteenverhoging op de 
huidige geurimmissiesituatie inzichtelijk gemaakt.  
In hoofdstuk 8 wordt de geuremissie en-immissie berekend in de situatie waarbij DilVis de maximale 
vergunde doorzet op jaarbasis verwerkt. Ook voor deze bedrijfssituatie zal worden bepaald, hoe de 
geurimmissie in de omgeving kan worden verminderd door toepassing van schoorsteenverhoging 
(eventueel in combinatie met verhoging van de uittreesnelheid van de afgassen). Tenslotte volgen in 
hoofdstuk 9 de conclusies van het onderzoek. 
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2 Bedrijfssituatie DilVis 

2.1 De omgeving 

DilVis is gelegen aan de Kerklaan 40 te Akersloot. Het bedrijf is omsloten door (bestaande) woningbouw.  

Figuur a geeft de ligging van het bedrijfsgebouw van DilVis weer (geel omkaderd). Het bedrijf wordt 
omsloten door woningen aan de noord-, zuid(west)- en westkant. Oostelijk van het DilVis ligt het 
Alkmaardermeer. Het te ontwikkelen gebied ‘De Skulper’ is grofweg rood omkaderd. 

 

Figuur a: Ligging rokerij DilViS en directe omgeving. 

2.2 Bedrijfsvoering 

2.2.1 Algemene bedrijfssituatie 

In de rokerij van DilVis zijn drie rookkasten naast opgesteld. De rokerij is met een flappenwand 
afgesloten van de overige ruimtes. De rokerij wordt geventileerd met twee stuks (identieke) 
dakventilatoren. Doordat de dakventilatoren permanent aan staan, wordt er onderdruk gecreëerd in het 
bedrijfsgebouw, waarmee eventuele diffuse emissie wordt tegengegaan. 

In de rokerij wordt voornamelijk paling verwerkt (>95%). De activiteiten in de rokerij beperken zich in 
algemeen tot het roken van één batch paling per dag, gedurende vijf dagen per week. De batchgrootte 
per rookkast varieert nauwelijks en bedraagt 80 kilogram per batch. In de periode voor de feestdagen 
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kan dit echter oplopen tot meerdere batches per dag, waarbij tevens in het weekend kan worden 
gerookt. 

2.2.2 Procesvoering rookkasten en geuremissie 

De rookkasten worden gestookt met een eikenhouten vuur op grondniveau. De paling hangt op enige 
hoogte boven het vuur in een stalen rek op wielen. Als het vuur voldoende groot is wordt de kastdeur tot 
op een kier na gesloten en in de daaropvolgende periode wordt de rookgasklep op de kast geregeld 
geopend om de rook te laten ontsnappen, zodat de rookmeester de voortgang van het ‘droogproces’ kan 
controleren en eventueel de kar dan keren zodat de paling gelijkmatig droogt (de rookmeester moet 
daarbij de deur van de rookkast openen). Na enige tijd (per batch verschillend) wordt de kast vrijwel 
niet meer geopend en vindt het eigenlijke ‘rookproces’ plaats. Tijdens dit proces is de rookgasklep, op 
incidentele controlemomenten na, gesloten, maar vindt er in ruime mate ‘rooklekkage’ vanuit de 
rookkast naar de rokerij plaats (en hiermee naar de buitenlucht). Aan het eind van de rookperiode, als 
de batch klaar is, wordt het rek uit de rookkast gereden. Op dit moment komt er meer rook vrij uit de 
rookkast. Dit kan worden gezien als een piekemissie. 

2.2.3 Meetprogramma 

Samenvattend kunnen drie emissierelevante perioden worden onderscheiden: 

- ‘Droogperiode’; 

- ‘Rookperiode’; 

- ‘Einde rookperiode’ 

Tijdens deze drie perioden zijn geurbemonsteringen uitgevoerd. De rokerij is voorzien van drie 
schoorstenen, waarvan er slechts twee in gebruik zijn. De bemonsteringen zijn uitgevoerd aan de 
schoorsteen die het dichts bij de rookkast was gelegen, die tijdens de metingen werd gebruikt.  

Gezien de constructie van de afgaskanalen en het feit dat er levensmiddelen worden geproduceerd was 
het niet wenselijk meetopeningen in het kanaal aan te brengen: de schoorstenen zijn dubbelwandig 
uitgevoerd waardoor het afdichten van de meetopeningen, na uitvoering van de metingen, niet meer 
goed mogelijk is. De metingen zijn derhalve uitgevoerd via de uitlaat van de schoorsteen, met 
gebruikmaking van een hoogwerker.  

In bijlage A is een verdere impressie van de metingen weergegeven. Er deden zich gedurende de 
metingen geen storingen of onregelmatigheden voor die invloed gehad kunnen hebben op de (resultaten 
van de) metingen. 

De metingen zijn verdeeld over de totale bedrijfsperiode van het rookproces. Aangezien het echter om 
en ambachtelijk proces gaat, variëren de individuele emissierelevante perioden per batch in tijdsduur. 
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het tijdsverloop van de batch en het meetprogramma. 

Tabel 1:  Verloop rookbatch en meetprogramma, 18 mei 2015 

Tijdstip/periode Proces Meting Tijdsduur metingen 

08:35 Ontbranden vuur   

08:35-09:20  Drogen 1 08:50-09:20 

09:20-10:50 Roken 2 

3 

09:20-10:00 

10:00-10:45 

10:50 Einde batch, deur open 4 10:50-10:55 

10:55 Einde emissie, batch uit rookkast   
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3 Uitvoering metingen 

3.1 Kwaliteit 

PRA Odournet bv is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor uitvoering van verschillende 
verrichtingen conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (2005) en staat geregistreerd onder accreditatienummer 
L403. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de geaccrediteerde verrichtingen.  

Tabel 2:  Overzicht geaccrediteerde verrichtingen PRA Odournet bv (L403) 

Bepaling Verrichtingen Norm Intern 
referentienummer 

Monsterneming geur Monsterneming op basis van ‘delayed 
sampling for olfactometry’ ten behoeve 

van het bepalen van de 
geurconcentratie en hedonische waarde; 

monsterneming met behulp van de 
methode voor puntbronnen, de 

afdekmethode en de 
Lindvalldoosmethode 

EN 13725 §7.2 en §7.3 en 

NEN-EN 15259 

QD01 en QD22 

Afgaskarakteristieken Het bepalen van de 
afgaskarakteristieken (temperatuur, 

luchtsnelheid, statische druk, 
drukverschil en vochtgehalte) 

gelijkwaardig aan ISO 
10780 en 

conform NEN-EN 15259 

QD23 

Geurconcentratie Het bepalen van de geurconcentratie 
(forced choice mode); olfactometrie 

(geuranalyse) 

conform EN 13725 §8.1.3 QD01 

Hedonische waarde Het bepalen van de hedonische waarde 
van geur (geïntegreerde methode) 

Conform NVN 2818 QD20 

 

De interpretatie van de meetgegevens en de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies en 
aanbevelingen vormen geen onderdeel van de accreditatie. 

Opgemerkt wordt dat als onderdeel van de monsterneming ook het zuurstofgehalte wordt gemeten, ter 
bepaling van de voorverdunning. Het bepalen van het zuurstofgehalte maakt geen onderdeel uit van de 
geaccrediteerde verrichtingen. 

Bij presentatie van de meetwaarden worden de onafgeronde waarden gebruikt, waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de meetonzekerheid. Daardoor worden meer significante cijfers gerapporteerd dan 
op basis van de meetonzekerheid reëel is. 

3.2 Geurmetingen 

3.2.1 Algemeen 

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure ‘QD22 Procedure for Sampling’ die is 
afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 137251, de NeR2 en de NTA 90653.  

                                                   
1  ‘Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie’ / ‘Air quality – Determination of odour concentration by 

dynamic olfactometry’, Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E) 
2  Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht, Lucht L27, InfoMil - informatiecentrum Milieuvergunningen 
3  ‘NTA 9065 Luchtkwaliteit - Geurmetingen – Meten en rekenen geur’, ICS 13.040.99, december 2012. 
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Elk monster is opgevangen in een monsterzak van Nalophan, een materiaal dat niet makkelijk reacties 
aangaat met andere stoffen. De monsterzak is voor gebruik geurvrij gemaakt. Een monsterzak kan circa 
40 l lucht bevatten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bemonstering is elke monsterzak voorgespoeld 
met de te bemonsteren afgassen. 

De monsternameduur van de meting tijdens het drogen en tijdens het roken bedroeg ten minste een half 
uur. De piekemissie aan het eind van de rookbatch is, conform de richtlijnen uit NTA9065 voor de 
bemonstering van discontinue emissies, uitgevoerd gedurende de emissieduur van de piek, zijnde circa 5 
minuten. 

Veldblanco geur 

Conform NPR/CEN-TS 156754 is voorafgaand aan de bemonsteringen voor elke meetset een veldblanco-
bemonstering uitgevoerd. Blanco’s worden verkregen op de hierboven omschreven procedure, waarbij 
echter de monstergasinlaat is afgedopt. Feitelijk wordt hiermee aldus een monster verkregen van 
verdunningsstikstof en de eventuele restgeur in het monsternamesysteem. 

3.2.2 Geurmonstername 

Bij de metingen is voorverdunning toegepast. Warme en vochtige afgassen kunnen tijdens de 
monstername condenseren wanneer ze afkoelen tot de omgevingstemperatuur. De vorming van condens 
in de monsterzak is niet wenselijk omdat (een deel van) de geurende stoffen kunnen oplossen in de 
condens. Om condensatie te voorkómen is voorverdunning met geurvrije, droge stikstof toegepast. 
Hierdoor wordt tevens de kans op chemische omzetting tijdens opslag en transport geminimaliseerd. 
Voorverdunning wordt ook toegepast als de geurconcentratie van de afgassen naar verwachting hoog is 
en buiten het meetbereik van de olfactometer ligt.  

Voor het voorverdunnen is een Sample Master voorverdun-unit gebruikt. De Sample Master is per 
meetpunt vooraf ingesteld op de gewenste verdunning. De feitelijke verdunning kan per monster iets 
verschillen. Om deze te bepalen, worden het zuurstofgehalte in het afgaskanaal en in het monster 
gemeten; het quotiënt van deze twee is de feitelijke verdunning5. 

De zuurstofmeting is uitgevoerd conform de interne procedure ‘QD22 Procedure for Sampling’. De 
gebruikte zuurstofmeter is voorafgaand aan de metingen op een goede werking gecontroleerd door 
achtereenvolgens zuivere stikstof en buitenlucht aan de zuurstofmeter aan te bieden.  

3.3 Bepaling fysische parameters en meetvlakbeoordeling 

Het afgasdebiet is bepaald conform eigen procedure ‘QD23 Procedure for measuring physical 
parameters’, die gelijkwaardig is aan ISO 107806. De luchtsnelheid in het betreffende meetvlak is 
gemeten door middel van metingen met een vleugelradanemometer. De meetwaarden zijn omgerekend 
naar (gemiddelde) luchtsnelheden. Door vermenigvuldiging met de oppervlakte van het meetvlak is het 
debiet bepaald.  

De temperatuur van de afgassen is gemeten met gebruikmaking van een type K thermokoppel.  

Het vochtgehalte van de afgassen is berekend vanuit de droge/natte bol temperatuurbepaling 
(psychrometrische methode). 

                                                   
4    Air Quality - Measurements of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic 

measurements. 
5  Een voorbeeld. Gemeten worden een zuurstofconcentratie van 20,9% in het afgaskanaal en van 5,5% in de monsterzak. De 

feitelijke toegepaste verdunning bedraagt dan 20,9 / 5,5 = 3,8. 
6  ‘Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts’, ISO 10780, 1994 

(referentienummer ISO 10780:1994 E) 
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De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, 
temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte tijdens 
monstername wordt het bedrijfsdebiet genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, 
een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het normaaldebiet genoemd. Voor het debiet 
omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is 
aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term standaarddebiet 
gebruikt. 

Afwijking van de eisen uit ISO 10780 kan tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid van de meting 
ongunstig wordt beïnvloed. Derhalve zijn de meetvlakken beoordeeld waarbij, naast een beoordeling van 
de ligging van de meetvlakken, tevens de homogeniteit (temperatuur en afgassnelheid) van de afgassen is 
bepaald. De verkregen resultaten zijn getoetst aan de eisen en aanbevelingen uit EN 152597 en ISO 10780. 

In bijlage C is de meetvlakbeoordeling opgenomen.  

3.4 Geuranalyse 

De geurmonsters zijn dezelfde dag geanalyseerd conform de NEN-EN 13725 volgens de Forced Choice 

mode. De analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van PRA Odournet bv (accreditatienummer 
L403). Het analyseresultaat is uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ouE/m3. 

Bij analyses volgens de NVN 2820/A18, tot 2003 de voorgeschreven methode voor 
geurconcentratiemetingen, werd de geurconcentratie uitgedrukt in geureenheden: ge/m3.  
Voor de omrekening van ouE/m3 naar ge/m3 geldt per definitie9: 1 ouE/m3 = 2 ge/m3. 

3.5 Berekening geuremissie  

De geuremissie [ouE/h] is het product van de geurconcentratie [ouE/m3] en het afgasdebiet [m3/h] bij 
20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten 
geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de 
geurconcentraties zijn gemeten). 

3.6 Bepaling hedonische waarden 

Om inzicht te krijgen in de (on)aangenaamheid van de geëmitteerde geur is de hedonische waarde van 
de geurmonsters bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de 
geurconcentratie op leefniveau10. 

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie 
en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 281811.  

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende 
ijkpunten heeft: 

                                                   
7  EN 15259, 2007 ‘Air Quality- Measurement of stationary source emissions- Requirements for measurement sections and sites 

and for the measurement objective, plan and report’. 
8  Nederlandse Voornorm Olfactometrie, NVN 2820/A1: ‘Sensorische geurmetingen met behulp van een olfactometer’ 
9  NeR, paragraaf 2.9.1 
10  De combinatie van een geurconcentratiemeting met een hedonische bepaling is in de Hindersystematiek Geur van VROM 

(opgenomen in de NeR) aangeduid als ‘preferente kwantitatieve methode’ voor het in kaart brengen van de hinderlijkheid 
van een geur. 

11  ‘Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer’, NVN 2818, oktober 
2005. 
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+4 : uiterst aangenaam, 

 0 : noch aangenaam, noch onaangenaam, 

-4 : uiterst onaangenaam. 

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal12, en de hedonische 
waarde wordt benaderd als een logaritmische rechte. Uit de regressievergelijking worden de 
geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2. 

3.7 Meetonzekerheid geurmetingen 

3.7.1 Algemeen 

De meetonzekerheid van geurmetingen is in detail beschreven in interne documenten QD09 en QD25.  

De meetonnauwkeurigheid in een geurmeting wordt met name bepaald door de olfactometrische 
geurconcentratiebepaling. Het betrouwbaarheidsinterval voor een enkele meetwaarde x met 
dekkingsfactor k = 2 bedraagt volgens de norm EN13725 in het meest ongunstige, nog aanvaardbare geval 
x·2,21-1 d x d x·2,21. Op basis van herhaalde referentiemetingen met n-butanol is het 
betrouwbaarheidsinterval voor het PRA Olfaktolab gunstiger en bedraagt, inclusief eventuele 
voorverdunning, x·1,80-1 d x d x·1,80 (enkele meetwaarde x, k = 2). 

Afwijking van de eisen uit ISO 10780 kan tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid van de meting 
ongunstig wordt beïnvloed. Voor debietmetingen geldt dat wanneer aan de voorwaarden uit ISO 10780 
wordt voldaan, de meetonnauwkeurigheid maximaal 5% van de meetwaarde bedraagt. Wanneer op één 
of meer punten wordt afgeweken van deze voorwaarden, zal de meetonnauwkeurigheid kunnen 
toenemen tot maximaal 20% van de meetwaarde. 

Wanneer tijdens de bemonstering wordt voorverdund, wordt de voorverdunfactor vastgesteld door het 
zuurstofgehalte te meten. De meetonzekerheid van de zuurstofbepaling bedraagt maximaal 0,4% van de 
meetwaarde. 

3.7.2 Toe te passen meetonzekerheid bij toetsing geurmetingen aan emissie-eisen 

Uit praktische overwegingen wordt een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een geuronderzoek. 
De factor 2 is gebaseerd op het tweezijdig 90% betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses. 
Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.  

In NTA 9065 wordt voor het gebruik van de correctiefactor bij controle van vergunningsvoorschriften het 
volgende gesteld13: 

- toetsing van een opgegeven immissie-/percentielwaarde vindt plaats door 
verspreidingsberekeningen uit te voeren met het meetkundig gemiddelde van de gemeten 
geuremissie(s) gedeeld door een factor 2. 

Opmerking: aangezien het geuronderzoek niet tot doel had om te toetsen aan een vergunde 

immissiewaarde, zijn, bij de uitvoering van de verspreidingsberekeningen, de gemeten 

geuremissiewaarden niet gecorrigeerd voor de meetonzekerheid. 

                                                   
12  De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch. 
13  NTA 9065, paragraaf 9.3.2 
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4 Resultaten 

4.1 Veldblanco’s 

Van elke meetset is een veldblanco geanalyseerd. De monsteridentificatie van de veldblanco’s is als 
volgt: 

R76AWO  

Zie voor de resultaten van de veldblanco-analyses ook bijlage B.  

De geurconcentratie van een veldblanco mag ten hoogste 5% bedragen van de geurconcentratie van de 
monsters die zijn verkregen met dezelfde monsternameset bij een gemiddelde geurconcentratie van de 
bron hoger dan 2.000 ouE/m3. Bij een gemiddelde geurconcentratie van de bron lager of gelijk aan 2.000 
ouE/m3 mag de blanco ten hoogste 100 ouE/m3 bedragen14. 

De geurconcentratie van de veldblanco’s bleek dusdanig laag, dat er op basis van dit resultaat geen 
reden is om (één van) de metingen als niet valide te beschouwen. 

4.2 Resultaten metingen 

In tabel 3 zijn de resultaten van de uitgevoerde metingen weergegeven. In bijlage C zijn de 
monsternamecertificaten opgenomen, waarin de meetresultaten op uitgebreide wijze worden 
gepresenteerd. 

Tabel 3:  Resultaten geuremissiemetingen DilVis, 18 mei 2015 

Processtap Meting Debiet*  
 

Geurconcentratie Hedonische waarde 
H=-1 

Geuremissie 

  [m3/h] [ouE/m3] [ouE/m3] [*106 ouE/h] 

Drogen 1 1.100 9.326 1,3 10 

Roken 2 

3 

1.100 

1.100 

19.695 

21.070 

1,4 

2,0 

21 

23 

Einde batch, deur open 4 1.100 27.044 1,9 29 

* Bij 1.013 hPa, 20°C, vochtig afgas. 

 

                                                   
14 ‘NTA 9065 Luchtkwaliteit - Geurmetingen – Meten en rekenen geur’, ICS 13.040.99, december 2012, paragraaf 6.3. 
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5 Toetsingskader 

5.1 Algemeen 

Het algemene beleidsuitgangspunt bestaat uit het voorkomen en, indien niet mogelijk, het zo veel 
mogelijk beperken van geurhinder. Dit beleidsuitgangspunt maakt sinds 1995 onderdeel uit van de NeR. 
In de vigerende vergunning van DilVis zijn geen eisen opgenomen met betrekking tot de maximale 
emissie of immissie van geur.  

Lucht in het Activiteitenbesluit  
Voor inrichtingen die zijn opgericht voordat het Activiteitenbesluit van toepassing werd op deze 
inrichtingen, zijn overgangsbepalingen voor luchtemissies en geur opgenomen in de Activiteitenregeling. 

In de Activiteitenregeling wordt aangegeven dat bestaande bedrijven niet hoeven te voldoen aan de 
geurvoorschriften die in de Activiteitenregeling worden genoemd (afvoerpijp of doelmatige 
ontgeuringsinstallatie). Het uitgangspunt hiervan is dat deze bedrijven voor de inwerkingtreding van het 
Activiteitenbesluit reeds voldeden aan een aanvaardbaar hinderniveau voor geur. Wel kan het bevoegd 
gezag ook aan deze bedrijven aanvullend maatwerk stellen. Voorwaarde is wel dat overschrijding van 
het aanvaardbaar hinderniveau voor geur plaats vindt. De beoordeling welke mate van geurhinder nog 
aanvaardbaar is, is aan het bevoegd gezag. Bij besluitvorming hierover betrekt het bevoegd gezag de 
geurhindersystematiek van de NeR; deze hindersystematiek staat sinds juli 2012 in hoofdstuk 3 van de 
Handleiding geur15. 

De hindersystematiek leidt tot het toepassen van een Bijzondere regeling geldend voor een bepaalde 
bedrijfstak of tot een specifieke afweging voor een individuele situatie, rekening houdend met het 
landelijke en lokale geurbeleid. Inrichtingen waarvoor er geen Bijzondere regeling is, worden volgens (in 
eerste instantie) het lokaal beleid of (tenslotte) volgens de algemene regels van het rijksbeleid getoetst.  

5.2 Toetsingskader DilVis 

5.2.1 Algemeen: geurcontouren 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour geeft 
een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als 
percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel vormt de begrenzing 
van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m3 méér dan 2% van de tijd (175 h/jr) wordt 
overschreden. 

5.2.2 Overwegingen 

Zoals gesteld zijn in de vigerende vergunning van DilVis geen eisen opgenomen met betrekking tot de 
emissie of immissie van geur. Daarnaast is er voor visverwerkende bedrijven geen Bijzondere Regeling 
beschikbaar. Derhalve wordt voor het opstellen van het toetsingskader voor DilVis gebruik gemaakt van 
het Noord-Hollands geurbeleid, dat onlangs is vastgesteld. Met dit geurbeleid geeft de Provincie Noord-
Holland op lokaal niveau invulling aan het Nederlandse Rijksgeurbeleid. Opgemerkt wordt dat het 
(uiteindelijk) aan het bevoegd gezag is om het toetsingskader vast te stellen. 

 

                                                   
15 ‘Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)’. Agentschap 

NL, 28 juni 2012 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht-in-het/overgangsrecht-0/#Artikel67
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht-in-het/overgangsrecht-0/#Artikel68
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/3/3-4-toelichting/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/3/3-4-toelichting/
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5.2.3 Noord-Hollands geurbeleid 

Volgens het Noord-Hollands geurbeleid dienen, voordat toetsing aan geurnormen kan plaatsvinden, 
geuremissies gewogen te worden op basis van de concentratie waarbij een hedonische waarde H =-1 
wordt bereikt.  

Gedeputeerde Staten hanteren bij vergunningaanvragen voor bestaande activiteiten vervolgens de 
navolgende richt- en grenswaarden. De genoemde richt- en grenswaarden worden door de Provincie ook 
gebruikt voor milieutoetsen, en zullen derhalve ook voor DilVis worden toegepast. 

Tabel 4: Geurnormen voor bestaande activiteiten volgens beleidsregels provincie Noord-Holland 

Bestaande activiteit 98-Percentiel 99,9-Percentiel 

 
soort object 

richtwaarde 
OUE(H)/m3 

grenswaarde 
OUE(H)/m3 

richtwaarde 
OUE(H)/m3 

grenswaarde 
OUE(H)/m3 

geurgevoelig 0,5 1 2 4 

minder geurgevoelig 1 2 4 8 

overige geurgevoelig 10 20 40 80 

 

Waarin: 

Grenswaarde: norm voor de hedonisch gewogen geurbelasting die in acht genomen wordt bij de 
beoordeling van aanvragen om een vergunning (“bij overschrijding van de grenswaarde is de kans op 

hinder zeer waarschijnlijk en is ernstige hinder mogelijk”).  

Richtwaarde: norm voor de hedonisch gewogen geurbelasting waarmee rekening gehouden wordt bij de 
beoordeling van aanvragen om een vergunning (“bij overschrijding van de richtwaarde is hinder 

mogelijk”). 

Bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau betrekken Gedeputeerde Staten ontvangen 
hindersignalen over de inrichting. 

5.2.4 Voorstel toetsingskader 

De bebouwde omgeving rond DilVis valt onder de categorie geurgevoelig (aaneengesloten 
woonbebouwing). Ook de toekomstige ontwikkelingen voor ‘De Skulper’ voorzien in woningbouw. 
Derhalve zal het toetsingskader worden gebruikt dat van toepassing is op geurgevoelige objecten, ofwel: 

- 0,5 en 1 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde 
- 2 en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 
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5.2.5 Hedonisch gewogen geuremissie 

Een gemeten geuremissie wordt uitgedrukt in ouE/h; de hedonisch gewogen geuremissie wordt vervolgens 
uitgedrukt in ouE(H)/h. De omrekening van ouE/h naar ouE(H)/h vindt plaats door de emissie in ouE/h te 
delen door de geurconcentratie waarbij een hedonische waarde H=-1 optreedt.  

Bovengenoemde werkwijze is toegepast op de geuremissies van DilVis. In tabel 5 is deze berekening 
weergegeven.  

Tabel 5: Bepaling hedonisch gewogen geuremissie DilVis 

Proces Emissie H=-1 Hedonisch gewogen 
geuremissie 

 [*106 ouE/h] [ouE/m3] [*106 ouE(H)/h] 

Drogen 10 1,3 7,8 

Roken 22* 1,7* 13,2 

Einde batch 29 1,9 15,5 

* Gemiddelde waarde van twee metingen. 
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6 De geurbelasting van de omgeving in de huidige bedrijfssituatie 

6.1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal 
Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is GeoMilieu V2.62.  

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 
basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de beschouwde 
periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit 
uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de 
temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 
afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 
jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 
overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van ‘geurcontouren’. De 1 ouE/m3 als 98- 
percentiel houdt in dat op die plaats gedurende 98% van de tijd van het jaar de geurconcentratie gelijk 
(of lager) is aan 1 ouE/m3, en gedurende 2% van het jaar de geurconcentratie hoger zal zijn. Vaak 
worden op een topografische kaart van de omgeving de punten met een gelijke geurbelasting met elkaar 
verbonden door middel van een ‘geurcontour’. 

6.2 Invoergegevens  

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur 
en omgevingskenmerken. Bij de invoer in het model is een aantal vereenvoudigingen ten opzichte van de 
werkelijkheid nodig, rekening houdend met de standaard invoermogelijkheden die het 
verspreidingsmodel biedt. Hieronder worden deze keuzes voor wat betreft de invoer van bronnen nader 
toegelicht.  

6.2.1 Invoergegevens: algemeen 

Gebouwinvloed en pluimstijging 

Indien de emissiehoogte slechts weinig hoger (emissiehoogte maximaal 2,5 x gebouwhoogte) is dan de 
dakhoogte van het gebouw (of de omringende gebouwen) treedt er gebouwinvloed op. Bij gebouwinvloed 
ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk, die zorgt voor een neerwaartse afbuiging van de 
geuremissie alvorens de ‘geurpluim’ zich verder met de wind verspreidt; hierdoor wordt de 
verspreidingssituatie in ongunstige zin beïnvloed. Deze gebouwinvloed is DilVis modelmatig 
verdisconteerd.  

In de modellering is geen rekening gehouden met thermische pluimstijging (de schijnbare 
schoorsteenverhoging als gevolg van de warmte-inhoud van de afgassen); de afgastemperatuur van de 
afgassen die wordt geëmitteerd is nauwelijks hoger dan van de omgevingstemperatuur. In de modellering 
is geen rekening gehouden met kinetische flux (de schijnbare schoorsteenverhoging als gevolg van de 
uitmondingsnelheid van de afgassen); de schoorstenen zijn voorzien van een regenkap die ongehinderde 
uitstroming verhindert. De algemene invoerparameters van het model zijn weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6: Invoerparameters voor verspreidingsberekeningen met het NNM 

Onderdeel Modelinvoer 

Meteorologische periode 1995 – 20041 

Ruwheidslengte z0 0,18 (berekend met model-geïntegreerd PreSRM) 

Toetsingswaarden 0,5 en 1 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde 

2 en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 

Gridafstand 50 m x 50 m 

Receptorhoogte 1,5 m 

1 conform NTA 9065: Luchtkwaliteit-Geurmetingen-meten en rekenen geur. Nederlandse Technische Afspraak NTA 9065, 
2012. 

6.3 Invoer emissies 

6.3.1 Geuremissie 

In het model worden uurgemiddelde emissies ingevoerd. Voor de wijze van invoer wordt aangesloten bij 
de richtlijnen uit NTA 9065. Volgens NTA 9065 dienen bij een discontinue bron die verschillende 
uurgemiddelde emissies heeft, de emissies te worden ingevoerd volgens het emissiepatroon zoals zich 
dat daadwerkelijk voordoet.  

Bovendien dient voor het gebruik van piekemissies die korter dan een uur duren, een fictieve 
uurgemiddelde geuremissie te worden bepaald. Deze fictieve uurgemiddelde emissie dient te worden 
bepaald met de volgende formule: 

Euurgemiddeld = Emomentaan * f
1/2 

formule i 

waarin: 

Euurgemiddeld [ouE/h] = uurgemiddelde geuremissie 

Emomentaan [ouE/h] = momentane geuremissie tijdens de uurfractie f 

f [-] = uurfractie waarbinnen de momentane geuremissie Efractie optreedt. 

 

Uit tabel 1 blijkt dat de droogperiode circa drie kwartier duurt. Uit tabel 5 blijkt dat de geuremissie in 
deze periode 7,8 *106 ouE(H)/h bedraagt. Het direct aansluitende roken duurt anderhalf uur, waarbij de 
geuremissie gemiddeld 13,2 *106 ouE(H)/h bedraagt. De hierop direct aansluitende piekemissie aan het 
eind van de rookbatch duurt 5 minuten (met een emissie van 15,5 *106 ouE(H)/h).  

Bovenstaande in acht nemende kan het in tabel 7 gepresenteerde ‘emissiepatroon’ met uurgemiddelde, 
hedonisch gewogen emissies voor DilVis worden bepaald:  
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Tabel 7:  Invoer geuremissies DilVis 

Proces Emissie-
duur 

Momentane, hedonisch 
gewogen geuremissie 

Uurgemiddelde hedonisch 
gewogen geuremissie 

Hedonisch gewogen 
geuremissie 

Emissie 
gedurende 

 [uren] [*106 ouE(H)/h] [*106 ouE(H)/h] [ouE(H)/s]  

Drogen 3/4e uur 7,8 7,8*((45/60)^1/2)= 6,7 1.869 1e uur 

Roken 1 uur 13,2 13,2 3.669 2e uur 

Roken + 

Piekemissie 

1/2e uur + 

5/60e uur 

13,2 

15,5 

13,2*((30/60)^1/2) + 

15,5*((5/60)^1/2)= 

9,3+4,5 = 13,8 

3.835 3e uur 

 

Zoals in paragraaf 2.2 al werd vermeld zijn de bemonsteringen uitgevoerd aan de schoorsteen die het 
dichts bij de rookkast was gelegen, die tijdens de metingen werd gebruikt. Om de totale geuremissie 
naar de buitenlucht niet te onderschatten worden de in tabel 7 vermelde uurgemiddelde geuremissies 
ook voor de tweede schoorsteen ongewijzigd gebruikt.  

6.3.2 Emissiepatroon op jaarbasis 

Naast paling worden incidenteel ook andere vissoorten gerookt. Aangenomen wordt dat er geen verschil 
is in geuremissie bij roken van andere vissoorten.  
Het aantal batches dat wordt gerookt varieert en er is geen duidelijke regelmaat aan te geven waarbij 
de rookkasten in bedrijf zijn; vraag en aanbod reguleren de rookactiviteiten. Volgens DilVis wordt 
meestal op werkdagen één batch gerookt. Vóór de feestdagen kan het aantal batches dat per dag wordt 
gerookt toenemen tot meerdere batches per dag en kan ook in het weekend worden gerookt. De maand 
december is de piekperiode. De volgende bedrijfsperioden worden gebruikt voor het emissiepatroon: 

- Januari t/m maart: 1 batch per dag, alleen op werkdagen; 

- April t/m mei: 2 batches achtereenvolgend per dag, ook in weekenden; 

- Juni t/m november: 1 batch per dag, alleen op werkdagen; 

- December: 4 batches per dag, ook in het weekend. Er wordt van uitgegaan dat de 3e en 4e batch 
tegelijk wordt gerookt, er zijn dan twee rookkasten in bedrijf. De geuremissie voor deze periode 
bedraagt het dubbele van de emissie indien één rookkast in bedrijf is. 

In tabel 8 is het emissieprofiel samengevat weergegeven. De schoorstenen hebben een emissiehoogte 
van respectievelijk 9,5 en 10,5 meter.  
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Tabel 8: Emissieprofiel DilVis 

Batch Emissieprofiel Geuremissie / schoorsteen 

 Dagen Maanden Tijd [oue(H)/s] 

1e batch ma-vr alle maanden 8-9 uur 1.869 

 za+zo december, april+mei 8-9 uur 1.869 

 ma-vr alle maanden 9-10 uur 3.669 

 za+zo december, april+mei 9-10 uur 3.669 

 ma-vr alle maanden 10-11uur 3.835 

 za+zo december, april+mei 10-11 uur 3.835 

2e batch ma-zo april+mei+dec 11-12 uur 1.869 

 ma-zo april+mei+dec 12-13 uur 3.669 

 ma-zo april+mei+dec 13-14 uur 3.835 

3e + 4e batch ma-zo dec 14-15 uur 3.738 

 ma-zo dec 15-16 uur 7.337 

 ma-zo dec 16-17 uur 7.670 

 

6.4 Resultaten verspreidingsberekeningen 

In figuur b en c zijn de geurcontouren van de toetsingswaarden weergegeven. in bijlage D is het 
berekeningsjournaal opgenomen. 
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Figuur b: Geurcontouren van 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (blauw) en 1 ouE(H)/m3 als 98-
percentielwaarde (rood) als gevolg van de geuremissie van DilVis 
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Figuur c: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde (oranje) als gevolg van de geuremissie van DilVis 



 

 
 
 
PRA Odournet bv x BNVB15A4 x 26 november 2015 pagina 22 van 69  

6.5 Discussie 

Er is geen eenduidige regel te geven voor hoeveel geur of geurhinder aanvaardbaar is. Het Rijksbeleid 
geur heeft als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) hinder voorkomen moet worden. Daarvan afgeleid 
wordt (onder andere) de volgende beleidslijn gegeven: 

- Als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 

- De mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 

Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat de huidige geurimmissiesituatie, indien het 
Noord-Hollands geurbeleid als kader wordt gebruikt, een hindersituatie betreft. Dit beeld strookt echter 
niet met klachtenhistorie van DilVis, omdat er nooit klachten over geuroverlast bij het bedrijf zijn 
binnengekomen. Benadrukt wordt dan ook dat de beschreven situatie gebaseerd is op het toetsingskader 
zoals dat door de Provincie Noord Holland van toepassing wordt geacht op bestaande bedrijven.  
Voor DilVis is echter de gemeente Castricum het bevoegd gezag. Gezien het Rijksbeleid zal het bevoegd 
gezag moeten bepalen of de beschreven geurimmissiesituatie aanvaardbaar is of niet. Daarbij staat het 
het bevoegd gezag vrij om een ander (minder zwaar) toetsingskader vast te stellen.  

Indien het bevoegd gezag nochtans wenst vast te houden aan het provinciaal geurbeleid, lijkt het 
gerechtvaardigd om juist de grenswaarden van het Noord-Hollands geurbeleid als maatgevend te 
beschouwen. Richtwaarden zijn volgens het Noord-Hollands geurbeleid (maar bijvoorbeeld ook volgens 
het Brabants en het Gelders geurbeleid), waarden waarmee “rekening gehouden wordt” bij de 
beoordeling van aanvragen om een vergunning. Richtwaarden hebben daarmee een meer oriënterende 
functie. Grenswaarden daarentegen zijn waarden die daadwerkelijk nageleefd moeten worden en niet 
mogen worden overschreden. 

Ongeacht deze afwegingen wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op mogelijke vormen van geurimmissiereductie 
en de effecten van schoorsteenverhoging -eventueel in combinatie met verhoging van de 
uittredesnelheid-, op de ligging van de geurcontouren van de toetsingswaarden. 
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7 Mogelijkheden tot reductie van geurimmissie 

7.1 Reductie van geurimmissie 

Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat de immissie-eisen volgens het Noord-
Hollands geurbeleid worden overschreden. Conform voorschrift II_1 van de vergunning van DilVis dienen 
nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting zoveel mogelijk te worden voorkomen dan 
wel te worden beperkt. Hierbij wordt opgemerkt dat de klachtenhistorie van het bedrijf momenteel 
geen aanleiding geeft om dergelijke voorzieningen te eisen: er zijn geen klachten over geuroverlast als 
gevolg van de rookactiviteiten bij de eigenaar bekend. Dit betekent echter niet dat in de toekomst geen 
klachten mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanuit plan De Skulper. Derhalve worden hieronder mogelijkheden 
tot geurimmissiereductie toegelicht. 

De geurbelasting in de omgeving kan op een aantal manieren worden verminderd. Deze maatregelen 
kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: 

x Toepassing van procesgeïntegreerde technieken; 

x Toepassing van nageschakelde technieken (bijvoorbeeld geuremissiereductie door toepassing van 
een geurfilter); 

x Emissiepuntverhoging. 

Het rookproces van DilVis kan als ambachtelijk worden beschouwd. De rookkasten worden in die zin 
optimaal bedreven; mogelijkheden tot toepassing van proces geïntegreerde technieken, zonder daarbij 
de procesvoering te verstoren, zijn niet aanwezig en worden derhalve niet verder beschouwd.  

Gezien het discontinue karakter van de geuremissies is het aantal mogelijk toepasbare nageschakelde 
technieken beperkt. Toepassing van nageschakelde afgasreinigingstechnieken is met name 
kosteneffectief indien deze worden toegepast bij bronnen met een (aanzienlijk) hogere emissieduur dan 
bij DilVis. Uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld een naverbrander, omdat deze techniek eenvoudig 
aan- en uitgeschakeld kan worden en dan, indien aangeschakeld, direct met hoog rendement 
functioneert. Ook toepassing van een actief koolfilter is een mogelijke optie voor emissiereductie, maar 
is meer gevoelig voor vervuiling (ophoping van stof of vetten in het filter waarmee de reinigende werking 
negatief wordt beïnvloed). Nadelen van beide technieken betreffen de relatief hoge investerings- en 
gebruikskosten, waarbij een naverbrander ook een aanvullende milieubelasting met zich meebrengt in 
de vorm van brandstofverbruik en de aanvullende emissie van rookgascomponenten (CO, NOx). 

Schoorsteenverhoging 

Door toepassing van schoorsteenverhoging wordt de geurpluim uit de schoorsteen meer verdund voordat 
deze op leefniveau neerslaat. De effectiviteit van een schoorsteen is afhankelijk van de emissiegrootte 
en situering van de dichtstbijzijnde woningen. Het ‘reductiepercentage’ varieert met de afstand tot de 
geurbron. Daarnaast wordt de negatieve invloed van gebouwen en obstakels op de verspreiding 
verminderd. 

Opgemerkt wordt dat de geuremissie met emissiepuntverhoging niet wordt verminderd. Toch is het, 
omdat het vaak relatief eenvoudig kan worden gerealiseerd, een algemeen toegepaste methode om 
immissieconcentraties te verlagen, al moet worden opgemerkt dat naast financiële en technische 
argumenten de maximale hoogte van een schoorsteen kan worden begrenst door het van toepassing 
zijnde bestemmingsplan. Nadeel van toepassing van schoorsteenverhoging is dat de geur nu in een groter 
gebied waarneembaar kan zijn en daarmee meer mensen kan bereiken, wat echter niet betekent dat er 
dan ook meer klachten (of geurhinder) op zullen treden. 
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Gezien de ligging van DilVis, de bedrijfsvoering, aard van de afgassen en de beperkte emissieduur van 
het rookproces, lijkt schoorsteenverhoging de meest voor de hand liggende techniek om 
geurimmissieconcentraties in de omgeving te reduceren. De effecten van schoorsteenverhoging op de 
ligging van de geurcontouren van de richt- en grenswaarden is derhalve verder onderzocht. 

7.2 Effecten van schoorsteenverhoging 

Om het effect van schoorsteenverhoging op de geurimmissie in de omgeving te bepalen, zijn aanvullende 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd waarbij de hoogte van de schoorstenen, stapsgewijs, met 2,5 
meter is verhoogd. Alle overige invoerparameters zijn verder ongewijzigd gebleven. Het doel van de 
berekeningen bestond uit het bepalen van een immissiesituatie waarbij aan zowel de grens- als 
richtwaarden volgens het Noord-Hollands geurbeleid wordt voldaan. 

In tabel 9 is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde berekeningen. In de figuren d t/m g zijn 
de resultaten van deze berekeningen weergegeven.  

Tabel 9:  Overzicht berekeningen beperking geurimmissie door schoorsteenverhoging 

Schoorsteenverhoging Emissiehoogte [m] Geurcontouren in figuur: 

 Schoorsteen 1 Schoorsteen 2  

+ 2,5 m 12 13 d + e 

+ 5,0 m 14,5 15,5 f 

+ 7,5 m 17 18 -- 

+ 6,0 m 15,5 16,5 g 

 

Uit de aanvullende verspreidingsberekeningen blijkt het volgende: 

- Bij een schoorsteenverhoging van 2,5 meter wordt de omvang van de geurcontouren van de 
gehanteerde richt- en grenswaarden aanzienlijk kleiner, maar liggen er nog wel woningen binnen 
(met name) de richtwaarden.  

- Bij een schoorsteenverhoging van 5,0 meter kan geen van de contouren van de toetsingswaarden 
als 98-percentielwaarde worden weergegeven. Ook de geurcontour van de grenswaarde van 4,0 
ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde kan niet worden weergegeven. Dit betekent dat er geen 
overschrijding meer plaatsvindt van de betreffende eisen. De geurcontour van de richtwaarde 
van 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde valt nog slechts over een klein gebied rondom 
DilVis. 

- Bij een schoorsteenverhoging van 7,5 meter kan geen enkele geurcontour van de 
toetsingwaarden worden weergegeven; de grens- en richtwaarden volgens het Noord-Hollands 
geurbeleid worden nergens overschreden. 

- Bij een schoorsteenverhoging van 6 meter worden, behoudens de richtwaarde van 2,0 ouE(H)/m3 
als 99,9-percentielwaarde, eveneens de grens- en richtwaarden van het Noord-Hollands 
geurbeleid niet overschreden. Overschrijding van de richtwaarde van 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde vindt slechts plaats binnen een beperkt gebied dat grofweg het bedrijfsterrein 
van DilVis omvat en waarin verder geen woningen van derden zijn gelegen. 
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Figuur d: Geurcontouren van 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (blauw) en 1 ouE(H)/m3 als 98-
percentielwaarde (rood) bij verhoging schoorstenen met 2,5 meter. 
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Figuur e: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde (oranje) bij verhoging schoorstenen met 2,5 meter. 
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Figuur f: Geurcontour van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) bij verhoging schoorstenen 
met 5,0 meter. Geurcontour van 4 ouE(H)/m3 is niet meer weer te geven. 
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Figuur g: Geurcontour van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) bij verhoging schoorstenen 
met 6,0 meter. Geurcontour van 4 ouE(H)/m3 is niet meer weer te geven. 
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8 Geurbelasting bij maximaal vergunde doorzet 

8.1 Geuremissie bij maximale doorzet 

In hoofdstuk 6 werd de geuremissie en –immissie bepaald in de huidige bedrijfssituatie. Met het hierbij 
gehanteerde emissiepatroon (paragraaf 6.3.2) kan een doorzet op jaarbasis worden berekend van ruim 
35 ton. DilVis heeft in 1995 echter een doorzet aan gerookte paling aangevraagd van 80 ton per jaar. 
Deze doorzet is in 1996 daadwerkelijk vergund16. 

Om de geurbelasting in de omgeving te bepalen in de situatie waarin DilVis de volledige vergunde 
verwerkingscapaciteit gebruikt, zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd. Hierbij is het volgende 
emissiepatroon gebruikt: 

- Januari t/m maart: 2 batches per dag, alleen op werkdagen (2 rookkasten gelijktijdig in bedrijf); 

- April t/m mei: 4 batches per dag (2x2), ook in weekenden (2 rookkasten gelijktijdig in bedrijf, 
achtereenvolgend 2 batches per kast); 

- Juni t/m november: 2 batches per dag, alleen op werkdagen (2 rookkasten gelijktijdig in 
bedrijf); 

- December: 12 batches per dag, ook in het weekend. Er zijn dan drie rookkasten in bedrijf, 
waarin vier batches achter elkaar worden gerookt.  

Met het hierboven gepresenteerde emissiepatroon wordt, uitgaande van een batchgrootte van 80 
kilogram/batch, ruim 80 ton doorzet op jaarbasis gerealiseerd.  

Aangenomen wordt dat de emissie, indien twee rookasten in bedrijf zijn, het dubbele bedraagt van de 
bemeten emissie (waarbij één rookkast in bedrijf was). Aangenomen wordt dat de emissie, indien drie 
rookasten in bedrijf zijn, het drievoudige bedraagt van de bemeten emissie.  

In tabel 10 is het emissieprofiel samengevat weergegeven. Het in tabel 10 gepresenteerde emissieprofiel 
is als invoer gebruikt voor de aanvullende verspreidingsberekeningen. 

  

                                                   
16 Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer dd 08-09-1995 No. A08.95, Vergunning verleend op 17-10-96, No A08.95. 
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Tabel 10: Emissieprofiel DilVis bij maximale doorzet per schoorsteen 

Batch Aantal rookkasten 
gelijktijdig in 

bedrijf 

Proces Emissieprofiel NNM Geuremissie / 
schoorsteen 

   Maanden Dagen periode [oue(H)/s] 

1e  2 drogen jan-mrt, juni-nov. ma-vr 8-9 uur 3.738 

 2 drogen april+mei ma-zo 8-9 uur 3.738 

 3 drogen dec. ma-zo 8-9 uur 5.607 

 2 roken jan-mrt, juni-nov. ma-vr 9-10 uur 7.337 

 2 roken april+mei ma-zo 9-10 uur 7.337 

 3 roken dec. ma-zo 9-10 uur 11.006 

 2 roken+piek jan-mrt, juni-nov. ma-vr 10-11 uur 7.670 

 2 roken+piek april+mei ma-zo 10-11 uur 7.670 

 3 roken+piek dec. ma-zo 10-11 uur 11.505 

2e  2 drogen april+mei ma-zo 11-12 uur 3.738 

 3 drogen  dec. ma-zo 11-12 uur 5.607 

 2 roken april+mei ma-zo 12-13 uur 7.337 

 3 roken dec. ma-zo 12-13 uur 11.006 

 2 roken+piek april+mei ma-zo 13-14 uur 7.670 

 3 roken+piek dec. ma-zo 13-14 uur 11.505 

3e   3 drogen dec. ma-zo 14-15 uur 5.607 

 3 roken dec. ma-zo 15-16 uur 11.006 

 3 roken+piek dec. ma-zo 16-17 uur 11.505 

4e  3 drogen dec. ma-zo 17-18 uur 5.607 

 3 roken dec. ma-zo 18-19 uur 11.006 

 3 roken+piek dec. ma-zo 19-20 uur 11.505 

 

In figuur h en i zijn de resultaten weergegeven van de verspreidingsberekeningen. De figuren geven 
respectievelijk de ligging van de toetsingswaarden als 98-percentiel en 99,9-percentiel weer. In bijlage E 
is het berekeningsjournaal opgenomen. 
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Figuur h: Geurcontouren van 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (blauw) en 1 ouE(H)/m3 als 98-
percentielwaarde (rood) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis. 
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Figuur i: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde (oranje) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis. 
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Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen bij maximale doorzet blijkt dat, indien het Noord-
Hollands geurbeleid als kader wordt gebruikt, er geurgevoelige objecten binnen de geurcontouren van 
richt- en grenswaarden (zowel 98- als 99,9- percentiel) gelegen zijn.  

8.2 Reductie van geurimmissies bij maximale doorzet 

8.2.1 Schoorsteenverhoging 

In hoofdstuk 7 werd al aangegeven dat schoorsteenverhoging bij DilVis een voor de hand liggende 
techniek is om geurimmissieconcentraties in de omgeving te reduceren. De effecten van 
schoorsteenverhoging op de ligging van de geurcontouren van de richt- en grenswaarden volgens het 
Noord-Hollands geurbeleid, is derhalve ook voor de situatie waarbij sprake is van maximale doorzet 
onderzocht. Alle overige invoerparameters zijn verder ongewijzigd gebleven.  

In tabel 11 is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde berekeningen. In de figuren j t/m m zijn 
de resultaten van deze berekeningen weergegeven.  

Tabel 11: Overzicht berekeningen beperking geurimmissie door schoorsteenverhoging bij maximale 
doorzet van DilVis 

Schoorsteenverhoging Emissiehoogte [m] Geurcontouren in figuur: 

 Schoorsteen 1 Schoorsteen 2  

+ 7 m 16,5 17,5 j + k 

+ 9 m 18,5 19,5 l 

+ 10 m 19,5 20,5 m 

 

Uit de aanvullende verspreidingsberekeningen blijkt het volgende: 

- Bij een schoorsteenverhoging van 7 meter worden de richt- en grenswaarden als 98-percentiel 
niet overschreden. Ook de grenswaarde van 4,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde wordt niet 
overschreden. Er liggen nog wel geurgevoelige objecten binnen de richtwaarde van 2,0 
ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde.  

- Bij een schoorsteenverhoging van 9 meter kan alleen nog de geurcontour van de richtwaarde van 
2,0 ouE(H)/m3 worden weergegeven. Deze contour ligt nog over enkele geurgevoelige objecten in 
de omgeving van DilVis. De geurcontouren van de overige toetsingswaarden kunen niet meer 
worden weergegeven; deze toetsingswaarden worden derhalve niet overschreden. 

- Bij een schoorsteenverhoging van 10 meter omvat de geurcontour van de richtwaarde van 2,0 
ouE(H)/m3 als 99,9-percentiel geen geurgevoelige objecten meer.  

8.2.2 Combinatie van schoorsteenverhoging en verhoging uittredesnelheid  

Naast schoorsteenverhoging kan ook een combinatie van (geringere) schoorsteenverhoging en verhoging 
van de uittredesnelheid een effectieve methode zijn om geurimmissieconcentraties in de omgeving te 
verlagen. Voorwaarde hierbij is dat de afgassen ongestoord en in verticale richting de schoorsteen 
kunnen verlaten. Voor de situatie bij DilVis betekent dit dat de regenkappen, die in de huidige situatie 
op de schoorsteenmonden zijn aangebracht, dienen te worden verwijderd. 

Ook voor de combinatie van schoorsteenverhoging en snelheidsverhoging zijn verspreidingsberekeningen 
uitgevoerd (bij maximale doorzet van 80 ton per jaar). In tabel 12 is een samenvatting opgenomen van 
de uitgevoerde berekeningen en de verkregen resultaten. Opgemerkt wordt dat de huidige afgassnelheid 
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2,5 m/s bedraagt, bij ventilatorstand 2 (van 6). In de figuren n t/m u zijn de resultaten van deze 
berekeningen op topgrafische kaart weergegeven. 

Tabel 12: Resultaten berekeningen beperking geurimmissie door combinatie van 
schoorsteenverhoging en verhoging uittredesnelheid (bij maximale doorzet). 

  Resultaat  

Schoorsteen-
verhoging (t.o.v. 
huidige hoogte) 

Afgassnelheid 
[m/s] 

98-percentiel 99,9-percentiel Geurcontouren 
weergegeven in 

figuur: 

  Grenswaarde Richtwaarde Grenswaarde Richtwaarde  

+ 4m  12,6 Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet -- 

+ 4m  18,0 Voldoet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet n+o 

+ 4m  24,0 Voldoet Voldoet niet Voldoet Voldoet niet p+q 

+ 5m 12,6 Voldoet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet r+s 

+ 5,5m 12,6 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet niet t+u 

 
 

Uit de aanvullende verspreidingsberekeningen blijkt het volgende: 

- Bij een schoorsteenverhoging van 4 meter en een afgassnelheid van 18 m/s wordt voldaan aan de 
grenswaarde van 1,0 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde. De geurcontour van de richtwaarde van 
0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde ligt nog over enkele geurgevoelige objecten in de 
omgeving van DilVis en omvat een deel van het te onwikkelen gebied. De geurcontouren van de 
toetsingswaarden als 99,9-percentiel omvatten nog beide (al dan niet toekomstige) 
woonbebouwing. 

- Bij een schoorsteenverhoging van 4 meter en een afgassnelheid van 24 m/s omvatten de 
geurcontouren van de grenswaarden (zowel de 98- als 99,9-percentielwaarden) geen 
geurgevoelige objecten meer. 
de geurcontouren van de richtwaarden omvatten nog wel geurgevoelige objecten. 
Dezelfde conclusie valt te trekken indien de schoorstenen beide met 5 meter worden verhoogd 
en waarbij de afgassnelheid 12,6 m/s bedraagt. 

- Bij een schoorsteenverhoging van 5,5 meter en een verhoging van de afgassnelheid naar 12,6 
m/s wordt alleen nog niet voldaan aan de richtwaarde van 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentiel. De 
grens- en richtwaarde als 98-percentielwaarde worden niet overschreden. Ook de grenswaarde 
van 4,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde wordt niet overschreden. 
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Figuur j: Geurcontour van 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (blauw) als gevolg van de 
geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij schoorsteenverhoging met 7 meter. 
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Figuur k: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde (oranje) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis 
en bij schoorsteenverhoging met 7 meter. 
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Figuur l: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-
percentielwaarde (oranje) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis 
en bij schoorsteenverhoging met 9 meter. 
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Figuur m: Geurcontouren van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde (geel) als gevolg van de 
geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij schoorsteenverhoging met 10 meter. 
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Figuur n: Geurcontouren van 1,0 ouE(H)/m3 en 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde 
(respectievelijk rood en blauw) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van 
DilVis en bij schoorsteenverhoging met 4 meter en een uittredesnelheid van 18 m/s. 
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Figuur o: Geurcontouren van 4,0 ouE(H)/m3 en 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 
(respectievelijk oranje en geel) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van 
DilVis en bij schoorsteenverhoging met 4 meter en een uittredesnelheid van 18 m/s. 
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Figuur p: Geurcontouren van 1,0 ouE(H)/m3 en 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (respectievelijk 
rood en blauw) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij 
schoorsteenverhoging met 4 meter en een uittredesnelheid van 24 m/s. 
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Figuur q: Geurcontouren van 4,0 ouE(H)/m3 en 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 
(respectievelijk oranje en geel) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van 
DilVis en bij schoorsteenverhoging met 4 meter en een uittredesnelheid van 24 m/s. 
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Figuur r: Geurcontouren van 1,0 ouE(H)/m3 en 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (respectievelijk 
rood en blauw) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij 
schoorsteenverhoging met 5 meter en een uittredesnelheid van 12,6 m/s. 
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Figuur s: Geurcontouren van 4,0 ouE(H)/m3 en 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 
(respectievelijk oranje en geel) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij 
schoorsteenverhoging met 5 meter en een uittredesnelheid van 12,6 m/s. 
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Figuur t: Geurcontouren van 1,0 ouE(H)/m3 en 0,5 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde (respectievelijk 
rood en blauw) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij 
schoorsteenverhoging met 5,5 meter en een uittredesnelheid van 12,6 m/s. 
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Figuur u: Geurcontouren van 4,0 ouE(H)/m3 en 2,0 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 
(respectievelijk oranje en geel) als gevolg van de geuremissie bij maximale doorzet van DilVis en bij 
schoorsteenverhoging met 5,5 meter en een uittredesnelheid van 12,6 m/s. 
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9 Samenvatting en conclusies 

PRA Odournet bv heeft een geuronderzoek uitgevoerd bij visrokerij DilVis te Akersloot. Het onderzoek 
werd uitgevoerd in opdracht van BN Vastgoed B.V., dat betrokken is bij de eventuele herontwikkeling 
van bedrijfsterrein ‘De Skulper’, dat in de nabijheid van de rokerij is gelegen.  

Het onderzoek had tot doel de geurimmissiesituatie, als gevolg van de geuremissie van de rokerij van de 
firma DilVis, te bepalen en de gevolgen voor de herontwikkeling van plan ‘De Skulper’ te beoordelen. 
Hiertoe zijn op 13 mei 2015 geurmetingen aan de bron uitgevoerd.  

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure ‘QD22 Procedure for Sampling’ die is 
afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 13725, de NeR en NTA 9065. De bepaling van 
de fysische parameters is uitgevoerd conform de interne procedure QD23, die gelijkwaardig is aan ISO 
10780. De analyse van de geurconcentratie vond plaats conform QD01 (EN 13725 §8.1.3). De hedonische 
waarde van de geur is bepaald conform QD20 (NVN2818). 

Uitgaande van de verkregen meetresultaten is de geurimmissie (geurbelasting van de omgeving), als 
gevolg van deze geuremissie, bepaald middels de uitvoering van geurverspreidingsberekeningen. 
Vanwege het ontbreken van een door het bevoegd gezag vastgesteld toetsingskader, is voor de toetsing 
van de geurimmissie aangesloten bij het geurbeleid van de provincie Noord-Holland.  

Huidige productiesituatie 

Het geuronderzoek leidt, uitgaande van een toetsing aan het geurbeleid van de Provincie Noord Holland 
en uitgaande van de huidige productie van DilVis, tot de volgende conclusies: 

- Binnen de geurcontour van de richtwaarde van 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde zijn woningen 
gelegen; het betreft hierbij met name woningen noordelijk gelegen van DilVis. Ook een deel van 
plan De Skulper ligt binnen deze geurcontour. 

- Binnen de geurcontour van de grenswaarde van 1 ouE/m3 als 98-percentielwaarde zijn woningen 
gelegen; de geurcontour omvat woningen aan t’ Stet ten noorden van DilVis én de woning aan de 
Kerklaan, direct naast/ten zuiden van DilVis. Plan De Skulper ligt net buiten deze geurcontour. 

- Binnen de geurcontouren van zowel de richtwaarde van 2 ouE/m3 als 99,9-percentielwaarde als 
van de grenswaarde van 4 ouE/m3 als 99,9-percentielwaarde zijn woningen gelegen. De 
geurcontour van de grenswaarde omvat het zuidelijke deel van plan De Skulper, de geurcontour 
van de richtwaarde omvat vrijwel het gehele plan. 

Geconcludeerd kan worden dat de huidige bedrijfssituatie, op basis van een toetsing aan het geurbeleid 
van de Provincie Noord Holland, aanleiding kan geven tot geurhinder. 

Nader onderzoek 

Om te onderzoeken in hoeverre schoorsteenverhoging een oplossing kan zijn om de geconstateerde 
overschrijding van de toetsingswaarden in de huidige bedrijfssituatie te voorkomen, zijn verdere 
berekeningen uitgevoerd waarbij beide schoorstenen stapsgewijs zijn verhoogd. De huidige 
schoorsteenhoogtes bedragen respectievelijk 10,5 en 9,5 meter (boven maaiveld). 

Uit deze aanvullende berekeningen is gebleken dat zich, bij een schoorsteenverhoging van ten minste 6 
meter ten opzichte van de huidige situatie (voor beide schoorstenen), geen geurgevoelige objecten meer 
binnen de geurcontouren van de toetsingswaarden bevinden. Er wordt in die situatie derhalve voldaan 
aan de gebruikte grens- en richtwaarden. 
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Maximaal vergunde productiesituatie  

Aanvullend zijn berekeningen uitgevoerd bij de maximaal vergunde doorzet van DilVis (80 ton per jaar). 
Uit deze aanvullende verspreidingsberekeningen is gebleken dat zich, bij een schoorsteenverhoging met 
zeven meter (voor beide schoorstenen), géén geurgevoelige objecten meer binnen de geurcontouren van 
de grenswaarde bevinden. Bij een schoorsteenverhoging van tien meter (voor beide schoorstenen), 
bevinden zich geen geurgevoelige objecten meer binnen de geurcontouren van de richtwaarde.  

Indien een combinatie van (geringere) schoorsteenverhoging en verhoging van de uittredesnelheid wordt 
toegepast, blijkt dat bij een schoorsteenverhoging van 4 meter en een afgassnelheid van 24 m/s aan de 
grenswaarden (zowel de 98- als 99,9-percentielwaarden) wordt voldaan. De geurcontouren van de 
richtwaarden omvatten nog wel geurgevoelige objecten. Dezelfde uitkomst wordt verkregen bij een 
schoorsteenverhoging van 5,5 meter en een afgassnelheid van 12,6 m/s. 

Overweging 

Bovenstaande conclusies zijn geheel gebaseerd op een toetsing aan het geurbeleid van de Provincie 
Noord-Holland. Het staat het bevoegd gezag echter vrij een andere beoordelingswijze te hanteren. Als 
het bevoegd gezag bereid is het gehanteerde toetsingskader (deels) los te laten en zich bij haar 
beoordeling te beperken tot een toetsing aan alleen de grenswaarden –gemotiveerd door het feit dat er 
tot op heden geen geurklachten over DilVis bekend zijn-, dan kan door toepassing van beperkte 
technische maatregelen (verhoging van de uittredesnelheid van de afgassen en (of) 
schoorsteenverhoging) een omgevingssituatie worden bereikt, waarin de kans op geurhinder, zelfs bij 
een eventuele gemaximaliseerde doorzet van DilVis, minimaal is.  
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Bijlagen 
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Bijlage A Foto’s metingen DilVis 

    

Overzichtssituatie DilVis, detailopname uitmonding schoorsteen met monstername-apparatuur 

  

 

Rookkast met paling. Op de voorgrond is een deel van een kar zichtbaar die in de rookkast kan 
worden gereden. 
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Bijlage B Certificaat geuranalyses 
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Bijlage C Monsternamecertificaten geur 
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Monsternamecertificaat drogen en roken (4 pagina’s) 
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Monsternamecertificaat einde meting, piekemissie (4 pagina’s) 
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Bijlage D Journaalbestanden verspreidingsberekeningen huidige 
bedrijfssituatie 

Modelgegevens 

Applicatie computerprogramma  STACKS+ VERSIE 2014.1 

 release datum   Release 1 okt 2014 

 versie PreSRM tool  14.020 

datum berekening  starttijd berekening (datum/tijd)  5/29/2015 9:44:46 AM 

 eindtijd berekening  5/29/2015 9:44:55 AM 

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten  169 

 regematig grid  onbekend 

 aantal gridpunten horizontaal  nvt 

 aantal gridpunten vertikaal  nvt 

 meest westelijke punt (X-coord.)  110750 

 meest oostelijke punt (X-coord.)  111350 

 meest zuidelijke punt (Y-coord.)  508450 

 meest noordelijke punt (Y-coord.)  509050 

 naam receptorpunten bestand  points.dat 

 receptorhoogte (m)   1.50 

meteorologie  meteo-dataset   uit PreSRM 

 begindatum en tijdstip   1995  1  1  1 

 einddatum en tijdstip   2004 12 31 24 

 X-coordinaat (m)  111068 

 Y-coordinaat (m)  508695 

 monte-carlo percentage (%)   100.0 

terreinruwheid  ruwheidslengte (m)    0.18 

 bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)  ja 

 ruwheidslengte bepaald in gebied   

 X-coord. links onder  110000 

 Y-coord. links onder  507000 

 X-coord. rechts boven  113000 

 Y-coord. rechts boven  510000 

stofgegevens  component  Geur 

 toetsjaar  1995 

 ozon correctie (ja/nee)  nvt 

 percentielen berekend (ja/nee)  ja 

 middelingstijd percentielen (uur) 1 

 depositie berekend  nee 

 eigen achtergrondconcentratie gebruikt  nee 

bronnen aantal bronnen  24 



 

 
 
 
PRA Odournet bv x BNVB15A4 x 26 november 2015 pagina 65 van 69  

 

Brongegevens verspreidingsberekeningen DilVis 

Administratie Broncoördinaten Gegevens gebouwinvloed  

Bron 
nummer 

Bron 
naam 

X (m) Y (m) X gebouw 
(midden) 

Y gebouw 
(midden) 

hoogte 
gebouw (m) 

breedte 
gebouw (m) 

lengte 
gebouw (m) 

orientatie 
gebouw (°) 

1 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

2 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

3 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

4 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

5 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

6 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

7 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

8 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

9 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

10 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

11 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

12 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

13 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

14 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

15 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

16 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

17 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

18 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

19 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

20 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

21 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

22 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

23 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 

24 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1 7.0 18.7 47.2 155.5 
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Brongegevens verspreidingsberekeningen DilVis 

Administratie Schoorsteen gegevens Parameters  Emissie  

Bron 
nummer 

Bron 
naam 

hoogte 
(m) 

inw. diam. 
(m) 

uitw. 
diam. (m) 

Rookgas 
snelheid 

(m/s) 

Rookgas 
temp.(K) 

rookgas 
debiet 

(Nm3/s) 

Emissie 
vracht 

(ouE/uur) 

emissie 
uren 

(aantal/jr) 

1 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284    261.0 

2 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284     26.1 

3 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084     26.1 

4 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084    261.0 

5 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060    261.0 

6 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060     26.1 

7 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284     92.0 

8 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084     92.0 

9 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060     92.0 

10 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 134568     31.0 

11 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 264132     31.0 

12 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 276120     31.0 

13 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284    261.0 

14 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284     26.1 

15 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084     26.1 

16 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084    261.0 

17 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060    261.0 

18 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060     26.1 

19 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 67284     92.0 

20 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 132084     92.0 

21 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 138060     92.0 

22 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 134568     31.0 

23 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 264132     31.0 

24 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050 276120     31.0 
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Bijlage E Journaalbestanden verspreidingsberekeningen bij 
maximale doorzet 

Modelgegevens 

applicatie computerprogramma  STACKS+ VERSIE 2015.1 

 release datum   Release 29 mei 2015 

 versie PreSRM tool  15.120 

datum berekening  starttijd berekening (datum/tijd)  28-10-2015 17:24 

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten  1763 

 regematig grid  onbekend 

 aantal gridpunten horizontaal  nvt 

 aantal gridpunten vertikaal  nvt 

 meest westelijke punt (X-coord.)  110730 

 meest oostelijke punt (X-coord.)  111360 

 meest zuidelijke punt (Y-coord.)  508445 

 meest noordelijke punt (Y-coord.)  509045 

 naam receptorpunten bestand  points.dat 

 receptorhoogte (m)   1.50 

meteorologie  meteo-dataset   uit PreSRM 

 begindatum en tijdstip   1995  1  1  1 

 einddatum en tijdstip   2004 12 31 24 

 X-coordinaat (m)  111068 

 Y-coordinaat (m)  508695 

 monte-carlo percentage (%)   100.0 

terreinruwheid  ruwheidslengte (m)    0.18 

 bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)  ja 

 ruwheidslengte bepaald in gebied   

 X-coord. links onder  110000 

 Y-coord. links onder  507000 

 X-coord. rechts boven  113000 

 Y-coord. rechts boven  510000 

stofgegevens  component  Geur 

 toetsjaar  1995 

 ozon correctie (ja/nee)  nvt 

 percentielen berekend (ja/nee)  ja 

 middelingstijd percentielen (uur) 1 

 depositie berekend  nee 

 eigen achtergrondconcentratie gebruikt  nee 

bronnen aantal bronnen  18 
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Brongegevens verspreidingsberekeningen DilVis bij maximale doorzet 

Administratie Broncoördinaten Gegevens gebouwinvloed  

Bron 
nummer 

Bron 
naam 

X (m) Y (m) X gebouw 
(midden) 

Y gebouw 
(midden) 

hoogte 
gebouw (m) 

breedte 
gebouw (m) 

lengte 
gebouw (m) 

orientatie 
gebouw (°) 

1 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

2 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

3 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

4 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

5 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

6 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

7 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

8 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

9 sch 1 111067.5 508695.2 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

10 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

11 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

12 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

13 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

14 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

15 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

16 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

17 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 

18 sch 2 111069.1 508697.4 111076.9 508692.1      7.0     18.7     47.2    155.5 
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Vervolg brongegevens verspreidingsberekeningen DilVis bij maximale doorzet 
 

Administratie Schoorsteen gegevens Parameters  Emissie  

Bron 
nummer 

Bron 
naam 

hoogte 
(m) 

inw. diam. 
(m) 

uitw. 
diam. (m) 

Rookgas 
snelheid 

(m/s) 

Rookgas 
temp.(K) 

rookgas 
debiet 

(Nm3/s) 

Emissie 
vracht 
(ouE/s) 

emissie 
uren 

(aantal/jr) 

1 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       3738.0    195.1 

2 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       3738.0    122.0 

3 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7337.0    122.0 

4 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7670.0    195.1 

5 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7337.0    195.1 

6 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7670.0    122.0 

7 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       5607.0    124.0 

8 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050      11006.0    124.0 

9 sch 1     10.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050      11505.0    124.0 

10 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       3738.0    195.1 

11 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       3738.0    122.0 

12 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7337.0    122.0 

13 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7337.0    195.1 

14 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7670.0    195.1 

15 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       7670.0    122.0 

16 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050       5607.0    124.0 

17 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050      11006.0    124.0 

18 sch 2      9.5     0.39     0.49      0.4    292.0    0.050      11505.0    124.0 

 




