






























 
 
 

 

BIJLAGE  1  REGIONALE SITUATIE 
 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 maart 2023

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Limmen

A

3017

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2023329
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Projectcode: 2023329

getekend volgens NEN 5104Lokatienaam:Dusseldorperweg 28

Bijlage 3: Boorprofielen

Boring: 01
Boormeester: F. Borst

Datum: 6-3-2023
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klinker

Zand matig fijn zwak siltig, grijscreme

Zand matig fijn kleiïg zwak humeus, donker

bruingrijs

Zand matig fijn zwak siltig, zwak

gleyhoudend, bruingrijs

Zand matig fijn zwak siltig, zwak

gleyhoudend, bruingrijs

Veen zwak kleiïg, donker zwartbruin

Veen zwak zandig, donkerbruin

Zand matig fijn zwak siltig, blauwgrijs

Boring: 02
Boormeester: F. Borst

Datum: 6-3-2023
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Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

matig wortelhoudend, donker bruingrijs

Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

donker bruingrijs

Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

donkergrijs

Boring: 03
Boormeester: F. Borst

Datum: 6-3-2023
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Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

donker bruingrijs

Boring: 04
Boormeester: F. Borst

Datum: 6-3-2023
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tuin

Zand matig fijn zwak siltig, cremegrijs

Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

bruingrijs

Boring: 05
Boormeester: F. Borst

Datum: 6-3-2023
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Zand matig fijn zwak siltig zwak humeus,

donker grijsbruin



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 
 
 

 

BIJLAGE  4.1  ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 
 
Locatie : Dusseldorperweg 28 te Limmen 
Projectnummer : 2023329 
 
 
Project code: 1506991 
 1510636 



Landview B.V.
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2023329-Dussel
Ons kenmerk : Project 1506991
Validatieref. : 1506991_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DUNI-OVHE-IPBK-NLQS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 78,5 78,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,9 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,6 1,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 8,9 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,14 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 39 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 4
S zink (Zn) mg/kg ds 55 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,19 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,15 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,40 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,19 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,25 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,16 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,15 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,8 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1506991
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
7609351 = mm1 01 (20-70) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50)
7609352 = mm2 01 (70-120) 01 (120-140) 02 (50-100) 02 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2023 06/03/2023
Ontvangstdatum opdracht : 07/03/2023 07/03/2023
Startdatum : 07/03/2023 07/03/2023
Monstercode : 7609351 7609352
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DUNI-OVHE-IPBK-NLQS Ref.: 1506991_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1506991
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DUNI-OVHE-IPBK-NLQS Ref.: 1506991_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7609351 mm1 01 (20-70) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 02 0-0.5 4368774AA
01 0.2-0.7 4368748AA
03 0-0.5 4368775AA
05 0-0.5 4368779AA

7609352 mm2 01 (70-120) 01 (120-140) 02 (50-100) 02
(100-150)

02 0.5-1 4368771AA
02 1-1.5 4368776AA
01 0.7-1.2 4368754AA
01 1.2-1.4 4368772AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1506991
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DUNI-OVHE-IPBK-NLQS Ref.: 1506991_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1506991
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DUNI-OVHE-IPBK-NLQS Ref.: 1506991_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2023329-Dussel
Ons kenmerk : Project 1510636
Validatieref. : 1510636_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MDVO-GBCV-WPWP-APEA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,5
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1510636
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
7619769 = 01-1-1 01 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2023
Ontvangstdatum opdracht : 14/03/2023
Startdatum : 14/03/2023
Monstercode : 7619769
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MDVO-GBCV-WPWP-APEA Ref.: 1510636_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1510636
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MDVO-GBCV-WPWP-APEA Ref.: 1510636_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7619769 01-1-1 01 (130-230) 01 1.3-2.3 0365660MM
01 1.3-2.3 0441543YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1510636
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MDVO-GBCV-WPWP-APEA Ref.: 1510636_certificaat_v1



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Tribroommethaan : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1510636
Uw project omschrijving : 2023329-Dussel
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MDVO-GBCV-WPWP-APEA Ref.: 1510636_certificaat_v1



 
 
 

 

BIJLAGE  4.2  TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 
 
 
 
 
 



Toetsdatum: 22 maart 2023 16:29BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1506991Certificaten

2023329-DusselProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

mm1 01 (20-70) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50)Monsteromschrijving

7609351Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

251.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.578.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@11028mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.380.24mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-178.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.3 AW(WO)0.200.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)5939mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-155mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12055mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 63< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.190.19mg/kg dsfenantreen

0.150.15mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.190.19mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.250.25mg/kg dschryseen

0.140.14mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.110.11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.150.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.2 AW(WO)1.81.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7609351:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

mm2 01 (70-120) 01 (120-140) 02 (50-100) 02 (100-150)Monsteromschrijving

7609352Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

251.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.878.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.090.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2717mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-124mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 7609352:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE  4.3  TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 
 
 
 



Toetsdatum: 22 maart 2023 16:30BoToVa 2.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1510636Certificaten

2023329-DusselProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1 01 (130-230)Monsteromschrijving

7619769Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3.5µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 7619769:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE  5  GEGEVENS VOORONDERZOEK 
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RECHTERGEVEL

materialen en kleuren:

onderdeel:

bouwbesluit renvooi:

gevel hoofdgebouw
gevel aanbouw
kozijnen hoofdgebouw
kozijnen aanbouw
ramen hoofdgebouw
kozijnen aanbouw
deuren hoofdgebouw
deuren aanbouw
beglazing
dakrand/boeideel
dakbedekking platdak
dakrand platdak
hemelwaterafvoer

geel/bruin genuanceerd
grijs
wit
wit
wit
grijs
grijs
grijs
naturel
grijs
antraciet grijs
grijs
naturel

materiaal: kleur:

baksteen
hout
hardhout
hardhout
hardhout
hardhout
hardhout
hardhout
glas
aluminium
bitumen
aluminium
zink

- Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit;

- Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (begane grondvloer)
  conform NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,7 m2.K/W;
- Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (buitenwanden)
  conform NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W;
- Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (dak) conform
  NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 6,3 m2.K/W;
- Definitieve waarden conform het Energie Prestatie Rapport NTA 8800.

- Alle glas min. uit te voeren als HR++ beglazing.  (volgens NTA 8800 bepaalde
  warmtedoorgangscoefficient van ten hoogste 1,65 W/m2.K.) Met uitzondering
  van (max. 2% v/h gebruiksoppervlak) b.v. glas in garage en/of berging;
- Definitieve waarden conform het Energie Prestatie Rapport NTA 8800.
- ZTA-waarde spouwglas 60%;
- Veiligheidsglas conform NEN 3569:2018 en NEN 2608 toepassen;

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen 
  in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke 
  ruimte, die conform NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak hebben een conform
  NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm 
  aangegeven weerstandsklasse 2;

- De wering van vocht van buiten uitvoeren conform Bouwbesluit 
  afdeling 3.5 (artikel 3.21);
- De wering van vocht van binnen uitvoeren conform Bouwbesluit 
  afdeling 3.5 (artikel 3.21 en 3.23);
- De wateropname van toegepaste materialen  van vloer, wand en plafonds 
  in santaire ruimten uitvoeren conform Bouwbesluit afdeling 3.5 (artikel 3.23);
- De wering van ratten en muizen uitvoeren conform Bouwbesluit 
  afdeling 3.10 (artikel 3.69 en 3.70);
- De lucht- en waterdichtheid van de constructie conform het gestelde 
  in de NEN 2778 en het Energie Prestatie Rapport NTA 8800;

- M.b.t. bescherming tegen geluid van buiten dienen alle uitwendige scheidings-
  constructies tussen verblijfsgebied en buitenlucht moeten tenminste voldoen 
  aan Bouwbesluit afdeling 3.1;
- De geluidwering tussen verblijfsruimte in een woonfucntie moet ten minste 
  voldoen aan: Bouwbesluit afdeling 3.4;
- Bescherming tegen geluid van installaties conform Bouwbesluit afdeling 3.2;

- Het hoogte verschil tussen de hoofdingang en het aansluitend terrein bedraagt
  max. 20 mm;
- De toegang tot een verblijfsgebied, verblijfs-, toilet-, en een ruimte voor het 
  bereiken van een bovengenoemde ruimte, heeft een vrije doorgang conform 
  het gestelde in Bouwbesluit afdeling 4.4;
- De trappen uitvoeren conform afdeling 2.5, tabel 2.33 van het bouwbesluit;
- De afscheidingen t.b.v. o.a. trappen moeten ten minste voldoen aan
  afdeling 2.5 (artikel 2.34) van het bouwbesluit;
- De afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen moeten ten minste 
  voldoen aan afdeling 2.3 van het bouwbesluit;

- De constructieonderdelen dienen een brandklasse en rookproductie conform
  afdeling 2.9 van het bouwbesluit te bezitten;
- Het beperken van uitbreiding van brand conform afdeling 2.10 van 
  het bouwbesluit;

- Installatie principe uitvoeren conform het Energie Prestatie Rapport NTA 8800;
- De gehele elektrische installatie installeren conform NEN 1010;
- De gehele gas installatie installeren conform NEN 1078;
- De gehele drink- en warmwater installatie installeren conform NEN 1006;
- Ventilatie voorzieningen conform NEN 1087;
- De toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas conform 
  Bouwbesluit afdeling 3.8;
- Spui voorzieningen conform NEN 1087;
- Meterruimte uitvoeren conform NEN 2768 en voorzien van lucht verversing
  als gesteld in art. 3.32 van het bouwbesluit;
- In de meterruimte aansluitmogelijkheden aanbrengen voor elektra-,
  drinkwater-, telefoon- en cai net;

renvooi:

rookmelder conform primaire 
inrichtingseisen NEN 2555

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats verwarmingstoestel en ventilatie toesteltechniek

hemelwater afvoer, rond 80x80hwa

Buitengevel: Rc=4,7 m2K/W;
- Metselwerk
- Luchtspouw
- Isolatie
- PorisoStuc
- Stucwerk

Buitengevel: Rc=4,7 m2K/W;
- Gevelbetimmering verticaal
- Houten regels (horizontaal)
- Ventilatie regels (verticaal)
- Dampdoorlatende folie
- Isolatie
- Dampremmende folie
- PorisoStuc
- Stucwerk

Buitengevel: Rc=4,7 m2K/W;
- Gevelbetimmering horizontaal
- Ventilatie regels (verticaal)
- Dampdoorlatende folie
- Isolatie
- Dampremmende folie
- PorisoStuc
- Stucwerk

Begane grondvloer: Rc=3,7 m2K/W;
- Vloerafwerking
- Zandcementdekvloer
- EPS 150 isolatie
- Damp dichte folie
- Betonvloer met vorstrand in het werk gestort
- Folie
- Verdicht zandbed

Verdiepingsvloer;
- Vloerafwerking
- Breedplaatvloer

Plat dak: Rc=6,3 m2K/W;
- Bitumen dakbedekking
- Isolatie op afschot
- Harde persing isolatie
- Breedplaatvloer

Hellend dak: Rc=6,3 m2K/W;
- Keramische dakpan
- Panlatten
- Ventilatieregels
- Waterkerende folie
- HSB constructie 
- Opvullen met isolatie
- Dampdichte folie
- Onderplaat
- Gipsplaat

Zoldervloer;
- Vloerafwerking
- 2x Gipsplaat
- Minerale wol
- Houten balklaag
- Houten rachels
- Gipsplaat

wm

wd

Gebruiksfunctie: woonfunctie voor particulier 
opdrachtgeverschap.
Voor definitieve constructie gegevens, zie 
tekeningen en berekeningen constructeur.
Voor details zie het detail boekje DET-01.

Definitieve maatvoering in het werk te 
bepalen/controleren.

LET OP! Kierdichting meetwaarde voor infiltratie, 
qv;10;lea;ref conform het Energie Prestatie Rapport NTA 8800.
De luchtdichtheid dient bij oplevering te worden gecontroleerd.
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niets uit deze tekening mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen en vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van raad architecten
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