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Artikel 1.12a:
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6
en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de
afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.
In de praktijk zijn overal de nieuwbouweisen aangehouden, er is alleen minder dan 55% van het GBO ingericht als VG en de optreden van de keldertrap zijn iets hoger.

Brandveiligheid:
- De hoofddraagconstructie is 60 minuten brandwerend conform NEN-EN 1990 en NEN 6069;
- Het gebouw bestaat uit één brandcompartiment;
- Materiaalgebruik binnenoppervlak voldoet aan brandklasse A2 conform NEN-EN 13501-1.
- Materiaalgebruik binnenopppervlak, buitenoppervlak en beloopbaar vlak voldoet aan brandklasse en rookklasse  A2 conform NEN-EN 13501-1.

Ventilatievoorziening (conform NEN 1087):
- Voor ventilatie van de verblijfsruimten geldt de eis van 0,9 dm3/s/m2;
- In de toiletruimten wordt mechanische afzuiging gerealiseerd 7 dm3/s, in de doucheruimten 14 dm3/s en de keuken 21 dm3/s;
- Voor toevoer wordt gebruik gemaakt van ventilatieroosters boven de kozijnen;
- Afvoer van ventilatielucht gaan rechtstreeks door het dak naar buiten.

Geluid:
- Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor
  verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel
  gelegen woonfunctie een volgens NEN5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB;
- Geluidwering tussen ruimten onderling conform artikel 3.17 en 3.17a.

Installaties:
- De voorziening voor electriciteit dient te voldoen aan NEN 1010;
- De voorziening voor gas dient te voldoen aan NEN 1078;
- De voorziening voor drinkwater dient te voldoen aan NEN 1006;
- De voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dient te voldoen aan NEN-3215;
- Systeemrendementen installaties minimaal conform artikel 6.55 bouwbesluit.

Daglichtvoorzieningen (conform NEN 2057)
- Voor daglichtvoorzieningen geldt de een mimimale equivalent daglichtoppervlak van 10% van het VG en minimaal 0,5m2 per VR.

Natte ruimten zijn voorzien van vloer- en wandtegelwerk

Alle hang- en sluitwerk van buitenkozijnen uitvoeren met minimaal weerstandklasse 2 conform NEN 5096
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Velux dakramen GGL,
 SK08, 1140x1398mm

PV panelen conform BENG berekening

20
0

36
0

10
0

100 100 100 100

98
2

5.
50

0
1.

61
2

81
2

98
2

1.
61

2

1.050

14.500

25
0

2.
69

0
25

0

1.
30

0

A A

bk 1e verdiepingsvloer2900+P

bk bg vloer entreePEIL

bk goot4300+P

bk nok7550+P

bk keldervloer2670-P

2.
64

0
2.

90
0

1.
50

0

3.
95

7

1.
37

2

2.
60

0

2.
40

0
2.

67
0

5.500

5.243

3.043

5.500

5.300

4.043

2.
10

0

2100+

2100+

1500+

1500+

A A

bk 1e verdiepingsvloer2900+P

bk bg vloer entreePEIL

maaiveld100-P

bk goot4300+P

bk nok7550+P

bk keldervloer2670-P

2.
64

0
2.

90
0

3.
95

7

2.
40

0
2.

67
0

5.300

1 4

bk 1e verdiepingsvloer2900+P

bk bg vloer entreePEIL

maaiveld800-P

bk goot4300+P

bk nok7550+P

bk keldervloer2670-P

2.
64

0
2.

90
0

1.
37

2

2.
40

0
2.

67
0

14.000

13.800

DOORSNEDE A-A DOORSNEDE B-B DOORSNEDE C-C

250

stabiliteitswand 214mm kalkzandsteen
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Hekwerk terras
hout, kleur wit

B A

Dakconstructie Rc 6,41m2K/W
Spaanplaat dik 11 mm
dampdichte folie
minerale wol dik 2450 mm
gordingen 29x245mm h.o.h. 600mm
dampopen folie
tengels 22mm
panlatten 22mm
keramische dakpan

Gevelconstructie totaal Rc 4,75 m2K/W:
HSB gevel Rc 2,50 m2K/W:
- gipskartonplaat 12mm;
- dampdichte folie;
- constructieplaat 18mm;
- HSB regelwerk 38x140mm;
- houtvezelisolatie dik 140 mm (ƛ 0,038);
- dampopen, waterkerende folie;
Thermosteenplaat (Rc 2,25 m2K/W):
- PIR isolatie 63mm;
- steenstrips 17mm.

Gevelconstructie totaal Rc 4,9 m2K/W:
HSB gevel Rc 2,50 m2K/W:
- gipskartonplaat 12mm;
- dampdichte folie;
- constructieplaat 18mm;
- HSB regelwerk 38x140mm;
- houtvezelisolatie dik 140 mm (ƛ 0,038);
- dampopen, waterkerende folie;
- extra PIR isolatie 60mm (ƛ 0,025, Rc 2,4 m2K/W);
- regelwerk verticaal 22mm;
- regelwerk horizontaal 22mm;
- verticale houten gevelbekleding.

Dakconstructie Rc 6,41m2K/W
Spaanplaat dik 11 mm
dampdichte folie
minerale wol dik 245 mm
gordingen 29x245mm h.o.h. 600mm
dampopen folie
tengels 22mm
panlatten 22mm
keramische dakpan

Gevelconstructie totaal Rc 4,82 m2K/W:
- Alvonwand 200mm;
- PIR isolatie dik 140 mm (ƛ< 0,029);
- EPDM.

Vloerconstructie totaal Rc 4,11 m2K/W:
- Beton 200mm;
- Drukvaste PS isolatie dik 140 mm (ƛ< 0,034);
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Dakconstructie Rc 6,41m2K/W
Spaanplaat dik 11 mm
dampdichte folie
minerale wol dik 245 mm
gordingen 29x245mm h.o.h. 600mm
dampopen folie
tengels 22mm
panlatten 22mm
keramische dakpan
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Gevel steenstrips baksteen, roodbruin;
voegwerk platvol, kleur lichtgrijs.
Plint en rollaag donkergrijze voeg.
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Gevelbekleding hout, kleur grijs

Luiken hout, kleur grijs

Kozijnen en ramen kunststof, kleur wit
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Gevel steenstrips baksteen, roodbruin;
voegwerk platvol, kleur lichtgrijs.
Plint en rollaag donkergrijze voeg.
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