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N/1| bestaande kapberg -het karakteristieke installatie-geluidniveau in een verblijfsruimte mag niet hoger zijn dan 30dB,
‘ bepaald volgens NEN 5077;
-het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten
is niet kleiner dan 32dB, bepaald volgens NEN 5077
-het karakteristieke contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten
mag niet groter zijn dan 79dB, bepaald volgens NEN 5077
-trappen
* trappen uitvoeren volgens Bouwbesluit 2012, afdeling 2.5, tabel 2. 39, afmetingen van een trap
* traphek op min. 600mm boven de voorkant van een tredevlak
* trapleuningen op min. 600mm en max. 100Omm boven loopvlak
* vloerafscheidingen op min. 300mm boven de vloer
* ruimte tussen spijlen van traphekken en vloerafscheidingen max. 200mm;
Kerklaan -meterkast uitvoeren volgens NEN 2768, met invoerpunt en aansluiting
* op het openbaar elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid, als bedoeld in artikel 2
derde lid van de richtlijn breedband
* op het distributienet voor elektra en drinkwater
-glektrische installaties moet voldoen aan NEN 1010;
-waterinstallaties maet voldaen aan NEN 1006
bestasnde kapberg -vloer-en wandafwerking van toilet-en badruimten uitvoeren met waterdicht tegelwerk
wandtegelwerk in toiletruimte min. 1200mm hoog en in badruimte min. 2100mm haog;
-buitenkozijnen, -ramen en-deuren
SITUATIE * dienen te voldoen aan politiskeurmerk veilig wonen;
kadastraal gemeente Akersloot * welke volgens NEN 5087 vaor inbraak bereikbaar zijn, moeten een
sectie K, nr 175 inbraakwerendheid bezitten volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2
7360 7360 -bescherming tegen ratten en muizen volgens Bouwbesluit 2012, afdeling 3. 10;
70 1700 70 4850 37 461 65438 A6 -Rc-waarden;
70 86770 1400 70 4213 37 461 2813 124)) 962 | 124 2415 ue1l * begane grondvloer Rc=3, 70m2K/W
T i 1l T T il Il T * gevels Rc=4, 70m2K/W
* hellend dak Rc=6, 30m2K/W
-U-waarden;
* thermisch isolerende HR++ beglazing U =1, 10W/m2K
* kozijnen, ramen en glasdeuren (>65% glas) U = 1, 20W/m2K
NN NEE RESE T ST * deuren (dicht en <65% glas) U =1, 70W/m2K
Bresr ®r - SR - -luchtdoorlatendheid:
* Qy.10= 0,98 dm3/s.m2
-daglichttoetreding
N o * i.v.m. particulier opdrachtgeverschap dient per verblijfsruimte minimaal 0. 5m2
© N < daglichtoppervlak aanwezig te zijn
ol N Lo <
Ko g g ) -installatietechnische uitgangspunten
n|N < m| M * verwarmingstoestel
m oL - warmtepomp lucht/water, fabrikaat Viessmann, type VitoCal 200-5-C/D 08-M
ot - vloerverwarming: lage temperatuur verwarming (LTV)op begane grond en eerste verdieping;
0 * warmwatertoestel
o = <L &i%* gw - warmtepomp lucht/water, fabrikaat Viessmann, type VitoCal 200-S-C/D 08-M; i.c.m. een 300 liter boiler
NS o pm i * ventilatie:
ﬁﬁn 5] - ventilatiesysteem C. 53 (Duco Focus System GG met CO2 sensoren in de woonkamer en slaapkamer 1);
eSS = * zonne-energie
2 — ~ oo - 20 stuks PV-panelen, 330Wp per paneel
& < || s
ISP 318 S SAP o RSKN NS bebouwd oppervlak 80, 96 m2
SIS g = S| + I S pay =] bruto vloeroppervlak 208, 12 m2
poii i -8 A= 2= bruto inhoud 510, 07 m3
o
o =+ & g: mv = mechanische ventilatiebox
i 3 = wp-bi = warmtepomp binnenunit
- wp-bu = warmtepomp buitenunit
< wm = wasmachine
o= wdr = wasdroger
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o JUEAERN VERDIEPING ZOLDER en 2/ kapwoningen
N - \ VG opp. GO VG opp. G0 . .
! N 7 N 2.01 verkeersruimte averloo woonfunctie - - 6,70 3.01 onbenocemde ruimte zolder woonfunctie - - 12,00 B ‘A’b d f Th K b
< | \\\ L7 \\\ 2.02 onbenoemde ruimte DEFQIHQDZ woonfunctie - - 4,22 totaal zolder - 12,00 ou e rII eo rl"ler .V.
B ! NP \ 2.03 verblijfsruimte slaapkamer 1 woonfunctie 2 11,60 15,90 totaal verdie 27,02 53, 11
™ g J ping .
o | R \ 2.04 badruimte badkamer woonfunctie - - 7,30 totaal begane grond (1) 54,70 61, 36 Kokkel 2A telefoon: 0226-316046
Lo 2.05 verblijfsruimte slaapkamer 2 woonfunctie 3 7,49 g, 28 totaal begane grond (2) - 5, 54 1723 HX Noord-Scharwoude telefax : 0226-341664
W/ P 7 2.06 verblijfsruimte slaapkamer 3 woonfunctie 3 7,893 9, 71 totaal 81,72 132 01
BEGANE GROND totaal verdieping 27,02 53 11
N e VG app. 60
1.01 verkearsruimte _-“entree woonfunctie - - 5,10
1.02 rneter\r*uxmte - meterkast waonfunctie - - 0, 30
1.03 toiletruimte-~ toilet woonfunctie - - 1,26 Oosterkwelweg 3
1.04 Verblijfspdimte woonkamer/keuken woonfunctie 1 _54,70 |54, 70 XD 1771 MH Wieringerwerf
i N tataal begane grond (1) 5470 61 58 E{é{?ﬁ VERGUNNINGSVRIJ ggﬁé#é:ngvoonnmme conﬂu“b!un 0227 60 06 80
! _ _ -ventilatieberekening, opgesteld door SMART Bouwexperts te Weert,d.d. 11-08-2022; info@commandeurbouwontwikkeling.nl
1.05 onbenoemde ruimte berging 1 overige gebruiksfunctie 5, 54 "
! ! 9ine totas] be;ane gr‘orlv[j ) =[5 54 KLEUR- EN MATERIAALSTAAT BOUWONTWIKKELING www.commandeurbouwontwikkeling.nl
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B FitSt 21 ZR, 20, 9dm3
\\k i onderdeel materiaal: kleur: uve Fi ream m3/s/m
gevels:
natuurlijke luchttoevaer direct van buiten via ventilatieroasters
I —— :Q?VEéS EBESEBE” rood gemzleer‘d, lichte voeg ruimte eis: min. toe te passen PROJECT : Het oprichten van een woning aan de Kerklaan 4B, GEW. DATUM FORMAAT:
ngégdekk1mg: aksteen paarsroo roosterlengte: 1921 BL te Akersloot 2 AC 10-05-"22 700x841
“hellend dak betonpannen zwart glazuron 1.04 woonkamer/keuken 41, 20 dm3/s 1972 mm
kozijnen hout gebroken Wit 2,03 slaapkamer 1 10, 40 dm3/s 498 mm 3 AC 18-05-'22 | BLAD NO:
ramen hout ebroken wit 205 slaapkamer 2 7, 00 dm3/s 335 mm
Heuren hout gebmke” wit 206 slaapkamer 3 7.10 dm3/s 340 mm 4 AC 12-07-"22
Eg;ggwaterafvuer‘lemm en iigi ggtﬁﬁg% mechanische afvoer van ventilatielucht: S K 07708 22 O 1
raamdorpelsteen ° keramisch zwart ruimee afvoer: PROJ. NR.: I SCHAAL: 1:100/1: 1000 6 Ac 26-10-'22
P 1.03 toilet 7,00 dm3/s
1.04 woonkamer/keuken 44, 70 dm3/s GETEKEND : S. Commandeur DATUM : 7 april 2022 7 AC 26-01-'23
2.04 badkamer 14, 00 dm3/s
GEVELS, PLATTEGRONDEN, DOORSNEDE EN SITUATIE
interne luchttransporten via kier onder deuren min. 20mm
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dezs tekening 1s e10endom van Commandeur BOUWONTWIKKE1ing Bn mMag zonder onze SCNMiftelijke TOSSLEMMing Ni8T gBMEPrOOUCEEND, NOCH VEBMMENigvuloigd, noch aan derden ter 1nzage worden gegeven

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Castricum

Zaaknummer: Z22 090450
Datum: 25 april 2023




