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aanrijbeveiliging

aanrijbeveiliging

Grondvlak ca. 802 m2 BVO (geen verdiepingsvloer)

Grondvlak ca. 944 m2 BVO (wel verdiepingsvloer)

totaal 1894m2 BVO

Algemeen

- Maten in millimeters.

- Materialen en kleuren volgens afwerkstaten.

- Peil = bovenkant begane grondvloer.

- Peil = x,xx-NAP (meter) (Nader te bepalen).

- Rc waarden volgens NTA8800

- brandwerendheid volgens bouwbesluit 2.10-2.13

- Buitenkozijnen uitvoeren in kunststof

  Kozijnen uitvoeren volgens de Bouwbesluit-eisen.

  Kozijnen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.

- Veiligheidsbeglazing toepassen en uitvoeren volgens

   NEN 3569 en NEN 6702

- U-waarde beglazing = 1,2W/m2.K

- Binnenkozijnen uitvoeren in hardhout, Meranti.

- Binnendeuren stomp uitvoeren.

- Meterkasten volgens NEN 2768.

- Elektra min. volgens NEN 1010 en NPR  5310

- Verlichting volgens bouwbesluit 2.8

- Ventilatie conform s NEN 1087

- Installaties en leidingen zijn indicatief aangegeven juiste

  plaatsen volgens tekeningen en berekeningen installateur.

- Bescherming tegen ratten en muizen volgens Bouwbesluit 3.10

- Riolering volgens NEN 3215 en NTR 3216

- Preventie wateraccumulatie en dakafschot volgens NEN 6702

- Vuilwaterriool aansluiten op gemeente riool i.o.m. gemeente.

- Hemelwaterriool aansluiten op gemeente riool i.o.m. gemeente.

- Uitvoering constructie volgens tekeningen en berekeningen

  van Van der Schaaf & Nieuwboer Bouwtechnisch Adviesbureau BV

  te Oudorp

- Afmetingen noodoverstorten volgens opgave constructeur.

Arceringen

= hemelwaterriool

= hemelwaterriool straatkolken

Benamingen

hwa = hemelwaterafvoer.

vwa = vuilwaterafvoer.

os. = ontstoppingstuk.

= deur v.v. stormketting.

s6. = handblusser

no. = noodoverstort

60

= 60 min. WBDBO

L.S. = deur van binnenuit te openen zonder sleutel.

Totaal 2696 m2 BVO - parkeernorm: 2 p.p./100m2 BVO

totaal benodigd 54 plekken (zie parkeerbalans)

= vuilwaterriool

= bestrating BKK

= bestemming groen, inrichting i.o.m. VVE
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