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Situatie
Kad. gemeente: Castricum
Sectie: H nr: 226, 227 & 228
Schaal: 1:1000

R. Baltus
Polderdijk 8a
1902 RZ  Castricum

EX.17.1194

E. Wind

Nieuwbouw: oprichten kapschuur
Locatie: Polderdijk 8a, te Castricum

J. Hendriks

24-05-2022

BV-01

Aanvraag omgevingsvergunning

A3

Situatie (watercompensatie)
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Watercompensatie:
watercompensatie uitvoeren dmv
slootverbreding over een deel van de lengte van
de bestaande watergang (circa 72m).

totale watercompensatie: 682,4 m2
dempen bestaande sloot:  310,9m²
7% van de verhardingstoename:
 - bestaand: 4.677m²
 - nieuw: 9.984m²
 - verschil: 5.307m²x7%=  371,5m²

breedte bestaande watergang:  1,7 m
lengte bestaande watergang:  ca. 160 m

te compenseren: 272,9m²

Sloot A

breedte bestaande watergang:  2,0-2,8 m
lengte bestaande watergang:  72 m

verbreding watergang: 1,1m tot 29,7 m

watercompensatie: 688,2 m2

Sloot C

688,2m²>682,4m² (VOLDOET)

breedte bestaande watergang:  3,0 m
lengte bestaande watergang:  ca. 12,7 m

te compenseren: 38m²

Sloot B


	BV-01 Baltus-Castricum-EX.17.1194 (kapschuur)

