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Opdrachtgever:  1828 V b.v. 

   Buiksloterdijk 240 

   1025 WE  Amsterdam 

 

 
Reikwijdte onderzoek 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 
Geschiktheid onderzoek 

 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen 

 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 
Risicobeoordeling 

 risicobeoordeling ten behoeve van asbestverwijdering (SMART) 

 risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN2991:2015) 

 
Uitvoering 

Inventarisatie uitgevoerd: 01-07-2021 
Inventarisatie uitgevoerd door: dhr. E. Brouwer (SCA-code 51E-150321-411807) 
Begeleidend projectleider: dhr. R.I. Satinover Certificaat: 07-D070079.01 
Technisch eindverantwoordelijke: dhr. R.I. Satinover (SCA-code 51E-090219-411486) SCA-code: 07-D070079 
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1. INLEIDING 

In opdracht van EversPartners (d.d 11-06-2021) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een 

asbestinventarisatie (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering) uitgevoerd aangaande een 50 kV-station aan de Spaarndamseweg 13 te Haarlem. 

De aanleiding voor de inventarisatie betreft de voorziene totaalsloop van het pand. Derhalve dient het gehele 

bouwwerk te worden geïnspecteerd. 

Inzake de uitgevoerde inventarisatie is tussen van van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever 

op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het 

resultaat heeft kunnen beïnvloeden. 

 

2. VOORONDERZOEK 

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd (relevante informatie 

is opgenomen als bijlage 2): 

- opdrachtgever (aangeleverde rapportage asbestinventarisatie); 

- asbestinventarisatie (SGS Search, kenmerk RFI-18-00008540-SI, 17-09-2018);  

- bagviewer.kadaster.nl;  

- maps.google.nl.  

Uit het vooronderzoek is het volgende geconstateerd: 

• het 50 kV-station is in 1991 gebouwd en bestaat uit twee bouwlagen; het pand is momenteel niet meer in 

gebruik;  

• bij de opdrachtgever is niets bekend over het voorkomen van asbesthoudende materialen binnen de 

onderzoekslocatie; 

• uit de in 2018 uitgevoerd asbestinventarisatie zijn de volgende asbesthoudende toepassingen vastgesteld: 

o bron 1 (plaatkachel; 8 stuks); 

o bron 2 (pakking in isolatoren; 225 stuks); 

o bron 3 (pakking in isolator; 1 stuks); 

o bron 4 (pakking in isolator; 12 stuks); 

o bron 5 (pakking tussen flenzen; 60 stuks); 

o bron 6 (transformator; 2 stuks).  

• door de opdrachtgever is aangegeven dat de asbesthoudende toepassingen zijn gesaneerd voorafgaand aan 

de overdacht van het pand; een vrijgave rapport is niet voorhanden; officieel is de rapportage van de 

asbestinventarisatie nog geldig (3 jaar), echter wordt op verzoek van de opdrachtgever alsnog een nieuwe 

inventarisatie uitgevoerd; 

• in een eerder stadium heeft geen grootschalige renovatie plaatsgevonden; 

• de onderzoekslocatie is niet in gebruik, derhalve is destructief onderzoek mogelijk. 

 

De regionale situatie en een lokale situatietekening van de onderzoekslocatie zijn opgenomen als bijlage 1.1 

en 1.2. 
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3. METHODE 

3.1 Opzet van het onderzoek 

Voorafgaand aan de visuele inspectie is een inventarisatieplan opgesteld op basis van de ter beschikking 

gestelde informatie. In dit inventarisatieplan zijn locaties aangeduid waar vermoedelijk asbesthoudend 

materiaal aanwezig is. Indien verdachte locaties zijn beschreven zal in eerste aanleg visuele inspectie ter 

plaatse van deze locaties worden uitgevoerd. Voorts is gekeken of eventueel verdachte locaties aanwezig zijn 

die niet op basis van het deskresearch als zodanig zijn aangemerkt. Bij het aantreffen van asbestverdacht 

materiaal is een monstername van het materiaal uitgevoerd, waarna laboratoriumonderzoek heeft 

plaatsgevonden.  

3.2 Bemonstering en laboratoriumonderzoek 

Afhankelijk van het te bemonsteren materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal is geschikt 

handgereedschap gekozen voor de bemonstering. Tijdens de bemonstering zijn de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld het afschermen van de ruimte waar monstername 

plaatsvindt voor onbevoegden, het gebruiken van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het 

voorkomen van ongewenste emissie van asbestvezels tijdens en na monstername door middel van 

puntafzuiging aan de bron en inkapseling van het achtergebleven materiaal. De materiaalmonsters zijn 

vervolgens dubbel verpakt in polyethyleen zakjes, voorzien van een asbestmerkteken en verzonden naar een 

laboratorium waar een kwantitatieve bepaling van asbest in het materiaalmonster plaatsvindt (conform de 

NEN 5896). 

 

4. ASBESTINVENTARISATIE 

4.1 Algemeen 

De asbestinventarisatie is op 01-07-2021 uitgevoerd door dhr. E. Brouwer (SCA-code: 51E-150321-411807). 

De werkzaamheden hebben bestaan uit het uitvoeren van een inventarisatie naar de aanwezigheid van direct 

waarneembaar en niet-direct waarneembaar asbest met behulp van destructief onderzoek. 

4.2 Resultaten visuele inspectie en monstername 

Het pand is opgebouwd uit steen met plat dak dat is afgewerkt met niet-asbestverdachte bitumineuze 

dakbedekking. Ontluchtingsbuizen zijn van metaal en/of kunststof. Toegangsdeuren zijn van etaal. De 

betonnen vloer is afgewerkt met linoleum en/of tegels. Verlaagde plafonds bestaan uit systeemplafond met 

daarboven het betonnen dak. Stalen kozijnen zijn voorzien van dubbelglas. Overige afwerkingen zijn 

voornamelijk van trespa (luifel). In transformatiemator ruimte 1 en 2 zijn de transformatoren (bron 6; 2 stuks) 

nog aanwezig. De overige asbesthoudende bronnen zijn niet meer aangetroffen. 

In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de aangetroffen asbestverdachte bronnen. In bijlage 5 is een foto-

overzicht opgenomen.  

Tabel 1: Aangetroffen asbestverdachte bronnen 

Naam ruimte Bron Type materiaal Insp. Verweerd Hoeveelheid Monster 

transformator ruimte 1 en 2 6. transformator koord ja niet 2 stuks * 

 
Legenda: 
Insp.: (inspecteerbaarheid van object) ja: inspecteerbaar; deel: gedeeltelijk inspecteerbaar; nee: niet inspecteerbaar 
Monster: M: materiaalmonster, K: kleefmonster, *: monstername technisch niet mogelijk 
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4.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnventariseerd 

Alle ruimten waren volledig toegankelijk voor onderzoek. 

4.4 Overzicht aangetroffen bronnen 

In bijlage 3 is per aangetroffen bron een overzichtsblad opgenomen. Op het overzichtsblad staat aangegeven 

of de bron wel (rood) of niet (groen) asbesthoudend is, dan wel als asbestverdacht (oranje) dient te worden 

aangemerkt. Indien een bron asbesthoudend is, is tevens de risicoklasse aangegeven waaronder de 

desbetreffende asbesthoudende toepassing dient te worden verwijderd. De bijbehorende SMART is 

opgenomen als bijlage 5. 

 

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Aangaande een 50 kV-station op het perceel Spaarndamseweg 13 te Haarlem is een asbestinventarisatie 

(conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) 

uitgevoerd. 

 

De aanleiding voor het doen van het onderzoek betreft de totaalsloop van het pand. Derhalve is het gehele 

bouwwerk geïnspecteerd.  

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat in 2018 de volgende asbesthoudende toepassingen zijn vastgesteld: 

o bron 1 (plaatkachel; 8 stuks); 

o bron 2 (pakking in isolatoren; 225 stuks); 

o bron 3 (pakking in isolator; 1 stuks); 

o bron 4 (pakking in isolator; 12 stuks); 

o bron 5 (pakking tussen flenzen; 60 stuks); 

o bron 6 (transformator; 2 stuks).  

De asbesthoudende bronnen zijn voorafgaand aan de overdracht van het pand gesaneerd. Een vrijgave rapport 

is niet voorhanden.  

 

Op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie wordt geconcludeerd dat ter plaatse van het 50 kV-station de 

volgende asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen: 

- bron 6: transformator (2 stuks). 

 

Voorafgaand aan de totaalsloop dienen de asbesthoudende toepassingen verwijderd te worden door een 

daartoe gespecialiseerd bedrijf. De verwijderingmethode is aangegeven in de als bijlage 5 opgenomen 

SMART.  

 

Deze rapportage is geschikt voor het beoogde doel (totaalsloop). 
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6. SLOTOPMERKINGEN 

Dit rapport is gebaseerd op een grote mate aan kennis en ervaring binnen van van Dijk geo- en 

milieutechniek b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat bij sloop- en/of 

renovatiewerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn 

waargenomen. Veelal hangt dit samen met het ontbreken van adequate (bestek)gegevens of niet visueel 

waarneembare materialen. Derhalve dient men tijdens sloop- en/of renovatiewerkzaamheden immer alert te 

blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen waarbij wordt geadviseerd om bij het aantreffen 

hiervan direct contact op te nemen met de betrokken projectleider. 

Het asbestinventarisatie rapport heeft een geldigheid van 3 jaar. Indien het rapport gebruikt gaat worden t.b.v. 

van verwijdering van asbesthoudende materialen dient het rapport na 3 jaar te worden beoordeeld op zijn 

actualiteit. Ook als er geen wijzigingen worden aangetroffen dient dit in de vorm van een aanvulling op het 

rapport gerapporteerd te worden. 

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 

hoogachtend, 

van Dijk geo- en milieutechniek b.v. 

  

dhr. R.I. Satinover dhr. E. Brouwer 
(Technisch eindverantwoordelijke) (deskundig inventariseerder asbest) 
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Toepassing 6: transformator 

Locatie transformator ruimte 1 en 2. Verdieping begane grond . 

Monstercode . Soort materiaal Koord. 

Asbesthoudend verdacht. Asbestsoort geen analyse. 

Analysecertificaat geen analyse. Percentage geen analyse. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging niet. 

Graad van verwering niet. Omgevingskenmerken . 

Hoeveelheid 2 stuks. Bevestiging verwerkt. 

Inspectbaarheid ja. Risicoklasse 1 binnensanering. 

 

  

overzicht detail 

 

Aanbevelingen . 

Opmerkingen Gebaseerd op rapportage uit 2018. 
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SMART 
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Bijlage 5 

 

 

 

 

Foto-overzicht 
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Trafo  Trafo  

  

Trafo  Trafo  

  

Trafo  Koeling  
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Koeling  Koeling  

  

Koeling  Koeling  

  

Koeling  Koeling  
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Koeling  Koeling  

  

Koeling  Trafo  

  

Trafo  Werkplaats/  magazijn  



 

 

 

 

153260 | totaalsloop 50 kV-station, Spaarndamseweg 13 te Haarlem Pagina 45 

  

Werkplaats/  magazijn  Overzicht  

  

Overzicht  Overzicht  

  

Overzicht  Toonfrequentaankoppeling 
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Toonfrequentaankoppeling Overzicht  

  

Smoorspoelruimte  Smoorspoelruimte  

  

Smoorspoelruimte  Smoorspoelruimte  
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Smoorspoelruimte  Smoorspoelruimte  

  

Overzicht   Overzicht   

  

Overzicht   Overzicht   
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Overzicht   Overzicht   

  

Overzicht   Nav pakkingen (klingersil C4400 

  

Nav pakkingen (klingersil C4400 serie) Overzicht  
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Overzicht  Overzicht  

 


