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1 Inleiding 

In opdracht van Elan wonen zijn voor de realisatie van 53 woningen in Blok B van het project Louis 

Pasteurstraat te Haarlem de geluidbelaste woningen beoordeeld in het kader van het gemeentelijk geluidbeleid 

en is een advies opgesteld voor maatregelen ten aanzien van de geluidluwe buitenruimten en gevels. Enkele 

varianten worden voorgesteld, waarbij is opgenomen of deze voldoen aan het gemeentelijke geluidbeleid en 

indien deze niet voldoen, wat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt. Aanvullend op het 

gemeentelijk geluidbeleid stelt de gemeente randvoorwaarden aan het stedenbouwkundige gevelbeeld waarbij 

het wenselijk is een in de omgeving passende oplossing te realiseren.  

 

In de notitie 07661-54608-06v2 is door Cauberg Huygen een voorstel gedaan voor de realisatie van de 

geluidluwe gevels. In het voorliggende rapport wordt het voorstel en varianten hierop omschreven. De 

varianten zijn opgenomen in Bijlage I, opgesteld door Faro Architecten.  

 



 

 
Louis Pasteurstraat te Haarlem; 07661-54608-07v6 
akoestisch onderzoek geluidluwe gevels Blok B 27 oktober 2023 
 Pagina 5 

2 Gemeentelijk geluidbeleid Haarlem 

Het plangebied Louis Pasteurstraat is in het kader van de Wet geluidhinder gelegen binnen de geluidzone van 

de Floris van Adrichemlaan. De gemeente Haarlem stelt in het gemeentelijk geluidbeleid “Beleidsregels 

Hogere Waarden Wet Geluidhinder” van augustus 2009 randvoorwaarden voor het verlenen van een hogere 

waarde. Relevante bepalingen uit het beleid zijn: 

- Woningen dienen ten minste één geluidluwe zijde te hebben. Een geluidluwe zijde is een zijde waar de 

geluidbelasting niet de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. 

- Bij geluidbelastingen hoger dan 48 dB dient de buitenruimte aan de geluidluwe zijde te liggen. 

- Bij geluidbelastingen hoger dan 53 dB dienen de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde 

gesitueerd te zijn. Tenminste één slaapkamer dient te liggen aan de geluidluwe zijde. 

 

Onder een geluidluwe zijde wordt een buitenzijde van een woning verstaan waarbij de geluidbelasting ten 

hoogste gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De 

geluidbronnen kunnen hierbij afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar onderzocht worden. 

 

2.1 Geluidbelastingen 

In de rapportage “Boerhaave fase 4, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai” van Alcedo d.d. 26 april 2023 

zijn de geluidbelastingen op de gevel vastgesteld. De gevels van blokken A en C zijn niet geluidbelast.  

De geluidbelasting op de zuidgevel en een gedeelte van de westgevel ondervinden een hoge geluidbelasting 

ten gevolge van de Floris van Adrichemlaan. Ten gevolge van deze geluidbron zullen overschrijdingen van de 

voorkeursgrenswaarde optreden ter plaatse van de woningen van Blok B. De overige zoneplichtige wegen 

leveren geen relevante geluidbijdrage op de woningen van blok B en zijn om deze reden niet verder 

beschouwd in het onderhavig onderzoek. Er zullen geen overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde 

optreden. 

De hoogst optredende belasting bedraagt 55 dB inclusief correctie conform artikel 110g Wgh. Hiermee wordt 

de voorkeursgrenswaarde met 7 dB overschreden. De geluidbelastingen bedragen: 

- Zuidgevel   55 dB (inclusief aftrek Wgh). 

- Westgevel   51 dB (inclusief aftrek Wgh). 

 

Om aan deze randvoorwaarden te kunnen voldoen is het noodzakelijk om ter plaatse van de woningen gelegen 

aan de zuid- en westgevels een geluidluwe gevel te realiseren en een geluidluwe buitenruimte te realiseren. 

Ten minste 1 slaapkamer van de appartementen aan de zuidgevel dient een geluidluwe gevel te hebben. 

Figuur 2.1 geeft de woningen genummerd weer waar maatregelen getroffen dienen te worden om een 

geluidluwe buitenruimte en geluidluwe gevel te realiseren. 



 

 
Louis Pasteurstraat te Haarlem; 07661-54608-07v6 
akoestisch onderzoek geluidluwe gevels Blok B 27 oktober 2023 
 Pagina 6 

 
Figuur 2.1:  Woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
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3 Maatregelen met betrekking tot realisatie geluidluwe zijden 

Onder een geluidluwe zijde wordt een buitenzijde van een woning verstaan waarbij de geluidbelasting ten 

hoogste gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Middels het 

programma Geomilieu versie V2023.0 is onderzocht welke maatregelen doelmatig zijn om het geluidniveau 

ten gevolge van de Floris van Adrichemlaan te reduceren naar de voorkeursgrenswaarde.  

 

In de notitie 07661-54608-06v2 zijn een tweetal oplossingsrichtingen aangedragen: 

- Het uitvoeren van een gesloten balustrade op de balkons voor de woonkamers met een Harbour Fenster 

ter plaatse van de slaapkamers. 

- Het uitvoeren van een gesloten balustrade op de balkons voor de woonkamers en slaapkamers. 

 

Op 25 september 2023 is een aantal opmerkingen gegeven op de notitie door de gemeente Haarlem. Met het 

oog op een helder gevelbeeld is het de wens van de gemeente om de hoogten van de gesloten balustrades 

gelijk te trekken, waarbij de hoogte op de westgevel 1,2 meter bedraagt. Op de zuidgevel dient te worden 

uitgegaan van de maximale benodigde hoogte van 1.5 m. Omdat hierbij mogelijk enkele woningen niet voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde, heeft de gemeente de wens geuit om ook op de westgevel de gesloten 

balustrade voor de slaapkamer te leggen.  

 

De verschillende oplossingsrichtingen zoals voorgesteld door het ontwerpteam zijn per verdieping en 

geveloriëntatie opgenomen in tabel 3.1. De verschillende oplossingen zijn opgenomen op de tekeningen van 

FARO architecten in Bijlage I.  

 
Tabel 3.1:  Oplossingen realisatie geluidluwe gevels 

Positie  Oplossing 1** Oplossing 2** Oplossing 3** 

Zuidgevel 

2e verdieping 
Gevel breed balkon met gesloten 

balustrade 1,5 m  

Gevel breed balkon met gesloten 

balustrade 1,2 m. 

Gevel breed balkon met gesloten 

balustrade 1,5 m* 

3e verdieping 

Balkon t.p.v. woonkamer met gesloten 

balustrade 1,4 m en Harbour Fenster 

(of soortgelijk) t.p.v. slaapkamer 
Balkon t.p.v. woonkamer en 

slaapkamer met gesloten balustrade 

1,2 m 

Balkon t.p.v. woonkamer en slaapkamer 

met gesloten balustrade 1,4 m* 

4e verdieping 

Balkon t.p.v. woonkamer met gesloten 

balustrade 1,2 m en Harbour Fenster 

(of soortgelijk) t.p.v. slaapkamer 

Balkon t.p.v. woonkamer en slaapkamer 

met gesloten balustrade 1,2 m* 

Westgevel 

2e verdieping 
Balkon met gesloten balustrade 1,5 m 

t.p.v. woonkamer 

Balkon t.p.v. woonkamer met gesloten 

balustrade 1,2 m 

Balkon t.p.v. woonkamer en slaapkamer 

met gesloten balustrade 1,2 m 
3e verdieping 

Balkon met gesloten balustrade 1,4 m 

t.p.v. woonkamer 

4e verdieping 
Balkon met gesloten balustrade 1,2 m 

t.p.v. woonkamer 

* Deze hoogten betreffen de minimale hoogten benodigd om te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid. De gemeente heeft de wens 
geuit om in het kader van een eenduidig gevelbeeld op al deze hoogten een gesloten balustrade van 1,5 m uit te voeren.  

** In de berekeningsresultaten is rekening gehouden met een absorberend plafond aan de onderzijden van de balkons. 
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3.1 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid 

In tabel 3.2 zijn de verschillende oplossingen getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid. Oplossingen 2 en 3 

zijn berekend middels Geomilieu v2023.0. Hierin zijn de groen gearceerde vakjes gevels welke geheel voldoen 

aan de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid. In de berekeningsresultaten is rekening gehouden met een 

absorberend plafond aan de onderzijden van de balkons. In bijlage II t/m IV zijn de berekeningsresultaten 

opgenomen. 

 
Tabel 3.2:  Toetsing gemeentelijk geluidbeleid 

Positie  Oplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 

Zuidgevel 

2e verdieping 
Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

Overschrijding van 3 dB over gehele 

gevel 

Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

3e verdieping 
Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

Overschrijding van 2 dB over gehele 

gevel 

Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

4e verdieping 
Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

Westgevel 

2e verdieping Woonkamer geluidluw 

Overschrijding van 3 dB ter plaatse 

van de woonkamer van meest 

zuidelijke appartement* 

Overschrijding van 3 dB ter plaatse 

van de woonkamer van meest 

zuidelijke appartement* 

3e verdieping Woonkamer geluidluw 

Overschrijding van 3 dB ter plaatse 

van de woonkamer van meest 

zuidelijke appartement* 

Overschrijding van 3 dB ter plaatse 

van de woonkamer van meest 

zuidelijke appartement* 

4e verdieping Woonkamer geluidluw Woonkamer geluidluw 
Woonkamer en slaapkamer 

geluidluw 

* De overschrijding betreft 1 woning op verdieping 2 en 1 woning op verdieping 3. In verband met het stedenbouwkundige beeld is de 

wens van de gemeente om de hoogten van de balustraden gelijk te trekken, waarmee de beperkte overschrijding van 3 dB op  

2 woningen te motiveren valt.   

 

3.1.1 Oplossing 1  

Het uitvoeren van verschillende hoogten van de balustrades (1,5 meter op de 2e verdieping, 1,4 op de 3e 

verdieping en 1,2 meter op de 4e verdieping) zorgt voor een verspringend gevelbeeld. Dit is stedenbouwkundig 

niet wenselijk, de hoogten 1,4 en 1,5 meter wijken sterk af van het gevelbeeld in de omgeving. De 

berekeningen van oplossing 1 zijn opgenomen in bijlage II.  

Figuur 3.1 geeft het principe detail van een Harbour Fenster weer. Oplossing 1 is schematisch weergegeven 

in figuur 3.2.  
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Figuur 3.1:  Principe Harbour Fenster 

 

 
Figuur 3.2:  Oplossing 1  

 

3.1.2 Oplossing 2  

Bij oplossing 2 wordt de gesloten balustrade gelijk getrokken naar 1,2 meter. Hiermee wordt een eenduidig 

gevelbeeld gerealiseerd, welke past bij de bebouwing in de omgeving. Er vindt op zowel de west- als zuidgevel 

een overschrijding plaats. De appartementen op de zuidgevel (appartementen 1 en 2 in figuur 3.3) en de meest 

zuidelijke appartementen op de westgevel (appartement 3, rood gearceerd in figuur 3.3) hebben op de 2e en 

3e verdieping een overschrijding van 2-3 dB.  

 

3.1.3 Oplossing 3 

Bij oplossing 3 wordt de zuidgevel uitgevoerd met verschillende hoogte van de gesloten balustrade (1,5 meter 

op de 2e verdieping, 1,4 op de 3e verdieping en 1,2 meter op de 4e verdieping). Hiermee wordt op de zuidgevel 

voldaan aan de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid.  

 

De zuidgevel heeft verschillende hoogten van de balustraden wat in het beeld niet aansluit bij de directe 

omgeving. Dit is stedenbouwkundig niet wenselijk. De wens van de gemeente Haarlem is dat op deze gevel 

alle balustraden op de zuidgevel 1,5 meter zijn. De overschrijding (van 3 dB) betreft enkel de meest zuidelijke 

Op 3e en 4e verdieping 
slaapkamer voorzien van 
Harbour Fenster of 
soortgelijk 
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appartementen op de 2e en 3e verdieping aan de westgevel (appartement 3, rood gearceerd in figuur 3.3). De 

woningen aan de westzijde worden uitgevoerd met een balustrade van 1,2 meter. Indien wat voorgesteld in 

oplossing 3 wordt uitgevoerd, wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de gemeente Haarlem, deze 

oplossing wordt gerealiseerd.  

 

De berekeningen van oplossingen 2 en 3 zijn opgenomen in bijlagen III en IV.  
 

 
Figuur 3.3: Woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de 2e en 3e verdieping bij uitvoering van oplossing 3 
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4 Conclusie 

Het plangebied Louis Pasteurstraat is in het kader van de Wet geluidhinder gelegen binnen de geluidzone van 

de Floris van Adrichemlaan. Er treedt op de zuid- en westgevels van blok B een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde op. De gemeente Haarlem stelt in het gemeentelijk geluidbeleid “Beleidsregels Hogere 

Waarden Wet Geluidhinder” van augustus 2009 randvoorwaarden voor het verlenen van een hogere waarde. 

Relevante bepalingen uit het beleid zijn: 

- Woningen dienen ten minste één geluidluwe zijde te hebben. Een geluidluwe zijde is een zijde waar 

de geluidbelasting niet de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. 

- Bij geluidbelastingen hoger dan 48 dB dient de buitenruimte aan de geluidluwe zijde te liggen. 

- Bij geluidbelastingen hoger dan 53 dB dienen de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe 

zijde gesitueerd te zijn. Tenminste één slaapkamer dient te liggen aan de geluidluwe zijde. 

 

Er zijn 3 oplossingsrichtingen aangedragen tot het realiseren van de geluidluwe gevels. Deze zijn samengevat 

in tabel 4.1.  

 
Tabel 4.1:  Oplossingen realisatie geluidluwe gevels 

Positie  Oplossing 1** Oplossing 2** Oplossing 3** 

Zuidgevel 

2e verdieping 
Gevel breed balkon met 

gesloten balustrade 1,5 m  

Gevel breed balkon met gesloten 

balustrade 1,2 m. 

Gevel breed balkon met gesloten 

balustrade 1,5 m * 

3e verdieping 

Balkon t.p.v. woonkamer met 

gesloten balustrade 1,4 m en 

Harbour Fenster (of soortgelijk) 

t.p.v. slaapkamer 
Balkon t.p.v. woonkamer en 

slaapkamer met gesloten balustrade 

1,2 m 

Balkon t.p.v. woonkamer en 

slaapkamer met gesloten balustrade 

1,4 m * 

4e verdieping 

Balkon t.p.v. woonkamer met 

gesloten balustrade 1,2 m en 

Harbour Fenster (of soortgelijk) 

t.p.v. slaapkamer 

Balkon t.p.v. woonkamer en 

slaapkamer met gesloten balustrade 

1,2 m *  

Westgevel 

2e verdieping 
Balkon met gesloten balustrade 

1,5 m t.p.v. woonkamer 

Balkon t.p.v. woonkamer met 

gesloten balustrade 1,2 m 

Balkon t.p.v. woonkamer en 

slaapkamer met gesloten balustrade 

1,2 m 

3e verdieping 
Balkon met gesloten balustrade 

1,4 m t.p.v. woonkamer 

4e verdieping 
Balkon met gesloten balustrade 

1,2 m t.p.v. woonkamer 

* Deze hoogten betreffen de minimale hoogten benodigd om te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid. De gemeente heeft de wens 
geuit om in het kader van een eenduidig gevelbeeld op al deze hoogten een gesloten balustrade van 1,5 m uit te voeren.  

** In de berekeningsresultaten is rekening gehouden met een absorberend plafond aan de onderzijden van de balkons. 

 

In de opzet van de blokken langs de Pasteurstraat is gezocht naar een oplossing waarbij duidelijk meer 

woningen, en kleine betaalbare woningen, konden worden gerealiseerd zonder dat dit geheel ten koste zou 

gaan van de bestaande groene kwaliteiten op de locatie. Daarnaast kunnen met de keuze voor een 

corridorontsluiting voordeuren en voorkanten aan zowel de straatkant als aan de groene ruimte tussen de 

bebouwing gerealiseerd worden. Hierdoor wordt de sociale veiligheid van de groene route verhoogd. Er is 
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daarom voor een corridor oplossing gekozen voor de blokken A en B, de woningen in deze blokken hebben 

geen doorzonkwaliteit. Hierdoor is de situatie ontstaan dat in het meest zuidelijke blok in het plan (blok B) 

enkele woningen geen geluidsluwe gevel hebben doordat ze aan een zijde geluid belast zijn en aan de andere 

zijde een gang of binnenruimte grenzen. Om wel een eenduidig blok te maken en op deze plek ook woningen 

te kunnen realiseren is daarom met de gemeente overeengestemd op dit punt af te wijken van de bepaling ten 

aanzien van een geluidsluwe zijde voor enkele woningen.  Wel zijn maatregelen getroffen om te kunnen 

voldoen aan de gemeentelijke bepalingen ten aanzien van de buitenruimte en de verblijfsruimte (slaapkamer). 

Hierbij wordt voor enkele woningen een uitzondering voorgesteld ten aanzien van de hoogte van de 

afscherming vanuit stedenbouwkundig oogpunt om aan te sluiten bij de oplossingen in plan Haave.  

 

Voor de westgevel is met de gemeente besproken dat met het oog op een helder gevelbeeld en een oplossing 

in overeenstemming met de directe omgeving een kleine overschrijding mogelijk kan worden toegestaan als 

dan wel ook de slaapkamer door het balkon wordt afgeschermd. Daarnaast kunnen met de keuze voor een 

corridorontsluiting voordeuren en voorkanten aan zowel de straatkant als aan de groene ruimte tussen de 

bebouwing gerealiseerd worden. Hierdoor wordt de sociale veiligheid van de groene route verhoogd. 

De overschrijding is van beperkte mate (3 dB) en treedt op bij twee woningen indien oplossing 3 wordt 

toegepast.  

 

Voor de zuidgevel wil de gemeente vasthouden aan de randvoorwaarden behorende bij de geluidbelasting 

met de aanvullende wens vanuit het stedenbouwkundige beeld om alle balustrades op een hoogte te houden. 

Aan deze randvoorwaarden wordt voldaan met oplossing 3 met gelijke balustrade op 1.5 m aan de zuidgevel.  

Hiermee kan op grond van artikel 17 uit het ‘Hogere waarde beleid’ (2007) van de gemeente Haarlem worden 

afgeweken van de beleidsregels. Er dient aan de onderzijden van de balkons een geluidabsorberend plafond 

te worden toegepast.  

Door een beperkte afwijking voor enkele appartementen kan hiermee een passende oplossing worden 

gerealiseerd. 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

 

 

 

De heer ing. B. Wolters  

Adviseur 
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Blok B_westgevel oplossing 2 (voorstel balkons op 1.2m)

glazen borstwering 1.2m
+ plafond absorptie 0,9 waarde
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6.Blok B_zuidgevel oplossing 1 en 2 

Zuidgevel oplossing 1 (voorstel Caubergh Huygen) Zuidgevel oplossing 2 (balkons op 1.2m)

glazen borstwering 1.2m 
+ plafond absorptie 0,9 waarde
& balkons breder 3e & 4e breder
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glazen borstwering 1.5m, 1.4m en 1.2m
+ plafond absorptie 0,9 waarde
& Harbour Fenster/ andere oplossing voor 
slaapkamer tpv 3e en 4e
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7.Blok B_zuidgevel oplossing 3 

Zuidgevel oplossing 3 (alt. oplossing met brede balkons)

glazen borstwering 1.5m, 1.4m en 1.2m
+ plafond absorptie 0,9 waarde
& balkons breder 3e & 4e breder (zie ook oplossing 1) 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping

Model eigenschap

Omschrijving Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Verantwoordelijke Lieke.Redmeijer
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Lieke.Redmeijer op 8-6-2023
Laatst ingezien door Lieke.Redmeijer op 11-9-2023
Model aangemaakt met Geomilieu V2022.4 rev 1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Commentaar
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floris van Floris van Adrichemlaan      0,75      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal

Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3745,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3033,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1196,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1196,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3745,00

Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3033,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1196,00
Floris van  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1196,00
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Floris van   6,47   3,99   0,80 -- -- -- -- --  99,47  99,48  99,47 --   0,39   0,34   0,35 --
Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  99,37  99,37  99,37 --   0,42   0,42   0,42 --
Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  98,92  98,92  98,92 --   0,99   0,99   0,99 --
Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  98,92  98,92  98,92 --   0,99   0,99   0,99 --
Floris van   6,47   3,99   0,80 -- -- -- -- --  99,47  99,48  99,47 --   0,39   0,34   0,35 --

Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  99,37  99,37  99,37 --   0,42   0,42   0,42 --
Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  98,92  98,92  98,92 --   0,99   0,99   0,99 --
Floris van   7,00   2,80   0,60 -- -- -- -- --  98,92  98,92  98,92 --   0,99   0,99   0,99 --
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

Floris van   0,14   0,18   0,19 -- -- -- -- --    241,02    148,65     29,80 --      0,94      0,51      0,10 --
Floris van   0,21   0,21   0,21 -- -- -- -- --    210,97     84,39     18,08 --      0,89      0,36      0,08 --
Floris van   0,09   0,09   0,09 -- -- -- -- --     82,82     33,13      7,10 --      0,83      0,33      0,07 --
Floris van   0,09   0,09   0,09 -- -- -- -- --     82,82     33,13      7,10 --      0,83      0,33      0,07 --
Floris van   0,14   0,18   0,19 -- -- -- -- --    241,02    148,65     29,80 --      0,94      0,51      0,10 --

Floris van   0,21   0,21   0,21 -- -- -- -- --    210,97     84,39     18,08 --      0,89      0,36      0,08 --
Floris van   0,09   0,09   0,09 -- -- -- -- --     82,82     33,13      7,10 --      0,83      0,33      0,07 --
Floris van   0,09   0,09   0,09 -- -- -- -- --     82,82     33,13      7,10 --      0,83      0,33      0,07 --
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63

Floris van      0,34      0,27      0,06 --   77,16   83,72   88,77   96,55  103,59  100,05   93,24   82,52   75,07
Floris van      0,45      0,18      0,04 --   76,64   83,22   88,33   96,02  103,03   99,49   92,68   82,00   72,66
Floris van      0,08      0,03      0,01 --   72,72   79,42   84,80   92,00   99,00   95,48   88,67   78,12   68,74
Floris van      0,08      0,03      0,01 --   72,72   79,42   84,80   92,00   99,00   95,48   88,67   78,12   68,74
Floris van      0,34      0,27      0,06 --   77,16   83,72   88,77   96,55  103,59  100,05   93,24   82,52   75,07

Floris van      0,45      0,18      0,04 --   76,64   83,22   88,33   96,02  103,03   99,49   92,68   82,00   72,66
Floris van      0,08      0,03      0,01 --   72,72   79,42   84,80   92,00   99,00   95,48   88,67   78,12   68,74
Floris van      0,08      0,03      0,01 --   72,72   79,42   84,80   92,00   99,00   95,48   88,67   78,12   68,74
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Floris van   81,62   86,67   94,46  101,49   97,95   91,14   80,42   68,10   74,66   79,71   87,49   94,52
Floris van   79,24   84,36   92,04   99,05   95,51   88,70   78,02   65,97   72,55   77,67   85,35   92,36
Floris van   75,44   80,82   88,03   95,02   91,50   84,69   74,14   62,05   68,75   74,13   81,34   88,33
Floris van   75,44   80,82   88,03   95,02   91,50   84,69   74,14   62,05   68,75   74,13   81,34   88,33
Floris van   81,62   86,67   94,46  101,49   97,95   91,14   80,42   68,10   74,66   79,71   87,49   94,52

Floris van   79,24   84,36   92,04   99,05   95,51   88,70   78,02   65,97   72,55   77,67   85,35   92,36
Floris van   75,44   80,82   88,03   95,02   91,50   84,69   74,14   62,05   68,75   74,13   81,34   88,33
Floris van   75,44   80,82   88,03   95,02   91,50   84,69   74,14   62,05   68,75   74,13   81,34   88,33
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Floris van   90,98   84,17   73,45 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   88,82   82,01   71,33 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   84,81   78,00   67,45 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   84,81   78,00   67,45 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   90,98   84,17   73,45 -- -- -- -- -- -- -- --

Floris van   88,82   82,01   71,33 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   84,81   78,00   67,45 -- -- -- -- -- -- -- --
Floris van   84,81   78,00   67,45 -- -- -- -- -- -- -- --
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01      0,00 Relatief      8,70 -- -- -- -- -- Ja
T03      0,00 Relatief      8,70 -- -- -- -- -- Ja
T04      0,00 Relatief      8,70 -- -- -- -- -- Ja
T02      0,00 Relatief      8,70 -- -- -- -- -- Ja
T05      0,00 Relatief      8,70 -- -- -- -- -- Ja
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

1      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
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invoer 2e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
3   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
5   0,0   0,0   0,0

11-9-2023 14:31:04Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





Berekeningsresultaten 2e verdieping
incl. aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 8,70 47,71 44,67 37,83 48,14
T02_A -- 105280,70 486566,89 8,70 47,61 44,42 37,60 47,97
T03_A -- 105263,99 486574,74 8,70 44,99 42,50 35,58 45,70
T04_A -- 105263,94 486591,65 8,70 41,44 38,78 31,88 42,06
T05_A -- 105263,94 486593,14 8,70 41,35 38,71 31,81 41,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-9-2023 14:29:33Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





Invoer 3e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01      0,00 Relatief     11,76 -- -- -- -- -- Ja
T03      0,00 Relatief     11,76 -- -- -- -- -- Ja
T04      0,00 Relatief     11,76 -- -- -- -- -- Ja
T02      0,00 Relatief     11,76 -- -- -- -- -- Ja
T05      0,00 Relatief     11,76 -- -- -- -- -- Ja

11-9-2023 14:33:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11-9-2023 14:33:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

11-9-2023 14:33:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

11-9-2023 14:33:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Berekeningsresultaten 3e verdieping
Incl. aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 11,76 47,66 44,65 37,80 48,10
T02_A -- 105280,70 486566,89 11,76 47,55 44,42 37,59 47,94
T03_A -- 105263,99 486574,74 11,76 46,22 43,79 36,87 46,97
T04_A -- 105263,94 486591,65 11,76 41,77 39,12 32,23 42,40
T05_A -- 105263,94 486593,14 11,76 41,55 38,93 32,04 42,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-9-2023 14:33:19Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





Invoer 4e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01      0,00 Relatief     14,83 -- -- -- -- -- Ja
T03      0,00 Relatief     14,83 -- -- -- -- -- Ja
T04      0,00 Relatief     14,83 -- -- -- -- -- Ja
T02      0,00 Relatief     14,83 -- -- -- -- -- Ja
T05      0,00 Relatief     14,83 -- -- -- -- -- Ja

11-9-2023 14:43:29Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11-9-2023 14:43:29Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

11-9-2023 14:43:29Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

11-9-2023 14:43:29Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Berekeningsresultaten 4e verdieping
Incl. aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 14,83 47,94 45,01 38,14 48,42
T02_A -- 105280,70 486566,89 14,83 47,78 44,73 37,89 48,21
T03_A -- 105263,99 486575,09 14,83 46,95 44,57 37,64 47,73
T04_A -- 105263,94 486591,65 14,83 43,14 40,69 33,77 43,88
T05_A -- 105263,94 486593,14 14,83 42,73 40,30 33,37 43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-9-2023 14:44:41Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





 

Louis Pasteurstraat te Haarlem; 07661-54608-07v6 
akoestisch onderzoek geluidluwe gevels Blok B  27 oktober 2023 
  

Bijlage III Berekeningsresultaten oplossing 2 



invoer 2e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:03:57Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 2e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:03:57Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 2e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
3   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
5   0,0   0,0   0,0

1   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:03:57Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





berekeningsresultaten 2e verdieping oplossing 2
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 2)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 8,70 50,91 47,83 40,99 51,32
T02_A -- 105280,70 486566,89 8,70 50,82 47,53 40,72 51,13
T03_A -- 105263,99 486574,74 8,70 50,48 47,98 41,06 51,19
T04_A -- 105263,94 486591,65 8,70 44,63 41,98 35,08 45,26
T05_A -- 105263,94 486593,14 8,70 44,05 41,41 34,51 44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:03:21Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 3e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:04:30Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 3e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:04:30Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 3e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:04:30Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





berekeningsresultaat 3e verdieping oplossing 2
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 2)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 11,76 49,60 46,57 39,72 50,03
T02_A -- 105280,70 486566,89 11,76 49,54 46,36 39,53 49,90
T03_A -- 105263,99 486574,74 11,76 49,80 47,35 40,42 50,53
T04_A -- 105263,94 486591,65 11,76 43,72 41,08 34,18 44,36
T05_A -- 105263,94 486593,14 11,76 43,29 40,68 33,77 43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:05:16Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 4e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:07:12Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 4e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:07:12Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 4e verdieping oplossing 2

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 2)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:07:12Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





berekeningsresultaat 4e verdieping oplossing 2
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 2)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 14,83 47,94 45,01 38,14 48,42
T02_A -- 105280,70 486566,89 14,83 47,78 44,73 37,89 48,21
T03_A -- 105263,99 486575,09 14,83 46,95 44,57 37,64 47,73
T04_A -- 105263,94 486591,65 14,83 43,14 40,69 33,77 43,88
T05_A -- 105263,94 486593,14 14,83 42,73 40,30 33,37 43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:06:53Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



 

Louis Pasteurstraat te Haarlem; 07661-54608-07v6 
akoestisch onderzoek geluidluwe gevels Blok B  27 oktober 2023 
  

Bijlage IV Berekeningsresultaten oplossing 3 

 



invoer 2e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

1      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5      8,70      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1      8,40      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:08:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 2e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:08:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



invoer 2e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
3   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
5   0,0   0,0   0,0

1   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:08:46Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





Berekeningsresultaten 2e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 2e verdieping (oplossing 3)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 8,70 47,71 44,67 37,83 48,14
T02_A -- 105280,70 486566,89 8,70 47,61 44,42 37,60 47,97
T03_A -- 105263,99 486574,74 8,70 50,48 47,98 41,06 51,19
T04_A -- 105263,94 486591,65 8,70 44,63 41,98 35,08 45,26
T05_A -- 105263,94 486593,14 8,70 44,05 41,41 34,51 44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:09:09Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     11,47      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    11,67      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:12:48Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:12:48Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 3e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:12:48Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





Berekeningsresultaten 3e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 3e verdieping (oplossing 3)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 11,76 47,66 44,65 37,80 48,10
T02_A -- 105280,70 486566,89 11,76 47,55 44,42 37,59 47,94
T03_A -- 105263,99 486574,74 11,76 49,80 47,35 40,42 50,53
T04_A -- 105263,94 486591,65 11,76 43,72 41,08 34,18 44,36
T05_A -- 105263,94 486593,14 11,76 43,29 40,68 33,77 43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:13:12Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

    14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     14,53      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    14,43      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-10-2023 13:14:20Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:14:20Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Invoer 4e verdieping oplossing 3

Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 3)
Project Pasteur - Project Pasteur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k

  0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0
1   0,0   0,0   0,0

  0,0   0,0   0,0

9-10-2023 13:14:20Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven





berekeningsresultaten 4e verdieping oplossing 3
incl aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Blok B toets geluidluwe gevels 4e verdieping (oplossing 3)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_A -- 105266,42 486566,93 14,83 47,94 45,01 38,14 48,42
T02_A -- 105280,70 486566,89 14,83 47,78 44,73 37,89 48,21
T03_A -- 105263,99 486575,09 14,83 46,95 44,57 37,64 47,73
T04_A -- 105263,94 486591,65 14,83 43,14 40,69 33,77 43,88
T05_A -- 105263,94 486593,14 14,83 42,73 40,30 33,37 43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-10-2023 13:15:20Geomilieu V2023.0 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven
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