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Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.


: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer Renvooi kleuren en materialen metselwerkgevel


gevel : metselwerk - halfsteensverband - wit-grijs genuanceerd - voegen verdiept - kleur lichtgrijs


gevelplint : metselwerk - halfsteendsverband - antraciet-bruin genuanceerd - voegen verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL 7022


voordeur woningen : ombergrijs RAL 7022


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium- kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal verzinkt


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : Mulden dakpan (Monier Belmont) - kleur moka engobe 


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - kleur ombergrijs RAL 7022


luifel t.p.v. voordeur


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


: staalplaat - gepoedercoat - kleur ombergrijs RAL 7022


schoorsteen kopgevel : gevelmetselwerk voorzien van kap - zink - blank zink


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL 7022


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL 7022
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overzichtstekening
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situatietekening


begane grond


eerste verdieping


tweede verdieping


achtergevel rechterzijgevel linkerzijgevelvoorgevel


doorsnede Cdoorsnede Bdoorsnede A


Perceelgrootten woningen type A


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 01 A 605.94 m²
bouwnr. 02 A(s) 486.84 m²


GO gebruiksoppervlak Type A


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 01 00 begane grond GO_A 58.43 m²
kavel 01 00 begane grond GO_A 20.73 m²
kavel 01 01 eerste verdieping GO_A 56.94 m²
kavel 01 02 tweede verdieping GO_A 29.19 m²
kavel 01 165.27 m²


kavel 02 00 begane grond GO_A 58.43 m²
kavel 02 00 begane grond GO_A 20.73 m²
kavel 02 01 eerste verdieping GO_A 56.94 m²
kavel 02 02 tweede verdieping GO_A 29.19 m²
kavel 02 165.27 m²


BVO bruto vloeroppervlak Type A


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 01 00 begane grond BVO_A 70.02 m²
kavel 01 00 begane grond BVO_A 23.06 m²
kavel 01 01 eerste verdieping BVO_A 70.02 m²
kavel 01 02 tweede verdieping BVO_A 51.37 m²
kavel 01 214.47 m²


kavel 02 00 begane grond BVO_A 70.02 m²
kavel 02 00 begane grond BVO_A 23.06 m²
kavel 02 01 eerste verdieping BVO_A 70.02 m²
kavel 02 02 tweede verdieping BVO_A 51.37 m²
kavel 02 214.47 m²


ruimteoverzicht Type A


kavel Nivo Ruimte Oppervlakte


kavel 01 01 eerste verdieping slaapkamer 3 9.5 m²
kavel 01 02 tweede verdieping hobbyruimte 10.0 m²
kavel 01 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 01 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.0 m²
kavel 01 00 begane grond entree 6.0 m²
kavel 01 00 begane grond keuken 19.0 m²
kavel 01 00 begane grond woonkamer 29.0 m²
kavel 01 00 begane grond M.K. 0.5 m²
kavel 01 01 eerste verdieping slaapkamer 1 19.5 m²
kavel 01 01 eerste verdieping badkamer 7.0 m²
kavel 01 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 01 01 eerste verdieping slaapkamer 2 8.5 m²
kavel 01 01 eerste verdieping toilet 1.5 m²
kavel 01 02 tweede verdieping wasruimte 8.5 m²
kavel 01 02 tweede verdieping gang 9.0 m²
kavel 01 00 begane grond trapkast 1.5 m²


140.5 m²


kavel 02 01 eerste verdieping slaapkamer 3 9.5 m²
kavel 02 02 tweede verdieping hobbyruimte 10.0 m²
kavel 02 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 02 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.0 m²
kavel 02 00 begane grond entree 6.0 m²
kavel 02 00 begane grond keuken 19.0 m²
kavel 02 00 begane grond woonkamer 29.0 m²
kavel 02 00 begane grond M.K. 0.5 m²
kavel 02 01 eerste verdieping slaapkamer 1 19.5 m²
kavel 02 01 eerste verdieping badkamer 7.0 m²
kavel 02 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 02 01 eerste verdieping slaapkamer 2 8.5 m²
kavel 02 01 eerste verdieping toilet 1.5 m²
kavel 02 02 tweede verdieping wasruimte 8.5 m²
kavel 02 02 tweede verdieping gang 9.0 m²
kavel 02 00 begane grond trapkast 1.5 m²


140.5 m²


kavel 01 00 begane grond garage 20.5 m²
20.5 m²


kavel 02 00 begane grond garage 20.5 m²
20.5 m²
322.5 m²
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Renvooi kleuren en materialen metselwerkgevel
gevel : metstelwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur lichtgrijs


gevelplint : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium- kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.
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-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
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-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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9.4 m²


slaapkamer 3


29.1 m²


woonkamer
26.0 m²


garage
18.8 m²


keuken


8.6 m²


wasruimte
8.7 m²


gang


9.0 m²


gang
19.2 m²


slaapkamer 1


B_B


B_B


B_A B_B B_C


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer


Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.
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De bouw van 11 woningen
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A1


1:100 / 1:1000


overzichtstekening


rechterzijgevel linkerzijgevel bergingvoorgevel achtergevel


tweede verdieping


eerste verdieping


begane grond


1 : 1000
situatietekening


doorsnede Cdoorsnede B


Perceelgrootten woningen type B


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 03 B 363.18 m²
bouwnr. 04 B(s) 367.67 m²


doorsnede A


BVO bruto vloeroppervlak Type B


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 01 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 01 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 01 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 01 221.03 m²


kavel 02 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 02 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 02 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 02 221.03 m²


kavel 03 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 03 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 03 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 03 221.03 m²


kavel 04 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 04 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 04 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 04 221.03 m²


kavel 10 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 10 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 10 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 10 221.03 m²


kavel 11 00 begane grond BVO_B 98.94 m²
kavel 11 01 eerste verdieping BVO_B 70.73 m²
kavel 11 02 tweede verdieping BVO_B 51.37 m²
kavel 11 221.03 m²


GO gebruiksoppervlak Type B


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 01 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 01 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 01 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 01 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 01 166.86 m²


kavel 02 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 02 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 02 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 02 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 02 166.86 m²


kavel 03 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 03 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 03 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 03 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 03 166.86 m²


kavel 04 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 04 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 04 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 04 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 04 166.86 m²


kavel 10 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 10 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 10 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 10 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 10 166.86 m²


kavel 11 00 begane grond GO_B 58.89 m²
kavel 11 00 begane grond GO_B 21.13 m²
kavel 11 01 eerste verdieping GO_B 57.65 m²
kavel 11 02 tweede verdieping GO_B 29.19 m²
kavel 11 166.86 m²


ruimteoverzicht Type B


kavel Nivo bouwbesluit_functie Ruimte Oppervlakte


kavel 03 00 begane grond garage 26.0 m²
kavel 03 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 03 00 begane grond entree 5.5 m²
kavel 03 00 begane grond keuken 19.0 m²
kavel 03 00 begane grond woonkamer 29.0 m²
kavel 03 00 begane grond M.K. 0.5 m²
kavel 03 00 begane grond trapkast 1.5 m²
kavel 03 01 eerste verdieping slaapkamer 3 9.5 m²
kavel 03 01 eerste verdieping slaapkamer 1 19.0 m²
kavel 03 01 eerste verdieping badkamer 7.0 m²
kavel 03 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 03 01 eerste verdieping slaapkamer 2 8.5 m²
kavel 03 01 eerste verdieping toilet 1.5 m²
kavel 03 02 tweede verdieping hobbyruimte 10.0 m²
kavel 03 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.5 m²
kavel 03 02 tweede verdieping wasruimte 8.5 m²
kavel 03 02 tweede verdieping gang 8.5 m²


166.0 m²


kavel 04 00 begane grond garage 26.0 m²
kavel 04 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 04 00 begane grond entree 5.5 m²
kavel 04 00 begane grond keuken 19.0 m²
kavel 04 00 begane grond woonkamer 29.0 m²
kavel 04 00 begane grond M.K. 0.5 m²
kavel 04 00 begane grond trapkast 1.5 m²
kavel 04 01 eerste verdieping slaapkamer 3 9.5 m²
kavel 04 01 eerste verdieping slaapkamer 1 19.0 m²
kavel 04 01 eerste verdieping badkamer 7.0 m²
kavel 04 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 04 01 eerste verdieping slaapkamer 2 8.5 m²
kavel 04 01 eerste verdieping toilet 1.5 m²
kavel 04 02 tweede verdieping hobbyruimte 10.0 m²
kavel 04 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.5 m²
kavel 04 02 tweede verdieping wasruimte 8.5 m²
kavel 04 02 tweede verdieping gang 8.5 m²


166.0 m²
332.0 m²
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-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  kalkzandsteen binnenblad
-  spouwisolatie
-  luchtspouw
-  verticale houten draagstructuur
-  bevestigd met Borghfix ankers
-  eternit sponningdelen houtstructuur
-  verticaal - zwart - Cedral Click


Rc,min= 4,5 m2K/W


-  HSB-element:
-  gipsplaat
-  osb-plaat
-  dampdichte folie
-  regelwerk 34*240mm
-  isolatie 240mm
-  waterkerende dampopen folie
-  verticale houten draagstructuur
-  bevestigd met Borghfix ankers
-  eternit sponningdelen houtstructuur


Rc,min= 4,5 m2K/W


-  verticaal - zwart - Cedral Click
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-  Unilin PHD dakelement:


-  bitumineuze dakbedekking
-  isolatie 80mm Utherm PIR L
-  dampdichte folie
-  Unilin DS D plaat met Rc 2,5 m2K/W
-  gipsplaat op rachelsR
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-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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Renvooi kleuren en materialen houtstructuurgevel


gevel : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen en entreekozijn : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RALn.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium - kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen : hardhout- Dark Red Meranti - wit RAL 9010


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


luifel t.p.v. voordeur : aluminium zetwerk - gepoedercoat op kleur, RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


gevel : eternit sponningdelen houtstructuur - verticaal - zwart


kozijnen dakkapel, achterpui b.g. 
en grote pui b.g. voorzijde : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer


Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.
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overzichtstekeningdoorsnede Bdoorsnede A


voorgevel rechterzijgevellinkerzijgevel achtergevel


tweede verdiepingeerste verdiepingbegane grond


1 : 1000
situatietekening


BVO bruto vloeroppervlak Type C


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 05 00 begane grond BVO_C_0 113.12 m²
kavel 05 01 eerste verdieping BVO_C_1 84.81 m²
kavel 05 02 tweede verdieping BVO_C_2 63.46 m²
kavel 05 261.39 m²


Perceelgrootten woningen type C


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 05 C 435.85 m²
bouwnr. 06 C 442.90 m²
bouwnr. 08 C(s) 581.41 m²


GO gebruiksoppervlak Type C


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 05 00 begane grond GO_C_0.1 69.53 m²
kavel 05 00 begane grond GO_C_0.2 21.13 m²
kavel 05 01 eerste verdieping GO_C_1 67.64 m²
kavel 05 02 tweede verdieping GO_C_2 34.16 m²
kavel 05 192.46 m²


ruimteoverzicht Type C


kavel Nivo Ruimte Oppervlakte


kavel 05 00 begane grond woonkamer 36.0 m²
kavel 05 00 begane grond entree 6.0 m²
kavel 05 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 05 00 begane grond keuken 22.5 m²
kavel 05 00 begane grond garage 26.0 m²
kavel 05 00 begane grond MK 0.5 m²
kavel 05 00 begane grond trapkast 1.5 m²
kavel 05 01 eerste verdieping slaapkamer 1 22.5 m²
kavel 05 01 eerste verdieping badkamer 8.5 m²
kavel 05 01 eerste verdieping slaapkamer 2 11.5 m²
kavel 05 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 05 01 eerste verdieping toilet 2.0 m²
kavel 05 01 eerste verdieping slaapkamer 3 13.0 m²
kavel 05 02 tweede verdieping wasruimte 11.0 m²
kavel 05 02 tweede verdieping gang 9.0 m²
kavel 05 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.5 m²
kavel 05 02 tweede verdieping hobbyruimte 12.0 m²


194.0 m²





		Sheets

		DO-C-O1 - Type C
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Renvooi kleuren en materialen metselwerkgevel
gevel : metstelwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur lichtgrijs


gevelplint : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium- kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  HSB-element:
-  gipsplaat
-  osb-plaat
-  dampdichte folie
-  regelwerk 34*240mm
-  isolatie 240mm
-  waterkerende dampopen folie
-  metselwerk buitenblad


Rc,min= 4,5 m2K/W


-  kalkzandsteen binnenblad
-  spouwisolatie
-  luchtspouw
-  metselwerk buitenblad


Rc,min= 4,5 m2K/W
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-  Unilin PHD dakelement:


-  bitumineuze dakbedekking
-  isolatie 80mm Utherm PIR L
-  dampdichte folie
-  Unilin DS D plaat met Rc 2,5 m2K/W
-  gipsplaat op rachelsR
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-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.


: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer
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overzichtstekening


voorgevel rechterzijgevel


begane grond eerste verdieping tweede verdieping


achtergevel linkergevel


1 : 1000
situatietekening


doorsnede Bdoorsnede A


Perceelgrootten woningen type D


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 09 D 388.82 m²


GO gebruiksoppervlak Type D


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 09 00 begane grond GO_D 57.23 m²
kavel 09 00 begane grond GO_D 21.13 m²
kavel 09 01 eerste verdieping GO_D 55.82 m²
kavel 09 02 tweede verdieping GO_D 28.44 m²
kavel 09 162.62 m²


BVO bruto vloeroppervlak Type D


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 09 00 begane grond BVO_D 99.57 m²
kavel 09 01 eerste verdieping BVO_D 70.94 m²
kavel 09 02 tweede verdieping BVO_D 52.88 m²
kavel 09 223.39 m²


ruimteoverzicht Type D


kavel Nivo Ruimte Oppervlakte


kavel 09 00 begane grond woonkamer 27.5 m²
kavel 09 00 begane grond entree 6.0 m²
kavel 09 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 09 00 begane grond keuken 18.5 m²
kavel 09 00 begane grond garage 26.5 m²
kavel 09 00 begane grond mk 0.5 m²
kavel 09 00 begane grond trapkast 1.5 m²
kavel 09 01 eerste verdieping badkamer 6.5 m²
kavel 09 01 eerste verdieping slaapkamer 3 8.5 m²
kavel 09 01 eerste verdieping slaapkamer 2 8.0 m²
kavel 09 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 09 01 eerste verdieping toilet 2.0 m²
kavel 09 01 eerste verdieping slaapkamer 1 18.5 m²
kavel 09 02 tweede verdieping hobbyruimte 10.0 m²
kavel 09 02 tweede verdieping gang 8.5 m²
kavel 09 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.5 m²
kavel 09 02 tweede verdieping wasruimte 8.0 m²


162.0 m²
162.0 m²
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Renvooi kleuren en materialen houtstructuurgevel


gevel : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen en entreekozijn : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RALn.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium - kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen : hardhout- Dark Red Meranti - wit RAL 9010


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


luifel t.p.v. voordeur : aluminium zetwerk - gepoedercoat op kleur, RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


gevel : eternit sponningdelen houtstructuur - verticaal - zwart


kozijnen dakkapel, achterpui b.g. 
en grote pui b.g. voorzijde : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.
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Renvooi kleuren en materialen metselwerkgevel
gevel : metstelwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur lichtgrijs


gevelplint : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium- kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.
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8.9 m²


slaapkamer 3
6.6 m²


badkamer
19.3 m²


slaapkamer 1


18.5 m²


keuken
27.5 m²


woonkamer


13.2 m²


hobbyruimte
6.8 m²


berging
11.7 m²


wasruimte


Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.


: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer
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-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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11.2 m²
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11.7 m²


wasruimte


8.9 m²


slaapkamer 3
8.9 m²


slaapkamer 3
8.0 m²


slaapkamer 2
8.0 m²


slaapkamer 2


27.5 m²


woonkamer
27.5 m²


woonkamer
26.4 m²


garage
26.3 m²


garage
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Type E
Definitief ontwerp


Horsman & Co


06-10-2017


Ruud de Jong


12163


DO-E-O1
14-03-2018


De bouw van 11 woningen
aan de Hillegommerdijk 201-207
te Lisserbroek


2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse


A0


1:100 / 1:1000


overzichtstekening


1 : 1000
situatietekening


begane grond


eerste verdieping


tweede verdieping


doorsnede C


voorgevel rechterzijgevel
linkerzijgevel


achtergevel


doorsnede A doorsnede B


BVO bruto vloeroppervlak Type E


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 10-11 00 begane grond BVO_E 96.77 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping BVO_E 68.14 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping BVO_E 59.52 m²
BVO_E 224.44 m²
kavel 10-11 00 begane grond BVO_Es 96.77 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping BVO_Es 68.14 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping BVO_Es 59.52 m²
BVO_Es 224.44 m²
kavel 10-11 448.88 m²


Perceelgrootten woningen type E


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 10 E 354.19 m²
bouwnr. 11 E(s) 291.71 m²


ruimteoverzicht Type E


kavel Nivo Nr Ruimte Oppervlakte


kavel 10-11 00 begane grond 3 entree 6.0 m²
kavel 10-11 00 begane grond 45 entree 6.0 m²
kavel 10-11 00 begane grond 6 garage 26.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 48 garage 26.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 41 keuken 18.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 47 keuken 18.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 42 MK 0.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 17 MK 0.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 4 toilet 1.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 46 toilet 1.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 51 trapkast 1.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 52 trapkast 1.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 40 woonkamer 27.5 m²
kavel 10-11 00 begane grond 44 woonkamer 27.5 m²
00 begane grond 163.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 8 badkamer 6.5 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 31 badkamer 6.5 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 37 gang 9.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 11 gang 9.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 7 slaapkamer 1 19.5 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 30 slaapkamer 1 19.5 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 36 slaapkamer 2 8.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 10 slaapkamer 2 8.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 9 slaapkamer 3 9.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 39 slaapkamer 3 9.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 38 toilet 2.0 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping 16 toilet 2.0 m²
01 eerste verdieping 107.5 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 56 berging 7.0 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 49 berging 7.0 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 34 CV-ruimte 1.5 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 13 CV-ruimte 1.5 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 35 gang 7.0 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 14 gang 7.0 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 33 hobbyruimte 13.0 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 12 hobbyruimte 13.5 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 29 wasruimte 11.5 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping 27 wasruimte 11.0 m²
02 tweede verdieping 79.5 m²


350.0 m²


GO gebruiksoppervlak Type E


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 10-11 00 begane grond GO_E 56.73 m²
kavel 10-11 00 begane grond GO_E 21.13 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping GO_E 56.73 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping GO_E 40.90 m²
GO_E 175.49 m²
kavel 10-11 00 begane grond GO_Es 56.22 m²
kavel 10-11 00 begane grond GO_Es 21.13 m²
kavel 10-11 01 eerste verdieping GO_Es 56.73 m²
kavel 10-11 02 tweede verdieping GO_Es 40.90 m²
GO_Es 174.97 m²
kavel 10-11 350.46 m²
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-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  HSB-element:
-  gipsplaat
-  osb-plaat
-  dampdichte folie
-  regelwerk 34*240mm
-  isolatie 240mm
-  waterkerende dampopen folie
-  metselwerk buitenblad


Rc,min= 4,5 m2K/W


trapbreedte:900mm
optrede: 187,5mm
aantrede:220mm


-  kalkzandsteen binnenblad
-  spouwisolatie
-  luchtspouw
-  metselwerk buitenblad


Rc,min= 4,5 m2K/W
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-  Unilin PHD dakelement:


-  bitumineuze dakbedekking
-  isolatie 80mm Utherm PIR L
-  dampdichte folie
-  Unilin DS D plaat met Rc 2,5 m2K/W
-  gipsplaat op rachelsR
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-  dakpan vlak -
-  panlatten 25x32mm
-  tengels 13x25mm
-  waterkerende dampopen folie
-  dakplaatelement buitenplaat 12mm
-  dakplaatelement isolatie en ribben
-  dampdichte folie
-  dakplaatelement binnenplaat 12mmR
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-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  breedplaatvloer


-  zandcementvloer
-  geisoleerde ribcassettevloer
-  kruipruimte
-  schoon zandR
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Renvooi kleuren en materialen metselwerkgevel
gevel : metstelwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur lichtgrijs


gevelplint : metselwerk - wildverband, stootvoegloos - lichtbruin genuanceerd - lintvoeg verdiept - kleur donker


garage afwerking : als woning


draaiende delen : hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


voordeur woningen : grijsbeige RAL 1019


beglazing : HR++ beglazing, zonwerende niet glimmende folie


waterslagen : aluminium- kleur antraciet


dakrand plat dak : zinken zetwerk, incl. kraal - anthra zinc


kozijnen


afdekker t.p.v. kopgevel : zinken zetwerk, incl. waterdringers - blank zink 


goten : zinken bakgoot - blank zink


hemelwaterafvoeren


: staal gepoedercoat op kleur - RAL n.t.b.


dorpels onder buitendeur en kozijn 
aansluitingen t.p.v. maaiveld : kunststeen Buvex - kleur antraciet


: zinken hemelwaterafvoeren - blank zink - vierkant


dakbedekking hellend dak : vlakke keramische dakpannen - type n.t.b. - kleur antraciet geëngobeerd


dakbedekking plat dak : bitumineuze dakbedekking


dakdoorvoer CV : verzamelkap t.b.v. CV, MV en riool - Aluminium, gepoedercoat in kleur van dakpannen


gootbeugels


balustrade : stalen hek - gepoedercoat - RAL n.t.b.


boeidelen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


zijwangen dakkapel : Eternit natura - 8mm dik - antraciet (kleurcode N073) - verlijmd


kozijn en deur garage : in kleur gevelbekleding garage


PV panelen : kleur zwart - geintregeerd in het dakvlak - aluminium frame zwart


kantplanken : geïsoleerde kantplanken


: hardhout- Dark Red Meranti - ombergrijs RAL n.t.b.


Renvooi algemeen:


- Be- en ontluchting + rookgasafvoer van het
  C.V.- warmwatertoestel nader te bepalen i.o.m. 
  het gasbedrijf.


- Trap volgens NEN 3509.


- Wering van vocht buiten volgens NEN 2778.


- Wering van vocht binnen volgens NEN 2778.


- Waterinstallatie volgens NEN 1006.


- Gasleidingen volgens NEN 1078.


- Elektrische installatie volgens NEN 1010.


- Brievenbus volgens NEN 1770.


- Dilataties t.p.v. metselwerk muren nader te
  bepalen in overleg met de fabrikant.


- Inbraakwerendheid conform Politiekeurmerk
  Al het hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2.SKG **


- Ventilatiesysteem:
  mechanisch afvoer en natuurlijke toevoer 


- De inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en 
  de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087


- Beglazing:
  HR++ beglazing; U = 1,1W/m2.K.
  De draaiende delen voorzien van HR++ beglazing.


- Kierdichting:
  De draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met 
  goede elastische kierdichtingsprofielen en strippen (klasse II)


- Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN 2686.


- Isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070.
  * begane grondvloer - Rc = min. 4,0 m2.K/W
  * buitengevel metselwerk - Rc = min. 4,5 m2.K/W  
  * buitengevel HSB-wand - Rc = min. 4,5 m2.K/W
  * dak - Rc = min. 6,0 m2.K/W


- Alle zonnepanelen op dak uitvoeren in standaard formaat.
  afm. 992x1651mm uitvoering geheel zwart.


: woningscheidende wand - dikte 300mm
- kalkzandsteen 120mm
- luchtspouw 60mm
- kalkzandsteen 120mm


: kalkzandsteen wand 
: lichte scheidingswand - GIBO  


Renvooi bouwkundig 


: Spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 160mm
- kalkzandsteen 100/120mm 


afbeelding omschrijving


Wanden:


: prefab betonwand


: Spouwmuur tussen garage en woonkamer
- kalkzandsteen 100mm
- luchtspouw 200mm
- (optioneel isolatie 160mm - spouw 40mm)
- kalkzandsteen 100/120mm 


: ribcassettevloer, beton volgens opgave constructeur - begane grond vloer


Vloeren:


: Breedplaatvloer, beton volgens opgave constructeur - 1e verdiepingsvloer


: rookmelder


: meterkast 


Overig:


: afzuigpunt mechanische ventilatie


: HSB wand
- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl- en regelwerk v.v. isolatie 240mm
- dampdichte folie
- OSB-plaat - 10mm
- gipsplaat - 12,5mm


MV


dakkapel HSB wand voorzien van 
- eternit - 8mm op houten draagconstructie


Daken:


: dakopbouw: hellend dak:
- dakpannen
- panlatten
- tengels
- waterkerende folie
- prefab dakelement
- binnenplaat


: dakopbouw dakkapellen:
- dakbedekking
- PIR isolatie - 80mm Utherm
- dampdichte folie
- Unilin PHD dakplaat 


: dakopbouw garage:
- dakbedekking
- dakisolatie
- dampdichte folie
- breedplaatvloer
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overzichtstekening


rechterzijgevellinkerzijgevel achtergevelvoorgevel


tweede verdiepingeerste verdiepingbegane grond


1 : 1000
situatietekening


doorsnede Bdoorsnede A


BVO bruto vloeroppervlak Type F


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 07 00 begane grond BVO_F 113.07 m²
kavel 07 01 eerste verdieping BVO_F 84.86 m²
kavel 07 02 tweede verdieping BVO_F 63.46 m²
kavel 07 261.38 m²


GO gebruiksoppervlak Type F


kavel vloerniveau Naam Oppervlakte


kavel 07 00 begane grond GO_F 69.55 m²
kavel 07 00 begane grond GO_F 21.13 m²
kavel 07 01 eerste verdieping GO_F 67.74 m²
kavel 07 02 tweede verdieping GO_F 34.21 m²
kavel 07 192.64 m²


Perceelgrootten woningen type F


Bouwkavel Type Oppervlakte


bouwnr. 07 F 460.05 m²


ruimteoverzicht Type F


kavel Nivo Ruimte Oppervlakte


kavel 07 00 begane grond woonkamer 36.0 m²
kavel 07 00 begane grond entree 6.0 m²
kavel 07 00 begane grond toilet 1.5 m²
kavel 07 00 begane grond keuken 22.5 m²
kavel 07 00 begane grond garage 26.0 m²
kavel 07 00 begane grond MK 0.5 m²
kavel 07 00 begane grond trapkast 1.5 m²
kavel 07 01 eerste verdieping slaapkamer 1 22.5 m²
kavel 07 01 eerste verdieping badkamer 8.5 m²
kavel 07 01 eerste verdieping slaapkamer 2 11.5 m²
kavel 07 01 eerste verdieping gang 9.0 m²
kavel 07 01 eerste verdieping toilet 2.0 m²
kavel 07 01 eerste verdieping slaapkamer 3 13.0 m²
kavel 07 02 tweede verdieping wasruimte 11.0 m²
kavel 07 02 tweede verdieping hobbyruimte 12.0 m²
kavel 07 02 tweede verdieping gang 9.0 m²
kavel 07 02 tweede verdieping CV-ruimte 1.5 m²


194.0 m²





		Sheets

		DO-F-O1 - Type F








bouwnr.8
647.81 m²


bouwnr.9
439.59 m²


bouwnr.10
404.42 m²


bouwnr.11
482.95 m²


bouwnr.1
605.65 m²


bouwnr.2
486.85 m²


bouwnr.7
530.39 m²


bouwnr.6
509.78 m²


bouwnr.4
425.34 m²


bouwnr.3
411.92 m²


container opstelplaats
12 x240 liter


bestaande voetsloot


bestaande voetsloot


HLM03AF03209G0000


C(s)


C
C


F


BB(s)


ED E(s) A(s)A


container 
ophaalplaats


1,0pp


1,8pp
1,8pp


1,8pp


1,3pp


1,3pp


1,3pp 1,8pp


1,8pp


1,7pp


1,7pp


2,0pp


6,0pp


2,0pp


2,0pp


Vloerpeil =2,6m -/- N.A.P.
Vloerpeil =2,6m -/- N.A.P.


Vloerpeil =2,9m -/- N.A.P.


Hillegommerdijk Hillegommerdijk 201-205a 
en 207
(bestaande inrit )


Hillegommerdijk


6494


2644


522


2,7m


bouwnr.5
502.74 m²


1104


1,0pp


N 476,593,593
E 99,871,729


N 476,603,649
E 99,882,334


N 476,600,291
E 99,943,419


N 476,479,441
E 99,913,562


N 476,582,577
E 99,960,827


N 476,550,332
E 99,962,540


N 476,525,647
E 99,865,031


N 476,565,400
E 99,944,460
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Kadastrale situatie:


Gemeente: Haarlemmermeer
Plaats: Lisserbroek
Sectie: AF
Nummer: 65/313/3210(deels)


parkeernorm gemeente Haarlemmermeer (weinig stedelijk):
benodigd:


aantal: norm: totaal:
koop 11 2,7 29,7 = 30pp


parkeerplaatsen aanwezig:
aantal: norm: totaal:


garage met lange oprit   3 1,3 3,9
garage met dubbele oprit   5 1,8 9,0
parkeren hoeve   2 1,7 3,4
parkeren bouwnr. 11   1 1,0 1,0
plangebied openbaar 13 1,0    13,0


totaal aanwezig: 30,3 = 30pp
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Situatietekening
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