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Gegevens bevoegd gezag


Referentienummer Datum ontvangst


Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens


Publiceerbare aanvraag/melding


Aanvraagnummer 4452283


Aanvraagnaam Nieuwbouwwoning Spieringweg 562


Uw referentiecode -


Ingediend op 31-05-2019


Soort procedure Onbekend


Projectomschrijving De bestaande 2- onder 1 kapwoning aan de Spieringweg
560 + 562 wordt gesloopt. In een eerdere aanvraag is al een
aanvraag ingediend om af te wijken van de regels van de
ruimtelijke ordening voor huisnummer 560. Deze aanvraag
heeft enkel betrekking op heet perceel met huisnummer
562.


Opmerking Op 3 december 2018 is de aanvraag voor het Handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening voor de woning met
huisnummer 560 al ingediend. OLO nummer = 4071841


Gefaseerd Nee


Blokkerende onderdelen weglaten Nee


Kosten openbaar maken Nee


Bijlagen die later komen -


Bijlagen n.v.t. of al bekend -


Bevoegd gezag


Naam: Gemeente Haarlemmermeer


Telefoonnummer: 0900-1852


E-mailadres: info@haarlemmermeer.nl


Website: www.haarlemmermeer.nl


Contactpersoon: Cluster Veiligheid
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Formulierversie
2019.01 Locatie


1 Adres


Postcode 2141EC


Huisnummer 562


Huisletter -


Huisnummertoevoeging -


Straatnaam Spieringweg


Plaatsnaam Vijfhuizen


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01


Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening


1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?


Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit


Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.


Het slopen van de bestaande 2- onder 1 kap woning en het
terugbouwen van twee vrijstaande woningen. De aanvraag
voor huisnummer 560 is reeds ingediend.


Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


Erf met 2- onder 1 kap woonhuis


Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


wonen


Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.


Bouwen buiten het bestaande bouwvlak


Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?


Ja
Nee


Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?


Ja
Nee


Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?


Ja
Nee
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Status
document


20181116_Bestaande_-
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20181116 Bestaande
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behandeling
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20190527 Nieuwe
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20190527 Quick scan
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ruimtelijke ordening
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1 Inleiding 
 
Op de percelen Spieringweg 560 en 562 in Vijfhuizen worden twee verouderde 
twee onder een kap woningen en bijgebouwen gesloopt om plaats te maken voor 
twee vrijstaande woningen. Dit gaat plaatsvinden buiten het bestaande bouwvak. 
 
In dit kader dienen eventuele effecten van de sloop van de gebouwen getoetst te 
worden aan de natuurwetgeving. 
 


 
Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie. 
 


Groot Eco Advies heeft in opdracht van De Wilde Infra- en Cultuurtechniek B.V. op 
3 mei 2019 een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In 
deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de 
eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de 
natuurwetgeving. 
 


Toetsing Wet natuurbescherming 
De toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming heeft concreet de 
volgende twee oogmerken: 


• Aannemelijk maken dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet worden aangetast. Het begrip ‘natuurlijke kenmerken’ moet 
worden gerelateerd aan de instandhoudings-doelstellingen voor het 
gebied: ze hebben te maken met de ecologische functies. 


• Aannemelijk maken dat een verslechtering van de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van 
soorten, niet optreedt. 
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De Wet natuurbescherming beschermt ook een aantal aangewezen dier- en 
plantensoorten. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden beoordeeld of er sprake 
is van negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten.  


 


Toetsing NNN en weidevogelleefgebied 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van (inter-) 
nationaal belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Voormalig 
staatssecretaris Dijksma introduceerde in 2014 de term NatuurNetwerk Nederland 
(NNN) om de term 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) te vervangen. In de wet heet 
het NNN nog steeds de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
De NNN-toetsing dient om vast te stellen of de plannen het ‘behoud, herstel en 
ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS’ in de weg 
staan. De toetsing heeft als oogmerk:  


• Aannemelijk te maken dat geen significant negatief effect optreedt op deze 
kenmerken. Belangrijke criteria waar deze toetsing op toespitst zijn 
‘kwaliteit’, ‘areaal’ en ‘samenhang’ van het NNN-gebied. 
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2 Natuurwetgeving en -beleid 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet 
zijn de oude Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet 
samengevoegd tot één Natuurwet. 
 
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 
dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. In de praktijk betekent dit 
dat bij een  ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit bekeken moet worden of 
er sprake is van effecten of beschermde dieren en planten (soortenbescherming) 
en in bepaalde gevallen op natuurgebieden (gebiedsbescherming). 
 
Gebiedsbescherming 
Ligt een locatie waar een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit plaats vindt 
in of in de buurt van een Natura 2000 gebied, dan is een toetsing in het kader van 
de Wet natuurbescherming nodig. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de 
te beschermen waarden van (het) betreffende Natura 2000-gebied(en) dient 
beoordeeld te worden  of en welke effecten er (mogelijk) aanwezig zijn. 
 
Soortbescherming 
Om te bepalen of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt 
van een vrijstelling wordt het stappenschema op pagina 7 doorlopen. 
 
Met de Wet natuurbescherming is de bevoegdheid voor het verlenen van 
ontheffingen en vrijstellingen in principe bij de provincie komen te liggen. 
Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet 
natuurbescherming. Is er sprake van een locatie gebonden activiteit met gevolgen 
voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets 
deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, 
ofwel er wordt voorafgaand aan de activiteit apart een ontheffing aangevraagd. 
Het is aan de gemeente om te beoordelen of de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager apart ontheffing heeft 
aangevraagd. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke toetsing al dan niet 
een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  
 
Beschermingsregimes 
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 
1. Soorten van de Vogelrichtlijn. 
2. Soorten van de Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn. 
3. Andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. 
 Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten 
voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels zijn beschermd. 
Daarnaast zijn ongeveer 230 andere soorten beschermd. 
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  Stroomschema soortenbescherming 
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Om af te wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet 
aan drie criteria te worden voldaan: 
1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling. 
2. Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang 


staan. 
3. De ingreep mag geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort. 


 


Vrijstelling regelgeving 
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij 
handelingen met gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten. In de wet zijn 
vormen van vrijstelling opgenomen, zoals de gedragscode, een programmatische 
aanpak of via de provinciale verordening. 
 
Verbodsbepalingen 
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3 Werkwijze 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een 
bronnenstudie en een veldbezoek. 
 


Bureaustudie 
Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar 
mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde 
planten en diersoorten. 
 


Veldonderzoek 
Het veldbezoek is 3 mei 2019 door J. Groot uitgevoerd.  
De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren goed: zonnig en globaal 11 
graden boven nul. 
Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summiere 
resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van 
beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange 
velddeskundigheid is ingeschat. 
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4 Beschermde soorten en 
effectbeoordeling 


 
Voorgenomen werkzaamheden: 


• Sloop van twee onder een kap woningen en bijgebouwen. 


• Bouw van twee vrijstaande woningen. 
 


4.1 Flora 
Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Voor 
beschermde plantensoorten zijn geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen. 
 


4.2 Vogels 
De daken van de twee onder een kap woningen zijn matig geschikt voor Huismus 
en Gierzwaluw. Tijdens het bezoek werden geen Huismussen waargenomen.  
Gierzwaluwen waren ten tijde van het onderzoek (nog) niet in Nederland 
gearriveerd. De bijgebouwen zijn ongeschikt voor Huismus en Gierzwaluw. 
 


 
 
In de beplanting rond de gebouwen komen algemene broedvogels voor. Jaarrond 
beschermde soorten als Buizerd en Sperwer komen op de locatie niet voor. Achter 
het perceel is wel geschikt biotoop voor deze soorten aanwezig. 
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4.3 Amfibieën, reptielen en vissen 
Voor amfibieën, reptielen en vissen is de locatie ongeschikt om te verblijven. Er is 
op de locatie geen voortplantingswater aanwezig en de aangrenzende bermsloot 
blijft ongemoeid. 
 


4.4 Zoogdieren 
In de twee onder een kap woningen kunnen vleermuizen verblijven. Er zijn 
invliegmogelijkheden aanwezig, waardoor vleermuizen in de woning een 
verblijfplaats kunnen hebben. De bijgebouwen zijn niet geschikt voor vleermuizen. 
 
De twee woningen en de bijgebouwen zijn niet geschikt voor kleine marters. Wel 
kan de locatie deel uitmaken van een groter leefgebied van de kleine marters. Hun 
verblijfplaats zullen zij bij aanwezigheid elders hebben.  
 


4.5 Ongewervelden 
De woningen en bijgebouwen zijn ongeschikt voor ongewervelden als beschermde 
vlinders en libellen. 
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5 Gebiedsbescherming 
 
De locatie ligt naast delen van het NatuurNetwerk Nederland. NNN kent geen 
externe werking. Wel dienen de wezenlijke waarden van het NNN niet te worden 
aangetast. De beoogde ruimtelijke verandering heeft geen effect op deze waarden. 
Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde. Weidevogelleefgebied en 
Natura 2000-gebieden liggen niet in de omgeving van de locatie. 
 


 
Ligging locatie ten opzichte van NNN-gebied 


 
Stikstofdepositie 
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State wordt momenteel gewerkt aan 
een herziening van de wijze van stikstofberekening en de beoordeling hiervan. 
Gezien de ligging en de mogelijke effecten (zoals stikstofdepositie) is nadere 
toetsing in het kader van de gebiedsbescherming op basis van een concreet 
bouwplan en plan van uitvoering noodzakelijk. 
In dit kader is een stikstofberekening nodig, welke ten grondslag dient te liggen aan 
een vergunningsaanvraag Wet natuurbescherming.  
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6 Conclusies 
 
Beschermde soorten 
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat bij de twee onder een kap 
woningen mogelijk de Huismus en de Gierzwaluw onder de daken broedt. Hier 
kunnen ook verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  
 


Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming is niet aan de orde. De locatie ligt op grote afstand van Natura 
2000-gebieden. Daarnaast is het project dusdanig beperkt van omvang (ruimtelijk 
en in tijd) dat er geen sprake is van wezenlijke invloed op de dichtstbij gelegen 
Natura 2000-gebieden.  
Wel is in het kader van de huidige stikstofproblematiek een stikstofberekening 
nodig, welke ten grondslag dient te liggen aan een vergunningsaanvraag Wet 
natuurbescherming.  
 


Aanbevelingen  
• Sloop van de woningen dient buiten het broedseizoen van de Huismus en 


Gierzwaluw plaats te vinden. 


• Beplanting dient buiten het broedseizoen te worden verwijderd. 


 


Benodigd onderzoek 
• Onderzoek naar de Huismus uitvoeren (vier bezoeken de periode 1 april-20 


juni). 


• Onderzoek uitvoeren naar de Gierzwaluw (drie bezoeken in de periode 1 
juni-15 juli). 


• Onderzoek naar vleermuizen uitvoeren (5 bezoeken in periode half mei- 1 
oktober conform het vleermuisprotocol 2017). 


 


Op basis van de resultaten van deze onderzoek dient te worden bepaald of er 
sprake is van effecten op aangetroffen beschermde soorten. Is dit het geval dan 
dient een ontheffing wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming te 
worden aangevraagd. Hiervoor dient een activiteitenplan te worden opgesteld, 
wat dient als onderbouwing van de aanvraag. 
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1  INLEIDING 
 
Op verzoek van fam. Van Beinum te Vijfhuizen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidbelasting op de gevels voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan Spieringweg 562 te 
Vijfhuizen. In bijlage 1 is de situatie weergegeven. 
 
Op basis van  art. 76a van de Wet geluidhinder is het, indien er sprake is van een ruimtelijke procedure 
volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd 
naar de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten, ten gevolge van 
alle geluidbronnen in de omgeving. Dit om te kunnen beoordelen of aan de normen van de Wet geluidhinder 
kan worden voldaan. 
 
In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting berekend op de gevels van de vrijstaande woning, 
veroorzaakt door het verkeer rijdend op de Spieringweg.  
 
Als uit de berekeningen blijkt dat de maatgevende geluidbelasting (Lden) vanwege het wegverkeerslawaai 
hoger is dan 53 dB, dan dient een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de gevelisolatie. Dit 
onderzoek toont aan of voldaan kan worden aan het Bouwbesluit met betrekking tot de minimale 
noodzakelijke geluidwering van de verschillende gevels. 







 
4 


 


2    NORMEN EN GRENSWAARDEN 
 


2.1  Wegverkeerslawaai 
 
Ingevolge de Wet geluidhinder heeft iedere weg van rechtswege een zone. De breedte van de zones is als 
volgt: 
 
Tabel 1: Breedte van de zones langs wegen 


Stedelijk  Buitenstedelijk  Aantal meters aan weers- 
 zijde van de weg Aantal rijstroken 


         1 of 2 
         3 of meer 


 
 
 


 
 


         1 of 2 
         3 of 4 
         5 of meer 


              200 
              350 
              250 
              400 
              600 


 
Onder stedelijk gebied wordt bedoeld  het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld 
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
Deze zones gelden niet indien: 
a. wegen welke zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
Binnen de langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te 
verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Deze wordt 
berekend als een geluidbelasting in Lden, dit is de gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en nacht-
periode. 
 
De voorkeurgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst, dat de 
geluidbelasting hoger is dan 48 dB, kan ontheffing van deze voorkeurgrenswaarde worden verleend. Deze 
ontheffing kan echter niet onbeperkt worden verleend. De bovengrens varieert van 53 tot 63 dB afhankelijk 
van het type zone-gebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de bovengenoemde verhouding tussen de woning of 
een andere geluidgevoelige bestemming en de weg. 
 
Bij de bepaling van de geluidbelasting wordt uitgegaan van het op de gevel van de geluid-gevoelige bebouwing 
invallende geluid. 
Bij de toetsing van de geluidbelasting aan de te hanteren grenswaarde mag, volgens artikel 110g, een aftrek 
worden toegepast. Volgens artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, bedraagt deze 
aftrek: 


• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 
 meer bedraagt; 


• 5 dB voor de overige wegen; 


• 0 dB bij toepassing van artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111, 
 tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
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Tabel 2: Artikel 83 Wet Geluidhinder 


situatie 
Maximale 


ontheffingswaarde 


Bouw woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB 


Bouw woningen in stedelijk gebied 63 dB 


Bouw agrarische bedrijfswoningen in buitenstedelijk gebied 58 dB 


Bouw woningen stedelijk gebied ter vervanging van 
bestaande woningen 


68 dB 


Binnen bebouwde kom te bouwen woningen die binnen 
zone van aanwezige autoweg of autosnelweg liggen en 
dienen ter vervanging van bestaande woningen 


63 dB 


Buiten de bebouwde kom te bouwen woningen die dienen 
ter vervanging van bestaande woningen 


58 dB 


Bestaande woningen en aanleg nieuwe weg in stedelijk 
gebied 


63 dB 


Bestaande woningen en aanleg nieuwe weg in 
buitenstedelijk gebied 


58 dB 


 
 


2.2 Geluidwering  
 
De eisen waaraan nieuw te bouwen woningen en woongebouwen  moeten voldoen, zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit, hierin zijn voorschriften opgenomen uit het oogpunt van gezondheid, zoals bijv.: 
- Eisen met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten; 
- Eisen met betrekking tot het installatie geluidniveau; 
- Eisen met betrekking tot de ventilatie. 
 
De eisen zijn gebaseerd op de prestaties die de woning of het woongebouw moet leveren. Er zijn eisen 
geformuleerd voor respectievelijk het verblijfsgebied en de verblijfsruimte. Dit heeft te maken met het 
principe van de vrije indeelbaarheid. 
Een verblijfsgebied is gedefinieerd als een besloten ruimte, bestaande uit één of meer met elkaar in 
verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten, anders 
dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte. Een verblijfsruimte is 
gedefinieerd als de in een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. 
Andere eisen uit het Bouwbesluit die invloed hebben op de bepaling van de geluidwering van de gevel, zijn 
de eisen met betrekking tot luchtverversing en die met betrekking tot thermische isolatie. 
 
In het Bouwbesluit zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de bescherming van geluid van buiten. De 
geluidnormen, voor nieuwbouw, zijn opgenomen in hoofdstuk 3, met name in de artikelen 3.1 
aansturingsartikel, 3.2 geluid van buiten, 3.3. industrie-, weg of spoorweglawaai en 3.4 luchtvaartlawaai.  
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Tabel 2: Geluidwering wegverkeers-, industrie- en spoorweglawaai 
 


bron 
vereiste karakteristieke geluidwering GA;k 


verblijfsgebied verblijfsruimte 


wegverkeers-en 
spoorweglawaai 


Lden - 33 dB en 
minimaal 20 dB 


Lden - 35 dB en 
minimaal 18 dB 


industrielawaai 
LAeq - 35 dB en 
minimaal 20 dB 


LAeq - 37 dB en 
minimaal 18 dB 


 
Aan de eis voor de geluidwering voor een verblijfsgebied als voor een verblijfsruimte moet tegelijkertijd 
worden voldaan. Indien meerdere soorten geluid tegelijkertijd verschillende eisen met betrekking tot de 
geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie stellen, geldt de zwaarste eis.  De bepaling van de 
geluidwering van scheidingsconstructies vindt plaats op basis van de Nederlandse norm NEN 5077. 
 
 
 


3  SITUATIE EN BEREKENINGSMETHODE 
 


3.1   Algemeen 
 
De vrijstaande woning is gesitueerd aan Spieringweg 562 te Vijfhuizen. De locatie valt buiten de invloedsfeer 
van andere wegen.  
 
 


3.2  Wegverkeerslawaai 
 
Voor de Spieringweg valt de situatie binnen het toepassingsgebied van de Standaard-rekenmethode I  van 
het reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai. De geluidbelasting is met behulp van deze methode berekend.  
De verkeersgegevens zijn afkomstig van de Gemeente Haarlemmermeer. Op basis van deze cijfers is een 
prognose aangehouden van de verkeersintensiteit voor 2029.  
Een volledig overzicht van de verkeersintensiteiten van beide wegen per wegvak is opgenomen in bijlage 2.  
Voor het bepalen van de geluidbelasting voor de toetsing aan de geluidnormen van de Wet geluidhinder en 
de minimaal vereiste geluidwering is de geluidbelasting van die weg bepaald. 
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4      RESULTATEN 
 


4.1   Wegverkeerslawaai  
 
In de onderstaande tabel 3 is de berekende geluidbelasting aangegeven in Lden , vanwege het 
wegverkeerslawaai op het akoestisch meest relevante gevelvlak en waarneemhoogte van de nieuw te bouwen 
woning.  De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-,avond-, en nachtperiode in dB΄s.    
De geluidbelasting op niet berekende punten kan worden afgeleid van de berekende waarneempunten. 
De Wet gaat voor wat betreft de beoordeling van de geluidbelasting uit van de berekende geluidbelasting per 
weg en niet van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen gezamenlijk. 
Op de berekende geluidbelasting wordt een aftrek toegepast voor het in de toekomst stiller worden van het 
verkeer volgens de “regeling aftrek bij berekening en meting geluidbelasting vanwege een weg”. De waarde 
van het door berekeningen verkregen geluidniveau, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, 
waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal.  De geluidbelasting op niet berekende punten 
kan worden afgeleid van de berekende waarneempunten. 
 
Tabel 3: Geluidbelasting Lden vanwege Spieringweg. 
 


Waarneempunt Waarneemhoogte Geluidbelasting Toetsingswaarde(1) 


 
Voorgevel 


 


 
1,5  meter 


 


 
55 dB 


 


 
50 dB 


 


 
Voorgevel 


 


 
4,5  meter 


 


 
56 dB 


 


 
51 dB 


 
(1) Toetsingswaarde is geluidbelasting in Lden inclusief de 5 dB aftrek 


 
De geluidbelasting (toetsingswaarde) op de gevels van de woning is 3 dB  hoger dan de voorkeur-
grenswaarde van 48 dB.  
 
Uit de berekening blijkt dat de karakteristieke geluidwering ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de 
voorgevel minimaal 23 dB dient te bedragen. 


 
4.2  Verzoek hogere grenswaarde 
 


De gemeente kan voor dit bouwplan een hogere grenswaarde vaststellen en hierbij de volgende motivering 
gebruiken. 
 
Bron- en overdrachtsmaatregelen 


- Bronmaatregelen, in de vorm van het verlagen van de maximum snelheid op de Spieringweg, is gelet 
op de functie van de weg geen reële optie (doorgaande provinciale weg). 


- Bronmaatregelen, door het asfalt te vervangen voor 2 laags zoab is vanuit financieel oogpunt niet 
haalbaar als dit per nieuwe woning wordt geraamd. 


- Overdrachtsmaatregelen langs de Spieringweg, zoals in de vorm van een geluidscherm is vanuit 
financieel oogpunt niet haalbaar als dit per nieuwe woning wordt geraamd. 


 
Ontvangersmaatregelen 


- Voor de nieuw te bouwen woning geldt dat het binnenniveau moet voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. De woning kan worden voorzien van extra gevelisolatie. Hiermee wordt voldaan aan de 
eisen uit het Bouwbesluit en is een goede leefkwaliteit aan de orde.  


- Verdere maatregelen zijn niet mogelijk. 
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5  CONCLUSIE  
 


5.1 Wegverkeerslawaai 
 
Uit voorgaande hoofdstuk Resultaten blijkt dat de toetsingswaarde in Lden op de gevels van de nieuw te bouwen 
woning vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Spieringweg 51 dB bedraagt (incl artikel 110 g Wgh). 
Indien er sprake is van een ruimtelijke procedure dan dient voor deze waarde een hogere grenswaarde te 
worden gevoerd (de maximum ontheffingswaarde bedraagt 58 dB). 
 
Uit het voorgaande hoofdstuk resultaten blijkt dat de karakteristieke geluidwering van de voorgevel  minimaal 
23 dB dient te bedragen. 
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BIJLAGE 1: Situatie 
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BIJLAGE 2: Verkeersgegevens 
 


 
De verkeersgegevens van de Spieringweg zijn verstrekt door de gemeente Haarlemmermeer.  
Het zijn prognosecijfers voor het jaar 2028. 
Voor het maatgevende jaar 2029 is uitgegaan van een autonome groei van 1,5% jaarlijks. 
De verkeersverdeling is gebaseerd op de geleverde gegevens. 
 
Spieringweg 3.147 mvt voor het jaar 2029 (3.100 mvt voor het jaar 2028) 
 


Verdeling (voertuigen/uur) 
 


Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 


Lichte motorvoertuigen 204.55 49.39 15.77 


Middelzware motorvoertuigen 7.37 1.55 
 


0.46 


Zware motorvoertuigen 3.47 0.73 0.22 


Aantal rijstroken 2 


Type wegdek DAB 


Snelheid 60 km/uur 
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BIJLAGE 3: Berekening gevelbelasting wegverkeerslawaai  
 
     (Standaard Rekenmethode I) 
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1.  Inleiding 


 


 


Op 3 juni 2019 is in opdracht van De Wilde Infra- & Cultuurtechniek BV te Vijfhuizen bodemonderzoek 


uitgevoerd op het terrein aan de Spieringweg 562 in Vijfhuizen. 


 


 


Op de locatie staat een woning met garage, gebouwd in 1910. Aanleiding voor het onderzoek is de 


voorgenomen nieuwbouw van een woning ten zuidoosten van de huidige woning. De huidige woning gaat 


gesloopt worden.  


 


Kadastrale gegevens van het perceel zijn Vijfhuizen AC, nr 59 en 62. Het onderzochte terrein heeft een 


oppervlak van 750 m², de ruime contour van de ontwikkelingslocatie.  


Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht beschouwd. Er zijn zeven 


boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.6 m-mv. Het grondwater stond op het moment van het 


onderzoek op circa 0.5 m-mv. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket.  


 


 


Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van 


Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Vijfhuizen of anderszins 


betrokken bij het terrein aan de Spieringweg via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de 


onafhankelijkheid is verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge 


Milieu) en de opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen De Wilde BV en Linge Milieu is er niet.  


Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/6. Het 


veldwerk is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001 en 2002, waarvoor Linge Milieu volgens het 


procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. 


 


In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-


werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt 


de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst 


en worden conclusies aan de resultaten verbonden.  
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bodemonderzoek Spieringweg 562 Vijfhuizen, juni 2019 


2. Vooronderzoek 
 


 


2.1 Historie en actuele situatie 


 


De onderzoekslocatie betreft het terrein aan de Spieringweg 562 in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmer-


meer. De afstand naar de Polderbaan van Schiphol is 3.0 km. Aan de achterzijde grenst de locatie aan 


het Meerbos Groene Weelde (met daarin onder andere het herinneringsbos). 


Kadastraal is het perceel bekend bij gemeente Vijfhuizen AC, nr 59 en 62, postcode is 2141 EC. Een 


kadastrale kaart is opgenomen in bijlage D1. De onderzochte locatie heeft een oppervlak van 750 m², de 


(ruime) contouren van het te ontwikkelen terrein. 


 


Voor het historisch onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Gemeente Haarlemmermeer. Verder zijn 


oude kaarten, luchtfoto's en gegevens van de opdrachtgever gebruikt. De gegevens van de gemeente, 


oude kaarten en de historische informatie zijn opgenomen in bijlage D.  


 


Algemene gegevens locatie 


Op de locatie staat een vrijstaande woning met een houten schuur en garage. Op zowel de woning als de 


schuur liggen dakpannen. In het verleden is dat nooit anders geweest. De woning is gebouwd in 1910.  


De oprit naar de garage en het parkeerterrein voor de garage is verhard met grind. Het terrein rond de 


woning bestaat uit klinkers en tegels. De contouren van de bebouwing zijn aangegeven in de tekening in 


bijlage E. Foto's van de huidige situatie zijn opgenomen in bijlage D1. 


 


Ontwikkeling  


Ten zuidoosten van de huidige woning gaat een nieuwe woning gebouwd worden. Deze locatie heeft 


momenteel grotendeels een bestemming als tuin. De nieuwbouw krijgt een oppervlak van 168 m² en valt 


deels over de huidige schuur. Ook deze gaat voor de ontwikkeling gesloopt worden.  


De afstand van de woning naar de Spieringweg wordt 21 meter. De contouren van de nieuwbouw zijn 


aangegeven in de tekening in bijlage D1.  


 


Geschiedenis van de locatie 


In bijlage D1 zijn vier kaarten van het gebied opgenomen : uit 1960, 1970, 1990 en 2005. Op alle kaarten 


is de woning op nummer 562 aangegeven, inclusief de schuur. Verder zijn in bijlage D1 drie luchtfoto's 


opgenomen, uit 2005, 2013 en 2017. Er zijn in deze periode geen wijzigingen in het bodemgebruik of de 


bebouwingsituatie ter plaatse van de woning terug te vinden. Op alle foto's is het terrein omgeven door 


bos.  


 


Asbest 


Er is geen puin van betekenis waargenomen in de (boven)grond van het te ontwikkelen terrein of op het 


maaiveld. Omdat ook andere mogelijke bronnen van asbest ontbreken, zoals asbest-daken, is de grond 


van de locatie als onverdacht beschouwd wat betreft asbest.  


In enkele boringen is een laagje menggranulaat aangetroffen van een enkele decimeter, tot een diepte 


van maximaal 0.5 m-mv. Dit is de fundering van het terras rond de woning, dat is aangelegd in 2005. Het 


menggranulaat is asbestvrij. Gegevens daarover zijn beschikbaar bij de eigenaar.  


 


Tanks 


Er zijn geen huidige of voormalige brandstoftanks op het terrein bekend.  


 


Eerder bodemonderzoek, omgeving  


Er is geen eerder onderzoek op de locatie zelf bekend. In de direct omgeving zijn wel enkele bodem-


locaties bekend bij Gemeente Haarlemmermeer. Een overzicht: 
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bodemonderzoek Spieringweg 562 Vijfhuizen, juni 2019 


 aug 2014 In augustus 2014 is de openbare weg van de Spieringweg onderzocht door Aveco De Bondt BV, naar 


aanleiding van de vervanging van het wegdek. Onder het asfalt bevond zich destijds een fundering van 


puin en slakken. In de grond daar onder was PAK lokaal boven de interventiewaarde verhoogd.  


Voor enkele metalen en olie werd de Achtergrondwaarde overschreden. Voor sanering van de PAK-


verontreiniging is een BUS-melding ingediend. In 2007 en 2012 is er ook onderzoek verricht ter plaatse 


van de rijbaan van de Spieringweg.  


 


   jan 2019 Linge Milieu BV heeft in februari 2019 verkennend onderzoek op het naastgelegen perceel, de Spiering-


weg 560. Aanleiding was nieuwbouw, rapport-nr van het onderzoek is 18-2178 (die is ondertussen 


gerealiseerd). De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.  


I. Er zijn acht boringen en een peilbuis verdeeld over een locatie van 500 m², de ruime contour van de 


nieuwbouw op nummer 560. Door het ontbreken van enig puin is de bodem als onverdacht 


beschouwd voor asbest. 


II. De bovengrond van een deel van het terrein was zandig. Deze grond is analytisch schoon. De wat 


meer kleiige bovengrond was licht verontreinigd met lood, zink en PAK. De diepere kleigrond kan 


als schoon worden beschouwd. 


III. Het grondwater stond in februari dit jaar op 0.5 m-mv. Barium was als enige licht verhoogd in het 


grondwater.  


 


Bodemkwaliteitskaart 


Voor Vijfhuizen is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar (Nota Bodembeheer Gemeente Haarlemmer-


meer, febr 2018). De locatie aan de Spieringweg 562 bevindt zich daarop in zone 1, met AW-kwaliteit 


voor zowel de boven- als ondergrond. De kaart is opgenomen in bijlage D1.  


 


  


Conclusies vooronderzoek 


I. Er zijn geen risicovolle, bodembedreigende activiteiten op het onderzochte terrein bekend.  


II. Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt geen verontreiniging in boven- en ondergrond 


verwacht.  


III. De (boven)grond is door de afwezigheid van verdacht puin en het ontbreken van andere bronnen 


van asbest onverdacht voor asbest. 


IV. Het grondwater is onverdacht. 


 


   


2.2 Bodemopbouw 


 


Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de 


Westlandformatie. De bodem ter plaatse bestaat uit zandige klei, overgaand in lichtgekleurd en fijn zand 


op 0.5 á 1.0 m-mv. Op deze diepte zijn roest-sporen waargenomen, een natuurlijk verschijnsel. In geen 


van de boringen is puin van betekenis waargenomen. Er is visueel dus ook nergens asbest-verdacht 


materiaal zoals plaatjes aangetroffen. 


 


Het maaiveld van de locatie bevindt zich op ongeveer 3.5 meter onder NAP. Ten tijde van het onderzoek 


bevond het grondwater zich op circa 0.5 m-mv. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is 


westelijk. De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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3. Opzet en invulling van het onderzoek 
 


 


3.1 Onderzoekstrategie 


 


Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij 


verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen en de locaties ervan is afgestemd 


op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in het kader van 


de ontwikkeling van de locatie.  


 


3.2  Veldwerk onderzoek 


 


Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen 


en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens de BRL-protocollen 2001 en 2002. Het veld-


werk is uitgevoerd op 3 juni 2019.  


Er zijn zeven boringen en een peilbuis geplaatst, tot een diepte van maximaal 2.6 m-mv. Het veldwerk is 


uitgevoerd door John Hol (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zie daarvoor ook 


www.rwsleefomgeving.nl/ onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/. 


 


De boringen zijn ruimtelijk verdeeld over het te ontwikkelen deel van het perceel. Boring 3, aan de 


achterzijde van het terrein, is afgewerkt met een peilbuis. Deze is voorzien van een filter van 1.5 tot 2.5 


m-mv, bij een grondwaterstand van 0.5 m-mv. Bij het plaatsen van de peilbuis was een wat diepere 


grondwaterstand vastgesteld. Bij de bemonstering van de peilbuis op 13 juni zijn de pH, troebelheid en 


de geleidbaarheid bepaald. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn terug te vinden in de schets 


in bijlage E.  


 


3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 


 


Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte 


afwijkingen. Bij het onderzoek is voornamelijk zandige klei waargenomen, overgaand in lichtgekleurd en 


fijn zand op 0.5 á 1.0 m-mv. In geen van de boringen is puin van betekenis waargenomen. Het gehalte 


aan bodemvreemd is vastgesteld op <0.5%. Er is visueel dus ook nergens asbest-verdacht materiaal 


zoals plaatjes geconstateerd. De bodem is als volgt opgebouwd: 


 


tabel 1: Schematische weergave bodemopbouw  


m-mv grondsoort opmerkingen  kleur 


0.0 - 0.5 kleiig licht humeus, zandig donkerbruingrijs 
0.5 - 1.0 zand / kleiig roest grijsbruin 
1.0 - 2.6 zand siltig, fijn lichtbruin 


 


De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en 


de bodemopbouw twee representatieve grond(meng)monsters samengesteld.  


Belangrijke opmerking : In de week van het veldwerk is het lab gehackt geweest. De analyses zijn 


daarom later ingezet (andere onderdelen van het lab hadden prioriteit bij het opstarten). Tabel 2 bevat 


een overzicht van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses. 


 


tabel 2: boringen, peilbuis en analyses 


nr boringen / peilbuis   m-mv NEN analyses 


1 B1, 3, 5 en 7 kleiig 0.1 - 0.8 NEN 5740 grond   
2 B1, 3, 5 en 6 zand 0.5 - 1.8 NEN 5740 grond 


     
3 pb 3 grondwater  1.5 - 2.5 NEN 5740 grondwater  
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  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1) 


- droge stof, lutum en organische stof, 


- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 


- PAK (10VROM), 


- PCB´s en olie. 


 


   NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2) 


- zuurgraad (pH), 


- zware metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 


- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en olie, 


- vluchtige chloorkoolwaterstoffen  (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 


   tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan.  
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4.   Analyse, toetsing en interpretatie 
 


 


4.1 Analyseresultaten grond 


 


De analysecertificaten van de grondmonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De toetsing is 


uitgevoerd conform de BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabel zijn de naar 


standaard bodem omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden 


in bijlage E. 


 


tabel 3 : analyses grond (mg/kg ds), omgerekend naar stand.bodem 


boring B1, 3, 5, 7 AW TW IW B1, 3, 5 en 6 
m-mv 0.1-0.8    0.5-1.8 
puin  -     - 


org.stof (%) 4.9    1.4 
droge stof (%) 80.8    75.3 
lutum (%) 12    6.8 


zware metalen      
barium      - 
cadmium 3.5 • 0.6 6.8  - 
kobalt  -    - 
koper  -    - 
kwik 0.16 • 0.15 18  - 
lood 109 • 50 290  - 
molybdeen  -    - 
nikkel  -    - 
zink 210 • 140 430  - 


PAK (10VROM)  2.9 • 1.5 21  - 
PCB´s  -    - 
olie C10-C40  -    - 


-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde, 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (AW), 
••  :  matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (TW). 


 


 


Boven- en ondergrond 


De kleiige bovengrond van het te ontwikkelen terrein is licht verontreinigd met enkele metalen en PAK. 


Ook op het naastgelegen perceel Spieringweg 560 waren metalen en PAK boven de Achtergrond-


waarde verhoogd en werden geen tussenwaarden overschreden. 


 


De zandige ondergrond is analytisch schoon. Daarin wordt voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-


pakket een Achtergrondwaarde overschreden.   
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4.2  Analyseresultaten grondwater 
 


De analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De 


locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage E. De toets is uitgevoerd conform de BoToVa-


systematiek (Bodem Toets & Validatieservice).  


 


tabel 4 : analyseresultaten grondwater (μgl) 


peilbuis pb 3 SW TW IW 
m-mv 1.5-2.5    
2019 13 juni    


pH  6.95    
geleidbaarheid (μS/cm)  1.040    
grondwater, cm-mv  45    
troebelheid, NTU  10.9    


molybdeen  -    
cadmium  -    
barium   -    
koper  -    
kobalt  -    
lood  -    
nikkel  -    
zink  -    
kwik   -    


vluchtige aromaten     
benzeen  -    
tolueen  -    
ethylbenzeen  -    
xylenen  -    
naftaleen  -    


vl. chl. koolwaterstoffen     
1,2-dichloorethaan  -    
cis1,2-dichlooretheen  -    
tetrachlooretheen  -    
tetrachloormethaan  -    
1,1,1-trichloorethaan  -    
1,1,2-trichloorethaan  -    
trichlooretheen  -    
dichloorbenzenen  -    
chloorbenzenen  -    
monochloorbenzeen  -    


minerale olie C10 - C40   -    


-   :   geen overschrijding van de streefwaarde, 
•   :   lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde. 


 


 


De peilbuis staat binnen de contour van de nieuwe woning. Het grondwater staat op de locatie op 0.5 m-


mv. De pH, EC en troebelheid van het water kunnen als normaal worden beschouwd.  


 


Het grondwater kan als schoon worden beschouwd. Zelfs voor barium wordt de streefwaarde niet 


overschreden.  
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5 Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie en aanbevelingen 
 


 


Op 3 juni 2019 is in opdracht van De Wilde Infra- & Cultuurtechniek BV te Vijfhuizen milieukundig 


bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Spieringweg 562 in Vijfhuizen. Kadastrale gegevens 


van het terrein zijn Vijfhuizen AC, nummer 59 en 62.  


   


Op de locatie staat een woning met schuur en garage, gebouwd in 1910. Aanleiding voor het onderzoek 


is de voorgenomen nieuwbouw van een woning ten zuidoosten van de huidige woning. De huidige woning 


gaat gesloopt worden.  


Het onderzochte terrein heeft een oppervlak van 750 m², de ruime contour van de ontwikkelingslocatie.  


Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht beschouwd. Dit op basis van de 


historie van de locatie, de bodemkwaliteitskaart van Gemeente Haarlemmermeer en eerder onderzoek 


op het aangrenzend perceel. Er zijn zeven boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.6 m-mv. 


Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op circa 0.5 m-mv. Grond en grondwater zijn 


geanalyseerd op het NEN 5740-pakketet. 


   


5.1 Conclusies 


 


De bodem ter plaatse bodem ter plaatse bestaat uit zandige klei, overgaand in lichtgekleurd en fijn zand 


op 0.5 á 1.0 m-mv. Op deze diepte zijn roest-sporen waargenomen, een natuurlijk verschijnsel. In geen 


van de boringen is puin van betekenis waargenomen. Er is visueel dus ook nergens asbest-verdacht 


materiaal zoals plaatjes aangetroffen. 


 


Grond 


De kleiige bovengrond van het te ontwikkelen terrein is licht verontreinigd met enkele metalen en PAK.  


De zandige ondergrond is analytisch schoon. Daarin wordt voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-


pakket een Achtergrondwaarde overschreden. 


 


Grondwater 


Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op circa 0.5 m-mv. In het grondwater is geen 


van de stoffen uit het standaard NEN 5740-pakket boven de streefwaarde verhoogd, zelfs barium niet.  


 


Conclusie 


De kwaliteit van de grond en het grondwater van het terrein aan de Spieringweg 562 zijn geen risico 


voor de volksgezondheid en zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van het terrein. Aanbevolen 


wordt de grond die bij de nieuwbouw vrijkomt op de locatie zelf her te gebruiken.  


Bevoegd gezag bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek is Gemeente Haarlemmermeer.  


 


 


5.2 Betrouwbaarheid 


 


Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig 


onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 


en Kwalibo.  


De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses.  


Het in Vijfhuizen uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de 


uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 


betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport. 







 


 


Bijlage A: Toelichting onderzoek 


 
Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets 


& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-


richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.   


 


Achtergrondwaarde  


De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode. 
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en 
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van 


het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 
 
Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde  


In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als 
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor 
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit 
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de 
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn. 


 
Interventiewaarde 


De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is 
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder 
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is 
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te 
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in 
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 


 
Veldwerk 
 
Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen 


Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een 
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben 
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden 
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden. 
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke 
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de 
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of 
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.  
 
Bemonstering 


Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd 
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de 
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met 
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer. 







 


 


In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen. 
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het 
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het 
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met 
pulsklep. 
In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat 
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is 
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden 
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.  
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na 
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een 
week standtijd.  
 
Zintuiglijk onderzoek 


In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek 
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op 
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:  
 
▪ Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder 


andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort. 
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van 
verontreinigingen varieert met de grondsoort. 


▪ Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal 
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval, 
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen. 


 
 
Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten 


De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn 
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de 
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat 
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse. 
 
 


Chemisch onderzoek 


Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen 
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien 
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een 
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een 
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster 
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de 
verontreiniging is verdeeld over de monsters. 
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt 
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de 
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek 
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet 
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt 
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe 
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij 
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.  







bijlage B1 
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T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN


Datum: 14-Jun-2019


Linge Milieu BV


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 05-Jun-2019


spieringweg 562 vijhuizen


19-2080
2019084081/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







spieringweg 562 vijhuizen


1 2


john 1/2


19-2080


Analysecertificaat


14-Jun-2019/16:33


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C,D


11-Jun-2019


Monstermatrix Grond (AS3000)


2019084081/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 80.8% (m/m) 75.3Droge stof


S 4.9% (m/m) ds 1.4Organische stof


94.2% (m/m) ds 98.1Gloeirest


S 12.0% (m/m) ds 6.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 120mg/kg ds <20Barium (Ba)


S 2.6mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)


S 6.0mg/kg ds 3.1Kobalt (Co)


S 20mg/kg ds <5.0Koper (Cu)


S 0.13mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)


S 16mg/kg ds 9.1Nikkel (Ni)


S 86mg/kg ds <10Lood (Pb)


S 140mg/kg ds 29Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)


18mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)


11mg/kg ds 7.9Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)


S 37mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101


1


2


1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 130-180 100-150 ) 10766962


10766961
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3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


03-Jun-2019


03-Jun-2019


M: MCERTS erkend







spieringweg 562 vijhuizen


1 2


john 2/2


19-2080


Analysecertificaat


14-Jun-2019/16:33


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C,D


11-Jun-2019


Monstermatrix Grond (AS3000)


2019084081/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180


S
1)1)


0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen


S 0.28mg/kg ds <0.050Fenanthreen


S 0.12mg/kg ds <0.050Anthraceen


S 0.66mg/kg ds <0.050Fluorantheen


S 0.31mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen


S 0.32mg/kg ds <0.050Chryseen


S 0.20mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen


S 0.36mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen


S 0.29mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen


S 0.32mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S
1)


2.9mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)


1


2


1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 130-180 100-150 ) 10766962


10766961


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


03-Jun-2019


03-Jun-2019


M: MCERTS erkend MP







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019084081/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.


 10766961 1  30  80 05372311171-01 1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


 10766961 3  5  50 05372311033-01 1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


 10766961 5  0  50 05372310865-01 1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


 10766961 7  30  80 05372311027-01 1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )


 10766962 1  130  180 05372311001-03 1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 1


 10766962 3  100  150 05372310923-03 1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 1


 10766962 5  50  100 05372310875-02 1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 1


 10766962 6  70  120 05372311076-02 1-03, 3-03, 5-02, 6-02>B1+3+5+6  ( 50-100 70-120 1
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Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen


Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof


Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)


Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)


Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)


Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)


Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 


monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.


Analyse Monster nr.


De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.


Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10766961


10766962
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10766961
Certificate no.: 2019084081
Sample description.: 1-01, 3-01, 5-01, 7-01>B1+3+5+7 ( 30-80 5-50 )
  V
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19-2080


spieringweg 562 vijhuizen


03-06-2019


john


2019084081


1, 3, 5, 7 GSSD toets 1, 3, 5, 6 GSSD toets


m-mv 0.1-0.8 0.5-1.8


12 6,8


uitgevoerd


% (m/m) 80,8 80,8 75,3 75,3


% (m/m) ds 4,9 4,9 1,4 1,4


% (m/m) ds 94,2 98,1


% (m/m) ds 12 12 6,8 6,8


Metalen


mg/kg ds 120 206,7 <20 33,91


mg/kg ds 2,6 3,478 * <0,20 0,2245 -


mg/kg ds 6 10,07 - 3,1 7,147 -


mg/kg ds 20 28,64 - <5,0 6,213 -


mg/kg ds 0,13 0,1576 * <0,050 0,0466 -


mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -


mg/kg ds 16 25,45 - 9,1 18,96 -


mg/kg ds 86 109,3 * <10 10,12 -


mg/kg ds 140 210 * 29 55,31 -


Minerale olie


mg/kg ds 37 75,51 - <35 122,5 -


PCB


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0035


mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,0049 0,0245 -


PAK


mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,28 0,28 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,12 0,12 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,66 0,66 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,31 0,31 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,32 0,32 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,2 0,2 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,36 0,36 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,29 0,29 <0,050 0,035


mg/kg ds 0,32 0,32 <0,050 0,035


mg/kg ds 2,9 2,895 * 0,35 0,35 -


kleiner dan of gelijk aan de AW


groter dan Achtergrondwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Certificaatnummer


boring


lutum


BoToVa T12 Toets Wbb grond


projectnummer


Projectnaam


Datum monstername


Monsternemer


Nikkel (Ni)


Cryogeen malen AS3000


Droge stof


Organische stof


Gloeirest


Korrelgrootte < 2 µm


Barium (Ba)


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


PCB som factor 0.7


olie totaal (C10-C40)


PCB 28


PCB 52


Lood (Pb)


Zink (Zn)


PCB 101


PCB 118


PCB 138


PCB 153


PCB 180


Naftaleen


Fenanthreen


Anthraceen


Fluorantheen


Benzo(a)anthraceen


Chryseen


Benzo(k)fluorantheen


Benzo(a)pyreen


Benzo(ghi)peryleen


Indeno(123-cd)pyreen


PAK 10VROM 


***


-


*


**







T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN


Datum: 19-Jun-2019


Linge Milieu BV


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 13-Jun-2019


spieringweg 562 vijhuizen


19-2080
2019085711/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen
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spieringweg 562 vijhuizen
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John Hol 1/2


19-2080


Analysecertificaat


19-Jun-2019/12:38


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


13-Jun-2019


Monstermatrix Water (AS3000)


2019085711/1Certificaatnummer/Versie


Metalen


S <20µg/LBarium (Ba)


S <0.20µg/LCadmium (Cd)


S <2.0µg/LKobalt (Co)


S 2.6µg/LKoper (Cu)


S <0.050µg/LKwik (Hg)


S 2.7µg/LMolybdeen (Mo)


S 6.8µg/LNikkel (Ni)


S <2.0µg/LLood (Pb)


S <10µg/LZink (Zn)


Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen


S <0.20µg/LBenzeen


S <0.20µg/LTolueen


S <0.20µg/LEthylbenzeen


S <0.10µg/Lo-Xyleen


S <0.20µg/Lm,p-Xyleen


S
1)


0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7


<0.90µg/LBTEX (som)


S <0.020µg/LNaftaleen


S <0.20µg/LStyreen


Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen


S <0.20µg/LDichloormethaan


S <0.20µg/LTrichloormethaan


S <0.10µg/LTetrachloormethaan


S <0.20µg/LTrichlooretheen


S <0.10µg/LTetrachlooretheen


S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan


S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan


S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan


S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan


S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen


1 peilbuis 3 10772284


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


13-Jun-2019


M: MCERTS erkend







spieringweg 562 vijhuizen


1


John Hol 2/2


19-2080


Analysecertificaat


19-Jun-2019/12:38


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


13-Jun-2019


Monstermatrix Water (AS3000)


2019085711/1Certificaatnummer/Versie


S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen


<1.6µg/LCKW (som)


S <0.20µg/LTribroommethaan


S <0.10µg/LVinylchloride


S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen


S
1)


0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7


S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan


S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7


Minerale olie


<10µg/LMinerale olie (C10-C12)


<10µg/LMinerale olie (C12-C16)


<10µg/LMinerale olie (C16-C21)


<15µg/LMinerale olie (C21-C30)


<10µg/LMinerale olie (C30-C35)


<10µg/LMinerale olie (C35-C40)


S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)


1 peilbuis 3 10772284


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


13-Jun-2019


M: MCERTS erkend VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019085711/1


Pagina 1/1


Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.


 10772284 06919374903 peilbuis 3


 10772284 08007974103 peilbuis 3


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019085711/1


Pagina 1/1


Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019085711/1


Pagina 1/1


.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)


Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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19-2080


spieringweg 562 vijhuizen


13-06-2019


John Hol


2019085711


pb 3 GSSD toets S T I


µg/L <20 14 - 50 338 625


µg/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6


µg/L <2,0 1,4 - 20 60 100


µg/L 2,6 2,6 - 15 45 75


µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3


µg/L 2,7 2,7 - 5 153 300


µg/L 6,8 6,8 - 15 45 75


µg/L <2,0 1,4 - 15 45 75


µg/L <10 7 - 65 433 800


µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30


µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000


µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150


µg/L <0,10 0,07


µg/L <0,20 0,14


µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70


µg/L <0,90


µg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70


µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300


µg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000


µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10


µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40


µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900


µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130


µg/L <0,10 0,07


µg/L <0,10 0,07


µg/L <1,6


µg/L <0,20 0,14 630


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5


µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10


µg/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20


µg/L <0,20 0,14


µg/L <0,20 0,14


µg/L <0,20 0,14


µg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80


µg/L <50 35 - 50 325 600


kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde


groter dan Streefwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Gestandaardiseerd gehalte


Certificaatnummer


Metalen


Barium (Ba)


BoToVa T13 Toets Wbb grondwater (ondiep)


Projectnummer


Projectnaam


Datum monstername


Monsternemer


Ethylbenzeen


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


Nikkel (Ni)


Lood (Pb)


Zink (Zn)


vl Koolwaterstoffen


Benzeen


Tolueen


Tetrachlooretheen


o-Xyleen


m,p-Xyleen


Xylenen (som) factor 0,7


BTEX (som)


Naftaleen


Styreen


vl halogeenkoolwaterstoffen


Dichloormethaan


Trichloormethaan


Tetrachloormethaan


Trichlooretheen


1,1-Dichloorpropaan


1,1-Dichloorethaan


1,2-Dichloorethaan


1,1,1-Trichloorethaan


1,1,2-Trichloorethaan


cis 1,2-Dichlooretheen


trans 1,2-Dichlooretheen


CKW (som)


Tribroommethaan


Vinylchloride


1,1-Dichlooretheen


1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7


olie totaal (C10-C40)


1,2-Dichloorpropaan


1,3-Dichloorpropaan


Dichloorpropanen som factor 0.7


Minerale olie


*


**


***


GSSD


-







  


 


bijlage C 


 


  


 


 


boorstaten Spieringweg 562 Vijfhuizen 


juni 2019 


19-2080 


  


 


  







Betekenis van afkortingen


G/g : grind/grindig


Z/z : zand/zandig


L/s : leem/siltig


K/k : klei/kleiig


V/h : veen/humeus


m : mineraal arm


  Overig


W/w : Waterkolom Blinde buis :


Filter :


Grondwaterst. :


Afdichtingen


Bentoniet


Filterzand


Geroerd
monster


:Ongeroerd
monster


:


 
Mate van verontreiniging


: lichte geur


: matige geur


: sterke geur


: uiterste geur


: lichte olie-water reactie


: matige olie-water reactie


: sterke olie-water reactie


: uiterste olie-water reactie


: licht kooldeeltjes


: matig kooldeeltjes


: sterk kooldeeltjes


: uiterst kooldeeltjes


: licht puin


: matig puin


: sterk puin


: uiterst puin


: licht plantenresten


: matig plantenresten


: sterk plantenresten


: uiterst plantenresten







Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 1 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
klinker


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-8; Klinkers
8-15; Straatzand
15-30; Puin
30-80; Klei, matig siltig, matig zandig; Kleur: grijsbruin


1-01


80-130; Uiterst fijn zand, sterk siltig; Kleur: lichtgrijs


1-02


130-180; Uiterst fijn zand, sterk siltig; Roest; Kleur: grijsbruin


1-03


180-230; Uiterst fijn zand, sterk siltig; Kleur: lichtbruin


100 cm-mv


Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 2 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
tegel


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-5; Tegels
5-35; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: lichtgeelgrijs


2-01


35-50; Puinverharding


50-100; Klei, matig siltig, sterk zandig; Kleur: grijsbruin


2-02


100 cm-mv


Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 3 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
tuin


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-5; Snippers
5-50; Klei, matig siltig, sterk zandig, licht humeus; Kleur: donkergrijsbruin


3-01


50-100; Uiterst fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs


3-02


100-150; Uiterst fijn zand, sterk siltig; Roest schelpen; Kleur: lichtgrijsbruin


3-03


150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijsbruin


3-04


200-250; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: lichtgrijs


3-5


100 cm-mv


Filter-
buis


G.W.


Grondwaterbemonstering: 13-6-2019 Monsternemingsfilter
pH: 6,95 Grondwaterstand: 45 cm-mv Diepte Perforatie


EGV: 1040 µS/cm Troebelheidmeting: 10,9 NTU 250 cm-mv 150-250 cm-mv


Temp.: Zuurstofmeting:


Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 4 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
braak


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-50; Klei, matig siltig, matig zandig, licht humeus; Kleur: donkergrijsbruin


4-01


100 cm-mv







Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 5 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
braak


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-50; Klei, matig siltig, matig zandig, licht humeus; Kleur: donkergrijsbruin


5-01


50-100; Uiterst fijn zand, sterk siltig, licht kleiig; Kleur: lichtgrijsbruin


5-02


100 cm-mv


Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 6 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
klinker


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-10; Klinkers
10-20; Straatzand
20-70; Klei, matig siltig, matig zandig, licht humeus; Kleur: donkergrijs


6-01


70-120; Uiterst fijn zand, matig siltig, matig kleiig; Kleur: grijsbruin


6-02


120-170; Uiterst fijn zand, sterk siltig; Kleur: lichtgrijsbruin


6-03


100 cm-mv


Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
19-2080 spieringweg 562 vijhuizen 7 nieuwbouw 3-6-2019


Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
john linge milieu bv Edelmanboor,


s ....
klinker


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104


Bodem- Bodem-
monster onderzoek


0 m


1 m


2 m


3 m


4 m


5 m


0-10; Klinkers
10-30; Puinverharding


30-80; Klei, licht siltig, matig zandig, licht humeus; Kleur: donkergrijs


7-01


80-130; Klei, matig siltig; Kleur: lichtgrijsbruin


7-02


100 cm-mv







bijlage D1 


 


  


 


 


kadasterkaart Vijfhuizen 


foto's 


historische gegevens   


  







Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18-2178


12345
25


Voor een eensluidend uittreksel, Y, 13 december 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie


Schaal 1:500


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


Haarlemmermeer
AC
60


0 m 5 m 25 m


56
2


56
0


753


60


62


63


59



https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=AC&perceelnummer=753&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=AC&perceelnummer=60&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=AC&perceelnummer=62&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=AC&perceelnummer=63&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=AC&perceelnummer=59&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART





bodemonderzoek 3 juni 2019







luchtfoto 2017


2013


2005







kaart 2005


1990


1970


1960
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bijlage D2 


 


  


 


 


informatie Gemeente Haarlemmermeer 


                  Omgevingsdienst NZKG  







bodemkwaliteitskaart


zonekaart


bodemkwaliteitskaart


ontgravingskaart bovengrond







Bodemrapportage
 Spieringweg 562 te Vijfhuizen


  


Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 105853        Y 484025 meter


Legenda


Geselecteerd gebied HBB punt (historische bron)


25-meter buffer Tanks


Onderzoekscontouren


Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 1 van 18 - 27-05-2019
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Inleiding
 
Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport? 
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en
verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van
een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. 
 
De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten
rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is
bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische
rapport. 
 
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend
asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend
Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het
bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de
daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op
heeft. 
 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit
rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.
 
Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin
is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een
bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en
zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn
opgenomen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt
u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.
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Informatie over geselecteerd perceel/gebied


Overzicht van Bodemlocaties


 Locatie "0979005 Spieringweg Cruquius Vijfhuizen" 


 Overzicht onderzoeken  
R-JTP/327


 


 


18524


 


Locatie 0979005 Spieringweg Cruquius Vijfhuizen


Locatiecode NZ039403436


Locatiecode bevoegd gezag NH039402990


Straatnaam/huisnummer Spieringweg 9999


Postcode 2142ED


Plaatsnaam CRUQUIUS


Gemeente Haarlemmermeer (0394)


Gegevensbeheerder locatie Provincie Noord-Holland


Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740


Rapportcode NZ039409278


Onderzoeksbureau Aveco de Bondt


Rapportnummer R-JTP/327


Rapportdatum 15-08-2014


Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch


Conclusie rapport Rapportnaam: Bodem- en funderingsonderzoek Spieringweg te Cruquius
Hypothese onverdacht, gebaseerd op NEN 5740, aantal boringen conform CROW210.
Onderzoek tot 1,0 m-mv.
Zintuiglijke waarnemingen: slakken/puin, bijmengingen met asfalt; plaatselijk repac.


Funderingsmateriaal: niet toepasbaar obv PAK (610mg/kgds!!) en minerale olie.
Repac niet onderzocht.
MM29 zwak puinhoudende grond onder fundering: PAK > I; kobalt, molybdeen, zink,
PCB en minerale olie > AW. Bij werkzaamheden BUS-melding; veiligheidsklasse 3T
Zintuiglijk schone grond onder fundatie: kobalt, molybdeen, zink en/of PAK > AW.
(basisklasse) Grondwater: tot 1,0 m-mv niet aangetroffen, daarom niet onderzocht.
Asbest: funderingslagen zintuiglijk en analytisch (indicatief) geen asbest.


Bijzonderheden: verontreiniging in zintuiglijk puinhoudende laag te relateren aan
bijmenging. Zintuiglijk te ontgraven; daarom geen NO nodig. In bovenliggende
fundatie geen asbest, daarom aannemelijk dat zwak puinhoudende onderlaag niet
asbesthoudend is. Onderzoek in combinatie met verhardingenonderzoek.


Interne mail gemeente d.d. 11-09-2013: conclusies adviesbureau overgenomen.  Let
op, gehalte PAK in fundatielaag hoog! V&G plan belangrijk!


Brief Provincie Noord-Holland d.d. 10-07-2015, kenmerk 650220/652664: BUS-
melding ontvangen. Wanneer voor 12 augustus geen bericht is ontvangen, kan
gestart worden met de saneringswerkzaamheden.


Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag


Rapportcode NZ039409523
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18.524


 


Onderzoeksbureau Grondslag


Rapportnummer 18524


Rapportdatum 19-12-2015


Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch


Conclusie rapport Restverontreinigingen in putwanden (industrie en niet toepasbaar); putbodems
schoon/wonen


BUS saneringsevaluatie


Onder MKB functioneel ontgraven van verontreinigingsspots tpv vernieuwen weg; bij
verwijdering overige (niet sterk verontreinigde) grond periodieke MKB.
276 m³ niet toepasbare grond  en 100 m³ industriegrond afgevoerd.


Restverontreinigingen:
Putwanden spots licht tot sterk verontreinigd met PAK en zwarte metalen (industrie
en niet toepasbaar)
Putbodems spots: geen tot lichte verontreinigingen (P6 PAK) (schoon en P6 wonen)


Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740


Rapportcode NZ039403423


Onderzoeksbureau Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V.


Rapportnummer 18.524


Rapportdatum 10-02-2012


Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch


Conclusie rapport ow


Rapportnaam:Verhardingen- en bodemonderzoek Spieringweg te Vijfhuizen.
Conclusie rapport:
In het mengmonster van de boringen 1/4/7/10/11 (berm) zijn de gehalten aan
minerale olie en PAK licht verhoogd. Het oliechromatogram is niet eenduidig
omtrent de oliesoort.
In het mengmonster van de boringen 2/3/5/8/13 (onder asfaltlklinkers) zijn de
gehalten aan kobalt, nikkel, minerale olie en PAK licht verhoogd. Het
oliechromatograrn is niet eenduidig omtrent de oliesoort.
Het geselecteerde mengmonster van de ondergrond van de boringen 6/8/10/11/13 is
eveneens geanalyseerd op een NEN-pakket.In het mengmonster van de ondergrond
(berm/asfaltklinkers) zijn geen verhoogde
gehalten gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde edof detectielimiet.
De kwaliteit van het asfalt, de fundering en de grond is vastgesteId ter plaatse van de
Spieringweg (tussen nr. 607 en nr. 635) te Vijfhuizen.
Asfalt
De onderste asfaltlaag van de boringen 3 en 5 is teerhoudend. Deze teerhoudende
asfaltlaag is vermoedelijk aanwezig ter plaatse van de gehele asfaltstrook behalve ter
plaatse van de aanwezige brug (boring 2). Het asfalt heeft, rekening houdend met de
aanwezige brug, een gemiddelde dikte van 165 mm en heeft een oppervlakte van
circa 900 m2. De omvang van het asfalt bedraagt circa 150 m3 (375 ton). Hiervan is
globaal de onderste 54 mm
teerhoudend, wat neerkomt op 40 m' (100 ton). Indien dit apart wordt gefreesd, zal
er meer teerhoudend asfalt vrijkomen (in totaal circa 140 ton) als gevolg van een aan
te houden veiligheidsmarge(freesdiepte). Teerhoudend asfalt dient te worden
gereinigd.
Het overige asfalt, circa 110 m3 (275 ton) kan worden aangemerkt als niet-
teerhoudend en is geschikt voor (warm) hergebruik.
Fundering
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HLMM140-liposr/01 3


 


 


X5\HLMM140-1


 


De fundering onder de asfaltverharding bestaat uit 15 tot 35 cm dikke slakkenlaag.
De
omvang van de slakkenfundatie wordt geraamd op circa 225 m3 (450 ton). De
fundering blijkt op basis van de onderzoekresultaten niet geschikt voor hergebruik.
Aanbevolen wordt om de fundering die vrij komt af te voeren naar een erkende
venverkingslocatie.
Grond
In de bovengrond zijn plaatselijk lichte verhogingen aan zware metalen, minerale olie
en
PAK gemeten. Indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit is de gemiddelde
kwaliteit
klasse industrie. In de ondergrond zijn geen verhogingen aangetoond. Indicatief
getoetst aan
het Besluit Bodemkwaliteit is de kwaliteit klasse (AW) schoon. Vrijkomende grond kan
binnen het project worden hergebruikt of anders worden afgevoerd naar een
grondbank.


Beoordeling/Memo/Conclusie gemeente/provincie (d.d. en kenmerk):Vrijkomende
grond kan
binnen het project worden hergebruikt of hergebruikt binnen de gemeentegrenzen
(conform de bodemkwaliteitskaart).


Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740


Rapportcode NZ039410996


Onderzoeksbureau Aveco de Bondt


Rapportnummer HLMM140-liposr/01 3


Rapportdatum 03-09-2007


Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch


Conclusie rapport


Type onderzoek brf (briefrapport)


Rapportcode NZ039403424


Onderzoeksbureau Witteveen & Bos


Rapportnummer X5\HLMM140-1


Rapportdatum 18-07-2007


Aanleiding voor het onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling


Conclusie rapport Rapportnaam: Milieutechnisch onderzoek reconstructie Spieringweg te Vijfhuizen.
Hypothese verdacht/onverdacht wordt wel/niet verworpen (niet van toepassing).


Asfalt: op twee boorkernen (23 en 26) na is het geanalyseerde asfalt niet
teerhoudend. Overige kernen welke alleen met een PAK-marker zijn beoordeeld, kan
niet met zekerheid gesteld worden dat deze niet teerhoudend zijn.


Fundatiemateriaal: is deels, op basis van het gehalte aan PAK, indicatief beoordeeld
als niet toepasbaar en deels, op basis van de gehalten aan PAK, minerale olie en EOX,
indicatief beoordeeld als categorie 1 materiaal.


Ondergrond: de onderliggende grond is plaatselijk licht tot sterk verontreinigd met
zware metalen en PAK en licht tot matig verontreinigd met minerale olie. De
plaatselijk aangetroffen sterke verontreinigingen tot boven de interventiewaarden zijn
deels afgeperkt.


Grondwater: niet onderzocht.
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 


 Besluiten 


 Tanks 


 Beschikbare documenten bij locatie


Slib: niet onderzocht.
Asbest: niet onderzocht.


Bijzonderheden: geen.


Conclusies rapport:
- het vrijkomende asfalt van de wegvakken ter hoogte van de boorpunten 23  en 26
gescheiden af te voeren naar een erkende verwerker.
- het vrijkomende asfalt van de wegvakken ter plaatse van boring 8, 10, 13,  15 en
21 kan niet als teerhoudend beoordeeld worden en kan worden  hergebruikt.
- van het vrijkomende asfalt van de overige wegvakken dient gedurende het  werk de
teerhoudendheid te worden bepaald. Vooralsnog dient rekening te  worden gehouden
dat een gering deel teerhoudend asfalt betreft.
- om van eventueel vrijkomend wegfundatiemateriaal middels partijkeuringen  de
definitieve afvoerbestemming te bepalen.
- indien in het kader van het project tevens grond moet worden ontgraven, de
afvoerbestemming van de vrijkomende grond middels partijkeuringen te  bepalen.
- om in overleg met het Bevoegd Gezag Wbb te treden ten aanzien van de  noodzaak
tot verdere afperking van de aangetroffen ernstige  verontreinigingen.
- in geval van grondverzet dient een beschikking ernst en spoedeisendheid  alsmede
instemming met het saneringsplan in het kader van de Wbb te  worden verkregen.


Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan


Rapportcode NZ039410997


Onderzoeksbureau Aveco de Bondt


Rapportnummer


Rapportdatum 07-06-2015


Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch


Conclusie rapport


Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres


900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200


Onbekend Onbekend heden Spieringweg 9999


Type besluit Kenmerk Status Datum


BUS-melding correct aangeleverd 650220/652664 10-07-2015


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks
 


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel


Overzicht van Bodemlocaties


 Locatie "0979003 VAN HAASTER R." 


 Overzicht onderzoeken  
X M 95.187/BW


 


 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 


Locatie 0979003 VAN HAASTER R.


Locatiecode NZ039400698


Locatiecode bevoegd gezag


Straatnaam/huisnummer Spieringweg


Postcode


Plaatsnaam Vijfhuizen


Gemeente Haarlemmermeer (0394)


Gegevensbeheerder locatie Haarlemmermeer


Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740


Rapportcode NZ039400548


Onderzoeksbureau Tjaden


Rapportnummer X M 95.187/BW


Rapportdatum 17-08-1995


Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning


Conclusie rapport Rapportdatum: 17-08-1995


Hypothese: onverdacht niet verworpen


zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden


Bovengrond: Schoon


Ondergrond: Schoon


Grondwater: Benzeen, tolueen, xylenen, arseen > S


Asbest: nvt


Bijzonderheden:
Arseen > S in het grondwater heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak


Beoordelingsformulier wel aanwezig
positief.


Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres


000000 onverdachte activiteit
nsx:


Onbekend Onbekend heden Spieringweg
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Besluiten 


 Tanks 


 Beschikbare documenten bij locatie


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks
 


Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Toelichting
 
Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip
van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de
verontreiniging.
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over
onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend. 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder
onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader
van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van
monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar. 
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent
indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.  
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een
bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben
plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek. 
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze
onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de
informatie is sterk afgenomen.
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst
is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging
met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest
recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.
 
Historisch bodembestand (HBB) 
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en
vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt
wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de
bodem daadwerkelijk verontreinigd is.
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Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en
is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De
bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar
een gemeenschappelijke website.
 
Rondom de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan
zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter
rondom het onderzochte adres.
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Begrippenlijst
 
Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het
vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met
behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.
 
Immobiel 
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar
het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
 
Mobiel 
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of
naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
 
Achtergrondwaarde 
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.
 
Tussenwaarde 
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek
nodig.
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de
interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar
risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in
de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde
is verontreinigd.
 
Ernstige bodemverontreiniging 
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige
bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er
maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website
van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen. 
 
Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen 
 
Wbb Wet bodembescherming
BKK Bodemkwaliteitskaart
HO Historisch onderzoek
VO Verkennend onderzoek
OO Oriënterend onderzoek
NO Nader onderzoek
SO Saneringsonderzoek
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