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Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota van de
gemeente Laren. Het vormt een nadere onderbouwing van de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging in ruimtelijke en

architectonische zin.

Het beeldkwaliteitsplan is eveneens het toetsingskader voor de
ruimtelijke en architectonische kwaliteit voor de uitwerking van

planontwikkelingen op deze locatie.

Dit document licht eerst kort uit welk bestaand toetsingskader
aanwezig is op de locatie. Vervolgens is een aantal randvoorwaarden
opgenomen die van invloed zijn op de omschreven ruimtelijke en

architectonische kwaliteit.

Aan de hand van een aantal thema'’s is in woord en beeld de

gewenste kwaliteit aangegeven.

Het plangebied betreft het gebied zoals hiernaast is aangegeven. De
Harmen Vosweg, de Ruiterweg en de Lingenskamp begrenzen het

gebied.
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Juridisch kader: welstandsnota 2013 gemeente Laren

De nota omschrijft 4 deelgebieden. De locatie valt onder gebied 4
gesloten bebouwing. In grote lijnen zijn de volgende criteria

omschreven:

*  De bestaande gebouwde omgeving is het kwalitatieve

referentiepunt.

e Binnen het volume dat in het bestemmingsplan is vastgelegd

moet gestreefd worden naar een evenwichtige opbouw van de
gevels en een hellend (zadel)dak. Aan- en uitbouwen zijn

ondergeschikt aan de hoofdmassa.

*  Sobere, traditionele bouwkundige detailleringen, met
uitzondering voor hoekpanden en entrees, daar is verbijzondering

gewenst.

*  Het gebruik van natuurlijke materialen, zoals bakstenen, hout en

riet, die behoren tot de traditionele bouwmaterialen van Laren.

*  Voor de gevels zijn gebakken stenen het uitgangspunt.

Gebieden

*  De daken zijn primair gedekt met pannen, leien of riet. [ 1 Rond ce Brinken
=[] 2:schil rond het centrum
*  Kozijnenin hout zijn het uitgangspunt. 2 [] 3 vita gebieden

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Laren/321413/321413_
1.html
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Context

De omgeving van het perceel tussen de Harmen Vosweg, Ruiterweg
en de Lingenskamp is groen. De wegen hebben een landelijk,
agrarisch karakter, ze zijn niet allemaal verhard. De bomen
begeleiden de routes en kaderen daarmee landschappelijke ruimtes

af: er ontstaan een soort groene kamers.

De boomwal aan de noordzijde van het terrein heeft monumentale
waarde en moet gerespecteerd worden. Hekken en heggen vormen
eveneens begrenzingen naar de straten. De Harmen Vosweg is een
zandpad, de andere twee straten zijn bestraat met klinkers, zonder

trottoir.

Aan de oost- en zuidzijde grenst het gebied aan een bomenrijke
woonwijk, met geschakelde en vrijstaande woningen. De
bebouwing is vaak maar 1, maximaal 2 bouwlagen hoog met een

kap. De architectuur is agrarisch en sober.

Aangrenzende woningen genieten nu van uitzicht op een groen en

open veld.

Het gebied wordt nu bewoond en gebruikt voor moestuinen en

spelen. Het groen is deels privé, deels openbaar toegankelijk.
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Planvoorstel

Het plan omvat de bouw van 8 sociale huurwoningen, waarbij 4
woningen aan de noordzijde, en 4 woningen evenwijdig aan het
zandpad van de Harmen Vosweg.

De woningen worden qua afmetingen ingepast in de omgeving. De
bouwhoogte van de woningen is 1,5 bouwlaag met kap. De woningen
worden voorzien van een kleine privé tuin, waarachter een grote
gemeenschappelijke tuin wordt aangelegd welke door alle bewoners
gebruikt kan worden. De bergingen van de woningen worden op een
aparte plaats gerealiseerd, zodat er voldoende ruimte blijft in de
tuinen. De parkeerplaatsen voor de woningen worden deels op het
perceel aan de Harmen Vosweg gerealiseerd.

Het behoud van de sociale, recreatieve en groene functie van de

driehoek is een belangrijk uitgangspunt. In de voorgestelde
verkaveling blijft het voetbalveldje zoals deze nu is . Het geitenweitje ) m[ i’/

—_—

kan behouden blijven en wordt meer naar de oostzijde van de

- \/\ S S - N UPDATE 13 november 2020 0p bass van takening 0201 INFRASOLL 6. 13-11-2020
. R, NN / ~ e /

driehoek verplaatst. Zo zijn er voldoende mogelijkheden om er weer
een recreatief en educatief terrein van te maken. Het zicht op het Fragment eerdere situatietekening, opgesteld door atelier GroenBlauw
natuurgebied aan de noordzijde van het perceel blijft grotendeels d.d. september 2020

intact. Het zandpad dat noordelijk van het perceel loopt en dat de

scheiding vormt met het natuurgebied blijft volledig intact. De

houtwal en bomenstructuur blijven onaangetast.

(uit concept bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg)




Relatie nieuwe woningen met omgeving

Doelstelling van het beeldkwaliteitsplan is een

vanzelfsprekende inpassing in de context. De nieuwe

bouwvolumes vormen een vanzelfsprekende aanvulling in vorm,

kleur, materiaal en detaillering.

Dat houdt het volgende in:

* Aansluiten op de agrarische en landelijke karakteristiek

* De entreezijde van de woningen richt zich op de straatzijde

* Verhardingen worden geminimaliseerd, materialisering is
passend bij agrarisch karakter

* De begrenzingen van kavels blijven laag en groen

* Het bouwvolume definieert 1 laag en een kap

* Het bouwvolume heeft een bescheiden aanwezigheid, oogt
als 1 geheel, niet te hoog en niet te lang

* De materialisering is klassiek en traditioneel

* Bijgebouwen hebben een meer tijdelijk karakter

* Parkerenisingepastin hetlandschap

In de volgende bladen is dit nader uitgewerkt op basis van

elementen en thema'’s.
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Volumeopbouw

Het terrein wordt ingericht alsof het een boerenerf is: informeel
en in een natuurlijke compositie van grotere en kleinere
bouwwerken en afgebakende groene elementen. De twee
blokken bestaan uit 4 aaneengesloten woningen. Het
individuele karakter blijft ondergeschikt. De kopwoningen

worden zodanig verbijzonderd dat zij het blokje beéindigen.

Het bestemmingsplan spreekt van een maximale hoogte nok op
8 meter, de maximale hoogte goot is 4 meter. Om aan te sluiten
op karakteristiek van bebouwing bestaande uit 1 woonlaag en

een kap. Is het wenselijk de goothoogte lager te plaatsen.

De voorkeur heeft het de kap uit te voeren als een mansarde
kap. Het bouwblok krijgt daarmee het karakter van een
woongebouw, maar behoudt de uitstraling van 1 laag met een
kap. Bij het plaatsen van de goot op 4 meter wordt het volume
een standaard rijtjeshuis, en is het moeilijk de agrarische en
landelijke uitstraling te realiseren. De voordeuren liggen aan
de ‘formele’ kant van het bouwblok, dat is aan de oost- en
noordzijde. De privé buitenruimte grenst aan de

gemeenschappelijke buitenruimte.

Bestemmingsplan geeft ruimte voor een goothoogte van 5m en
nokhoogte van 8m. Deze vorm is NIET gewenst.

De wens is de gootlijn lager te leggen, zodat er een intiemere en
landelijker sfeer ontstaat.

Het volume van de 2¢ bouwlaag kan worden vergroot door het
toepassen van een mansarde kap.
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Referenties volumeopbouw

Kleurstelling bestaande bebouwing

Kleurstelling dak en gevel zijn nuance van elkaar Beéindiging bouwvolume op kop
Traditionele detaillering Bescheiden uitstraling
Sprekende onderdorpels "Zachte’ terreinafwerking

Zonnepanelen in het hoogste vlak Tritioeel en kleinschalig
Dakkapellen bepalen herkenbaarheid woning Accent op de kop

Kleinschalig, traditionele detaillering Sobere detaillering
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Kap en kop

Zoals hiervoor is benoemd gaan we uit van een mansardekap.
Beide langsgevels zijn zichtzijden. Aan beide gevelzijden is een
dakkapel gewenst om de leesbaarheid van de woning te

vergroten.

Deze dakkapellen mogen aaneengesloten per 2 woningen, mits
er een symmetrisch ritme ontstaat, zoals hiernaast in principe is

aangegeven.
PV-panelen op het hoge deel van de mansardekap plaatsen.

De kopgevels vormen een beéindiging van het volume. Dit kan
door de kopgevel de kap in te laten sluiten, of de kap over te
laten steken. Het aanbrengen van een kap-/gootlijn in dit

gevelvlakis niet gewenst (geen wolfseind).

De kopgevel mag geen gesloten indruk geven, kozijnen in deze

gevel zijn daarom een voorwaarde.

De detaillering van de aansluitdetails dient vanuit een
traditionele basis, zorgvuldig en kwalitatief hoogwaardig te zijn:

er dient een ambachtelijke aandacht uit te spreken.

Beeldkwaliteitsplan
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Dakkapel

De welstandsnota geeft een beperking aan voor de mogelijkheden

voor een dakkapel. Deze is als volgt omschreven:

Hoogte varieert tussen 1,75 en 1,5 meter, gemeten vanaf de voet

van de dakkapel inclusief daklijst.

De gezamenlijke breedte van een dakkapel mag maximaal 50%
van de breedte van het dakvlak bedragen, waarbij de afstand tot
de rand van het dakvlak, het dak van de buren of een andere

dakkapel minimaal 1,2 meter dient te bedragen.

De afstand van de onderzijde van de dakkapel tot de dakvoet

dient minimaal 0,5 en maximaal 1 meter te zijn.

De afstand tot aan de nok dient ten minste 0,9 meter te zijn, drie

pannen.

Bij een dakhelling van 40 graden mag een plat dak worden
aangebracht, op daken van minimaal 45 graden mag een hellend

dak worden toegepast.

Op een mansarde kap mag een dakkapel enkel in het lage dakvlak

worden opgenomen.

De zijden uitvoeren in hout of zink of doorlopende dakbedekking.

In aanvulling op deze mogelijkheden willen we in dit plan de ruimte

Beeldkwaliteitsplan

bieden om hogere dakkapellen te maken: dakrand maximaal op 6 meter hoogte.
De onderzijde mag echter niet in de goot staan, het dakvlak loopt rondom door.
De dakkapel kan met een hellend of een vlak dak worden uitgevoerd. Indien de
dakkapel uitgevoerd wordt met een schuin dak, dan is dit in de doorgaande

helling van het hoogste deel van de mansardekap.

+6m t.o.v. peil

Principe dakkapel met plat dak

Principe dakkapel met schuin dak
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Referenties dakkapel

Plat dak
Kleurstelling dak en gevel : wit/créme wit
Traditionele detaillering

Aan onderzijde lopen pannen door
A Ke g RN

Schuin dak

Kleurstelling dak doorlopend in dakkapel (geen steen!)

Traditionele detaillering

13



Gevelopening

Accent voordeur Traditionele detaillering

*'. ' N i

De gevelopeningen volgen de klassieke verhouding en indeling. De
kozijnen zijn uitgevoerd in hout en staan voorin het metselwerk. De

onderdorpel is duidelijk leesbaar en van steen.

De kleurbasis is wit, créme of grijs. Deuren mogen in een donkere, mits
klassieke tint. De detaillering associeert met de agrarische architectuur.
Entrees mogen wel een verbijzondering in de vorm van een kleine

luifel, of een lijst van bijzonder metselwerk.

In de gevel is het markeren van een trasraam gewenst. Dit versterkt de

traditionele uitstraling.

De detaillering van de aansluitdetails dient vanuit een
traditionele basis, zorgvuldig en kwalitatief hoogwaardig te zijn:

er dient een ambachtelijke aandacht uit te spreken.

Traditionele detaillering Trasraam leesbaar
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Bijgebouwen

Bijgebouwen aan het bouwvolume zijn niet wenselijk, het liefst deze

elders op het ‘erf’ plaatsen.

De vrijstaande bijgebouwen hebben een tijdelijk, landschappelijk en
agrarisch karakter : houten delen, verticaal toegepast. Ze zijn voorzien
van een schuin dak of zadeldak, of een vlak of heel licht hellend dak

voorzien van sedum of gras. Beiden vormen voorzien van een overstek.

Indien de bijgebouwen toch aan of heel nabij het hoofdvolume
gekoppeld zijn, dan het bijgebouw dusdanig materialiseren dat zij bij
het hoofdvolume horen in dezelfde materialisering en vormkenmerken

als het hoofdgebouw.

Hiermee zijn ze onderdeel van de totale compositie, de volumes
blijven familie van elkaar. Er ontstaat de samenhang van volumes zoals

op een agrarisch erf.

De bijgebouwen dienen eveneens op een traditionele en zorgvuldige

wijze te zijn gedetailleerd.

Houten schuurdelen, natuurlijke kleurstelling, donker

Bijgebouw is familie van het hoofdgebouw

sedum
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Inrichting tuinen en openbare ruimte

Het perceel krijgt het karakter van een erf. De wegen en paden zijn De parkeervoorziening in het overliggende gebied van het kavel dient op een
alleen verhard waar nodig. De erfafscheidingen zijn groen of /en met gelijkwaardige wijze in het agrarische landschap ingepast.
een houten hek. Erfscheidingen van de tuinen naar het pad en De verlichting van de openbare ruimte is bescheiden en zo laag mogelijk, zodat

aangrenzende tuinen zijn maximaal 0,8 meter hoog, de scheiding naar nachtdieren er beperkt last van hebben.
de openbare tuin is 1,2 meter hoog. Erfafscheidingen dienen mee

ontworpen te worden.

De inrichting van het groen refereert ook aan het boeren erf: de

Groen zoals op een erf aanwezig is

formele zijde is omheind met heggen, en een siertuin, de overige
ruimten zijn meer agrarisch: geitenhek, boomgaard,

bloemen/moestuin.

Verharde delen zijn voorzien van gebakken klinkers (rijoanen) of
gelijkwaardig. De wegen waar geen noodzakelijke routes over lopen

kunnen ook worden uitgevoerd als zandpad.

Voor de openbare ruimte heeft de gemeente Laren twee standaard
klinkers. Voor de rijbaan zijn dat gebakken klinkers kleur Ardeche
roodbruin dikformaat.

Voor de voetpaden gebakken klinkers kei formaat kleur Bergerac

roodbruin.

Informele sfeer
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Toe te passen materialen

Ook hier geldt het aansluiten op materialen zoals in woongebouwen in

de directe omgeving ook zijn toegepast.

Uitgangspunt is dat beide bouwblokjes dezelfde materialisering krijgen.

Voor de hellende daken uitgaan van pannen of gebakken leien. Voor de
gevels uitgaan van gebakken stenen. Beton, glas, metaal of kunststof
worden als accent toegestaan. Geen gekleurd of gespiegeld glas
toepassen of materialen die niet op een mooie wijze verouderen, zoals

cementgebonden panelen.

Bij de kleurstelling van de materialen zijn een viertal kleurstellingen

mogelijk, zoals hiernaast in principe is weergegeven.

Daarbij voor de dakpannen uitgaan van oranjerode pan of leigrijze pan,

geméleerd en klassiek van vorm, mat, liefst keramisch.

Daarbij voor het metselwerk uitgaan van een geméleerde handvorm
steen, in een warme oranje of roodbruine stelling, licht gevoegd. Een
‘wit’ vlak is toegestaan mits uitgevoerd als een gekeimde gevel. Het

metselwerk voorzien van een plint in een donkerder tint.

PV-panelen hebben meestal een zwarte verschijningsvorm, het heeft de

voorkeur deze te combineren met de grijze dakpannen.

4 kleurstellingen

Bij de materialisering wordt metselwerk en een dakvlak dat een strakke en

moderne uitstraling realiseert niet gewaardeerd.

Wat het NIET moet zijn:

te strak niet traditioneel

te verzadigd, te vlak en te effen van kleur

glanzend

Beeldkwaliteitsplan
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Referenties materialen
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