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1 Algemeen

1.1 INLEIDING

In verband met de voorgenomen woningbouwontwikkeling Naardereiland is een bestemmings-

planwijziging noodzakelijk. Een bestemmingsplanwijziging kan indien de ontwikkeling niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De watertoets is één van de aspecten die tot 

ruimtelijke consequenties kunnen leiden voor het plan. De watertoets is een proces van informeren, 

afstemmen en adviseren over relevante waterhuishoudkundige aspecten binnen het plan. Het proces zorgt 

voor het vroegtijdig signaleren van (ruimtelijke) kansen en knelpunten om vervolgens te verwerken  in het  

stedenbouwkundig plan. In dit rapport is het watertoetsproces beschreven.

1.2 WATERTOETSPROCES

Op 7 november 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden met betrokken waterbeheerders in het kader van 

de watertoets. Dit overleg met enkele aanvullende afstemmingsmomenten heeft geleid tot 

waterdoelstellingen en te hanteren maatstaven binnen de planontwikkeling. Vervolgens is er gestart met 

de nadere uitwerking van de waterhuishouding en riolering. Het resultaat is een waterhuishouding- en 

rioleringsplan op hoofdlijnen met als bijlage de waterparagraaf voor in het bestemmingsplan.  Het 

doorlopen watertoetsproces is in onderstaand schema weergegeven. 

1.3 DOELSTELLING

Het optimaal inpassen van het hemel-, grond en oppervlaktewatersysteem binnen het nog te definitief 

stedenbouwkundig plan Naardereiland. Waarbij voldaan is aan de vastgestelde doelen maatstaven van de 

(water)partijen: gemeente Naarden, Provincie Noord Holland, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en 

Rijkswaterstaat .
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1.4 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten opgenomen van de gebiedsinventarisatie. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 

aan de hand van doelen en maatstaven ontwerpuitgangspunten beschreven voor het 

waterhuishoudkundig en riool technisch  ontwerp. In hoofdstuk 4 is het ontwerp nader toegelicht. In de 

bijlagen zijn de besprekingsverslagen opgenomen en is het rioolontwerp op hoofdlijnen gepresenteerd.  
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2 Gebiedsinventarisatie

2.1 TOPOGRAFIE EN HOOGTELIGGING

De “Kop Naarderbos” is één van de zeven stukjes Naarden die door de gemeenteraad zijn aangewezen als 

ontwikkellocatie. Het plangebied is nu als dagkampeerterrein ingericht en ligt in het buitendijks gebied.

Op het terrein zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. De verkeersafwikkeling vindt plaats via de 

IJsselmeerweg.

Figuur 1

Boven: Locatie Kop van Naarderbos 

Links : Definitief verkavelingsplan
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2.2 HOOGTELIGGING

In figuur 2 is een weergave van de Algemene Hoogtekaart Nederland afgebeeld (bron: www.ahn.nl).

Door de vele bomen en struiken op het ‘schiereiland’ is het huidige maaiveld niet overal goed af te leiden. 

Het maaiveld (groene kleuren) varieert grofweg van 1,15 m + NAP tot 2,00 m + NAP. De IJsselmeerweg 

ligt op circa 2,10 m + NAP.

Figuur 2: Uitsnede AHN

2.3 ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

In het plangebied is geen riolering aanwezig.  Langs de oostzijde van de IJsselmeerweg loopt een 

50kV hoogspanningleiding van TenneT, een ondergrondse laagspanning leiding van Liander, 

een datatransport van COLT Telecom en UPC.

2.4 BODEMOPBOUW

Door het ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel is in oktober 2012 geotechnisch veldonderzoek uitgevoerd. De 

aangetroffen bodemopbouw is als volgt geschematiseerd. Vanaf maaiveld is tot circa 1,0 m – NAP 

overwegend zandige afzettingen aangetroffen. Dicht onder maaiveld zijn de zandige lagen op diverse 

plaatsen los gepakt, lokaal komen kleilagen voor. Tussen 1 m – en 2,5 m – NAP zijn geringere 

sondeerweerstanden gemeten in combinatie met een relatief hoog wrijvingsgetal. De verwachting is dat 

het hier klei- en veenlagen betreft. Vanaf 2,5 m – NAP is ten slotte een doorgaand vast zandpakket 

geregistreerd.

Tijdens het onderzoek is het grondwater op 0,23 m - NAP en op 0,32 m - NAP waargenomen. Beide 

waarnemingen zijn gedaan nabij de Jachthaven waar een winterpeil van 0,40 m - NAP geldt (zomerpeil 

0,20 – NAP). In het Dinoloket zijn geen sonderingen of bodemopbouw gegevens aangetroffen. 

Primaire  kering (4,0 m +NAP)

IJsselmeerweg
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2.5 GRONDWATERHUISHOUDING

Op de grondwaterkaart van Nederland zijn de grondwatertrappen ter plaatse van het Naarderbos niet 

gekarteerd. TNO heeft ook geen peilbuizen in de directe omgeving staan. 

De Kop van Naarderbos is omringd door water. De optredende grondwaterstanden worden beheerst door 

het gehanteerde zomer en winterpeilen van het Gooimeer. Afhankelijk van neerslag en aanwezige 

kleilagen is er sprake zijn van een grondwaterstandsopbolling. De grondwaterstandsopbolling bij een 

regenwater aanvoer van 1 mm/dag is met de formule van Wesseling berekend op 31 cm. 

Geadviseerd wordt om nader onderzoek te doen naar de optredende grondwaterstanden bij een hoog 

water situatie en bij hevige neerslag.  Nader bodem onderzoek is hiervoor noodzakelijk waarin 

doorlatendheidsproeven worden uitgevoerd en peilbuizen worden geplaatst om de grondwaterstanden te 

monitoren. 

Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied.

2.6 OPPERVLAKTEWATER

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van het Gooimeer, dat in de zin van de Kaderrichtlijn Water een 

onderdeel vormt van het waterlichaam Zuidelijke randmeren. Voorts ligt het plangebied nabij het Natura 

2000-gebied Emmeer&Gooimeer Zuidoever’.  De jachthaven aan de zuidzijde van het plan heeft een vrije 

verbinding met het Gooimeer aan de oostzijde van het plan. De oevers op schiereiland verkeren in 

vervallen staat . Herstel en vernieuwing is noodzakelijk1.

Het beheer en onderhoud van de oevers ligt in de huidige situatie bij de gemeente. Rijkswaterstaat is 

bevoegd gezag over de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het Gooimeer. 

De huidige streefpeilen van het Gooimeer zijn in tabel 1  weergegeven. Door op- en afwaaiing kunnen de 

optredende waterstanden afwijken van de streefpeilen. 

Gooimeer Huidig

Streefpeil (zomer) 0,20 m - NAP

Streefpeil (winter) 0,40 m - NAP

Tabel 1 Te hanteren streefpeilen conform peilbesluit IJsselmeergebied (1992) 

2.6.1 WATERVEILIGHEID

In het Nationaal Waterplan (NWP 22 dec 2009) is als voorwaarde voor alle buitendijkse ontwikkelingen in 

het hele IJsselmeergebied gesteld dat rekening moet worden gehouden met een verhoging van het 

zomerpeil met 0,3 meter totdat in 2013 het peilbesluit voor het IJsselmeergebied wordt genomen. Het 

Peilbesluit 2013 is inmiddels ingetrokken door de Minister van Infrastructuur & Milieu. Door  

Rijkswaterstaat is daarop geadviseerd het vigerend beleid te volgen of te wel dat bij ontwikkeling 

rekening moet worden  gehouden met een peilstijging van 1,0 m. 

Voor specifiek buitendijkse gebieden is nog geen hydraulische randvoorwaarde (theoretische 

overschrijdingskans) vastgesteld. De provincie Noord Holland adviseert een werknorm te hanteren zoals 

  

1 bron: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kop van Naarderbos, maart 2013
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in de structuurvisie beschreven, of te wel een werknorm met een kans van gemiddeld één overstroming 

per 4000 jaar. Bij een berekening met Hydra-M en de vigerende hydraulische randvoorwaarden is een 

waterstand van 0,90 m + NAP bij een overschrijdingsfrequentie van 1/4.000 per jaar berekend. 

Voor het bouwen nabij primaire keringen geldt de regel dat in een zone van 175 meter aan de buitendijkse 

kant geen onomkeerbare ontwikkelingen mogen plaatsvinden zoals permanente bebouwing. Deze regel is 

niet van toepassing voor de planlocatie omdat sprake is van meer dan 175 m afstand van de primaire 

kering.

2.7 WATERKWALITEIT

De waterkwaliteit van de zuidelijke randmeren is volgens de geldende KRW- beoordeling qua chemie 

goed en qua ecologie ontoereikend. Dit laatste heeft voornamelijk betrekking op de toestand van de 

bodemfauna en voor een beperkt deel ook op de aanwezigheid van algen. Daarnaast kunnen in de 

zomerperiode zich lokaal soms cyanobacteriën (blauwalg) ontwikkelen.  Als gevolg daarvan, maar ook 

door massale aanwezigheid van vogels(bron van coli-bacterien), kan het water niet altijd functioneren als 

zwemwater en kan (stank)overlast voor omwonenden en recreanten optreden. 

De waterkwaliteit is in de periode 2010-2013 wel sterk verbeterd. Van tijd tot tijd treedt nog lichte overlast 

van drijflagen van blauwalgen op. De  drijflagen op het Gooimeer zijn niet van dien aard dat sterfte van 

vissen en vogels optreedt, maar kunnen wel tot overlast leiden in inhammen en havens”. 
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3 Doelen en maatstaven 

3.1 WATERASPECTEN

In tabel 2 zijn de relevante wateraspecten benoemd  voor de ontwikkeling Kop van Naarderbos met 

bijbehorende doelstelling(en) en maatstaven.

Aspect Waterdoelstelling Maatstaf

Veiligheid / 

Overstromingsrisico

Behouden huidige 

waterveiligheidsniveaus (waterkeringen)

Realiseren van een voldoende hoog 

veiligheidsniveau bij overstromingen in 

buitendijks gebied

Geen aantasting tertiaire waterkering bij ontsluiting via de 

IJsselmeerweg. 

Geen wateroverlast bij een hoog waterpeil optredend 

gemiddeld éénmaal per 4000 jr. 

Waterkwantiteit 

(hemelwater)

Voldoende afvoercapaciteit om 

wateroverlast bij hevige neerslag te 

voorkomen.  

Bui 08 van de leidraad riolering hanteren als ontwerpnorm 

hemelwaterriolering (geen water op straat).

Bui10 van de leidraad riolering hanteren als voorkomen van 

wateroverlast (gecontroleerd water op straat toestaan).

Rechtstreekse afvoer op het oppervlaktewater is 

toegestaan.

Er is geen compensatie vereist bij verlies aan waterbergend 

vermogen door ophoging in deze buitendijkse ontwikkeling

Waterkwaliteit

(hemelwater)

Toepassen trits schoonhouden –

scheiden – zuiveren

Gescheiden rioolstelsel toepassen, scheiden regen- en 

vuilwaterafvoer.

Regenwaterafvoer (RWA) schoonhouden door toepassen 

van niet uitloogbare bouwmaterialen, geen chemische 

onkruidbestrijding en geen strooizout toepassen.

Voor de toekomstige bewoners is het aanvullend niet 

toegestaan om de auto’s te wassen waarbij het water 

afstroomt naar het regenwaterriool.
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Aspect Waterdoelstelling Maatstaf

Oppervlaktewater

(KRW)

Geen verslechtering van de 

waterkwaliteit en natuurwaarde in 

combinatie met een veilige inrichting 

voor recreatievaart.

Geen verslechtering waterkwaliteit, streven naar verbetering 

door :

- Bevorderen doorstroming door extra verbinding met een 

zo breed mogelijke duiker. 

- Voorkom drijfvuil door geen scherpe hoeken te realiseren

- Creëren natuurvriendelijke oever met vooroever waardoor 

schuilplaatsen voor vissen ontstaan, hard substraat voor 

aanhechting mosselen en andere macrofauna

Minimale waterdiepte nieuwe jachthaven 2,5 m  

Grondwater Grondwateroverlast voorkomen Ontwateringsnorm2  0,80 m - wegpeil

Vloerpeil   25 cm boven kruinhoogte weg.

Drainage toepassen is niet toegestaan, geen 

grondwaterstandsverlaging  om te voldoen aan de 

ontwateringnorm toestaan.

Riolering Huishoudelijk afvalwater transporteren 

naar de zuivering 

Aanleg conform richtlijnen gemeente Naarden 

(SPVE3 Kop van Naarderbos)

Geen lozing van toiletwater van recreatievaart op het  

oppervlaktewater toestaan. 

Tabel 2: Doelen en maatstaven

  

2 Ontwatering is de afstand tussen maaiveld en optredende grondwaterstanden

3 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kop van Naarderbos maart 2013. 
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4 Ontwerp

4.1 HOOGTELIGGING

De minimale hoogteligging van het plan wordt enerzijds bepaald door het borgen van voldoende  

waterveiligheid  voor de toekomstige eigenaren op het eiland. Anderzijds is een minimale aanleghoogte  

nodig voor voldoende ontwatering en drooglegging in relatie met de optredende (toekomstige) 

waterpeilen. 

4.1.1 WATERVEILIGHEID

Het beheer ligt in nieuwe situaties bij de (particuliere) grondeigenaar; er is geen overheidszorg voor het 

vermijden van materiële schade door overstroming, afslag of storm. Belangrijk is dat 

initiatiefnemers/eigenaars, door bijvoorbeeld robuust te bouwen, rekening houden met toekomstige 

peilstijgingen van het IJssel- en Markermeer en zich bewust zijn van de economische en veiligheidsrisico’s 

die buitendijks bouwen voor hen met zich mee kan brengen. Het Rijk legt het risico op schade bij 

buitendijkse bebouwing volledig bij de initiatiefnemer neer, ook wanneer er sprake is van een eventueel 

grotere stijging van het streefpeil dan in het bestemmingsplan wordt aangegeven.

Door  Rijkswaterstaat is geadviseerd het vigerend beleid te volgen, dit betekent dat bij ontwikkeling een 

peilstijging van 1,0 m in ogenschouw moet worden genomen. Op basis van de huidige aanbevelingen van 

de Deltacommissie  lijkt het vigerend beleid echter geen stand te houden. Het advies van Rijkswaterstaat 

wordt mede daarom door de ontwikkelaar en gemeente Naarden niet overgenomen.

Veiligheidshalve is rekening gehouden met een toekomstig peilopzet van 0,50 m. Dit is in lijn met de 

Provincie Noord-Holland, zij adviseert de voorgenomen peilopzet van 30 cm in het Nationaal Waterplan 

hooguit met een paar decimeter te verhogen (zie besprekingsverslagen in bijlage 1).   

Bovenop de peilverhoging van 0,50 m moet rekening worden gehouden met een hoog watersituatie 

optredend bij de werknorm 1: 4000 per jaar. Dit levert een tijdelijke peilstijging van 1,10 m ten opzichte 

van het huidig of toekomstig zomer streefpeil. 

4.1.2 ONTWATERING EN DROOGLEGGING

Op basis van de ontwateringsnormen van 0,80 m minus wegpeil en een grondwateropbolling van 31 cm is 

een minimaal wegpeil van 0,90 m + NAP vereist in de huidige situatie. Bij een peilverhoging van 50 cm is 

dit 1,40 m + NAP. 
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Als minimaal maaiveldniveau nabij de insteek van de oevers wordt de huidige hoogteligging zoveel 

mogelijk aangehouden. Dit betekent dat in de huidige situatie de minimale drooglegging nabij de oevers 

1,30 m ten opzichte van zomer streefpeil bedraagt. 

Bij een toekomstig peilopzet van 50 cm is de drooglegging 80 cm nabij de oevers. Dit wordt niet als 

probleem ervaren aangezien dit nog voldoende ontwatering oplevert voor het onverhard terrein  nabij de 

oevers.

Opgemerkt wordt dat bij een hoog water situatie de ontwatering tijdelijk minder kan zijn. Hiervoor is 

nader geohydrologisch onderzoek  noodzakelijk zoals ook in paragraaf  2.5 is aangegeven. 

4.1.3 MINIMALE AANLEGHOOGTES

In tabel 3 zijn de minimaal te hanteren aanleghoogtes gegeven gebaseerd op het halen van voldoende 

waterveiligheid en ontwatering. In de tabel valt af te leiden dat bewoners de voeten droog houden bij een 

minimaal wegpeil van 1,50 m + NAP. Wel moet worden geaccepteerd dat onverharde terreinen kunnen 

onderlopen.

Huidige situatie Peilverhoging 50 cm

Zomer Streefpeil 0,20 m - NAP 0,30 m + NAP

Winter streefpeil 0,40 m - NAP 0,10 m + NAP

1/4000 (zomer) 0,90 m + NAP 1,40 m + NAP

Maximale grondwaterstand 0,10 m + NAP 0,60 m + NAP

Minimaal wegniveau (waterveiligheid) 1,00 m + NAP 1,50 m + NAP

Minimaal wegniveau (ontwatering) 0,90 m + NAP 1,40 m + NAP

Te hanteren vloerpeil + 0,25 m tov kruin van de weg + 0,25 m tov kruin van de weg

Maaiveldniveau nabij oever 1,15 tot 1,50 m +NAP 1,15 tot 1,50 m +NAP

Tabel 3 Minimale weg- en vloerpeilen

Golfoverslag

Bij een storm met een noorderwind  kan het waterpeil in samenloop met de werknorm 1: 4000 en de 

peilopzet van 50 cm hoger raken dan 1,40 m + NAP. Door het ontbreken van een kering zal de golf  

uitvloeien over het land. Door de geringe waterdiepte in het Gooimeer zijn de golven beperkt in hoogte. 

Door de woningen , gelegen direct aan het Gooimeer, op een soort van terp (vloerhoogte van 2,0 m + NAP) 

aan te leggen is voldoende veiligheid geborgd. Bewoners aan het Gooimeer moeten accepteren dat tuinen 

kunnen overstromen.    

Bomen

Door de huidige hoogteligging zoveel mogelijk te behouden, met inachtneming van de minimale te 

hanteren wegpeilen, kunnen in de huidige situatie bestaande te behouden bomen overleven. Bij een 

peilopzet verandert de grondwaterhuishouding, in deze fase is niet bekend in hoeverre de bomen een 

permanente verhoging van de grondwaterstanden overleven.  

Geadviseerd wordt om een bomenonderzoek uit te voeren in hoeverre ophoging of verlaging van 

maaiveld en toekomstige veranderingen  in de grondwaterhuishouding van invloed zijn op de 

levensduur van de aangewezen te behouden bomen.
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Aanlegplaatsen

In het kader van toekomstbestendigheid is het advies om de aanlegplaatsen als drijvende plateaus in te 

richten. Op deze manier kunnen schommelingen in waterstanden goed worden opgevangen en wordt 

schade voorkomen.  

Ontsluiting IJsselmeerweg

Het plan heeft een ontsluiting  op de IJsselmeerweg welke als tertiaire kering is aangewezen door 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De nieuwe aansluiting brengt geen aanpassing van de 

tertiaire kering te weeg. De huidige hoogteligging van de IJsselmeerweg blijft intact.

Tijdens uitvoering moet wel rekening worden gehouden met mogelijke werkzaamheden in het dijkprofiel4

om de ondergrondse infrastructuur  te ontsluiten. Afstemming met Waternet is hierover vereist. 

4.2 HEMELWATER (HWA)

Hemelwater afstromend van al het verhard oppervlak is voldoende schoon om rechtstreeks af te voeren 

naar oppervlaktewater. De afvoer vindt plaats via een nieuw aan te leggen vrij verval hemelwaterriool en 

hemelwater uitlaatconstructie. De hemelwater uitlaatconstructie is gesitueerd n de oever aan de zijde van 

de Jachthaven en bestaat uit een betonnen uitstroombak. 

Bij het ontwerp van het hemelwaterriool is rekening gehouden met de volgende eisen:

§ Buisverhang minimaal 1:1000;

§ Materiaal: beton;

§ Minimale buisdiameter: 300mm;

§ Putten: Prefab beton putten, moffen ingestort, met stroomprofiel;

§ Minimale gronddekking op de buis: 90 cm;

§ Maximale strenglengte: 70 meter.

In bijlage 2 is de rioolstructuur met diameteropbouw weergegeven. Het ontwerpen van de rioolhoogtes 

volgt in de volgende fase zodra de wegpeilen definitief zijn vastgesteld. 

Afvoercapaciteit HWA 

Het hemelwaterriool is statisch doorgerekend  conform de bui 08 van de leidraad riolering. Als minimale 

buisdiameter is een Ø 300 mm aangehouden conform het Stedenbouwkundig programma van eisen.  De 

maximaal benodigde diameter bedraagt Ø 500 mm bij een beschikbaar hydraulisch verhang van 3,5 ‰. 

De volgende ontwerpuitgangspunten zijn aangehouden:

§ Benodigde afvoercapaciteit 110 l/sec/ha

§ Afvoerend wegoppervlak 10.053 m2

§ Afvoerend dakoppervlak  7938 m2 (25% van 31.752 m2 aan kaveloppervlak)

§ Minimale waking 20 cm tov kolkniveau (1,50 m+NAP)

§ Maximale afstand 285 m

§ Toekomstig waterpeil 0,30 m + NAP (na peilverhoging van 50 cm)

Het overdimensioneren van het regenwaterrioolstelsel om overlast bij Bui 10 van de Leidraad Riolering te 

voorkomen is niet aan de orde.  Bij het optreden van een Bui 10 zal eerst de 20 cm aan restwaking in het 

  

4 Dijkprofiel is nog aan te leveren door Waternet.
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stelsel worden benut. Zodra het stelsel vol staat zal regenwater de bermen in kunnen stromen.  Door de 

ruime opzet en de hoger gelegen vloerpeilen zal niet snel sprake zijn van wateroverlast voor bewoners. 

Hemelwaterkwaliteit

Vervuiling van het hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door het toepassen van niet uitloogbare 

bouwmaterialen en het niet toepassen van chemische onkruidbestrijding en strooizout.  Voor de 

toekomstige bewoners is het aanvullend niet toegestaan om de auto’s te wassen waarbij het water 

afstroomt naar het regenwaterriool. In het plan is geen openbare autowasplaats opgenomen.

4.3 OPPERVLAKTEWATER

Door de komst van extra oppervlaktewater ontstaat een extra verbinding met het Gooimeer. Dit bevordert 

de doorstroming in de huidige  jachthaven wat mogelijk ten goede komt aan de waterkwaliteit van de

jachthaven. Overige ontwerpaspecten om de waterkwaliteit te bevorderen zijn: 

§ Bevorderen doorstroming door extra verbinding met een zo breed mogelijke duiker;

§ Voorkom drijfvuil door zo min mogelijk scherpe hoeken te realiseren;

§ Creëren natuurvriendelijke oever met vooroever aan de westzijde van de nieuwe jachthaven waardoor 

schuilplaatsen voor vissen ontstaan;

§ het realiseren van voldoende waterdiepte in de nieuwe jachthaven (2,5 m).

4.4 HUISHOUDELIJK AFVALWATER  (DWA)

Al het huishoudelijk afvalwater binnen het plangebied wordt via vuilwaterriool ingezameld en 

getransporteerd naar een rioolgemaal. De locatie van het rioolgemaal is door de gemeente aangewezen in 

het noordwesten van het plan, nabij de wegoversteek met de nieuwe jachthaven. De locatie veroorzaakt

geen overlast voor bewoners (stank en zicht) en is goed toegankelijk voor onderhoud en reparatie(wagens) 

zonder dat daarbij hinder ontstaat voor overige weggebruikers. Het rioolgemaal voert het huishoudelijk 

afvalwater via een nieuw te realiseren persleiding af naar de gemeentelijke persleiding in het Naarderbos.

Het rioolgemaal moet worden voorzien van gemaalbesturing voorzien van telemetrie aan te sluiten op het 

rioolgemalensysteem van de gemeente Naarden (H2GO van leverancier I-Real).

In bijlage 1 is rioolstructuur van het DWA stelsel weergegeven. Het ontwerpen van de rioolhoogtes volgt 

in de volgende fase zodra de wegpeilen definitief zijn vastgesteld. Ook de pompopstelling en bijbehorende 

persleiding worden in de volgende fase nader uitgewerkt. 

Bij het ontwerp van het vuilwaterriool is/moet rekening worden gehouden met de volgende eisen:

§ Buisverhang minimaal 1:500;

§ Materiaal: •400mm pvc; >500mm beton

§ Kleur: bruin; (indien pvc)

§ Minimale buisdiameter: 250mm (inwendig);

§ Putten: Prefab beton putten, moffen ingestort, met stroomprofiel;

§ Minimale gronddekking op de buis: 90 cm;

§ Maximale strenglengte: 70 meter.

Eisen voor de persleiding zijn:

§ Materiaal: HDPE

§ Verbindingen/ aansluitingen: zoveel mogelijk met electrolashulpstukken

§ Bij de aanleg van zinkers in een persleiding moet een beluchter worden ingebouwd aan het begin van

de zinker. Deze moet toegankelijk zijn voor onderhoud via een inspectieput.
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§ Persleidingen zo vlak mogelijk aanleggen.

§ Aan het begin van een persleiding en daar waar in het hoofdtracé diameterovergangen zitten dienen 

doorspuit- c.q. proppunten te worden ingebouwd in de persleiding. Deze moet toegankelijk zijn voor 

onderhoud via een inspectieput. doorspuit- c.q. proppunten mogen niet in een gemaal worden 

geplaatst.
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Bijlage 1 Ontwerp waterhuishouding 
en riolering
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