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van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

PEIL = bovenkant vloer

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

formaat: A0

Agrovisie Bv Adviesbureau
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Materialen en kleuren
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kozijnen

dak
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gevel:
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Renvooi

- Scheidingsconstructie's, buiten en binnen bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

- Beperking van de toepassing van schadelijke materialen volgens afd. 3.9 tabel 3.62  van het bouwbesluit

- Ramen en deuren, hang- en sluitwerk volgens afdeling 2.15 van het  bouwbesluit (inbraakwerendheid)

- Algemene sterkte  van de constructie  volgens afd. 2.1 tabel 2.1  van het bouwbesluit

Indien de ruimte(n) anders wordt ingedeeld dan op de bouwvergunningstekening(en)

nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig mogelijk tekeningen ter

goedkeuring te worden voorgelegd.

Deur, welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen, zoals 

bijvoorbeeld sleutels

L.S.

Vluchtwegaanduidingsbord  Uitvoering van de symbolen 

'UIT' en 'NOODUITGANG'  conform de pictogrammen zoals deze 

zijn vermeld in de NEN 6088. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boek 

'Brandbeveiligingsinstallaties' van de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en 

Rampen-bestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde

eis(sen) te voldoen

Poederblusser gevuld met ten minste 9 kg ABC bluspoeder, welke voldoet aan de NEN-EN 3

en het besluit draagbare blustoestellen

- Alle electra moet voldoen aan NEN 1010

- Sterkte  bij brand van de constructie  volgens afd. 2.2  tabel 2.9  van het bouwbesluit

   afd. 2.11  tabel 2.81  van het bouwbesluit

- Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens 

   afd. 2.9  tabel 2.81  van het bouwbesluit

- Beperking van de ontwikkeling van brand en rook volgens 

Trap uitvoeren  afd. 2.5 vlg. tabel 2.32 en 2.33  afmetingen van een trap van een niet tot bewoning

bestemde gebruiksfunctie en van een noodtrap voor ontvluchten.   

hekwerk 1000 mm hoog

afstand tussen de spijlen max. 100 mm

- trap/hek

- De isolatiematerialen van het dak en/of de gevels zijn van een onbrandbare kwaliteit,  PIR, Brandklassering B, s2-d0  

  conform EN 13501-1 en brandwerendheid uit tabel conform NEN 6069

- deurmaat loopdeuren minimaal 930*2315 mm  

bruto opp te bouwen     2810  m²

bruto inh   te bouwen   ong.  20232  m³ (excl kelder)
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gbo 2842 m²  
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van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

PEIL = bovenkant vloer

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

formaat: A0
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Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

PEIL = bovenkant vloer

formaat: A0

Agrovisie Bv Adviesbureau

strohok

tanklokaal

1400+

1
3

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
3

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
7

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
7

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

3
2

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

3
2

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

150 5100 200 4000 2500 2500 3500 2500 2500 3500 2500 2500 4000 200 5100 150

40900

1
3

0
 
+

 

p
e

i
l

p
e

i
l

p
e

i
l

1
3

0
 
+

 

2
4

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

2
4

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

op zandbodem

1
3

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
3

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
7

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

1
7

 
b

o
x
e

n
 
1

2
0

0
*
2

5
0

0

p
e

i
l

2
4

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

1
8

0
 
+

 

1
5

0
5

0
8

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
1

0
0

0

1
4

0
0

 
+

installatieruimte

4
8

0
0

4
8

0
0

130 + peil

voergang

aslast 10 ton

 peil

aslast 4.5 ton

roostervloer

 peil

aslast 4.5 ton

roostervloer

5550

130 + peil

1
3

0
 
+

 
p

e
i
l

u
i
t
b

r
e

i
d

i
n

g
b

e
s
t
a

a
n

d

1
5

0
1

0
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
4

8
0

0
5

0
8

0
1

5
0

6
8

7
8

0

C C

B B

1
5

0
3

7
4

0
1

4
0

2
0

4
0

0
1

4
0

4
5

2
0

1
4

0
1

5
6

0
0

1
4

0
1

0
9

3
7

1
4

0
1

2
5

8
3

1
5

0

1
5

0
4

9
4

0
1

4
0

3
8

4
0

0
1

4
0

9
0

3
7

3
1

0
0

1
4

0
1

0
0

0
1

4
0

1
1

4
4

3
1

4
0

 peil

aslast 4.5 ton

roostervloer

 peil

aslast 4.5 ton

roostervloer

130 + peil

voergang

aslast 10 ton

principe kelder fundering

volgens berekening en tekening constructeur
volgens berekening en tekening constructeur

prefab vloerelementen/betonvloer vlg tekening en berekening leverancier/constructeur

begane grondvloer/riolering
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ss

ss

s: schrobput, afvoer in kelder, def. aantal i.o.v. opdrachtgever

netto inhoud  ong 4750 m³

palenplan, fundering, betonvloeren, staalconstructie
palenplan, fundering, betonvloeren, staalconstructie

prefab kelderwanden/betonvloer vlg tekening en berekening constructeur

diameter vlg berekening installateur
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C C

B B

Afschot in mm/mtr 10 5 4 3 2 1

Diameter

110 6,2 4,4 3,9 3,4 2,8 2,0

125 8,7 6,2 5,5 4,8 3,9 2,8

160 16,8 11,9 10,6 9,2 7,5 5,3

200 30,4 21,5 19,2 16,7 13,6 9,6

250 55,0 38,9 34,8 30,1 24,6 17,4

315 101,0 71,7 64,1 55,5 45,3 32,1

400 191,0 135,0 121,0 104,0 85,2 60,2

500 343,0 242,0 217,0 188,0 153,0 109,0

Diameter maximaal dakoppervlak m2

standleiding

mm schuin plat plat dak

dak dak met grind

ø 60 60 80 100

ø 70 90 120 150

ø 80 130 175 220

ø 100 230 310 385

ø 110 280 370 460

ø 125 395 525 660

tabel hemelwater

Capaciteit in ltr/sec voor drukloze rioolaansluiting

Hellend dak.

Dakhelling tussen 5 en 45 graden;

Reductiefactor 1,00.

Dakafmeting (32 x 69 ) 2210 m² (22 graden).

Reductiefactor is conform tekeningen 1.

De hoeveelheid regen

bedraagt nu 2210 x 1 x 0,03 (Bouwbesluit:

altijd 300 ltr/sec per ha) = 66.3 ltr/sec.
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Dakafmeting (11.5 x 69 ) 794 m² (22 graden).

Reductiefactor is conform tekeningen 1.

De hoeveelheid regen

bedraagt nu 794 x 1 x 0,03 (Bouwbesluit:

altijd 300 ltr/sec per ha) = 23.82 ltr/sec.
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Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

PEIL = bovenkant vloer

formaat: A0

Agrovisie Bv Adviesbureau
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kolommen, liggers, hulpijzer enz. tbv prefabwanden, zolder en plafonds

volgens berekening staalleverancier/constructeur

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5

1
2

3
4

5



130 + 

180 + 

240 + 

180 + 180 + 

240 + 

5032+

9168+

4783+

9623+

5032+

5650

ventilatie 

hwa

2-laagse APP dakbedekking

19 mm plywood

klossen hoh 400

sandwich paneel (PIR isolatie)  gegolfd profiel

doorsnede details B-B

aluminium goot

 De isolatiematerialen van het dak en/of de gevels zijn van een onbrandbare kwaliteit,  PIR, Brandklassering B, s2-d0  

  conform EN 13501-1 en brandwerendheid uit tabel conform NEN 6069

gordingen e.e.a.

volgens  opgave constructeur

staalconstructie vlg. tekening en berekening constructeur

wandregel

wandregel

polyethyleen windbreekgaas

  minimale brandklassering D  

prefab betonelementen met steenstrips

verankering

kolommen ondersabelen met krimpvrije mortel

prefab boxelementen

betonvloer

prefab boxelementen

rooster (aslast 4.5 ton)rooster (aslast 4.5 ton)

peil peil

130 + 

betonvloer

werkvloer

 betonwand

1000

bk prefabelement 1500 mm + peil

bestaand pand

voerhek

2360-

Tropweere 22  1661 BP De Weere

07-01-2014pdj

fam. Koopman

vergroten veestal

bestektekening

details

1:20

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

PEIL = bovenkant vloer

formaat: A0

Agrovisie Bv Adviesbureau



3000+

6016+

doorsnede details C-C

80 mm PIR isolatiepaneel

balklaag hoh 600

sandwich paneel PIR isolatie

80 mm PIR isolatiepaneel

balklaag hoh 600

19 mm plywood

betonvloer

130 + 

 betonwand

betonvloer

werkvloer

hoekstuk

kopregel

IPE.........

wandregel

damwandprofiel

 gordingen vlg berekening 

constructeur

doorsnede details D-D

rooster (aslast 4.5 ton)

betonvloer

sandwichpaneel golfprofiel met PIR isolatie

wandregel

prefab betonelementen met steenstrips

bk prefabelement 2200 mm + peil

Maaiveld 20 - Peil

 betonwand

hoekstuk

kopregel

gordingen vlg berekening 

constructeur

sandwichpaneel golfprofiel met PIR isolatie

damwandprofiel

lood

bestaand dak

1000

wandregels

eindspant

doorsnede details E-E 

prefabbetonwand

staalconstructie vlg. tekening en berekening constructeur

2-laagse APP dakbedekking

19 mm plywood

klossen hoh 400

sandwich paneel (PIR isolatie)  gegolfd profiel

 De isolatiematerialen van het dak en/of de gevels zijn van een onbrandbare kwaliteit,  PIR, Brandklassering B, s2-d0  

  conform EN 13501-1 en brandwerendheid uit tabel conform NEN 6069

damwandprofiel

wandregel

wandregel

staalconstructie vlg. tekening en berekening constructeur

2000

Tropweere 22  1661 BP De Weere

07-01-2014pdj

fam. Koopman

vergroten veestal

bestektekening

details

1:20

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f

van Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f. noch  mag  deze zonder  een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor zij is vervaardigd.

Niets  van de  tekening  mag worden  verveelvoudigd  en/of openbaar gemaakt dmv  druk, fotokopie ,  microfilm  of  op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren

Toegepaste materialen, kleuren en detaileringen gelijk als bestaand

PEIL = bovenkant vloer

formaat: A0

Agrovisie Bv Adviesbureau


