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1 In le id ing  
 
 
In opdracht van DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. heeft Geofox-Lexmond bv een 
waterhuishoudkundig onderzoek op hoofdlijnen uitgevoerd op de locatie Amstel Business Park-
zuid (ABP-z) te Ouder-Amstel. 
 
Binnen het ABPz (90 hectare) zijn diverse initiatieven vanuit de markt voor (her)ontwikkeling en 
uitbreiding van bedrijfspanden, nieuwe bestemmingen en ontwikkeling van braakliggende 
percelen. Momenteel worden deze initiatieven belemmerd door het huidige bestemmingsplan 
(dateert uit de jaren 70). Derhalve bestaat voor de locatie de wens om een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen, waarbij de bestemming op nader te bepalen onderdelen 
gewijzigd dient te worden. In het kader van de bestemmingsplanwijziging dient o.a. onderzoek 
te worden uitgevoerd om de consequenties van de wijzigingen op de waterhuishouding aan te 
kunnen geven en om te bepalen of aanvullende eisen ten aanzien van het ontwerp en/of de 
uitvoering worden gesteld. Het waterhuishoudkundig onderzoek op hoofdlijnen zal gebruikt 
worden om deze eisen ten aanzien van de toekomstige wijzigingen op het gebied van de 
waterhuishouding helder te krijgen (Fase 1). Zodra de definitieve invulling van het plangebied 
gereed is (Fase 2), kan het waterhuishoudkundig onderzoek gebruikt worden als basis voor de 
waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing (ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging). 
Onderhavig onderzoek heeft betrekking op fase 1. 
 
In onderhavige rapportage komen de volgende aspecten aan de orde: 
� huidige en toekomstige situatie van de ontwikkelingslocatie (hoofdstuk 2); 
� geohydrologische uitgangpunten ontwikkelingslocatie (hoofdstuk 3); 
� het huidige beleid ten aanzien van stedelijk waterbeheer (hoofdstuk 4); 
� een zienswijze voor de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting op hoofdlijnen 

(hoofdstuk 5); 
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2 Vooronderzoek  en  onderzoeksopzet  

2 .1  A l g emeen  

De ontwikkelingslocatie betreft een locatie van circa 90 hectare. ABP-z betreft het gedeelte dat 
ingeklemd ligt tussen de A2 (westen), de ringlijn (metro ten noorden), het spoor richting Utrecht 
(oosten) en het spoor richting Weesp en station Duivendrecht (zuiden). Tevens behoort Entrada 
(oostzijde) nog tot het plangebied. Een impressie van de huidige situatie is opgenomen in bijlage 
1 en op onderstaande figuren. 
 
Luchtfoto plangebied 

 
 
Afbakening plangebied 
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tabel 2.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie 
Algemene gegevens onderzoekslocatie 
Eigenaar: Diverse eigenaren, groot gedeelte gemeente Amsterdam 
Huidige bestemming: bedrijventerrein 
Bebouwing: Mix van grote en kleine bedrijven: groothandel, autobedrijven, servicebedrijven en 

kantoren. 
Oppervlakte terrein: 900.000 m2 
Coördinaten: X = 123.720       Y = 482.430      Z =van 0,6 m+NAP tot 2,2 m–NAP  
Postcode: 1115 Ouder-Amstel 
Adres: Divers 
 
Momenteel bevinden zich binnen het plangebied een groot scala aan grote en kleine bedrijven 
(Groothandel, gemeentewerf, opslagboxen, mediabedrijven, automobiel bedrijven en kantoren). 

2 .2  R i o l e r i n g  

De riolering binnen het plangebied is volledig in beheer bij Waternet. Buiten het plangebied is 
volgens Waternet (dhr. Willem van Krimpen) een gescheiden rioolstelsel aanwezig. De afvoer 
van het hemelwater (HWA) vindt via verschillende stelsels plaats naar verschillende 
oppervlaktewateren binnen het plangebied. Het afvalwater  (DWA = droogweerafvoer) wordt 
centraal ingezameld via het rioolgemaal Ellermanstraat. Daar vandaan wordt het afvalwater 
afgevoerd naar Rioolwaterzuivering West.  

2 .3  Gewens t e  h e r i n r i c h t i n g  

De stedenbouwkundige invulling van het plangebied is momenteel nog niet in detail bekend. In 
het concept ruimtelijk-programmatische onderlegger Amstel Business Park-zuid zijn op 
hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen opgenomen. De diversiteit van kavelgrootten en 
bedrijven is een belangrijk fundament voor de toekomstige herinrichting en zal waar mogelijk 
worden gehandhaafd.  Nieuwe ontwikkelingen betreffen nieuwbouw van bedrijvigheid ter 
plaatse van het huidige brede profiel van de van der Madeweg. Hier is bij herinrichting van de 
van der Madeweg nieuwbouw ‘De Strip             ‘ mogelijk over een lengte en breedte van 1000 
m respectievelijk 25 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook op kavels 0 en 13 welke momenteel onbebouwd zijn kan nieuwbouw plaatsvinden. 
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Ten behoeve van de verkeersontsluiting zal herinrichting plaatsvinden van de bestaande 
infrastructuur waarbij het voornemen is om de Joan muyskenweg (1) door te trekken, de 
Blookerweg (2) aan te sluiten en een verbinding te creëren tussen de Oost- en Weststraat (3). 

 
 
Ten aanzien van water zijn geen ingrijpende wijzigingen voorzien. Wel wordt getracht de 
zichtlijnen op het water te vergroten door een aantal woonboten te verplaatsen en de 
tuinenstrook van de woonboten opener te maken.  
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3 Geohydro log i sche  s i tua t i e  

3 .1  Bodem  

De regionale bodemopbouw ter plaatse van het plangebied is afgeleid van TNO-boringen in het 
plangebied. De boringen zijn opgenomen in bijlage 2. In onderstaande tabel is de bodemopbouw 
geschematiseerd weergegeven.  
 
Diepte (m-mv) Samenstelling Geohydrologische eenheid 
0-10 afwisselend zand, klei en veen  deklaag 
10-15 Matig fijn zand, kleiig 1e watervoerend pakket 
15-20 Klei 1e scheidende laag 
20-60 Zeer grof zand 2e watervoerend pakket 

3 .2  G rondwa t e r  

Om inzicht te krijgen in de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste 
grondwaterstand (GLG) is gebruik gemaakt van een tweetal grondwaterstandmeetreeksen zoals 
bijgehouden door TNO (TNO-peilbuizen B25G0987 en B25G0199). Voor een overzicht van de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde grondwaterstand (GG) en gemiddeld 
laagste grondwaterstand (GLG), wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 
Peilbuis nr. peilbuis t.o.v. van 

locatie 
 

maaiveld- 
 hoogte 

meetreeks Filter- 
stelling 
 

GHG  GG GLG 

 Afstand 
(m) 

Ligging m+NAP  m-mv m-mv 
(m+NAP) 

m-mv 
(m+NAP) 

m-mv 
(m+NAP) 

B25G0987 1234 Zuid -1,41 1980-1990* 1,8-2,8 1,04 
(-2,45) 

1,14 
(-2,55) 

1,22 
(-2,63) 

B25G0987 1234 Zuid -1,41 1980-1990** 9,5-10,5 1,96 
(-3,37) 

2,08 
(-3,49) 

2,17 
(-3,58) 

B25G0199 

 
753 Zuidoost -1,99 1964-1974*** 24,6-25,6 1,58 

(-3,57) 
1,76 
(-3,75) 

1,96 
(-3,95) 

* meetreeks van 119 waarnemingen 
** meetreeks van 144 waarnemingen 
*** meetreeks van 236 waarnemingen 
m+NAP meter ten opzichte van NAP 
 
Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland en de langdurige grondwaterstandsgegevens 
afkomstig van het TNO-meetnet wordt de GHG ingeschat op circa 2,3 m–NAP, wat 
overeenkomt met circa 0,9 m-mv. De GG en GLG bedragen naar verwachting respectievelijk 
circa 2,5 en 2,7 m–NAP. Gezien het verschil tussen de diepe en ondiepe filters van peilbuis 
B25G0987 is binnen het plangebied in principe sprake van een infiltratiesituatie. 

3 .3  Doo r l a t e ndhe i d  

De deklaag is sterk heterogeen opgebouwd uit zand, klei- en veenlagen. De doorlatendheid van 
de deklaag (0-10 m-mv) wordt derhalve verwaarloosbaar geacht (<0,1 m/d). De doorlatendheid 
van het 1ste watervoerend pakket is op basis van gegevens uit Regis II geschat op ca. 10 m/d.  
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3 .4  Oppe r v l a k t ewa t e r  

In het plangebied is de Duivendrechtse vaart gelegen. Dit betreft een boezemwatergang 
omgeven door een sedundaire (directe) waterkering welke uitkomt op de Amstel. De gegevens 
van de Duivendrechtse vaart zijn opgenomen in onderstaand figuur. 
 

 

 
 
Het boezemwaterpeil in het plangebied betreft 0,4 m–NAP. Verder zijn aan de zuid- en 
oostgrenzen van het plangebied enkele primaire watergangen (         ) gelegen waarin het peil 
op 2,5 m–NAP ligt. 
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4 Hu id ig  be le id  s tede l i j k  wate rbeheer  

4 .1  A l g emeen  

In de navolgende paragrafen is het huidig nationaal, regionaal en lokaal beleid ten aanzien van 
stedelijk waterbeheer beknopt toegelicht. Gelet op het lokale karakter van de waterproblematiek 
in Nederland (zoals wateroverlast in de vorm van kwel in het rivierengebied en verdroging in het 
zuiden van Nederland), wordt het stedelijk waterbeleid voor een groot gedeelte ingevuld door de 
lokale en regionale overheid, in dit geval Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht / Waternet 
en gemeente Ouder-Amstel. 

4 .2  Eu r opee s ,  l a nde l i j k  e n  r e g i o na a l  b e l e i d  

Het beleid van de rijksoverheid op het gebied van duurzaam watergebruik in Nederland is 
ontwikkeld in een aantal nota’s en beleidsplannen: 
� Vierde Nota Waterhuishouding, NW4 (1998); 
� Nationaal Bestuursakkoord Water (2003); 
� Europese Kaderrichtlijn Water, KRW (2000); 
� Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, NRO5 (2002); 
� Decembernota KRW/WB21 (2005); 
� Nota Ruimte “Ruimte voor ontwikkeling” (2006). 
 
Momenteel zijn binnen Nederland bij ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige invulling de volgende algemene eisen en voorwaarden van kracht: 
� de toekomstige effecten van ingrepen in de huidige waterhuishoudkundige situatie dienen in 

alle gevallen hydrologisch neutraal te zijn. Dat wil zeggen, dat in de toekomstige situatie op 
waterhuishoudkundig gebied in elk geval geen negatieve effecten mogen optreden wanneer 
veranderingen in de huidige situatie worden aangebracht; 

� de wettelijke voorkeursvolgorde voor de berging van hemelwater (regenwater) in de 
toekomstige situatie is achtereenvolgens: a) hergebruik voor huishoudelijke doeleinden of 
bedrijfsdoeleinden, b) infiltratie in de (boven)grond, c) lozen op het oppervlaktewater en d) 
afvoeren via de riolering van een verbeterd gescheiden rioolstelsel; 

� het begrip hydrologisch neutraal heeft niet alleen betrekking op kwantitatieve, maar ook op 
kwalitatieve aspecten van de waterhuishouding in de toekomstige situatie. Veranderingen 
die een negatief effect hebben op de kwaliteit van het grondwater en/of het 
oppervlaktewater zijn niet toegestaan; 

� bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor het hergebruik of de berging van hemelwater 
moet allereerst binnen de eigen plangrenzen gekeken worden. Alleen in bijzondere gevallen 
kan naar oplossingsmogelijkheden buiten de eigen grenzen gezocht worden. Dit dient in 
nauw overleg met de gemeente, het waterschap en/of de provincie te geschieden. 
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4 .3  E i s e n  en  r andvoo rwaa r d en  v an  Hoogheem ra adschap  Ams t e l ,  Goo i  
e n  Vech t  /  Wa t e r n e t  e n  G emeen t e  Oude r -Ams t e l  

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet en gemeente Ouder-Amstel kennen 
binnen hun beheersgebied enkele specifieke eisen en randvoorwaarden inzake het stedelijk 
waterbeheer. Gemeente Ouder-Amstel heeft ten aanzien van de riolering het beheer voor 
onderhavig plangebied volledig overgedragen aan Waternet. De eisen en randvoorwaarden ten 
aanzien van stedelijk waterbeheer zijn derhalve afkomstig van Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht / Waternet. Deze zijn o.a. opgenomen in nota inrichting gebruik en onderhoud, 
nota keurontheffingen waterkeringen en de richtlijnen voor het lozen van regen, grond- en 
leidingwater. De belangrijkste voor het plangebied geldende eisen en randvoorwaarden zijn 
hieronder samengevat opgenomen:  
� Dempingen van primaire en secundaire watergangen zijn in beginsel niet toegestaan. Bij 

dempingen dient voor elk gedeelte oppervlaktewater dat wordt gedempt elders in hetzelfde 
peilgebied minimaal een even groot gedeelte open water gecreëerd te worden.  

� Bij nieuw te creëren oppervlaktewater dient de dimensionering te voldoen aan door AGV in 
de ontheffing op de keur aan te geven voorwaarden. Het nieuw open water dient in open 
verbinding te staan met watersysteem. Hierbij dienen bij voorkeur natuurvriendelijke oevers 
met een ondiep of flauw aflopende oeverzone te worden aangelegd. Waar natuurvriendelijke 
oevers door lokale omstandigheden niet mogelijk of gewenst zijn dienen de uitgangspunten 
voor profielen van wateren, zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 5, te worden 
aangehouden. Daar waar de grondsoort dit toelaat betekent dit onder meer een minimale 
breedte van 2,00 meter, een minimale aanlegdiepte van een-kwart van de breedte en een 
onderwatertaludhelling van maximaal 1:1½; 

� Onbebouwd boezemland moet beschikbaar blijven voor (piek)waterberging in tijden van 
hoge waterstanden in de boezem of het buitenwater. Het toestaan van nieuwe bebouwing 
in deze gebieden danwel ophogen van maaiveld is niet zondermeer toegestaan. Boezemland 
dat hoger gelegen is dan + 0,2 meter NAP, inclusief delen die lager gelegen zijn maar 
geheel omringd zijn door hoger dan + 0,2 meter NAP gelegen boezemland, kunnen normaal 
gesproken niet overstromen. Hier gelden geen beperkingen aan de toegestane activiteiten 
op basis van de Keur. Dit tenzij er sprake is van een beschermingszone langs een 
waterkering of een vrijwaringszone langs een water. Voor nieuwe bebouwing kan in 
principe een ontheffing op Keur (artikel 17) worden verleend wanneer voor of gelijktijdig 
voldoende compensatie is/wordt gerealiseerd (zodat de berging minimaal gelijk blijft) en 
wanneer wordt voldaan aan de waterhuishoudkundige randvoorwaarden van AGV; 

� In boezemland dient het vloerpeil van de bebouwing in ieder geval hoger dan + 0,2 m NAP 
te zijn gelegen danwel moet het vloerpeil drijvend zijn (en blijven). Ook mogen er geen 
kelders of kruipruimtes aanwezig zijn; 

� Conform artikel 14 van de Keur is het verboden om in primaire, secundaire en tertiaire 
wateren de richting, vorm, afmeting en/of constructie te veranderen; Conform artikel 16 
van de Keur is het verboden om in stedelijk gebied meer dan 1000 vierkante meter verhard 
oppervlak aan te brengen. De toename van verhard gebied betekent namelijk een geringere 
berging in de bodem en een toename van de belasting van het watersysteem bij regenbuien. 
Op dit verbod zal alleen ontheffing worden verleend wanneer de toename in verharding 
afdoende wordt gecompenseerd door vergroting van het bergend (water)oppervlak. Dit 
betekent dat de toegestane maximale peilstijging in het systeem vóór realisering van de 
verharding ook na de realisering van de verharding niet overschreden mag worden. 

� Bij de aanleg van 1000 vierkante meter of meer verhard oppervlak in stedelijk of 
glastuinbouwgebied of meer dan 5000 vierkante meter in overig gebied, dient binnen het 
betreffende peilgebied een gebied ter grootte van tenminste 10% van de toename in 
verhard oppervlak ingericht te worden voor extra waterberging. Indien sprake is van een 
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functie- of bestemmings(plan)wijziging van het her in te richten gebied dient minimaal 10% 
van de oppervlakte van het totale plangebied ingericht te worden voor extra waterberging. 

� Indien de initiatiefnemer op voor AGV aanvaardbare wijze laaggelegen land bestemt voor 
waterberging bij hevige regenval mag hij de hiermee gecreëerde extra bergingscapaciteit in 
mindering brengen op het te creëren oppervlak open water. Laaggelegen gronden nabij het 
oppervlaktewatersysteem kunnen bijdragen aan de bergingscapaciteit, zodat de afvoerpiek 
na een flinke regenbui aanmerkelijk wordt verminderd. De hoogte van de drempel dient ten 
hoogste op hetzelfde niveau te liggen als het maximaal aanvaardbare waterpeil in het 
betreffende peilgebied. Voorwaarde is dat AGV van mening is dat het laaggelegen land 
wezenlijk bijdraagt aan de berging; 

� In de Richtlijnen voor het lozen van regen-, grond- en leidingwater is aangegeven onder 
welke omstandigheden het water van het verharde oppervlak direct geloosd mag worden op 
het oppervlaktewater dan wel geïnfiltreerd in de bodem. De voorkeur gaat uit naar de 
infiltratie van regenwater in de bodem of (opslag en) nuttig gebruik van het regenwater 
(grijswater), zodat het bestaande watersysteem niet zwaarder wordt belast. Als dit niet 
mogelijk is, is het belangrijk dat het regenwater voldoende verwerkt en geborgen kan 
worden door de ontvangende wateren. Bij directe lozing op het oppervlaktewater is 
compensatie nodig, meestal in de vorm van uitbreiding van het wateroppervlak. Waternet 
(dhr. W. van Krimpen) heeft aangegeven dat bij toename van verhard oppervlak 10 % van 
deze toename gecompensseerd dient te worden met oppervlaktewater. De compensatie 
moet daar plaatsvinden waar het oppervlak op afwatert. Bij boezemwater is het ook 
mogelijk de eventuele uitbreiding elders in de boezem te compenseren.Bij infiltratie in de 
bodem vindt deze compensatie plaats in de vorm van infiltratiegreppels en ander (groene) 
terreinen die tijdelijk onder water mogen staan. 

� Afvoeren van regenwater van bestrating naar oppervlaktewater vindt bij voorkeur plaats via 
bodem- of bermpassage; 

� Verontreiniging van regenwater wordt voorkomen door 
a. Gebruiken van milieu- en watervriendelijke bouw- en straatmaterialen; 
b. Het beperken van verkeersstromen en beperken van strooizout; 
c. Waar noodzakelijk en mogelijk zuivering aan de bron. 
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5 Z ienswi j ze  toekomst ige  in r i ch t ing  
wate rhu i shoud ing   

5 .1  I n l e i d i n g  

Op het moment van dit schrijven is de stedenbouwkundige invulling van het gebied nog niet 
geheel bekend. Derhalve wordt hieronder een zienswijze gegeven voor de toekomstige inrichting 
van de waterhuishouding voor de volgende situaties: 

- nieuwbouw panden op braakliggende percelen 
- uitbreiding bestaande panden 
- revitalisatie bestaande panden, binnen de huidige bouwgrenzen 

5 .2  N i euwbouw  panden  en / o f  i n f r a s t r u c t u u r  o p  b r a ak l i g g ende  
pe r c e l e n  

De waterhuishouding van nieuw te bouwen panden en/of infrastructuur wordt zodanig ingericht 
dat ten alle tijde hemelwater wat op het verhard oppervlak valt (hemelwaterafvoer = HWA) 
gescheiden van het afvalwater (droogweerafvoer = DWA) wordt aangesloten op de bestaande 
gemeentelijke riolering (gescheiden riool). Indien het boezemwater direct in de nabijheid van de 
nieuwbouw is gelegen, kan er ook voor gekozen worden het hemelwater van het dakoppervlak 
direct af te voeren naar het boezemwater. Ter voorkoming van het verstoppen van de HWA 
dienen de afvoerpijpen van het dak voorzien te worden van een bladvang. Bij de aanleg en het 
onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt worden van uitloogbare 
bouwmaterialen en dient het gebruik van strooizout te worden beperkt. Het hemelwater wat op 
de wegen/verharding valt dient bij voorkeur een bodem/bermpassage te doorstromen alvorens 
deze afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. 
 
Nieuwbouw van panden en/of infrastructuur op de braakliggende percelen (o.a. perceel 0 en 13 
en een deel van de strip) binnen het plangebied zorgen per definitie voor een toename van 
verhard oppervlak. Hiervoor is het noodzakelijk dat tenminste 10 % van de toename in verhard 
oppervlak wordt gecompenseerd. Aangezien infiltratie binnen het plangebied niet mogelijk is, 
dient de compensatie plaats te vinden door het creëren van extra waterberging binnen het 
betreffende peilgebied. De voorkeur geniet hierbij om de extra waterberging te creëren ter 
plaatse van het boezemwater waar deze momenteel ook op afwatert. Het is niet wenselijk om 
de waterberging binnen de nieuwbouwlocatie te creëren, indien dit niet in direct contact staat 
met het watersysteem (dode watergangen). Een toename van 1.000 m2 verhard oppervlak op 
braakliggende percelen zal derhalve resulteren in 100 m2 extra waterberging. De nieuwe 
waterberging heeft hierbij, bij voorkeur, een natuurvriendelijke oever, doch maximaal een talud 
van 1:11/2.  

5 .3  U i t b r e i d i n g  b e s t a ande  p anden  e n / o f  i n f r a s t r u c t u u r  

Bij uitbreiding van panden en/of infrastructuur gelden nagenoeg dezelfde voorwaarden als bij 
nieuwbouw van panden en/of infrastructuur op braakliggende percelen. Dit betekent dat voor 
het gedeelte van de uitbreiding (pand + bestrating vergroot van 1.000 m2 naar 1.500 m2) 10 % 
extra waterberging (50 m2) gecreëerd te worden. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd 
als de uitbreiding, gepaard moet gaan met een functiewijziging van het gehele plangebied. In dat 
geval dient voor het gehele plangebied (1.500 m2) 10 % extra waterberging (150 m2) gecreëerd 
te worden. Voor de uitbreiding is het noodzakelijk dat hemelwater wat op het verhard oppervlak 
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valt gescheiden van het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. 
Het is daarbij wenselijk om hetzelfde te doen voor het bestaande pand (voor zover dit nog niet 
het geval was).  

5 .4  Rev i t a l i s a t i e  b e s t a ande  p anden  en / o f  i n f r a s t r u c t u u r ,  b i n nen  d e  
hu i d i g e  bouwg r en z en  

Voor revitalisatie van bestaande panden en/of infrastructuur, binnen de huidige bouwgrenzen 
bestaan geen harde eisen ten aanzien van de waterberging indien het niet gaat om een 
functiewijziging. Wel is het wenselijk om na te gaan of hemelwater wat op het verhard 
oppervlak valt, gescheiden van het afvalwater is aangesloten op de bestaande gemeentelijke 
riolering. Mocht dit niet zo zijn, dan is het wenselijk om in overleg met gemeenten en het 
waternet de mogelijkheden te bekijken om alsnog een gescheiden aansluiting op de riolering te 
realiseren. In het geval van wegen/verharding dient hierbij rekening gehouden te worden met de 
voorkeur om het hemelwater een bodem/bermpassage te laten doorstromen alvorens deze 
wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
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Bijlage 1: Situatietekeningen 
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Bijlage 2: Regionale gegevens 
 
Situering groot oppervlaktewater 

 
 
Situering boringen 
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Dwarsdoorsnede plangebied Noord-Zuid 

 
 

 
 




















