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1. Inleiding 

In opdracht van Rietvink Architecten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten aanzien van 

de geluidwering gevels van de Markthal aan de Plantsoenstraat te Purmerend. Het 

onderzoek dient ter onderbouwing van de te behalen geluidwering van de gevels van de 

Markthal, opdat in de Markthal een geluidniveau van 80 dB(A) kan worden geproduceerd, 

zonder dat dit een overschrijding van de grenswaarden teweeg brengt op de gevels van de 

woningen/appartementen in de omgeving. 

 

Onderliggend onderzoek is een aanvulling op het rapport ‘Geluidwering gevels en maximaal 

geluidniveau markthal’, laatst gewijzigd d.d. 18-01-2018. In het oorspronkelijke rapport is 

berekend welk geluidniveau maximaal in de Markthal mag worden geproduceerd, uitgaande 

van open gevels in de Markthal. Gelet op het lage toegestane waarden als gevolg van open 

gevels, is het ontwerp gewijzigd en zijn de gevels van de Markthal dicht gemaakt. 

Onderliggende rapportage toont de te realiseren geluidwering van de gevels van de Markthal 

aan en laat zien dat bij toepassing van de in deze rapportage genoemde gevelopbouw, de 

geluidbelasting op de gevels van de omliggende woonbestemmingen als gevolg van de 

activiteiten in de Markthal dusdanig laag is, dat deze geen bijdrage leveren aan de 

geluidbelasting op de gevels van deze woonbestemmingen, waardoor het woon- en 

leefklimaat ongewijzigd blijft. 

 

De nieuwbouw bestaat uit drie bouwlagen. Op de begane grond komt een markthal. Op de 

bovenliggende verdiepingen komen in totaal 7 appartementen.  

 

In de Markthal wil opdrachtgever activiteiten organiseren waarbij een maximaal 

geluiddrukniveau (Lp) van 80 dB(A) zal worden geproduceerd.  

Op de gevels van de omliggende woonbestemmingen mag maximaal een geluidniveau van 

50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode heersen. Om hieraan te 

kunnen voldoen, dient de geluidwering van de gevels van de Markthal ten minste  

80 – 40 (nachtperiode is maatgevend) = 40 dB(A) te bedragen. 

 

In onderliggende rapportage wordt de geluidwering van de gevels van de Markthal 

aangetoond. Hierbij is voor de ruimtelijke indeling van het gebouw gebruik gemaakt van de 

tekeningen van Rietvink-Architecten, d.d. 25-07-2017. 
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2. Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies 

2.1. Regelgeving 

Conform het artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (waaronder 

woonfuncties) niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- 

en nachtperiode.  

2.2. Uitgangspunten 

2.2.1. Geluidbelasting 

In de Markthal is men voornemens activiteiten te organiseren waarbij het geluidniveau (Lp) in 

de Markthal niet meer dan 80 dB(A) zal bedragen. Deze waarde is in de berekening van de 

geluidwering van de gevels ingevoerd als zijnde de geluidbelasting op de gevels. 

 

Omdat de appartementen boven de Markthal het dichtst bij liggen en de afstand tussen de 

gevel van de Markthal en de bedoelde appartementen nihil is, is voor de geluiduitstraling 

geen rekening gehouden met een zekere afstandsbijdrage.  

 

2.2.2. Berekening geluidwering gevels 

De berekening van de geluidwering van de gevels is uitgevoerd met behulp van het 

computerprogramma ‘BINK, module geluidwering gevels (GWG)’. Daarbij is uitgegaan van de 

rekenmethode GGG’97 (Geluidwering Grote Gemeenten), zoals die door de 

Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica is ontwikkeld.  

 

Alleen de direct aan de buitenlucht grenzende delen van de uitwendige scheidingsconstructie 

zijn in de berekeningen betrokken. 

 

Voor het zogenaamde binnenniveau dat moet worden ingevoerd is daarbij uitgegaan van  

40 dB(A) (de maximaal toegestane geluidbelasting op de gevels van de woonbestemmingen, 

zonder afstandsbijdrage). Op basis van deze gegevens volgt dan een te behalen geluidwering 

(GA;k) van 40 dB(A). 

2.3. Materiaalkeuze 

Voor de samenstelling c.q. opbouw van de zogenoemde uitwendige scheidingsconstructies 

(lees: gevelvlakken) van de Markthal is, tenzij anders aangegeven, primair uitgegaan van de 

materiaalpakketten zoals die zijn opgenomen in voornoemde publicatie (HRGG). 

 

Voor- en zijgevels 

Het bovenste deel van de voorgevel bestaat uit een massieve betonnen muur met een dikte 

van 500 mm. Op basis van de massa (circa 1.200 kg/m2), heeft deze constructie een 

geluidisolatie (RA) van 57 dB(A). 

 

De kolommen bestaan uit 400 mm massief beton en hebben hiermee een massa van circa 

960 kg/m2. Dit komt overeen met een RA-waarde van 55 dB(A).  

 

Ramen 

Voor de deuren is ervan uitgegaan dat alle draaiende delen rondom (standaard) zijn voorzien 

van een dubbele kierdichting. 

 

  



 

 

 

 

 

 

2160389       Geluidwering gevels Markthal te Purmerend              pagina 6 

Beglazing 

Door opdrachtgever is aangegeven dat de volgende raamconstructie zal worden toegepast in 

de deuren: Schüco AWS 75 BS.HI. Deze constructie betreft een totale constructie van glas 

met kozijn en heeft een geluidisolatiewaarde (RA-waarde) van 49 – 4 (Ctr) = 45 dB(A).  

 

Het testrapport van deze constructie is opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage. 

 

Panelen 

Om schade door aanstoten e.d. te voorkomen, zal het onderste deel van de deuren worden 

voorzien van een schokbestendige, doch geluidwerende constructie. Uit de berekening volgt 

dat de te selecteren constructie een RA-waarde van ten minste 38,1 dB(A) dient te bezitten. 

Dit kan worden gerealiseerd bij toepassing van een gelaagde beglazing met opbouw 88.2. 

Deze opbouw heeft een totale dikte van 17 mm. 

 

Naden, kieren en beglazingsranden 

Ten aanzien van de naden, kieren en beglazingsranden is ervan uitgegaan dat: 

 De naden ter plaatse van de aansluiting van de kozijnen op de muren c.q. op de 

omringende constructie tweezijdig worden afgekit en voorzien van een afdeklat. 

 De naden ter plaatse van de aansluitingen van de wanden onderling dan wel op de vloer 

en het dakvlak eveneens tweezijdig worden afgekit en voorzien van een afdeklat. 

 De kieren ter plaatse van de draaiende delen rondom (standaard) zijn voorzien van een 

dubbele kierdichting. 

 

Aan de dichting van naden en kieren dient de nodige aandacht te worden besteed. 

Geluidlekken verminderen in sterke mate de geluidwering van de gevel. Reducties van 5 dB 

zijn daarbij geen uitzondering.  

 

Met betrekking tot de uitvoering worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Naden (tussen niet beweegbare delen) dienen te worden gedicht met flexibele profielen 

of met duurzaam, elastisch blijvende kitsoorten bij voorkeur op siliconenbasis. 

 Goed elastische tochtprofielen met één of meer lippen. Toepassing van buisvormige 

profielen vergen meer kracht bij het sluiten van draaiende delen. 

2.4. Ventilatievoorziening 

In de Markthal zal ventilatie plaatsvinden op basis van mechanische toe- en afvoer van  

ventilatielucht. Dit betekent dat er geen roosters in de gevel worden opgenomen.  

2.5. Hang- en sluitwerk 

Er dient een deugdelijke afdichting te worden toegepast dat de te openen deuren ook in de 

toekomst goed aantrekt op de kierdichting en kromtrekken van de deuren voorkomt. 

Zodoende worden (toekomstige) geluidlekken voorkomen. 

 

Met betrekking tot de uitvoering geldt de aanbeveling dat het hang- en sluitwerk moet 

worden afgestemd op de toe te passen tochtweringsprofielen, zodat deze niet worden 

onderbroken ter plaatse van de deursluitingen. 
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2.6. Berekeningsresultaten 

De resultaten van de berekening van de karakteristieke geluidwering (GA;k) zijn opgenomen in 

bijlage 2. In tabel 2.1 zijn de resultaten samengevat. 

 

Tabel 2.1 Resultaten geluidwering gevels 

Ruimte Vereiste GA;k in dB Berekende GA;k in dB Voldoet 

Markthal 40 43 Ja 

 

Uit de berekeningen blijkt dat met de hiervoor omschreven opbouw van de constructies kan 

worden voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van 

de omliggende woonbestemmingen. 

 

Andere dan de in paragraaf 2.3 genoemde materialen mogen eveneens toegepast worden, 

mits de geluidisolatiewaarde gelijk aan of hoger is dan de genoemde waarden. Geadviseerd 

wordt de toepassing van andere materialen ter beoordeling voor te leggen aan de akoestisch 

adviseur. 

2.7. Consequentie gebruik Markthal 
In dit rapport is uitgegaan van een binnenniveau in de Markthal van 80 dB(A) zonder 

kenmerkend muziekgeluidspectrum. Wanneer het ten gehore brengen van muziekgeluid in 

de Markthal wenselijk is, dient bij de bepaling van het maximale geluidniveau ten gevolge 

van muziekgeluid een strafcorrectie van 10 dB te worden aangehouden. 

 

Onderliggend onderzoek is enkel gericht op het geluid vanuit de Markthal. Niet ingegaan is 

op de geluidbelasting op de gevels van de omliggende woonbestemmingen t.g.v. 

wegverkeerslawaai en overige in de omgeving aanwezige horeca. Reden hiervoor is dat dit al 

is meegenomen in de aan deze rapportage voorafgaande akoestische rapportage,  

‘Geluidwering gevels en maximaal geluidniveau Markthal, laatst gewijzigd d.d. 18-01-2018. 

Onderliggende rapportage toont aan dat de geluidwering van de gevels van de Markthal 43 

dB(A) bedraagt. Bij een binnenniveau in de Markthal van 80 dB(A) (door opdrachtgever als 

maximaal geluidniveau opgegeven) zal hiermee de geluidbelasting op de omliggende 

woningen niet meer bedragen dan 80 – 43 = 37 dB(A). Mocht er toch muziekgeluid 

geproduceerd gaan worden, dan betekent dit een geluidbelasting op de omliggende 

woningen van maximaal 47 dB(A) (10 dB strafcorrectie voor muziekgeluid). In beide gevallen 

ligt de geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten in de Markthal meer dan 10 dB onder 

de geluidbelasting ten gevolge van het in de omgeving aanwezig zijnde wegverkeer en 

horecalawaai en draagt derhalve niet bij aan de geluidbelasting. De geluidbelasting zoals in 

het rapport ‘Geluidwering gevels en maximaal geluidniveau Markthal, laatst gewijzigd  

d.d. 18-01-2018, opgenomen, zal daarmee niet wijzigen. Tevens wordt hiermee voldaan aan 

het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, waarin staat aangegeven dat de 

geluidgrenswaarden zoals genoemd in dat artikel niet mogen worden overschreden door 

geluid veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door 

de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten. 
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3. Conclusies 

In opdracht van Rietvink Architecten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten aanzien van 

de geluidwering gevels van de Markthal aan de Plantsoenstraat te Purmerend. Het 

onderzoek dient ter onderbouwing van de te behalen geluidwering van de gevels van de 

Markthal, opdat in de Markthal een geluidniveau van 80 dB(A) kan worden geproduceerd, 

zonder dat dit een overschrijding van de grenswaarden teweeg brengt op de gevels van de 

woningen/appartementen in de omgeving. Verder dient het als doel het geluidniveau op de 

gevels van de omliggende woonbestemmingen te waarborgen. Onderliggend rapport is een 

aanvulling op de rapportage ‘Geluidwering gevels en maximaal geluidniveau markthal’,  

laatst gewijzigd d.d. 18-01-2018. 

 

Met de in paragraaf 2.3 omschreven opbouw van de constructies kan worden voldaan aan de 

in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit gestelde eisen ten aanzien van het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van de in de omgeving aanwezige 

woonbestemmingen. 

 

Gelijkwaardige of betere materialen van een ander merk, type of samenstelling kunnen 

eveneens worden toegepast, mits door middel van meetrapporten wordt aangetoond dat de 

materialen aan de in paragraaf 2.3 gestelde minimum eisen voldoen. De in de bijlagen 

vermelde RA-waarden hebben betrekking op het standaardspectrum voor wegverkeer. 

Specificaties van andere toe te passen materialen dienen eveneens betrekking te hebben op 

dat standaardspectrum. De RA-waarden dienen daarbij tenminste overeen te komen met, 

dan wel hoger te zijn dan, de RA -waarden van de in voorliggende rapportage voorgestelde 

materialen.  
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Bijlage 1: Test rapport Schüco AWS 75 BS.HI  
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Bijlage 2: Resultaten berekening geluidwering gevels 
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Gebouw overzicht

Gebouwgegevens

Omschrijving : Een gebouw

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Hoofdfunctie gebouw : Bijeenkomstgebouw

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Jaar Bouwbesluit : Eigen invulling

Omschrijving set : Markthal

Lden/geluidbelasting : 80,0 [dB]/[dB(A)]

Bronspectrum omschrijving : Popmuziek

Volume verblijfsruimte meerekenen : Ja

Verblijfsgebieden

Omschr L B H V A Eis

[m] [m] [m] [m3] [m²] [dB]/[dB(A)]

Begane Grond

{VG} Verblijfsgebied 0,00 0,00 6,78 4166,99 614,60 40,00

Ruimtegegevens

Algemeen

Aand Omschr V r Type BB Functie Subfunctie klasse

Begane Grond

Markthal Ja Verblijfsruimte (VR) Bijeenkomstfunctie Algemeen / anders B1 :Avl <=1.3; Ag <=2.0

Numeriek

Aand Omschr L B H V T0 Eis

[m] [m] [m] [m3] [sec] [dB]/[dB(A)]

Begane Grond

Markthal 0,00 0,00 6,78 4166,99 1,0 40,00



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Geluidwering gevels 

Project : 2160389gwg3 Omschr. : GWG Markthal - Schuco

Mutatiedatum : 18-9-2017 Plaats : IJlst

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 237Bink Gwg berekening volgens GGG 97 Licentie 20050882 v8.10.0.0 18-9-2017  12:22:58

Overzicht gebruikte konstrukties

Overige gebruikte konstrukties

Aand Omschr Konstr.type Akoest. Dne/Ra Ri63 Ri125 Ri250 Ri500 Ri1000 Ri2000 Ri4000 Ri8000

[dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1200 beton 1200 kg/m2 Buitenmuur 57,00 99,00 48,00 53,00 58,00 62,00 65,00 99,00 99,00

88.2 Gelaagd glas RApop 37,7 dB(A)Buitenraam 38,10 25,50 32,30 35,10 36,80 38,60 45,40 54,70 99,00

960 40 cm beton, 960 kg/m2Buitenelement 55,00 99,00 46,00 51,00 56,00 60,00 63,00 99,00 99,00

K45 Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mmn.v.t. 45,50 99,00 41,00 45,00 46,00 44,00 48,00 99,00 99,00

NA60 Naad, lat, 2 zijdig gekitn.v.t. 60,40 99,00 50,00 55,00 65,00 65,00 70,00 70,00 99,00

raam Schuco AWS 75 BS.HIBuitenraam 44,50 99,00 48,80 51,50 50,50 54,20 58,50 60,60 99,00
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Overzicht gevels per ruimte

Aand Omschr uitgeb. Dne/Ra Grenst aan Cl factor H(Gv-weg) Orien Stand L B Apr

[dB(A)] [dB] [m] [º] [m] [m] [m²]

Markthal

1200 Voorgevel { N 90} 57,00 Buiten 0,00 3,39 0 90 0,00 6,78 46,60

1200 Zijgevels { N 90} 57,00 Buiten 0,00 3,39 0 90 0,00 6,78 26,60
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Overzicht geveldelen per gevel

Markthal

Aand Omschr uitgeb. Omschr Dne/Ra Cgi afscherm Cgi reflectie L B Apr

[dB(A)] [m] [m] [m²]

Voorgevel { N 90} Cl-factor: 0,00

960 Beton kolommen { N 90}40 cm beton, 960 kg/m2 55,00 nvt nvt 0,00 0,00 32,00

K45 Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm { N 90}Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm45,50 nvt nvt 128,00 0,00 0,00

raam Schuco AWS 75 BS.HI { N 90}Schuco AWS 75 BS.HI 44,50 nvt nvt 0,00 0,00 14,90

88.2 paneel { N 90} Gelaagd glas RApop 37,7 dB(A) 38,10 nvt nvt 0,00 0,00 10,60

NA60 Naad, lat, 2 zijdig gekit { N 90}Naad, lat, 2 zijdig gekit 60,40 nvt nvt 612,88 0,00 0,00

raam Schuco AWS 75 BS HI { N 90}Schuco AWS 75 BS.HI 44,50 nvt nvt 0,00 0,00 191,80

Zijgevels { N 90} Cl-factor: 0,00

960 Beton kolommen { N 90}40 cm beton, 960 kg/m2 55,00 nvt nvt 0,00 0,00 24,00

K45 Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm { N 90}Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm45,50 nvt nvt 97,40 0,00 0,00

raam Schuco AWS 75 BS.HI { N 90}Schuco AWS 75 BS.HI 44,50 nvt nvt 0,00 0,00 9,90

88.2 paneel { N 90} Gelaagd glas RApop 37,7 dB(A) 38,10 nvt nvt 0,00 0,00 7,50

NA60 Naad, lat, 2 zijdig gekit { N 90}Naad, lat, 2 zijdig gekit 60,40 nvt nvt 416,44 0,00 0,00

raam Schuco AWS 75 BS HI { N 90}Schuco AWS 75 BS.HI 44,50 nvt nvt 0,00 0,00 118,50
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Overzicht correctiefactoren Cbi (bronspectrum) en Cl

Correctiewaarden Cbi [dB]

Spectrum 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

Popmuziek 27,0 14,0 9,0 6,0 5,0 6,0 10,0 99,9

Gevelvlakfactor Cl [dB]

Begane Grond

De gevelvlakfactor is in deze bouwlaag overal 0.
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Overzicht correctiefactoren Cgi, csk1 en csk2

Begane Grond

De Cgi-factoren in deze bouwlaag zijn overal nul.

De Csk-factoren in deze bouwlaag zijn overal nul (geen suskasten/roosters aanwezig).
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Geluidwering resultaten per ruimte

Markthal

Invoergegevens:

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : Verblijfsgebied

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 6,78 [m]

Volume : 4166,99 [m3]

Resultaten:

Aand Omschr uitgeb. qv L B Apr Lbin Ga Gak

[dm3/s] [m] [m] [m²] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Gevelvlak Voorgevel { N 90} 0,00 6,78 295,90 33,37 46,63 45,05

1200 Voorgevel { N 90} 0,00 6,78 46,60 14,14 65,86 64,27

960 Beton kolommen { N 90} 0,00 0,00 32,00 14,51 65,49 63,91

K45 Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm { N 90} 128,00 0,00 0,00 30,43 49,57 47,99

raam Schuco AWS 75 BS.HI { N 90} 0,00 0,00 14,90 13,56 66,44 64,86

88.2 paneel { N 90} 0,00 0,00 10,60 27,18 52,82 51,23

NA60 Naad, lat, 2 zijdig gekit { N 90} 612,88 0,00 0,00 22,50 57,50 55,91

raam Schuco AWS 75 BS HI { N 90} 0,00 0,00 191,80 24,65 55,35 53,76

Gevelvlak Zijgevels { N 90} 0,00 6,78 186,50 31,94 48,06 46,48

1200 Zijgevels { N 90} 0,00 6,78 26,60 11,71 68,29 66,71

960 Beton kolommen { N 90} 0,00 0,00 24,00 13,26 66,74 65,16

K45 Kier, Dubb. dicht. indrukking 3.5 mm { N 90} 97,40 0,00 0,00 29,24 50,76 49,17

raam Schuco AWS 75 BS.HI { N 90} 0,00 0,00 9,90 11,78 68,22 66,64

88.2 paneel { N 90} 0,00 0,00 7,50 25,68 54,32 52,74

NA60 Naad, lat, 2 zijdig gekit { N 90} 416,44 0,00 0,00 20,83 59,17 57,59

raam Schuco AWS 75 BS HI { N 90} 0,00 0,00 118,50 22,56 57,44 55,85

Resumé:

Geveloppervlakte : 482,40 [m²]

Geluidabsorptie (Ai) : 694,50 [m²]

Verblijfsruimte GA : 44,28 [dB(A)]

Binnenniveau : 35,72 [dB(A)]

Gevel geluidbelasting : 80 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 40 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 40,0 [dB]/[dB(A)]

Verblijfsruimte GAk  : 43 [dB(A)] afgerond van 42,69

Behaalde geluidwering voldoet
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Resultaten geluidwering per verblijfsgebied

Verblijfsgebied (Begane Grond)

Invoergegevens:

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 6,78 [m]

Volume : 4166,99 [m3]

Oppervlakte : 614,60 [m²]

Totaal geveloppervlakte : 482,40 [m²]

Resultaten verblijfsruimtes:

Aand Omschr V Gevel opp Absorptie Eis Lbin Ga Gak

[m3] [m²] [m²] [dB]/[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Markthal 4166,99 482 694,50 40,00 35,72 44,28 42,69

Resumé:

Gevel geluidbelasting : 80 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 40 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 40 [dB]/[dB(A)]

Karakteristieke wering Gak : 43 [dB(A)] (afgerond van 42,69)

De behaalde geluidwering voldoet
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