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Fout! De documentvariabele 
ontbreekt. 

Datum Onze referentie Uw referentie Bijlagen  

26 november 2021 20210154-3 - - 

 

1 Inleiding 

In opdracht van Floris is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen woningbouw 

in de directe omgeving van het bedrijf. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in onze rapportage 

met kenmerk 20210154-1 van 8 november 2021. Uitgaande van de uitgangspunten uit deze rapportage is 

het akoestische effect bepaald voor enkele door het bedrijf voorgestelde voorzieningen. De resultaten van 

deze beschouwing zijn opgenomen in de nu voorliggende notitie.  

 

2 Voorgestelde maatregelen 

Door het bedrijf zijn maatregelen voorgesteld zoals weergegeven in afbeelding 2.1.  

Dit betekent de volgende te treffen voorzieningen: 

- Testen groot materieel zoals trilplaten (geluidbron FL01) niet meer op deze locatie uitvoeren.  

- Een geluidwand van 5 meter hoogte langs de zuidelijke grens van het inrichtingsterrein 

- Een overkapping van 6 meter hoogte over een groot deel van het binnenterrein. 

- De loods waar de automatische zaaginstallatie wordt geplaatst zal akoestisch geïsoleerd worden.  
 

De voorgestelde maatregelen zijn akoestisch vertaald in het reeds bestaande rekenmodel. Hierbij is ervan 

uitgegaan dat de overkapping aan de zuid- en noordzijde volledig open zijn. Bepalend voor de 

geluiduitstraling is nu de totale tijd dat de vorkheftrucks werkzaamheden verrichten buiten de overkapping 

(zuidoostelijk terreindeel en noordelijk terreindeel). Bij de berekeningen is uitgegaan van een gelijke 

verdeling van de activiteiten over het gehele terrein.  

 

Notitie 20210154-3:  
 Floris aan de Vlasblomweg 24 te Wormerveer 
 Effect voorgestelde voorzieningen 
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Afbeelding 2.1: Voorstel maatregelen door het bedrijf 

 

3 Rekenresultaten  

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij enkele nieuwbouwwoningen sprake is van een geluidbelasting van meer 

dan 50 dB(A) tijdens de dagperiode, 45 dB(A) tijdens de avondperiode en 40 dB(A) tijdens de nachtperiode. 

De betreffende woningen waar dit het geval is, zijn met rood aangeduid in de afbeelding 3.1.  

 

 

Dagperiode 

Richtwaarde 50 dB(A) 

Berekend 55 dB(A)  [gebouw H] 

Overschrijding 5 dB 
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Avondperiode 

Richtwaarde 45 dB(A) 

Berekend 50 dB(A) [gebouw G] 

Overschrijding 5 dB 

 

Nachtperiode 

Richtwaarde 40 dB(A) 

Berekend 48 dB(A) [gebouw H] 

Overschrijding maximaal 8 dB 

Afbeelding 3.1: Overzicht rekenresultaten na uitvoeren voorgestelde voorzieningen 

 

Uit de berekeningen blijkt dat in de dag- en nachtperiode een belangrijk deel van de geluidbijdrage op  de 

gevels van gebouw H wordt bepaald door het gebruik van de wasplaats op het noordoostelijk deel van het 

inrichtingsterrein. De hoogste bijdrage op de gevel van gebouw H ontstaat daarbij op een waarneemhoogte 

van 15.5 meter. Dit betekent dat door het plaatsen van een afscherming langs de erfgrens slechts een 

beperkte geluidreductie wordt bereikt. Als aanvullende maatregel wordt een overkapping van de wasplaats 

voorgesteld. Een alternatieve maatregel is het verplaatsen van de wasplaats naar een positie elders op het 

terrein bijvoorbeeld onder de nieuwe overkapping.   

 

Bij gebouw T ontstaat een belangrijke geluidbijdrage vanuit de open zijde van de overkapping. De westgevel 

van dit woongebouw kijkt recht in de zuidelijke opening van de overkapping. Voorgesteld wordt de 

overkapping minimaal tot aan de zuidgrens te realiseren.   
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De geluiduitstraling door de roosters in de oostgevel van de opslagloods waar de zaagmachine wordt 

opgesteld mag niet meer bedragen dan 64 dB(A). Dit betekent dat de ruimte met de zaagmachine volledig 

afgesloten moet zijn van de rest van de ruimte bedoeld voor houtopslag.  Wanneer dit niet mogelijk is, 

moeten de roosters geluidgedempt worden uitgevoerd (minimale geluidreductie van 10 dB). In afbeelding 

3.2 zijn de rekenresultaten weergegeven uitgaande van de extra voorgestelde maatregelen.  

 

 

Dagperiode 

Richtwaarde 50 dB(A) 

Berekend 51 dB(A)  [gebouw O] 

Overschrijding 1 dB 

 

Avondperiode 

Richtwaarde 45 dB(A) 

Berekend 48 dB(A) [gebouw O] 

Overschrijding 3 dB 

 

Nachtperiode 

Richtwaarde 40 dB(A) 

Berekend 45 dB(A) [gebouw O] 

Overschrijding maximaal 5 dB 

Afbeelding 3.2: Overzicht rekenresultaten na uitvoeren additioneel voorgestelde voorzieningen 

 

Overdekte wasplaats 

Verlengde overkapping 
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Uit een nadere bijdrage-analyse blijkt nu dat de overschrijding wordt veroorzaakt door de laad- en 

losactiviteiten van heftrucks ten noorden van de overkapping. Bij de berekeningen is uitgegaan van een 

gelijke verdeling van deze activiteiten over het gehele terrein. Wanneer op het noordelijk deel in de avond- 

en nachtperiode minder activiteiten plaatsvinden (25% van de oorspronkelijke opgave) kan wel worden 

voldaan aan de normstelling.  
 

4 Voorgenomen ontwikkelingen 

Op het terrein van Vercom International bestaan plannen om eveneens woningen te realiseren. Onderzocht 

is hoe hoog de geluidbelasting vanwege Floris bedraagt op dit perceel. In afbeelding 4.1 is de berekende 

geluidcontour weergegeven uitgaande van het maatregelpakket behorende bij afbeelding 3.2 en bij een 

waarneemhoogte van 5 meter. In de afbeelding zijn de 55 dB(A) en de 60 dB(A) etmaalwaarde-geluidcontour1 

weergegeven. De 50 dB(A) en de 45 dB(A) etmaalwaarde geluidcontouren zijn ver buiten het perceel gelegen. 

Uit de afbeelding blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen binnen het 

beschouwde perceel meer dan 50 dB(A) bedraagt. Volgens de VNG publicatie is woningbouw mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden tot maximaal 55 dB(A) cumulatief. Dit betekent dat binnen een zeer beperkt deel van 

het beoogde perceel woningbouw tot de mogelijkheden behoort (circa 25%). De reden hiervoor is dat vanuit 

dit perceel de activiteiten onder de overkapping zichtbaar zijn.  

 

 

Etmaalwaarde 

geluidcontouren 

Afbeelding 3.1: Berekende geluidcontouren (etmaalwaarde) met voorzieningen 

 

In afbeelding 3.2 is met kleur aangegeven wat de impact van Floris is op het initiatief voor de dag-, avond- en nachtperiode. In het 

groene gebied is woningbouw mogelijk, in het blauwe alleen onder bepaalde voorwaarden en in het rode niet.  

  

 
1 De etmaalwaarde geluidcontour is gedefinieerd als de maximum waarde van drie rekenresultaten: de berekende dagwaarde, de 
berekende avondwaarde vermeerderd met 5 dB en de berekende nachtwaarde vermeerderd met 10 dB.  
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dagperiode avondperiode Nachtperiode 

   

Afbeelding 3.2: Berekende geluidcontouren dag-, avond- en nachtperiode 
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