
Expert opinion t.a.v het verwachte windklimaat

AFR - 7242

Versie 1.0

©2022 Actiflow BV

Nieuwbouw aan de Slachthuisstraat te Zaandam Auteur(s): ir. Dean Pelkmans

Controlleur: ir. Reinier Maas

Datum: 20/05/2022



iNieuwbouw aan de Slachthuisstraat te Zaandam - Expert opinion t.a.v het verwachte windklimaat

1 Introductie 

2 Lokale windcondities 

3 Beschrijving van de projectlocatie 

4 Beschrijving van het project

5 Verwacht windklimaat rond de beoogde ontwikkeling

6 Conclusies

Inhoudsopgave



1Nieuwbouw aan de Slachthuisstraat te Zaandam - Expert opinion t.a.v het verwachte windklimaat

1 Introductie

In voorliggende expert opinion wordt omschreven welke windcondities rondom 
het nieuwbouwproject aan de Slachthuisstraat te Zaandam verwacht worden. 
De projectlocatie wordt omsloten door de snelweg A8 ten noorden, de Doctor 
H.G. Schottenstraat ten oosten en de Slachthuisstraat ten zuiden (zie figuur 1.1).
Het bouwvolume kent veelal een residentieel gebruik in combinatie met sociaal 
maatschappelijke ruimten, welke zich in de plint van het gebouw bevinden. Het 
bouwvolume heeft een maximale hoogte van circa 40 meter (zie figuur 1.2).

De opgebouwde kennis en expertise van Actiflow zal worden gebruikt om een 
onafhankelijk oordeel te geven over het te verwachten windklimaat. Met name 
het windklimaat op voetgangersniveau in de publieke buitenruimte zal onderzocht 
worden. 

Actiflow is expert op het gebied van stromingsleer. Deze expertise wordt onder 
andere ingezet bij studies naar het windklimaat in de bebouwde omgeving. Door 
Actiflow is een groot aantal windstudies uitgevoerd ter bepaling van de mate 
van windhinder en windgevaar in zowel de openbare buitenruimte als private 
buitenruimten. 

De inschatting van het te verwachten windklimaat kan vervolgens als indicatie 
gebruikt worden om het uiteindelijke ontwerp van het bouwvolume hierop aan te 
passen. De invloed van het uiteindelijke ontwerp dient in een later stadium middels 
een gedetailleerde windstudie in kaart gebracht te worden. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de plaatselijke windomstandigheden, hoofdstuk 3 schetst 
een beeld van de directe en verder gelegen omgeving, hoofdstuk 4 beschrijft de 
beoogde nieuwbouw, hoofdstuk 5 beschrijft het te verwachten windklimaat rond 
de nieuwbouw en hoofdstuk 6 sluit af met enkele conclusies. 

Figuur 1.1 
Impressie van de locatie 
van het nieuwbouwproject 
(Bron: Google Earth) 

Figuur 1.2 
Impressie van de beoogde 
ontwikkeling. Aanzicht 
vanuit het zuidoosten 
(bron: de Architekten Cie)
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In dit hoofdstuk wordt het lokale windklimaat aan de hand van de windstatistiek 
besproken. De lokale windstatistiek is gevisualiseerd met een windroos (zie figuur 2.1). 
Uit de windroos is op te maken dat de overheersende windrichtingen zuid t/m west 
zijn. De frequentie van optreden van wind uit deze windrichtingen is significant hoger 
in vergelijking met andere windrichtingen. In het bijzonder zijn de zuidzuidwestelijke 
en westzuidwestelijke richtingen dominant, met beide een frequentie van circa 14 %. 
Daarnaast geldt dat wind uit deze overheersende windrichtingen met een hogere 
snelheid aanstromen. 

Figuur 2.2 toont de contouren van de twee maatgevende windrichtingen op de 
locatie van de beoogde ontwikkeling, namelijk zuidzuidwest en westzuidwest. Dit 
geeft inzicht in de heersende windrichtingen ten opzichte van de projectlocatie. 

Lokale windcondities2

Figuur 2.1:
Visualisatie van de 
windstatistiek conform 
NPR 6097:2006 
welke is gebruikt 
bij de bepaling 
van windhinder en 
windgevaar.

Figuur 2.2:
Maatgevende 
windrichtingen 
(ZZW en WZW)
gesuperponeerd over 
de projectlocatie
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Beschrijving van de projectlocatie 3

De omgeving waarin het project zich bevindt speelt een belangrijke rol in het lokale 
windklimaat en wordt in dit hoofdstuk uiteengezet.

Figuur 3.1 toont de omgeving binnen een straal van ongeveer 1,5 km van de 
projectlocatie. De projectlocatie wordt omringd door wijken/buurten met residentiële 
laagbouw, welke gekenmerkt wordt met een hoogte van circa 2 of 3 bouwlagen 
(Het Kalf ten noordoosten, de Schilders- en Waddenbuurt ten zuiden, Koog aan 
de Zaan en Westerkoog ten zuidwesten, en Oud Koog ten noordwesten). In de 
buurt Kogerveld ten zuidoosten wordt deze stedelijke omgeving gekenmerkt door 
een combinatie van laag- en middelhoge bebouwing. De projectlocatie wordt 
daarnaast omsloten door de snelweg A8 ten noorden, welke verhoogd ligt ten 
opzichte van het maaiveld, en de rivier De Zaan ten westen. Langs de oever van 
De Zaan bevinden zich nog enkele gebouwen met een industriefunctie. De stedelijke 
bebouwing wordt ten oosten en zuidoosten onderbroken door enkele sportparken 
en het recreatiegebied Jagersveld.

De directe omgeving wordt gekenmerkt door een relatief open structuur met lage 
bebouwing (zie figuur 3.2). In de huidige situatie wordt ten noorden, noordoosten 
en noordwesten het kavel afgeschermd door de verhoogde ligging van de snelweg 
A8 ten opzichte van het maaiveld en omliggende vegetatie. De open structuur 
is vooral zichtbaar ten zuiden en zuidwesten waar de winkelketens Lidl en Aldi 
gerealiseerd zijn met een ruim opgezette parkeerplaats. Daarnaast is ten westen 
lage bebouwing aanwezig met een ruime opgezette kavelstructuur.

Figuur 3.1 
Impressie van de 
omgeving van de 
projectlocatie (Bron: 
Google Earth) 

N

Figuur 3.2:
Directe omgeving 
van het project 
en projectlocatie 
(aanzicht vanuit het 
zuidwesten)
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Het projectgebouw heeft een U-vormig ontwerp, welke trapsgewijs in hoogte 
toeneemt van 7 bouwlagen (circa 25 m) in het westelijke gebouwdeel tot 12 bouwlagen 
(circa 40 m) in het oostelijk gebouwdeel. Het bouwvolume bestaat uit appartementen, 
en maisonette woningen in combinatie met sociaal maatschappelijke ruimten in de 
plint. Daarnaast is het gebouw zo gepositioneerd op de projectlocatie dat er een 
collectieve en drie-zijdig omsloten tuin ontstaat die op het zuiden georiënteerd is. Ter 
afscheiding van deze collectieve tuin is vegetatie geplaatst langs de Slachthuisstraat.

Het gevelontwerp wordt gekenmerkt door een combinatie van gesloten buitenruimten 
in de oost- en westgevel, en open buitenruimten en galerijen in de noord- en 
zuidgevel (zie figuur 4.2). 

Beschrijving van het project4

Figuur 4.1 
Ontwerp nieuwbouw 
Slachthuisstraat. Aanzicht 
vanuit het zuidoosten 
(bron: de Architekten Cie)
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Figuur 4.2:
Gevelontwerp 
nieuwbouw 
Slachthuisstraat. 
Aanzicht vanuit het 
zuidoosten (bron: de 
Architekten Cie)
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Dit hoofdstuk omschrijft de te verwachten windcondities rond de projectlocatie aan 
de Slachthuisstraat te Zaandam. Zoals eerder benoemd in hoofdstuk 2 worden de 
overheersende windrichtingen in het plangebied gekenmerkt door de richtingen 
zuidzuidwest en westzuidwest. Dit houdt in dat wind uit deze richtingen frequenter 
en met hogere snelheden zal aanstromen. De te verwachten windcondities rond de 
projectlocatie worden dan ook omschreven voor wind welke uit deze overheersende 
windrichtingen zal aanstromen. 

De directe omgeving van de projectlocatie wordt gekenmerkt door een relatief 
open structuur met lage bebouwing. Het realiseren van het projectgebouw zorgt 
er voor dat het bouwvolume significant boven de omliggende bebouwing  zal 
uitsteken. Dit resulteert in het relatief ongehinderd kunnen aanstromen van wind 
uit verschillende richtingen tot de gevels van het projectgebouw.

5.1 Windcondities bij aanstromende wind uit het zuidzuidwesten
De wind vanuit het zuidzuidwesten kan relatief ongehinderd aanstromen richting 
de zuid- en westelijk georiënteerde gevels van het bouwvolume. De wind stroomt 
tegen de gevel op twee derde van de totale hoogte. Op dit punt zal een gedeelte 
van de aanstromende wind over de gebouwen stromen, terwijl een deel van de wind 
richting maaiveld wordt afgebogen (valwind). Door de oriëntatie van de gevels ten 
opzichte van de aanstromende wind wordt het aannemelijk geacht dat valwinden 
optreden bij zowel het oostelijke als westelijke gebouwdeel (zie figuur 5.1). Deze 
valwinden zullen vervolgens op maaiveldniveau rondom de zuidelijk georiënteerde 
gebouwhoeken versnellen met als gevolg dat hier windrijkere condities verwacht 
worden. De optredende condities zullen resulteren in het niet comfortabel kunnen 
uitvoeren van de activiteiten slenteren en langdurig zitten. Echter, rondom de 
noordwestelijke gebouwhoek van het westelijke gebouwdeel wordt een minder 
sterke versnelling van de valwind verwacht doordat hier de gevel onderbroken 
wordt door uitkragende gesloten buitenruimten.

Verwacht windklimaat rond de beoogde ontwikkeling5

Figuur 5.1 
Verwachte 
stromingseffecten met 
aanstromende wind uit het 
zuidzuidwesten. Aanzicht 
vanuit het zuidwesten 
(bron: de Architekten Cie)

N

ZZWZZW



6Nieuwbouw aan de Slachthuisstraat te Zaandam - Expert opinion t.a.v het verwachte windklimaat

5.2 Windcondities bij aanstromende wind uit het westzuidwesten
Voor de aanstromende wind vanuit het westzuidwesten geldt wederom dat deze 
relatief ongehinderd richting de zuid- en westelijk georiënteerde gevels van het 
bouwvolume kan stromen. Als gevolg hiervan ontstaan er langs deze gevels valwinden, 
welke op maaiveldniveau windrijke condities veroorzaken ter plaatse van de zuidelijk 
georiënteerde gebouwhoeken. Deze windrijke condities zijn in mindere mate aanwezig 
rondom de zuidwestelijke gebouwhoek van het westelijke gebouwdeel doordat de 
westgevel onderbroken wordt door uitkragende gesloten buitenruimten (zie figuur 
5.2). Bijkomend in het geval van een aanstromende westzuidwestelijke wind is dat 
een gedeelte van de wind deels over het dak van het westelijk gebouwdeel zal 
stromen om vervolgens via de westgevel van het oostelijke gebouwdeel naar het 
maaiveld af te buigen. Hierdoor neemt de hoeveelheid afbuigende wind toe met als 
gevolg dat deze met meer snelheid rondom de zuidelijk georiënteerde gebouwhoek 
op maaiveldniveau zal stromen. Het wordt aannemelijk geacht dat de optredende 
windrijke condities ter plaatse van deze gebouwhoek niet comfortabel zijn voor het 
uitvoeren van slenteren en langdurig zitten. Er dient echter ook rekening gehouden 
te worden met het feit dat de condities mogelijk dusdanig windrijk zijn dat zelfs de 
activiteit doorlopen niet comfortabel geacht wordt bij de zuidelijke gebouwhoek 
van het oostelijke gebouwdeel. 

Het stromen van wind rondom de beschouwde gebouwhoeken heeft mogelijk 
ook tot gevolg dat de windcondities in de Slachthuisstraat en de Doctor H.G. 
Scholtenstraat zullen toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 

Figuur 5.2:
Verwachte 
stromingseffecten met 
aanstromende wind uit het 
westzuidwesten. Aanzicht 
vanuit het zuidwesten 
(bron: de Architekten Cie)
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5.3 Ontwerp aanpassingen
Om de kans op de te verwachte windrijke condities rondom het projectgebouw 
te verkleinen worden enkele aanpassingen voorgesteld. Ter plaatse van de 
noordwestelijke en zuidwestelijke gebouwhoek van het westelijke gebouwdeel 
worden windrijkere condities verwacht waarvan het aannemelijk wordt geacht dat 
hier enkel de activiteit langdurig zitten niet comfortabel uitgevoerd kan worden. 
In figuur 5.3 zijn zones (oranje) weergegeven waar windrijkere condities verwacht 
worden waardoor de activiteiten slenteren en langdurig zitten niet comfortabel 
uitgevoerd kunnen worden. Onderstaand worden enkele maatregelen benoemd 
om deze windrijke condities lokaal te mitigeren. 

Ten eerste wordt, gezien de beschikbare ruimte op eigen perceel, aanbevolen 
om vegetatie te plaatse langs de zuidgevel van het westelijke gebouwdeel (zie 
figuur 5.3). Deze vegetatie dient voldoende hoogte te hebben om de aanstromende 
wind gedeeltelijk op te vangen zodat deze niet de gevel van het gebouwdeel raakt. 
Vervolgens kan deze vegetatie geleidelijk in hoogte afnemen zodat het aansluit op 
het huidige inrichtingsplan van de collectieve tuin. 

Ten tweede wordt aanbevolen om een luifel (rood) of een setback (grijs) te creeëren 
door de plint minimaal 2,5 m voorbij de bovenbouw uit te laten steken zoals 
weergegeven is in figuur 5.3. Beide voorzieningen zullen de valwind vertragen 
waardoor deze met minder snelheid rond de gebouwhoek zal versnellen. Dit resulteert 
lokaal in windluwere condities op maaiveldniveau. Indien het niet gewenst is om 
bouwkundige aanpassingen te verrichten aan het projectgebouw zou het ook mogelijk 
zijn om middels vegetatie lokaal te mitigeren. Echter, dient hier een gedetailleerde 
studie voor uitgevoerd te worden om doeltreffend vegetatie te plaatsen.

Figuur 5.2:
Verwachte knelpunten qua 
windklimaat en mogelijke 
mitigerende maatregelen. 
Aanzicht vanuit het 
zuidwesten (bron: de 
Architekten Cie)
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6 Conclusies

Dit rapport beschrijft een expert opinion geschreven door Actiflow met betrekking 
tot de realisatie van een nieuwbouwproject aan de Slachthuisstraat te Zaandam. 
De invloed van de nieuwbouw op het lokale windklimaat is geanalyseerd.

Het project omvat de ontwikkeling van een gebouw met voornamelijk een 
residentiele functie in combinatie met sociaal maatschappelijke ruimten in de 
plint. Het U-vormige ontwerp van het projectgebouw neemt trapsgewijs in 
hoogte toe van 7 bouwlagen (circa 25 m) in het westelijke gebouwdeel tot 12 
bouwlagen (circa 40 m) in het oostelijke gebouwdeel. Het gebouw is tevens zo 
gepositioneerd zodat er een collectieve en drie-zijdig ingesloten tuin ontstaat 
die op het zuiden georiënteerd is.

Op basis van de uitgevoerde analyse voor de overheersende windrichtingen 
zuidzuidwest en westzuidwest wordt het aannemelijk geacht dat windrijkere 
condities lokaal rondom het projectgebouw zullen optreden. Het relatief vrij 
kunnen aanstromen van wind uit bovengenoemde windrichtingen door de open 
structuur en lage bebouwing in de directe omgeving in combinatie met de 
oriëntatie van het bouwvolume zorgt voor een verhoogde kans op valwinden. 
Deze valwinden worden deels afgebogen richting maaiveldniveau waarna deze 
rondom de zuidelijke gebouwhoeken van zowel het oostelijke- als westelijke 
gebouwdeel zullen versnellen. Dit resulteert lokaal in windrijkere condities 
waarvan het aannemelijk wordt geacht dat de voetgangersactiviteiten slenteren 
en langdurig zitten lokaal niet meer comfortabel uitgevoerd kunnen worden. Er 
dient echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat de condities mogelijk 
dusdanig windrijk zijn dat zelfs de activiteit doorlopen niet comfortabel geacht wordt 
bij de zuidelijke gebouwhoek van het oostelijke gebouwdeel. Daarnaast wordt 
het aannemelijk geacht dat het realiseren van de nieuwbouw voor windrijkere 
condities in de Slachthuisstraat en de Doctor H.G. Scholtenstraat zorgen.

Eventuele mitigerende maatregelen zijn voorgesteld om het lokale windklimaat 
te verbeteren. Alvorens er gestart wordt met een gedetailleerder windonderzoek 
wordt geadviseerd om de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen te 
bespreken.
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