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1 Aanleiding 
 
Op de locatie Slachthuisstraat 67-67a te Zaandam bestaat het voornemen om een 
appartementencomplex te realiseren met 165 woningen en 300 m2 aan 
commerciële/maatschappelijke voorzieningen. Voor deze ontwikkeling wordt een ruimtelijke 
procedure gestart. Voor het aspect externe veiligheid dient hiervoor de benodigde onderbouwing te 
worden aangeleverd. 
 
2 Ligging plangebied 
 
In figuur 1 is de ligging van het plangebied met de bestaande bebouwing weergegeven. 

 
Figuur 1 : ligging plangebied op luchtfoto en BAG 
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3 Toets externe veiligheid 
 
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in 
de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid 
worden gemaakt tussen: 
• bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt; 
• transportroutes (wegen, waterwegen, spoorwegen) waarlangs gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd; 
• ondergrondse buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. 
De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 
 
3.1 Wettelijk kader 
 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Voor LPG-tankstations geldt voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen tevens de circulaire effectafstanden externe veiligheid lpg-tankstations. 
 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen waterwegen is het wettelijk kader 
vastgelegd het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling Basisnet. 
 
De normen voor ondergrondse buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd 
in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen 
(Revb). 
 
3.2 Gegevens op de professionele risicokaart 
 
De planlocatie is getoetst op het aspect externe veiligheid. Aan de hand van de gegevens op de 
risicokaart is nagegaan welke risicovolle activiteiten en bronnen in de nabijheid van het plangebied 
aanwezig zijn. 
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Figuur 2: ligging plangebied op risicokaart 

 
3.3 Risicovolle activiteiten binnen het plangebied 
 
De aanvraag voorziet niet in de komst van risicovolle activiteiten naar het plangebied. De nieuw te 
bouwen appartementen worden beschouwd als kwetsbare objecten. 
 
3.4 Risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied 
 
3.4.1 Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen 
 
Voor risicovolle activiteiten is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke 
besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In de omgeving van het 
plangebied bevinden zich risicovolle activiteiten binnen inrichtingen en Bevi-inrichtingen. 
In tabel 1 zijn deze inrichtingen verder beschouwd. 
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Nr in fig. 2 Naam Risicovolle activiteit Bevi-

inrichting 
Invloedsgebied 

1 Tate& Lyle Netherlands B.V. Opslag en gebruik gevaarlijke 
stoffen. 

Nee Er is geen wettelijke bepaald 
invloedsgebied aanwezig. 

2 OLAM Cacoa International 
B.V. 

Ammoniak koelinstallatie  
(> 1.500 kg)  
 
gasontvangststation 

Ja 
 
 
Nee 

Het plangebied is gelegen buiten het 
invloedsgebied. 
 
Er is geen wettelijke bepaald 
invloedsgebied aanwezig. 

3 Jan Schoemaker B.V. Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 
15, < 10 ton). Bovengrondse 
hexaantank. 

Nee Er is geen wettelijke bepaald 
invloedsgebied aanwezig. 

4 Touwen & Co BV Opslagruimten gevaarlijke stoffen 
(PGS 15> 10 ton) 

Ja Het plangebied is gelegen buiten het 
invloedsgebied. 

5 LPG tankstation LPG tankstation Ja Het plangebied is gelegen buiten het 
invloedsgebied. 

Tabel 1: risicovolle inrichtingen nabij plangebied 

 
Plaatsgebonden risico 
Het plangebied is gelegen buiten de berekende plaatsgebonden risicocontouren (PR=10-6) en 
veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico van Bevi inrichtingen en overige risicovolle 
activiteiten binnen inrichtingen. 
 
Groepsrisico 
Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen. 
De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen belemmering voor de 
ontwikkelingen in het plangebied. 
 
3.4.2 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
 
Voor buisleidingen voor het transport voor gevaarlijke stoffen is het wettelijk toetsingskader voor 
externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. 
In de omgeving van het plangebied zijn enkele hoge druk aardgasbuisleidingen van Gasunie gelegen. 
In tabel 2 is de afstand van het plangebied tot de buisleidingen en het invloedsgebied van de 
buisleidingen weergegeven. 
 
Nr in fig. 
2 

Naam buisleiding Druk (bar) Diameter (inch) Omvang invloedsgebied 
(meter) 

Afstand tot plangebied 
(meter) 

6 W-570-07 40 13 140 580 
7 W-570-15 40 4 50 385 
8 W-570-01 40 16 175 770 

Tabel 2: hoge druk aardgasbuisleidingen nabij plangebied 

 
Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van buisleidingen. De aanwezigheid van 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen op de 
planlocatie. 
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3.4.3 Transport van gevaarlijke stoffen over (spoor) wegen  
 
Voor transportroutes voor gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen is het wettelijk toetsingskader voor 
externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid 
transportroutes.  
 
Het plangebied is gelegen op 740 meter afstand van het spoortraject Koog aan de Zaan – Zaandijk 
Zaanse Schans. Over het betreffende spoorvak vindt geen bulktransport plaats van gevaarlijke 
stoffen. 
 
Het plangebied is gelegen op 8 meter afstand van rijksweg A8. Over de rijksweg A8 vindt transport 
plaats van vloeibare brandstoffen (stofcategorie LF1 en LF2), LPG/propaan (stofcategorie GF3) en 
toxische vloeistoffen (stofcategorie LT2). De omvang van het invloedsgebied van de rijksweg A8 
bedraagt 880 meter. Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter afstand van de rijksweg A8 en is 
gelegen in het invloedsgebied van de rijksweg A8. In figuur 3 is voor de nieuwe situatie de ligging van 
het plangebied en de 200 meter contour langs de rijksweg A8 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Ligging nieuwe situatie in plangebied binnen de 200 meter contour langs de rijksweg A8 
 
Door Prevent Adviesgroep zijn de voorgenomen ontwikkelingen getoetst aan de normen in het Bevt 
(projectnummer 533 D1 V01, d.d. 15 juli 2021) en wordt het volgende geconcludeerd: 
• Plaatsgebonden risico: Voor het betreffende wegvak van de rijksweg A8 is in bijlage 1 van de 

Regeling Basisnet een afstand van 0 meter weergegeven voor het plaatsgebonden risico. De 
normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het 
plangebied. 
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• Plasbrandaandachtsgebied: voor het betreffende wegvak van rijksweg A8 is in bijlage 1 van de 
Regeling Basisnet aangeven dat er geen plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De normen voor 
het plasbrandaandachtsgebied vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het 
plangebied. 

• Groepsrisico: het groepsrisico is voor de rijksweg A8 met RBM II berekend voor de bestaande 
(bestemde) situatie en de nieuw te bestemmen situatie. Het berekende groepsrisico bedraagt 
voor de bestaande (bestemde) situatie 0,349 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt 
door de voorgenomen ontwikkeling in de nieuw te bestemmen situatie toe tot 0,529 maal de 
oriëntatiewaarde (toename van 52 %). Op grond van artikel 8 van het Bevt is een verantwoording 
van het groepsrisico vereist. 

Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het ruimtelijke besluit het groepsrisico worden 
verantwoordt en moet worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op de rijksweg A8 en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Dit is in 
de bovengenoemde rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd 
gezag, samen met het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de verantwoording voor 
het groepsrisico. 
 
4 Conclusie 
 
De normen voor externe veiligheid zoals aangegeven in het Bevi, het Bevt en het Bevb vormen geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het ruimtelijke besluit het groepsrisico worden 
verantwoordt en moet worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op de rijksweg A8 en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Dit is in 
de uitgevoerde rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd gezag, 
samen met het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de verantwoording voor het 
groepsrisico. 
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