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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 678883

Aanvraagnaam BVG van Hennaertweg Alblasserdam

Uw referentiecode Alblasserdam den Dunnen

Ingediend op 21-12-2012

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving bedrijfsverzamelgebouw

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 679145

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen konstrukties
sonderingen
bodemonderzoek milieu

Bijlagen n.v.t. of al bekend welstand
kwaliteitsverklaringen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Alblasserdam

Bezoekadres: Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam

Postadres: Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Telefoonnummer: 14 078

E-mailadres algemeen: gemeente@alblasserdam.nl

Website: www.alblasserdam.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2012.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 243983680000

Statutaire naam Hagivast Projectontwikkeling bv

Handelsnaam Hagivast Projectontwikkeling bv

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J

Voorvoegsels den

Achternaam Dunnen

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3372BT

Huisnummer 382

Huisletter a

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Rivierdijk

Woonplaats Hardinxveld-Giessendam

4 Correspondentieadres

Postcode 3372BV

Huisnummer 401

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Rivierdijk

Woonplaats Hardinxveld-Giessendam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0653190293

Faxnummer -

E-mailadres jj@dendunnenbv.nl
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Formulierversie
2012.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 242775090000

Statutaire naam Bias Architecten bv

Handelsnaam Bias Architecten bv

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters Eric

Voorvoegsels -

Achternaam Geill

Functie Directeur/Architect

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3071NK

Huisnummer 127

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Maaskade

Woonplaats ROTTERDAM

4 Correspondentieadres

Adres Maaskade 127

3071NK ROTTERDAM

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 010-2800136

Faxnummer 010-2800138

E-mailadres eric@biasarch.nl
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Alblasserdam

Kadastrale gemeente Alblasserdam

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 4232

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie ABS sctie B nr 4233 en 4232

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

539

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

2268

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

321

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bouwrijp

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

industriefunctie
kantoorfunctie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 23 231 200

Kantoor 34 256 200

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie geveltek.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen
11 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

12 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

azobe damwand

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

huidige bestemming groen
nieuwe bestemming bedrijven en kantoren

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

groen

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

bedrijven en kantoren en parkeren

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

geen

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

zie tekening

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

van Hennaertweg Alblasserdam

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

zie tekening

Welk materiaal wordt gebruikt? zie tekening

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

BG002_albl_hennaert-
weg_5dec12_pdf

BG002_albl_hen-
naertweg_5-
dec12-.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012 In
behandeling

BG001_albl_hennaert-
weg_5dec12_pdf

BG001_albl_hen-
naertweg_5-
dec12-.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012 In
behandeling

BG003_albl_hennaert-
weg_5dec12_pdf

BG003_albl_hen-
naertweg_5-
dec12-.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012 In
behandeling

BG004_albl_hennaert-
weg_inrit_5dec12_pdf

BG004_albl_hen-
naertweg_inrit_-
5dec12.pdf

Situatietekening uitrit 21-12-2012 In
behandeling

Hennaertweg_EPC_5de-
c12_pdf

Hennaertweg_EP-
C_5dec12.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

21-12-2012 In
behandeling

albl_hennaertweg_da-
mwand_20dec12_pdf

albl_hennaertw-
eg_damwand_20de-
c12.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012 In
behandeling
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Formulierversie
2012.02 Kosten

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

400000

Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

15000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

415000
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

321

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bouwrijp

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

industriefunctie
kantoorfunctie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 3 291 200

Kantoor 7 196 150

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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ARCHITECTEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
van Hennaertweg (naast14) ALBLASSERDAM

ABS sec. B nr. 4233G en 4232G
BIAS Architecten bv
Maaskade 127
3071 NK Rotterdam
010 280 0136



NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
van Hennaertweg (naast14) ALBLASSERDAM

ABS sec. B nr. 4233G en 4232G
ARCHITECTEN

BIAS Architecten bv
Maaskade 127
3071 NK Rotterdam
010 280 0136



LOCATIEFOTOOS
(bij belendende percelen zijn damwanden
op de waterlijn geslagen)

LOCATIE

bij diverse buurkavels zijn damwanden tot
in het water geplaatst

NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
van Hennaertweg (naast14) ALBLASSERDAM

ABS sec. B nr. 4233G en 4232G
ARCHITECTEN

BIAS Architecten bv
Maaskade 127
3071 NK Rotterdam
010 280 0136



terreinbestratingsstenen

houten damwanden
bevestiging in talud met grondankers

waterniveau in het werk te bepalen

DAMWANDDETAIL TPV BUITENTERREIN

P=0.00

houten afdekband

NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
van Hennaertweg (naast14) ALBLASSERDAM

ABS sec. B nr. 4233G en 4232G
ARCHITECTEN

BIAS Architecten bv
Maaskade 127
3071 NK Rotterdam
010 280 0136
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gebouw verschoven ivm waterschap

fase wijz.nrtek.nr.

ONDERWERP

SCHAAL

BG 001 02

PROJECT

NUMMER

DATUM 5 december 2012

1:100/1:200

WIJZIGINGEN

Situatie, plattegronden, dak

BVG van Hennaertweg
Alblasserdam

PROJECTNR 1189

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
010 - 28 00 138
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Fax:
Website:

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
010 - 28 00 138
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Fax:
Website:
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1. INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen een bedrijfspand te realiseren op het perceel aan 

de Van Hennaertweg 14 in Alblasserdam. Het perceel is aangegeven op afbeelding 1. 

 

Het te realiseren bedrijfspand bestaat uit 4 units met kantoorfunctie en industriefunctie. 

Een plattegrondtekening van het bedrijfspand is weergegeven in bijlage 1. 

 

 
Afbeelding 1. Plangebied 

 

Het perceel valt binnen het bestemmingsplan Werkgebied van de gemeente 

Alblasserdam. Om de realisatie van het bedrijfspand mogelijk te maken moet getoetst 

worden aan de regels uit dit bestemmingsplan. Een van de aspecten die hierbij wordt 

onderzocht is externe veiligheid. In deze analyse gaan wij na welke risicobronnen er in 

de omgeving zijn en wat de invloed hiervan is op het bouwplan. 

 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij het wettelijk kader rondom externe veiligheid. In 

hoofdstuk 3 beoordelen wij de risicobronnen in de omgeving. In hoofdstuk 4 volgen de 

conclusies. 

 

Plangebied 
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2. WETTELIJK KADER 

 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door opslag, 

productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Externe veiligheid 

kan betrekking hebben op inrichtingen of op transportroutes (wegen, spoorwegen, 

waterwegen en buisleidingen). 

 

Voor inrichtingen vormt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het wettelijk 

kader. Voor transportroutes (weg, spoor en water) geldt vooralsnog de circulaire 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). De circulaire wordt op termijn 

vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev), welke reeds in 

concept is gepubliceerd. Vooralsnog moet echter worden uitgegaan van de circulaire. 

Voor buisleidingen vormt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) het wettelijk 

kader. 

2.1. Kernbegrippen 

In de genoemde beleidskaders staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico. 

2.1.1. Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats nabij een risicobron verblijft, komt te overlijden als gevolg 

van een incident met gevaarlijke stoffen. De norm voor het plaatsgebonden risico 

bedraagt 10-6 per jaar, oftewel een kans van één op een miljoen. Het plaatsgebonden 

risico wordt door middel van risicocontouren op een kaart weergegeven. 

 

 

2.1.2. Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is de kans dat een groep van tien of meer personen in de omgeving van 

een risicobron in één keer dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke 

stoffen. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicobron. 

Het invloedsgebied wordt gevormd door de 1%-letaliteitsgrens van de risicobron; de 

afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te 
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overlijden1. Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is 

van het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute: 

- voor tien of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 1/104, 

oftewel een kans van één op tienduizend per jaar;  

- voor honderd of meer dodelijke slachtoffers is deze kans 1/106, oftewel één op 

een miljoen per jaar;  

- voor duizend of meer dodelijke slachtoffers is deze kans 1/108.  

Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek, waarbij het aantal slachtoffers wordt 

uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een groep slachtoffer wordt (f/N-curve).  

 

 

 

2.1.3. Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Basisnet geeft de verhouding aan tussen ruimtelijke ordening en de risico's van het 

vervoer gevaarlijke stoffen over rijkswegen, spoorwegen en hoofdvaarwegen. Zo wordt 

beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in het gebied tot 

200 meter vanaf de risicobron. Het Basisnet heeft als doel duidelijkheid te bieden over de 

maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken 

(risicoplafond). Die maximaal toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende 

risicozones voor alle relevante trajecten in tabellen vastgelegd. Hoewel het Basisnet nog 

niet is vastgesteld wordt wel geanticipeerd op de komst daarvan. 

2.1.4. Plasbrandaandachtsgebied 

In het Basisnet wordt gesproken over het plasbrandaandachtsgebied: het gebied tot 30 

meter van het traject waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te 

worden gehouden met de effecten van een plasbrand. 

                                           
1 Voor de doorwerking in de ruimtelijke ordening rondom een inrichting wordt uit praktische overwegingen 

soms een kleinere afstand aangehouden, bijvoorbeeld de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-8 

per jaar. 
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2.2. Kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten 

2.2.1. Kwetsbare objecten 

In het Bevi worden kwetsbare objecten als volgt gedefinieerd: 

 

a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of 

woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: 

verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een 

dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per 

hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de 

dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2. scholen, of 

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van 

minderjarigen; 

 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot 

gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer 

dan 1500 m2 per object, of 

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het 

gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en 

winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per 

winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, 

hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en 

 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen. 

2.2.2. Beperkt kwetsbare objecten 

In het Bevi worden beperkt kwetsbare objecten als volgt gedefinieerd: 

 

a. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 

woningen per hectare; 

b. dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

c. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk 

aan 1.500 m2 per object; 

d. restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot 

gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn; 

e. winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000 m2, 

voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 

winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamelijk bruto oppervlak meer dan 1.000 

m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 
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f. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

g. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, 

voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen 

gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

h. bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen 

personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals: 

kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1.500 m2 per 

object / complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het 

gezamelijk vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt, en winkels met een 

totaal oppervlak van meer dan 2.000 m2 per object, voor zover in die complexen 

of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

i. objecten die met onder a tot en met e en genoemde gelijkgesteld kunnen worden 

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar 

verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de 

mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen 

kwetsbare objecten zijn; 

j. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 

elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die 

objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 

vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 
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3. BEOORDELING 

 

3.1. Bedrijfspand Van Hennaertweg 14 

Het beoogde bedrijfspand aan de Van Hennaertweg 14 voorziet in een kantoor- en 

industriefunctie. De plattegrondtekening van het bedrijfspand is weergegeven in bijlage 

1. Op basis van de bedrijfsvloeroppervlakte van de verschillende functies kan de 

toekomstige populatie binnen het bedrijfspand worden ingeschat. Hiertoe wordt gebruikt 

gemaakt van de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (VROM). In tabel 1 is de 

populatie voor het bedrijfspand weergegeven. 

 

Tabel 1. Populatie Van Hennaertweg 14 Alblasserdam 

Functie Bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) Kengetal* Aantal 

personen unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 totaal 

Kantoorfunctie 86 29 27 75 217 
1 pers  

per 30 m2 
7.2 

Bedrijvigheid/ 

industriefunctie 
117 54 52 99 322 

1 pers  

per 100 m2 
3.2 

Totaal             10.5 

* Conform de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico 

 

Op basis van deze populatie en het gestelde in paragraaf 2.2 wordt het bedrijfspand 

gezien als een beperkt kwetsbaar object. 

3.2. Risicobronnen in de omgeving 

Het perceel aan de van Hennaertweg 14 valt binnen het bestemmingsplan Werkgebied 

van de gemeente Alblasserdam (vastgesteld op 25 september 2012). Ten behoeve van 

dit bestemmingsplan zijn de risicobronnen in de omgeving in kaart gebracht. Uit de 

verbeelding en toelichting bij dit bestemmingsplan blijkt dat voor het perceel aan de Van 

Hennaertweg 14 het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (A15 en de Grote Beer) 

een relevante risicobron vormt.  

3.3. Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 

In de milieuonderzoeken in de toelichting bij het bestemmingsplan Werkgebied zijn het 

plaatsgebonden risico, het groepsrisico en het plasbrandaandachtsgebied als gevolg van 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg onderzocht.  

  

Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebonden risicocontouren PR 10-6 zijn ten behoeve van het bestemmingsplan 

Werkgebied door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid berekend. De berekeningen zijn  

opgenomen in de toelichting bij het bestemminsplan. De plaatsgebonden risicocontouren 

zijn weergegeven in afbeelding 2. 
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Afbeelding 2. Plaatsgebonden risicocontouren PR 10-6 (rapport ‘Actualisatie milieuonderzoeken 

bestemmingsplan werkgebied gemeente Alblasserdam’, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) 

 

Het perceel aan de Van Hennaertweg 14 ligt binnen de plaatsgebonden risicocontour van 

de Grote Beer. Voor beperkt kwetsbare objecten vormt de plaatsgebonden risicocontour 

geen grenswaarde, maar een richtwaarde. Beperkt kwetsbare objecten zijn gemotiveerd 

toegestaan. In de regels bij het bestemmingsplan Werkgebied is over het realiseren van 

beperkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontouren (veiligheidszone) 

het volgende opgenomen: 

 

19.6 veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen 

a) Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' zijn 

geen kwetsbare objecten of nieuwe beperkt kwetsbare objecten toegestaan; 

b) Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

onder a: 

1. indien uit onderzoek blijkt dat de externe veiligheidsrisico's als gevolg van 

het transport van gevaarlijke stoffen aanvaardbaar worden geacht.  

2. alvorens kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk te maken dient 

de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om advies gevraagd te worden. 

  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is ten behoeve van het bestemmingsplan Werkgebied door de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid berekend. De berekeningen zijn  opgenomen in de 

toelichting bij het bestemmingsplan. Uit deze berekeningen blijkt dat het groepsrisico 

0,75 maal de oriëntatiewaarde bedraagt. In de berekeningen voor het bestemmingsplan 

Werkgebied is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen op het  perceel aan de 

Van Hennaertweg 14.    

 

Plangebied 
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De berekende populatie binnen het beoogde bedrijfspand bedraagt maximaal 11 

personen (zie paragraaf 3.1). De toename van de populatie binnen het bestemmingsplan 

Werkgebied met 11 personen zal niet leiden tot een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Er is geen sprake van een onaanvaardbare 

toename van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

weg.  

 

Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied bedraagt 30 meter aan weerszijden vanaf de rand van de 

weg van de A15 en de Grote Beer. Het project aan de Van Hennaertweg 14 ligt buiten 

deze afstand. 
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4. CONCLUSIE 

 

Het project betreft het realiseren van een beperkt kwetsbaar object binnen de 

veiligheidszone (plaatsgebonden risicocontouren PR 10-6) van de Grote Beer. Voor 

beperkt kwetsbare objecten vormt de plaatsgebonden risicocontour geen grenswaarde, 

maar een richtwaarde. Beperkt kwetsbare objecten zijn daarom toegestaan, mits goed 

gemotiveerd.  

 

Een belangrijke motivatie is dat geen sprake is van een onaanvaardbare toename van 

het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 

 

Daarnaast zijn reeds enkele bestaande beperkt kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

veiligheidszone van de Grote Beer. In het kader van het bestemmingsplan Werkgebied is 

deze situatie acceptabel bevonden, mede door de aard en het functioneren van het 

gebied. Het betreft een bedrijventerrein waar voor een gedeelte ook bedrijven met een 

zwaardere milieucategorie zijn toegestaan. 

 

Daarnaast kunnen enkele (bouwkundige) maatregelen aan het bedrijfspand zelf worden 

getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op de zelfredzaamheid van de 

aanwezigen. De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het 

plangebied in staat zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen. 

 

Voor het bestemmingsplan Werkgebied is rondom het aspect externe veiligheid advies 

gevraagd aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer. Dit advies is 

opgenomen in de toelichting bij het bestemminsplan. In het kader van zelfredzaamheid 

worden door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid enkele mogelijke maatregelen 

aagereikt: 

- Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen; 

- Mechanische ventilatie die centraal buitenwerking kan worden gezet; 

- Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde; 

- Aan de risicozijden het toepassen van splinterwerend glas; 

- De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als bergingen, 

keukens, wc's en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst; 

- Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

 

Met enkele van deze mogelijke maatregelen kan bij het ontwerp van het bedrijfspand 

aan de Van Hennaertweg 14 rekening worden gehouden.  Het bedrijfspand wordt zodanig 

ingericht dat de vluchtwegen van de risicobron (Grote Beer) aflopen. Ook is sprake van 

mechanische ventilatie. Bij de bedrijfsruimten op de begane grond is (aan de wegzijde) 

bij de middelste units gekozen voor een gevelbekleding van horizontale golfplaten met 

kleinere ramen, zodat de hoeveelheid glas aan de zijde van de risicobron wordt beperkt. 
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Daarnaast zijn enkele van de mogelijke maatregelen in dit geval onmogelijk of 

ongewenst. Door de vorm en ligging van het perceel is het niet mogelijk het gebouw 

loodrecht ten opzichte van de risicobron te plaatsen. Mede rekening houdend met de 

wensen van de gemeente is voor een (vanuit de A15 gezien) beeldbepalend ontwerp van 

het pand gekozen. Dit brengt met zich mee dat het gebouw parallel aan de A15 wordt 

geplaatst en de kantoorruimten op de 1e verdieping aan de wegzijde worden 

geprojecteerd.  

 

Wegens bovenstaande maatregelen die wel mogelijk zijn en worden getroffen,  wegens 

het feit dat reeds bestaande beperkt kwetsbare objecten binnen de veiligheidszone van 

de Grote Beer aanwezig zijn en acceptabel zijn geacht én wegens het feit dat geen 

sprake is van een onaanvaardbare toename van het groepsrisico kan het realiseren van 

een nieuw beperkt kwetsbaar object binnen de veiligheidszone van de Grote Beer 

acceptabel worden geacht. De beoordeling hiervan is aan het bevoegd gezag.  
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