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Rapportnummer: 3590007.002 
Projectlocatie: Hoogewaard Koudekerk a/d Rijn 

1 Inleiding 
 

1.1 Doel en aanleiding 
In opdracht van Niersman projectontwikkeling B.V. heeft Soilution B.V. een afperkend-, en nader (asbest) 
bodemonderzoek en afperkend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Hoogewaard 159 te Koudekerk 
aan de Rijn.  
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van onderhavig bodemonderzoek zijn de resultaten die zijn vastgesteld middels een 
aanvullend bodemonderzoek van Soilution (kenmerk 3590007, d.d. 1 december 2023). Ter hoogte van boring A21 in het 
aanvullende bodemonderzoek, is bij de afperkende boring A21-3 in de laag van 0,00 tot 0,50 m-mv een sterk verhoogd 
gehalte minerale olie vastgesteld. Tevens is in de bovengrond een indicatief gehalte asbest vastgesteld welk de 
interventiewaarde overschrijdt.  
 
Ter hoogte van sleuf S6 in voorgaand bodemonderzoek is asbest in de laag van 0,3 tot 0,7 m-mv vastgesteld. Middels 
aanvullende sleuven zal de asbestverontreiniging worden afgeperkt.  
 
Doelstelling van onderhavig bodemonderzoek is het vaststellen van gehalte asbest in de bodem, vaststellen van 
verontreinigingscontour en of dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
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Rapportnummer: 3590007.002 
Projectlocatie: Hoogewaard Koudekerk a/d Rijn 

2  Locatiegegevens en bodeminformatie  
 
Aangezien het een afperkend bodemonderzoek betreft maakt een volledig vooronderzoek conform de NEN 5725 geen 
onderdeel uit van dit rapport. Wel zijn relevante locatie- en bodemgegevens opgenomen in onderhavig rapport. 

2.1 Locatiebeschrijving en huidig en toekomstig gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hoogewaard (ong.) te Koudekerk a/d Rijn. De locatie heeft een oppervlakte 
van 62.075m2. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Koudekerk a/d Rijn, sectie B, nr. 4592. Bij de  
Omgevingsdienst Midden-Holland staat de locatie geregistreerd onder de code, ZH167209715. In figuur 1 is de 
projectlocatie weergegeven. In bijlage 1 is een tekening opgenomen met daarop de regionale ligging.  
 
De wens bestaat om de locatie te her-ontwikkelen en industrielocatie te realiseren.  
 

 
Figuur 1: projectlocatie (bron: kadastrale kaart) 
 
Op basis van voorgaand bodemonderzoek (aanvullend bodemonderzoek, Hoogewaard Koudekerk aan de Rijn, Soilution, 
kenmerk 3590007, d.d. 28 november 2022) is globaal de navolgende bodemkwaliteit vastgelegd. 
Op het maaiveld is plaatselijk asbestverdacht materiaal aangetroffen, heterogeen zijn in bodem asbestfragmenten 
aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat over het gehele terrein sprake is van diverse bijmengingen met 
bodemvreemd materiaal (voornamelijk puin, baksteen en beton). Er is sprake van een antropogene ophooglaag.Ter 
plaatse van deelgebied A, C en D bestaat de ophooglaag (ca. 80cm dikte) grotendeels uit meer dan 50% puinbijmenging 
waardoor er geen sprake is van bodem. In sleuf S6 is een gehalte asbest vastgesteld welke de interventiewaarde 
overschrijdt.  Ter hoogte van boring A21-3 is in de laag van 0,00 tot 0,50 m-mv een sterk verhoogd gehalte minerale olie 
vastgesteld. De verontreiniging kon niet geheel worden afgeperkt gezien de aanwezige puinlaag welke niet handmatig 
was door te boren.   
 
De ondergrond vanaf 1,0 m-mv bestaat overwegend uit klei. In de ondergrond zijn slechts licht verhoogde gehalten 
zware metalen en/of minerale olie aangetoond.  
 
De ophooglaag is licht tot matig verontreinigd. Het betreft zeer heterogeen verdeelde lichte tot matige verontreiniging 
van met name diverse zware metalen. Ook PAK, PCB en olie worden in licht verhoogde gehalten aangetroffen. Op basis 
van toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de bodem (indicatief) als niet toepasbaar.  
 
Ter plaatse van deellocatie A bevindt zich een voormalige stortlocatie. In het stortmateriaal (tot maximale 
ontgravingsdiepte van 4,0 m-mv), bestaande uit zeer grof betonpuin, zijn licht verhoogde gehalten kwik, lood, 
minerale olie en/of PAK vastgesteld.  
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5 Conclusie en aanbeveling 
 
In opdracht van Niersman projectontwikkeling B.V. heeft Soilution B.V. een afperkend-, en nader (asbest) 
bodemonderzoek en afperkend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Hoogewaard 159 te Koudekerk 
aan de Rijn.  
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van onderhavig bodemonderzoek zijn de resultaten die zijn vastgesteld middels een 
aanvullend bodemonderzoek van Soilution (kenmerk 3590007, d.d. 1 december 2023). Ter hoogte van boring A21 in het 
aanvullende bodemonderzoek, is bij de afperkende boring A21-3 in de laag van 0,00 tot 0,50 m-mv een sterk verhoogd 
gehalte minerale olie vastgesteld. Tevens is in de bovengrond een indicatief gehalte asbest vastgesteld welk de 
interventiewaarde overschrijdt.  
 
Ter hoogte van sleuf S6 in voorgaand bodemonderzoek is asbest in de laag van 0,3 tot 0,7 m-mv vastgesteld. Middels 
aanvullende sleuven zal de asbestverontreiniging worden afgeperkt.  
 
Doelstelling van onderhavig bodemonderzoek is het vaststellen van gehalte asbest in de bodem, vaststellen van 
verontreinigingscontour en of dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Middels de uitvoering van onderhavig onderzoek wordt het navolgende geconcludeerd.  
 
Bodem algemeen 
De bovengrond tot 0,5 m-mv bestaat uit zand en/of klei. Ten gevolge van ophoging van het terrein is gebruik gemaakt 
van puinhoudend materiaal. Deze laag bevindt zich over het algemeen van 0,3 tot 1,0 m-mv. In de ondergrond tot de 
maximale onderzoeksdiepte van 3,0 m-mv is hoofdzakelijk klei vastgesteld.  
 
Afperkend onderzoek oliespots 
Zintuigelijk zijn in de bodem geen waarnemingen gedaan die wijzen op het voorkomen van verhoogde gehalten met 
minerale olie. Analystisch zijn licht tot matig verhoogde gehalten met minerale olie vastgesteld. Formeel gezien dient bij 
een overschrijding van de tussenwaarde nader bodemonderzoek te worden verricht. Echter op basis van eerder 
uitgevoerd bodemonderzoek waarbij reeds is vastgesteld dat de verhoogde gehalten met minerale olie zeer lokaal 
voorkomen wordt nader bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. Ons inziens is ter hoogte van A21 geen sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie.  
 
Nader asbestonderzoek 
Ter hoogte van deellocatie A21 is middels het nader asbestonderzoek geen asbest in de fijne fractie (<20mm) dan wel in 
de grove fractie (>20mm) vastgesteld. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is vastgesteld dat de 
bodem ter hoogte van deellocatie A21, niet sterk verontreinigd is met asbest en is derhalve ter plaatse van deze 
deellocatie geen geval van ernstige bodemverontreining.  
 
Bij de afperkende sleuven ter hoogte van sleuf S6 is eveneens geen asbest in de fijne fractie (<20mm) dan wel in de 
grove fractie (>20mm) vastgesteld. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is vastgesteld dat ter hoogte 
van sleuf S6 sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb. De omvang van de 
verontreiniging wordt geschat op circa 113 m3. Op basis van het huidig gebruik is er geen sprake van ecologische, 
humane en/of verspreidingsrisico’s. De verontreiniging hoeft derhalve niet met spoed te worden gesaneerd.  
Geadviseerd wordt in het kader van de herontwikkeling en de verwijdering van de verontreiniging, een saneringsplan op 
te stellen en deze voor te leggen bij het bevoegde gezag de Omgevingsdienst Midden-Holland.  
 
Nadrukkelijk wordt vermeld dat het onderhavige bodemonderzoek niet bedoeld is ter vaststelling van de 
hergebruiksmogelijkheden van eventueel tijdens herinrichtings- en/of bouwwerkzaamheden vrijkomende grond. Indien 
hiervan sprake is wordt aanbevolen de grond aan te bieden bij een grondbank die erkend is volgens BRL9335 en/of te 
keuren volgens het Besluit bodemkwaliteit. 
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Monstercode : 7546558
Uw referentie : 100
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13360 g
Droge massa aangeleverde monster : 12839 g
Percentage droogrest : 96,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12368,7 98,3 10,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 26,2 0,2 4,3 16,41 0 0,0
1-2 mm 33,1 0,3 14,5 43,81 0 0,0
2-4 mm 31,0 0,2 31,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 55,4 0,4 55,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 65,1 0,5 65,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12579,5 100,0 180,3 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546559
Uw referentie : 101
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13080 g
Droge massa aangeleverde monster : 12805 g
Percentage droogrest : 97,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8750,5 69,9 10,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 460,4 3,7 132,7 28,82 0 0,0
1-2 mm 1119,2 8,9 497,6 44,46 0 0,0
2-4 mm 397,0 3,2 397,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 689,2 5,5 689,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 1105,1 8,8 1105,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12521,4 100,0 2831,6 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546561
Uw referentie : 103
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12840 g
Droge massa aangeleverde monster : 12455 g
Percentage droogrest : 97,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 11898,5 97,5 10,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 43,4 0,4 6,6 15,21 0 0,0
1-2 mm 66,6 0,5 29,4 44,14 0 0,0
2-4 mm 52,0 0,4 52,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 74,0 0,6 74,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 68,1 0,6 68,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12202,6 100,0 240,1 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546562
Uw referentie : 104
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.V.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15210 g
Droge massa aangeleverde monster : 14632 g
Percentage droogrest : 96,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12828,1 89,4 13,1 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 795,4 5,5 190,3 23,93 0 0,0
1-2 mm 222,9 1,6 99,0 44,41 0 0,0
2-4 mm 150,8 1,1 150,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 233,5 1,6 233,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 122,3 0,9 122,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14353,0 100,0 809,0 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546563
Uw referentie : S6.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14320 g
Droge massa aangeleverde monster : 14034 g
Percentage droogrest : 98,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 11458,1 83,5 10,0 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 2047,8 14,9 195,4 9,54 0 0,0
1-2 mm 66,2 0,5 20,2 30,51 0 0,0
2-4 mm 35,9 0,3 35,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 73,3 0,5 73,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 48,5 0,4 48,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13729,8 100,0 383,3 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546564
Uw referentie : S6.2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13720 g
Droge massa aangeleverde monster : 13542 g
Percentage droogrest : 98,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8534,9 64,4 12,5 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 4477,2 33,8 194,4 4,34 0 0,0
1-2 mm 109,7 0,8 37,3 34,00 0 0,0
2-4 mm 33,1 0,2 33,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 30,0 0,2 30,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 60,6 0,5 60,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13245,5 100,0 367,9 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 1,8 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546565
Uw referentie : S6.3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13550 g
Droge massa aangeleverde monster : 13374 g
Percentage droogrest : 98,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12477,8 95,3 10,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 570,5 4,4 154,2 27,03 0 0,0
1-2 mm 15,9 0,1 7,3 45,91 0 0,0
2-4 mm 13,8 0,1 13,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 13,1 0,1 13,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 6,4 0,0 6,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13097,5 100,0 204,8 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Monstercode : 7546560
Uw referentie : 102
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 01-02-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26370 g
Droge massa aangeleverde monster : 25922 g
Percentage droogrest : 98,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 21520,7 84,0 10,0 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1017,5 4,0 196,1 19,27 0 0,0
1-2 mm 1678,5 6,6 484,2 28,85 0 0,0
2-4 mm 508,3 2,0 263,5 51,84 0 0,0
4-8 mm 551,5 2,2 551,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 340,5 1,3 340,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 25617,0 100,0 1845,8 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7546558 100 100 .05-.3 1764945MG

7546559 101 101 0-.5 1764946MG

7546561 103 103 0-.5 1764948MG

7546562 104 104 0-.5 1764947MG

7546563 S6.1 S6.1 .08-1 1764939MG

7546564 S6.2 S6.2 .08-1 1764940MG

7546565 S6.3 S6.4 .08-1 1764941MG

7546560 102 102 0-.5 1764942MG
102 0-.5 1764943MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1485927
Uw project omschrijving : 2023014708-3590007.NO
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QORR-JVQR-FDNH-HVYI Ref.: 1485927_certificaat_v1
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