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Voorgaand bodemonderzoek 
Door IDDS is een verkennend onderzoek uitgevoerd (kenmerk 1202C898/JKR/rap1 d.d. 6 juni 
2012). Hieruit is gebleken dat plaatselijk op de locatie sprake is van minerale olie in grond en 
grondwater, welke nader afgeperkt dient te worden.  
 
Daarnaast zijn tevens plaatselijk in de bovengrond zware metalen aangetoond. Deze metalen 
worden in met name matig verhoogde gehalten aangetroffen. Plaatselijk wordt een sterk 
verhoogd gehalte aangetroffen. De verhogingen zijn gebaseerd op grondmengmonsters. De 
betreffende mengmonsters zijn niet uitgesplitst. Gezien de aanwezigheid van de bijmengingen 
met bodemvreemd materiaal is verwacht dat het verder uitsplitsen van de verontreiniging 
slechts beperkt doelmatig is daar we aannemelijk achten dat de verhogingen aan de 
bijmengingen te relateren zijn. De Omgevingsdienst West-Holland geeft echter wel aan dat ze 
het uitvoeren van nader onderzoek naar de verontreiniging met zware metalen wenselijk 
achten. 
 
Deelgebied A 
Ter plaatse van deelgebied A dient een aantal spots met minerale olie in grond en / of 
grondwater nog nader onderzocht te worden.  
 
Minerale olie rondom A87 
In boring A87 is een verontreiniging met minerale olie in de bovengrond aangetroffen. De 
verontreiniging is middels de boringen A88 en A86 deels afgeperkt. In zuidelijke en westelijke 
richting is deze nog niet afgeperkt. Er zullen 3 boringen tot 1,0 m-mv worden geplaatst (of indien 
zintuiglijk verontreiniging wordt aangetroffen tot in de zintuiglijk schone ondergrond).  
 
Minerale olie rondom A78 en A79 
Ter plaatse van boring A78 is een verontreiniging met minerale olie in de grond aangetroffen. In 
het grondwater is geen verontreiniging aangetroffen (in tegenstelling tot hetgeen genoemd in de 
notitie van de Omgevingsdienst West-Holland is er geen verontreiniging in peilbuis A07 
aangetroffen). De aangetroffen verontreiniging in de boringen A79 en A78 zal worden afgeperkt 
middels het plaatsen van 5 grondboringen tot 2,0 m-mv (of indien zintuiglijk verontreiniging 
wordt aangetroffen tot in de zintuiglijk schone ondergrond).  
 
Minerale olie rondom peilbuis A01 
In peilbuis A01 is een sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater aangetroffen. In 
zuidelijke richting is deze afgeperkt middels peilbuis A06. Om de verontreiniging nader in kaart 
te brengen zullen 3 peilbuizen tot 3,0 m-mv worden geplaatst en een peilbuis tot 5,0 m-mv om 
de verontreiniging in de diepte af te perken.  
 
Zware metalen in MA01 
In het mengmonster MA01 is een matig verhoogd gehalte zink aangetroffen. Gezien de diverse 
bijmengingen met bodemvreemd materiaal op het terrein is besloten deze verontreiniging niet 
verder uit te splitsen. De Omgevingsdienst West-Holland geeft aan dat deze verontreiniging nog 
nader onderzocht dient te worden. Om te beoordelen of ter plaatse van alle boorpunten uit het 
mengmonster sprake is van een verontreiniging worden de halve meter boringen tot 0,5 m-mv 
herplaatst en geanalyseerd op zink. Op basis van de uitslag wordt bepaald hoe verder om te 
gaan met de situatie. 
 
In onderstaande tabel is de onderzoeksinspanning voor deelgebied A nogmaals weergegeven. 
 
Tabel 2: onderzoeksinspanning Deelgebied A 
 

Onderdeel  onderzoeksinspanning Analyses 

A87 3 x 1,0 m-mv 3 x minerale olie in grond 

A78/A79 5 x 2,0 m-mv 5 x minerale olie in grond 

Peilbuis A01 3 x 3,0 met pei buis 
1 x 5,0 met pei buis 

4 x minerale olie in grondwater 

Zink in MA01 4 x 0,5 m-mv 4 x zink in grond 
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Deelgebied C 
Ter plaatse van deelgebied C zijn in diverse mengmonsters matige tot sterke verontreinigingen 
met zware metalen (onder andere lood, zink en kobalt) aangetroffen. In vrijwel alle boringen op 
het terrein zijn bijmengingen met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het mengmonster, 
waar een sterke verontreiniging met kobalt is aangetroffen, is uitgesplitst. Hieruit is gebleken dat 
in 2 van de 3 monsters een sterke verontreiniging met kobalt aanwezig is. In het derde monster 
is een matige verontreiniging met kobalt aangetroffen. 
 
Nog niet geheel duidelijk is in hoeverre de verontreiniging met kobalt zich in een specifieke 
bodemlaag bevindt en of de matig aangetroffen verontreinigingen met lood en zink zich ook 
heterogeen verdeeld over het terrein bevinden. Om één en ander nader in beeld te brengen 
zullen nog 5 boringen tot 2,0 m-mv geplaatst worden en 10 analyses op zware metalen worden 
uitgevoerd. 
 
Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn op 3, 6 en 7 januari en 5 februari 2013 uitgevoerd. Op 10 januari 
2013 heeft bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn 
beschreven in tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn 
weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

A87 
1 x 1,5 
1 x 1,2 
3 x 1,0  

A87-2 
A87-4 

A87-1, A87-3 en A87-5 

A78/A79 
3 x 2,0  

2 x 1,6 / 1,7 
4 x 0,6 / 0,9* 

A79-1, A90 en A92 
A93b en a94b 

A78-1, A91, a95b en a96b 

peilbuis A01 
9 x 0,5 / 0,7* 

 
1 x 5,0 met peilbuis 

A01-2, A01-2-A, A01-2-B, A01-3-A, A01-3-B, A01-3-
C, A01-4, A01-4-A en A01-4-B 

A01-1 

zink in MA01 4 x 0,5  A06-1, A039-1, A74-1 en A77-1 

Deellocatie C 5 x 2,0 C20, C21, C22, C23 en C24 

*: gestaakte boringen 
 
Richtlijnen 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
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Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 

Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
 

Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 5,0 m-
mv uit zand. Tevens zijn plaatselijk klei- en veenlagen waargenomen. Een gedetailleerde 
beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw 
(lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten). 
 

Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 

Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Echter, in het 
opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk wel asbestverdachte materialen waargenomen. 
Hiervan is een monster genomen. 

 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Meetpunt Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

bodemtype Waargenomen bijzonderheden 

Minerale olie rondom peilbuis A01 

A01-1 5,00 0,00 - 0,70 Zand sterk grindhoudend, matig puinhoudend, 
geen olie-water reactie 

  0,70 - 0,90 Klei geen olie-water reactie 
  0,90 - 2,00 Zand matig roesthoudend, geen olie-water 

reactie 
  2,00 - 3,00 Zand geen olie-water reactie 
  3,00 - 5,00 Zand geen olie-water reactie 

A01-2 0,50 0,00 - 0,50 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-2-A 0,50 0,00 - 0,50 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-2-B 0,50 0,00 - 0,50 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-3-A 0,60 0,00 - 0,60 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-3-B 0,70 0,00 - 0,70 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-3-C 0,70 0,00 - 0,70 Zand geen olie-water reactie, gestaakt mogelijk 
beton? 

A01-4 0,40 0,00 - 0,40 Zand sporen baksteen, geen olie-water reactie, 
gestaakt mogelijk beton? 

A01-4-A 0,70 0,00 - 0,30 Zand sporen baksteen, geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,70 Zand sterk puinhoudend, geen olie-water 

reactie, gestaakt mogel jk beton 

A01-4-B 0,40 0,00 - 0,40 Zand sporen baksteen, geen olie-water reactie, 
gestaakt mogelijk beton? 

Zware metalen in MA01 

A06-1 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen schelpen, geen olie-water reactie 

A74-1 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin, geen olie-water reactie 

A77-1 0,50 0,00 - 0,18  volledig beton, beton 
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Meetpunt Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

bodemtype Waargenomen bijzonderheden 

Minerale olie rondom A78 en A79 

A78-1 0,60 0,00 - 0,40 Zand geen olie-water reactie 
  0,40 - 0,60 Zand matig puinhoudend, geen olie-water 

reactie, gestaakt mogel jk beton? 

A79-1 2,00 0,00 - 0,30 Zand sporen wortels, geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,70 Zand sterk puinhoudend, geen olie-water reactie 
  0,70 - 1,00 Zand matig puinhoudend, geen olie-water 

reactie 
  1,00 - 1,30 Zand geen olie-water reactie 
  1,30 - 2,00 Zand sporen puin, geen olie-water reactie 

A90 2,00 0,00 - 1,50 Zand sterk puinhoudend, matig houthoudend, 
sporen planten, matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Zand sporen roest, geen olie-water reactie 

A91 0,80 0,00 - 0,40 Zand sporen puin, geen olie-water reactie 
  0,40 - 0,80 Zand matig puinhoudend, matig ijzerhoudend, 

matig baksteenhoudend, gestaakt ijzer 

A92 2,00 0,00 - 0,18  volledig beton, beton 
  0,50 - 0,80 Zand matig puinhoudend 
  0,80 - 1,50  loze ruimte 
  1,50 - 2,00 Zand sporen puin 

a93b 1,60 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 
  0,30 - 1,10  sporen slakken, sterk puinhoudend, sterk 

baksteenhoudend, brokken beton, geen 
olie-water reactie, ook glassporen en 
zandig 

  1,10 - 1,60 Klei zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

a94b 1,70 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 
  0,30 - 1,20  sterk puinhoudend, sterk 

baksteenhoudend, brokken beton, matig 
zandhoudend, geen olie-water reactie 

  1,20 - 1,70 Klei matig zandhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie 

a95b 0,90 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,90  sterk puinhoudend, sterk 

baksteenhoudend, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, gestaakt op hout? 

a96b 0,90 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,90  zwak slakhoudend, sporen glas, sterk 

puinhoudend, sterk baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, gestaakt op 
beton?   ook zandig 

Minerale olie rondom A87 

A87-1 1,00 0,00 - 0,40  uiterst puinhoudend, sterk zandhoudend, 
sterke minerale olie geur, geen olie-water 
reactie, sterk geroerd 

  0,40 - 0,60 Veen geen olie-water reactie 
  0,60 - 1,00 Zand laagjes klei, geen olie-water reactie 

A87-2 1,50 0,00 - 0,20 Zand uiterst grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,20 - 1,00 Zand sterk puinhoudend, brokken veen, sterke 
minerale olie geur, geen olie-water reactie, 
sterk geroerd 

  1,00 - 1,50 Zand geen olie-water reactie 

A87-3 1,00 0,00 - 0,50  uiterst puinhoudend, sterk zandhoudend, 
geen olie-water reactie, sterk geroerd 

  0,50 - 1,00 Veen geen olie-water reactie 

A87-4 1,20 0,00 - 0,20 Zand uiterst grindhoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,20 - 0,70 Zand sterk puinhoudend, geen olie-water 
reactie, sterk geroerd 

  0,70 - 1,20 Klei laagjes zand, geen olie-water reactie 

A87-5 1,00 0,00 - 0,50 Zand sterk puinhoudend, geen olie-water 
reactie, sterk geroerd 

  0,50 - 1,00 Zand brokken veen, laagjes klei, geen olie-water 
reactie 
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Monsternummer Diepte 
(m -mv) 

Analyse 

Deelgebied C 

C20.1 C20 (0,20 - 0,70) zware metalen, lutum organisch stof  

C20.2 C20 (0,70 - 1,20) zware metalen, lutum organisch stof 

C21.1 C21 (0,50 - 0,80) zware metalen, lutum organisch stof 

C21.2 C21 (0,80 - 1,30) zware metalen, lutum organisch stof 

C22.1 C22 (0,20 - 0,70) zware metalen, lutum organisch stof 

C22.2 C22 (1,00 - 1,50) zware metalen, lutum organisch stof 

C23.1 C23 (0,80 - 1,30) zware metalen, lutum organisch stof 

C23.2 C23 (1,80 - 2,00) zware metalen, lutum organisch stof 

C24.1 C24 (1,00 - 1,50) zware metalen, lutum organisch stof 

C24.2 C24 (1,50 - 2,00) zware metalen, lutum organisch stof 

 
 
Het aangetroffen asbestverdachte materiaal (monster A01-4)  is ter analyse aangeboden aan 
het laboratorium.  
 
Onderzoeksresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en maximaal 
30,0 %. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2% aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 2012 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 

In de navolgende tabellen zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten 
opzichte van de achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet 
bodembescherming) voor grond weergegeven.  
 
TABEL 7: Zware metalen in MA01 

 
Monsternummer  A06-1 A39-1 A74-1 A77-1 

Boring(en)  A06-1 A39-1 A74-1 A77-1 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,18 - 0,50 

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,0 

      

Zink [Zn] mg/kg ds 178 * - - - 
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TABEL 8: Minerale olie rondom A87 

 
Monsternummer  A87-1 A87-2 A87-3 A87-4 A87-5 

Boring(en)  A87-1 A87-2 A87-3 A87-4 A87-5 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,40 0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 

Humus (% ds)  2,0 3,8 2,0 2,0 2,5 

Lutum (% ds)  - 3,0 - 3,0 3,0 

       

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg 
ds 

130* 113* - - - 

 
 
TABEL 9: Minerale olie rondom A78 en A79 

 
Monsternummer  A78-1 A79-1 A90 A91 A92 A93 A94 

Boring(en)  A78-1 A79-1 A90 A91 A92 a93b a94b 

Traject (m -mv)  0,40 - 0,60 0,70 - 1,00 1,00 - 1,50 0,40 - 0,80 0,50 - 0,80 1,10 - 1,60 1,20 - 1,70 

Humus (% ds)  3,8 2,1 2,0 2,3 7,0 2,0 3,5 

Lutum (% ds)  - - - - 3,0 - - 

         

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg 
ds 

645* 639** 348* 705** 487* - 177* 

 
 
TABEL 10: Deelgebied C 

 
Monsternummer  C20.1 C20.2 C21.1 C21.2 C22.1 

Boring(en)  C20 C20 C21 C21 C22 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,70 0,70 - 1,20 0,50 - 0,80 0,80 - 1,30 0,20 - 0,70 

Humus (% ds)  3,1 3,8 4,7 2,0 4,6 

Lutum (% ds)  4,0 25 22 8,4 2,0 

       

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,52* - - - - 

Kobalt [Co] mg/kg ds - - - - - 

Koper [Cu] mg/kg ds 21,5* - 46,4* - - 

Kwik [Hg] mg/kg ds - 0,203* 1,57* - - 

Lood [Pb] mg/kg ds 87,5* 68,2* 152* - - 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds - - - - - 

Nikkel [N ] mg/kg ds - - - -  

Zink [Zn] mg/kg ds 105* - - - 87* 

Monsternummer  C22.2 C23.1 C23.2 C24.1 C24.2 

Boring(en)  C22 C23 C23 C24 C24 

Traject (m -mv)  1,00 - 1,50 0,80 - 1,30 1,80 - 2,00 1,00 - 1,50 1,50 - 2,00 

Humus (% ds)  3,1 4,2 2,0 2,8 2,0 

Lutum (% ds)  4,5 22 15 12 12 

       

Cadmium [Cd] mg/kg ds - - - - - 

Kobalt [Co] mg/kg ds - - 11,1* - - 

Koper [Cu] mg/kg ds - - - - - 

Kwik [Hg] mg/kg ds - 0,142* - - - 

Lood [Pb] mg/kg ds - 60,3* - 63,8* 51,4* 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds - - - - - 

Nikkel [Ni] mg/kg ds - - 29* - - 

Zink [Zn] mg/kg ds - - - - - 
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In tabel 11 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 11: Minerale olie rondom peilbuis A01 
 

Monsternummer  A01-1-1-1 

Datum bemonstering  10-1-2013 

Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00 

   

Naftaleen µg/l - 

Ethylbenzeen µg/l - 

Tolueen µg/l - 

Xylenen (som) µg/l - 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l - 

ortho-Xyleen µg/l - 

Benzeen µg/l - 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l - 

Minerale olie C10 - C40 µg/l - 

 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
DEELGEBIED A 
 
Minerale olie rondom A87 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand, klei en 
veen. In de grond is zintuiglijk geen olie-waterreactie waargenomen. Echter, passief is wel een 
oliegeur waargenomen. In de grond van de aanvullende boringen overschrijdt het gehalte 
minerale olie hooguit de desbetreffende achtergrondwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
Ons inziens is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie. 
 
Minerale olie rondom A78 en A79 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de grond 
is zintuiglijk geen olieproduct waargenomen. In de grond van de aanvullende boringen 
overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrond- en tussenwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
Ons inziens is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie.  
 
Minerale olie rondom peilbuis A01 
 
Grondwater  
De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,75 m-mv. Tijdens het veldonderzoek zijn zintuiglijk 
geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. In het grondwater uit peilbuis 
A01-1 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende streefwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
De verticale inperking heeft in afdoende mate plaatsgevonden. De horizontale spreiding in het 
grondwater is nog niet volledig vastgesteld in verband met het niet kunnen plaatsen van 
peilbuizen door de ondoordringbare lagen in de bodem. 
 
Geadviseerd wordt om de horizontale inperking uit te voeren wanneer de ondoordringbare 
(puin)lagen verwijderd zijn.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE 1 

1.1 OVERZICHTSKAART 
1.2 SITUATIETEKENING DEELLOCATIE A 
1.3 SITUATIETEKENING DEELLOCATIE C 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 

 
 

  

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 3.1 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 





IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

04/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119760 09/01/2013

datum reprint

2 4van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010096 grond A78-103/01/2013 A78-1 A78-1 (40-60)

L13010097 grond A79-103/01/2013 A79-1 A79-1 (70-100)

L13010098 grond A9003/01/2013 A90 A90 (100-150)

L13010096 L13010097 L13010098

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 83.4 86.3 86.9

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS 3.76 2.09 <2.00

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds 645 639 348

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

04/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119760 09/01/2013

datum reprint

3 4van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010099 grond A9103/01/2013 A91 A91 (40-80)

L13010099

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 81.2

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS 2.27

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds 705

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

04/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119760 09/01/2013

datum reprint

4 4van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010099 Voor de cryogene vermaling is minder dan 140 gram in behandeling genomen omwille van onvoldoende 

grond.

L13010099 Voor de cryogene vermaling is minder dan 140 gram in behandeling genomen omwille van onvoldoende 

grond.

Informatie disclaimers

Conform de diverse richtlijnen worden aangeboden monsters beoordeeld op de geschiktheid voor analyse. In dit kader worden de houdbaarheid, 

fysieke staat van aanlevering beoordeeld en eventuele negatieve invloeden welke de betrouwbaarheid van het analyseresultaat kunnen beïnvloeden 

zullen door middel van een disclaimer worden gerapporteerd. 

Indien de disclaimer de bepaling van het droge stof gehalte betreft dan heeft dit geen invloed op de overige  gerapporteerde waarden tenzij hiervoor 

expliciet een disclaimer aanwezig is. Het gehalte aan droge stof wordt enkel gebruikt om te komen tot een vergelijkbare waarde onafhankelijk van het 

gehalte vocht. 

Voor de monsters welke zijn aangeboden gelden de navolgende disclaimers:

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010099_20   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,20
1,80

20,44
31,85
33,20
18,33
5,56

111,38

Area %
[%]

0,183
1,614

18,351
28,595
29,806
16,461
4,990

100,000

Area
[µV.Min]

2409,7
21209,7

241185,0
375813,6
391734,4
216338,3
65576,8

1314267,6

Height
[µV]

84478,2
187061,2

2210497,2
2399523,2
1041154,2
561018,2
196521,2

6680253,7

L13010099_20.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000
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12

C
12

-C
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C
20
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010098_19   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,29
1,50
9,27

13,17
21,52
15,07
4,07

64,91

Area %
[%]

0,453
2,310

14,290
20,285
33,163
23,223
6,276

100,000

Area
[µV.Min]

3497,3
17819,3

110246,7
156497,2
255851,6
179166,5
48421,7

771500,4

Height
[µV]

97466,3
177761,3
943018,3

1124559,3
517135,3
349582,3
132643,3

3342165,9

L13010098_19.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000

C
10

-C
12

C
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-C
15

C
15

C
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C
25
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C
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C
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010097_17   
Verdunning : 1/5

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,07
0,26
2,87
4,41
5,99
6,00
4,03

23,64

Area %
[%]

0,294
1,108

12,141
18,669
25,354
25,390
17,044

100,000

Area
[µV.Min]

852,0
3207,8

35157,0
54061,5
73419,0
73524,2
49357,0

289578,6

Height
[µV]

31776,6
29825,6

193997,6
305552,6
131022,6
122200,6
87961,6

902337,2

L13010097_17.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010096_15   
Verdunning : 1/5

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,10
0,43
5,24
7,44
5,10
3,05
1,32

22,69

Area %
[%]

0,460
1,875

23,117
32,780
22,493
13,458
5,817

100,000

Area
[µV.Min]

1280,5
5221,6

64369,2
91275,8
62632,8
37473,1
16198,5

278451,5

Height
[µV]

35010,2
137916,2

1136619,2
970428,2
207843,2
91369,2
38122,2

2617308,2

L13010096_15.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000
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-50.000
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IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119820 14/01/2013

datum reprint

2 2van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010323 grond A9206/01/2013 A92 A92 (50-80)

L13010323

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 81

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS 7.04

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds 487

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010323_10   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,41
2,45

18,02
27,20
19,34
10,34
4,54

82,30

Area %
[%]

0,494
2,982

21,898
33,046
23,497
12,566
5,517

100,000

Area
[µV.Min]

3696,2
22297,9

163729,2
247085,4
175682,3
93951,9
41248,1

747691,1

Height
[µV]

66633,3
196529,3

1416332,3
1280583,3
427710,3
195265,3
102613,3

3685667,1

L13010323_10.DATA - Rear (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000
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Postbus 126

Nederland2200 AC

A120692rapportnummer

1102C898Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschr jving van de 

meetonzekerheid. Er wordt standaard een blancocorrectie uitgevoerd voor de volgende bepalingen in het 

AS3000-bodempakket: minerale olie, PAK, PCB, OCB en EOX.

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A1206921102C89802

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verbl jven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

07/02/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

datum reprint

08/02/2013

RAPPORTAGE AS-3000

Envirocontrol NV   Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

07/02/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A120692 08/02/2013

datum reprint

2 2van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13020619 grond A9305/02/2013 A93 a93b (110-160)

L13020620 grond A9405/02/2013 A94 a94b (120-170)

L13020619 L13020620

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 84.1 80.3

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS <2.00 3.45

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds <20.0 177

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13020620_21   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,10
0,33
3,25
6,16

11,53
11,99
7,37

40,72

Area %
[%]

0,242
0,798
7,986

15,117
28,319
29,444
18,093

100,000

Area
[µV.Min]

1233,5
4069,3

40706,8
77061,3

144357,2
150092,7
92229,0

509749,6

Height
[µV]

31776,6
34400,6

344808,6
369663,6
225337,6
235743,6
164167,6

1405897,9

L13020620_21.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13020619_20   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,37
7,00
7,87
8,83
9,74

10,66
11,46

Quantity
[mg/l]
0,02
0,05
0,52
0,56
0,76
0,61
0,35

2,89

Area %
[%]

0,842
1,884

18,162
19,453
26,273
21,227
12,158

100,000

Area
[µV.Min]

561,4
1256,2

12109,8
12970,7
17517,8
14152,9
8106,5

66675,4

Height
[µV]

33338,7
8917,3

106312,7
29172,7
31950,7
29501,7
15749,7

254943,5

L13020619_20.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000
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Postbus 126

Nederland2200 AC

A119821rapportnummer

1102C898Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschr jving van de 

meetonzekerheid. Er wordt standaard een blancocorrectie uitgevoerd voor de volgende bepalingen in het 

AS3000-bodempakket: minerale olie, PAK, PCB, OCB en EOX.

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A1198211102C89802

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verbl jven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

08/01/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 3pagina van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

datum reprint

14/01/2013

RAPPORTAGE AS-3000

Envirocontrol NV   Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119821 14/01/2013

datum reprint

2 3van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010324 grond A87-106/01/2013 A87-1 A87-1 (0-40)

L13010325 grond A87-206/01/2013 A87-2 A87-2 (20-70)

L13010326 grond A87-306/01/2013 A87-3 A87-3 (0-50)

L13010324 L13010325 L13010326

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 85.1 74.8 80.8

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS <2.00 3.75 <2.00

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds 130 113 27.3

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119821 14/01/2013

datum reprint

3 3van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010327 grond A87-406/01/2013 A87-4 A87-4 (20-70)

L13010328 grond A87-506/01/2013 A87-5 A87-5 (0-50)

L13010327 L13010328

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 86.9 81.5

Organisch stof (lut med 5.4%) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS <2.00 2.47

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds <20.0 31.3

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010328_16   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,15
0,28
1,09
1,47
1,78
1,24
0,57

6,59

Area %
[%]

2,266
4,277

16,590
22,337
26,969
18,877
8,684

100,000

Area
[µV.Min]

1442,6
2722,5

10560,8
14219,7
17167,8
12017,0
5528,2

63658,6

Height
[µV]

52443,5
76847,5
98453,5
47305,5
44881,5
32142,5
12869,5

364943,4

L13010328_16.DATA - Rear (FID)
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010327_15   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,10
0,17
0,90
1,01
1,15
0,96
0,55

4,85

Area %
[%]

2,156
3,468

18,466
20,909
23,826
19,860
11,316

100,000

Area
[µV.Min]

1033,0
1661,9
8848,6

10019,3
11417,0
9516,7
5422,5

47919,1

Height
[µV]

44127,3
60618,3
75305,3
49456,3
27128,3
31091,3
10888,3

298615,4

L13010327_15.DATA - Rear (FID)
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010326_14   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,17
0,43
1,70
1,25
0,96
0,84
0,49

5,84

Area %
[%]

2,864
7,402

29,051
21,459
16,476
14,361
8,387

100,000

Area
[µV.Min]

1628,6
4210,1

16523,0
12204,8
9370,9
8167,9
4770,4

56875,6

Height
[µV]

54716,3
81615,3

222704,3
37960,3
30518,3
28610,3
16372,3

472497,4

L13010326_14.DATA - Rear (FID)
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1312111098765
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010325_12   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,53
2,88
6,94
3,38
1,68
2,59
0,65

18,66

Area %
[%]

2,859
15,446
37,196
18,086
9,023

13,904
3,486

100,000

Area
[µV.Min]

4937,7
26681,5
64251,1
31241,0
15585,5
24016,6
6021,7

172735,1

Height
[µV]

60873,0
110187,0
352818,0
133895,0
75648,0

169250,0
26076,0

928747,0

L13010325_12.DATA - Rear (FID)
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1312111098765
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13010324_11   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,46
7,15
8,06
9,01
9,92

10,82
11,60

Quantity
[mg/l]
0,32
0,82
3,46
4,29
6,41
6,74
4,31

26,36

Area %
[%]

1,229
3,110

13,141
16,270
24,326
25,582
16,343

100,000

Area
[µV.Min]

2976,5
7533,2

31835,3
39414,9
58933,5
61975,8
39593,0

242262,2

Height
[µV]

57420,3
82720,3

292516,3
168858,3
158785,3
150388,3
83012,3

993701,0

L13010324_11.DATA - Rear (FID)
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1312111098765
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IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

04/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119761 09/01/2013

datum reprint

2 2van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010100 grond A06-103/01/2013 A06-1 A06-1 (0-50)

L13010101 grond A74-103/01/2013 A74-1 A74-1 (0-50)

L13010100 L13010101

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 85.4 89.1

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.00 <2.00

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.0 <2.0

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 178 36.3

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST





IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119819 14/01/2013

datum reprint

2 2van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010321 grond A39-106/01/2013 A39-1 A39-1 (0-50)

L13010322 grond A77-106/01/2013 A77-1 A77-1 (18-50)

L13010321 L13010322

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 90.1 81.8

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.00 2.04

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.0 <2.0

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 26.5 <20.0

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST





IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119822 14/01/2013

datum reprint

2 5van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010329 grond C20.107/01/2013 C20.1 C20 (20-70)

L13010330 grond C20.207/01/2013 C20.2 C20 (70-120)

L13010332 grond C21.207/01/2013 C21.2 C21 (80-130)

L13010329 L13010330 L13010332

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 86.6 78.3 88.3

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 3.13 3.82 <2.00

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 4 24.6 8.4

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 198 107 43.3

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 0.52 0.31 <0.20

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 4.5 9 4.9

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 21.5 23 15.3

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds 0.0856 0.203 0.0598

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 87.5 68.2 29.5

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 11.1 30.2 15.1

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 105 63.3 23

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119822 14/01/2013

datum reprint

3 5van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010333 grond C22.107/01/2013 C22.1 C22 (20-70)

L13010334 grond C22.207/01/2013 C22.2 C22 (100-150)

L13010335 grond C23.107/01/2013 C23.1 C23 (80-130)

L13010333 L13010334 L13010335

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 72.6 73.9 77.4

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 4.56 3.09 4.17

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.0 4.5 21.9

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 40.2 47.4 90.8

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <0.20 0.24 0.31

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 3.1 3.5 8.3

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 18.5 15.7 21.3

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds <0.0500 <0.0500 0.142

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 11.5 20.3 60.3

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 8.3 11.1 22.4

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 87 39.5 77.7

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119822 14/01/2013

datum reprint

4 5van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010336 grond C23.207/01/2013 C23.2 C23 (180-200)

L13010337 grond C24.107/01/2013 C24.1 C24 (100-150)

L13010338 grond C24.207/01/2013 C24.2 C24 (150-200)

L13010336 L13010337 L13010338

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 78.9 78.8 79

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 2.03 2.75 2

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 14.8 11.9 11.8

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 72.5 65.5 83

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 0.2 0.21 0.21

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 11.1 6.2 6.4

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 13.8 16 13.2

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds <0.0500 0.0683 <0.0500

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 21.5 63.8 51.4

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 29 19.7 19.4

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 46.8 65.8 85.7

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

08/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

A119822 14/01/2013

datum reprint

5 5van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010331 grond C21.107/01/2013 C21.1 C21 (50-80)

L13010331

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 76.4

Organische stof (humus) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS 4.65

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 22.3

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 82.4

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 0.4

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 8.6

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 46.4

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds 1.57

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 152

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 24.1

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 82.1

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 

  





IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

11/01/2013datum opdracht

Rapportnummer

Project 1102C898

B119945 17/01/2013

datum reprint

2 2van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn

L13010803 grondwater A01-1-1-110/01/2013 A01-1-1-1 A01-1 (400-500)

L13010803

Minerale olie C10-C40 Q AS-3110 5 NEN-EN-ISO 9377-2 µg/l <50.0

Benzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Tolueen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Ethylbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

2-Xyleen (ortho-Xyleen) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.08

Xyleen (som meta + para) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.17

Xyleen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.18

Styreen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Naftaleen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.05

Envirocontrol NV  Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

 L13010803.0007.RAW

Z:\GC07\130115\L13010803.0007.BND
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt -0.41 mg/l
Totale oppervlakte C10-C40 bedraagt 1477681.0

Fractieverdeling  

fractie C10-C12    10.33 %
fractie C12-C15    17.99 %
fractie C15-C20    30.2 %
fractie C20-C25    5.1 %
fractie C25-C30    6.15 %
fractie C30-C35    20.91 %
fractie C35-C40    9.33 %



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST



Postbus 126

Nederland2200 AC

X119762rapportnummer

1102C898Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is:09X1197621102C89802

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschr jving van de 

meetonzekerheid

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verbl jven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

04/01/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn
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BIJLAGE 4 
TOETSINGSTABEL WET BODEMBESCHERMING 

 
  



















Toetsingscriteria vanuit het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 

 

 
Het beleid met betrekking tot het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze toepassen van grond 
in of op de bodem of in het oppervlaktewater is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Generiek beleid 
Wanneer geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld, geldt automatisch het generieke beleid. 
Hiervoor zijn landelijke generieke waarden in de Regeling Bodemkwaliteit vastgelegd. Het 
toetsingskader is gebaseerd op een klassenindeling voor chemische kwaliteit én bodemfunctie. 
Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteit moet aansluiten op het gebruik van de bodem en dat 
de bodemkwaliteit niet verslechterd.  
 

Figuur 5.2 Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
 

BODEMFUNCTIES 
(GEBIEDSSPECIFIEK BELEID) 

BODEMFUNCTIEKLASSEN 
(GENERIEK BELEID) 

1.  Wonen met tuin  

Wonen 2.  Plaatsen waar kinderen spelen 

3.  Groen met natuurwaarden 

4.  
 

Ander groen, bebouwing, 
infrastrctuur en industrie 

Industrie 

5. Moestuinen en volkstuinen 

(Kwaliteit toe te passen grond en 
baggerspecie moet voldoen aan 

Achtergrondwaarden) 
6. Natuur 

7. Landbouw 

 
Gebiedsspecifiek beleid 
Naast het landelijk geldende, generieke beleid, kan een gemeente ervoor kiezen om 
gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Hierbij kan een gemeente bijvoorbeeld voor een bepaald 
gebied verhoogde achtergrondwaarden vaststellen voor enkele parameters. Hiertoe maakt de 
gemeente gebruik van een bodemkwaliteitskaart. Aangezien het voornoemde beleid per gemeente 
verschilt en afhankelijk is van diverse factoren, is hier verder niet op ingegaan. 
 
 
 
 



Bijlage B, behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie 

 

Tabel 1. Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast 

en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem in mg kg/ds). 

Stof (1) 

Achter 

grond 

waarden 

 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van bagger-

specie over 

aangrenzende 

perceel ² 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse wonen 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse industrie 

Maximale waarden 

grootschalige toepassing op 

of in de bodem 

Maximale 

waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

 

Maximale 

waarden 

kwaliteits-

klasse industrie 

Maximale 

emissie-

waarden 

Emissie-

toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 
mg/kg 

L/S 10 
mg/kg ds 

1. Metalen       

antimoon (Sb)   4,0*  15 22 0,070 9 

arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42 
barium (Ba) 190 395 550 920 4,1 413 
cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5  1,2 4,3 0,051 4,3 

chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180 
kobalt (Co) 15 25 35 190 0,24 130 
koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113 
kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8 
lood (Pb) 50 X 210 530 15 308 
molybdeen (Mo) 1,5 * 5 88 190 0,48 105 
nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100 
tin (Sn) 6,5  190 900 0,093 450 
vanadium (V) 80  97 250 1,9 146 
zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430 

2. Overige anorganische stoffen      

chloride3     -  
cyanide (vrij)4 3,0  3,0 20 n.v.t. n.v.t. 
cyanide (complex)5 5,5  5,5 50 n.v.t. n.v.t. 
thiocyanaten (som) 6,0  6,0 20 n.v.t. n.v.t. 

3. Aromatische stoffen       

benzeen 0,20 *  0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
ethylbenzeen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
tolueen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
xylenen (som) 0,45 *  0,45 1,25 n.v.t. n.v.t. 
styreen (vinylbenzeen) 0,25 *  0,25 86 n.v.t. n.v.t. 
fenol 0,25  0,25 1,25 n.v.t. n.v.t. 
cresolen (som) 0,30 *  0,30 5 n.v.t. n.v.t. 

dodecylbenzeen 0,35 *  0,35 0,35 n.v.t. n.v.t. 
aromatische oplosmiddelen 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)    

naftaleen  X   n.v.t. n.v.t. 
fenantreen  X   n.v.t. n.v.t. 
antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
chryseen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(k)fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
indeno(1,2,3cd)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(ghi)peryleen  X   n.v.t. n.v.t. 
PAK’s totaal (som 10) 1,5  6,8 40 n.v.t. n.v.t. 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen 
monochlooretheen (vinylchloride) 0,10 *  0,10 0,1 n.v.t. n.v.t. 
dichloormethaan 0,10 *  0,10 3,9 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichloorethaan 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichloorethaan 0,20 *  0,20 4 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichlooretheen7 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichlooretheen (som) 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
dichloorpropanen (som) 0,80 *  0,80 0,80 n.v.t. n.v.t. 
trichloormethaan (chloroform) 0,25 *  0,25 3 n.v.t. n.v.t. 
1,1,1-trichloorethaan 0,25 *  0,25 0,25 n.v.t. n.v.t. 
1,1,2-trichloorethaan 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
trichlooretheen (Tri) 0,25 *  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 *  0,30 0,7 n.v.t. n.v.t. 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 *  0,15 4 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 

grond 

waarden 

 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van bagger-

specie over 

aangrenzende 

perceel ² 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse wonen 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse industrie 

Maximale waarden 

grootschalige toepassing op 

of in de bodem 

Maximale 

waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

 

Maximale 

waarden 

kwaliteits-

klasse industrie 

Maximale 

emissie-

waarden 

Emissie-

toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 
mg/kg 

L/S 10 
mg/kg ds 

b. chloorbenzenen 
monochloorbenzeen 0,20 *  0,20 5 n.v.t. n.v.t. 
dichloorbenzenen (som) 2,0 *  2,0 5 n.v.t. n.v.t. 
trichloorbenzenen (som) 0,015 *  0,015 5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 *  0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorbenzeen 0,0025  0,0025 5 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t. 

chloorbenzenen (som)       
c. chloorfenolen    

monochloorfenolen (som) 0,045  0,045 5,4 n.v.t. n.v.t. 
dichloorfenolen (som) 0,20 *  0,20 6 n.v.t. n.v.t. 
trichloorfenolen (som) 0,0030 *  0,0030 6 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorfenolen (som) 0,015 *  1 6 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorfenol 0,0030 * X 1,4 5 n.v.t. n.v.t. 

chloorfenolen (som)       
d. polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB 28  X     
PCB 52  X     
PCB 101  X     
PCB 118  X     
PCB 138  X     
PCB 153  X     
PCB 180  X     
PCB’s (som 7) 0,020  0,020 0,5 n.v.t. n.v.t. 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 
monochlooranilinen (som) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
pentachlooraniline 0,15 *  0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. 
dioxine (som I-TEQ) 0,000055 *  0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t. 
chloornaftaleen (som) 0,070 *  0,070 10 n.v.t. n.v.t. 

6. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloorbestrijdingsmiddelen 
chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 

DDT (som) 0,20 X 0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t. 
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t. 
DDT/DDE/DDD (som)     n.v.t. n.v.t. 
aldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
dieldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
endrin  X   n.v.t. n.v.t. 
isodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
telodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
drins (som) 0,015  0,04 0,14 n.v.t. n.v.t. 
endosulfansulfaat  X   n.v.t. n.v.t. 
α-endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,00090 n.v.t. n.v.t. 
α -HCH 0,0010 X 0,0010 0,5 n.v.t. n.v.t. 
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,5 n.v.t. n.v.t. 
γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,5 n.v.t. n.v.t. 
δ-HCH  X   n.v.t. n.v.t. 
HCH-verbindingen (som)     n.v.t. n.v.t. 
heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,00070 n.v.t. n.v.t. 
heptachloorepoxide 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbutadieen 0,003 * X   n.v.t. n.v.t. 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40    n.v.t. n.v.t. 

b. organofosforpesticiden 
azinfos-methyl 0,0075*  0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t. 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 
organotin verbindingen (som)8 0,15  0,5 2,59 n.v.t. n.v.t. 
tributyltin (TBT)8 0,065  0,065 0,065 n.v.t. n.v.t. 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 0,55 *  0,55 0,55 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 

grond 

waarden 

 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van bagger-

specie over 

aangrenzende 

perceel ² 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse wonen 

Maximale 

waarden 

bodemfunctie 

klasse industrie 

Maximale waarden 

grootschalige toepassing op 

of in de bodem 

Maximale 

waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

 

Maximale 

waarden 

kwaliteits-

klasse industrie 

Maximale 

emissie-

waarden 

Emissie-

toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 
mg/kg 

L/S 10 
mg/kg ds 

e. overige bestrijdingsmiddelen 
atrazine 0,035 *  0,035 0,5 n.v.t. n.v.t. 
carbaryl 0,15 *  0,15 0,45 n.v.t. n.v.t. 
carbofuran7 0,017 *  0,017 0,017 n.v.t. n.v.t. 
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 *  0,60 0,60 n.v.t. n.v.t. 

niet chloorhoudende bestrijdings-middelen 
(som) 

0,090 *  0,090 0,5 n.v.t. n.v.t. 

7. Overige stoffen 

asbest15 - - 100 100 n.v.t. n.v.t. 

cyclohexanon 11 2,0 *  2,0 150 n.v.t. n.v.t. 
dimethyl ftalaat 11 0,045 *  9,2 60 n.v.t. n.v.t. 
die hyl ftalaat 11 0,045 *  5,3 53 n.v.t. n.v.t. 
di-isobutylftalaat 11 0,045 *  1,3 17 n.v.t. n.v.t. 
dibutyl ftalaat 11 0,070 *  5,0 36 n.v.t. n.v.t. 
butyl benzylftalaat 11 0,070 *  2,6 48 n.v.t. n.v.t. 
dihexyl ftalaat 11 0,070 *   18 60 n.v.t. n.v.t. 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11 0,045 *  8,3 60 n.v.t. n.v.t. 
minerale olie 12, 13 190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t. 
pyridine 0,15 *  0,15 1 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrofuran 0,45  0,45 2 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrothiofeen 1,5 *  1,5 8,8 n.v.t. n.v.t. 
tribroommethaan (bromoform) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
ethyleenglycol 5,0  5,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
die hyleenglycol 8,0  8,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 
acrylonitril 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
formaldehyde 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 
isopropanol (2-propanol) 0,75  0,75 0,75 n.v.t. n.v.t. 
methanol 3,0  3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 
butanol (1-butanol) 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
butylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
ethylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
methyl-tert-butyl ether (MBTE) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 

methylethyketon 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 

 

Opmerking: Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met 
rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing. 

Verklaring symbolen in tabel 1: 
1
  Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De 

definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. 
Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2
  De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt 

ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de 
maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 
- * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet 

zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en 
- * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 
- * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. 

 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde 
(m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening en de overige in tabel 1 genoemde metalen). Minerale olie maakt geen deel uit van de 
msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld 
is in de kolom ‘Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. 
Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden 
toegepast. 
 
 
 



Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden 
aan de Interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale waarden voor 
verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing aan de Interventiewaarden 
bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het 
aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering (msPAF) aan worden 
gevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen 
Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld. 
 
3 

Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand 
op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater 
met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen 
maximale waarde. 

4
  Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, 
moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet 
worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5
  Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte 

cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het 
gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus 
alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6
  De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere 

van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De 
hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen 
de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten 
niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale 
waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per 
component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als 
de Maximale waarden wonen en industrie. 

7 
De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan 
de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
(intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s 
nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet 
tevens het grondwater worden onderzocht. 

8
  De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden 

met voetnoot 9. 
9
  De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg 

organotin/kg ds. 
10

  Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis 
bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit 
Asbest. 

11
  Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten 

meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 
12

  Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er 
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, 
dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. 

13
  Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie 

een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*  Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 
te leiden. 

 
 
 



Bodemtypecorrectie 
 
Bijlage G. , behorende bij artikel 4.2.1 en 4.2.2 
I. Formules bodemtypecorrectie bodem, bij toepassing van grond of baggerspecie volgens de 
toetsingskaders in paragraaf 2 en 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Besluit 
 
De normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, zoals aangeduid in 
tabel 1 van bijlage B, zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het organisch stofgehalte. 
 
De formules voor correctie van de meetwaarden in grond en baggerspecie voor het bodemtype zijn 
overeenkomstig de formules hiervoor in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009. 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem of de partij toe te passen grond of baggerspecie, 
worden de in de tabellen opgenomen normwaarden (achtergrondwaarden en maximale waarden voor 
een standaardbodem) omgerekend naar de normwaarden voor de betreffende bodem, respectievelijk 
de partij toe te passen of te verspreiden grond of baggerspecie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
gemeten gehalten aan organisch stof en lutum van de bodem, respectievelijk de partij toe te passen of 
te verspreiden grond en baggerspecie. De omgerekende maximale waarden kunnen vervolgens met 
de gemeten gehalten worden vergeleken. Hierbij is het percentage aan organisch stof bepaald volgens 
NEN 5754. Hierbij is het gehalte aan lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond. 
 
Metalen 
Bij de omrekening van de normwaarden voor metalen worden de volgende bodemtypecorrectieformule 
gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x {{(A + (B x %lutum) + (C x %organisch stof)} / {(A + (B x 25) + (C x 10)}} 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respec ievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 

organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% lutum = 
gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of baggerspecie met 
een gemeten lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend. 

    Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: 

    
Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium, wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10%, met een 
lutumpercentage van 10% gerekend. 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend. 

A,B,C = stof afhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 1) 

Tabel 1. Stofafhankelijke constanten voor metalen 

Stof A B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Berylium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0,6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 

noot 
1
Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd 



 
Organische verbindingen 
Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen, met uitzondering van PAK’s, 
wordt gebruik gemaakt van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 

stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, wordt met 

organisch stofgehalten van 30%, respectievelijk 2% gerekend. 

 
 
PAK’s 
Bij PAK’s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch 
stof. 
 
Voor PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% 
toegepast. 
 
Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte wordt de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respec ievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 

 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% wordt de volgende bodemtype-
correctieformule gehanteerd: 
 
 
(MW) b,g,bs = (MW) sb × 3 
 
 
Waarin: 

(MW) b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW) sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 



 

Achtergrondwaarde (grond) en streefwaarde (grondwater) 
De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. Alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant worden 
op dit niveau nog vervuld. Bij de opstelling van de achtergrond- en streefwaarden is gebruik gemaakt 
van gegevens omtrent aan de bodem te stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere 
beleidsterreinen, zoals drinkwaternormen, oppervlaktewaternormen en reeds geformuleerde 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn 
waarden afgeleid uit een analyse van veldgegevens afkomstig uit relatief onbelaste landelijke gebieden 
en als schoon beschouwde waterbodems. 
 

Criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde) 
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van aanvullend (nader) onderzoek wordt de tussenwaarde 
gehanteerd. Een dergelijk concentratieniveau (halverwege de achtergrond- dan wel streefwaarde en 
de interventiewaarde) geeft aanleiding om de chemische kwaliteit van de bodem nader te 
onderzoeken, waarbij het onderzoek zich richt op het vaststellen van de mate en de ernst van de 
verontreiniging. De ernst van de verontreiniging wordt bepaald aan de hand van de ingeschatte 
volumen aan verontreinigingen op basis van de horizontale en verticale kartering (zie onder). 
 

Interventiewaarde 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Deze waarden zijn voor de mens 
gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheden die iemand via alle mogelijke blootstelling-
routes tot zich kan nemen. Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van dié gehalten 
in de bodem waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kan ondervinden. 
 
De uiteindelijke interventiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de RIVM-studie (rapport-
nummer 725201007), waarbij een integratie van de humaan- en ecotoxicologische effecten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben het advies van de Technische Commissie Bodembescherming en 
de resultaten van een omvangrijke discussieronde met belanghebbenden over de RIVM-studie bij het 
vaststellen van de uiteindelijke interventiewaarden een belangrijke rol gespeeld. 
 
De daadwerkelijk optredende blootstelling dient vergeleken te worden met het toxicologische 
onderbouwde maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens. Bij overschrijding hiervan is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater (bodemvolume) hoger te 

zijn dan de desbetreffende interventiewaarde (zie protocollen voor oriënterend en nader onderzoek). 
De hiervoor genoemde waarden gelden als een gemiddelde. Indien bijvoorbeeld bij puntbronnen van 
verontreiniging waarschijnlijk is dat bij uitblijven van maatregelen op korte termijn 
bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, is eveneens sprake van ernstige 
verontreiniging.  
 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal stoffen hebben de voorstellen van het RIVM niet geleid tot vastgestelde interventie-
waarden. Voor deze stoffen zijn zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
aangegeven. De indicatieve niveaus hebben vanwege het ontbreken van gestandaardiseerde 
meetvoorschriften en/of voldoende ecotoxicologische informatie een grotere mate van onzekerheid 
dan interventiewaarden zoals voor andere stoffen. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet 
gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijving van de indicatieve niveaus 
heeft derhalve niet direct consequenties wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de 
verontreiniging door het bevoegd gezag. Naast de indicatieve niveaus dienen daarom ook andere 
overwegingen te worden betrokken ten behoeve van een uitspraak omtrent de aanwezigheid van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 



De indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging zijn opgenomen in tabellen 2a en 2b, zijnde 
indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging voor een standaardbodem (10% organische stof 
en 25% lutum). 
 
De indicatieve niveaus voor grond/sediment kennen met uitzondering van het niveau voor zilver een 
bodemtypecorrectie. Het niveau voor beryllium voor grond/sediment is gerelateerd aan het 
lutumpercentage van de bodem volgens: Indicatief niveau Be= 8 + 0,9 x % lutum. De indicatieve 
niveaus voor aromatische verbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en 
overige verbindingen zijn gerelateerd aan het organische stofpercentage van de bodem volgens de 
formule:  
 
INb = INs x (% organ. stof/10),waarbij: 
 

INb = indicatief niveau voor de te beoordelen bodem (mg/kg)  
INs = indicatief niveau standaardbodem (mg/kg)  

 
Voor bodems met gemeten percentages organische stof groter dan 30% respectievelijk kleiner dan 2% 
worden percentages van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
 
Onder aromatische verbindingen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9 
aromatic naphta", verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development 
Corporation: o-xyleen, i-isopropylbenzeen, n-propylbenzeen, 1-methyl-4-ethylbenzeen, 1-methyl-3-
ethylbenzeen, 1-methyl-2-ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,2,3-
trimethylbenzeen en alkylbenzenen. 
  
Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest 
toxische verbinding. 
 

Verontreinigende stoffen 
Onderstaand is van een aantal, veelvoorkomende en/of kritische, stoffen een beschrijving gegeven. 
Hierbij wordt ingegaan op onder andere de toxische eigenschappen en de herkomst van de 
betreffende stoffen. 
 
Minerale oliën 
Minerale oliën zijn mengsels van verbindingen die bestaan uit koolwaterstoffen. Onder 
koolwaterstoffen verstaat men verbindingen die koolstof- en waterstofatomen bezitten. In de milieu-
analyse verstaat men hieronder brandstoffen, smeeroliën, oplosmiddelen en teeroliën. Aangezien deze 
groep van verbindingen meer dan 10.000 componenten omvat worden de analyseresultaten 
weergegeven als somparameters van verschillende deelfracties tussen C10 en C40 en totaal. Indicatief 
kan aan de hand van het oliechromatogram het soort olie worden bepaald. 
 
PAK 
Onder PAK worden verstaan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, waarbij het gaat om een 
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen die bestaan uit 2 of meer aan elkaar verbonden 
benzeenringen. PAK ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen. Ze ontstaan 
ondermeer bij droge destillatie van steenkool, zoals werd toegepast bij gas- en cokesfabrieken. 
Daarnaast kunnen zij worden aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, 
kunststoffen, verflakken, minerale oliën en teerproducten. Ook door onvolledige verbranding van 
minerale oliën ontstaan PAK. In de chemische grondstoffenindustrie dienen zij als tussenproducten bij 
verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De PAK worden in 
verschillende categorieën ingedeeld en wel: EPA met 16 PAK; VROM met 10 PAK en Borneff met 6 
PAK. Voor een onderzoek conform de onderzoeksnorm NEN 5740 zijn de 10 PAK van VROM (som) 
bepalend. Het betreft de som van de volgende PAK: antraceen, benzo(a)antraceen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 
 



Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (vluchtige aromaten) 
De belangrijkste vluchtige aromatische koolwaterstoffen worden ook wel aangeduid als BTEX(N)S 
(Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, drie isomeren van Xyleen (Naftaleen) en Styreen). Aromaten 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie. Zij worden met name gebruikt als oplosmiddel voor 
rubber, was en oliën. Ook worden ze aan brandstoffen, zoals benzine, toegevoegd ter verhoging van 
het octaangehalte. In het milieu zijn ze zeer mobiel; in de eerste plaats door de relatief hoge 
oplosbaarheid in water en voorts door de hoge dampspanning, waardoor ze gemakkelijk de 
bodemlucht kunnen verontreinigen. In vergelijking met gechloreerde aromatische verbindingen zijn ze 
biologisch redelijk afbreekbaar en daarom minder persistent. Vanwege de hoge carcinogeniteit en 
mutageniteit wordt benzeen als zeer giftig aangemerkt. De overige verbindingen van deze groep 
worden als minder giftig aangemerkt. 
 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 
Onder vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen verstaat men organische halogeenverbindingen met 
een hoge dampspanning. In de regel gaat het hier om chloor- en broomverbindingen met één tot drie 
koolstofatomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, als chemisch 
reinigingsmiddel en als oplosmiddel voor verven, lakken en lijmen. Bij de chemische reiniging zijn ze 
gedurende de laatste jaren vervangen door andere oplosmiddelen. Broomverbindingen worden 
veelvuldig als brandwerend middel gebruikt. De fluorhoudende verbindingen worden gewoonlijk als 
een afzonderlijke groep beschouwd. Tot deze groep behoren ook de CFK (Chloor-Fluor-
Koolwaterstoffen). Deze verbindingen worden o.a. gebruikt als koelmiddel en als drijfgas in 
spuitbussen. Joodverbindingen hebben vrijwel geen technische toepassing. 
 
Zware metalen 
De metalen vormen een groep van ca. 80 elementen uit het periodiek systeem. De grens tussen 
metaal en niet-metaal is niet scherp te trekken. Onder de zware metalen verstaat men de metalen met 
een dichtheid van 5 g/cm

3
. Arseen is hierop een uitzondering; dit element heeft een lagere dichtheid 

maar wordt om toxicologische redenen tot de zware metalen gerekend. Binnen het milieuhygienisch 
bodemonderzoek worden onder de groep zware metalen de volgende stoffen verstaan: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Hoewel veel zware metalen onmisbaar 
zijn als spoorelementen kunnen bij opname van grotere hoeveelheden acute en chronische 
vergiftigingsverschijnselen optreden. Metalen worden veelvuldig toegepast in de chemische industrie, 
bijvoorbeeld voor katalysatoren, pigmenten, legeringen en smeermiddelen en in de metallurgische en 
galvanische industrie. 
 
EOX (Extraheerbare organohalogeen verbindingen) 
De bepaling van EOX is een zogenaamde triggerparameter. Dit houdt in dat met één waarde een 
indicatie wordt verkregen omtrent de aanwezigheid van stoffen binnen een groep van verbindingen met 
deels overeenkomstige chemisch/fysische eigenschappen. Bepaald wordt het totale gehalte aan 
halogenen. De gevonden waarde wordt berekend als chloor. Overschrijding van de triggerwaarde leidt 
niet tot de conclusie van verontreiniging van de grond maar tot de noodzaak voor aanvullend 
onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de overschrijding het gevolg is van een verontreiniging 
door middel van aanvullend chemisch onderzoek dan wel sprake is van een natuurlijke oorzaak. 
 
OCB (Organochloor-bestrijdingsmiddelen) 
Eén van de twee groepen van persistente organische polluenten, de zgn. POP’s, zijn de 
organohalogeenverbindingen. Deze grote groep is te verdelen in diverse soorten verontreinigende 
stoffen zoals PCB (polychloorbifenylen), dioxines, furanen en organochloor-bestrijdingsmiddelen. 
 
Onder de organochloor-bestrijdingsmiddelen worden de, tegenwoordig verboden, chloorhoudende 
gewasbeschermingsmiddelen verstaan. Organochloor-bestrijdingsmiddelen zijn werkzaam tegen 
plantaardige en dierlijke organismen die een bedreiging vormen voor de gewenste kwaliteit en 
kwantiteit van planten, dieren en goederen die zorgen voor ons voedsel of voor andere behoeften.  



Deze bestrijdingsmiddelen dienen meestal tegen onkruid (herbiciden), insecten (insecticiden), 
schimmels (fungiciden) en/of bacteriën (bactericiden). Aangezien deze verontreinigingen niet of 
nauwelijks oplosbaar zijn in water, is de biologische afbreekbaarheid gering, waardoor een aantal 
bestrijdingsmiddelen persistent worden. Hierdoor ontstaat accumulatie van de betreffende POP’s in 
het leefmilieu. Dergelijke verontreinigingen hopen zich op in de voedselketen (voornamelijk in 
vetweefsel), waardoor zelfs kleine hoeveelheden in het milieu kunnen leiden tot hoge gehaltes in mens 
en dier die bovenaan de voedselketen staan. 
 
Een voorbeeld hiervan is DDT dat al lang is verboden maar nog steeds in het milieu aanwezig is. Hoge 
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in de bodem zijn met name aangetroffen op landbouwpercelen. 
DDT kent verschillende ruimtelijke structuren (isomeren), waarvan p,p-DDT (pesticide) de meest 
voorkomende isomeer is. DDE en DDD en de betreffende isomeren zijn (bio)chemische 
afbraakproducten (metabolieten) van DDT, hoewel DDD ook zelf als pesticide is gebruikt.  
 
Vanwege de veelzijdigheid van de gebruikte chemische producten met hun eventuele technische 
neven- en (bio)chemische afbraakproducten bestaat het OCB analysepakket uit diverse 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Het betreft een twintigtal stoffen met onder andere HCH’s, DDT, 
DDE en DDD. 
 
Lutumgehalte 

Het lutumgehalte van een bodem (fractie < 2m) is een maat voor het gehalte aan kleimineralen die 
door hun fysische en chemische eigenschappen in staat zijn bepaalde stoffen, zoals zware metalen, te 
binden. De streef- en interventiewaarden zijn voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan het 
lutumgehalte omdat de fixatie (adsorptie) van die stof toeneemt met een toenemend lutumgehalte. 
 
Organisch stofgehalte 
Het organische stofgehalte van een bodem is een maat voor het gehalte aan organische bestanddelen 
van een bodem. In een bodem zijn dit vaak humus, humuszuren en fulvozuren. Ook verteerde en 
onverteerd organisch materiaal, zoals plantenresten, worden tot organische stof gerekend. De streef- 
en interventiewaarden zijn, net als bij het lutumgehalte, voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan 
het organische stofgehalte omdat de fixatie van die stof toeneemt met een toenemend organische 
stofgehalte. 
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GECORRIGEERDE TOETSINGSWAARDEN 

WET BODEMBESCHERMING EN 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  A78-1 A79-1 A90 A91 

Boring(en)  A78-1 A79-1 A90 A91 

Traject (m -mv)  0,40 - 0,60 0,70 - 1,00 1,00 - 1,50 0,40 - 0,80 

Humus (% ds)  3,8 2,1 2,0 2,3 

Lutum (% ds)  - - - - 

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  83,4 GTA  86,3 GTA  86,9 GTA  81,2 GTA 

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  645 *  639 **  348 *  705 ** 

 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  A92 A93 A94  

Boring(en)  A92 a93b a94b  

Traject (m -mv)  0,50 - 0,80 1,10 - 1,60 1,20 - 1,70  

Humus (% ds)  7,0 2,0 3,5  

Lutum (% ds)  3,0 - -  

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  81 GTA  84,1 GTA  80,3 GTA  

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  487 *  < 20,0 <AW  177 *  

 
 
 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gel jk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
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Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,0 2,1 2,3 3,5 

Lutum (% ds)  - - - - 

Analysemonsters  A90, A93 A79-1 A91 A94 

    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  38 519 1000  40 542 1045  43 589 1135  66 895 1725 

 
 
Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  3,8 7,0 

Lutum (% ds)  - 3,0 

Analysemonsters  A78-1 A92 

    AW   T   I    AW   T   I  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  71 976 1880  134 1827 3520 
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Projectnaam Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn 
Projectcode 1102C898 
 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  A87-1 A87-2 A87-3 A87-4 

Boring(en)  A87-1 A87-2 A87-3 A87-4 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,40 0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 

Humus (% ds)  2,0 3,8 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  - 3,0 - 3,0 

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  85,1 GTA  74,8 GTA  80,8 GTA  86,9 GTA 

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  130 *  113 *  27,3 <AW  < 20,0 <AW 

 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  A87-5    

Boring(en)  A87-5    

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50    

Humus (% ds)  2,5    

Lutum (% ds)  3,0    

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  81,5 GTA    

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  31,3 <AW    

 
 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gel jk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,5 3,8 

Lutum (% ds)  - 3,0 3,0 3,0 

Analysemonsters  A87-1, A87-3 A87-4 A87-5 A87-2 

    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  38 519 1000  38 519 1000  47 641 1235  71 973 1875 

 



 
 

Projectcode: 1102C898 

Projectnaam Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn 
Projectcode 1102C898 
 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  A06-1 A39-1 A74-1 A77-1 

Boring(en)  A06-1 A39-1 A74-1 A77-1 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,18 - 0,50 

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,0 

      

METALEN      

Zink [Zn] mg/kg ds  178 *  26,5 <AW  36,3 <AW  < 20,0 <AW 

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  85,4 GTA  90,1 GTA  89,1 GTA  81,8 GTA 

 
 
 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gel jk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
 
Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 

Analysemonsters  A06-1, A39-1, A74-1 A77-1 

    AW   T   I    AW   T   I  

    

METALEN    

Zink [Zn] mg/kg ds  59 181 303  59 181 304 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: 1102C898 

Projectnaam Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn 
Projectcode 1102C898 
 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  C20.1 C20.2 C21.1 C21.2 

Boring(en)  C20 C20 C21 C21 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,70 0,70 - 1,20 0,50 - 0,80 0,80 - 1,30 

Humus (% ds)  3,1 3,8 4,7 2,0 

Lutum (% ds)  4,0 25 22 8,4 

      

METALEN      

Barium [Ba] mg/kg ds  198 GTA  107 GTA  82,4 GTA  43,3 GTA 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,52 *  0,31 <AW  0,4 <AW  < 0,20 <AW 

Kobalt [Co] mg/kg ds  4,5 <AW  9 <AW  8,6 <AW  4,9 <AW 

Koper [Cu] mg/kg ds  21,5 *  23 <AW  46,4 *  15,3 <AW 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,0856 <AW  0,203 *  1,57 *  0,0598 <AW 

Lood [Pb] mg/kg ds  87,5 *  68,2 *  152 *  29,5 <AW 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  11,1 <AW  30,2 <AW  24,1 <AW  15,1 <AW 

Zink [Zn] mg/kg ds  105 *  63,3 <AW  82,1 <AW  23 <AW 

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  86,6 GTA  78,3 GTA  76,4 GTA  88,3 GTA 

 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  C22.1 C22.2 C23.1 C23.2 

Boring(en)  C22 C22 C23 C23 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,70 1,00 - 1,50 0,80 - 1,30 1,80 - 2,00 

Humus (% ds)  4,6 3,1 4,2 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 4,5 22 15 

      

METALEN      

Barium [Ba] mg/kg ds  40,2 GTA  47,4 GTA  90,8 GTA  72,5 GTA 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,20 <AW  0,24 <AW  0,31 <AW  0,2 <AW 

Kobalt [Co] mg/kg ds  3,1 <AW  3,5 <AW  8,3 <AW  11,1 * 

Koper [Cu] mg/kg ds  18,5 <AW  15,7 <AW  21,3 <AW  13,8 <AW 

Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,0500 <AW  < 0,0500 <AW  0,142 *  < 0,0500 <AW 

Lood [Pb] mg/kg ds  11,5 <AW  20,3 <AW  60,3 *  21,5 <AW 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  8,3 <AW  11,1 <AW  22,4 <AW  29 * 

Zink [Zn] mg/kg ds  87 *  39,5 <AW  77,7 <AW  46,8 <AW 

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  72,6 GTA  73,9 GTA  77,4 GTA  78,9 GTA 

 
 
Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  C24.1 C24.2   

Boring(en)  C24 C24   

Traject (m -mv)  1,00 - 1,50 1,50 - 2,00   

Humus (% ds)  2,8 2,0   

Lutum (% ds)  12 12   

      

METALEN      

Barium [Ba] mg/kg ds  65,5 GTA  83 GTA   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,21 <AW  0,21 <AW   

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,2 <AW  6,4 <AW   

Koper [Cu] mg/kg ds  16 <AW  13,2 <AW   

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,0683 <AW  < 0,0500 <AW   

Lood [Pb] mg/kg ds  63,8 *  51,4 *   

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW   

Nikkel [Ni] mg/kg ds  19,7 <AW  19,4 <AW   

Zink [Zn] mg/kg ds  65,8 <AW  85,7 <AW   

      

OVERIG      

Droge stof % m/m  78,8 GTA  79 GTA   

 



 
 

Projectcode: 1102C898 

? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gel jk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,8 

Lutum (% ds)  8,4 12 15 12 

Analysemonsters  C21.2 C24.2 C23.2 C24.1 

    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

      

METALEN      

Barium [Ba] mg/kg ds  88 258 427  109 319 528  127 372 617  110 320 531 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 4,3 8,3  0,40 4,5 8,7  0,42 4,7 9,1  0,41 4,7 9,0 

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,3 50 92  8,8 60 112  10 70 130  8,9 61 113 

Koper [Cu] mg/kg ds  24 68 112  26 74 123  28 80 132  26 76 126 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 14 28  0,12 15 29  0,13 15 30  0,12 15 29 

Lood [Pb] mg/kg ds  36 206 377  38 218 398  39 228 417  38 221 403 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 36 53  22 42 62  25 48 71  22 42 63 

Zink [Zn] mg/kg ds  78 240 402  88 272 455  97 299 501  90 276 462 

 
 
Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  3,1 3,1 3,8 4,2 

Lutum (% ds)  4,5 4,0 25 22 

Analysemonsters  C22.2 C20.1 C20.2 C23.1 

    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

      

METALEN      

Barium [Ba] mg/kg ds  64 188 312  61 179 297  188 548 908  171 499 828 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 4,3 8,2  0,38 4,3 8,2  0,50 5,7 11  0,49 5,5 11 

Kobalt [Co] mg/kg ds  5,4 37 69  5,2 36 66  15 101 188  14 93 172 

Koper [Cu] mg/kg ds  22 63 103  21 62 102  36 102 169  34 98 162 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 13 26  0,11 13 26  0,14 17 35  0,14 17 34 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 196 359  34 195 356  46 268 489  45 260 474 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 28 41  14 27 40  35 67 99  32 62 91 

Zink [Zn] mg/kg ds  68 209 350  67 205 343  130 398 666  122 375 627 

 



 
 

Projectcode: 1102C898 

Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  4,6 4,7 

Lutum (% ds)  2,0 22 

Analysemonsters  C22.1 C21.1 

    AW   T   I    AW   T   I  

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  49 143 237  173 507 840 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,39 4,4 8,4  0,50 5,7 11 

Kobalt [Co] mg/kg ds  4,3 29 54  14 94 174 

Koper [Cu] mg/kg ds  21 61 100  35 100 165 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 13 26  0,14 17 34 

Lood [Pb] mg/kg ds  33 193 353  45 263 480 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 23 34  32 62 92 

Zink [Zn] mg/kg ds  63 193 323  124 380 637 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER   



 
 

Projectcode: 1102C898 

Projectnaam Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn 
Projectcode 1102C898 
 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  A01-1-1-1    

Datum bemonstering  10-1-2013    

Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00    

      

PAK      

Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T    

      

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,30 < S    

Tolueen µg/l  < 0,30 < S    

Xylenen (som) µg/l  0,18 < S    

meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  < 0,17 GTA    

ortho-Xyleen µg/l  < 0,08 GTA    

Benzeen µg/l  < 0,20 < S    

Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,30 < S    

      

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 50,0 < S    

 
 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde 

(trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gel jk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen AW 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   

    

PAK    

Naftaleen µg/l  0,010 35 70  

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150  

Tolueen µg/l  7,0 504 1000  

Xylenen (som) µg/l  0,20 35 70  

Benzeen µg/l  0,20 15 30  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6,0 153 300  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 6 

VELDVERSLAG 
 
 






















