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Brand

metselwerk

isolatie

prefab beton 100mm

scheidingswanden 70mm

scheidingswanden 100mm

Materialen

Peil = 0 op bovenkant afgewerkte vloer begeane grond

Er zal worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NPR-normen

Alle afmetingen van staal- hout- en/of betonconstructies uit te voeren volgens goedgekeurde 
statische berekening(en) en tekening(en) constructeur en/of fabrikant.

Ventilatie confrom rapportage bouwbesluit toetsing in bijlage.

EPC confrom rapportage.
Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (afd. 5.1 BB) bepaald overeenkomstig NEN 1068, 
dient minimaal te voldoen aan het gestelde in de EPC-berekening, zie bijlage.
De woning heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,40.

Luchtdoorlatendheid gevelonderdelen conform NEN 2686

Geluidswerende uitwendige scheidingsconstructie min. 20 dB(A), volgens afd. 3.1 BB en conform NEN 5077.
Bescherming tegen geluid van installaties volgens afd. 3.2 BB en conform NEN 5077.
De isolatie-index voor lucht- en contactgeluid tussen in de woning gelegen verblijfsruimte moet tenminste 
gelijk zijn aan -20 db, volgens af. 3.3 BB en conform NEN 5077.

De trappen confrom Bouwbesluit 2012 afd. 2.5
Optrede trap begane grond - 1e verdieping   = 2980/16 = 186,25 mm
Aantrede trap begane grond - 1e verdieping = min. 220 mm

Vloer-, trap- en hellingbaan-afscheiding confrom bouwbesluit afd. 2.3

Alle binnendeuren hebben een vrije doorgang van minimaal 850x2300 mm (b x h) m.u.v. meterkast.

Inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.10

Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie 
en constructiestabiliteit conform opgave constructeur.

Iedere woning is een brandcompartiment. De brandwerende scheiding tussen 
een brandcompartiment en een ander besloten ruimte (conform art. 2.84 BB) 
dient een volgens NEN 6088 bepaalde WBDBO te hebben van 60 minuten. 
Berging ligt niet in een brandcompartiment (is overige gebruiksfunctie <50m2).

Vluchtroutes zijn aangegeven in tekening. De gecorrigeerde loopafstand volgens 
artike 2.102 is < 30m. 
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Brand

metselwerk

isolatie

prefab beton 100mm

scheidingswanden 70mm

scheidingswanden 100mm

Materialen

Peil = 0 op bovenkant afgewerkte vloer begeane grond

Er zal worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NPR-normen

Alle afmetingen van staal- hout- en/of betonconstructies uit te voeren volgens goedgekeurde 
statische berekening(en) en tekening(en) constructeur en/of fabrikant.

Ventilatie confrom rapportage bouwbesluit toetsing in bijlage.

EPC confrom rapportage.
Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (afd. 5.1 BB) bepaald overeenkomstig NEN 1068, 
dient minimaal te voldoen aan het gestelde in de EPC-berekening, zie bijlage.
De woning heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,40.

Luchtdoorlatendheid gevelonderdelen conform NEN 2686

Geluidswerende uitwendige scheidingsconstructie min. 20 dB(A), volgens afd. 3.1 BB en conform NEN 5077.
Bescherming tegen geluid van installaties volgens afd. 3.2 BB en conform NEN 5077.
De isolatie-index voor lucht- en contactgeluid tussen in de woning gelegen verblijfsruimte moet tenminste 
gelijk zijn aan -20 db, volgens af. 3.3 BB en conform NEN 5077.

De trappen confrom Bouwbesluit 2012 afd. 2.5
Optrede trap begane grond - 1e verdieping   = 2980/16 = 186,25 mm
Aantrede trap begane grond - 1e verdieping = min. 220 mm

Vloer-, trap- en hellingbaan-afscheiding confrom bouwbesluit afd. 2.3

Alle binnendeuren hebben een vrije doorgang van minimaal 850x2300 mm (b x h) m.u.v. meterkast.

Inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.10

Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie 
en constructiestabiliteit conform opgave constructeur.

Iedere woning is een brandcompartiment. De brandwerende scheiding tussen 
een brandcompartiment en een ander besloten ruimte (conform art. 2.84 BB) 
dient een volgens NEN 6088 bepaalde WBDBO te hebben van 60 minuten. 
Berging ligt niet in een brandcompartiment (is overige gebruiksfunctie <50m2).

Vluchtroutes zijn aangegeven in tekening. De gecorrigeerde loopafstand volgens 
artike 2.102 is < 30m. 
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Brand

metselwerk

isolatie

prefab beton 100mm

scheidingswanden 70mm

scheidingswanden 100mm

Materialen

Peil = 0 op bovenkant afgewerkte vloer begeane grond

Er zal worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NPR-normen

Alle afmetingen van staal- hout- en/of betonconstructies uit te voeren volgens goedgekeurde 
statische berekening(en) en tekening(en) constructeur en/of fabrikant.

Ventilatie confrom rapportage bouwbesluit toetsing in bijlage.

EPC confrom rapportage.
Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies (afd. 5.1 BB) bepaald overeenkomstig NEN 1068, 
dient minimaal te voldoen aan het gestelde in de EPC-berekening, zie bijlage.
De woning heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,40.

Luchtdoorlatendheid gevelonderdelen conform NEN 2686

Geluidswerende uitwendige scheidingsconstructie min. 20 dB(A), volgens afd. 3.1 BB en conform NEN 5077.
Bescherming tegen geluid van installaties volgens afd. 3.2 BB en conform NEN 5077.
De isolatie-index voor lucht- en contactgeluid tussen in de woning gelegen verblijfsruimte moet tenminste 
gelijk zijn aan -20 db, volgens af. 3.3 BB en conform NEN 5077.

De trappen confrom Bouwbesluit 2012 afd. 2.5
Optrede trap begane grond - 1e verdieping   = 2980/16 = 186,25 mm
Aantrede trap begane grond - 1e verdieping = min. 220 mm

Vloer-, trap- en hellingbaan-afscheiding confrom bouwbesluit afd. 2.3

Alle binnendeuren hebben een vrije doorgang van minimaal 850x2300 mm (b x h) m.u.v. meterkast.

Inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.10

Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie 
en constructiestabiliteit conform opgave constructeur.

Iedere woning is een brandcompartiment. De brandwerende scheiding tussen 
een brandcompartiment en een ander besloten ruimte (conform art. 2.84 BB) 
dient een volgens NEN 6088 bepaalde WBDBO te hebben van 60 minuten. 
Berging ligt niet in een brandcompartiment (is overige gebruiksfunctie <50m2).

Vluchtroutes zijn aangegeven in tekening. De gecorrigeerde loopafstand volgens 
artike 2.102 is < 30m. 
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	Sheets
	3OV-T01 - aanzichten, plattegronden, doorsneden

	Sheets
	2OV-T01 - aanzichten, plattegronden, doorsneden

	Sheets
	1OV-T01 - aanzichten, plattegronden, doorsneden


