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betonnen funderingsbalken

FUNDATIE
- Gewapende betonnen funderingsbalken, poeren etc. volgens
  tekeningen en berekening van de constructeur.
- Palenplan volgens opgave constructeur

BEGANE GRONDVLOER
- In het werk gestorte betonvloer volgens tekeningen en
  berekening van de constructeur. Vloer monolitsch afgewerkt.

- Riolerings- en HWA-leidingen volgens opgave van de installateur,
  leidingen aan de buitenzijde ophangen aan de fundatie h.o.h. max. 10x
  de buisdiameter.  Leidingen van dikwandig, slagvast PVC. Leidingen
  onder betonvloeren instorten (emmerprofiel).
- T.p.v. de overgang van leidingwerk naar maaiveld een flexibele slang /
  polderstuk toepassen.
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DAKCONSTRUCTIE
- Complete staalconstructie volgens berekening van de constructeur.
- Kwaliteit constructiestaal:
 - Kokers en buizen: S275
 - Overig: S235 tenzij anders aangegeven.
- Kwaliteit bouten: 8.8
- Kwaliteit ankers: 4.6 tenzij anders aangegeven.
- Lashoek: 4mm
- Voor monteren van de staalconstructie en eventuele (beton)vloeren de
  constructie (tijdelijk) afschoren. Liggers welke niet exentrisch worden
  belast tijdelijk ondersteunen.
- Verankeringslengte ankers conform NEN 6720.
- Conservering volgens bestek
- Constructiestaal en dakplaten geschikt voor
  zonnepalen (15kg/m2)

- Daken voorzien van stalen sanwichdakplaten.

- Houten gordingen van Noord Europees constructiehout C24.
  ankers met gordinglippen verankeren aan de staalconstructie.

Windverband dak
L60.60.6,0 (2M12)

1:100 / 1:5
13-04-2022 | DvdM
12-07-2022 | DvdM
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