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MEMO 

Aan:  Ijsselland Ziekenhuis 
Van:   R. Voorbraak 
Betreft:  Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie 
Datum:  5 juni 2014 
 
 
Inleiding 
In opdracht van IJsselland Ziekenhuis heeft een akoestische berekening plaatsgevonden. Aanleiding 
voor de berekening is het realiseren van een sprinklerinstallatie (sprinklertank en pompenkamer) ter 
plaatse van de parkeergarage van het ziekenhuis. Om de sprinklerinstallatie te kunnen realiseren is een 
procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) benodigd. Ten behoeve 
van deze procedure is voorliggende akoestische beschouwing opgesteld. 
 
Wettelijk Kader 
In de vigerende vergunning (kenmerk 411751/20937035) van IJsselland Ziekenhuis zijn navolgende 
voorschriften opgenomen met betrekking tot het aspect geluid: 
 
2.1.1 - Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de tot de inrichting 
behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden 
en/of activiteiten, waarvoor de veranderingsvergunning is aangevraagd, mag tezamen met het deel 
waarvoor reeds vergunning is verleend ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de 
onderstaande tabel niet meer bedragen dan: 

 
 
2.1.2 - Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen 
en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, 
waarvoor de veranderingsvergunning is aangevraagd, mag tezamen met het deel waarvoor reeds 
vergunning is verleend ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel 
niet meer bedragen dan: 

 
 
Daarnaast is de optredende geluidbelasting ter plaatse van een tweetal controlepunten (zijgevel Sjang-
Hailaan [punt 5] en gebouw BAVO Ziekenhuis [punt]) op een waarneemhoogte van 5m bepaald. 
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GELUIDBRONNEN (UITGANGSPUNTEN) 
Om een adequate werking van de sprinklerinstallatie te kunnen waarborgen, dient de installatie 
wekelijks gedurende een half uur te worden getest. De maatgevende geluidbronnen als gevolg van het 
testen van de sprinklerinstallatie betreffen de aan - en afzuigroosters van de pompenkamer. Op basis 
van de leveranciergegevens hebben de aan - en afzuigroosters van de pompenkamer, welke zijn voorzien 
van geluiddempers, een bronvermogen van ieder ca. 79 dB(A). Hiermee kan bepaald worden dat het 
gezamenlijke bronvermogen van de roosters 10*log (10(79/10)+10ˆ(79/10)) = 82,0 dB(A) bedraagt. De 
bedrijfsduur van de installaties in de pompenkamer gedurende het testen van de installatie bedraagt 
maximaal 0,5 uur in de dagperiode op een representatieve dag. 
 
 
REKENRESULTATEN / CONCLUSIE 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Om een worst-case inschatting te kunnen maken van de optredende geluidsimmissie als gevolg van het 
testen van de sprinklerinstallatie zijn navolgende uitgangspunten aangehouden: 

• De afstand van de pompenkamer van de sprinklerinstallatie tot aan de dichtstbijzijnde 
vergunningpunten (2 en 4) bedraagt 43,5 respectievelijk 65 meter. 

• De afstand van de pompenkamer van de sprinklerinstallatie tot aan de dichtstbijzijnde 
controlepunten (5 en 6) bedraagt 38,3 respectievelijk 43 meter. 

• De bedrijfsduurcorrectie (Cb) van de geluidsbronnen kan als volgt bepaald worden : Cb = 10 * log 
(t/T), waarbij t de bedrijfsduur betreft en T de beoordelingsperiode (12 uur voor de dagperiode). 

• De afstandsverzwakking (Do), voor een afstand R tussen bron en ontvangerpunt in het vrije veld 
boven verhard terrein, kan berekend worden met: D0 = (20 log (R)) + 0,005 R + 10,1. 

 
Met bovenstaande gegevens kan het volgende worden bepaald: 

Een worst-case berekening voor het maximale immissieniveau vanwege het testen sprinklerinstallatie. 

Punt 
Bedrijfsduurcorrectie 

[dB(A)] 
Afstandverzwakking 

[dB] 

Maximaal 
immissieniveau 

[dB(A)] 
Verg. punt 2 

10 * log (0,5 /12) = - 13,8 

20 log(43,5) + 0,005 * 43,5 + 9,1 = 42,1 82,0 - 13,8 - 42,1 = 26,1 

Verg. punt 4 20 log(65) + 0,005 * 65 + 9,1 = 45,7 82,0 - 13,8 - 45,7 = 22,5 

Controlepunt 5 20 log(38,3) + 0,005 * 38,3 + 9,1 = 41,0 82,0 - 13,8 - 41,0 = 27,2 

Controlepunt 6 20 log(43) + 0,005 * 43 + 9,1 = 42,0 82,0 - 13,8 - 42,0 = 26,2 

 
Het totaal berekende immissieniveau op de genoemde vergunningpunten bedraagt na wijziging. 

Punt 
Vergund 

geluidniveau 
[dB(A)] 

Maximaal immissieniveau 
sprinklerinstallatie 

[dB(A)] 

Totaal immissieniveau 
na wijzigingen 

[dB(A)] 
Verg. punt 2 47 26,1 47,0 

Verg. punt 4 43 22,5 43,0 

Controlepunt 5 47 27,2 47,0 

Controlepunt 6 43 26,2 43,1 

 
Derhalve kan worden gesteld dat nog immer wordt voldaan aan de geluidnormen uit de vigerende 
vergunning. 
 
Rekenresultaten maximale geluidniveaus 
Als gevolg van de wijziging van de inrichting treden geen andere maximale geluidniveaus dan de reeds 
vergunde piekbronnen. Derhalve kan worden gesteld dat nog immer wordt voldaan aan de geluidnorm 
uit de vigerende vergunning. 
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Figuren 
Figuur 1: Overzichtschets 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Bronvermogen bepaling / leveranciergegevens sprinklerinstallatie 
Bijlage 2: Vergunningvoorschriften vigerende vergunning 
 
 



 

 

Figuur 1 

Overzichtschets 





 

 

Bijlage 1 

Bronvermogen bepaling / 
leveranciergegevens sprinklerinstallatie 



IJsselland Ziekenhuis                                                          AKO-60140216

                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Pompenkamer sprinklerinstallatie                                     

Bronnaam           :  Rooster 1 pompenruimte                                                                          

MeetDatum          :  25-4-2014                                                                                       

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       

Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            

Meethoogte     [m] :  2,10                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --      --      --      --      --    70,0      --      --      --    70,0 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --    79,0      --      --      --    79,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Pompenkamer sprinklerinstallatie                                     

Bronnaam           :  Rooster 2 pompenruimte                                                                          

MeetDatum          :  25-4-2014                                                                                       

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       

Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            

Meethoogte     [m] :  1,20                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :       --      --      --      --      --    70,0      --      --      --    70,0 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --    79,0      --      --      --    79,0 
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Ralf Voorbraak

Van: Mari van Venrooij [Mari.vanVenrooij@imtech.com]
Verzonden: dinsdag 22 april 2014 10:15
Aan: Boer, I. den (Ilse)
CC: Henk Pronk
Onderwerp: Geluid IJsselland

Geachte Mevr. den Boer, 

 

Dit zijn de gegevens die wij van de pomp leverancier hebben gekregen. Met daarbij de kant tekening dat daar al 

maatregelen in meegenomen zijn. Extra dempende uitlaat dempers en dus kasten voor de roosters die in de 

pompkamer zitten. Vanzelf sprekend zitten daar kosten aan. We hopen dat je hier wat mee kan. 

 

Dit is gebaseerd op een stenen pompkamer (dubbel steens en geïsoleerd) voorzien van 2 diesel firepacks met 

daarbij aangevuld, extra geluid reducerende uitlaat dempers en extra geluid dempers gemonteerd op de ventilatie 

roosters, is de verwachting dat het geluid (gemeten op 1 meter uit de gevel) ca. 70 dB zal zijn. 

 

 

 

Zekerheid van de waarde is niet te geven, daar de metingen van vele factoren afhankelijk is, onder andere waar en 

wanneer er gemeten zal worden.  

 

Weersomstandigheden hebben bijvoorbeeld ook een bepaalde invloed op de metingen. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

Mari van Venrooij 

Projectleider 

 

Imtech Blustechniek 

Safety & Security 

 

M+31 0646403971 

 

Verzonden met mijn Windows Phone 
 

--  

Deze email is op virussen gecontroleerd door het IJsselland Ziekenhuis 





 

 

Bijlage 2 

Vergunningvoorschriften vigerende vergunning 






