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1 Inleiding 
In opdracht van de heer A. Langenhuizen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling 

Expertise en Milieu, vakgroep Bodemonderzoek en Saneringen (BOS) namens de Gemeente 

Dordrecht heeft BK Ingenieurs B.V. in januari 2016 een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd op de locatie gelegen nabij de Noorder Elsweg, perceel X423 te Dordrecht. Het bo-

demonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het voorgenomen gebruik als agrarisch per-

ceel. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische 

bodemkwaliteit.  

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of be-

drijven die (kritische) werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoe-

ren en begeleiden. De erkenning voor deze werkzaamheden wordt verleend aan een per-

soon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbo-

demonderzoek’ in het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door 

SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bo-

demonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning afgegeven door de afdeling Bo-

dem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de BRL SIKB 

2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat ge-

registreerd staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die 

van opdrachtnemer - opdrachtgever. In bijlage 7 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de 

uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij 

horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend bodemonderzoek genoemd. 

 Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem 

- Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” 

(NEN 5725 uit 2009). 

 Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de mili-

euhygiënische kwaliteit van bodem en grond” (NEN 5740 uit 2009). 

 Het onderzoek moet zo mogelijk een relatie leggen tussen de oorza(a)k(en)/bron(nen) en 

de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gege-

vens, voor zover van toepassing.  

 Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de op-

drachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 
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1.2 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in 

hoofdstuk 2 omvat historische en actuele locatiegegevens en gegevens van bodemonder-

zoeken op aangrenzende terreinen. Verder worden in het vooronderzoek de regionale bo-

demopbouw, regionale geohydrologie en de onderzoekshypothese en -strategie beschre-

ven. Het uitgevoerde bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behan-

delt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses en de toetsing aan de norme-

ring. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 

5. 
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2 Vooronderzoek 
Het standaard vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hier-

aan grenzende percelen. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gege-

vens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel van: 

 een inspectie van de onderzoekslocatie: 

op 13 januari 2016 uitgevoerd voorafgaand aan het veldwerk door de heer I. Ifkiran; 

 www.bodemloket.nl; 

 het interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

 Informatie uit de Omgevingsrapportage – bodem voor de locatie, afkomstige van de om-

gevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), opgenomen in bijlage 8; 

 informatie van de opdrachtgever: 

contactpersoon de heer A. Langenhuizen (OZHZ); 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft een landbouwperceel noordelijk van de Noorder Elsweg en 

westelijk van de Springerweg te Dordrecht en heeft een oppervlakte van circa 4 hectare. De 

omliggende watergangen behoren niet tot de onderzoekslocatie. Een overzichtstekening van 

de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. Kadastraal staat de locatie bekend als ge-

meente Dordrecht, sectie X, nr. 423 (bijlage 1.3). De locatie maakt deel uit van het plange-

bied “Nieuwe Dordtse Biesbosch”. 

 

Het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch betreft het ontwikkelen en inrichten van 530 ha 

nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht, ten zuidoosten van Dor-

drecht. Het plangebied is hiertoe verdeeld in verschillende deelgebieden. 

 

De ontwikkeling zal bestaan uit het creëren van een natuurverbinding van de Dordtse met de 

Sliedrechtse Biesbosch, waarbij de nadruk ligt op versterking van de natuur met mogelijkhe-

den voor recreanten om hier de natuur te beleven. Tevens dient de waterhuishouding en de 

waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht te worden verbeterd en wordt de ontsluiting voor 

het landbouwverkeer in het gebied verbeterd. 

 

Voor de ontwikkeling van de Dordtse Biesbosch is in februari 2015 een aanvullend historisch 

vooronderzoek (1) uitgevoerd. Voorliggende locatie is in dit aanvullend historisch vooronder-

zoek niet opgenomen. Voor de locatie is aangegeven dat deze buiten het gebied ligt dan 

wel geen toestemming was verleend. 

 

Binnen het kadastrale perceel zijn geen slootdempingen bekend. Op de locatie is één toe-

gangsdam bekend, die mogelijk uit puinhoudend materiaal bestaat. Van de toegangsdam 

zijn geen nadere gegevens bekend. De ligging van de aanwezige dam zijn weergegeven op 

de overzichtstekening in bijlage 1.2.  

 

                                                           
1 Aanvullend historisch vooronderzoek projectgebied Nieuwe Dordtse Biesbosch deellocaties ‘Noorderdiepzonde’, ‘Re-

creatieplas’ en ‘De Elzen-Noord’, ATKB, rapportnummer: 20140842/rap01 van 16 februari 2015 
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2.2 Voorgaand bodemonderzoek op en nabij de onderzoekslo-

catie 

Uit gegevens afkomstig uit het digitale bodem informatie systeem (omgevingsrapportage – 

bodem) van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat ten aanzien van de landbouw-

percelen gelegen in de omgeving van de Noorder Elsweg 12-14, de (boven)grond matig tot 

sterk is verontreinigd met PAK en zware metalen (arseen, koper, lood, nikkel en zink). In het 

grondwater worden geen verhoogde gehalten gerapporteerd. Uit de beschikbare gegevens 

kan niet worden opgemaakt op welke percelen de verontreinigingen exact aanwezig zijn.  

 

In 2011 is een verkennend onderzoek (2) uitgevoerd ter plaatse van twee noordelijk gelegen 

toegangsdammen, op circa 50 meter van de onderhavige onderzoekslocatie. De bodem ter 

plaatse van de onderzochte toegangsdammen wordt omschreven als puinhoudend tot ui-

terst puinhoudend. Voor de parameters cadmium, koper, kwik, lood, zink en PAK zijn licht ver-

hoogde gehalten gerapporteerd voor de bodemlaag 0,4 – 0,7 m –mv. Voor de parameter 

zink wordt plaatselijk de tussenwaarde overschreden. Voor de toegangsdammen is geen on-

derzoek naar de aanwezigheid van asbest uitgevoerd.  

 

In 2011 is een verkennend bodemonderzoek (3) uitgevoerd op de locatie "Laagwatersloot", 

een toekomstige bufferzone aan de zuidzijde van het Noorderdiep gelegen in de Polder de 

Biesbosch te Dordrecht. De onderzochte bufferzone ligt noordelijk op een afstand van circa 

50 meter van de onderhavige onderzoekslocatie. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bo-

vengrond over de gehele lengte van de onderzochte bufferzone sterke verontreinigingen 

met zink en matige verontreinigingen met arseen worden aangetoond. De gehalten aan 

cadmium, kobalt, koper, kwik. lood en nikkel zijn licht verhoogd aangetoond. In de onder-

grond (0,5 – 1,0 m –mv) wordt plaatselijk het gehalte aan zink sterk verhoogd en het gehalte 

aan arseen matig verhoogd aangetoond. De herkomst van de zware metalen is gerelateerd 

aan de sedimentatie van verontreinigd rivierslib wat in het verleden voor de inpoldering van 

het gebied is afgezet. 

 

Naar aanleiding van de resultaten uit het voornoemde verkennend onderzoek is in 2013 een 

aanvullend verkennend bodemonderzoek (4) uitgevoerd. In de bodemlaag 1,0 – 1,5 m -mv 

zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, zink, arseen, barium, cadmium, kobalt, nikkel en lood 

vastgesteld. Voor zink wordt plaatselijk de tussenwaarde overschreden. Ten aanzien van de 

bodemlaag 1,5 – 2,5 m –mv overschrijden de gehalten aan zware metalen hoogstens de 

achtergrondwaarde.  

2.3 Achtergrondgehalten 

Op de bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is de 

locatie gelegen in de zone met bodemfunctie “landbouw/natuur”. Voor de ontgravingskaart 

boven- en ondergrond is de locatie ingedeeld in “achtergrondwaarde”. Op basis van de toe-

passingskaart is zowel de boven- als de ondergrond ingedeeld in “achtergrondwaarde”. 

                                                           
2 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van 6 toegangsdammen gelegen in bufferzone Polder de Biesbosch, rap-

portnummer: 2011185/rap01, van 26 september 2011 
3 Verkennend bodemonderzoek Bufferzone Polder de Biesbosch, ATKB, rapportnummer: 20111009_2/rap01 van 4 novem-

ber 2011. 
4 Aanvullend verkennend bodemonderzoek "Laagwatersloot" Polder de Biesbosch te Dordrecht, ATKB, rapportnummer: 

20121355/rap01, van 4 februari 2013. 
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van de literatuurgegevens (TNO, kaartbladen 37, 38 en 44) kan de bodem ter 

plaatse van de locatie als volgt worden geschematiseerd: 

 

M -maaiveld Bodemopbouw 

circa 0-15 Holocene afzettingen (complexe eenheid) 

circa 15-20 Formatie van Kreftenheye: matig grof tot uiterst grof zand (vijfde zandige een-

heid) 

circa 20-30 Formatie van Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand, sterk zandig tot zwak siltig 

klei (tweede kleiige eenheid) 

circa 30-50 Formatie van Peize en Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand (derde zandige 

eenheid) 

circa 50-55 Formatie van Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand, sterk zandig tot zwak siltig 

klei (derde kleiige eenheid) 

circa 55-70 Formatie van Peize en Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand (vijfde zandige 

eenheid) 

circa 70-75 Formatie van Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand, sterk zandig tot zwak siltig 

klei (vierde kleiige eenheid) 

circa 75- 90 Formatie van Peize en Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand (zevende zan-

dige eenheid) 

circa 90->130 Formatie van Maassluis: uiterst fijn tot matig grof zand (eerste zandige een-

heid/complexe eenheid) 

 

De grondwaterstand bevindt zich, op basis van Dinoloket, op circa 1,0 m -mv (maaiveld -0,5 

m +NAP). De grondwaterstroming wordt lokaal beïnvloed door het aanwezige oppervlakte-

water.  

2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek worden de onderstaande deello-

caties onderscheiden: 

 toegangsdam vanaf de Springerweg; 

 overige terrein. 

 

Het onderzoeksprogramma voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Stra-

tegie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygi-

ënische kwaliteit van bodem en grond” (NEN 5740 uit 2009). Voor de gehele locatie (met uit-

zondering van de toegangsdam) is vanwege het feit dat op de onderzoekslocatie geen eer-

dere bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en derhalve onbekend is dat de bodem mogelijk 

verontreinigd is, is gekozen voor de strategie 'grootschalig onverdachte locatie'. De toegangs-

dam is onderzocht conform een ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting’.  

 

De toegangsdam is onderzocht gebaseerd op de strategie voor een ‘verdachte locatie met 

een plaatselijke bodembelasting’. Op deze locatie wordt geen kwaliteitsbepaling van het 

grondwater uitgevoerd.  
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 13 januari 2016. De grondwatermon-

sters zijn conform de norm minimaal één week na plaatsing van de peilbuizen op 25 januari 

2016 genomen.  

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door personen die voor de betreffende werkzaamheden 

bij Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK Ingenieurs B.V.  

 

In bijlage 7 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers vermeld. De werk-

zaamheden zijn aangenomen door vestiging Dordrecht en uitgevoerd door personeel van 

vestiging Udenhout. 

3.1 Onderzoeksmethode 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemon-

derzoek en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002. 

 

Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikge-

maakt is, staat per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 2. Tijdens de boorwerk-

zaamheden is de grond voortdurend zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van bodem-

vreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er is onder andere gelet op indicaties voor 

verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om de aanwezigheid van minerale 

olie en/of vluchtige aromaten te detecteren, is getest op een olie-waterreactie5. Verder zijn 

bij de uitvoering van het veldwerk het maaiveld (ter plaatse van de boringen) en de opge-

boorde grond visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

De visuele inspectie betreft geen onderzoek conform de NEN 5707 en geeft alleen een indi-

catie van de mogelijke aanwezigheid van asbest op de locatie. De veldwerkers hebben met 

goed gevolg de cursus ‘asbest herkennen’ gevolgd. 

3.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

In tabel 1 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat. 

tabel 1: ·uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Deellocatie Aantal boringen  Aantal  

peilbuizen 

Analyses grond/puin Analyses water 

Toegangsdam (VEP) 

25 m2 

2 x tot 1,5 m -mv 

 

- 1 x asbest in grond (NEN 

5707) 

2 x NEN 5740 standaard-

pakket grond 

- 

 

Overig terrein 

(ONV-GR) 

4 hectare 

4 x tot 2,0 m -mv 

21 x tot 0,5 m -mv 

5  6 x NEN 5740 standaard-

pakket grond  

5 x NEN 5740 stan-

daardpakket grond-

water 

 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter wordt circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand geplaatst 

                                                           
5 Een olie-waterreactie kan optreden door potentieel verontreinigde grond te mengen met water. Indien minerale olie 

aanwezig is, vormt zich een oliefilm of drijflaag. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate de dikte van de 

oliefilm of drijflaag toeneemt, het gehalte aan minerale olie eveneens toeneemt. De dikte van de oliefilm of drijflaag 

wordt in vijf gradaties weergegeven: geen, zwakke, matige, sterke en uiterste olie-waterreactie. Niet alle oliesoorten 

zijn echter op deze manier visueel waarneembaar. Uit ervaring is gebleken dat zwaardere oliesoorten en syntheti-

sche olie (bijvoorbeeld snijolie) visueel slecht tot niet waarneembaar zijn. 
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De locaties van de verrichte boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven op de over-

zichtstekening in bijlage 1.2. De boringen en peilbuizen zijn met behulp van de dGPS ingeme-

ten. In bijlage 1.4 zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

Ten aanzien van de toegangsdam is een mengmonster van de bovengrond (MM1) en een 

mengmonster van de ondergrond (MM2) samengesteld. Beide mengmonsters zijn geanaly-

seerd op het NEN 5740 standaardpakket grond vanwege het feit dat ter plaatse van de toe-

gangsdam geen puinhoudend dempingsmateriaal is aangetroffen. Wel zijn In de bodemlaag 

van 0,0-0,5 m -mv sporen steen, baksteen en keramiek aangetroffen. Derhalve is van deze bo-

demlaag één mengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest in grond (NEN 5707). 

 

Voor het overige terrein zijn in totaal zes mengmonsters van de grond samengesteld en ge-

analyseerd op het NEN 5740 standaardpakket grond, te weten: 

 

MM1:  bovengrond, bestaande uit klei van het westelijke terreindeel; 

MM2:  bovengrond, bestaande uit klei van het centraal gelegen terreindeel; 

MM3:  bovengrond, bestaande uit klei van het oostelijke terreindeel; 

MM4:  ondergrond, bestaande uit klei van het gehele terrein; 

MM5:  diepe ondergrond, bestaande uit klei van het gehele terrein; 

MM6: ondergrond/diepe ondergrond, bestaande uit zwak roesthoudende klei, ruimtelijk ver-

spreid over het terrein. 

 

De samenstelling van het NEN 5740 standaardpakket grond en het NEN 5740 standaardpak-

ket grondwater is vastgelegd in de NEN 5740. Het ‘NEN 5740 standaardpakket grond’ betreft 

analyse van lutum, organische stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM), 

minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink) en PCB’s. 

  

Het ‘NEN 5740 standaardpakket grondwater’ betreft analyse van minerale olie, zware meta-

len (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige chloor-

koolwaterstoffen, vluchtige aromaten en naftaleen. Van de grondwatermonsters zijn ook de 

zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) bepaald.  

 

De voorbehandeling voor de monsters van grond en grondwater is conform AS3000 uitge-

voerd. De monsters zijn aangeleverd bij de laboratoria van ALcontrol Laboratories B.V. die 

RvA-geaccrediteerd zijn en erkend zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor ana-

lyse en conservering van grond, baggerspecie en grondwater onder AS3000. De analysecerti-

ficaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4 Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin 

zijn ook de zintuiglijke waarnemingen vermeld. De bodemopbouw is conform de NEN 5104 

beschreven in de boorprofielen. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot een diepte van circa 1,0/2,0 m -mv uit zwak sil-

tige, zwak humeuze en zwak wortelhoudende klei bestaat. Onder de kleilaag bevindt zich 

een matig fijne en zwak siltige zandlaag tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. Ter 

plaatse van boring 004, 015 en 027 wordt de bodemlaag van 0,5-1,5 m –mv omschreven als 

zwak roesthoudend. Ter plaatse van boring 010 en 013 zijn sporen veen in de zandlaag aan-

getroffen op een bodemdiepte van 1,0-1,5 m –mv.  

 

Ter plaatse van de toegangsdam bestaat zowel de boven- als de ondergrond uit matig fijn, 

matig siltig en matig humeus zand. In de bovengrond zijn visueel bijmengingen met steen, 

baksteen en keramiek vastgesteld. 

4.2 Bodemnormering 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analy-

ses van grond- en grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in 

de vigerende wet- en regelgeving, inclusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infra-

structuur en Milieu. BK ingenieurs maakt gebruik van het toetsprogramma van ALcontrol dat is 

gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service van het ministe-

rie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. 

 

In bijlage 5 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de omrekening naar standaardbo-

dem (conform de Regeling bodemkwaliteit onderdeel III), de geldende (land)bodem-norm-

waarden en de regels voor het vaststellen van een overschrijding van de normwaarden (con-

form de Rbk onderdeel IV). 

 

Bijlage 6 bevat een overzicht van de wet- en regelgeving voor bodem. De volledige tekst van 

de bodemnormering is verkrijgbaar via www.overheid.nl. 

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze 

waarde zijn de gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het 

gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest 

(amosiet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratie in grond boven 100 mg/kg ds is 

vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond.  

 

Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze vóór 1993 is ontstaan, is ongeacht de 

omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

met asbest in grond. 

 

Aanvullend zijn de analyseresultaten getoetst aan de digitale bodemkwaliteitskaart van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  

http://www.overheid.nl/


BK ingenieurs 

pagina 11 van 17 

Noorder Elsweg, perceel X423 te Dordrecht 

Verkennend bodemonderzoek | 160256 | 03 maart 2016 

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waar-

aan getoetst is, staan weergegeven in bijlage 4. In tabel 2 en tabel 3 staan de stoffen ver-

meld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in grond of de concentratie in grondwater de 

normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “gestandaardiseerd” wordt be-

doeld: omgerekend naar standaard bodem. 

 

Op analysecertificaat 12233387 uit bijlage 3 staan de volgende opmerkingen vermeld voor 

mengmonster MM1 (dam). 

 

Verhoogde rapportagegrens in verband met noodzakelijke verdunning (t.a.v. analyse 

op PCB).  

Tijdens de voorscreening wordt een verdunning toegepast door de laborant. Dit komt regel-

matig voor bij de analyse van onder andere vluchtige parameters. Het heeft geen recht-

streekse gevolgen voor de betrouwbaarheid van het analyseresultaat. Deze opmerking wordt 

derhalve niet van invloed geacht op de interpretatie of beoordeling. 

 

Er zijn (in de fractie C30 - C40) componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40 (t.a.v. 

analyse op minerale olie) 

Het gehalte minerale olie is correct bepaald en betrouwbaar. Er zijn echter ook zwaardere 

oliecomponenten in het monstermateriaal aanwezig. Mogelijk is de gerapporteerde waarde 

voor minerale olie verhoogd als gevolg van de zwaardere oliecomponenten in het monster-

materiaal. Aangezien voor minerale olie hoogstens overschrijdingen van de achtergrond-

waarde zijn aangetoond, wordt aangenomen dat de gehalten voor minerale olie in beperkte 

mate worden overschat. 
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tabel 2: ·overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond  

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

Bbk 

Toetsing bkk 

Toegangsdam   

MM1 (dam) 031, 032 0,0-0,5 Zand, zwak bak-

steenhoudend, ma-

tig steenhoudend, 

sporen keramiek 

NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (2,63) 

Koper (68,6) 

Kwik (0,676) 

Lood (149) 

PAK (15,4) 

PCB (0,0264) 

Minerale olie (286) 

- Zink (780) Niet toepasbaar Niet toepasbaar 

MM2 (dam) 031, 032 0,5-1,0 Zand, matig fijn NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (1,74) 

Kobalt (15,5) 

Koper (49,6) 

Kwik (0,507) 

Lood (114) 

Nikkel (36,1) 

Zink (555) 

 

- Industrie Industrie 

Overig terrein 

MM1 001, 002, 003, 

024, 025, 026, 

027, 028, 029, 

030 

0,0-0,5 Klei, zwak siltig NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (5,37) 

Koper (85,6) 

Kwik (1,37) 

Lood (230) 

PAK (2,37) 

- Zink (934) Niet toepasbaar Niet toepasbaar 

MM2 004, 005, 006, 

007, 008, 019, 

020, 021, 022, 

023 

0,0-0,5 Klei, zwak siltig NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (4,57) 

Koper (79,8) 

Kwik (1,24) 

Lood (214) 

PAK (2,15) 

- Zink (1.070) Niet toepasbaar Niet toepasbaar  

MM3 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 

015, 016, 017, 

018 

0,0-0,5 Klei, zwak siltig NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (4,64) 

Koper (83,2) 

Kwik (1,4) 

Lood (222) 

PAK (2,14) 

- Zink (1.090) Niet toepasbaar Niet toepasbaar  

MM4 001, 007, 010 

013, 020, 024 

0,5-1,0 Klei, zwak siltig NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (1,39) 

Kwik (0,432) 

Lood (106) 

Zink (455) - Industrie Wonen II 

MM5 001, 007, 010 

013, 020, 024 

1,0-1,5 Klei, zwak siltig NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (1,02) 

Kobalt (15) 

Kwik (0,249) 

- - Industrie Wonen 
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Lood (65,8) 

Zink (337) 

MM6 004, 015, 027 0,5-1,0 Klei, zwak roesthou-

dend 

NEN 5740 

pakket grond 

Cadmium (2,49) 

Koper (51) 

Kwik (0,698) 

Lood (133) 

Zink (658)  Industrie Industrie 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde ( (AW + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

 

tabel 3: ·overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater  

Grondwa-

termon-

stercode 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 

(m -mv) 

Electrische 

geleidbaar-

heid 

(µS/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(NTU) 

Uitgevoerde analyses > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

PB001 1,5-2,5 0,7 1437 7,3 8,3 NEN 5740 pakket grond-

water 

Barium (160) - - 

PB010 1,5-3,0 0,9 827 8,9 7,7 NEN 5740 pakket grond-

water 

Barium (78) - - 

PB013 1,5-3,0 1,1 1.080 7,1 11,3 NEN 5740 pakket grond-

water 

Barium (200) - - 

PB020 1,5-2,5 0,9 1.372 7,,4 9,3 NEN 5740 pakket grond-

water 

Barium (130) - - 

PB024 1,5-2,5 0,7 1.023 7,1 5,5 NEN 5740 pakket grond-

water 

Barium (220) 

Cadmium (0,66) 

Zink (360) 

- - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit; De in de NEN 5744 genoemde (maximale) troebelheid van 10 NTU is slechts indicatief. Als troebelheid hoger dan 10 NTU wordt geconstateerd, kan toch 

  monsterneming plaatsvinden (mits elektrische geleidbaarheid gestabiliseerd is). Pas met de interpretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld of troebelheid een pro- 

  bleem vormt (conform bijlage C van NEN 5744). 

 

In het grondwater uit peilbuis PB013 is een verhoogde troebelheid (>10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden 

tot een overschatting van de concentratie van organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de concentratie van 

geen enkele organische parameter groter dan de tussenwaarde. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
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tabel 4: te toetsen asbestconcentraties 

Locatie Boring/graafgat Bodemtraject  

(m –mv) 

Concentratie materialen  

[mg/kg ds] 

Concentratie monsters puin laag  

[mg/kg ds] 

Te toetsen concentratie [mg/kg ds] 

MM1 (dam) 031, 032 0,0-0,5 Niet aangetroffen <2 <2 
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten 

In de paragrafen 4.4.1 t/m 4.4.2 worden per deellocatie de analyseresultaten geïnterpreteerd. 

4.4.1 Toegangsdam 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de steen-, baksteen- en keramiekhoudende bovengrond 

van 0,0-0,5 m –mv ter plaatse van de toegangsdam een sterk verhoogd gehalte aan zink 

wordt aangetoond. Voor de parameters cadmium, koper, kwik, lood, PAK, PCB en minerale 

olie zijn de gemeten concentraties licht verhoogd. Op basis van de indicatieve beoordeling 

aan het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid  blijkt dat de bovengrond als klasse “niet toepasbaar” wordt beoordeeld.  

 

In de zandige ondergrond (0,5-1,0 m –mv) van de toegangsdam overschrijdt het gehalte aan 

zink de tussenwaarde. Voor de zware metalen cadmium kobalt, koper, kwik, lood en nikkel 

worden licht verhoogde gehalten aangetoond. Op basis van de indicatieve beoordeling aan 

het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid blijkt dat de ondergrond als klasse “Industrie” wordt beoordeeld.  

 

4.4.2 Overig terrein 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (kleilaag, 0,0-0,5 m -mv) ter plaatse van 

het oostelijke, centraal gelegen en westelijke terreindeel een sterk verhoogd gehalte aan zink 

wordt aangetoond. Ruimtelijk verspreid over het terrein worden in de bovengrond licht ver-

hoogde gehalten aan PAK en zware metalen (cadmium, koper, kwik en lood) aangetoond. 

Op basis van de indicatieve beoordeling aan het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodem-

kwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de bovengrond als klasse 

“niet toepasbaar” wordt beoordeeld.  

  

In de kleiige ondergrond (0,5-1,0 m –mv) wordt het gehalte aan zink matig verhoogd aange-

toond. Voor de zware metalen cadmium, koper, kwik en lood  en/of de parameter PAK zijn 

licht verhoogde gehalten gemeten. Op basis van de indicatieve beoordeling aan het Besluit 

bodemkwaliteit blijkt dat deze ondergrond als klasse “Industrie” wordt beoordeeld. Op basis 

van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid betreft de onder-

grond klasse “Wonen II” (met betrekking tot MM4) en klasse “Industrie” (met betrekking tot 

MM6).  

 

In de diepe ondergrond (1,0-1,5 m –mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt, 

kwik, lood en zink aangetoond. Op basis van de indicatieve beoordeling aan het Besluit bo-

demkwaliteit blijkt dat de diepere ondergrond als klasse “Industrie” wordt beoordeeld. Op ba-

sis van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid betreft de die-

pere ondergrond klasse “Wonen”. 

 

Het grondwater is overwegend licht verontreinigd met barium. Plaatselijk (PB024) is het grond-

water eveneens licht verontreinigd met cadmium en zink. Waarschijnlijk is de lichte verontreini-

ging met barium een verhoogde achtergrondconcentratie welke vaker binnen het plange-

bied Nieuwe Dordtse Biesbosch is aangetoond. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
In opdracht van de heer A. Langenhuizen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling 

Expertise en Milieu, vakgroep Bodemonderzoek en Saneringen (BOS) namens de gemeente 

Dordrecht heeft BK Ingenieurs B.V. in januari 2016 een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd op de locatie, gelegen nabij de Noorder Elsweg, perceel X423 te Dordrecht. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het voorgenomen gebruik als agra-

risch perceel. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygi-

ënische bodemkwaliteit.  

 

Door middel van dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit op locatie vastgelegd. 

De hypothese voor het overig terrein “grootschalig onverdacht” is onjuist gebleken. In de bo-

vengrond (0,0-0,5 m-mv) van de locatie is sprake van een sterke verontreiniging met zink. 

 

Toegangsdam 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de toegangsdam een 

sterke verontreiniging met zink en lichte verontreinigingen met cadmium, koper, kwik, lood, 

PAK, PCB en minerale olie worden aangetoond. Zintuigelijk zijn in de bovengrond bijmengin-

gen met keramiek, steen en baksteen vastgesteld. Op basis van de indicatieve beoordeling 

aan het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid  blijkt dat de bovengrond als klasse “niet toepasbaar” wordt beoordeeld. 

 

In de ondergrond overschrijdt de parameter zink de tussenwaarde en worden voor de zware 

metalen cadmium, kobalt, koper, kwik, lood en nikkel licht verhoogde gehalten vastgesteld.  

Op basis van de indicatieve beoordeling aan het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodem-

kwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de ondergrond als klasse 

“industrie” wordt beoordeeld 

 

Overig terrein: 

Ruimtelijk verspreid over het terrein is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan zink 

vastgesteld. Voor de parameter PAK en voor de zware metalen koper, kwik, lood en cad-

mium wordt de achtergrondwaarde overschreden. De herkomst van de sterke verontreiniging 

met zink wordt vooralsnog gerelateerd aan de sedimentatie van verontreinigd rivierslib wat in 

het verleden voor de inpoldering van het gebied binnen onderhavige onderzoekslocatie mo-

gelijk eveneens is afgezet (exacte afzetlocatie onbekend). Op basis van de indicatieve be-

oordeling aan het Besluit bodemkwaliteit alsmede de bodemkwaliteitskaart van de Omge-

vingsdienst Zuid-Holland Zuid  blijkt dat de bovengrond als klasse “niet toepasbaar” wordt be-

oordeeld. 

 

In de ondergrond (bodemlaag 0,5-1,0 m –mv) zijn matige verontreinigingen met zink en lichte 

verontreinigingen met cadmium, kwik, lood en koper aangetoond. Deze bodemlaag wordt 

op basis van de indicatieve beoordeling aan het Besluit bodemkwaliteit als klasse “Industrie” 

beoordeeld. Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid betreft deze bodemlaag klasse “Wonen II” (met betrekking tot MM4), en “Industrie” (met 

betrekking tot MM6). 

 

In de diepere ondergrond (bodemlaag 1,0-1,5 m –mv) worden hoogstens licht verhoogde ge-

halten aangetoond voor zware metalen. De diepere ondergrond wordt op basis van de indi-

catieve beoordeling aan het Besluit bodemkwaliteit als klasse “Industrie” beoordeeld. Op ba-

sis van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid betreft de die-

pere ondergrond klasse “Wonen”.  
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Het grondwater is overwegend licht verontreinigd met barium. Plaatselijk is het grondwater 

eveneens licht verontreinigd met cadmium en zink. Waarschijnlijk is de lichte verontreiniging 

met barium een verhoogde achtergrondconcentratie welke vaker binnen het plangebied 

Nieuwe Dordtse Biesbosch is aangetoond. 

 

Advies 

Op basis van de analyseresultaten uit het onderhavige bodemonderzoek blijkt dat voor de 

bovengrond (bodemlaag van 0,0-0,5 m-mv) sprake is van een geval van ernstige bodemver-

ontreiniging met de parameter zink (meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd). Het uitvoeren 

van een nader onderzoek naar de omvang van de verontreiniging wordt ons inziens voorals-

nog niet noodzakelijk geacht. Op basis van de definitieve herinrichting / herontwikkeling en 

het toekomstige gebruik van de locatie dient beoordeeld te worden of nader onderzoek 

noodzakelijk is dan wel sanerende maatregelen genomen dienen te worden ten aanzien van 

de aangetroffen matige tot sterke verontreiniging met zink op locatie. 

 

Derhalve vormt de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit (aanwezige matige tot sterke 

verontreiniging met zink) een bezwaar voor de overdracht/transactie van dit terrein. 

 

Bij werkzaamheden in de bodem dient rekening te worden gehouden met de veiligheids-

maatregelen conform de CROW-publicatie 132 ‘werken met verontreinigde grond en grond-

water’. 

 

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond vol-

gens het Besluit bodemkwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mo-

gelijke afvoerbestemming van de grond of baggerspecie. Het betreft geen toetsing volgens 

de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Het bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en 

grondwater. Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf 

jaar. De exacte geldigheidstermijn is afhankelijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek 

beoordeelt. 
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1.1 Topografische ligging 

   Schaal : zie schaallat 
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1.2 Overzichtstekening 

   Schaal 1 : 2.000 
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1.3 Kadastrale kaart 

   Schaal 1 : 3.500 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: ...

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 januari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:3500
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Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=124&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=129&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=423&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=130&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=125&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=295&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=525&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=X&perceelnummer=487&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Projectnummer: 160256

Project: Springerweg (perceel X423) te Dordrecht

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001 x-coördinaat: 108670,64

y-coördinaat: 420894,83
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,051
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

250

Boring: 002 x-coördinaat: 108708,79

y-coördinaat: 420924,68
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,14
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 003 x-coördinaat: 108739,55

y-coördinaat: 420954,81
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,184
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 004 x-coördinaat: 108804,92

y-coördinaat: 420968,97
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,076
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 005 x-coördinaat: 108812,85

y-coördinaat: 420991,97
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,02
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 006 x-coördinaat: 108857,92

y-coördinaat: 420997,23
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,006
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 007 x-coördinaat: 108891,49

y-coördinaat: 421016,99
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,059
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 008 x-coördinaat: 108895,85

y-coördinaat: 421057,57
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,121
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 009 x-coördinaat: 108960,79

y-coördinaat: 421056,78
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,075
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 010 x-coördinaat: 108991,61

y-coördinaat: 421092,70
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,083
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen veen, brokken klei, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

300

Boring: 011 x-coördinaat: 109041,66

y-coördinaat: 421103,43
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,102
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 012 x-coördinaat: 109074,36

y-coördinaat: 421137,73
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,168
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 013 x-coördinaat: 109113,28

y-coördinaat: 421144,20
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,223
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen veen, brokken klei, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

300

Boring: 014 x-coördinaat: 109100,63

y-coördinaat: 421183,43
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,289
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 015 x-coördinaat: 109042,93

y-coördinaat: 421145,52
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,119
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 016 x-coördinaat: 109008,66

y-coördinaat: 421125,30
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,188
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 017 x-coördinaat: 108969,30

y-coördinaat: 421108,13
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,165
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 018 x-coördinaat: 108933,53

y-coördinaat: 421085,34
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,201
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 019 x-coördinaat: 108898,72

y-coördinaat: 421067,96
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,173
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 020 x-coördinaat: 108863,16

y-coördinaat: 421048,86
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,123
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

250

Boring: 021 x-coördinaat: 108831,58

y-coördinaat: 421036,38
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,115
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 022 x-coördinaat: 108792,40

y-coördinaat: 421029,40
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,114
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 023 x-coördinaat: 108789,95

y-coördinaat: 420998,42
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,069
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 024 x-coördinaat: 108732,65

y-coördinaat: 420998,41
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,1
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

250
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Boring: 025 x-coördinaat: 108676,71

y-coördinaat: 420951,52
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,185
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 026 x-coördinaat: 108645,76

y-coördinaat: 420936,50
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,203
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50
1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 027 x-coördinaat: 108611,50

y-coördinaat: 420980,77
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,142
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 028 x-coördinaat: 108654,80

y-coördinaat: 420983,25
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,104
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 029 x-coördinaat: 108692,04

y-coördinaat: 421001,62
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: -0,04
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

-50

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 030 x-coördinaat: 108732,26

y-coördinaat: 421014,41
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,088
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

0

1

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 031 x-coördinaat: 109130,30

y-coördinaat: 421152,99
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,902
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

50

0

-50

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
kleihoudend, zwak baksteenhoudend, 
matig steenhoudend, sporen keramiek, 
geen olie-water reactie, neutraalbruin, 
Schep50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Boring: 032 x-coördinaat: 109131,66

y-coördinaat: 421150,82
datum: 13-01-2016

NAP maaiveldhoogte: 0,94
veldwerker: Ibrahim Ifkiran

50

0

-50

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
kleihoudend, zwak baksteenhoudend, 
matig steenhoudend, sporen keramiek, 
geen olie-water reactie, neutraalbruin, 
Schep50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Blad 1 van 15

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
FJA Stelten
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
Uw projectnummer : 160256
ALcontrol rapportnummer : 12233384, versienummer: 1

Rotterdam, 15-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 160256.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (0-50) 024 (0-50) 025 (0-50) 026 (0-50) 027 (0-50) 028 (0-50) 029 (0-50) 030
(0-50)

002 Grond (AS3000) MM2 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50) 008 (0-50) 019 (0-50) 020 (0-50) 021 (0-50) 022 (0-50) 023
(0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-50) 018
(0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 001 (50-100) 007 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100) 020 (50-100) 024 (50-100)
005 Grond (AS3000) MM5 001 (100-150) 007 (100-150) 010 (100-150) 013 (100-150) 020 (100-150) 024 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 75.1  77.8  79.5  71.4  66.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6  3.6  3.0  2.5  2.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 23  18  16  9.8  4.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 260  200  210  81  51  

cadmium mg/kgds S 4.5  3.5  3.4  0.92  0.63  

kobalt mg/kgds S 12  9.7  10  7.2  5.3  

koper mg/kgds S 75  62  61  23  13  

kwik mg/kgds S 1.3  1.1  1.2  0.34  0.18  

lood mg/kgds S 210  180  180  78  44  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 27  23  24  19  14  

zink mg/kgds S 840  840  800  270  160  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.17  0.16  0.15  0.01  0.03  

fenantreen mg/kgds S 0.26  0.21  0.21  0.10  0.07  

antraceen mg/kgds S 0.07  0.06  0.06  0.04  0.03  

fluoranteen mg/kgds S 0.38  0.35  0.34  0.10  0.11  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.24  0.25  0.23  0.06  0.07  

chryseen mg/kgds S 0.26  0.25  0.24  0.05  0.07  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.20  0.18  0.19  0.04  0.04  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31  0.29  0.29  0.07  0.08  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.23  0.20  0.21  0.06  0.05  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.25  0.20  0.22  0.06  0.05  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.37 1) 2.15 1) 2.14 1) 0.59 1) 0.6 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs

Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
160256
12233384

13-01-2016

FJA Stelten

13-01-2016

15-01-2016

Blad 3 van 15

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (0-50) 024 (0-50) 025 (0-50) 026 (0-50) 027 (0-50) 028 (0-50) 029 (0-50) 030
(0-50)

002 Grond (AS3000) MM2 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50) 008 (0-50) 019 (0-50) 020 (0-50) 021 (0-50) 022 (0-50) 023
(0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-50) 018
(0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 001 (50-100) 007 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100) 020 (50-100) 024 (50-100)
005 Grond (AS3000) MM5 001 (100-150) 007 (100-150) 010 (100-150) 013 (100-150) 020 (100-150) 024 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  12  11  11  8  7  

fractie C30 - C40 mg/kgds  10  8  8  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 004 (50-100) 004 (100-150) 015 (50-100) 015 (100-150) 027 (50-100) 027 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 70.3          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 110          

cadmium mg/kgds S 1.7          

kobalt mg/kgds S 7.5          

koper mg/kgds S 33          

kwik mg/kgds S 0.56          

lood mg/kgds S 100          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 18          

zink mg/kgds S 410          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05          

fenantreen mg/kgds S 0.13          

antraceen mg/kgds S 0.06          

fluoranteen mg/kgds S 0.22          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15          

chryseen mg/kgds S 0.14          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.14          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.17 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 004 (50-100) 004 (100-150) 015 (50-100) 015 (100-150) 027 (50-100) 027 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  12          

fractie C30 - C40 mg/kgds  9          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5636516 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5636519 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5634988 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5636529 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5635648 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5636527 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5636531 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5636517 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5635009 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5634971 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5635938 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5634964 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5635941 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5635923 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5636143 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5636149 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5635914 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5636159 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5634992 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5634998 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635954 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635943 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635933 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635939 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5636161 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635931 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635935 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635936 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5636131 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
003 Y5635925 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5635927 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5636139 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5636100 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5636522 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5635001 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
004 Y5634991 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5635013 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5636179 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5636119 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5636532 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5635929 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
005 Y5635002 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5635944 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5635636 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5634999 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5636528 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5634989 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
006 Y5635945 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1001 (0-50) 002 (0-50) 003 (0-50) 024 (0-50) 025 (0-50) 026 (0-50) 027 (0-50) 028 (0-50)
029 (0-50) 030 (0-50)

001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50) 008 (0-50) 019 (0-50) 020 (0-50) 021 (0-50)
022 (0-50) 023 (0-50)

002
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50)
017 (0-50) 018 (0-50)

003
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM4001 (50-100) 007 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100) 020 (50-100) 024 (50-100)
004
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM5001 (100-150) 007 (100-150) 010 (100-150) 013 (100-150) 020 (100-150) 024 (100-150)
005
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM6004 (50-100) 004 (100-150) 015 (50-100) 015 (100-150) 027 (50-100) 027 (100-150)
006
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3.2 Analyserapporten toegangsdam 
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Certificaatnrs. : 12233387 en 12233388 

Aantal pagina's : 6 en 4 

  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
FJA Stelten
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
Uw projectnummer : 160256
ALcontrol rapportnummer : 12233387, versienummer: 1

Rotterdam, 15-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 160256.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 (dam) 031 (0-50) 032 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 (dam) 031 (50-100) 032 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 84.4  82.7        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5  2.4        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.1  6.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 140  92        

cadmium mg/kgds S 1.8  1.1        

kobalt mg/kgds S 7.2  6.6        

koper mg/kgds S 43  28        

kwik mg/kgds S 0.53  0.38        

lood mg/kgds S 110  79        

molybdeen mg/kgds S 0.65  <0.5        

nikkel mg/kgds S 18  17        

zink mg/kgds S 460  290        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.10  0.04        

fenantreen mg/kgds S 0.76  0.14        

antraceen mg/kgds S 0.50  0.03        

fluoranteen mg/kgds S 2.2  0.22        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.3  0.14        

chryseen mg/kgds S 1.2  0.14        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.4  0.10        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.9  0.16        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.6  0.11        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.4  0.12        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 15.36 1) 1.2 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.9 2) <1        

PCB 52 µg/kgds S <2.2 2) <1        

PCB 101 µg/kgds S <1.8 2) <1        

PCB 118 µg/kgds S <2.1 2) <1        

PCB 138 µg/kgds S <1.9 2) <1        

PCB 153 µg/kgds S <1.4 2) <1        

PCB 180 µg/kgds S <1.9 2) <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.24 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 (dam) 031 (0-50) 032 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 (dam) 031 (50-100) 032 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  7  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  30  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  65 3) <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 100  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5636520 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
001 Y5636521 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5636526 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
002 Y5636518 13-01-2016 13-01-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1 (dam)031 (0-50) 032 (0-50)
001



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
FJA Stelten
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
Uw projectnummer : 160256
ALcontrol rapportnummer : 12233388, versienummer: 1

Rotterdam, 15-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 160256.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM asbest (dam) MM-asbest (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  10.63          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

chrysotiel mg/kgds S <2          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

amosiet mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

crocidoliet mg/kgds S <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

anthophylliet mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

tremoliet mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

actinoliet mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

gewogen asbestconcentratie Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1273118 13-01-2016 13-01-2016 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
FJA Stelten
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
Uw projectnummer : 160256
ALcontrol rapportnummer : 12237699, versienummer: 1

Rotterdam, 26-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 160256.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

001-01-01 001 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

010-01-01 010 (150-300)

003 Grondwater
(AS3000)

013-01-01 013 (150-300)

004 Grondwater
(AS3000)

020-01-01 020 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

024-01-01 024 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 160  78  200  130  220  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  0.66  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  11  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 6.8  3.1  6.9  6.5  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  3.4  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  7.2  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  360  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

001-01-01 001 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

010-01-01 010 (150-300)

003 Grondwater
(AS3000)

013-01-01 013 (150-300)

004 Grondwater
(AS3000)

020-01-01 020 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

024-01-01 024 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs

Springerweg (perceel X423) te Dordrecht
160256
12237699

25-01-2016

FJA Stelten

25-01-2016

26-01-2016

Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8980865 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
001 G8980864 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
001 B1529843 25-01-2016 25-01-2016 ALC204  
002 B1529844 25-01-2016 25-01-2016 ALC204  
002 G8980860 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
002 G8980871 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
003 G8980870 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
003 B1529847 25-01-2016 25-01-2016 ALC204  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8980861 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
004 G8980863 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
004 B1529837 25-01-2016 25-01-2016 ALC204  
004 G8980866 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
005 B1529848 25-01-2016 25-01-2016 ALC204  
005 G8980862 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
005 G8980867 25-01-2016 25-01-2016 ALC236  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 75,1 75,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,6 4,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 260 278 278  --    920 20 
cadmium mg/kg 4,5 5,37 5,37 * NT 0,38 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 12,8 12,8  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 75 85,6 85,6 * IN 0,30 40 115 190 5 
kwik mg/kg 1,3 1,37 1,37 * IN 0,03 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 210 230 230 * IN 0,38 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 28,6 28,6  <=AW -0,10 35 68 100 4 
zink mg/kg 840 934 934 *** NT>I 1,37 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,17 0,17  -- -      
fenantreen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,38 0,38  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,24 0,24  -- -      
chryseen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,20 0,2  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,31 0,31  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,37 2,37 2,37 * WO 0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,52  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 10,7 10,7  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 7,61  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 7,61  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 12 26,1  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg 10 21,7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 43,5 43,5  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-001 MM1 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (0-50) 024 (0-50) 025 (0-50) 026 (0-50) 027 (0-50) 028 (0-50) 029 (0-50) 

030 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 77,8 77,8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,6 3,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 200 258 258  --    920 20 
cadmium mg/kg 3,5 4,57 4,57 * NT 0,32 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9,7 12,4 12,4  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 62 79,8 79,8 * IN 0,27 40 115 190 5 
kwik mg/kg 1,1 1,24 1,24 * IN 0,03 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 180 214 214 * IN 0,34 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 28,8 28,8  <=AW -0,10 35 68 100 4 
zink mg/kg 840 1070 1070 *** NT>I 1,61 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
fenantreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,35 0,35  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
chryseen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,18 0,18  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,29 0,29  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,20 0,2  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,20 0,2  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,15 2,15 2,15 * WO 0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,94  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,6 13,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 11 30,6  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg 8 22,2  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38,9 38,9  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-002 MM2 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50) 008 (0-50) 019 (0-50) 020 (0-50) 021 (0-50) 022 (0-50) 

023 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,5 79,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,0 3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 16 16  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 210 296 296  --    920 20 
cadmium mg/kg 3,4 4,64 4,64 * NT 0,33 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 13,9 13,9  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 61 83,2 83,2 * IN 0,29 40 115 190 5 
kwik mg/kg 1,2 1,4 1,4 * IN 0,03 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 180 222 222 * IN 0,36 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 32,3 32,3  <=AW -0,04 35 68 100 4 
zink mg/kg 800 1090 1090 *** NT>I 1,64 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
fenantreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,34 0,34  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
chryseen mg/kg 0,24 0,24  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,19 0,19  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,29 0,29  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,14 2,14 2,14 * WO 0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 16,3 16,3  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 11 36,7  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg 8 26,7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46,7 46,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-003 MM3 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-50) 

018 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 71,4 71,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9,8 9,8  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 81 159 159  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,92 1,39 1,39 * IN 0,06 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,2 13,7 13,7  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 37 37  <=AW -0,02 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,34 0,432 0,432 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 78 106 106 * WO 0,12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 33,6 33,6  <=AW -0,02 35 68 100 4 
zink mg/kg 270 455 455 ** IN 0,54 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fenantreen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
chryseen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,59 0,59 0,59  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 8 32  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg <5 14  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-004 MM4 001 (50-100) 007 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100) 020 (50-100) 024 (50-100) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 66,9 66,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4,2 4,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 51 155 155  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,63 1,02 1,02 * WO 0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5,3 15 15 * WO 0,00 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24,5 24,5  <=AW -0,10 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,18 0,249 0,249 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 44 65,8 65,8 * WO 0,03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 34,5 34,5  <=AW -0,01 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 337 337 * IN 0,34 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fenantreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,11 0,11  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,6 0,6 0,6  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 7 26,9  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-005 MM5 001 (100-150) 007 (100-150) 010 (100-150) 013 (100-150) 020 (100-150) 024 (100-150) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:40) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 70,3 70,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,8 2,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 201 201  --    920 20 
cadmium mg/kg 1,7 2,49 2,49 * IN 0,15 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,5 13,3 13,3  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 33 51 51 * WO 0,07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,56 0,698 0,698 * WO 0,02 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 100 133 133 * WO 0,17 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 30 30  <=AW -0,08 35 68 100 4 
zink mg/kg 410 658 658 ** IN 0,89 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,17 1,17 1,17  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 17,5 17,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 12,5  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 12,5  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg 12 42,9  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg 9 32,1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 71,4 71,4  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233384-006 MM6 004 (50-100) 004 (100-150) 015 (50-100) 015 (100-150) 027 (50-100) 027 (100-150) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Regeling Bodem Kwaliteits eis 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:56) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM1 (dam) 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 84,4 84,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,5 3,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9,1 9,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 140 287 287  --    920 20 
cadmium mg/kg 1,8 2,63 2,63 * IN 0,16 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,2 14,2 14,2  <=AW 0,00 15 102 190 3 
koper mg/kg 43 68,6 68,6 * IN 0,19 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,53 0,676 0,676 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 110 149 149 * WO 0,21 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,65 0,65 0,65  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 33 33  <=AW -0,03 35 68 100 4 
zink mg/kg 460 780 780 *** NT>I 1,10 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
fenantreen mg/kg 0,76 0,76  -- -      
antraceen mg/kg 0,50 0,5  -- -      
fluoranteen mg/kg 2,2 2,2  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 1,3 1,3  -- -      
chryseen mg/kg 1,2 1,2  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 1,4 1,4  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 2,9 2,9  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 2,6 2,6  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 2,4 2,4  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 15,36 15,4 15,4 * IN 0,36 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1,9# 3,8  --               

# 
-      

PCB 52 ug/kg <2,2# 4,4  --               
# 

-      

PCB 101 ug/kg <1,8# 3,6  --               
# 

-      

PCB 118 ug/kg <2,1# 4,2  --               
# 

-      

PCB 138 ug/kg <1,9# 3,8  --               
# 

-      

PCB 153 ug/kg <1,4# 2,8  --               
# 

-      

PCB 180 ug/kg <1,9# 3,8  --               
# 

-      

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9,24 26,4 26,4 * WO 0,01 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 10  -- --      
fractie C12 - C22 mg/kg 7 20  -- --      
fractie C22 - C30 mg/kg 30 85,7  -- --      
fractie C30 - C40 mg/kg 65 186  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 100 286 286 * IN 0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233387-001 MM1 (dam) 031 (0-50) 032 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 17-01-2016 - 13:56) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving MM2 (dam) 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,7 82,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,4 2,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,5 6,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 92 228 228  --    920 20 
cadmium mg/kg 1,1 1,74 1,74 * IN 0,09 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,6 15,5 15,5 * WO 0,00 15 102 190 3 
koper mg/kg 28 49,6 49,6 * WO 0,06 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,38 0,507 0,507 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 79 114 114 * WO 0,13 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 17 36,1 36,1 * WO 0,02 35 68 100 4 
zink mg/kg 290 555 555 ** IN 0,72 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fenantreen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,11 0,11  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,2 1,2 1,2  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,92  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 20,4 20,4  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C12 - C22 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C22 - C30 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C30 - C40 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58,3 58,3  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12233387-002 MM2 (dam) 031 (50-100) 032 (50-100) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Regeling Bodem Kwaliteits eis 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.2 Getoetste analyseresultaten en toet-

singstabel grondwater 

   Aantal pagina's : 6 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 26-01-2016 - 15:37) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving 001-01-01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0,19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1,4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 6,8 6,8 6,8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2,1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12237699-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12237699-001 001-01-01 001 (150-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 26-01-2016 - 15:37) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving 010-01-01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 78 78 78 * >S 0,05 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1,4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3,1 3,1 3,1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2,1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12237699-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12237699-002 010-01-01 010 (150-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 26-01-2016 - 15:37) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving 013-01-01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 0,26 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1,4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 6,9 6,9 6,9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2,1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12237699-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12237699-003 013-01-01 013 (150-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 26-01-2016 - 15:37) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving 020-01-01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 130 130 130 * >S 0,14 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1,4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 6,5 6,5 6,5  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2,1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12237699-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12237699-004 020-01-01 020 (150-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 26-01-2016 - 15:37) 

 
Projectnaam Springerweg (perceel X423) te Dordrecht 
Projectcode 160256 
Monsteromschrijving 024-01-01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 220 220 220 * >S 0,30 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0,66 0,66 0,66 * >S 0,05 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1,4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 11 11 11  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 3,4 3,4 3,4  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7,2 7,2 7,2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 360 360 360 * >S 0,40 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  - -0,01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12237699-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12237699-005 024-01-01 024 (150-250) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Regeling Bodem Kwaliteits eis 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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BIJLAGE 5 Overzicht (land)bodemnormen 

 

Normwaarden voor grond en grondwater 

Op 1 juli 2013 is de Circulaire Bodemsanering (Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013) in de 

plaats van vorige versies van deze circulaire getreden. Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit 

(Staatsblad 2007, 469) in werking getreden.  

In de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn voor grond 

en grondwater de volgende normwaarden opgenomen: de interventiewaarden voor grond en 

de streef- en interventiewaarden in grondwater. 

In tabel 1 van Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247) zijn de vol-

gende normwaarden voor grond (standaardbodem) opgenomen: achtergrondwaarden (AW) 

en de Maximale Waarden Wonen (WO) en Industrie (IND). Een toelichting op de Maximale Waar-

den is opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). 

 

Interventiewaarde asbest en INEV’s 

In bijlage 1 van de circulaire is ook de in de Beleidsbrief asbest (Tweede Kamer, 2004, 28 663 en 28 

199, nr. 15) aangekondigde interventiewaarde voor asbest opgenomen.  

Ook zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) voor een aantal verontreini-

gende stoffen in grond en grondwater in de circulaire opgenomen. Het betreffen stoffen van de 

tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is 

een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te 

verwachten. 

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal 

en in het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de 

humaantoxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria: 

a. er dienen minimaal vier toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxo-

nomische groepen; 

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem; 

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit ge-

gevens voor het compartiment water zijn afgeleid; 

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn. 

Indien aan een of meer van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten 

kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een in-

dicatief niveau voor ernstige verontreiniging.  

 

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. 

De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventie-

waarde. Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct conse-

quenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door 

het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook an-

dere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 

Er zijn zeven bodemfuncties geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctie-

klasse is één generieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest gevoe-

lige scenario binnen de bodemfunctieklasse. De indeling van de bodemfuncties in bodemfunc-

tieklassen is hieronder weergegeven. Tevens is de naam van de generieke norm voor blijvende 

geschiktheid weergegeven.  
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indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm 

afgeleide generieke bodemnorm voor 

blijvende geschiktheid (bovengrond) 

bodemfuncties die één bodemfunctieklasse vormen 

Achtergrondwaarden  

(klasse AW) 

1. landbouw 

2. natuur 

3. moestuinen-volkstuinen 

Maximale Waarde wonen (klasse WO) 4. wonen met tuin 

5. plaatsen waar kinderen spelen 

6. groen met natuurwaarden 

Maximale Waarde industrie (klasse IND) 7. ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie 

 

Tussenwaarde 

In de NEN 5740 is het criterium voor nader bodemonderzoek, de zogenoemde tussenwaarde (T), 

gedefinieerd als het gemiddelde van de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor 

grond. Voor grondwater is de tussenwaarde gedefinieerd als het gemiddelde van streef- en inter-

ventiewaarden voor grondwater. Als een gehalte van een verontreinigende parameter in grond 

of de concentratie in grondwater de tussenwaarde overschrijdt, behoort in beginsel nader onder-

zoek (NO) te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging be-

staat.  

 

Aanduiding van een overschrijding van de normwaarde 

Grond 

> AW gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de tussenwaarde 

licht verontreinigd 

> WO gehalte groter dan de maximale waarde wonen  

> IND gehalte groter dan de maximale waarde industrie  

> T gehalte groter dan de tussenwaarde (AW + I) / 2) en  

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  

matig verontreinigd 

> I gehalte groter dan de interventiewaarde  sterk verontreinigd 

> INEV gehalte groter dan het indicatieve niveau voor ernstige 

verontreiniging  

sterk verontreinigd 

 

Grondwater 

> S concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of 

gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

licht verontreinigd 

> T concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig ver-

ontreinigd) 

matig verontreinigd 

> I concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk  

verontreinigd) 

sterk verontreinigd 

> INEV concentratie groter dan het indicatieve niveau voor  

ernstige verontreiniging 

sterk verontreinigd 

 

Omrekening naar standaardbodem (Rbk bijlage G onderdeel III) 

Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 

2013, de normwaarden in tabel 1 van bijlage B van de Rbk en lokale maximale waarden zijn bo-

demtype-afhankelijk en gebaseerd op een standaardbodem met een lutumpercentage van 

25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bo-

dem worden de gemeten gehalten door middel van een bodemtypecorrectie omgerekend 

naar standaardbodem. De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individu-

ele meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen gemiddelden of P95) worden uitge-

voerd.  
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Bij het standaardiseren wordt gebruikgemaakt van de gemeten percentages organische stof en 

lutum. Hierbij is het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 

diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het drooggewicht.  

De omrekening van gemeten gehalten in bodem naar een standaardbodem verloopt via de on-

derstaande formule: 

 

 
 

Hierin is: 

G standaard  Gestandaardiseerd gehalte 

G gemeten   Gemeten gehalte 

A,B,C    Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 3) 

% lutum:   Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen 

  met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale droogge-

wicht   van de bodem, oevergrond of baggerspecie. Voor thermisch gereinigde 

  grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering:   

   indien het lutumpercentage lager is dan 10%, wordt bij de omrekening  

  van de gemeten gehalten aan barium met een lutumpercentage van  

  10% gerekend. 

% organische stof: Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht.  

   Voor het percentage organisch stof is een minimum en maximum  

   waarde gedefinieerd. Voor het percentage lutum is een minimum 

   waarde gedefinieerd (zie tabel 4).  

tabel 3: stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen (bijlage G III van de Rbk) 

 Stof  A  B  C  

 Antimoon1  1  0  0  

 Arseen  15  0,4  0,4  

 Barium  30  5  0  

 Beryllium  8  0,9  0  

 Cadmium  0,4  0,007  0,021  

 Chroom  50  2  0  

 Kobalt  2  0,28  0  

 Koper  15  0,6  0,6  

 Kwik  0,2  0,0034  0,0017  

 Lood  50  1  1  

 Molybdeen1  1  0  0  

 Nikkel  10  1  0  

 Thallium1  1  0  0  

 Tin  4  0,6  0  

 Vanadium  12  1,2  0  

 Zink  50  3  1,5  

 Organische verbindingen  0  0  1  

 Overige verbindingen  1  0  0  

 1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.  
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tabel 4: minimum en maximum waarde (bijlage G III van de Rbk) 

 minimum en maximum waarde  

 stofgroep  Min Max 

 Anorganische parameters (% lutum) 2 – 

 Organische parameters (% org. stof) 2 30 

 PAK (% humus) 10 30 

 - Geen maximum waarde. 

 

Regels voor het vaststellen van een overschrijding van de normwaarden (Rbk bijlage G on-

derdeel IV) 

Om het toetsen aan bodemnormen eenduidig en uniform te laten verlopen is in bijlage 1 (streef-

waarden en interventiewaarden bodemsanering) van de Circulaire bodemsanering voor de om-

gang met meetwaarden beneden de bepalingsgrens en het hanteren van de bodemtypecor-

rectie rechtstreeks verwezen naar bijlage G onderdelen III en IV uit de Regeling bodemkwaliteit.  

De normwaarden voor grond en grondwater, opgenomen in de tabel 1 van bijlage B van de Rbk 

en in tabel 1 van bijlage 1 van Circulaire bodemsanering, kunnen lager zijn dan met de huidige 

technieken betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. 

De door het laboratorium aangeleverde gehalten zijn gemeten conform de afgestemde meet-

methoden in AS3000. 

Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van bijlage G onderdeel IV 

van de Rbk, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond en grondwater 

voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarden. 

Indien de op het analysecertificaat weergegeven < rapportagegrens hoger ligt dan de in tabel 1 

(van bijlage G onderdeel IV van de Rbk) vermelde rapportagegrenzen dan dient de desbetref-

fende < rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt 

getoetst aan de van toepassing zijnde waarden. 

 

Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder <-teken), wordt dit gehalte 

aan de van toepassing zijnde waarde getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rap-

portagegrens. Indien geen rapportagegrens is opgenomen in tabel 1 (van bijlage G onderdeel IV 

van de Rbk ) dient het gemeten gehalte (met < teken) vermenigvuldigd te worden met 0,7. 

 

Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde 

worden voor de individuele componenten de gemeten gehalten < rapportagegrens vermenig-

vuldigd met 0,7. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten ge-

halten (zonder <-teken) zijn of geen rapportagegrens in tabel 1 (bijlage G onderdeel IV van de 

Rbk) is opgenomen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing 

zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rappor-

tagegrens. 

Indien alle individuele waarden als onderdeel van deze berekende waarde < minimale rapporta-

gegrens uit tabel 1 (bijlage G onderdeel IV van de Rbk) zijn, mag de beoordelaar ervan uitgaan 

dat de kwaliteit voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarden. 

 

Voor grondwater heeft de onderzoeker de vrijheid, onderbouwd te concluderen dat het betref-

fende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bij-

voorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen voor naftaleen in een licht ver-

hoogde concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde < rapportagegrens hebben. 

Voor die overige PAK worden dan relatief hoge concentraties berekend (door de vermenigvuldi-

ging met 0,7), waarvan kan worden onderbouwd dat die concentraties niet in het grondwater 

aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende PAK-componenten.  
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Toelichting op toetsing door BK ingenieurs 

De NEN 5740 is de norm voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek. Voor de beoorde-

ling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en 

regelgeving, inclusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van IenM.  

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten door middel 

van een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. 

Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 

2013, de normwaarden in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en lokale 

maximale waarden zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een standaardbodem met een 

lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. De omrekening naar 

standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere bereke-

ningen (bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik-

gemaakt van de gemeten percentages organische stof en lutum. Hierbij is het percentage lutum 

het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken 

op het drooggewicht. De gestandaardiseerde waarden worden, met inachtneming van de toet-

singsregels, getoetst aan de normwaarden. 

 

BK ingenieurs maakt gebruik van een toetsprogramma dat door ALcontrol is gevalideerd aan de 

hand van Bodem Toets en Validatie (BoToVa). BoToVa is een door het ministerie van IenM inge-

stelde service voor het onafhankelijk toetsen aan bodemnormen. Hiermee kunnen de kwaliteit 

van (water)bodem en de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen worden 

beoordeeld, zie www.botova-service.nl. 

 

 

 

http://www.botova-service.nl/
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BIJLAGE 6 Overzicht wet- en regelgeving bodem 

 

Wetgeving 

Wet bodembescherming 

Waterwet 

Wet inrichting landelijk gebied (investeringsbudget) 

 

Besluiten en ministeriële regelingen 

Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering 

Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen 

Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming 

Besluit financiële bepalingen bodemsanering (inclusief subsidieregeling bedrijfsterreinen 

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 

Besluit uniforme saneringen (BUS) 

Regeling uniforme saneringen 

Besluit bodemkwaliteit 

Regeling bodemkwaliteit 

Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming 

Regeling inrichting landelijk gebied (investeringsbudget) 

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 

 

Mandaat/delegatiebesluiten 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013. 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming, Staatscourant 

2005, 159 Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen 

 

Circulaires 

Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007, Staatscourant 2007, 90 en 

gerectificeerd Staatscourant 2007, 93 

Toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen, Staatscourant  2008, 246 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013 

 

Alle hierboven genoemde publicaties zijn verkrijgbaar via www.wetten.nl en www.overheid.nl. 

 

Onderzoeksnormen 

 NEN 5707:2003: 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem' (mei 2003). 

 NEN 5897:2005 nl: 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat' (december 2005). 

 NEN 5717:2009 ’Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver-

kennend en nader onderzoek’. 

 NEN 5720:2009 ‘Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek 

- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie’. 

 NEN 5725:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver-

kennend en nader onderzoek' (januari 2009).  

 NEN 5740:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon-

derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond' (januari 2009). 

 

Alle hierboven genoemde onderzoeksnormen zijn tegen betaling verkrijgbaar via www.nen.nl 

 

http://www.wetten.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.nen.nl/
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Bijlage 7: Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 160256 

Locatie: Noorder Elsweg, perceel X423  

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische 

functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 

2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

Naam veldwerker datum veldwerk handtekening 

I. Ifkiran 

 

 

13 januari 2016 

 

E. Schellekens 

 

 

13 januari 2016 

 

B. van Duijn 

 

 

25 januari 2016 
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Telefoonnummer 088-3212510 
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Uw opdrachtnummer en datum 160256, d.d. 12-1-2016 
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Behandeld door 
Bram Vermaat, d.d. 18-1-2015 

e-mail: bph.vermaat@ozhz.nl telefoon: 078-7703268 

 

 

mailto:Frank.stelten@bkingenieurs.nl


Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  

Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 



waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 



1 Algemene informatie perceel DDT00 X 423 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente Dordrecht 

Sectie X 

Nummer 423 

 

 

  



 

Kaart uit 1925 

 

Kaart uit 1957 



 

Kaart uit 1967 

 

 

Denk aan de voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



2 Gegevens op perceel DDT00 X 423 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

demping (niet gespecificeerd)   -  

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Noorderelsweg 12-14'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Noorderelsweg 12-14 (AA050500186)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: NOORDER ELSWEG 12 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig en Urgent 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Nader onderzoek 07 09 1999 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 01 06 1999 >I Onbekend 

Nader onderzoek 01 06 1999 >I Onbekend 

Verkennend onderzoek NVN 5740 01 01 1999 >I >S 

Verkennend onderzoek NVN 5740 01 01 1999 >I >S 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Onderzoekslocatie 'Polder de Biesbosch'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Polder de Biesbosch (AA050502179)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: NOORDER ELSWEG 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: DO050500316 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Meldingsformulier BUS saneringsplan 14 10 2009 Onbekend Onbekend 

Meldingsformulier BUS evaluatieverslag 06 04 2011 Onbekend Onbekend 

Indicatief onderzoek 02 10 2009 Onbekend Onbekend 

Historisch onderzoek 01 08 2006 Onbekend Onbekend 

 



 

 



 

 



 

 

Onderzoekslocatie 'Slootdempingen Dordrecht Sloot 148'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Slootdempingen Dordrecht Sloot 148 (AA050502811)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Van Elzelingenweg 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Historisch onderzoek 20 12 2006 Onbekend Onbekend 

 



 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie 'Bufferzone Polder de Biesbosch'  

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Bufferzone Polder de Biesbosch (AA050503430)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

ernstig, geen risico's bepaald 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

opstellen SP 

Wbb code: DO050503430 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 26 09 2011 >T Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 04 11 2011 >I Onbekend 

Nader onderzoek 04 02 2013 >I Onbekend 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel DDT00 X 423 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

demping (niet gespecificeerd)   -  

demping (niet gespecificeerd)   -  

demping (niet gespecificeerd)   -  

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Onderzoekslocatie 'Slootdempingen Dordrecht Sloot 149 en 150'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Slootdempingen Dordrecht Sloot 149 en 150 (AA050502812)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Springerweg 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 20 12 2006 Onbekend Onbekend 

 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 



in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

 



Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 
Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 



Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 



zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 



Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 



 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 



1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  


