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1 Inleiding 

Corio Nederland heeft aan Goudappel Coffeng BV gevraagd om de bereikbaarheid van 
het expeditiehof van de supermarkt voor winkelcentrum Sterrenburg te Dordrecht aan te 
tonen. Met behulp van rijcurvesimulaties zal worden getoetst of het expeditiehof bereik-
baar is met het maatgevende voertuig.  
 
In deze notitie is een korte toelichting op de rijcurvesimulaties opgenomen. De rijcurve-
simualties zijn bijgevoegd in de tekeningen met de volgende kenmerken: 
Trekker oplegger 
■ CNR033/Wgt/02-01; 
■ CNR033/Wgt/02-08; 
■ CNR033/Wgt/02-09. 
Vrachtwagen aanhanger 
■ CNR033/Wgt/02-05; 
■ CNR033/Wgt/02-06; 
■ CNR033/Wgt/02-07. 
 
 

2 Toets 

2.1 Algemeen 

Het expeditiehof is gesitueerd aan de zijde van de Galileilaan. Voor het in- en uitrijden 
van het expeditiehof dient er rekening te worden gehouden met de aanwezige bushalte. 
In de ondergrond is deze bushalte niet opgenomen aan de hand van streetview hebben 
wij deze zo goed als mogelijk ingepast. De bushalte is in onze optiek 12 meter lang en is 
in geel op de tekeningen weergegeven.  
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De rijcurvesimulaties zijn uitgevoerd met de volgende twee voertuigen: 
■ trekker-oplegger (16,5 meter) zonder meesturende achterassen; 
■ vrachtwagen-aanhangwagen-combinatie (18,75 meter, aanhangwagen type middenas). 
Dit zijn de maatgevende voertuigen voor bevoorrading van supermarkten. 
 
 
2.2 Toelichting bij rijcurvesimulaties 

De contouren van de expeditie zijn in rood in de tekening opgenomen. Ten opzichte van 
de wanden zijn veiligheidsmargelijnen uitgezet: paars = minimaal vereiste marge =  
0,75 meter en groen = gewenste marge = 1,0 meter. Om te garanderen dat het ontwerp 
in de praktijk ook goed werkt (met voldoende veiligheidsmarge) moet de wagen hier-
tussen blijven. De benodigde maatvoering van het expeditiehof met de hiervoor  
genoemde marges is in de tekeningen opgenomen. Het expeditiehof zou korter uit-
gevoerd kunnen worden, dit deel is rood gearceerd in de verschillende tekeningen. 
 
Met dezelfde marges zijn de deuropeningen bepaald, wederom paars = minimaal vereist, 
groen = gewenst. Wanneer het expeditiehof niet wordt ingekort kan worden volstaan 
met een kleinere deuropening als wanneer het expeditiehof wordt ingekort (zie maat-
voering in de tekeningen). Tevens is het noodzakelijk dat de bushalte wordt verplaatst 
wanneer het expeditiehof wordt ingekort. De mate van benodigde verplaatsing is afhan-
kelijk van het gebruikte voertuig, hierna is de benodigde verplaatsing opgenomen: 
■ trekker-oplegger 5,70 meter 
■ vrachtwagen-aanhanger 1,50 meter. 
 
Conclusie 
Het ontwerp van het expeditiehof kan in de praktijk goed functioneren. Zeker met  
inachtneming dat de simulaties zijn uitgevoerd met de ‘worst case’-voertuigen. 
 














