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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Land en Opstallen B.V. is door Bodemportaal B.V. een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op het perceel Gildenweg 66-68 te Gorinchem.  

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen aankoop van de locatie en de 

eventuele herontwikkeling van het perceel. Het onderzoek richt zich op de locatie van het garagebedrijf 

en de vanuit het huidige en voormalige gebruik bekende van bodemverontreiniging verdachte 

deellocaties.  

 

Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse, teneinde vast te kunnen stellen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde 

transactie en de eventuele nieuwbouw op het perceel. 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725 (2017): “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht. 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5740+A1 2016: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemportaal B.V. een onafhankelijk opererend adviesbureau is, 

welke op generlei wijze is verbonden met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de 

onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. 

Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan 

bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende 

conclusies en aanbevelingen.  
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725:2017. Onderstaand zijn de typen vooronderzoek 

opgenomen: 

 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 
A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O      

Hoogteligging     ✓   

2. Bodemopbouw en 

geohydrologie 

Bodemopbouw ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

Antropogene lagen in de bodem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geohydrologie ✓ ✓      

3. Verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding 

van de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig ✓ O ✓ ✓ ✓  ✓ 

Huidig ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

Toekomst  ✓   O   

Asbestverdacht? ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1 
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2 
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3 
D. partijkeuring, par. 6.2.4 
E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en 

gemotiveerd  

O Optioneel 

 

In het kader van het vooronderzoek (standaard vooronderzoek A) is beperkt informatie uit de volgende 

bronnen ingewonnen: 

- informatie van de opdrachtgever; 

- informatie van het kadaster; 

- informatie van de gemeente, omgevingsdienst en/of provincie;  

- informatie vanuit eerdere bodemonderzoeken; 

- topografische kaarten (www.topotijdreis.nl) en het interpreteren van geohydrologische kaarten; 

- een locatie-inspectie (voorafgaand aan veldwerk). 

 

2.2  Bekende gegevens 

De locatie is gelegen aan Gildenweg 66-68 te Gorinchem en is kadastraal bekend als: Gorinchem, 

sectie E, nr. 1549. Het perceel heeft een oppervlakte van: 2.241 m2. Op het perceel is op dit moment 

een garagebedrijf met showroom (Autocenter Diko) gevestigd. De coördinaten zijn: x: 124.999 en y: 

427.745. De regionale ligging van het perceel is weergegeven in bijlage 1.  

 

Het perceel is sinds 1981 bebouwd, waarna het pand omstreeks 1998 tot de huidige vorm is uitgebreid 

(bron: topotijdreis.nl).  
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Van het perceel zijn de volgende bodemonderzoeksrapportages bekend en in ons bezit:  

• bodemonderzoek, FINA tankstation, Gildenweg 68, Gorinchem. Uitgevoerd door TAUW Infra  

Consult B .V . Deventer, rapportnummer 3111555, januari 1990; 

• Rapportage Saneringsonderzoek firma Slot, Gildeweg 68 te Gorinchem. Uitgevoerd door 

Heijmans Milieutechniek B .V . Rosmalen, MvD~ICI1318, juli 1990; 

• Evaluatie grond- en grondwatersanering garage Slot, Gildenweg 68 te Gorinchem, Maurik Groot 

Ammers B.V., MGAl91-1011, 11 oktober 1991. 

 

Tot 1991 was op het perceel en Fina brandstofstation gevestigd. Dit tankstation is in maart 1991 

ontmanteld, waarbij de ondergrondse tanks en de brandstof afleverpunten zijn verwijderd. Bij het 

ontmantelen van het tankstation zijn vijf ondergrondse brandstoftanks gereinigd en afgevoerd. Omdat 

er vanuit de brandstoftanks een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is 

ontstaan, is er tijdens het verwijderen van de tanks tevens 122 ton sterk verontreinigde grond en 275 

m3 sterk verontreinigd grondwater gesaneerd. Na het saneren van de bodem is in de wandmonsters 

van de ontgravingen geen significante bodemverontreiniging meer vastgesteld. Een verificatie van de 

grondwatersanering heeft voor zover ons bekend, niet plaatsgevonden. 

 

Tijdens de veldinspectie is gebleken dat er vanuit het huidige terreingebruik nog een aantal 

deellocaties zijn die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Het betreft hier een opslag 

van olie en vetten, alsmede een olie/benzine afscheider (OBAS). Omdat de werkplaats is voorzien van 

een vloeistofdichte betonverharding zijn er vanuit de in het activiteitenbesluit opgenomen regelgeving, 

geen boringen in deze betonverharding verricht, maar is gekozen voor het plaatsen van boringen direct 

langs de gevel, ter plaatse van deze verdachte deellocaties. 
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In bijlage 6 zijn de resultaten van het historisch onderzoek opgenomen. Voor topografische kaarten 

(diverse jaartallen) wordt verwezen naar bijlage 7.  

 

Op basis van dinoloket blijkt de globale bodemopbouw tot circa 9 meter minus maaiveld (m-mv) uit klei 

te bestaan. Hierop volgt een zandlaag die tot 22 m-mv is vastgesteld, gevolgd door een veenlaag tot 

een diepte van 24 m-mv. De opeenvolgende bodemlagen bestaan uit een wisseling van zand en 

kleipakketten, tot de maximale boordiepte van 81 m-mv. Voor het bodemprofiel wordt verwezen naar 

bijlage 8.  

 

De regionale grondwaterstromingsrichting is globaal zuidelijk (richting de nieuwe Merwede). De 

stromingsrichting van het ondiepe (freatisch) grondwater wordt beïnvloed door lokale factoren, zoals 

het drainagepatroon, andere oppervlaktewateren, de ligging van rioleringen en de aanwezigheid van 

zandlichamen (voor bijv. kabels, leidingen en funderingen). 

 

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond. Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte 

niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) voor het vanuit de historie onverdachte terreindeel gehanteerd. 

 

Voor de vanuit de historie en het huidige gebruik verdachte terreindelen, wordt de onderzoeksstrategie 

voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern (VEP) gehanteerd. 

 

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740), die is gericht op een indicatieve beoordeling van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. 

Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn door uitgevoerd door geregistreerd veldwerker van Milieupartner B.V., op 

basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen en nemen van 

grondmonsters etc’, en protocol 2002: ‘Het nemen van grondwatermonsters’. Voor deze 

werkzaamheden is Milieupartner B.V. erkend onder nummer: EC-SIK-20304. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium Al-West te Deventer (grond en grondwater). Het onderzoeksprogramma 

is in tabel 3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 

Locatie: 

Gildenweg 66-68  

te Gorinchem 

Bodemlaag Te verrichten onderzoek Aantal 

analyses 

Analysepakket 

Voormalig brandstofstation 

(totaal: 550 m2) 

Grond 

 

 

Grondwater 

5 x boring tot 2,0 m-mv 

 

 

3 x boring met peilbuis 

1 

5 

1 

1 

2 

standaardpakket grond 

minerale olie/vluchtige aromaten (steekbus) 

standaardpakket grond (bitumen resten) 

standaardpakket grondwater 

minerale olie/vluchtige aromaten 

Opslag olie en vetten, 

inclusief vul- en 

ontluchtingspunten tank 

(50 m2) 

Bovengrond 

 

Grondwater 

2 x boring tot 1,2 m-mv 

 

1 x boring met peilbuis 

2 

1 

1 

standaardpakket grond 

standaardpakket grond 

minerale olie/vluchtige aromaten 

Olie en benzine afscheider 

(OBAS) (4 m2) 

Ondergrond 

Grondwater 

1 x boring met peilbuis 1 

1 

minerale olie/vluchtige aromaten (steekbus) 

minerale olie/vluchtige aromaten 

Overig terreindeel (1.491 m2) Bovengrond 

Ondergrond 

 

Grondwater 

6 x boring tot 0,5 m-mv 

1 x boring tot 2,0 m-mv 

 

1 x boring met peilbuis 

1 

1 

1 

1 

standaardpakket grond 

standaardpakket grond 

standaardpakket grond (puin bijmengingen) 

standaardpakket grondwater 

Toelichting op tabel: 
Standaardpakket grond:  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, 

zink), PAK (VROM 10), minerale olie, PCB’s; 
Standaardpakket grondwater:  metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige 

chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen), minerale olie. 

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 21 juli 2020 (plaatsen boringen/peilbuizen verdachte terreindelen en 

peilbuis onverdachte terreindeel), door de heer D. van der Giessen van Milieupartner B.V.. De 

boringen voor het onverdachte terreindeel en het bemonsteren van de geplaatste peilbuizen zijn op 4 

augustus 2020 door de heer R.M.P. van Lieshout van Milieupartner B.V. verricht.  

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Milieupartner B.V. een onafhankelijk opererend veldwerkbureau 

is, welke op generlei wijze is verbonden met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van 

de onderzoekslocatie. 

 

De locaties van de boringen en de peilbuis staan weergegeven in bijlage 2. Het opgeboorde materiaal 

is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.  
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De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, die zijn opgenomen als bijlage 3. 

De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1. 

 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-

op-water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie 

van de mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-

mv) uit iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter 

een grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 

bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd. 

 

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van 

(bijmengingen met) puin in de grond. Op basis van de NEN 5707 en jurisprudentie (Raad van State, 

uitspraaknummer 201508764/1/A1, november 2016) dient vanwege de aanwezigheid van puin, de 

grond te worden beschouwd als verdacht op de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest.  

 

Tenzij op basis van beschikbare informatie (bijvoorbeeld het type puin of de datum van aanbrengen 

van het puin) onderbouwd kan worden dat de bodem niet verdacht is op de aanwezigheid van asbest, 

dient bij het aantreffen van asbest een verkennend onderzoek asbest in grond conform NEN 5707 te 

worden uitgevoerd. Middels dit onderzoek kan worden bepaald of de verdenking op de aanwezigheid 

van asbest in de grond terecht is. 

 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 

- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 

 

3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 

toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 

interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor 

grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. 

 

Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-

specifieke bodembelasting is opgetreden.  
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De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde gehalten van de parameters in gebieden, 

waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden. 

 

Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater) 

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of 

detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in 

de streefwaarden geïntegreerd. 

 

Tussenwaarden (T) 

De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 

interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 

waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 

 

Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een 

bodemvolume van 25 m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig 

bodemvolume wordt overschreden. 

 

In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een 

geval van ernstige verontreiniging. 

 

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en 

organische stof (humus) van de bodem.  

 

Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in 

de tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de 

concentratie van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij 

een somparameter beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 

0,7 vermenigvuldigd te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn 

overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke 

statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke toetsingsresultaten hebben ons inziens geen 

toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van significante overschrijding van de 

toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In 

tabel 4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is 

aangetroffen. In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater 

weergegeven. 

 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling 

0,0 – 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geel/beige 

0,5 – 1,2 Klei, matig siltig, neutraal beige/bruin 

1,2 – 2,0 Klei, matig siltig, grijs/blauw 

2,0 – 3,0* Zand, donkerbruin/beige 

Toelichting tabel: 

m-mv: meter minus maaiveld 
*:                maximale boordiepte 

 

Zintuiglijk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. In enkele boringen zijn bijmengingen van baksteenpuin waargenomen, welke geen 

aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek naar asbest in bodem zijn 

geweest. In één boring zijn bitumenresten aangetoond. Deze zijn vermoedelijk van de gesaneerde 

tanks in de bodem achtergebleven. De verdachte bodemlagen zijn separaat bemonsterd en 

geanalyseerd. 

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. 
Filterdiepte 

(m-mv) 

Grondwaterstand 

(m-mv) 

pH-waarde 

( -/-) 

Troebelheid 

(NTU) 

EC 

(µS/cm) 

1 2,0 - 3,0 1,06 6,68 84,7 707 

101 1,5 - 2,5 1,08 6,74 74,4 1.297 

104 1,3 - 1,8* 1,30 7,25 4,1 527 

201 1,5 - 2,5 1,01 6,9 8,8 546 

204 1,5 – 2,5 0,91 7,16 88,4 854 

207 1,5 - 2,5 1,04 7,39 7,8 340 

Toelichting tabel: 

m-mv: meter minus maaiveld 
* peilbuis is ondiep en met 0,5 meter filter geplaatst i.v.m. een storende (beton)laag in de bodem 

 

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden die onder de natuurlijke 

omstandigheden verwacht kunnen worden. De verhoogde troebelheid wordt regelmatig aangetroffen 

en is vooralsnog geen aanleiding voor vervolgonderzoek. 

 

4.2 Analyseresultaten grond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten getoetst aan 

de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 opgesomd.  
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Tabel 4.3: Getoetste analyseresultaten grond  

Deellocatie en monstersamenstelling Traject (m-mv) Analyses >AW >T >I 

Opslag olie en vetten  

mp 101 t/m 103 0,9 – 1,3 NEN 5740 cadmium, kwik, kobalt, 

zink, nikkel, lood, PCB  

- - 

mp 101 vul/aftappunten 0,0 – 0,5 NEN 5740 - - - 

mp 102 ontluchtingspunt 0,0 – 0,5 NEN 5740 kobalt, PCB - - 

mp 104 olie/benzine afscheider (steekbus) 1,1 – 1,3 olie/aromaten minerale olie - - 

Voormalig tankstation      

mp 201 (steekbus) 1,0 – 1,2 olie/aromaten - - - 

mp 202 (steekbus) 1,0 – 1,2 olie/aromaten - - - 

mp 203 (steekbus) 1,0 – 1,2 olie/aromaten - - - 

mp 205 (steekbus) 1,0 – 1,2 olie/aromaten - - - 

mp 207(steekbus) 0,0 – 0,5 olie/aromaten - - - 

mp 201 t/m 208 0,0 – 0,5 NEN 5740 PCB - - 

mp 207 (restanten bitumen) 1,3 – 1,5 NEN 5740 minerale olie - - 

Onverdachte terreindeel    - - 

Mp 1a en 2 t/m 8 0,0 –0,5 NEN 5740 PCB - - 

Mp 1a en 5 0,5 –2,0 NEN 5740 kobalt, zink, nikkel, 

lood en koper 

- - 

Mp 1a en 2 (puinbijmenging) 0,5 -2,0 NEN 5740 lood, minerale olie en 

PCB 

- - 

Toelichting tabel: 
m-mv: meter minus maaiveld 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de diverse grondmengmonsters, ten opzichte van de 

achtergrondwaarden, alleen licht verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen zijn aangetroffen.  

 

4.3 Analyseresultaten grondwater 

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 

opgesomd. 

 

Tabel 4.4: Getoetste analyseresultaten grondwater 

Deellocatie en peilbuisnummer 
Filtertraject 

(m-mv) 
Analyses >S >T >I 

Opslag olie en vetten 
 

 

Pb 101 2,0 – 3,0 olie/aromaten - - - 

Pb 104 olie/benzine afscheider 1,3 – 1,8 olie/aromaten - - - 

Voormalig tankstation      

Pb 201 1,5 – 2,5 
olie/aromaten 

- - - 

Pb 204 
1,5 – 2,5 NEN 5740 

barium - - 

Pb 207 1,5 – 2,5 olie/aromaten - - - 

Onverdachte terreindeel    - - 

Pb 1 2,0 – 3,0 NEN 5740 barium - - 
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In de grondwatermonsters, afkomstig uit geplaatste peilbuizen die geanalyseerd zijn op NEN 5740 

pakketten voor grondwater, zijn ten opzichte van de streefwaarden, licht verhoogde gehalten barium 

aangetoond. In de overige peilbuizen die geanalyseerd zijn op minerale olie en vluchtige aromaten, zijn 

geen gehalten boven de geldende streefwaarden aangetoond. 

 

Aangezien barium niet in een significant verhoogde gehalte in de grond is aangetroffen en er geen 

aanwijsbare bron bekend is die de aanwezigheid van deze stof zou kunnen verklaren, wordt 

aangenomen dat de verhoogde concentratie een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou sprake kunnen 

zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. 

 

4.4  Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese voor het onverdachte terreindeel formeel 

gezien te worden verworpen. Dit in verband met de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond 

en barium in het grondwater. 

 

De hypothese voor de verdachte terreindelen dient formeel gezien te worden bevestigd. Dit in verband 

met de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond en barium in het grondwater. 
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6 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

In opdracht van Land en Opstallen B.V. is door Bodemportaal B.V. een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op het perceel Gildenweg 66-68 te Gorinchem.  

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen aankoop van de locatie en de 

eventuele herontwikkeling van het perceel. Het onderzoek richt zich op de locatie van het garagebedrijf 

en de vanuit het huidige en voormalige gebruik bekende van bodemverontreiniging verdachte 

deellocaties.  

 

Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse, teneinde vast te kunnen stellen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde 

transactie en de eventuele nieuwbouw op het perceel. 

 

Op basis van het historisch onderzoek is de locatie als onverdacht met enkele verdachte deellocaties 

beschouwd. De verdachte deellocaties betreffen de locatie van een voormalig tankstation, de huidige 

opslag van olie en vetten en de aangetroffen olie/benzine afscheider.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens lichte bijmengingen met baksteenpuin en 

bitumenresten vanuit de voormalig aanwezige brandstoftanks, zintuiglijk geen waarnemingen gedaan 

die kunnen duiden op bodemverontreiniging. De tijdens het veldwerk aangetoonde bijmengingen van 

bodemvreemd materiaal zijn separaat bemonsterd en op de te verwachten stoffen geanalyseerd. Van 

de van minerale olie en/of vluchtige aromaten verdachte bodemlagen zijn separate steekbusmonsters 

genomen en geanalyseerd. 

 

Uit de analyseresultaten voor zowel het onverdachte terreindeel als de verdachte terreindelen, blijkt dat 

in de diverse grondmengmonsters, ten opzichte van de achtergrondwaarden, alleen licht verhoogde 

gehalten van de onderzochte stoffen zijn aangetroffen. In de separate steekbusmonsters zijn geen 

verhoogde gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. 

 

In de grondwatermonsters, afkomstig uit geplaatste peilbuizen die geanalyseerd zijn op NEN 5740 

pakketten voor grondwater, zijn ten opzichte van de streefwaarden licht verhoogde gehalten barium 

aangetoond. In de overige peilbuizen die geanalyseerd zijn op minerale olie en vluchtige aromaten zijn 

geen gehalten boven de geldende streefwaarden aangetoond. 

 

Aangezien barium niet in een significant verhoogde gehalte in de grond is aangetroffen en er geen 

aanwijsbare bron bekend is, die de aanwezigheid van deze stof zou kunnen verklaren, wordt 

aangenomen dat de verhoogde concentratie een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou sprake kunnen 

zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. 

 

De aangetoonde gehalten in de grond en het grondwater vormen geen aanleiding voor het uitvoeren 

van nader bodemonderzoek. Vanuit de historische- en huidige bedrijfsactiviteiten is geen significante 

bodemverontreiniging ontstaan. 
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Wij voorzien op basis van de resultaten van onderhavig verkennend bodemonderzoek, geen 

belemmering voor de beoogde transactie en nieuwbouw op het perceel. De feitelijke instemming met 

dit bodemonderzoek met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning dient echter door de 

gemeente Gorinchem te worden afgegeven. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden met het 

gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk aanvullende analyses 

noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie kan worden toegepast. 

Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht kunnen worden. Bij het afvoeren van grond vanaf het 

perceel dient tevens rekening te worden gehouden met het tijdelijk handelingskader PFAS/PFOA. 

 



 

 

 

 

BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 





 

 

 

 

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOCATIE MET MONSTERPUNTEN 



Opdrachtgever:

Land en Opstallen B.V.

Tekeningnummer:

Project:

Werknummer:

Gildenweg 66-68, Gorichem

BO220LA01

Bijlage 2

Datum: 3-8-2020

Schaal: 1:500 Formaat: A3

N

Boring 2,0 m - mv

Boring 1,0 m - mv

Boring 0,5 m - mv

Peilbuis

legenda

inspectiegat 1.0 m - mv

inspectiegat 2.0 m - mv

inspectiegat 0.5 m - mv

inspectiesleuf 2.0 m - mv
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BIJLAGE 3:  BOORPROFIELEN 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gildenw eg 6 6 -6 8  Gorinchem

projectcode 2 0 2 0 LA0 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 7 5 .5 9
y 4 2 7 7 5 1 .5 4

0

50

100

150

200

250

300

39

3232

-11

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-11

-61

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, resten baksteen, resten 
bijzonderheid, edelm an

-61

-81

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, resten bijzonderheid, 
edelm an

-81

-111

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, van der horst -
steektoestel

-111

-161

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, van der horst -
steektoestel

-161

-261

donker bruin, beige, ow: geen, van 
der horst -steektoestel

1

2

3

4

5

1

200

300

5

0 1 A klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 4 9 7 5 .4 4
y 4 2 7 7 5 1 .6 5

0

50

100

150

200

38

3131

-2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-2

-32

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, resten baksteen, resten 
bijzonderheid, edelm an

-32

-82

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, sterk baksteen, edelm an

-82

-112

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, guts

-112

-162

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, guts

1

2

3

4

5

0 2 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 4 9 7 9 .6 3
y 4 2 7 7 6 0 .0 2

0

50

8

11

-17

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

-17

-47

klei, zwak silt ig, donker beige, grijs, 
sterk puin, edelm an, boring gestaakt

1

2

0 3 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 4 9 9 6 .4 1
y 4 2 7 7 7 1 .0 4

0

50

5

-2-2

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1

0 4 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 5 0 1 3 .3 4
y 4 2 7 7 6 5 .8 8

0

50

11

44

-39

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1

0 5 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 5 0 0 6 .0 8
y 4 2 7 7 5 5 .0 0

0

50

100

150

200

16

99

-34

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

-34

-64

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

-64

-114

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, brokken klei, edelm an

-114

-134

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

-134

-184

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, blauw, 
edelm an

1

2

3

4

5

0 6 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 5 0 0 5 .9 3
y 4 2 7 7 4 5 .8 4

0

50

18

1111

-32

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gildenw eg 6 6 -6 8  Gorinchem

projectcode 2 0 2 0 LA0 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 7 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 5 0 0 5 .6 2
y 4 2 7 7 2 3 .3 3

0

50

0

-7-7

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1

0 8 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester RM P van Lieshout
x 1 2 4 9 7 3 .3 2
y 4 2 7 7 3 3 .1 2

0

50

-3

-10-10

-53

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an

1

1 0 1 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 9 3 .2 9
y 4 2 7 7 6 8 .3 4

0

50

100

150

200

250

300

153

146146

103

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

103

63

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

63

33

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

33

-17

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, van der horst -
steektoestel

-17

-147

donker bruin, beige, van der horst -
steektoestel

1

2

3

4

5

1

150

250

5

1 0 2 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 8 9 .4 3
y 4 2 7 7 6 5 .6 6

0

50

100

121

114114

71

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, resten 
baksteen, brokken klei, edelm an

71

21

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, resten 
baksteen, brokken klei, edelm an

21

1

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, edelm an

1

2

3

1 0 3 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 9 8 .8 2
y 4 2 7 7 6 5 .9 5

0

50

100

129

122122

79

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

79

29

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

29

-1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, , 
edelm an

1

2

3

1 0 4 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 5 0 0 7 .4 5
y 4 2 7 7 6 0 .7 9

0

50

100

150

192

185

, filterstelling aangepast  ivbm  staak

185

92

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

92

42

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: zwak, edelm an

42

12

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: zwak, zuigerboor, 
gestaakt  op beton

1

2

3
5

4

1

130

180

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gildenw eg 6 6 -6 8  Gorinchem

projectcode 2 0 2 0 LA0 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 1 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 8 9 .7 7
y 4 2 7 7 2 9 .6 8

0

50

100

150

200

250

-4

-11-11

-54

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-54

-104

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-104

-134

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-134

-184

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, zwak 
bijzonderheid, laagjes klei, 
zuigerboor, oorspronkelijk profiel

-184

-204

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, zwak 
bijzonderheid, zuigerboor

-204

-254

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, van der horst -
steektoestel

1

2

3
6

4
7

5

1

150

250

5

2 0 2 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 8 9 .1 7
y 4 2 7 7 2 1 .1 5

0

50

100

150

200

-26

-33-33

-76

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-76

-106

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-106

-146

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-146

-196

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, zwak bijzonderheid, 
zuigerboor, oorspronkelijk profiel

-196

-226

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, zwak 
bijzonderheid, zuigerboor

1

2

3
6

4

5

2 0 3 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 9 6 .2 3
y 4 2 7 7 2 7 .9 4

0

50

100

150

200

0

-7-7

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, zuigerboor

-150

-200

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
resten bijzonderheid, guts

1

2

3

5

4

2 0 4 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 4 9 9 7 .1 8
y 4 2 7 7 1 9 .0 2

0

50

100

150

200

250

-19

-26-26

-69

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-69

-99

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-99

-139

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

-139

-189

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

-189

-269

veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
beige, ow: geen, van der horst -
steektoestel

1

2

3 6

4

5

1

150

250

6

2 0 5 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 5 0 0 0 .4 8
y 4 2 7 7 1 3 .5 0

0

50

100

150

200

-18

-25-25

-68

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-68

-118

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-118

-168

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

-168

-218

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
beige, ow: geen, edelm an

1

2

3

5

4

2 0 6 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 5 0 0 1 .7 6
y 4 2 7 7 2 0 .7 3

0

50

100

150

200

-10

-17

, van der horst -steektoestel
-17

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-100

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

-140

-160

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

-160

-210

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, laagjes veen, guts

1

2

3

4 6

5



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gildenw eg 6 6 -6 8  Gorinchem

projectcode 2 0 2 0 LA0 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 7 klinker, NAP

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 5 0 0 3 .2 2
y 4 2 7 7 2 8 .5 8

0

50

100

150

200

250

-1

-8-8

-51

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-51

-131

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-131

-151

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: zwak, resten 
bitum en, edelm an, verm oedelijk 
resten tankm antel

-151

-251

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, resten klei, 
zuigerboor

1

2

3

4 7

5

6

1

150

250

7

2 0 8 klinker, NAP

type grondboring
datum 2 1 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Didier van de  Giessen
x 1 2 5 0 0 5 .6 0
y 4 2 7 7 3 3 .5 8

0

50

100

150

200

-3

-10-10

-53

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-53

-123

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, ow: geen, edelm an

-123

-153

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, ow: geen, zuigerboor

-153

-203

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, ow: geen, zuigerboor

1

2

6
3

4

5



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



peilbuisgegevens

onderzoek Gildenweg 66-68 Gorinchem

projectcode 2020LA02

opdrachtgever -

datum 10 Aug 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 101

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop M

hoogte -0.05 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 101

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 108 cm

ref. gws ?

ph 6.74

ec 1297 us/liter

troebelheid 74.4 NTU

temperatuur 19.65 Celsius

pompmethode 2020-08-04T07:35:14

volume -

belucht ja

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -

meetpunt 104

naam 1

traject 130-180 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop M

hoogte -0.04 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 104

naam 1

traject 130-180 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 130 cm

ref. gws ?

ph 7.25

ec 527 us/liter

troebelheid 4.1 NTU

temperatuur 18.46 Celsius

pompmethode 2020-08-04T06:59:57

volume -

belucht ja

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Gildenweg 66-68 Gorinchem

projectcode 2020LA02

opdrachtgever -

datum 10 Aug 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 01

naam 1

traject 200-300 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop M

hoogte -0.05 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 01

naam 1

traject 200-300 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 106 cm

ref. gws ?

ph 6.68

ec 707 us/liter

troebelheid 84.7 NTU

temperatuur 19.57 Celsius

pompmethode 2020-08-04T08:34:30

volume -

belucht nee

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -

meetpunt 201

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop G

hoogte -0.05 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 201

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 101 cm

ref. gws ?

ph 6.9

ec 546 us/liter

troebelheid 9.8 NTU

temperatuur 19.83 Celsius

pompmethode 2020-08-04T09:17:02

volume -

belucht nee

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -



peilbuisgegevens

onderzoek Gildenweg 66-68 Gorinchem

projectcode 2020LA02

opdrachtgever -

datum 10 Aug 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 207

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop G

hoogte -0.07 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 207

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 104 cm

ref. gws ?

ph 7.39

ec 340 us/liter

troebelheid 7.8 NTU

temperatuur 20.47 Celsius

pompmethode 2020-08-04T09:51:39

volume -

belucht nee

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -

meetpunt 204

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum -

materiaal 1

doorloop L

hoogte -0.06 m

ec -

diameter -

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 204

naam 1

traject 150-250 cm-mv

datum 4 Aug 2020

gws 91 cm

ref. gws ?

ph 7.16

ec 854 us/liter

troebelheid 88.4 NTU

temperatuur 22.39 Celsius

pompmethode 2020-08-04T10:33:05

volume -

belucht ja

drijflaag -

monsternemer RMP van Lieshout

opmerking -



 

 

 

 

BIJLAGE 4:  ANALYSECERTIFICATEN 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.08.2020Datum

35009229Relatienr

963941Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   963941   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009229 Bodemportaal B.V.

Uw referentie 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO220LA02

Opdrachtacceptatie 05.08.20

Monsternemer Opdrachtgever

Bodemportaal B.V. 
Deventerweg 5 A
7396 AX Terwolde

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

868436 868445 868450

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid
mp 1a en 2 t/m 8 (0,0 tot 0,5 m-mv), 01A: 7-

40, 02: 7-25, 03: 7-50, 04: 7-50, 05: 7-50, 06: 
7-50, 07: 7-50, 08: 7-50

mp 1a en 5 (1,2 tot 2,0 m-mv), 01A: 120-150, 
01A: 150-200, 05: 130-150, 05: 150-200

mp 1a en 2 (0,5 tot 2,0) puin bijmenging, 
01A: 70-120, 02: 25-55

Opdracht   963941   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++

95,0 71,3 80,6

<5,0 <5,0 <5,0

<1,0 16 13

1,0   5,9   3,1   

++ ++ ++

<20 220 86

0,21 0,31 0,21

3,3 14 6,5

<5,0 38 15

0,07 0,13 0,08

<10 43 64

<1,5 <1,5 <1,5

8,1 43 18

42 110 75

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

0,35   0,35   0,35   

<35 <35 71

<3 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)

868436

868445

868450

04.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

mp 1a en 2 t/m 8 (0,0 tot 0,5 m-mv), 01A: 7-40, 02: 7-25, 03: 7-50, 04: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07: 7-50, 08: 7-50

mp 1a en 5 (1,2 tot 2,0 m-mv), 01A: 120-150, 01A: 150-200, 05: 130-150, 05: 150-200

mp 1a en 2 (0,5 tot 2,0) puin bijmenging, 01A: 70-120, 02: 25-55

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

868436 868445 868450

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 05.08.2020
Einde van de analyses:  11.08.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

mp 1a en 2 t/m 8 (0,0 tot 0,5 m-mv), 01A: 7-
40, 02: 7-25, 03: 7-50, 04: 7-50, 05: 7-50, 06: 

7-50, 07: 7-50, 08: 7-50

mp 1a en 5 (1,2 tot 2,0 m-mv), 01A: 120-150, 
01A: 150-200, 05: 130-150, 05: 150-200

mp 1a en 2 (0,5 tot 2,0) puin bijmenging, 
01A: 70-120, 02: 25-55

Opdracht   963941   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 * <3 *

<4 * <4 * <4 *

<5 * <5 * 7 *

<5 * <5 * 14 *

<5 * <5 * 25 *

<5 * <5 * 17 *

<5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0012 <0,0010 0,0030

0,0013 <0,0010 0,0024

<0,0010 <0,0010 0,0014

0,0060   0,0049   0,0096   
#) #) #)

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3
-1

4
7
2
1
5
9

4
-N

L
-P

3

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 i
n
 d

it
 d

o
c
u
m

e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
z
ijn

 g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 I
S

O
 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e

rd
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
s
u
lt
a
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
s
y
m

b
o
o
l 
"*

".



Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)

Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen

Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen

Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101

PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   963941   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 963941, Analysis No. 868436, created at 07.08.2020 08:04:28

Monsteromschrijving: mp 1a en 2 t/m 8 (0,0 tot 0,5 m-mv), 01A: 7-40, 02: 7-25, 03: 7-50, 04: 7-50, 05: 7-50, 06:

7-50, 07: 7-50, 08: 7-50

[@ANALYNR_START=868436]
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CHROMATOGRAM for Order No. 963941, Analysis No. 868445, created at 07.08.2020 08:56:18

Monsteromschrijving: mp 1a en 5 (1,2 tot 2,0 m-mv), 01A: 120-150, 01A: 150-200, 05: 130-150, 05: 150-200

[@ANALYNR_START=868445]
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CHROMATOGRAM for Order No. 963941, Analysis No. 868450, created at 07.08.2020 08:04:28

Monsteromschrijving: mp 1a en 2 (0,5 tot 2,0) puin bijmenging, 01A: 70-120, 02: 25-55

[@ANALYNR_START=868450]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

29.07.2020Datum

35009229Relatienr

961255Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009229 Bodemportaal B.V.

Uw referentie 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO220LA02

Opdrachtacceptatie 23.07.20

Monsternemer Opdrachtgever

Bodemportaal B.V. 
Deventerweg 5 A
7396 AX Terwolde

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Blad 1 van 8

D
O

C
-1

3
-1

4
6
6
2
6
1

4
-N

L
-P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 i
n
 d

it
 d

o
c
u
m

e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
z
ijn

 g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 I
S

O
 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e

rd
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
s
u
lt
a
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
s
y
m

b
o
o
l 
"*

".



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851256 851260 851261 851262 851263

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 101 t/m 103 opslag vloeistoffen (0,9 tot 
1,3 m-mv), 101: 90-120, 102: 100-120, 103: 

100-130

mp 101 vul- en aftappunten (0,0 tot 0,5 m-
mv), 101: 7-50

mp 102 ontluchtingspunten (0,0 tot 0,5 m-
mv), 102: 7-50

mp 104 OBAS (1,1 tot 1,3 m-mv) steekbus, 
104: 110-130

mp 201 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 
steekbus, 201: 100-120

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

77,6 95,5 94,2 83,3 86,2

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,3 <1,0 2,2

0,8   <0,2   <0,2   

0,5   0,3   

++ ++ ++

77 <20 31

0,62 <0,20 <0,20

6,0 3,3 4,4

16 5,3 6,2

0,21 <0,05 0,05

36 <10 27

<1,5 <1,5 <1,5

15 5,1 11

140 31 44

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

0,35   0,35   0,35   

<0,050 <0,050

x) x) x)

x) x)

#) #) #)

851256

851260

851261

851262

851263

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

mp 101 t/m 103 opslag vloeistoffen (0,9 tot 1,3 m-mv), 101: 90-120, 102: 100-120, 103: 100-130

mp 101 vul- en aftappunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 101: 7-50

mp 102 ontluchtingspunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 102: 7-50

mp 104 OBAS (1,1 tot 1,3 m-mv) steekbus, 104: 110-130

mp 201 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 201: 100-120

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851264 851265 851266 851267 851268

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 202 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 202: 100-120
mp 203 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 203: 100-120
mp 205 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 205: 100-120
mp 207 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 207: 130-150
mp 201 t/m 208 vml. tankstation (0,0 tot 0,5 

m-mv), 201: 7-50, 202: 7-50, 203: 7-50, 204: 7-
50, 205: 7-50, 206: 7-50, 207: 7-50, 208: 7-50

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

86,1 85,5 71,6 86,4 95,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<1,0

<0,2   

0,3   0,3   6,9   <0,2   

++

<20

0,23

3,4

<5,0

0,07

14

<1,5

6,9

50

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

x)

x) x) x) x)

#)

851264

851265

851266

851267

851268

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

mp 202 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 202: 100-120

mp 203 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 203: 100-120

mp 205 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 205: 100-120

mp 207 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 207: 130-150

mp 201 t/m 208 vml. tankstation (0,0 tot 0,5 m-mv), 201: 7-50, 202: 7-50, 203: 7-50, 204: 7-50, 205: 7-50, 206: 7-50, 207: 7-50...

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851277

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
mp 207 resten bitumen (1,3 tot 1,5 m-mv), 

207: 130-150

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++

82,9

<5,0

<1,0

1,0   

++

<20

<0,20

3,5

<5,0

<0,05

<10

<1,5

7,9

35

0,10

0,17

0,11

0,065

0,078

0,16

0,18

0,34

0,060

<0,050

1,3   

x)

#)

851277 21.07.2020 mp 207 resten bitumen (1,3 tot 1,5 m-mv), 207: 130-150

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851256 851260 851261 851262 851263

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 101 t/m 103 opslag vloeistoffen (0,9 tot 
1,3 m-mv), 101: 90-120, 102: 100-120, 103: 

100-130

mp 101 vul- en aftappunten (0,0 tot 0,5 m-
mv), 101: 7-50

mp 102 ontluchtingspunten (0,0 tot 0,5 m-
mv), 102: 7-50

mp 104 OBAS (1,1 tot 1,3 m-mv) steekbus, 
104: 110-130

mp 201 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 
steekbus, 201: 100-120

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,10 <0,10

<0,050 <0,050

0,11   0,11   

<0,050 <0,050

<35 <35 <35 280 <35

<3 * <3 * <3 * 6 * <3 *

<3 * <3 * <3 * 8 * <3 *

<4 * <4 * <4 * 20 * <4 *

<5 * <5 * <5 * 44 * <5 *

<5 * <5 * <5 * 74 * <5 *

<5 * <5 * <5 * 62 * <5 *

<5 * <5 * <5 * 41 * <5 *

<5 * <5 * <5 * 12 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014 <0,0010 <0,0010

0,0022 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0027 <0,0010 0,0012

0,0027 <0,0010 <0,0010

0,0015 <0,0010 <0,0010

0,012   0,0049   0,0054   

#) #)

#) #) #)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851264 851265 851266 851267 851268

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 202 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 202: 100-120
mp 203 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 203: 100-120
mp 205 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 205: 100-120
mp 207 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) 

steekbus, 207: 130-150
mp 201 t/m 208 vml. tankstation (0,0 tot 0,5 

m-mv), 201: 7-50, 202: 7-50, 203: 7-50, 204: 7-
50, 205: 7-50, 206: 7-50, 207: 7-50, 208: 7-50

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,11   0,11   0,11   0,11   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<35 <35 <35 <35 <35

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *

<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * 7 * <5 * <5 * <5 *

<5 * 9 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0020

0,0015

<0,0010

0,0070   

#) #) #) #)

#)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

851277

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 23.07.2020
Einde van de analyses:  29.07.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

mp 207 resten bitumen (1,3 tot 1,5 m-mv), 
207: 130-150

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

120

<3 *

<3 *

<4 *

6 *

10 *

24 *

46 *

28 *

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   
#)
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen

m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen

Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen

Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101

PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   961255   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851256, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 101 t/m 103 opslag vloeistoffen (0,9 tot 1,3 m-mv), 101: 90-120, 102: 100-120, 103:

100-130

[@ANALYNR_START=851256]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851260, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 101 vul- en aftappunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 101: 7-50

[@ANALYNR_START=851260]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851261, created at 27.07.2020 13:47:22

Monsteromschrijving: mp 102 ontluchtingspunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 102: 7-50

[@ANALYNR_START=851261]
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D
O

C
-1

3
-1

4
6
6
2
6
2

7
-N

L
-P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851262, created at 28.07.2020 07:46:37

Monsteromschrijving: mp 104 OBAS (1,1 tot 1,3 m-mv) steekbus, 104: 110-130

[@ANALYNR_START=851262]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851263, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 201 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 201: 100-120

[@ANALYNR_START=851263]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851264, created at 28.07.2020 07:46:37

Monsteromschrijving: mp 202 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 202: 100-120

[@ANALYNR_START=851264]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851265, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 203 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 203: 100-120

[@ANALYNR_START=851265]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851266, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 205 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 205: 100-120

[@ANALYNR_START=851266]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851267, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 207 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 207: 130-150

[@ANALYNR_START=851267]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851268, created at 28.07.2020 08:48:39

Monsteromschrijving: mp 201 t/m 208 vml. tankstation (0,0 tot 0,5 m-mv), 201: 7-50, 202: 7-50, 203: 7-50, 204:

7-50, 205: 7-50, 206: 7-50, 207: 7-50, 208: 7-50

[@ANALYNR_START=851268]
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CHROMATOGRAM for Order No. 961255, Analysis No. 851277, created at 27.07.2020 11:49:26

Monsteromschrijving: mp 207 resten bitumen (1,3 tot 1,5 m-mv), 207: 130-150

[@ANALYNR_START=851277]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

10.08.2020Datum

35009229Relatienr

963928Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   963928   Water

Opdrachtgever 35009229 Bodemportaal B.V.

Uw referentie 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO22LA02

Opdrachtacceptatie 05.08.20

Monsternemer Opdrachtgever

Bodemportaal B.V. 
Deventerweg 5 A
7396 AX Terwolde

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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µg/l

868348 868349 868350 868351 868352
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Eenheid
Pb 1 (2,0 tot 3,0 m-mv) onverdacht, 01-1: 

200-300
Pb 101 (1,5 tot 2,5 m-mv) opslag olie en 

vetten, 101-1: 150-250
Pb 104 (1,3 tot 1,8 m-mv) OBAS, 

104-1: 130-180

Pb 201 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 
tankstation, 201-1: 150-250

Pb 204 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 
tankstation, 204-1: 150-250

Opdracht   963928   Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

240 260

<0,20 <0,20

<2,0 <2,0

<2,0 <2,0

<0,05 <0,05

<2,0 <2,0

<2,0 <2,0

<3,0 <3,0

<10 <10

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20

<0,10 <0,10

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,20 <0,20

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

0,14   0,14   

0,21   0,21   

<0,20 <0,20

<0,10 <0,10

#) #) #) #) #)

#) #)

#) #)

868348

868349

868350

868351

868352

Pb 1 (2,0 tot 3,0 m-mv) onverdacht, 01-1: 200-300

Pb 101 (1,5 tot 2,5 m-mv) opslag olie en vetten, 101-1: 150-250

Pb 104 (1,3 tot 1,8 m-mv) OBAS, 104-1: 130-180

Pb 201 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 201-1: 150-250

Pb 204 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 204-1: 150-250

04.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
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Eenheid
Pb 207 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 

tankstation, 207-1: 150-250

Opdracht   963928   Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S
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<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

#)

868353
Pb 207 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 207-1: 150-250

04.08.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Blad 3 van 6

D
O

C
-1

3
-1

4
7
1
5
0
9

7
-N

L
-P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 i
n
 d

it
 d

o
c
u
m

e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
z
ijn

 g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 I
S

O
 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e

rd
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
s
u
lt
a
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
s
y
m

b
o
o
l 
"*

".



Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

868348 868349 868350 868351 868352

-- -- -- -- --
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-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
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-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
Pb 1 (2,0 tot 3,0 m-mv) onverdacht, 01-1: 

200-300
Pb 101 (1,5 tot 2,5 m-mv) opslag olie en 

vetten, 101-1: 150-250
Pb 104 (1,3 tot 1,8 m-mv) OBAS, 

104-1: 130-180

Pb 201 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 
tankstation, 201-1: 150-250

Pb 204 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 
tankstation, 204-1: 150-250

Opdracht   963928   Water

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20

0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50 <50

<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *

<10 * <10 * <10 * <10 * <10 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

868353

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 05.08.2020
Einde van de analyses:  10.08.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Pb 207 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig 
tankstation, 207-1: 150-250

Opdracht   963928   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S <50

<10 *

14 *

5,2 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   963928   Water

Blad 6 van 6

D
O

C
-1

3
-1

4
7
1
5
0
9

7
-N

L
-P

6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 i
n
 d

it
 d

o
c
u
m

e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
z
ijn

 g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 I
S

O
 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e

rd
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
s
u
lt
a
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
s
y
m

b
o
o
l 
"*

".



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868348, created at 07.08.2020 10:55:30

Monsteromschrijving: Pb 1 (2,0 tot 3,0 m-mv) onverdacht, 01-1: 200-300

[@ANALYNR_START=868348]
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868349, created at 07.08.2020 10:55:31

Monsteromschrijving: Pb 101 (1,5 tot 2,5 m-mv) opslag olie en vetten, 101-1: 150-250

[@ANALYNR_START=868349]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868350, created at 07.08.2020 10:55:31

Monsteromschrijving: Pb 104 (1,3 tot 1,8 m-mv) OBAS, 104-1: 130-180

[@ANALYNR_START=868350]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868351, created at 07.08.2020 10:55:32

Monsteromschrijving: Pb 201 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 201-1: 150-250

[@ANALYNR_START=868351]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868352, created at 07.08.2020 10:55:32

Monsteromschrijving: Pb 204 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 204-1: 150-250

[@ANALYNR_START=868352]
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AL-West B.V.
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 963928, Analysis No. 868353, created at 07.08.2020 10:55:33

Monsteromschrijving: Pb 207 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 207-1: 150-250

[@ANALYNR_START=868353]
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BIJLAGE 5:  TOETSING ANALYSERESULTATEN 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 963941

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO220LA02

Datum binnenkomst 05.08.2020

Rapportagedatum 11.08.2020

CRM Dhr. Rudie Leuverink
 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 868436

Monsteromschrijving mp 1a en 2 t/m 8 (0,0 tot 0,5 m-mv), 01A: 7-40, 02: 7-25, 03: 7-50, 04: 7-50, 05: 7-50, 06: 7-50, 07: 7-50, 08: 7-50

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) 0,21 mg/kg Ds 0,36 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,07 mg/kg Ds 0,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 3,3 mg/kg Ds 11,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 42 mg/kg Ds 99,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 8,1 mg/kg Ds 23,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 0,0012 mg/kg Ds 6 ug/kg  N     
PCB 153 0,0013 mg/kg Ds 6,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  30 ug/kg Wonen N 20 1000 0,01 > AW en <= T

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 868445

Monsteromschrijving mp 1a en 5 (1,2 tot 2,0 m-mv), 01A: 120-150, 01A: 150-200, 05: 130-150, 05: 150-200

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 5,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 16 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 16 % Ds 16 %  N     
Cadmium (Cd) 0,31 mg/kg Ds 0,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,13 mg/kg Ds 0,15 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) 220 mg/kg Ds 310 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 14 mg/kg Ds 19,4 mg/kg Wonen N 15 190 0,025 > AW en <= T

Zink (Zn) 110 mg/kg Ds 144 mg/kg Wonen N 140 720 0,0069 > AW en <= T

Nikkel (Ni) 43 mg/kg Ds 57,9 mg/kg Industrie N 35 100 0,35 > AW en <= T

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 43 mg/kg Ds 50,8 mg/kg Wonen N 50 530 0,0017 > AW en <= T

Koper (Cu) 38 mg/kg Ds 48,6 mg/kg Wonen N 40 190 0,057 > AW en <= T

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 41,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 3,56 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 3,56 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 4,75 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 5,93 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 5,93 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 5,93 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 5,93 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 5,93 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,19 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  8,31 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 868450

Monsteromschrijving mp 1a en 2 (0,5 tot 2,0) puin bijmenging, 01A: 70-120, 02: 25-55

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 3,1 Gemeten waarde

Lutum (%) 13 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 13 % Ds 13 %  N     
Cadmium (Cd) 0,21 mg/kg Ds 0,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,097 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) 86 mg/kg Ds 140 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 6,5 mg/kg Ds 10,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 75 mg/kg Ds 112 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 18 mg/kg Ds 27,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 64 mg/kg Ds 82,3 mg/kg Wonen N 50 530 0,067 > AW en <= T

Koper (Cu) 15 mg/kg Ds 21,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

71 mg/kg Ds 229 mg/kg Industrie N 190 5000 0,0081 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 6,77 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 6,77 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 9,03 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

7 mg/kg Ds 22,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

14 mg/kg Ds 45,2 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

25 mg/kg Ds 80,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

17 mg/kg Ds 54,8 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 11,3 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,26 ug/kg  N     
PCB 138 0,003 mg/kg Ds 9,68 ug/kg  N     
PCB 153 0,0024 mg/kg Ds 7,74 ug/kg  N     
PCB 180 0,0014 mg/kg Ds 4,52 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  31 ug/kg Wonen N 20 1000 0,011 > AW en <= T

 

Tabelinformatie  

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

I Interventiewaarde

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 961255

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO220LA02

Datum binnenkomst 23.07.2020

Rapportagedatum 29.07.2020

CRM Dhr. Rudie Leuverink
 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851256

Monsteromschrijving mp 101 t/m 103 opslag vloeistoffen (0,9 tot 1,3 m-mv), 101: 90-120, 102: 100-120, 103: 100-130

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,3 % Ds 2,3 %  N     
Cadmium (Cd) 0,62 mg/kg Ds 1,06 mg/kg Wonen N 0,6 13 0,037 > AW en <= T

Kwik (Hg) 0,21 mg/kg Ds 0,3 mg/kg Wonen N 0,15 36 0,0042 > AW en <= T

Barium (Ba) 77 mg/kg Ds 288 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 6 mg/kg Ds 20,4 mg/kg Wonen N 15 190 0,03 > AW en <= T

Zink (Zn) 140 mg/kg Ds 327 mg/kg Industrie N 140 720 0,32 > AW en <= T

Nikkel (Ni) 15 mg/kg Ds 42,7 mg/kg Industrie N 35 100 0,12 > AW en <= T

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 36 mg/kg Ds 56,4 mg/kg Wonen N 50 530 0,013 > AW en <= T

Koper (Cu) 16 mg/kg Ds 32,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 0,0014 mg/kg Ds 7 ug/kg  N     
PCB 101 0,0022 mg/kg Ds 11 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 0,0027 mg/kg Ds 13,5 ug/kg  N     
PCB 153 0,0027 mg/kg Ds 13,5 ug/kg  N     
PCB 180 0,0015 mg/kg Ds 7,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  59,5 ug/kg Industrie N 20 1000 0,04 > AW en <= T

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851260

Monsteromschrijving mp 101 vul- en aftappunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 101: 7-50

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 3,3 mg/kg Ds 11,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 31 mg/kg Ds 73,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 5,1 mg/kg Ds 14,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) 5,3 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851261

Monsteromschrijving mp 102 ontluchtingspunten (0,0 tot 0,5 m-mv), 102: 7-50

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,2 % Ds 2,2 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,05 mg/kg Ds 0,072 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) 31 mg/kg Ds 117 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 4,4 mg/kg Ds 15,1 mg/kg Wonen N 15 190 0 > AW en <= T

Zink (Zn) 44 mg/kg Ds 103 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 11 mg/kg Ds 31,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 27 mg/kg Ds 42,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) 6,2 mg/kg Ds 12,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 0,0012 mg/kg Ds 6 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  27 ug/kg Wonen N 20 1000 0,0071 > AW en <= T

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851262

Monsteromschrijving mp 104 OBAS (1,1 tot 1,3 m-mv) steekbus, 104: 110-130

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,5 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

280 mg/kg Ds 1400 mg/kg Niet toepasbaar N 190 5000 0,25 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

6 mg/kg Ds 30 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

8 mg/kg Ds 40 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

20 mg/kg Ds 100 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

44 mg/kg Ds 220 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

74 mg/kg Ds 370 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

62 mg/kg Ds 310 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

41 mg/kg Ds 205 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

12 mg/kg Ds 60 mg/kg  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

som xyleen-
isomeren

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851263

Monsteromschrijving mp 201 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 201: 100-120

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,3 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som xyleen-
isomeren

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851264

Monsteromschrijving mp 202 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 202: 100-120

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,3 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som xyleen-
isomeren

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851265

Monsteromschrijving mp 203 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 203: 100-120

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,3 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

7 mg/kg Ds 35 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

9 mg/kg Ds 45 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som xyleen-
isomeren

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851266

Monsteromschrijving mp 205 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 205: 100-120

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 6,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 101 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 50,7 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 35,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 3,04 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 3,04 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 4,06 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 5,07 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 5,07 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 5,07 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 5,07 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 5,07 mg/kg  N     

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som xyleen-
isomeren

  0,15 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 851267

Monsteromschrijving mp 207 vml. tankstation (1,0 tot 1,2 m-mv) steekbus, 207: 130-150

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW

Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW

Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW

m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som xyleen-
isomeren

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 851268

Monsteromschrijving mp 201 t/m 208 vml. tankstation (0,0 tot 0,5 m-mv), 201: 7-50, 202: 7-50, 203: 7-50, 204: 7-50, 205: 7-50, 206: 7-50,
207: 7-50, 208: 7-50

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) 0,23 mg/kg Ds 0,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,07 mg/kg Ds 0,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 3,4 mg/kg Ds 12 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 50 mg/kg Ds 119 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 6,9 mg/kg Ds 20,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 14 mg/kg Ds 22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 0,002 mg/kg Ds 10 ug/kg  N     
PCB 153 0,0015 mg/kg Ds 7,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  35 ug/kg Wonen N 20 1000 0,015 > AW en <= T

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 851277

Monsteromschrijving mp 207 resten bitumen (1,3 tot 1,5 m-mv), 207: 130-150

Datum monstername 21.07.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 3,5 mg/kg Ds 12,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 35 mg/kg Ds 83,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) 7,9 mg/kg Ds 23 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,06 mg/kg Ds 0,06 mg/kg  N     

Chryseen 0,16 mg/kg Ds 0,16 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,18 mg/kg Ds 0,18 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,17 mg/kg Ds 0,17 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen 0,078 mg/kg Ds 0,078 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,065 mg/kg Ds 0,065 mg/kg  N     
Anthraceen 0,1 mg/kg Ds 0,1 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,34 mg/kg Ds 0,34 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

120 mg/kg Ds 600 mg/kg Niet toepasbaar N 190 5000 0,085 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

6 mg/kg Ds 30 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

10 mg/kg Ds 50 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

24 mg/kg Ds 120 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

46 mg/kg Ds 230 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

28 mg/kg Ds 140 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  1,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 

Tabelinformatie  
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Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

I Interventiewaarde

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 963928

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Water

Project 2020LA02 Gildenweg 66-68 Gorinchem BO22LA02

Datum binnenkomst 05.08.2020

Rapportagedatum 10.08.2020

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 868348

Monsteromschrijving Pb 1 (2,0 tot 3,0 m-mv) onverdacht, 01-1: 200-300

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW

Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW

Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Zink (Zn) < 10 µg/l 7 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW

Barium (Ba) 240 µg/l 240 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,33 > SW en <= T

Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW

Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW

Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW

1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 868349

Monsteromschrijving Pb 101 (1,5 tot 2,5 m-mv) opslag olie en vetten, 101-1: 150-250

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,63 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 868350

Monsteromschrijving Pb 104 (1,3 tot 1,8 m-mv) OBAS, 104-1: 130-180

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,63 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 868351

Monsteromschrijving Pb 201 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 201-1: 150-250

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,63 ug/l  J  150   

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 868352

Monsteromschrijving Pb 204 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 204-1: 150-250

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW

Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW

Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Zink (Zn) < 10 µg/l 7 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW

Barium (Ba) 260 µg/l 260 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,37 > SW en <= T

Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW

Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW

Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW

1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 868353

Monsteromschrijving Pb 207 (1,5 tot 2,5 m-mv) voormalig tankstation, 207-1: 150-250

Datum monstername 04.08.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

14 µg/l 14 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

5,2 µg/l 5,2 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,63 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

SW Streefwaarde

IW Interventiewaarde

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
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Rapport Bodemloket

ZH051209017
Gildenweg 68

Datum: 13-06-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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ZH051209017 Gildenweg 68 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Gildenweg 68

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH051209017

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA051200441

Adres: GILDENWEG 68 4204GJ Gorinchem

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

benzine-service-station (5050) onbekend onbekend

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

autoreparatiebedrijf (501044) 1976 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Mourik MGA/1011 1991-11-10

Orienterend 
bodemonderzoek

Tauw Milieu Onbekend 1990-12-31

Sanerings onderzoek Technische 
Milieudienst 
Drechtsteden

GO 90.7804 1990-08-15
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Sanerings onderzoek Heijmans Milieu mvd/ic/1318 1990-07-01

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Tauw Milieu LE/RAP/591-rh 1990-01-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. Dit doet u online via de omgevingsrapportage: https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/.

Onderzoeksrapporten kunt u opvragen via https://www.ozhz.nl.
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Omgevingsrapportage
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en

bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse

brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ aanwezige gegevens. Wilt u meer weten over de rapporten en inrichtingen

die in deze rapportage staan? Raadpleeg de desbetreffende dossiers. Rapporten kunt u kosteloos opvragen via de website van OZHZ. Als OZHZ gaan we uitsluitend uit van de informatie die bij ons

bekend is en in onze bodeminformatiesystemen staat.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.

Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied

bevinden).

2.

Disclaimer.3.

Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het

laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses

voor het ongemak.
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Locatie: GILDENWEG

Locatie

Adres Gildenweg Gorinchem

Locatiecode AA051200073

Locatienaam GILDENWEG

Plaats Gorinchem

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH051209107

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

22-09-1997
Verkennend onderzoek

NVN 5740
Gildenweg

nbm

milieu

in de bovengrond is een licht verhoogd gehalte pak aangetroffen, in het grondwater chroom. een nader onderzoek is

niet nodig. de uitbreiding van de rijwielhandel kan milieutechnisch gezien doorgaan.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Gildenweg 133

Locatie

Adres Gildenweg 133 Gorinchem

Locatiecode AA051200074

Locatienaam Gildenweg 133

Plaats Gorinchem

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH051209108

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

26-08-1999

Verkennend

onderzoek

NVN 5740

Gildenweg 133

Milieudienst

Zuid-Holland

Zuid

000815002001/

B-12883

lichte verontr. in toplaag en grondw. eventueel af te voeren grond kan onbeperkt worden

hergebruikt

08-03-2018

Verkennend

onderzoek

NEN 5740

Gildenweg 133 te

Gorinchem

Geofoxx milieu

expertise
D-18-1816553

Aanvullend bodemonderzoek gewenst omdat: Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat

op de locatie een sterke verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in

de grond is aangetoond. Het betreft een grindige zandlaag op een diepte van 1,00 - 1,50 meter

minus maaiveld (m-mv) waarin deze verontreiniging is aangetroffen. Indien uit het nader

onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging treedt uw

vergunning alsnog in werking.

20-03-2018
Nader

onderzoek

Gildenweg 133 te

Gorinchem [NO, PAK

verontreiniging]

Verhoeven

Milieutechniek
D-18-1819589 Geen PAK verontreiniging meer aangetroffen.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: GILDENWEG

Locatie

Adres Gildenweg Gorinchem

Locatiecode AA051200265

Locatienaam GILDENWEG

Plaats Gorinchem

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH051209229

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-07-1995
Verkennend

onderzoek NVN 5740
Gildenweg

Milieudienst

Zuid-Holland Zuid
1995006169

gezien de aangetroffen (zeer) lichte concentraties verontreinigende stoffen kan de hypothese

"onverdacht" niet geheel worden bevestigd. wel is er geen enkele belemmering voor de nieuwe

bestemming woningbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Riolering Chirurgijnstraat e.o.

Locatie

Adres Chirurgijnstraat Gorinchem

Locatiecode AA051200414

Locatienaam Riolering Chirurgijnstraat e.o.

Plaats Gorinchem

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH051209329

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

11-02-2002 Verkennend onderzoek NVN 5740 RIOOL TMO

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Gildenweg 68

Locatie

Adres GILDENWEG 68 4204GJ Gorinchem

Locatiecode AA051200441

Locatienaam Gildenweg 68

Plaats Gorinchem

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH051209017

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-01-1990 Verkennend onderzoek NEN 5740 Gildenweg 68 (Fina) Tauw Milieu

01-07-1990 Sanerings onderzoek Gildenweg 68 Heijmans Milieu

15-08-1990 Sanerings onderzoek Gildenweg 68 Technische Milieudienst Drechtsteden

31-12-1990 Orienterend bodemonderzoek Gildenweg 68 Tauw Milieu

10-11-1991 Sanerings evaluatie Gildenweg 68 Mourik

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 1976 9999 Nee Ja Onbekend Nee Onbekend

benzine-service-station 9999 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van OZHZ. De basisgegevens uit de

informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk

dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door OZHZ worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient

derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd.

Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

OZHZ is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is

vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert OZHZ om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten

uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen

hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het

laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses

voor het ongemak.
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Toelichting

Algemene informatie

Bodemkwaliteitskaart

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid.

Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl.

Voormalige boomgaarden en kassen

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht vanwege de

(mogelijke) aanwezigheid van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient

derhalve bij een bodemonderzoek extra aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige

boomgaarden en kassen is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van OZHZ. Daarom wordt verwezen naar de internetsite http://topotijdreis.nl. Hierop zijn onder andere de

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen

Algemene uitleg bij deze rapportage

De rapportage bevat een beschrijving van de bodem gerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid een

bodemonderzoek bij een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval

aan het licht is gekomen, waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij OZHZ te vinden is, is

dit geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging, zijn de bodembedreigende

activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem hebben verontreinigd. De gegevens zijn afkomstig uit

oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van een

bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot een vervolgonderzoek.

Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een

eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij OZHZ aangeboden, wordt de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van OZHZ.

Alle beschikbare rapportages behorende tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

Beoordeling verontreiniging

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingssituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740.

Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen is kleiner dan de

achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalten zijn gelijk of hoger dan

de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van

deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd, wanneer een matige of sterke verontreiniging

in de grond en/of het grondwater is aangetroffen. De omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd wanneer er

bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging.

De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd wanneer er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat er

aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een

spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie Pot. spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is,

maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is door middel van een beschikking vastgelegd dat er sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan

25 m
3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld

nieuwbouw), of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed.

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging van meer dan 25 m
3
 grond en/of 100 m

3
grondwater waarvan de risico's niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de

verontreinigingssituatie kan dit wenselijk zijn te onderzoeken.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald.

Ernstig, spoed, risico’s wegnemen:  Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m
3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat

de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van

de verontreiniging dient plaats te vinden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde termijn.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat

de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven, alleen zijn

de risico’s minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van

het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd).

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van lichte tot matige verontreinigde grond.

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de omvangcriteria, meer dan 25 m
3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater boven

de interventiewaarde, niet is overschreden. Op basis van de verontreinigingssituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's.

De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn waarbinnen één en ander

moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering), is een

vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader bodemOnderzoek, een Aanvullend

bodemOnderzoek, een SaneringsOnderzoek en het opstellen van een SaneringsPlan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's

die de verontreiniging oplevert, worden weggenomen.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
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Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereikt resultaat, etc.) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen, die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in

een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achtergebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het Kadaster wordt

deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en een andere uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van het locatiebezoek, gesprekken met betrokkenen en/of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor

bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bijvoorbeeld verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veld analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van een bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen

onderzoeken zijn, die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder) heeft verontreinigd, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd, kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel

bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (Nader onderzoek) Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van ernst en spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buiten gebruik gestelde

tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet was

verontreinigd). Oude buiten gebruik gestelde tanks, die nu nog niet zijn behandeld, moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

Algemene bodemkwaliteit

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij OZHZ ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per

onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds

uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl.
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INLEIDING

In opdracht van Fiaa Nederlaad B.V. is door TAUW Infra Coasult

B .V. een bodemonderzoek verrichL ter plaatse van het Fina tanksta-

tion aan de GáldenMeg 68 te Goriachem . Tea tijde van het onderzoek

bevondea zich op de onderzoekslokatie sen vijfta2 ondergroadse

tanks, taae pompeilaadea sa eea msagameríngspomp (zie

situatieschets, bijlage ~) . In àet verleden heaft het terreía een

landbauwkundige tunktie gehad . Aanleidiag tot het oaderzoek vormt

onder andere aen in het verleden gakonstateerds bodemveroatreini-

ging nabij da mengsmeríngstank . Doel vaa hat oaderhavige onderzoek

is inzicht te verschaffen in de mate en omvaag van eea eventuele

verontreiníging in de grond en het grondaater vaa de

onderzoekslokatie . Tevens Mordt op basis van de onder-

zoeksresultaten een globale opzet aeergegevea van de eventueel t e

~ treffen saneringsmaatr~gelan met een zeer globale kostanraming van

de aan deze saneríng verbondan kosten .

Teneinde de doelmatigheíd te vergroten ís het onderzoek opgezet in

2 fasen . In de eerste fase is een indruk verkregen omtrent de aard

en mate van verontreinigíng van de groad ea het grondwater . In de

tweede fase fs het onderzoek verder uítgewerkt teneinde een goed

beeld te verkrijgen van de verontreinigíngasituatie .

Het veldwerk, de grondwaterbemonstering alsmede de laboratorium-

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Voorlopige

Praktijk-Richtlijnen ( VPR) zoals opgesteld door hat Míaísteríe van

VROM, met dien verstande dat gezien het spoedeísende karakter van

het onderzoek, de aeek rachttijd tussen het plaatsen en

bemonsteren van de peílbuizen, niat ia acht is genomen. ,
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VELDt~iERKZMMi~DEN

Fase I

De veldrerkzaamheden hebben plaatsgevondea op 17 julá 1989 en

bestonden uit het verrichten vaa 13 boríngen (monsterpunten 1 t~m

3, 6 t~m 13 t 16 en 17) tot het grondraterniveau en 4 boriagea

(monaterpunten 4, 5, 14 en 1S) tot 1,5 meter beaeden groadrater-

nívesu . Hierin zijn peilbuizea Eeplaatst met eea f ilter van 2

meter tea behoeve vaa de grondraterbemonstering . De peilbuízea

zijn dírekt aa het plaatsen bemoasterd . De grondraterstaad b~droeg

circa 1,2 meter beneden maaiveld (m -mv) .

Een situatieschets met daarop aangegeven de moasterpuntea is opge-

nomen als bijlage 1 .

Fase II "

In fase II zijn er op het terraia een zeatal peilbuizen (1,5 mster

beneden grondwaternívesu) rondom de mengsmeringtank geplaatst .

Tevens is een peílbuis met een filter van 1 meter gezet tot 6,5 m

-mv ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van het

diepere grondwater .

Om de plaatselíjke stromíngsrichtíng van het freatisch grondwater

te bepalen zijn de peilbuizen gepeild en gewaterpast . De

peílbuízen zijn drie dagen na plaetsing bemonsterd. ~
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Zintuigl~ k~ waarn~minje n

Ia het veld ís het bij de bosingen vrijgekoe~n materáaal zin-

tuiglijk beoordeeld . De zintuiglijke Maarnemíngen staan vermeld ia

tabel 2 .1 .

Tabe2 2 .1 . Zintuiglijke Maarnemingen

Moaster- diepte bijzonder- geur sterkte

~unt (cm -mv) heden -- -

1 100-150 olie~benzine matig~sterk

2 100-150 olíe~benzine licht

4 90-150 olie~beazine matig

150-280 sottingsgeur

5 100-150 e~ . benzine ' licht

7 160-200 rottiagsgeur

9 , 50-100 beetje puin

11 90-150 benzine zesr licht

12 90-150 brandstof licht

13 90-150 brandatof licht

14 0- 50 aromatisch zeer licht

15 120-150 olie? licht~~natíg

150-280 rottiagsgeur

16 10-200 rotting:geur

17 110-200~ rottingagaur

31 80-130 benzíne lichtJmatíg

32 b0-130 zv~arte aporen

33 70-120 zwarte sporen rottingageur ,,

36 100-140 zwarte sporea }
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3 .1 .

GEOHYDROLOGIE VAN HET ONDERZOEKSGEBIED ~

Bodemopbouw

Schematisch kan de bodemopbouw als volgt worden weergegevea :

diepte laag formatie samenstellíng índeling

t .o .v . mv

0-11 1 13 iiestland~ kleí en veen slechtdoorlaten-

Betuwe de dekiaag

(holoceen)

11 'a 13 - 40 Kreftenheije~ grof zand eerste water-

Urk~Sterksel .voerend pakket

40 - 60 Kedichem fijn slib- acheidende

houdend zand laag

en kle i

Het maaiveld bevindt zich ongeveer op 0 m NAP . Figuur 3 .1 . geeft

de opbouw van de bodem weer . Het bodemprofiel lígt ongeveer 800 m

ten zufden van de onderzoekslokatie (zie fíguur 3 .2 .) .

~~ .

1~ 11AT[OVO[O[NO ~~ItRE T

OOY[MfT~ i[0[[lT[ . !~ r10TpYp[0[q . MIOt[T



Rapportaum~nar 3111SSS

3` ~ g "

8

~ ~ l~

l

i s~ ~ .~.

.

J

'

.

.

i ~ . .
;

. N ~
. ,t~ ~

~'~ rS 4
1

,

1 .t
.~
.Í

- .~r S l~
.~ ~ ~ 1

á , ~

, .
~ .

,

~: ~ .~t . .

~ ~ ~1.,
1

.

~

r

` .
r

~
:

~
. ~

1
1

~ 5 ~ r.
~

,~
,.~rlf ~ - .' t J

f;: ~: ~,
r'

,

;; ~ ~

;

.~

.~ -

?,

,

,:... .
r.., 7 i.

y
~

r ~..~ .
ti, , .r ~

, .~ ;~ ,'!~

(
~ ~ `

~" f
,tt . -. "t"1.

A `'

7
r~Í c;

.,, ~ iI~. r :

~

1 , ~

r

; )~'

4

~:~ ~`~

`~.:- !~ r
,~,~~

- . ' j- . `y a~ ~ ~:

. '.
f 7~

.

'~ ' ~

. , . j

íJ ;i: r~~l ì
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3 .2 .

Er zijn boringen verricht op de onderzoekalokatie . Hieruif blijkt

dat er een opgebrachte laag aanwezig is tot ongeveer O,S á 1 m'-mv

bestaande uit matíg groí tot grof zaad . Híeronder bevíndt zich een

kleilaag van ongeveer 1 meter met daaronder een veenlaag tot ca .

4,0 m-mv, gevolgd door esn kleilaag tot minsteas 6,5 m-mv .

Grondwateratroming

Regionaal

Figuur 3 .3 . geeft het isohypsenbeeld weer van het eerste pater-

voerend pakket in cm op 14-12-1972 . De atijEhoogte van het eerste

watervoerend pakket ter plaat'e van de onderzoekslokatíe is

ongeveer 0,20 m-NAP . De stromingsrichting is noordelijk . In ds

literatuur wordt een doorlatendve naagen geschat van ca . 2000

m2ldag . Hieruit volgt een doorlaatfaktor van ca . 2000130 s 70

mldag . Het stijghoogteverhang bedraagt ongeveer O,.S~t500 . 0,003

mlm . ~~ ~

~ . Rtw .wr.. iw~:~~

~~. . . . . ~~

r,~.~..~-.---jt,.-~?--~,~~

"á : r
. - - j, ~

~~h 1~ ~l

,rt- ~ ~ `i~ -O!J ` -. ,
.

~~ ~

Poldri ;`r~O~iY~. t~ .
~ti - . ~ j,~IFI.

.~,ríqilt~t

. ~ . ~~.-!j L~~l~~ .

~ ~ ~G

~~~~~ .:' ist.. .~

De` stijghoogts van h~t vat :rvoereaei pakk~ t

hoger dan de stijg,hoogta van; Ast gsandxat.e~c

verschil duidt op kw~l .

YNIf~ ~~

.0'~~

~j~ ~ .,~rfie!
, . ~Tfr . ~~- ;r--

i13 ' ' . -m ~- . .

is region:al gtzien .

ía de deklaag . Dítc
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Lo- kaa l

De grondwaterstand tes plaatse van da onderzoekslokstfa vordt

vermoedelijk door riolering en draínag~ kunstenatig op ongsv~er 1 m

-mv gehouden .
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De ~tijghoogtea (zie figuur 3 .4 .) in de geplaatste p~ilbuisea sija

íets hoger op het zuidoostelíjk deel vaa het terrein (peilbuás 32)

daa op het noordelijke deel (peilbuis 36) . Dit kan duiden op een

noordelíjke stromingsrichtiag in de deklaag . In de peilbuis met

een dieper filter, peilbuis 31, wordt een lagsre stíjghoogte daa

in de ondieps peilbuizea vaargeaoaen . Dit duidt op een ínfíltra-

tíesituatia over de bovenste meters . Ia peilbuis 31 met het fílter

tot 6 m-mv i~ slechts een gering gehalte aan veroatreinigíngen

aaagetoond die het beeld vaa lichte infíltratie bevestígen . Dit

lijkt een lokala afrijking op het regionale beeld .

Literatuur

Aelmana, ing . F.G., 1976, Grondaaterkaart van Nederland, 38 Oost

DGV~TNO
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4 .1 .

CHEMISCHS ANALYSES, RBSULATáN BN BBSPRBICINQ

Chemische analyses

Grond

nemingen

Bíj de samenatelling

onderzocht ás zovel

vaa de (meng)mon:ters die chemisch zijn

rekening gehouden met zíntuiglijke Maar-

als met de monsterpuntsítueríng bíj verdachte lokatie s

(vulpunten, ontluchtíag, taaks, posipen) . De volgende swasters zijn

geanalyseerd op olie door siddel van gaschromatogratíe (GC) :

- monaterpunten díepte (cm -mv~--- bi zonderheden

4 90-150 olíe~benziaegeur

4 150-200 zintuiglijk schoon

13 . 90-I50 brandstolgeur

14 0- 50 aromatischs geur

15 120-150 mogelijke olíegeur

7f9 0-100 zintuiglíjk achoon

Hierbij Morden de ret~rentáe~raardsa (A-~aarde)'vaa enkele param~-

de interpretatit van d~ analyseresultaten is gebruik gemaakt vaa

ds toetsingstabel uit de Leidraad bodemsanering (bíjlag~ 3, 1988) .

Algemeen

De analysereaultaten staan vermeld ia bíjlage 2 terwijl de

interpretatie i s aeergegevea in de tabellen 4.2 .1 . t~m 4.2 .3 . Hij

gehalte ~n~o! dt lutumtrakti4 . D~ voor dit ondeszosk berekende .

ters (vaaronder olie) aihaake2ijk ~esteld van het organischs stol--:

refereatíqMaarden Zij a xeer~egsvea in bijlaa~ 4 .

Bij de int~rpretatie vin d~ analyseresultate~ is dt voI`~nde ter-

miaologie ~ehaat4erd : ~

Verder is van een mengmonster van de monsterpunten 4, 5, 14t15 per

verschillende grondlaag (resp . zand, klei en veen) het organische

stofgehalte en de lutumfraktie bepsald . .

Grondwater

Het grondwater van het onderzoeksterrein is onderzocht op olie

(GC) en aromaten. Tevens is het groadvrater vaa psílbuis 15 geana-

lqseerd op chloorhoudeade oplosmiddelen omdat er aanwíjzinge nq
bestonden voor een mogelijke verontreinfging van hat grondwater

met deze stoffen ( zíe 4 .2 ., tabel 4 .2 .2 .) .

. Resultaten en besprekiag
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kleiner dan A-vaarde of detektisgrenss -

tussen A- en H-~raarde s i

tussen B- en C-Maarde s tt

groter dan C-Maarde s tff

Bij ds oliebepaling Mordt oaderscheid gemaakt ín vluchtige en

niet-vluchtige koolpaterstoffen . De vluchtíge koolsraterstoffen

beataan uit de lichtere oliakomponenten, de niet-vluchtige uít de

zvraardere . De zraardere olíekomponeaten Morden gerefereerd aan ds

toetsingswaarden voor minerale oláe . De lichtere oliekomponenten

geven een indikatie voor Mat betreft de mogelíjke aanMezigheid van

benzíne-achtige stoffen .

4 .3 . Verontreinigíngssítuatie grond

~ Tabel 4 .2 .1 . Interpretatie analysereaultaten grond (mg~kg d .s . )

Monster- diepte olie

punten (cm -mv) vluchtig niet-vluchtíg

4 90-150 n.a. - (c100)

4 150-200 n.a. - (c100)

13 90-i50 n.a. - (c100)

14 0- 50 n.a. - (c100)

15 120-150 n .a . - (c100)

7t9 0-100 a.a. ~ 150

~

In de bovengrond van het mengmonster van de monsterpunteá 7t9

(ontluchting en vulpunten) ía een oliegehalte gemeten juíst bovén

de A-waarde (onbekend produkt, kooktrajekt 230-490'C) .

In de overige onderzochte monsters zijn geen oliegehalten boven de

detektiegrens aangetoond .
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4.4- Verontreinigingssituatie grondMate r

Interpretatie analyseresultataa fase 1(gehalten ia ugJl) .

peil- olie beazeen tolueen ethyl- xyle- nafta-

buis vl . n .vl. benzeen nen leea

4 200 t(150) 4tt (110) t(2,3) t(2,5) t(13,1) t(6,5)

g - - - - - t (4,4) t (0,9)

14 - - - t (1,1) - f (0,9) -

15 ~ - - - - - ~ - -

a monstar is verontreinigd met eea chloorhoudend oplosmidde l

In het groadmater ter plaatse vaa de mangsmeríngtank is een kon-

centratie benzeen ge3neten vaa 22x de C-aaarde terrijl de overige

onderzochte aromaten in meer of mindere mate de A-paarde

overschrijden. Ook het oliegehalte lígt boven de A-~vaarde

(onbekend produkt, kooktrajekt 60-220'C) . Ia het grondwater van de

peilbuizen 5 en 14 zijn nog koncentraties aan aromaten gemeten

juist boven de A-waarde (peilbuia 5 xylenen en naftaleea, peilbuis

14 tolueen en xylenen) . Het grond~vater ter plaatse van peilbuis 15

is verontreinigd met een chloorhoudend oplosmiddel .

Tabel 4 .2 .3 . Interpretatie analyseresultaten 2e fase (gehalten in ugJl )

Peil- olie chlh. ben- tolu- ethyl- ~cyle- naftaleen

buis vl. n.vl . oplosm. zeen eea benzeen nen

15

30 n. a .

31 n.a .

32 n.a .

33 ~ n .a .

34 a.a .

35 n.a .

36 n.a .

tte

t (0,43) - - ~ (2,3)

f (0,25) t (1,5) t (0,79) t (2,78 )

- f (0,83) f (4,3 )

- t (0,56) f (0,62) - t (2,1 )

~t (2,3) f (0,84) t (0,65) 4 (3,54 )

f (1,4) f (9,1 )

- - - f (0,51) -

a 1,1 dichloorethaan ; 11 u~Jl

In het grondwater van de oad~rzochtr peilbuisea zija ia alla

gevallen ia me~r ot aíndere mate aromaten aaagstoond . Het 8rond-

Mater ter plaatse van p~ilbuís 34 bwat eea benzeen-gehalte bovta

de B-Maarde, ds overige gemeten gehsltea overschrijden dt `
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A-Maarde . 8ea inschatting van de omvaag vaa de veroatreinigiag is

veergegeven ia bijlage 1, blad 2 . Het grondyates ter piaatse vaa

de aigeperkte olietaak (peílbuís 1S) bevat een gehalte

1,1-dichloorethaan díe de B-vaarde net ovsrschrijdt . Ia het grond-

Mater van de peilbuizea 92 t~m 35 is deze param~ter aiet meer

aangetroffen. Oabekend is de otsvang vaa de verontreíaásing ea de

aanvrezígheid van een verontreiaigingsbroa ín de omgeviag .

Opgemerkt dieat te .~ordea dat de Meek Machttijd tussea het plaat-

sen van de peíibuizen ea de groadvaterbemoastaring, zoals dese is

voorgeschreven in de VPR, aiet in acht ís geaooien . Oabekead is de

invloed op de aaalyssresultatsn van de bij dit oaderzoek gehaa-

teerde (korte)Machttijd .



RISICO'S VOOR VOLKSGBZONDHáID 8N l~ILISt 1

Gezíen de aard en koncentratie van de aangetro!!en verontreiai-

giag ia het grondMater . met aromatea (met aame benzeea) alsmede de

huidige bestemmiag van hst terrein ea de naaste omgeving (garage

ea vooabebouMiag) . zija rásico's voor volkagezondheid en milieu

niet uit te sluiten . l~et name tea aaaziaa van de mogelijkheid van

permeatie van de aromaten door leidingan ea de verspreíding via

het grondMater aaar de omgsvíng geven aaaleidiag tot het nemen van

maatregelen . Op basis vaa de huidige oadsrzoeksgegevens ~ordt daa

ook gaadviseard de verontreíaígíng te verrijderea en zo ia ieder

geval zo spoedig mogelijk de leidingen ts kontroleren .

Voor de aangetoonde veraatrsiniging ín de groad zijn er oas

inzíens geen risiko's voor volksgezondheid ea hat milieu aanrezíg .

Ten aanzíen vaa dsze verontreiniging ~orden sanerángsmaatregelea

dan ook nist nodig gea~Cht. ' ~
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SANERINGSMAATREGELEN
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Uitgangspunten

Bíj het vaststellen van de globale aanpak vaa eventueel te treffen

saneringsmaatregelen is uitgegaaa vaa de onderzoeksgegevens uit

deze rapportage .

In de bodem ís alleen in het mengmonster van boring 7 en 9 een

gehalte aaa minerale olís aangetooad aet bovea de A-~aarde .

Op basis vaa da onderzoeksresultaten ~ordt het niet nodig geacht

maatregelen te treffen voor de grond .

In het grondwater is bij peilbuís 4 een gehalte aan minerale olie

boven de A-waarde aangetoond .

In de overige peilbuizen ís geen minerale olíe aangetroffen . In

peilbuis 4 ás daarnaast een verhoogd gehalte aan aromaten, met

name benzeen aangetroffen . In de overige peilbuizen Mordt een

licht verhoogd gehalte aan aromaten paargenomen .

In peilbuis 15 wordt een verhoogd gehalte aan dichloorethaan

aangetroffen . Ia de overíge peílbuízen is geen verhoogd gehalte

aan dichloorethaan aangetroffen . Aangenomea wordt dat de

verontreiniging aangetroffen bij peílbuia 15 niet in verband staat

met de verontreiniging aangetroffea onder het benzinestation .

Opgemerkt ~vordt dat deze verontreíaígiag in het groadwater ia

westelíjke ríchtíng níet is afgeperkt .

De verhoogde gehalten aangetroffen in het grondwater vormen een

aanleíding voor het treffen van saneringsmaatregelen .

De verontreiniging aangetroffen onder het benzinestatíon kan doo r
x

middel van een grondwateronttrekking worden gesaneerd . Een gevolg

van deze grondwateronttrekkíng zal zijn dat de verontreiaiging met"

dichloorethaan zal worden aangetrokken .

Aanbevolen wordt eerst de omvang van de verontreíniging in het

grondwater rond peilbuis 15 af te perken .

Indien de omvang beperkt fs kan overwogen worden het hieronder

beschreven grondwateronttrekkingssystaem uit te breidea naar

peilbuía 15 .

Ia geval vaa eea aanzíenlijke verontreiniging díeat het grond:

wateronttrekkíngssysteem opníeuw beschouwd te worden .

m. Sea grindkotfer :aanaslegd rondow ds drain kan da to~stromíng

peilbuis S aaar peilbuís á . Ds leagta van d~ draia is ongevee~ ZS

mkt behulg van kea drain og Z a-saEV. Ds drain v~ordt gelegd vaa '
zich rond"peilbuis ~ . Voorgest~ld ~rordt het grond~atsr tn sanersa '

De voornaamste ~rondwaterverontreiní`ia~ea met arcasaten bwinden

Grondwatersanering
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van grondwater verbeteren . Door de slecbte doorlatendheid ~aa kleí

ea veea zal het debiet van de drain geriag zija . Naar verMachting

zal de orde van grootte vaa het debiet road de 1 m3~dag liggen . De

verwachte koncentratie aan totaal aromaten bedraagt 7S ug~l . De

verlaging van de groadMaterstand mag niet te groot Morden ía ver-

band met mogelijke zettingen . Als maxímum toelaatbare verlaging

wordt 1,5 m-mv aangehouden . De groadMaterstandsverlagiag kaa

gekoatroleerd Morden door de drain ía een vsrzamelput te laten

uitkomen en het vater af te pompea met eea aiveauschakelpo~mpje .

Het eventueel optreden van zettingea díeat gskoatroleerd te Morden

door middsl vaa Materpassing vaa NAP-bouttn, zodat zettingea en

evantuele scheurvorming tíjdig gekonstateerd kunnen Morden .

Wanneer een versnelling van de grondratersaneríng gewenst is zal

een groter debiet onttrokken dienen te rorden . . Gavolg zal een

toenemende kans op het optreden van zsttíngen zíjn .

Voor de duur vaa de sanering vordt uitgegaan van 5 jaar .

Naar verwachting zal er geen zuívering nodíg zijn voor het ogge-

pompte water op het riool geloosd vordt . De exakte eisen van het

zuiveríngsschap zijn nog aíet bekend .
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SAMENVATTING, KONKLUSIES EN AANBEVSLINGE N

een oliegehalte aangetoond net boven de A-~raarde .

Het grondwater rondom de mengsmeringtank is verontreínigd met

aromaten (plaatselijk ~C-waarde) .

In het grondwater ter plaatse vaa de afgererkte olietank is een

verontreiniging met 1,1 dichloorethaan aangetroffen .

Samenvatting

In opdracht van Fina Naderland i s door TAUW Infra Coasult B .V . aen

bodemonderzoek verricht ter plaatse vaa het Fina tankstation aan

de GildenNeg 68 te Gorfnchem . Tea tíjde van het onderzoek bevonden

zích op het terrefn een vijftal ondergrondse tanks, taee pom-

peilandaa ea een meagsmeringpomp . Het onderzoek is uitgevoerd in

2 fasea, een verkeaaeade fase en een faae vaaria sen baeld van de

omvaag van de verontreínigingssituatíe verkrsgen is .

Uít het onderzoek is het volgende aaar vorea gekoman :

- De bodem vaa het oaderzoeksterrein bestaat tot 1 m-mv uit matig

grof zand . Daaronder beviadt zich een kleiweeapakkat .

- De grondwaterstand bedroeg ten tijde van het onderzoek circa 1

m -mv. ,, -

- In de omgsving van de mengsmeringatank is zintuiglijk een

olieverontreiniging gekonstateerd .

- In het grondmengmonater van de ontluchting en de vulpunten is

Ia geval van ~ea aanzienlijke veroatreinigíng dieat het groad-

naar peilbuis 15 .

KONKLUSIES EN AANBEVELINGE N

Op basís van de onderzoeksresultatea is te stellea dat het terrein

niet vrij is van verontreinigingen .

Met name ten asnzien van de benzaenverontreiniging in het grond-
r

water ter plaatse vaa de mengsmeringstank zíjn risíco's voór de

volksgezondheíd en milieu niet uít te sluitea . Geadviseerd ~rordt

om zo spoedig mogelijk de leídiagen te kontroleren . Voor de

sanering van deze verontreiniging ís een grondwateronttrekkíng

uitgemerkt . Een gevolg van deze groad~vateroattrekking zal zija

dat de veroatreinigáng met 1,1 dichloarethaan zal ~rordea

aangetrokken . Aaabevalen rordt eerst de omvang van deze

veroatreiaígíng in het groadwater af te perken ea zo mogelíjk eea

verontreinígingsbron op te sporea . Iadian d~ omvang beperkt is kan

overNOgen vrord~a het QroadMateronttrekkíngssyateem uit te breiden

(mengmonster ter plsats~ van~ ds oatluchting ~a de vulpuatén) Mordt

seh Qroadaaneriag og basife van risíco's voor volksgezondheiei e a

iTat betreft d~r aangetoond~: oliekoaceatrati~ in dr grond '

M:teroattrekkingssysteem opaieur beschouvd te Mordea . ~

mflíeu oazes inzíeas ai~t nodf~ gaacht .
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Aanbavolen Mordt om na atperking van de díchloorethaaa

verontreiaígíng de groadvatersaaeringsmaatregelen uit te ~erksa ia

een sanerïngsplan .

Hst is aan ts bevelea alvorens te begianen met saneríngsMerk-

z:amheden de peilbuizen opniauM te bamoasterea ea te analyseren op

aromaten omdat bij het onderhavige onderzoek de week ~achttíjd

tussen het plaatsen en bemonsteren van de peílbuizen aiet in acht

is genomen, Mat mogelíjk enígr iav2oed op de gemeten gehalten kan

hebben veroorzaakt .





~~``~~-~, Bijiage 1, blad 2
---.. ...

INSCHATTING VERONTREINIGINGSSTTUATIE GRONDWATER ( AROMATEN)

-, . ., ,.:-. . ....~



Bijlage 2 . blad 1

TAUW infra Consult B .V.
milieulaboratorium
Deventer, Handelskade 11, telefoon {057001 99760, fax 99761, teiex 495á5 .
Korrespondantiaadrss, Poatbus 479, 7400 Al Deventer.

Projektnummer :31115 .55

Analyselijstnr :so2oó-1

blad 1 van 3

Betreffende : grondmonsters

Projekt : 0 .0 . Fína Gorinchem

Booropdrachtnr . : 4898

Datum monsterneming : 17-07-1989

Datum ontvangst : 18-07-1989

Bemonsterd door : TAUW Infra Consult B .V .

Omschrijving monsters :

I : a .p . 4( 90-150 cm-mv)

II : a .p . 4 (150-200 cm-mv)

III : m .p . 13 ( 90-150 cm-mv)

IV : m .p . 14 ( 0- 50 cm-mv)

V : m,p . 15 (120-150 cm-mv)

~--------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid i I ~ II ( III ~ IV ~ V

--------------------------------------------------------------------------------------

OLIE, BENZINE EN DERGELIJKE VERBINDINGEN

Droge stof t 87.1 7I .1 82.2 95.4 85 . 6

Vluchtige

koolwaterstoffraktie

Niet vluchtige

koolwaterstoffraktie

mg~lcg ds

mgJkg ds

c20

c100

c20

c100

ganoe~:analyses zijtt door 5TERIAB arkend .

c20

c100

~20

c100

~20

~100



Bijlage 'L, blad 1

TAUW Infrs Consuit B .V.
mitieuiaboratorium
Deventsr, Handelskade lt, tekfoon l067001 98780, fax 99761, tekx 495á5.
Korrespondentiesdres, Postbus 479, 7~00 AL Deventer .

A N A L Y S E R E S U L T A T E N Projektnummer :311I5 .55

Analyselijstnr :50206-2

blad 2 van 3

Betreffende : grondmonster

Projekt : 0 .0. Fína Gorinchem Omschrijving monsters :

Booropdrachtnr .: 4898 I : m.p . 7t9 (0-100 cm-mv)

II .

Datum monsterneming: 17-07-1989 III .

Datum ontvangst : 18-07-1989 IV .

Bemonsterd door : TAUW Infra Consult B .V. V .

~--------------------------------------------------------------- --------------------

Analyse Eenheid i I ~ II ( III i IV ~ V

--------------------------------------------------------------------------------------

OLIE, BENZINE EN DERGELIJKE VERBINDINGEN

Droge stof ~ 87.1

Vluchtíge

koolwaterstoffraktie mg~lcg ds c20

Niet vluchtige

koolwaterstoffraktie mgJkg ds 150

Onbekend produkt (kooktrajekt 'C ) ca .230-490

Verwering (matig (~),sterk (~)) ~



Bijla~e 2 . blad 4

S~tple: la Chtnnel : dFtEttar p filenttt: 22q3Si1 4
Acquirtd : ?9-JUN-89 13 :~5 Mttfrod : aFASè~I~AiAi~OliE6i; Operttor :
Cottentt : S~1t}5 iina R~nster ; t~b

val t:s



si~laae a, blaa s

TAUW infra Consult B .V.

milieulaboratorium
Deventer, Handelskade It, tebfoon i06700) 99780, fax 89761, tekx ~49545 .

Korreapondentieadrss, Postbus 479, 7400 Al Deventer .

A N A L Y S E R E S U L T A T E N

Betreffende : grondwatermonsters

Projekt : 0 .0 . Fina Gorinchem

Booropdrachtnr . : 4898

Datum monsterneming : 17-07-1989

Datum ontvangst : 18-07-198 9

Bemonsterd door : TAUW Infra Consult B .V .

Projektnummer :31115 .55

Analyselijstnr :50202

blad 1 van 1

Omschrijving monsters :

I : peilbuis 4 e

II : peilbuis 5

III : peilbuis 14

IV : peilbuis 15 ~

V .

--------------------------------------------------------------------------------------

Analyse I i II ~ III i IV ~ VEenheid i

----------------------------------------------------------------------- .--------------

-0PIASMIDDELEN (Beperkt programma )

Benzeen ug~l

Tolueen ug~l

Ethylbenzeen ug~l

Orthoxyleen ug~l

Meta- en paraxyleen ugJl

Naftaleen ug~l

Het monster bevat tevens meerdere onbekende

C9 aromaten .

Het monster bevat

110 c0 .2 c0 .2 c0 .2

2 .3 c0 .5 1 .1 c0 .5

2 .5 c0 .5 c0 .5 c0 .5

2 .1 1 .3 c0 .5 c0 . 5

11 3.1 0 .9 c0 .5

6 .5 0 .9 c0 .2 c0 . 2

vluchtige koolwaterstoffen en

tevens een vermoedelijk gechloreerde verbinding .

OLIE~BENZINE EN DERGELIJKE VERBINDINGEN

Vluchtige

koolwaterstoffraktie mg~l

Niet vluchtige

koolwaterstoffraktie mg~l

Onbekend pzodukt (kooktrajekt 'C ) ca .

Verwering (matig (f)~sterk (t~))

Aangetoonde componenten :

Benzeen

0 .20 c0 .05 c0 .05 c0 .05

0 .15 c0.10 c0.10 c0 .10

60-220

A22e cp dit blad genoemde analyses zijn door STERIaà erkend .



SijlaQe 2, blad 6

Ss~pfta `~5 CManelt Ti~; S~2ftT ~ Filenatt 21g3áTS3

i~ quirt~ : 21-dii4.-b? T:3b Nethod : C :oRASé~~AiR~OLIESGM Oper :tors
Conents : Suas2 s~nster s ~

x 1Q-? ~ol ts

~a t~ ~s

u1 G
~ Cy O

1 ~ .t ~

4 ~

N ~j

~ J

~ 1

~ ~,

~
;

.~~

Q ~;

N~

~~~

~

C
Q

~ .-

á~



Bi jla,~e 2, blad ~

TAUW Infra ~or,suk B.V.
mffieulaboratorium
Devertter, Handelskads 1 ~, telsfoon l057001 99780, tax 99761, tekx .195~4b.
Korreapondent~eadres, Postbus 479, 7400 AL peventer .

A N A L Y S E R E S U L T A T E N

Betreffende : grondwatermonsters

Projekt : Fina Gorinchem

Booropdrachtnr . : 4985

Datum monsterneming : 04-08-1989

Datum ontvangst : 07-08-198 9

Bemonsterd door : TAUi1 Infra Consult B .V .

--------------------------------------------------------------------------------------
Analyse Eanheid J

Projektnummer :31115 .55

Analyselijstnr :50523-1

blad 1 van 2

Omschrijvíng monsters :

I : peilbuis 30

II : peilbuis 31

III : peilbuis 32

IV : peilbufs 33

V : peilbuis 34

I J II J III J IV ~ V

--------------------------------------------------------------------------------------

OPLOSMIDDELEN (Beperkt programma )

Benzeen ug,~l

Tolueen ug~l

Ethylbenzeen ug~l

Orthoxyleen ug~l

Meta- en paraxyleen ug~l

Naftaleen ug~l

Trichlooretheen (tri) ug~I

Tetrachlooretheen (per) ug~l

Chloroform ug~l

Tetrachloorkoolstof (tetra) ug,l

1,1,1 Tríchloorethaan ug~l

1,1,2 Tríchloorethaan ug~l

Dichloormethaan ug~l

1,1 Dichloorethaan ugJl

2,2 Dichlooretheen u~l

OLIE,BENZINE EN DERGELIJKE VERBINDINGEN

Vluchtige

koolwaterstaffraktie mgfl

Níet vluchtige

koolwaterstoffraktie mg,~I

Alls op dit blad gsnoemde analysa aijn áoo :

c0 .2 0 .43 0.25 0 .56 2 .3

~0 .5 ~0.5 1 .5 0 .62 0 .84

0 .83 c0.5 0.79 c0 .5 0 .65

1.3 2.3 0.88 0 .70 0 .94

3.1 c0.5 1.9 1.4 2 .6

~0 .2 c0.2 ~0.2 ~ c0.2 ~0 . 2

Q ,.. cl cl

~l ~l ~l

~1 ~l Q

~1 ~1 cl

~1 cl cl

~l cl ~l

~2 c2 ~2

L1 ~ ~1 ~1

Q ~1 ~1

L0.05 L0 .05 c0 .05 ~0.05 c0 .05

t0 .10 c0.I0 c0 .10 c0.10 c0 .10

STERIAD erkend .



sijlage 2, blad 8

TAUW tnfra Consult B .V.
milieulaboratorium
Deventer, Handelskade 11, telefoon 1057001 99760, fax 99761, teNx 49545 .
Korrespondentiesdres, Postbus 479, 7100 Al aeventer .

A N A L Y S E R E S U L T A T E N

Betreffende : grondwatermonsters

Projekt : Fina Gorinchem

Booropdrachtnr . : 4985

Datum monsterneming : 04-08-1989

Datum ontvangst : 07-08-1.98 9

~ Bemonsterd door : TAUW Infra Consult B .V .

Projektnummer :31115 .55

Analyselijstnr :50523-2

blad 2 van 2

Omschrijving monsters :

I : peilbuis 35

II : peilbuis 36

III : peilbuis 15

IV . -

V .

--------------------------------------------------------------------------------------
Analyse Eenheid i I ~ II ~ III r IV ~ V

--------------------------------------------------------------------------------------

OPLOSMIDDELEN ( Beperkt programma )

Benzeen ug~l

Tolueen ug~l

Ethylbenzeen ug~l

Orthoxyleen ug~l

Meta- en paraxyleen ug~l

Naftaleen ug~l

Trichlooretheen (tri) ug~l

Tetrachlooretheen (per) ug~l

Chloroform ug~l

Tetrachloorkoolstof (tetra) ugJl

1,1,1 Trichloorethaan ugJl

1,1,2 Trichloorethaan ug~l

Dichloormethaan ug~l

~ 1,1 Dichloorethaan ugJl

1,2 Dichloorethaan ug~l

OLIE,BENZINE EN DERGELIJKE VERBINDINGEN

Vluchtige

koolwaterstoffrakties mg~l

Niet vluchtige

koolwaterstoffraktie mg,l

~0 .2

~0 . 5
1 .4

2 .1

7 . 0

c0 .2

~0 .2

c0 .5

L0 .5

c0 .5

0 .51

~0 . 2

c0 .05 s0 .05

~a.lo ~o .lo

Alle op dít blad genoec~da analys~s zijn door STERLAB erkend .
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Bijla~e 3, blad 2

TrabN t : RN~eunti~rwdnn vew twe ~ rr~n rn !uM

l Graid )~ f ~ d~ ~)

~~

G (Utroom)

Í ~ f"~`~
Cu [kav .d

~ Zn I:ink)
j At fartwn )
i ~ ludmiunp

~ ~k~)
PO (bal)
F pwor)

e .~ .w.nba.r"R~

so . 21.
to .t
ts .o,ea .M
so . t .S tz~ . M
t s . os tl . t q
O .a . 0.007 M1 . 3N)
02 . 0.0017 (!L .1~
SO .I ~ N
t75 . t3L

qM~r~rtdward.n voa zww n~larn. anMn er

tY~or kmrrn veor aIM prondioon~n wad~n
er.k.b nMt a voa .Nc .rnwr Op~r.n
talhuM. N d~ ionew4 wdt dn nMr~niRVaard~
~1tr~yt~ q..t~e ..n n.r rnunt~nw a) .rva

p~rqw~hí~ ~lulunpí~woí~A wRUan Mt
~ ninrar bweadwn nr1

wt doorirwi~ aNnr drln t)un ewoldvn ao Mt
taw drooqp.wt~At Nn d~ O~aerd.
dida Mt orpar~Yehn stotp~rWU wM wnta~n
~ ~qpMpntap~ plwlwrliw . OMeoNtAn Cq

~ M11o1~N droo00~ van d~ proM.

u1: t.~i0ra.e Yod~nsarweMi lall. a . noNrteM t9M

T~ON 2: Ibbnmi.w~~rdnn wr.A~ rteeg~elr wOktdMqM

sra craawsar oveewwhp.n

. niuau s.a ny Nn nr e..M.miq tran ve.d .Nam.

- tafaa O,t mp PA trmrdpnbi~dwt ~bMdMt Itxrrn YpN~ ~ rwM~
poual tosfa~t) 3.0 mp PA idd- An v~

~
at]n

- wtaat t SO mpA In p~bMd~n mrt mviM~ bMnrioadMip

. bromidAn ,, 0 .3 mpA laortrn wn naun heq~w ward~n voa

- cnbrid~n 100 mpA ~tart ~n brak yroidMaAr)

- tluori0~n O.s npA

- ammoniuen. 2 nq NA 2arWq~Oi~d~n
wrbnduq~n to np NA kYf ~n vMeH

yn0i0~n

Uh: tal0raad 8od~nwrrrinp pK ~ . ewNnbr tY~

t.ON 3 : Refnnnti~wn~rd~n vasr a9~niKM vrrbNtárqnn fn Orord

sta fi.r.nMxiw~rd. vw n~ a1

~) G~Mloy~rrerdrr toolwtlusteM~n ~n N . 0- 2 N . 2- 30 H . 90-10 0

Ch011f1Ntlf~N trfMMf~

M:achborcyobhuunrr, ~plMp) 0,2' 0.t at H' 3 '

tandrin

atruhba~thaan ; tMtaenboenMAYn; (ypAa 0~' 0,1 : H' 3 '

trKhboranaan : trichba~tM~n;

ItiClf100mrMhaan .

PCB )N1PAC nurm~rs 20An S~ (yOAip) 02' 0.1 z M' 3 '

el~IOOrpropNn ; tMnehlow~thnM' '
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Bijlage 4, blad 1

Berekende referentiewaarden op basis van : LUTUH: 0.4

Hurcus : 1 . o

ZWARE METALEN, ARSEEN EN FLUOR :

Chroom (mgJkg) 51

Nikkel (mgJkg) 10

Koper (mgJkg) 16

Zink (mg~kg) 53

Arseen (mgJkg) 16

Cadmium (mgJkg) 0.42

Kwik (mgJlcg) 0.20

Lood (mg~kg) Sl

Fluor , ~ (mgJkg) 180

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorcyclohexaan ; endrin

tetrachloorethaan ; -methaan

trichlooretheen ; -ethaan ; -methaan

PCB (IUPAC nummers 28 en 52 )

chloorpropeen ; tetrachlooretheen

hexachloorethaan ; -butadieen

heptachloorepoxide

di- ; tri- ; tetra- en hexachloorbenzeen

mono- en dichloornitrobenzeen

aldrín ; dieldrin ; chloordaan ; endosulfan

trifluralin; azinfos-ethyl ; -methyl

disulfoton; fenitrothion ; triazolos

parathion (en -methyl )

PCB (IUPAC nummers 101,118,138,153 en 180)

(ugJkg) 0 .20

(uglkg) 2 . 0

DDD, DDE, pentachloorfenol (ug~kg) 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFE N

naftaleen ; chryseen (ug~kg) 2.0

fenantreen, antraceen, fluorantreen (ug~kg) 20

benzo(a)pyreen

benz(a)antraceen (mgJkg) 0.20

benzo(k)fluoranteen ; indeno{1,2,3cd)pyreen (mg~kg) 2 .0 ~

benzo(ghi}peryleen

MINERALE OLI E

- totaal (mBlkg)` 1Q

octsatt, heptaan (m8ikg) 0 .20



BijlaQe 4, blad 2

Berekende referentiewaarden op basfs van :

ZWARE METALEN, ARSEEN EN FLUOR :

Chroom

Nikkel

Koper

Zink

Arseen

Cadmium

Kwik

Lood ,

Fluor

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorcyclohexaan ; endrín

tetrachloorethaan ; -methaan

trichlooretheen ; -ethaan ; -methaan

PCB (IUPAC nummers 28 en 52 )

chloorpropeen ; tetrachlooretheen

hexachloorethaan ; -butadieen

heptachloorepoxide

di- ; tri- ; tetra- en hexachloorbenzeen

mono- en dichloornitrobenzee n

aldrin ; dieldrín ; chloordaan ; endosulfan

trifluralin ; azinfos-ethyl ; -methyl

disulfoton ; fenitrothíon ; triazolos

parathion (en -methyl )

PCB (IUPAC nummers 101,118,138,153 en 180 )

DDD, DDE, pentachloorfeno l

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ; chryseen

fenantreen, antraceen, fluorantreen

benzo(a)pyreen

benz(a)antracee n

benzo(k)fluoranteen ; indeno(1,2,3cd)pyreen

benzo(ghi)peryleen

MINER~4LE OLIE

totaal

octaan, heptaan'

LUTUM: 49 .4

HUMUS: 7 . 0

(mg~lcg) 149

(mg~lcg) 59

(mg~kg) 49

(mg~icg) 209

(mg~lcg) 38

(m8~8) 0 .89

(m8~8) 0 .38

(mgJkg) 106

(m8~8) 817

(ug~kg) 0 .70

(u8~8) 7 . 0

(u8~8) 7 0

(ugJkg) 7 . 0

(u8~8) 70

(m8Ik8) 0 .70

(m8Ik8} 7 . 0

tm8~á) 3g ~
(m8Ik8} ' O . 7C)



Bijlage 4, blad 3

Berekende referentiewaarden op basis van : LUTUM: 45 .4

HUMUS: 29 . 0

ZWARE METALEN, ARSEEN EN FLUOR :

Chroom (mg~kg) 141

Nikkel (mg~kg) 55

Koper (mg~lcg) 60

Zink (mgfkg) 230

Arseen (mg~kg) 45

Cadmium (mgJkg) 1 .33

Kwik (mg~kg) 0.40

Lood (mg~kg) 124

Fluor ' ~ (mg~kg) 765

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorcyclohexaan ; endrin

tetrachloorethaan ; -methaan

trichlooretheen ; - ethaan ; -methaan

PCB (IUPAC nummers 28 en 52 )

chloorpropeen ; tetrachlooretheen

hexachloorethaan ; -butadieen

heptachloorepoxide

di- ; tri- ; tetra- en hexachloorbenzeen

mono- en dichloornitrobenzeen

aldrin ; dieldrin ; chloordaan ; endosulfan

trifluralin ; azinfos-ethyl ; -methyl

dísulfoton ; fenitrothion ; triazolos

parathion (en -methyl )

PCB (IUPAC nummers 101,118,138,153 en 180)

(ug~icg) 2 .90

(uglkg) 29 . 0

DDD, DDE, pentachloorfenol (ug~icg) 29 0

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen; chryseen (ugJkg) 29 . 0

fenantreen, antraceen, fluorantreen (ug~kg) 290

benzo(a)pyreen

benz(a)antraceen (mg~kg} 2 .90

benzo(k)fluoranteen ; indeno(1,2,3cd)pyreen (mgjkg) 29 .0

benzo(ghi)Peryleen

IiINERALE OLIE
totaal (m81k8? 143

octaan, heptaan (mgJkg) ~ .90
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~ INLEIDING

Op 31 mei 1990 is door de firma Slot, Gildeweg 68 te

Gorinchem telefonisch opdracht verleend aan Heijmans

Milieutechniek B .V. uit Rosmalen voor het uitvoeren van ee n

saneringsonderzoek en daaruit voortvloeiend een

saneringsvoorstel met bijbehorende offerte .

Een en ander naar aanleidïng van de rapportage over het

bodemonderzoek Fina Tankstation, Gildenweg 68 te Gorinchem

(rapportnr . : 3111555) van TAUW Infra Consult B .V .

,~ Veldwerk

-Uitgevoerd 7 en 14 juni 1990 .

-Grondboringen: Gb H I tot 4 m-maaiveld

Gb H II tot 1~ m-mv

Gb H II a,b,c, tot 1,60 m-mv

-Peilbuizen: Pb H I, filter op 4 m-mv

Pb H II, filter op 1,5 m-mv

-Zintuiglijke waarnemingen : - Gb H II, Gb H II a,b,c minerale

olie verontreiniging tot op

veenpakket (1,5 m-mv )

- Pb H II lichte minerale olie

geur bij bemonstering

grondwater .

-Monstername : -grond uit Gb H II van 1- 1,5 m-mv

(codering 03550923 Gb H II - 100 - 150)

-grondwater uit Pb 4 en Pb 15, onderzoek TAUW

-grondwater uit Pb H I en Pb H I I

(coderingen 03550923 Pb 4-1, Pb 15-1, Pb H I

en Pb H II )

MvD~ I C~ 1318 2



~ ANALYSES

-Grondmonster : 03550923 Gb H II -100 -150, minerale olie g .c .

en VOX

-Grondwatermonsters : 03550923 Pb 4-1, totaal aromaten

Pb 15-1, VOX

Pb H I, VOX

Pb H II, minerale olie g .c .,

totaal aromaten en VOX

-Analyses uitgevoerd bij een onafhankelijk laboratorium, te

weten Biochem Sterlab te 's-Hertogenbosch .

~ RESULTATEN

-Herbemonstering Peilbuis 4 heeft een aanzienlijk kleinere

aromatenverontreiniging aangetoond met met name benzeen (bij

TAUW-onderzoek : 110 ~g~l ; nu : 14,5 ~Cg~l . )

-Bemonstering Pb H I en herbemonstering Pb 15 heeft qeen VOX-

verontreiniging aangetoond (waaronder dichloorethaan) . (In

het TAUW-onderzoek 11 ~g~l )

-t .p .v . ondergrondse opslagtank voor afgewerkte olie is een

nog niet eerder aangetroffen olieverontreiniging aangetoond

(zie tekening )

-de omvang (horizontaal en verticaal) is niet scherp

vastgesteld. De omvang wordt geschat op 20 m2 en diepte tot

2,5 meter (tot het veenpakket) .

MvD~IC~1318 3



;,~ CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN SANERING

In het door TAUW Infra Consult B .V . uitgevoerde

bodemonderzoek is t,p .v . de showroom een

aromatenverontreiniging geconcludeerd .

Het saneringsonderzoek toont een aanzienlijk kleinere

verontreiniging met aromaten aan . Toch wordt aanbevolen hier

een onttrekkingssysteem te plaatsen .

Verwijzend naar de tekening in de bijlage en naar brief

MK~IC~068 van 2 juli 1990 wordt t .a .v . de lichte grond-

waterverontreiniging bij de showroom het volgende aanbevolen :

- ca. 15 m drain op 1,5 m-mv .

- pompput met onderwaterpomp, afvoerleiding op riolering

incl . debietmeting t .b .v . sanering van het grondwater .

- instandhouden onttrekkingssysteem gedurende ca . 52

weken .

T .p .v . de garagefondergrondse opslaqtank afgewerkte olie is

een grondverontreiniging aangetoond met een oppervlakte van

ca . 20 m2 .

Ten aanzien hiervan wordt voorgesteld :

ontgraven van ca . 55 m3 grond

matig tot sterk verontreinigde grond afvoeren en

reinigen

classificering d .m .v . monstername ten tijde van

ontgraving

aanbrengen onttrekkingssysteem, t .b .v . sanering

grondwater, zoals t .p .v . de showroom is voorgesteld .

MvD~ I C~ 1318
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BIJLAGE 3

TOELICHTING TOETSINGSRADER IBS



r

~oelichtfng toetsinaskader IBS .

De analyseresultaten worden gerelateerd aan de toetsingstabel

voor de beoordelfng van concentratieniveau'a van de diverse

verontreiniginqen in de bodem (qrond en qrondwaterj uit de

leidraad Bodemsanering (Ministerie van V .R .O .M., afl . 4, november

1988) . In deze toetsingstabel is onderscheid gemaakt in drie

indicatieve richtwaarden, te weten :

- A-waarden : referentiewaarden : gemiddelden van mogelijke

achtergrondconcentraties (van nature aanwezig in

de bodem) of, bij milieuvreemde stoffen,

detectiegrenzen . De waarden kunnen worden

beschouwd als fndicatieve concentratieniveau's,

waarboven wel en daaronder niet sprake is van een

aantoonbare verontreiniging . De referentiewaarden

kunnen worden berekend m .b .v . de tabellen 1, 2 en

3, waar tevens de waarden voor een standaardbodem

staan vermeld .

- B-waarden : toetsingswaarde, waaronder qéén en waarboven wel ,~~,

een (nader) onderzoek gewenst is . Een nader

onderzoek wordt op korte termijn gewenst geacht ~

als de aard, plaats en concentratie(s) van de

verontreinigde stof(fen) dusdanig zijn, dat er

sprake is van een risico van blootstelling aan

mens of milieu .

C-waarden : toetsingswaarde, waarboven het noodzakelijk is om

op korte termijn tot een saneringsonderzoek en

beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van

sanerende maatregelen te komen . Wordt daarentegen

de toetsingswaarde G niet overschreden, dan is,

althans in het kader van de interimwet

bodemsanering de uitvoering van een sanering-

(sonderzoek) veelal niet urgent. `



De urgentie van (nader) onderzoek respectievelijk

saneringsonderzoek c .q. sanering wordt niet alleen bepaald doór

het feit dat de aangetroffen concentratfes van verontreinigingen

één of ineer toetsingswaarden al dan niet overschrijden . Bij de

urgentiebepalfng van (verdere) aanpak van een

bodemverontreinigingsgeval worden naast de aard en concentraties

van stoffen ook de lokale verontreiniqings-situatie alsmede het

gebruik van de bodem ter plaatre beschouwd .

Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de

aantastinq van het milieu moet dan ook gebaseerd zijn op een

integrale beoordeling van bovengenoemde aspecten . Aan de

richtwaarden zoals vermeld in de toetsinqstabel mag dan ook geen

absoluut waarde-oordeel worden geqeven .

i
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Tabet l : Mfenntiewss~ voor twen n~etaten, ersMn en Ilua

Stoi

aROND
Imp~kp drope stofl

serekeninpcwijzt Stenda~rdDodem
M ~ tOrl ~ ?5 )

Ct IChrOOm) SO ~ 2l IO~D
Ni Inikket) 10 ~ l f5
pr(koper) t5 .0,6(l;M) p6
Ziizink) 60~ t,51?L ;H) 140
Aslerseen) 15~O,ttl{H) ?p
Cdtcadmium) 0,~40,00)1l{aH) 0,8
Hp (kwik) 0.? ~ 0,0011(?la Hl 0.3
PD (loodl 50 ~ L{ H !5
F lfluor) 175 ~ 13l 5~00

ad tabel 1 :

ORONDWATE R

{ypA )

t

15

t5

150

10

1,5

0,05

15

De referentiewaarden worden afhankelijk gesteld van het

lutumgehalte (L) en~of het organisch stofgehalte (H) .

Lutumgehalte is het gewichtspercentage minerale bestand-

delen kleiner dan 2 um, betrokken op het totale droog-

gewicht van de grond .

Voor grondwater in de verzadigde zone zijn de zeferentie-

waarden onafhankelijk gesteld van de .grondsoort .

Tabst 2 : Itsisrentiswaarden overipe enorpanischs verDindinpe n

Stof Grondwater

nitrast 5,6 mpN.~

fosfaat O,a mgP~zandpebieden

(totaa~fosfaatl 3,0 mpP~kls~ .enveenpebicde n

sutfaa: 150 mprl

Dromiden 0,3 mp~

t1,loriden IOD mp~
fluoriden 0,5 mpn
~mmonium ? mp N" zsndpebieden

verbindinpen IO mp N.Ikk~.envetnpeb~eden

ppmerkinpen

ter bcscherminp ven voedsetarme

pebicden kunnen lspere waarden versist

iij n

in pebisden met mariene beinvloedinp

komen van nsture hopere waarden vpor

lzout en Drak prondwater)
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tt~bd ~ . t~r.r~WwtarMn t~or t~tnlttAt n~AFnAMytn tn pen!

Auftr~wtarOt WJ 1tMs

:td MQtnitdit ted tN . ~0 )

~? WhttoQtr~rOa ~oolwtttrstdhn t n

tlwlintcRtrsa ramnttn.

11extChloor~lohtxti n ;

~ndrin

per ttotminder dt n

~ttrtchloortthatn ; tetrtchloormethttn ; 1 pp~kQ drope stot '

trichloorethttn ; triMloorttheen ;

trichloom~ethatn

PCB IUPAC nummert ?8 en 5?

eh{oorpropeen ; ~trtchloOrttMen ;

hezachtoorethsan ; heztchloorbuuditen ;

Atpttch{oorepozide ; dich{porbenteen ;

trichloorbenzeen ; tetrachloorbenzeen ; per stot minder da n

ftezachtoorpertreen ; monocl,loornhrobenreen ; 10Nprkp drope stof

dichloornitroDeniten ; tldrin ; dieldrin ;

Mloordtan, tndosuMan; trif~uralin ;

siínfos-methyl ; tzínfostthyl ; disuMoton ;

fenitrothion; parathion (tn-tnethyq ;

tritzOf0 5

PCB IUPAC nummers 101,118 .136 .153 en 180

DDD. DDE, penuch{oortenol per sto' minder dan

10GvB~p droge sto t

b) Polycyclischetromttischekoolwttartoffs n

rrsha~een, chryseen per stot minder da n
10 Ng4g droge stot

fe~anlretr,, tntraceen, fluoranteen per stot minde~ der ,

ber,zofa fpYreen 100 Ngrkg droge atof

benz(a)antraceen pe' etot minder da n
1 mpkp drope sto`

benzo(kMi~oranteen ; indenor7,?.3,cdlpyreen pe~ etotminder da n

Derizo(ghílperyleen 10 mplrg droge sto t

t) Mmeralt olie

totaa' mmde~ dan
5G mprkp droge sto l

octaan . heptaa~ minder da n

t mg tcQ drope sto f

' of detectieg~ens ind~en deze Aope~ is dàn de tanpegeven wasrde

.W
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Certificaatnummer : 0254~2377

Blad : O1 van 03

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepers~j l

Project . Stibk Gorinchem
. Slot

Monsteromschrijving :

Grondwater

i . Kode o3550923 Pb i4-i

2 . Kode 03550923 Pb i5- 1

Aangeleverd d .d . : 7 juni i99o

Analyseresultaten :

Betreft :

Kode Biochem :

Vluchtige aromaten :

Benzeen ( ug~l )

Tolueen ( ug~l )

Ethylbenzeen ( ug~l )

Xylenen ( ug~l )

Totaal aromaten : ( ug~l )

~,I.,Ft,:t ,
Rl rfiRllR

Brochcm ts in~cschrcven in hct Aerlab registcr
vnor lahoratona ondcr nr 6 voor geMcden zoals
nsdcr omschrcvcn rn dc erkcmm~ g

Brochcm 8~'
i.ocncndclscwcg 1 1
3~'? BG ' s-Hcnoecnhosch

Bicxhcm Zecland B~'
Marijkclaan ? 9
4~(11 G11'crsckc

Heijmans Milieutechniek b .v .

T .a .v . Dhr . H . Lucius~W .Kerkhof

Greafsebaen 13

5248 JR Rosmale n

's-Hertogenbosch . 2~ juni 1990

1. 2.

90060829 90060830

14,5
~ 0,5
~ 0, 5

i,25
16,0

Clacs van Rutivcnstraat :
Posthus 1171 2(Ktl BD Haarlcm - .-' ~

íKhcm Analytrcal B~' ;



ANALYSE-CERTIFICAAT

Certificaatnummer : 0254J2377

Blad : 02 van o3

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepersjj l

Project : Stok Gorinchem

Monsteranschrijving :

Grondwater

1 . Kode o3550923 Pb 14-1

2 . Kode 03550923 Pb 15-i

Heijmans Milieutechniek b .v.

T.a.v . Dhr . H. LuciusjW .Kerkhof

Greafsebaen 1 3

5248 JR Rosmale n

's-Hertogenbosch, 27 juni 1990

Aangeleverd d .d . : 7 juni 1990

Analyseresultaten :

Betreft: 1. 2.

Kode Biochem : 90060829 90060830

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen :

1 .1 .-Dichlooretheen ( ugjl )

Dichloormethaan ( ugJl )

1 .2 .-Dichlooretheen ( ugJl )

Trichloormethaen ( ugjl )

1 .1 .2 .-Trichloorethaan { ug~l )

Tetrachloormethaan ( ugJl )

Trichlooretheen ( ugjl )

Broomdichloormethaan ( ugjl )

1 .1 .2 .-Trichloorethaan ( ugfl )

Chloordibroommethaan ( ugjl )

Tetrachlooretheen ( ugjl )

Tribroommethaan ( ugjl )

1 .1 .2 .2 .-Tetrachl .ethaan ( ugjl )

Tot . vl . gehal . koolw . ( ugjl )

c 1,0

c 1 .0

c 1,0

c 1,0

c 1,0

c 1 .0

t 1,0

t 1,0

t 1,0

c 1,0

c 1,0

c 1,0

t 1,0

c 1, 0

QL .111f1Eri

B~ ~TF.RLIR

Brochcm is mgexhrcven in het sterlah register
vrtnr lahoratona onder nr 6 voc,r geMeden zuah
nadcr omxhrcvcn in dc crkcnning

Brochcm B ~'
Mocncndclscwcg I 1
5 :22 BG 's-Hcrtogcnbosch
Tckfoon 073-21964~ Tclcfas 073-21R111

Brochcm Zccland B4' ~`'rJ~~m Anaiyucat BV

Mari~lclaan 39 Clac~ ~an Rucvcnstraat 2
IAt11 G1 1'crschc Posthus 1171 Z(U1 BD Haarlcm

Tclcfcan01131-1431` Telc(ax0113t-3tt5 T.t~r.,. .,.n~„~r.~,~ -.-, . --- -----



Certificaetnummer : 0254~237?
Blad : 03 van 03

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepers~j l

ANALYSESOORT ANALYSEMETHODE

Heijmans Milieutechniek b .v .
T.a .v . Dhr . H . Lucius~W .Kerkhof

Greafsebean 13

5248 JR Rosmale n

's-Hertogenbosch, 27 ~uni 1990

AOMS Vluchtige aromaten vPx e85-10 : Gaschrom . FID det . purge and trap
GHAS Vluchtige gehal . kw . VPR C85-12 : Gaschrom .,ECD det .,purge and trap

Q~ 4l .IFIEii

Bl ~7ï.RL~ R

Brochcm i~ ingeschreven in hct sterlab register
voor lahoratorie ondcr nr 6 voor ~chicdcn zoal~
nadcr omschrcvcn in dc crAenning

Biochcm B~' B~ochcm Zccland B~' Buxhcm Anahucal B~'
Kocncndclscwc ll , ~(r Mari~l:clean ;4 C'lecsvanRwvcnstraat . ~
5222 BG 's-Hcrto~cnhosch 4401 G1 1'crxAc Postbus 1171 20(t] BD Haarlcm ~i-
Tclc(oon073-219M15 Tclcfax0~3 .21R711 Tclc(nonOlli1 .14At; TclcfaY(Il1it-i115 Trlr(nr~nfl~i.U~7~~ T .t,.t~ .rn :-a,~,a~
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,

ANALYSE-CERTIFICAAT

INGEKC)MEN

c .c' 2 5 JUh'i ~99 0
D :v . W ~ W

Certificaatnummer : 0254~2372

Bl ad : Ol van 02

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepers~j l

Project : Slot Gorinchem

Mbnsteromschrijving :

Grondwater

1 . Kode 03550923 Pb H 1

2. Kode 03550923 Pb H I I

Aangeleverd d .d . : 14 juni 1990

Analyseresultaten :

Betreft :

Kode Biochem :

Minerale olie G .C . ( ug~l )

V .O .X. ( ug~l )

Vluchtige aromaten :

Sen2een ( ug~l )

Tolueen ( ug~l )

Et?~~~lbenzeen ( ug~l )

Xylenen ( ug~l )

Toteal aromaten : ( ug~l )

uta~tritn
Bl ~TZ I:i.~F
Brcichrm rs mgcxhrc .cn in hci qerl~b rc~isrcr
vctio~ i~hc~ratoná ondcr nr b voor EcMedcn zual~
nadc~ .~rnuhrc~cn in dc crlcnnmF

Bwch.~m B~'
1t.rn.~ ..Arlarr~rc 1l

ilesijmans Milieutechniek b .v .
T .r~ .v . Dhr . H . Lucius
Gre~afsebean 1 3
5~8 JR Rosmalen

's~-Hertogenbosch, 22 juni 1990

1. 2.
9ocr~1623 9006162 4

c 100

0,60
0,78

c 0,5

2 .5
3 .9



` ADV~ESBUREAU EN LABORATORIU M

ANALYSE-CERTIFICAAT

Heijmans Milieutechniek b .v .

T.a .v . Dhr . H . Lucius

Greafsebaen 1 3

5248 ~t Rosmalen

Certificaatnummer : 025~12372
Blad : 02 van OZ

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepers~j l

ANALYSESOORT ANALYSEMETHODE

------------ --------------

's-Nertogenbosch, 22 juni 199 0

AOMS Vluchtige aromaten VPR C85-10 : Gaschrom . FID det . purge and trap

MNES Minerale olie G .C. xEN 6673 : GC-FID detectie, tetraextract

VOCS V .O .X. NEN 6401 : Microcoulometrisch,purge and trap

0

Ql V.lft[fi

Hl ~TERL~ R

Brochem is ingcschrcven in hci perlaD register
voor talwratona ondcr nr 6 vocx gcbicdcn zoals
nadcr omschrevcn in de crl:enning .

Biocbcm B~' Buichcm Zcctand 81' Binchcm Anah~tical B~'

Manikclaan 39 Clacs van Ruvvcnstraar '
e- .. .~ . . . e :~~~xr~~Qnl.l~srinm



ADVIESBUREAU EN LABORA`TORIUM -

ANALYSE-CERTIFICAAT

Certificaatnummer : 0254~2371

Blad : 01 van 02

Kontaktpersoon : Ir. P . Schepers~j l

Project : Slot Gorinchem

1Konsteromschrijving :

Grod

1 . Kode o3550923 Gbx I1-106-150

.

Heijmans Milieutechniek b .v .

T .a .v . Dhr. H . Lucius~W .Kerkhof

Graafsebaan 1 3

5248 JR Rosmalen

's-Hertogenbosch, 22 juni 1990

Aangeleverd d .d . : 12 juni 1990

Analyseresultaten :

Betreft: 1.

Kode Biochem: 90061187

Droge stof ( x ) 81,5

Minerale olie G .C . ( mg~kg ds ) 10000

V .O .X. ( mg~kg ds ) c 0,10

Ql'ALIFIED

81' SFEItIAR

8iochcm is ingcschreven in het aterlab register
voor laboratoria onder nr . 6 voor gebieden zoals
nadcr omschrcvcn in de erkenning .

8iochcm B V Biochcm Zccland BV `..~.~~Biochem Analytiwl B V ,

Koerrcredclscweg 11 Marijkelaan39 t:laes van Ruvvenstraat 2 ~

5222 BG 's-Hcrtogenbosch 4401 G1 Yerseke Postbus f T71 2001 BD Haarlem "~'
...-,- .--,,..~ .. .,. . .~ ...- .-,-- .... . . . . .... . . ~ . ~ ,, . .~ . . . . ., . ..- .- .- . ., . ., . , .,~ T-'-~---,,,, , .,,,,, T-~- .-~, .,, ,~;,,~



AflVIESBUREAU EN LABORATORIUM ~

ANALYSE-CERTIFICAA T

Certificaatnummer : 0254~2371

Blad : 02 van 02

Kontaktpersoon : Ir . P . Schepers~j l

ANALYSESOORT ANALYSEMETHODE

's-Hertogenbosch, 22 juni 1990

DROR Droge stof NEN 5747 : Gravimetrisch, droogrest 103oC

MNER Minerale olie G .C . NEN 6673 : GC-FID detectie, tetraextract

VOCR V .O .X. NEN 6401 : Microcoulometrisch,purge and trap

Qt..Alas-tEn
Bl ~iERL~R

Biochcm is ingeschreven in'het sterVb register
voor taboratoria onder nr . 6 voor gebieden zoals
nsdcr omschrcvcn ín de erkenning .

Heijmans Milieutechniek b .v .

T .e .v . Dhr . H . Lucius~W .Kerkhof
Graafsebaan 1 3

5248 JR Rosmalen

.

Biochcm B V Biochcm Zecland B V Biochem Analytical B V ,
Kcencndclseweg t t Marijkelaan 39 Clacs van Ruyvenstraat 2 R

5222 BG 's-Hertogcnbosch 4401 GJ Ycrseke Postbus 1171 2001 BD Haartcm ~t'
...-~-~-- . .~~ . . .,., .~ ~- .-~ . . .... . .. . .... . . ..~ ~ . - .. . . . . . . . . ., ...- .-~-- ,. . ., . ~ . .~ T-'-~--- .,,, , .,..,,, T- .-~. ..,.,, ,,,,,~



GO 90 . 1804 (,~ (~ (~ (~ --~ o~n~e
02 .08 .90 .011 WvdK~AK

technische
milieudienst

Yan : Afdeling Bodem en Afvalstoffen
~an :~~feling Nandhavin g

Betreft : saneringsonderzoek Gildeweg 68 te Gorinche m

Naar aanleiding van het door Heymans Milieutechniek uitgevoerde sanerings-
onderzoek op bovengenoemde lokatie, deel ik u het volgende mede .
Uit herbemonstering van de peilbuizen die zijn geplaatst in het orienterend
onderzaek blijkt dat de gevonden gehalten aan aromaten en chloorhoudend
oplosmiddel ( VOX) nu aanzienlijk lager zijn . Een mogelijke verklaring hiervoor
is de hogere temperatuur tijdens de monstersname, het wel of niet diverse
malen afpompen voor monstername en de methode van monstername .
Voor wat betreft de grondwatersanering nabij peilbuis 4 mengsmering-tank)
heeft deze uitslag geen invloed . Geadviseerd wordt de mengsmering-tank inwen-
dig te laten reinigen en te verwijderen . De drainage dient zoals reeds eerder
geadviseerd voor een mijns inziens zo snel en doelmatig mogelijke sanering
aangebracht te worden in de hierdoor ontstane put en het verlengde daarvan .
De aanpak van de verontreiniging rond de afgewerkte olietank dient eveneens op
de hierboven omschreven methode t~ geschieden . Hierbij dient zoals in de
rapportage staat vermeld ca . 55 m grond te worden ontgraven .
Overigens wordt in de rapportage vermeld dat na herbemonstering van peilbuis
15 geen VOX is aangetroffen in het grondwater .
Wat echter niet vermeld staat is het verhoogde VOX-gehalte (23ug~1) in de
nabij peilbuis 15 gelegen peilbuis H II (zie bijla e analyse-certificaat nr .
0254~2372 uit de rapportage Heymans d .d . juli 1990}g . Uit toetsing van dit
gehalte aan het gehalte aan alifatische chloorkoolwaterstoffen (totaal) uit de
toetsingstabel uit de Leidraad Bodemsanering blijkt dat het gehalte tussen de
B- en de C-waarde ligt . Mijns inziens zijn de eigenschappen van deze stoffen
zodanig dat zij gesaneerd dienen te worden . Door middel van de grondwateront-
trekking zal de verontreiniging met chloorhoudend oplosmiddel eveneens verwij-
derd worden . Gezien het feit dat de VOX-verontreiniging waarschijnlijk afkom-
stig is van de wasplaats dient de ligging van de drainage zoals op de tekening
staat aangegeven aangepast te worden .

Het onttrokken grondwater dient op VOX (zowel totaal als individueel) onder-
zocht te worden . Voor het water op het riool geloosd kan worden dient er
vermoedelijk een zuivering plaats te vinden . Het Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden waarbij een lozingsvergunning aangevraagd dient te worden
zal een en ander beoordelen .
Voorts acht ik het nodig dat de afdeling Bodem en Afvalstoffen van de TMD
gedurende de sanering kontrole uitvoert .en kennis neemt van de eindrapportage
waarin de uitgevoerde werkzaamheden zijn vastgelegd .

, Dordrecht~ 15 augustus 199 0

~ ~
W . van der Kraan
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B Vli1LIIllTI SRAPPOR'r

arond- en qroadxatersanering

Garage Slot

ailden~eg 68 Gorinches

Opdrachtgevers

Automobielbedrijf P . Slot en Zn . B .V .

Locatie s

Gildenweg 6 8
4204 GJ GORINCHEM

Uitvoering :

MOURIK GROOT-AMMERS B .V.

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

Uitvoerder :

J . Steenvoorde

Rapportnummer ;

MGAl91-1011, de dato 11 oktober 1991 .
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1 .0 Ialeidinq

1 .1 ALGEMEEN

In opdracht van Automobielbedrijf P . Slot en Zn . B .V . te

Gorinchem is door Mourik Groot-Ammers B .V . een grond- en

grondwatersanering uitgevoerd ter plaatse van hun be-

drijfs-terrein aan de Gildenweg 68 te Gorinchem (zie

bijlage 1) .

In combinatie met de grond- en grondwatersanering is in

opdracht van FINA (Nederland) B .V . de tankinstallatie

ontmanteld en verwijderd .

De werkzaamheden voor de grondsanering hebben plaatsge-

vonden van 18 tot en met 28 maart 1991 . Aanvullend hierop

is gestart met de grondwatersanering, welke is beëindigd

op 31 mei 1991 .

Op de locatie zijn 2 bodemonderzoeken uitgevoerd . Het

eerste bodemonderzoek is uitqevoerd naar aanleiding van

een geconstateerde verontreiniging nabij de mengsmering-

tank . Het tweede onderzoek betreft een saneringsonder-

zoek .

De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de op de

locatie verrichte bodemonderzoeken welke staan beschreven

in de volgende rapportages :

Bodemonderzoek, FINA tankstation, Gildenweg 68,

Gorinchem . Uitgevoerd door TAUW Infra Consult

B .V . Deventer, rapportnummer 3111555, de dato

januari 1990 ;

Rapportage Saneringsonderzoek firma Slot, Gil-

deweg 68 te Gorinchem . Uitgevoerd door Heijmans

Milieutechniek B .V . Rosmalen, MvD~ICI1318 de

dato juli 1990 .

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is door Mourik in

overleg met FINA, Garage Slot en de TMD een omschrijvinq

van de werkzaamheden opgesteld . Aan de hand van deze

werkomschrijving is de sanering uitgevoerd .

De grond- en grondwatersanering is uitgevoerd door Mourik

Groot-Ammers B .V . Tevens was de milieukundige begeleiding

in handen van Mourik, waarbij de-TMD ondersteuning heeft

verleend .
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1 .2 DOEL EVALUATIE

Het doel van dit evaluatierapport is als volgt weer te

geven :

een verantwoording van de verwijderde hoeveelheden

grond en grondwater, de verwerking ervan en de ver-

ontreinigingsqraad ;

de effectiviteit van de sanerinq aan de hand van

analyseresultaten van na afloop van de sanering

genomen grond- en grondwatermonsters ;

het verloop van de verontreiniqingsgraad van het

opgepompte grondwater, aan de hand waarvan tijdens

de sanering is bepaald wanneer de zuiveringsinstal-

latie kon worden uitgeschakeld en aan de hand waar-

van het einde van de grondwatersanering is bepaald .

- .I .
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2 .0 Voorbereidinq saneriaq

2 .1 TERREINBESCHRIJVING

De locatie is gelegen aan de Gildenweg 68 te Gorinchem .

Op de locatie is Automobielbedrijf P . Slot en Zn . qeves-

tigd (zie bijlage 1) . Voorheen was er op de locatie ook

een motorbrandstofverkooppunt aanwezig .

2 .2 ONDERZOER EN VERONTREINIGINGSSITUATI E

Op het terrein zijn 2 bodemonderzoeken uitgevoerd . De

onderzoeken bestonden uit het maken van boringen en orga-

noleptische beoordeling van de grond ter plaatse met

aanvullende grond- en grondwateranalyses . De conclusïes

en aanbevelingen uit de rapporten waren :

rapport TAUW Infra Consult :

Op basis van de onderzoeksresultaten is te

stellen dat het terrein niet vrij is van ver-

ontreinigingen .

Met name ten aanzien van de benzeenverontreini-

ging in het grondwater ter plaatse van de meng-

smeringstank zijn risico's voor de volksgezond-

heid en milieu niet uit te sluiten . Geadviseerd

wordt om zo spoedig mogelijk de leidingen te

controleren . Voor de sanering van deze veront-

reiniging is een qrondwateronttrekkinq uitge-

werkt . Een gevolq van deze grondwateronttrek-

king zal zijn dat de verontreiniging met 1,1

dichloorethaan zal worden aangetrokken . Aanbe-

volen wordt eerst de omvang van deze verontrei-

niging in het grondwater af te perken en zo

mogelijk een verontreinigingsbron op te sporen .

Indien de omvang beperkt is, kan overwogen wor-

den het grondwateronttrekkingssysteem uit te

breiden naar peilbuis 15 .

Inqeval van een aanzienlijke verontreiniging

dient het qrondwateronttrekkingssysteem opnieuw

beschouwd te worden .

Wat betreft de aangetoonde olieconcentratie in

de grond (mengmonster ter plaatse van de ont-

luchting en de vulpunten) wordt een grondsane-

ring op basis van risico's voor de volksgezond-

heid en milieu onzes inziens niet nodig geacht .

Aanbevolen wordt om na de afperking van de di-

-chloorethaan verontreiniging de grondwatersane-

ringsmaatregelen uit te werken in een sane-

ringsplan .

.I .
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Het is aan te bevelen, alvorens te beqinnen met

saneringswerkzaamheden, de peilbuizen opnieuw

te bemonsteren en te analyseren op aromaten,

omdat bij het onderhavige onderzoek de week

wachttijd niet in acht is genomen, wat mogelijk

enige invloed op de gemeten gehalten kan hebben

veroorzaakt .

rapport Heijmans Milieutechniek B .V .

In het door TAUW Infra Consult B .V . uitgevoerde

bodemonderzoek is t .p .v . de showroom een aroma-

tenverontreiniging geconcludeerd . Het sane-

ringsonderzoek toont een aanzienlijk kleinere

verontreiniging met aromaten aan . Toch wordt
aanbevolen hier een onttrekkingssysteem te

plaatsen . Verwijzend naar de tekening in de

bijlage en naar de brief MRIICI068 van 2 juli

1990 wordt t .a .v . de lichte grondwaterveront-
reiniging bij de showroom het volqende aanbevo-

len :

- ca . 15 m drain op 1,5 m-mv ;

- pompput met onderwaterpomp, afvoerleiding

op riolering, incl . debietmeting t .b .v .

sanering van het grondwater ;

- in stand houden onttrekkingssysteem gedu-

rende ca . 52 weken .

T .p .v . de qaragelondergrondse opslagtank afge-

werkte olie is een qrondverontreinïging aange-

toond met een oppervlakte van ca . 20 m2 .
Ten aanzien hiervan wordt voorgesteld :
- ontgraven van ca . 55 m3 qrond
- matig tot sterk verontreinigde grond af-

voeren en reinigen

- classificerinq d .m .v . monstername ten tij-
de van ontgraving

- aanbrengen onttrekkingssysteem, t .b .v .
sanering grondwater, zoals t .p .v . de show-
room is voorgesteld .

2 .3 SANERINGSPLAN

Ten behoeve van de uit te voeren bodemsaneringsactivitei-

ten is door Mourik een saneringsplanlwerkomschrijving

opgesteld, referentie AWWIeoI3372, de dato 18 oktober

1990 . In de werkomschrijving is het volqende vastgelegd :

ontgraven van verontreinigde grond en het afvoeren

en reinigen hiervan ;

toe te passen grondwateronttrekkingssystemen ;
zuiverinq van het te onttrekken qrondwater .
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De ondergrondse brandstofopslagtanks en de tankinstalla-

tie dienden voor rekening van FINA te worden verwijderd .

Uit het bodemonderzoek bleek dat er verontreiniqde qrond

aangetroffen is in de nabijheid van de ondergronds afge-

werkte olietank . Tussen het pompeiland en de showroom

bleek uit het bodemonderzoek een grondwaterverontreini-

ging aanwezig te zijn .

Veelal is bij verontreinigde qrondlokaties de veront-

reiniging meegenomen door het grondwater en in de omtrek

verspreid . Met een grondsanerinq wordt de bron tot zover

mogelijk weggehaald maar de restconcentraties blijven

achter . De restconcentraties kunnen door middel van

bemaling voor het grootste deel worden verwijderd . De

grond wordt hiermee als het ware schoongespoeld . Bij de

sanering van de Gildenweg 68 te Gorinchem is hier ook

rekening mee gehouden en de strengenbemaling en de zuive-

ring werden daarom nog tot 9 weken na de grondsanering in

stand gehouden .

.I .
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3 .0 Uitvoering sanering

3 .1 VOORBEREIDENDE WERRZAAMHEDEN

Voor aanvang van de sanering is bij de dienst Grondwater-

wet van de provincie Zuid-Holland de grondwateronttrek-

king aanqemeld . Bij het Zuiverinqschap Aollandsche Eilan-

den en Waarden is een vergunning aangevraagd voor het

lozen van grondwater op de gemeentelijke riolering . Deze

vergunning is verleend onder nummer 9009423, de dato 19

februari 1991 .

Op 18 maart is gestart met de grondsanering . Uitvoerder

tijdens deze werkzaamheden was onze heer J . Steenvoorde .

Een overzichtstekening van de locatie met daarop aangege-

ven de verschillende door ons uitgevoerde activiteiten

vindt u in bijlage 2 .

De sanering houdt in dat schone grond tijdelijk in depot

wordt gezet . De met minerale olie verontreinigde grond

zal worden ontgraven en worden afgevoerd naar onze biolo-

gische grondreinigingsinstallatie te Groot-Ammers . De

ontgravingen zullen worden aangevuld met in depot gezette

schone bovengrond en door ons te leveren schoon aanvul-

zand, de analyseresultaten van het schone aanvulzand

vindt u in bijlage 9 . Aan de hand van organoleptische

waarnemingen, aangevuld met analyses, zullen de ontgra-

vingsgrenzen worden bepaald .

3 .2 UITVOERING SANERING

Algemeen :

Ten behoeve van de graafwerkzaamheden voor het ver-

wijderen van de tanks en de verontreinigde grond

diende het grondwaterpeil te worden verlaagd tot

onder de te ontgraven diepte . Dit is door middel van

een open bemaling gebeurd .

Ten behoeve van het zuiveren van het op te pompen

grondwater is er een olielwaterafscheider en een

actief-koolfilter aangebracht .

.I
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Maandaq 18 maart 1991 .

Bij aanvang van onze saneringsactiviteiten is als eerste

de tankinstallatie ontmanteld en zijn de afleverpompen,

de roadsigns en de lichtmasten afgevoerd . Het residu uit

de ondergrondse tanks ís verwijderd en de tanks zijn

gecontroleerd op dichtheid, het rapport van de dicht-

heidsproef vindt u in bijlage 6 . Tevens zijn de stroomka-

bels uit de groepenkast verwijderd .

De grondwaterzuiverinq, bestaande uit een olie~wateraf-

scheider en een actiefkoolfilter is aangevoerd en qe-
installeerd . De qeplaatste debietmeter had een beginstand

van 92019 m3 . Het verloop van de standen van de debietme-

ter staan weergegeven in bijlage 3 .

Deze dag is de afgewerkte olietank uit de grond verwij-

derd . De tank is afgevoerd naar een erkend verschrotings-

bedrijf . In totaal is deze dag 46,8 ton met minerale olie

verontreinigde grond afgegraven en afqevoerd naar onze

biologische reinigingsinstallatie te Groot-Ammers . Van de

grond van de bodem van de tankput (grondmonster 1), is

een grondmenqmonster genomen ter controle of zich hier

nog verontreinigingen bevinden . Uit de analyseresultaten,

zie bijlage 4, blijkt niet dat er zich in de bodem nog

verontreiniginqen bevinden . Er is 24 m3 aanvulzand gele-

verd en verwerkt in de ontqravinq .

Nadat de tank was verwijderd is de afvoerput van de

drainputbemaling gesteld . Tevens is onderin de ontgraving

20 m drainage aangebracht .

Dinsdaq 19 maart .

Op dinsdag 19 maart is verder gegaan met het opschonen

van de locatie van de afgewerkte olietank . Deze daq is
nog eens 21,8 ton met minerale olie verontreinigde grond

ontgraven en afgevoerd . De ontqraving is aangevuld met 36
m3 schoon aanvulzand .

Tijdens de ontqravingswerkzaamheden is een waterleiding
en een elektriciteitskabel kapot getrokken .

woensdag 20 maart 1991 .

Op 20 maart is het straatwerk boven de voormalige locatie

van de afgewerkte olietank hersteld . Tevens is de verbin-
dingsdrain aangelegd tussen de .twee onttrekkingsdrain .

Donderdag 21 maart 1991 .

Deze dag is de drain tussen het voormalige pompeiland en
de showroom gelegd, in totaal 35 m . Tevens is de onder-
grondse 2-takttank ontgraven en afgevoerd naar een erkend

verschrotinqsbedrijf .
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Vrijdag 22 maart 1991 .

Het straatwerk tussen het voormaliqe pompeiland en de

showroom wordt hersteld . Tevens worden de ondergrondse
brandstofopslagtanks schoongemaakt en beproefd op dicht-

heid .

Maandaq 23 maart 1991 .

Er wordt begonnen met het lokaliseren van de leidingen

rond de nog te verwijderen ondergrondse brandstofopslag-

tanks . Tevens wordt het leidingwerk qecontroleerd op

eventuele lekkage .

Dinsdag 24 maart 1991 .

Deze dag worden er 3 tanks verwijderd én afgevoerd naar

een erkend verschrotingsbedrijf . In verband met een

lekkage van het leidingwerk van de supertank op het

mangat dient een hoeveelheid van 54,07 ton met minerale

olie verontreinigde grond voor rekeninq van FINA te

worden afqevoerd naar onze biologische reiniqingsinstal-

latie te Groot-Ammers .

Er wordt deze dag 19 m3 schoon aanvulzand geleverd en

verwerkt ten behoeve van het aanvullen van de locatie van

de verwijderde tanks .

Woensdag 25 maart 1991 .

Het tankgat wordt aangevuld en verdicht . Onderin de
ontgraving wordt 12 m drainage aangebracht . Ten behoeve

van het afzetten van het gat worden er 10 bouwhekken
aangevoerd .

Donderdag 26 maart 1991 .

Er wordt nog een hoeveelheid van 46 m3 schoon aanvulzand
geleverd en verwerkt . De werkzaamheden worden voltooid
door het aanbrengen van het laatste straatwerk .

.J .
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a .o Rasu~

In dit hoofdstuk wordt een schematisch overzicht gegeven
van de verrichte werkzaamheden . Hierbij worden de ver-
schillende hoeveelheden van ontgravingen en aanvullingen

en de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater op

een rij gezet .

In dit hoofdstuk wordt tevens verantwoording gedaan van

de interpretatie van de analyseresultaten .

4 . 1 GRONDWERIC .

In totaal is er tijdens de sanerinq 122,67 ton met mine-

rale olie verontreinigde grond ontqraven . De verontrei-

nigde grond is afgevoerd naar onze biologische reini-
gingsinstallatie te Gelkenes . Ten behoeve van de controle
van de af te voeren qrond is een menqmonster samenqesteld

dat is geanalyseerd op zware metalen en minerale olie . De
analyseresultaten voldeden aan de acceptatievoorwaarden

van de reinigingsinstallatie . Zie voor de analyseresulta-

ten bijlage 4, labcode 1C2224 .

Voor de af te voeren grond is een VBA-ontheffing inge-

diend bij de provincie Zuid-Holland, zie bijlage 7 .

Ter plaatse van de afgewerkte olietank is 68,60 ton met

minerale olie verontreinigde grond vrijgekomen . Deze

ontgraving is voor rekening van de firma Slot uitgevoerd .
Ter plaatse van de ondergrondse brandstof opslagtanks is

54,07 ton met minerale olie verontreinigde grond vrijge-
komen . De afvoer van deze grond is voor rekening van FINA
uitgevoerd .

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn er 5 ondergrondse

tanks (1 X 2 .00 1, 1 X 500 1, 1 X 20 .000 1, 1 X 12 .000 1
en 1 X 6 .000 1) gereinigd en op dichtheid beproefd door

de firma H .P . Kloostra te 's-Gravenzande in samenwerking

met RIWA (zie bijlage 7) . Door de firma Gebroeders Van

Raak B .V . te Tilburg zijn de tanks op milieuvriendelijke

wijze vernietigd en tot schroot verwerkt, het bewijs

hiervan vindt u in bijlage 8 .

Ten behoeve van de bepaling van de grenzen van de ont-

graving zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld :

- ls de put ter plaatse van de afgewerkte olietank,
labcode 2426 ;

- 2 : bij de IJ-koppeling van het leidingwerk van de
supertank, labcode 1C2616-0 ;

- 3 : nabij de dieseltank, labcode 1C2616-1 .

Ieder menqmonster is samengesteld uit 10 individuele
steekmonsters . De monsters zijn geanalyseerd op vluchtige
aromaten, VOCL en minerale olie .

.I .



I

~

1

~nnóuR~K

MGAI91-1011 d .d. 10-11-91 blad 12

Mengmonster 1 is geanalyseerd op het laboratorium van

Mourik te Groot-Ammers . De monsters 2 en 3 zijn geanaly-

seerd bij het laboratorium van Raadgevend Bureau Tukkers

te Woerden . Bij de monstername is een opzichter van de
TMD aanwezig geweest . Voordat de ontgravingen zijn aange-

vuld zijn de analyseresultaten goedqekeurd door de TMD .

De analyseresultaten van de mengmonsters van de grenzen

van de ontgravingen qeven qeen verhoogde concentraties

aan op de geanalyseerde componenten die boven de detec-

tiegrens uitkomt .

Onderin de ontgravingen is een drainagestelsel aangelegd,

van pvc 0 100 mm met ppa-omhulling, voor de nog toe te

passen grondwatersanering op de locatie .

4 .2 GRONDWATER .

Ten behoeve van het onttrekken van grondwater is een

strengenbemaling toegepast . Het opgepompte water werd

door een olielwaterafscheider en een actief-koolfilter
geleid . In de olie-afscheider wordt een eventuele drijf-

laag door middel van duikschotten afgescheiden van de
waterlaag . In het koolfilter wordt door absorptie de olie
gebonden aan het actief-kool . Vervolgens wordt het gezui-
verde water geloosd op de gemeentelijke riolering .

De beginstand van de gemonteerde debietmeter bedroeg

92019 m3 . Aan het eind van de grondsanering, na 9 dagen,
stond de watermeter op circa 92041 m3 . In totaal is er

circa 22 m3 grondwater onttrokken tijdens de grondsa-
nering. Aan het eind van de grondwatersanering stond de

debietmeter op 12294 m3, hetgeen neerkomt op een totale

hoeveelheid onttrokken grondwater van 275 m3 . De overige
debietmeterstanden staan weergegeven in bijlage 3 .

Gedurende de onttrekking van het grondwater zijn er

regelmatig monsters genomen van het in- en effluent van
de zuivering . De grondwatermonsters zijn gecontroleerd op
vluchtige aromaten, VOCL en minerale olie . De analysere-

sultaten, welke staan vermeld in bijlage 5, geven over de

gehele periode vrijwel geen verhoogde concentraties aan
op de door ons geanalyseerde parameters . De analyseresul-
taten zijn steeds doorgestuurd aan het zuiveringschap
Hollandsche eilanden en Waarden .

Na beëindiging van de grondsanerinq is de drainputbema-

ling in bedrijf gebleven om eventuele restverontreinigin-

gen in het grondwater te kunnen onttrekken . Op 31 mei is
ook de grondwatersanering gestopt .

.I .
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5 .0 Conclusies

Gezien de tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

verzamelde gegevens uit organoleptische waarnemingen en

monstername en analyse kan worden geconcludeerd dat :

de haard van de verontreiniging, bestaande uit met

minerale olie verontreinigde grond is weggenomen ;

de analyseresultaten van de grondmonsters uitwijzen

dat de put als schoon kan worden verklaard . Deze

conclusie is onderstreept door de toestemming van de

TMD om de put aan te vullen met schoon aanvulzand

(zie voor de analyseresultaten bijlage 9) ;

uit de analyses van het grondwater geen verontrei-

niging van het grondwater wordt aangetoond .

Aldus opgemaakt te Groot-Ammers

Rapportnummer : MGA~91-101 1

de da~~w:....1-~ o~ber 19 9 1

Biilagen :

~iOURIR GROOT-AMMERS B .V .

~
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Debietstenden Slot Gorinchem

Datum Tijd Watermeter

standen

(m3 )

18 mrt 1991 9 92019

28 mrt 1991 14 92041

2 apr 199i 16 92049

8 apr 1991 17 12254

15 apr 1991 18 12264

22 apr 1991 10 12272

29 apr 1991 9 12272

6 mei 1991 10 12275

13 mei 1991 9 12275

21 mei 1991 11 12280

27 mei 1991 7 12281

3 jun 1991 9 12282

14 jun 1991 8 12294

19 jun 1991 8 12294

f
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ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORItiM

---------------- VOORSTRAAT 67

LABC:OUE 24'l6 POSTBUS 2,`L964 ZG GROUT-AMMERS
--~-y-"-~---------------------`TELEFOON-U1842-123U---------------

.. - - ~- .. .. .. - .. -- - .. - .. ~

PRU,J~:GT : SLOT

PLA.aTS vAN BEMONSTERING : GORINCHEM

BEMUNSTERD DOOR : C . c!e Kraker

DATUM VAN BE!~ONSTERYNG : 25-03-1991

SOORT ~10NSTERS : grond

MONS`TERCODE . -1 : put

.~,tiALYSF~ ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEI D

~ ~ ~ -~ ~ -'-----------------1------------,------,------,----- ,------,----- ,

DICHLUUE~.E`i'HEEti ;~ U .2 ; ; ; ; ; mg~kg U .S .
~ ~ ~ ~ ~ ; -----------------------------,------,------,------,------,------,-

1 .1 .1 TCE ;t U .2 ; ; ; ; ; mg~kg D .S .

---------------- ' -' - -- '------'------'------ --------------,----- ,- - -~ ~ ~ ~

BE?~ZEEN` ;~ 0 .1 ; ; ; ; ; mglkq D .S .

- ------ - - -' - --'------'------'------'----- ' -------------- -- -- - ~- -- ~ ~ i ~ -r-

T'RIC~ILUORETHEEN ; ~ 0 . `L ; ; ; ; ; mg~kg D . S .

-----------------'------'------'------'------'------'-------------i i r ~ i i

1 .1 .2 TCE ;~ 0 .2 ; ; ; ; ; mg~kg D .S .

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ , ~ ~ ~ ~

TOLUEEN ;~ 0 .1 ; ; ; ; ; mg~k~ U .S .

-----------------~-~----'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

TETRACHLUURETHEEI' ;~ 0 .2 ; ; ; ; ; mg~k~ U .S .
-- .~ ..------------- ;------ ;------ ;------ ;------ ;------ ;-------------

E`THYLBENZEEN ~ ;~ U .1 ; ; ; ; ; mg~kg U .S .

-----------------` -'------'------'------' --'-------------,----- ~ ~ ~ ~---- ~

XYLE~iEN ; ~ U . 1 ; ; ; ; ; mg~kg D . 5 .

~ ~ ~ ~ ~ ~-------------------------------, ------, ------, ------, ------, ------ ,

:~I~'ERALE OLIE ; ~ 50 ; ; ; ; ; mg~k~ D . S .

-----------------'------'------'------'------'------'--------------, , ~ ~ ~ ~

URUU'I'-AM!~ERS, lfj april 1991
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ANALYSERESULTAAT

----------------

LAHCODE 1C2224

BLAD 1

RAADGEVEND BUREAU TUKKERS BV

POMPMOLENLAAN 1 9

POSTBUS 421, 3440 AK WOERDEN

TELEFOON 03480 - 22242

HANDELSREGISTER UTRECHT 8888 2

ssssssssssasmsszmssasssaas :sszssxosmsssassasszssssass :sasss:aszss :ss

Opdrachtgever

Herkomst monsters

Semonsterd door

Datum monstername

Soort monsters

Monstercode

: Mourik Groot-Ammers BV '

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

: uw project Aanvoer Gelkenes opdrachtnr : 02-71798

: Mourik Groot-Ammers HV

: 18 .03 .91

: grond

. -0 : Renault Garage Slot, Gorinchem

--------------------------------------------------------------------

ANALYSE . -0 .

-------------------------------------

droge stof

arseen(As)

kwik (Hg)

cadmium (Cd)

chroom (Cr)

koper (Cu)

nikkel (Ni)

lood (Pb)

zink (Zn)

olie-GC :

totaal

vluchtig

niet vluchtig

------------------

-------------------

:EENHEID

. 64 .8 : . . . . . : ~

. 2 .8 . . . . . . . mg~kgds

:~0 .1 . . . . . . .

.. 0 .5 . . . . . : .
:~10 . . : . : : .
:~10 . . . . . . .. .
:~10 . . . , . . .. . . . . .

, . .
:~10 . . . . . . :

. .. 40 . . . ~ . : ~

. 1040 : . .

. 52 : . .

. 990 : . .

:

.. .

--------------------------------------------------

, Woerden, 10 april
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ANALYSERESULTAAT

LABCODE 1C2616

BLAD 1

RAADGEVEND HUREAU TUKKERS BV

POMPMOLENLAAN 1 9

POSTHUS 421, 3440 AK WOERDEN

TELEFOON 03480 - 22242

HANDELSREGISTER UTRECHT 88882
ssassasssasssassaaassaasassssassssmaasaaszs :ssaasszsssas :ssz :asssss s

Opdrachtgever

Herkomst monsters

Hemonsterd door

Datum monstername

Soort monsters

Monstercode

: Mourik Groot-Ammers BV ~

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

: uw project Gorkum Slot

: Mourik Groot-Ammers HV

: 22~25 .03 .9 1

: grond

. -0 : IJ-koppeling Super 3

-1 : Gorkum Slot bij Diesel Peil 4

--------------------------------------------------------------------

ANALYSE . -0 . -1 . . . . . :EENHEI D

--------------------------------------------------------------------

droge stof :87 .8 :85 .1 . . . . . . ~

benzeen :c0 .O1 :c0 .01 : . . . . . mg~kgds

tolueen :c0 .01 :~0 .01 : . . . . .

ethylbenzeen :c0 .01 :~0 .01 : . . : . .

xylenen :c0 .O1 :c0 .01 : . . . . .

Aromaten totaal :~0 .04 :c0 .04 : . . . . .

trichloormethaan :~0 .05 :c0 .05 : . . . : .

1,1,1-trichloor-

ethaan :c0 .05 :c0 .05 : . . . : :

tetrachloormethaan :c0 .05 :~0 .05 : . . . . :.

trichlooretheen :c0 .05 :c0 .05 : . . . . :.

tetrachlooretheen :c0 .05 :c0 .05 : : . . . .

VOCl totaal :c0 .25 :c0 .25 : : . . . .

olie-GC :

totaal :c10 :15 . . . . . ..
vluchtig :c5 :c5 . . . . . .

niet vluchtig :~5 :15 . . . . . .

--------------------------------------------------------------------

Woerden, 10 april 1991



L

~
~

MGA~91-1011 d .d . 10-11-9 1

Bijlaqe 5 :

ANALYSSS GROND1iATER
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~MOtjRtK

ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIUM

---------------- VOORSTRAAT 6 7

LABCODE 3152-3153 t POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMMERS

TELEFOON 01842-1230

PROJECT : SLOT

PLAATS VAN BEMO!~STERING : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATUM VAN BEMONSTERING : 03-06-1991

SOORT MONSTERS : water

MONSTERCODE . -1 : effluent

-2 : influent

------------------------------------------------------------------

ANALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEID
~ ~ ~ -~ - ---'------ '-----------------,------,------,----- ,- - , ,-------------

DICHLOORETHEEN ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~ l

' ----' -----~ ~ ---' -- - '

1 .1

.1-TCE--------

;c- 1 ;c 1 -

;------ ;--- i- - - ;---u8~1------

' -- ' ---- ' ' ---' ---- '-----------------,-- --,- -~------,--- ,- -,-------------

BENZEEN ;c 1 ; 1 ; ; ; ; ug~ l
~ ~ ,- -~ ~ -,--,------,------, ---- ,------,----- , ------

TRICHLOORETHEEr ;t 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~ l
~ - -~ -- ~ ~ ---' ~-----------------,--- - ,- ---,------,--- , -----,-------------

1 .1 .2 TCE ;c 1~c 1 ; ; ; ; ug~ l

- ' -' -'- -'- ' -'---------------- -,----- ,----- , ---- , -----,----- , ------------

TOLUEEN ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ugJ l
~ ~ ~ ~ ~ -- --'-----------------,------,------,------,------,- - ,-------------

TETRACHLOORETHEE!~ ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~ l

- ~ ~ ~ ~ ~ ---- '-- ---------------,------,------,------,------,- -, ------------

ETHYLBENZEEN ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~l

-------------- ~------~------~------~------~------~---- --------~ ~ ~ ~ ~ ~
XYLENEN ;c 1 ; 1 ; ; ; ; ug~l
--- - - ' - ' - ' ' ---'------ '- ---------- -,--- --,---- -,------,--- , ,-------------

MINERALE OLIE ;c 50 ;c 50 ; ; ; ; ug~ l

-- - ' -----'------'------'------`------ '- ---- ---------~- ~ ~ ~ ~ ,-------------

CZV ; 30 ; 30 ; ; ; ; mg~l

---- - - ~ ~ ~ ~ ~ ---- ' -- -- -- ------ ------ ------ ------ ------ - - -- ----------~ ~ ~ ~ ~ ~
PH ; 7 .1 ; 6 .7 ; ; ; ;

---------------- '------'------'------'------'------'--------------~ ~ ~ ~ ~ ~

GROOT-AMMERS, 10 juni 199 1

,



~JMOURIK

1

~
~
~
1

~

1

1

I

~
~
~

r

ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIUM

---------------- VOORSTRAAT 6 7

LABCODE 3115-3116 POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-ANMERS

' TELEFOO!~ 01842-123 0

PROJECT : SLOT

PLAATS VAN BEMONSTERING : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATUM ~'Ati BEMONSTERING : 30-05-1991

SOORT MO?~STERS : ~:ater

MONSTERCODE . -1 : effluen t

-2 : influent -

------------------------------------------------------------------

ANALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EEIvHEID
- ---- ------- ~ -~- ~ ~ -~ ~-- - -- -,----- , -----,------,----- ,------, ------------

DICHLOORETHEEN ;c 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ l
-- - - -- - --~ -~ ~ ~ -~ ~-- -- - -- -- -,----- ,------,------,----- ,------,-------------

1 .1 .1 TCE ;c 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ l

-- -- - - -----' - - ~ - ~ ~ - ~ ~- - -- -- , ---- , -----,------,----- ,------,-------------

BENZEEN ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~ l
- - - - ' -~- ~ ~ ~ ~- - ----- -- ----,----- , -----,------,------,------,---- -------

TRICHLOORETHEEN ;c 1 ; 5 ; ; ; ; ugJ l

-- -- - - ---- ' -'- ~ . ~ ~ ~- - -- -- -,----- , -----,-- --- ------,------,-------------

1 .1 .2 TCE ;c 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~l

----- - - - -- ~ ~- ~ , -~ ~-,------, -----,------,----- ,------,- ------

TOLUEEh ;c 2 ;~ 1 ; ; ; ; ug~l

------- -- ------~ ~ ~ ---- ' --- ~ ~- - ,------,------,- -,- --,------,-------------

TETRACHLOORETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ï

---------------- ' -' ~ ~ ~ ,-,----- ,------,------,------,------,-------------

ETHYLBE~ZEEN ;c 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~l

------- -- --- ' -'- -'- ' -' '-- -- --,----- , ---- , -----,----- ,------, ---- -------

XYLENEI~ ;c 1 ;c 1 ; ; ; ; ug~l

-----------------'- -' -- ' -- ' -' '-, ---- ,--- -,- ---,----- ,------, ------------

MINERALE OLIE ;c 50 ;c 50 ; ; ; ; ug~ I

---- - ' -'- ' -'- -' -'-CZV '- ----------

;--30- ; -50--

;----- ; ---- ;----- ; --~gl2------

-----------------'------'------'------'------'----- '-------------~ ~ ~ ~ ~ - ~
PH ' 7 4' 6.7' ' ' 'i ~ ~ ~ ~ ~ i ,

------- - ' -'- -i ~ i ~
-- -------,----- , ---- i------,------,------,-------------

GROOT-AK`lERS, 30 juni 199 1

,
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Opdrachtgever : Mourik Groot-Ammers HV

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

Projectomschrijving : Gorinchem Slot 0.2-64918

Datum monstername : 30 .05 .9 1

Monstertype : Water

Monstercode :
00 - effluent

ANALYSERESULTAAT

LABCODE 1F1245

27J06J91

BLAD 1 van 1

------------------------------------------------------------------

1F124 5

00 Kjeldahl-N . 5.6 mgJ l

~~oe~: Pompmolenlaan t9 Postbus 421 3440 AK Wcertlen 1et. : 03480 - 22242 Fax 03480 -10869

~ Veldhoren: Rwst .aat t 5504 PD Veidhoven Tel . 040 - 546700 Fa~c : 040 - 546505

FWndelsregisier UtreCht 8688~
NMB Oudewaler 66 .68.67.0' :

POSty'0 bank 6000:
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~J~`i~óuR~K

ANALYSERESULTAAT

LABCODE 2850

MOURIK LABORATORIUM

VOORSTRAAT 6 7

POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMMERS

TELEFOON 01842-123 0

PROJECT : SLOT

PLAATS VAN BEMONSTERING : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATUM VAN BEMONSTERING : 02-05-1991

SOORT MONSTERS : WATER

MONSTERCODE . -1 : influent

------------------------------------------------------------------

ANALYSE ; - 1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEID

-----------------' ---~ ~ ~--- -'------'------------------ ------~ ~ ~ ~ ~ ~

DIGHLOORETHEEN ; 5 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------'------'------'---- -'------'------'-------------~ ~ ~ - ~ ~ ~
1 .1 .1 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------'------'------'----- '------'------'-------------~ ~ ~ -~ ~ ~
BENZEEN ~ 5 :~r ~ ~ ~ ~ ugll
----------------- ;------ ;------ ;------ ;------ ;------ ;-------------

TRICHLOOREI'HEEN ; ~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------~ ~ ~ ~ ~------' -----------,------,------,------,------, ,--

1 .1 .2 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

---------------- ' ' ---- ' ---- ' ---- ' ---- '-,------,- -,- -,- -,- -,-------------

TOLUEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

------------ ~ ~ ~ ~ - -- ~ ~---- -,------,------,------,- - -,------,-------------

TETRACHLOORETHEEN ;t 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------'---- -'- - '------'------'------'-------------, - , - ---~ ~ ~ ~

ETHYLBENZEEN ; 3 ; ; ; ; ; ugíl

---------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~-,------,------,------,------,------,-------------

XYLENEN ; 4 ; ; ; ; ; ug~ l

-----------------'------'------'------'------'------'~ ~ ~ ~ ~ ~-------------

MINERALE OLIE ; 55 ~ ~ ~ ~ ~ ugll
---------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~------ ------ --------------,------,------,----- ~ ~ ~
GZV ;~ 10 ; ; ; ; ; mg~ l
---------------- ~ ~ ~ i - ~

~
-, -----,------,------,---- -~------,-------------

PH ~ ~ 0~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

-----------------~ - ~ - ~ ~ ~ ~--,- ----,------,------,------,------, -----------

GROOT-AMMERS, 16 april 199 1

i
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oiNÓUR~K

A~IALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIU,~4

-s-------------- VUORSTRAAT 6 7

LABCODE 'L687-2688 POSTBUS 2,2964 ZG GRUUT-AMMERS

TELEFUON U1842-1'l3 U

PRUJECT : 5LOI

PLAATS VAN BEMO`S1'ERING : UORI ;VCHEM

BEHONSTERD DOUR : C, de Kraker

DATU~I VAN BE~lGNSTERING : 15-04-1991

SOURI' MO~STFRS : ~tiAl'ER

~f0`STF.RCUDE . -1 : effluent

-`L : na olie-wateraf'scheide r

------------------------------------------------------------------

A~IALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEI. D

' -'- -'- ' '----- '------------.~
,----- , ---- , -----~ ~ ,----------------- ------

DIC:HLOOREI''HEE?~ ; ~ 1 i~ 1 i i i ~ ugr l
,- ~ ~- , ~ -----'------------------------------, -----,------, -----,------,- ,

1,1 .1 TCE ;~ 1 ;c 1~ ; ; ~ ~~g~ l
~ , , ~ ----'------'------------------------- ..----,------,------,------,-- , ~

l3ENZEEN ;~ 1 ;c 1 ~ ~ ~ ~ ugj l
~ ~ ,------'------'------'------------------------------,------,------, , ~ ~

TRICHLOORETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug1 1

-~,. ~ ,- -'- ---'------'----------------------------- , -----,------, ---- , -- , ~

l .l .'L TCE ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ l

'- ' -----'------'------'------'------------~,-----------------, -----,- , ~ ~ ,

i'OLliEE .~ ; ~ 1 ; c 1 ; ; ~ ; ug1 1
, ~ ,- -'------'------'------------------------------,------,------, ---- ~ ~ ~

TE'rRACHLOuRETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug1 1

-'- -- -'------'------'------'------'----------------------------- ~

ETHYLBENZEEI~ ;t 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug1 1

~ ~- -'------'------'------'------------------------------,------, ---- , , ~ ~

k~~LENEN ; , 1 ; ~ 1 ~ ~ ; ; us~1 i

~ ~ ~- ~ ---'------'------------------------------,------,------, -----,--- , ~

M1tiE1tALE OLIE ;~ 50 ;~ 5U ; ; ; ; ug1 1
, , ~- ~ -----'------'------------ .,

-----------------,------,------, -----,- , ~

C"L~' ; 30 ; 35 ; ; ; ; mgl l

-~- -, ,- -'------' -----'----------------------------- , ---- ,------, ---- , ,- ,

YH ; 6 .8 ; 6 .9 ; ; ; ~
, ~ ~------'------'------'------------------------------,------,------, ~ , ~

GRUuT-AMMER.S, 16 april 199 1

~
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ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIUM

~--------------- VOORSTRAAT 6 7

L.aBCODE ZEi44 POSTBUS 'l, 2964 ZG GROOT-AMMERS

TELEFOON 0184'1-123 U

PROJECT : SLOT

PLAATS VAN BEMONSTERINU : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATL'M VAti BEMO~ISTERING : 15-04-1991

SUORT MO!~STERS : WATER

MONSTERCODE . -1 : EFFLUENT

ANALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EEtiHEID

-----------------'------'------'------'------'----- ' ------------~ ~ ~ ~ ~ -~-

DICHLOOR.E`fHEE~1 ; ~ 1 ; ; ; ; ; ugjl

-----------------'-------'------'------'------'------' ------------~ ~ ~ ~ ~ ~-

1 .1 .1 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; ugj l

~- -~ ~ ~ ~ ~-------------- ~ . .. - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - ( - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - ~

BEN'LEEN ; ~ 1 ; ; ; ; ; ug j 1

-----------------'------'------'------'------'------' ------------~ ~ ~ ~ ~ ~-

TRTCHLOORETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ugj l

-'- -' -'- ' -----' -----'----------------------------- , ---- ,----- , -----,- ,- ,

1 .1 .2 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; ugj l

-'- -' -'- ' - -' - -- ` ---------------------------- , ---- ,----- , -----,--- - ,- - -,-

`1 OLUEE : ; ~ 1 ; ; ; ; ; ug j 1
~ -~- ~ ~ ~ , -----------------------------,----- , -----,------,------,------,-

1'ETRACHLOORETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ugjl

---------------- ' ---' -----'------'------'------'-------------

ETHYLBENZEEN - ;~--1 ;- ; ; ; ; ugjl

-----------------'------'------'------'------'----- '-------------~ ~ ~ ~ ~ -~
?iYLENE:v ; ~ 1 ; ~ ~ ~ ~ ugjl

-~- ' -'- ' - ' - -- ' ---------------------------- , -----,----- , -----,---- -,- - -,-

~fI~ERALE c?LIE ; ~ 5U ; ; ; ; ; ugjï

-----------------'------'------'------'------'------' ------------~ ~ ~ ~ ~ ~-

CZV ; 3~ ; ; ' ' ` mgjï~ ~ ~

~ ~ - ' ---- ' -----' -----~ -----------------------------,------,--- --,- -,- ,- ,-

PH ~ ï .0i iL~i i i ~

---------------- ' '------'------'------'------'--------------,------, i ~ ~ ,

GROOT-AMMERS, 16 april 199 1

~
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ANALYSERESULTAAT RAADGEVEND BUREAU TUKKERS HV

---------------- POMPMOLENLAAN 19

LABCODE 1D2226 POSTBUS 421, 3440 AK WOERDEN

BLAD 1 TELEFOON 03480 - 22242

HANDELSREGISTER UTRECHT 88882

assssssssasssasssssssssssssassssss :ssssssssasassssssss :ssasssasssss s

Opdrachtgever : Mourik Groot-Ammers HV -

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

Herkomst monsters : uw project Gorinchem opdrachtnr : 02-68743

8emonsterd door : Mourik Groot-Ammers BV

Datum monstername : 15 .04 .91

Soort monsters : water

Monstercode : -0 : monster 1

--------------------------------------------------------------------

ANALYSE : -0 : : : : : :EENHEID

--------------------------------------------------------------------

Kjeldahl-N : 2 .5 : . : . : : : mg~ l

--------------------------------------------------------------------



1

,

ANALYSERESULTAAT RAADGEVEND BUREAU TUKKERS BV

---------------- POMPMOLENLAAN 19

LABCODE 1D2425 POSTBUS 421, 3440 AK WOERDEN

BLAD 1 TELEFOON 03480 - 22242

HANDELSREGISTER UTRECHT 8888 2
:ssssssss :ssasssssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssss s

Opdrachtgever : Mourik Groot-Ammegs BV

Postbus 2

2964 ZG GROOT-AMMERS

Herkomst monsters : uw project Gorinchem opdrachtnr : 02-68744
Bemonsterd door : Mourik Groot-Ammers BV
Datum monstername : 15 .04 .91
Soort monsters : water
Monstercode : -0 : effluent ~

--------------------------------------------------------------------

ANALYSE--------------0---------------------------------------EENHEID

bezinkbare delen : 1 .4 : : : : : : : mg~l

--------------------------------------------------------------------



~.J MOURIK

ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIUM

---------------- VOORSTRAAT 6"r

LAHCODE 2564-2565 POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMMERS

.. TELEFOON 01842-1230

PROJECT---------'s--------SLUT-------------------------------------

PLAATS VAN BEMONSTERING : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Rraker

DATi1M VAN BEMONSTERING : 01-04-1991

SOOR`1' MONSTERS : WATER

MONSTERCODE . -1 : EFFLUEIv`T

ANALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEID

-----------------'------'------`------'------'----- ' ------------

DICHLOORETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; - ;- ug~l

-----------------' ----`------'------'------'------'--------------~-- ~ ~ ~ ~ ~
1 .1 .1 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------'- ~ ~ ~ -'- ~ - ------, -----,------,------,----- , -----,--- -

BEti`LEEh! ; ~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------'------'------'------'------'----- ' ------------~ ~ ~ ~ ~ -,-
TRICHLOORETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

---------------- '------'------'------'------'----- ' -------------~ ~ ~ ~ ~ -~-

1 .1 .2 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ! ug~l

-----------------'------~------'------'------'----- ' ------------~ ~ ~ ~ ~ -~-
TOI..L:i:Eti ; ~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

---------------- ' ---- ---- ' ---- ' ---- ' ---- ' -------------,- - ;- -,- -,- -,- -,-

TETRACHLGU1tETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

---------------- ' -'- ----'------'------'------'--------------,----- ~ - ~ ~ ~ ~

ETHYLBEN7EEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

----------------- ;------ ;------ ;------ ;------ ;------ ;-------------

XYLENEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ug~l

-----------------' ' -----'------'------'------~-------------

h1INERALE OLIE ;~-50-- ;- ; ; ; ; ug~l

-----------------'------'------'------'------'----- ' ------------~ ~ ~ ~ ~ -~-
C'L~' ; 35 ; ; ; ; ; mg~l

---------------- ' ' ----'------'------'----- ' ------------,------,-- ~ ~ ~ -,--

PH ; 7 .0 ; ; ; ; ; ~

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~ .

GROOT-AyMERS, 16 april 1991



~MOURIK

ANALYSERE5ULTAAT MOURIK LABORATORIUM

~---~-~--------- VOORSTRAAT 6 7

LABCODE 2564-2565 POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMMERS

.. TELEFOON U1842-1`l`3 U

PRUJEC'T : SLUT

PLAATS VAN BEMONSTERING : GORINCHEM

BE~fONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATt!M VAN BEMONSTERING : O1-04-1991

SOORT MONSTERS : WATER

MUNSTERCUDE . -1 : EFFLUENT

-2 : INFLUENT

------------------------------------------------------------------

ANALYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEI D

~ -'- -'- ' -'------'--------------------------------,----- , ---- , -----,----- , ~

llICHL00R.ETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; uSl l
~ ~ -~- ~- '------' ------------------------------,------,----- , -----, -----, ,-

l .l .l TCE ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ l

-~- ' '- -'------'------'----------------------------- , -----,------, ---- ~ , ~

BE:~ZEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ i

~ ~- ~- ~- --'------'------------------------------,------, -----, -----, --- , ~

TRTCHLOORETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; tlg~l

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

1 .1 .2 TCE ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ~ ug1 1

-'- -'- -'- -'- ----' -----'----------------------------- , ---- , ---- , ---- , - ,- ,

TOLLEEN -----i~ 1 ;~ 1 ; ' ----- ;------, ugll

------------ '------'------'------'- '-------------

TETRACHLnORETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ~ u8~ i

~ ~- ~- -'- ----'------'------------------------------,------, -----, ---- , - ~ ~

ETH~'LBENZEEN ;~ 1 ;c 1 ; ; ; ~ ug~ l

-~- -~- -~- ~------~------i----------------------~.------ ~ --~.- ~ ---- ~ ----- ~ 1 I

XYLENEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~ l

-'- -'- -'- '------'------'----------------------------- , ---- , ---- , -----, ~ ~

MItiERALE ULIE ;~ 5U ;~ 5U ; ; ~ ; ug~ l

~ ~ -~- ~ -- '------'-------------------------------,------~----- , -----,--- -~ ~

CZV ; 35 ; 50 ; ; ~ ; mg~ l

~ ~ ~- -'- - --'------'------------ .------------------,------,------, ---- , - - ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

PH ; 7 .U ; ~ .1~ ~ ~ ~
~ -~ ~- ~- --'------'------------------------------,----- ,------, -----, --- ., ,

GR(70'I'-AMMERS, 16 april 1991
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QiNÓUR~K

ANALYSERESliLTAAT MOURIK LABORATORIUM

;~--- ..---------- VOORSTRAAT 6 7

LAIiCOllE `L518 POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMKERS

TELEFOON 01842-123 0

PRUJFC'I' : SLOT

PLAA"rS VAN BE~lUNSTERII~G : GORINCHEM

BEMONSTERD DOOR : C . de Kraker

DATL'~1 VAN BEMONSTERING : 25-03-1991

SOORT :NONSTERS : WATÉR

MUNS'TERCODE . -1 : EFFLUEN T

----------------------------------------------------------------~ . ~

A:~aLYSE ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EENHEIll

'- ' -'------'----- ' -----'------------------------------, -----,----- , , -,- ~

DICHLOORETHEEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ugl l

~ -~- ' -- '------'------'------------------------------,----- , -----,--- -, ~ ~

1 .1,1 TCE ;~ 1 ; ; ; ~ ~ ugl l
~ ~ ~ ~ -'------'----------------- ..---~- ..-~- . . .r-- ------ ~------ ~------ ~----- ~ I

BE~tiZEEti ; ~ 1 ; ; ; ; ~ LiSl i
~ , -'----- '------'------'------------------------------,------,----- , -, , ~

TRICHLOORETHEEN ;~ 1 ; i i i ~ uáll

-'------' -----'------'------'------'----------------------------- , ,- ~ ~ ~ ~

1 .1 .2 TCE ;~ 1 ; ; ; ; ; uáj l
' -'- -'- ---'------'------'-------------.-----------------,----- , ---- , -- , ~ ~

TOLliEEN ;t 1 ; ; ; ; ; ug~ l

-~- ' -'- ' ----'------'----------------------------- , -----,----- , -----,-- ~ ~

TE'?~RACHLOORETHEE~ ;~ 1 ; ; ; ; ; ugl l

~ ~ ~- --'------'------'-------------------------------,------,------, --- , ~ ~

ETHYLBENZEI:N ; ~ 1 ; ; ~ ~ ~ uájl

--- - - -- ---'------'------'------'------'------'-------------- -- --- - ~ ~ ~ ~ ~ ~

XYLENEN ;~ 1 ; ; ; ; ; ugl l

- - ~ - 1 - - - -. - 1 - ~ . - - - ( - - - - - - ' - - - - - ~
; - - - - - -. - - - - - - -

~. -------------- ~~.---- ~- ~ - I
1

MI`ERALE OLIE ;~ 5U ; ; ; ~ ~ ugl1
-- - - -'--- - ' '------' ---'------'----------------- ------- - , - -,------, ,--- , ,

CZV ; 30 ; ~ ~ ~ ~ mgl l

-'- ---'------'------'------'------'------------------------------ , -- , , ~ ~ ~

PH ; 7 .`l ; ; ~ ~ ~
-- - '------'------'------ ;------ ;------ ;------------------------ ---, ~ - ~

GROVT-AMMERS, ~ april 199 1

~
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ANALYSERESULTAAT MOURIK LABORATORIUM

-c---c---c---o :c VOORSTRAAT 6 7

LABCODE 2516-2517 POSTBUS 2,2964 ZG GROOT-AMMERS

TELEFOON 01842-123 0

PROJECT' : SLOT

PLA .4"IS 1'ati BEMOtiSTERING : GORINCHEM

BEMONS"I'ERD DOUR : C . de Kraker

DATUM VAN BEMONSTERiNG : 18-03-1991

500RT MONSTERS : WATER

MONSTERCODE . -1 : EFFLUEN T

-'L : INFLliENT

------------------------------------------------------------------

ANALYSN ; -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5 ; EEYHrill

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~
UI(;HLOORE"IHEEN ; ~ 1 ; ~ 1 ; ; ; ; Ligí l

,- ~ ~ ~ ~------'------------------------------, -----,------,------,------, ~

1 .1 .1 TCE ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ugíl

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

BEti`LEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ~ ~ ~ u~í l

~ ~ ~- ~ -- '------'------------------------------,------,------, -----,--- -~ ~

TRICHLUuRETHEEN ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~l

----------------- ;------ ;------ ;------ ;------ ;------ ;-------------

1 .1 .`l TCE ;~ 1 ;~ 1 ; ; ; ; ug~l

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

TOLL'EE?~ ; ~ 1 ; c 1 ; ; ; ; ugl l
~ ~ ~ '------'------'-------------------------------,------,------,------~ ~ ~

'1'E"IRACHLOORET'HEEN ; ~ 1 ; ~ 1 ; ; ~ ~ u~íl

~ ~ ~ ~ ~ ----'------------------------------,------,------,------,------,-- ,

ETH1'LBEtiZEE:N ; ~ 1 ; ~ 1 ; ; ; ; ugí 1

-----------------'------'------'------`------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

XYLENEV ;~ 1 ;~ 1~ ~ ~ ~ ugíl

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

MINERAI.E OLIE ; ~ 50 ;~ 50 ; ; ; ~ ; ugí 1

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

CZV ; 30 ; 50 ~ ~ ~ ~ m~Il

-----------------'------'------'------'------'------'-------------~ ~ ~ ~ ~ ~

PH ; 7 .4 ; 7 .2 ; ; ; ~

-----------------'------'------'------'------'------'-------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~

GR001'-AMMERS, 4 april 199 1

~
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1

~
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~
~
1

H. P. KLOOSTRA BV

N~~ ,-RI ~ ~ .-~ . ~` .r~~
~i~ .. i~ :~~'tr ,~ i, : ~ ~

v n~~R i .~ ~~~c~ .rJa

-~o c a s r~i~~ r ~, ?~ yr A~. ~~ sr,~

~~ ~ ~Q~JT ifri n ~ .S

..~-
DATUM : - ~. y 4 ~

~ TER KENNISNAM E

p 20ALS DOOR U GEVRAAGD

p ~~~0.~2 r ~l~vll

MET VRlENDELlJ~B~ETENa.~

ZANDDIJK 7. POSTBUS 10t, 2690 AC 'S-GRAVENZANDE . TEL . Ot 748-t3931, FAX 01748-20474

~-~.. - s~ `, - .
~ ~ `J'~ ~ .r



1

1

1

~
1

J

- 1
~
~
~
~
~
1

1

~

K ~w a ~u ~~

-H .P . Kloostra B .V .

Installatie- en Reparatiebedrijf

Zanddijk 7

2690 AC 's-GRAVENZAND E

.,~ .e~rrers - ---

389 .919 .863~FM

. . aa~ . ., ..

. -- - ,~ .p .
-~2t-- . ,~~ .

~è'E'ai ~~,-"1 33 :-:- . :-
~ e .e : ~~s9G uwa ~ .

NoofCafdel~ng SOeurwerk
~rY r~2ot,3~c~ ~

~' . ~5 ~~- .
. . - ., v,~ . .;,~-e -

-- . .i . . . . . . . .

2 april 199 2

. CC~ .tiC~~ - . . ~ .. . - -

Dichtheidsproef bij de Fa . Slot F .W . Mehl

Gildeweg te Gorinchem 070 - 39536c' 6

-Mijne heren ,

Naar aanleiding van uw telefonische opdracht van I2 maart 1991

inzake een dichtheidsbeproeving bij in referte ver :~.eld adres deler.

wij u het voigende mede .

Op 13 maart 1991 zijn de Super, Diesel, Euro, Mix en A~gewerkte

Olie-tank middels een vacuumproef inet een onde~druk van 30,kPA op

dichtheid onderzocht .

Met uitzondering van de Super-tank zijn de overige tanks inclusief

leidingwerk dicht bevonden . ~

Hoogachtend

IWA N .V .
.~ .

r- ~ ~~

Í ~ ~

ing~M jA. ..~ÉstourgieR ~ Sc~'~~
b

hoofd afdeling Kathodische Beschermin g

Ertend door de Hande~sregrsie r
Raad voor de Certrficaire 's-Gravennage . nummer :9108
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Bijlage 7 s

VBA VOOR AFVOER VAN C~ROND

~~ MOURIK

~



~
~
1
~
~
~
~
i l

r

Fomtt~~ií~rsr twM~rq t,gadqs N

Formulieren ten behoeve van het doen van sen meWir~
als bedoeld in artikel3 van de Verordenfno Bedrtpa-
atralaioffen tufd-NoNand (VBA).

lnvuMen in blotdetters of machlneschrlft

. Naam ran de onderneminplinste~InB :-

--- ~l -~r ~`~ ~

2. Postadres
a. straatnaamlpostbus en nummsr

postcode ~
~ " ,1

3. Bedrljtsbranch e

4 . Adrss waar het bedrijfsterrein is pelsyen
e. straatnaam en nummer, -

, -.;'. . .~~,v'

5 . Contactpersoon r
a. naam -

i ~~~f~ '

~

. Aard en samenstelling van de afvalsto f

. naam afvalstof en globale samenstelling {96 )

I~
' .

~~
1l

~.̀~.~~

~11` '̀ ~l!-1

b. plaatsn~aa I

~C' ~~~i' F~ls ~

v

b . telefoon-numme r
L:r~i~~i ~- !~ ~ r'

b. hoeveelheid
voorgenomen
eerste afvoer.

-J~ n~kg'

i4~
. datum eerste

afgifte : ~

y,~:~t~~ ~ !~
i

. aard van het afval "

O organisch ~~ mengse l

D anorganisch

7 . Yerwerkinysinrichting
a. naam

b . straatnaam en nummer

van beide

~l

~-

b. plaatsn

', ~~~;- -fi

' . ' ~,.í ~- F," .̀'t'í's~i,
~~!`r~~.r.~.~ - ;

d . toestand waarin
de afvalstoffen
zich bevinden"

O poeder

O vaste stof

a7 steekvast

D slurry

D

. eventueel in de afvalstof aanwezige verontreinigingen"

D nee

~ja {dan aangeven op een bijlage welke het zijn )

voosstsa.t e?
~a

. postcode t plaatsnaam

d. be-Iverwerkingswijze"

C verbranden D overslaan

D storten D corsrposteren

D herverwerken p"- ~~~ ~ - ~~ ~L

9 . Vervoardar vsn de aNaistot"

a. D eigen vervoer D andere vervoerder n .l . : (naam en adres)

~f de afval-veroverker

10 . Eventuete opmerkingen

b. wijze van vervoer"

O container auto

D rolcontainer

O schip

~ tc~aiRfauto

D

Flierbij verkiaart ondergetekende, functionaris van onder 1 genoemde onderneminglinstelling, dat dit formulier
naar waarheid is ingevuld . . -

Plaatsen datum ..-~i~ ~ ~ r ~~~'~~`ï .~` Í y- ~'~ '~ `

Handtekening :

~ri

' wat niet van toepassing is doorstrepen .

" het juiste vakje aankruisen .

:~;,r . . f-

MpUR~ GROOT-lS1~ERS B .Y.
Yoo~aat dT

iOStbHa i

S9ti4 T,ti O~ROO?.,A1iá111F~ó

Bij welk(e) proceslhandeling komt de
afvalstof vrij

.:-'-~ 'a

Deze kolom NIET
Inrutlen !

, ' BG O7 e~.ui3



~
ANALYSERESULTAAT RAADGEVEND BUREJIU TUKKERS BV

r ---------------- FOMPMOLENLA1lN 1 9

LABCODE 1C2224 POSTHUS 421, 3440 1UC WOERDEN

9LAD 1 TELEFOON 03480 - 22242
, HANDELSREGISTER UTRECHT 88882

i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i! i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i! i i i i i i i i i i i i i i i~i i i

Opdrachtqever : Mourik Groot-Ammers HV

, Fostbus 2 . .

2964 ZG GROOT-A1~SERS

Nerkomst monsters : uw project Aanvoer Gelkenes opdrachtnr : 02-71798

Bemonsterd door : Mourik Groot-Ammers BV

' Datum monsterna.me : 18 .03 .9 1

Soort monsters : grond

~ Monstercode .-0 : Renault Garage Slot, Gorinchem

~,'NALYSE--------------0---------------------------------------EENHBIDt

droge stof : 64 .8 : . . . : : . ~

arseen(As) : 2 .8 : . : . : . . mg~kgds

, kwik (Hg) :c0 .i : . : . . . .

cadmium (Cd) . 0 .5 : . : : . . .

chroom (Cr) :c10 : . . . . : .

' koper (Cu) :c10 : : : : : : :

nikkel (Ni) :c10 : : . :

lood (Fb) :c10 : : . . . ; :

~ zink (Zn) . 40 : . . : : : :

olie-GC :
. .totaal . 2040 : . . . . . ~

vluchtig . 52 : . . : . . .

~ niet-vluchti9--------990---------------------------- --------------

1

~
~
~
1

,

Woerden, 10 april 1991
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I `~ ~ 9~ ~~ ~ a k~ ~ Y lNGEKOMEN - 9 JUI I 199{1--

I VAN~~AAK GEBR . VAN RAAK B .V. - TILBURG

1

1

~
~
~
1

1

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

GROOTHANOEI IN : IJ2ER - METAIEN - IMPORT EN EXPORT YAN sCHROOT - SEÉDIOOE WEGINO TOT 70 TO N

P06TBUS 5001
scXYt EA nLauRG
LEDE80ERSTRMT 50
TELEFOON 013-684911
(Na ksntoortijd 422210)
TELEFAX 013-685895
AMR'O-BJWK No . 45.50 .66 .353
GIRONUMMER 1069298

Bonnr . : 780i

Mourik Groot Ammers BV

Postbus 2

2964 ZG Groot Ammer s

nLBURG,
26-03-199 2

Voor U vernietigd en tot schroot Verwerkt :

Reservoirs :

AANTAL : 1 tank ZNHOUD : 2 .000 liter

500 Iiter

AFKOMSTIG VAN ; Renault garage

Gorinchem

GEBR . VAN RAAK B .V .

, Inp-etww~n Kv.K TNburp M .R . rp . ~1Y - BTW ~17IBl~G03d B .Ot



, ~tvutn~;~~t,'r - y ,lUil 133 1

~~~~ GEBR. VA[~ RAAK B.V. - TILBURG

' GROOTHANDEt tN : IJZER - METALEN - IMPORT EN EXPORT VAN SCHROOT - BEEDIGOE WEGING TOT 70 TO N

POSTBUS 5001
5004 EA TIIBURG

LEDEBOERSTRAAT50

. .~ ~ ~,~, m v c ~

1

~
~
~
1

1

1

~
1

~
~
~
~
1

TELEFOON 013-684911
Mourik Groot Ammers(N3 kent0o~lijd 422210)

TELEFAX 013~85895 Postbus 2

AMRO-BANK No . 45 .50.66.353 2964 ZG Groot Ammers
GlRONUMMER 10692g8

Bonnr . : 7815 04-04-1991
TiLBURG,

Voor U op milieu-vriendelijke wij2e

vernietigd en tot schroot verwerkt :

Reservoirs :

AANTAL : 1 tank INHOUD : 20 .000 liter

12 .000 liter

6 .000 liter

AFKOMSTIG VAN : Slot

GEBR . VAN RAAK B .V .

Gorkum

InqsaCArMt1 K.v.K tilbutq H .q . rq . 912 - 8T1M t17IÓÓ1~i6 D.01

,
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ANALYSERESULTATLN AANVtJLZAND



1

~ Caleb Brett
Calsb Brett Nederland BV

A . de Jong Milieutechniek

Schelluinsestraat 4 8

4203 NM GORINCHEM

r . Marine bulk oil suneyrors
Cargo superintendents

Malytical and testing laboratories

Marine Technical inspectrons
Gaslree Testing

OMkdlaboratory PostN addraa
Leerlooierstraat 135 P.O. Box 745 5
3194 A8 Noo9~~iet Rt 3000 HL Rotterdam
Te1.010-490 27 02 Fax010-472 32 25

Telex 82090

COPY

1

~
i
1

1

~
~
~
~

1

~

R E P 0 R T 0 F A N A L Y S I S

- Order : 1y106 -

v - Ref . : LD~ jo -

L 9016220
peRioDE l~laae 7

' J ~! ~

Sample no : 24541 Product : zánd vanaf winpieats MAURZK

Description : Referentie : Fa . Buys
Seals : None . Packinq : Plastic

The above sample was examined with the following result :

WATER

, METALS '

,--, Chromium
- Cobalt - ~-

Nickel

Copper
Zinc

Arsenic

Molybdenum

Cadmium

Ti n
Barium

Mercury

~r Lead

OIL CONTENT ~

P .A .H . ~

Napthalane

Acenaphthylene

Acenaphthene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Benz(a)anthracene
Chrysene

Benzo{b)fluoranthene

eenzo(k)fluoranthene

Benzo(a)pyrene

Benzo(ghi)perylene

Dibenz(a,h)antracene

Indeno(1,2,3-cd)pyrene

ReqislereC Cnamber d Cqmmerce Ronertlem 69123 - Mt aUrvcues are untlenaken on
20 E 3 A tne conC~tions Oeposited Dy us al the Re0islry d tM OistrKl Goun at RotterWm.

ASTM D 95M [~ mj 6 .5

NEN 6465~AAS

- ,-.
. [t'~~ g~~ --
(mglkg] 9

.

[mglkgl 2 - .
[mg~kgj 10

[mq~kg] ~1
[mg~kg] 0 .3

[mg~k9] 0 .2

jmg~kgj ~10

[mg~kg] 8 ,
[mg~kgJ ~0 .1

m ~k 4

NEN 6675 [mg~kgj 3 .6

H .P .L .C .
[mg~k91 t1 .Ol

[mg~kyj ~0 .01
[mgfkg] ~0 .01

[mg~kgj ~0 .01

[mg~kgj ~0 .01

jmg~kg] ~0 .01
[mg~kg] ~0 .01

[mg~kg] ~0 .01
[mgjkgj ~0 .01

[mg~kg] 0 .02
jmg~kgj ~0 .01

[mg~kg] ~0 .01
[mg~kgj ~0 .01

(mg~kg] ~0 .01
[mg~kgj ~0 .0 1

- 1 - ~continued~

A~fember of the Mchcape Group

Certifiatl py fOSF0. NIOP entl NOFOTA
MsmDer ASTM-I P

~
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1

~

1

t0E]A

~
Cal~b BrNt NWarlarM 8V

t

R E P 0 R T 0 F A N A L Y S I S

HALOGENES 4 E
.O.X .

AROMATICS ' G.L .C .

Benzene

Toluene
Xylenes
Ethyl Benzene

t op droge stof

Sample ( s ) . analyse d : -" - - ~ -

CALEB BRETT NEDERLAND B .V .

npuwa cT.~w a ca~ .~.r. aawa .m Ewz~ .w . .m~nw é.~.b.w~ m
MmMIYnrGMaME W wtlYrMOr7af9~OIIYiaCaltlrMO~Uw

Ca1eb Brett
AIViM OUAt OY  fUM1eyws

CiIflO BUD~~tIlldMtd

Anelytlcaf end tBdUnQ kb01lt0lbS

Marrrb TscAnJal kispscGaw

G~eshes TeSWIy

plfk~ILabentory htw tdena
l.~MOOWEtrut135 P.QBoz715S

919tABN0opWE1Po 9000lilRoarOlm
TN,OtO-t9p2702 Ftx010-472 32 25

TiWt620Y0

L 901622 0

[mg~kgJ ~0 .01

(mg~kgJ 0 .3

(mg~kg) 0 .9

[mg~kg] 0 .4, .

[m9~kgl ~0~1~

A ANmbsrot NSY MJkapC 'am~p

CntlMeW v:OBFAtoOOUiaMORDTA ..
wn~erABn~ .

- -... ... .-~-

COPY

~



 

 

 

 

BIJLAGE 7:  TOPOTIJDREIS (DIVERSE JAARTALLEN) 











 

 

 

 

BIJLAGE 8:  Bodemopbouw vanuit dinoloket 
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